Odborny posudek pro Vyzvu €. 12/2017 k predkladani
zadosti o poskytnuti podpory v ramci Narodniho programu
Zivotni prostredi (DeStovka)
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ZAKLADNI INFORMACE O PROJEKTU

Identifikace zpracovatele odborného posudku
Ing. Jakub Horagek, Horni Lhota 123, PSC: 011 11, IC: 87654321

Identifikace zadatele
Antonin Novak, Sucha Ves 33, PSC: 022 22

Identifikace dotéené nemovitosti
Stavajici rodinny dim Sucha Ves €. p. 33, katastralni tzemi Sucha Ves (987456), parcela
C. st. 145 Obec Suché Ves je zafazena v seznamu provéienych obci zasazenych suchem.

Struény popis projektu

Pfedmétem projektu je instalace systému pro vyuziti srazkové vody pro zalivku zahrady u
rodinného domu pana Novaka, Sucha Ves ¢. p. 33. Vramci projektu budou upraveny
stavajici okapové svody ze stfechy pfedmétného rodinného domu, které budou svedeny,
pres filtraéni ko$, do nové podzemni akumulaéni nadrze. Bezpe€nostni pfepad bude zaustén
do vsakovaciho objektu. Zachycena srazkova voda bude vyuzita vyhradné pro zalivku

zahrady.

POPIS STAVAJICIHO ZPUSOBU NAKLADANI SE SRAZKOVYMI VODAMI

Ve stavajicim stavu jsou srazkové vody zachycené na stfeSe rodinného domu svedeny pomoci
okapovych svodu volné na terén a nejsou vyuzivany.

POPIS NAVRHOVANEHO ZPUSOBU NAKLADANI SE SRAZKOVYMI

VODAMI

Srazkové vody ze stfechy rodinného domu budou pomoci upravenych okapovych svodu
svedeny do nové instalované podzemni akumulaéni nadrZze o objemu 10 m?, ktera bude
umisténa na pozemku Zadatele. Stfecha o plidorysném pramétu 245 m? a sklonu 40° je pokryta
betonovymi taSkami. Souc€éasti nadrze bude filtraéni ko$ s jemnymi oky, ktery zajisti pfedcisténi
akumulované vody. Bezpec¢nostni pfepad akumulaéni nadrze bude sveden trativodem do
podzemniho vsakovaciho objektu, ktery bude také umistén na pozemku Zadatele. Voda
z akumulaéni nadrze bude cCerpana pomoci vhodného ponorného Cerpadla napojeného na
zahradni rozvod vody. Pro vy38i komfort obsluhy bude d&erpadlo vybaveno systémem
presscontrol, ktery automaticky zapina a vypina Cerpadlo dle pozadavku na odbér vody.
SraZkova voda bude vyuZivana na zalivku zahrady a dalSi prace okolo domu.

Systém nebude propojen s vodovodem pro verejnou potiebu, v obdobi s nedostatkem
srazkové vody bude zélivka zahrady provadéna pfimo z vefejného vodovodu.
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Parametry systému:

Typ systému (podporovana aktivita): 1.5.B.1 - Akumulace a vyuziti srazkovych vod v segmentu
obytnych domu - Systémy pouze pro zalivku v obcich ohrozenych suchem

Typ domu: stavajici rodinny diim (kolaudace prfed 27. dubnem 2017)
Obec ohrozena suchem: ano (zapsana v seznamu provéfenych obci)

Velikost odvodhované plochy: 245 m?

Typ odvodriované plochy: Sikma stfecha — betonové tasky
Uginnost filtrace: 100 % (filtraéni ko$ umistény pfimo v akumulaéni nadrzi)

Plocha zavlaZzované zahrady: 400 m?

Vypocitana minimalni velikost akumulaéni nadrze dle podminek Vyzvy €. 12/2017: 4 m?®

Skutec¢na instalovana velikost akumulaéni nadrze dle pozadavku zadatele: 10 m®

4. STANOVENIi SLEDOVANYCH INDIKATORU

Nazev indikatoru Hodnota Jednotka
Objem instalovanych akumulaénich nadrzi 10 [ m®
Predpokladana roéni uspora pitné vody 64 | m*/rok
Velikost odvodriované plochy 245 | m?

5. ZAVER

NavrZzeny projekt plné odpovida podminkam Vyzvy ¢&.

12/2017 k predkladani zadosti vramci o

poskytnuti podpory v ramci Narodniho programu Zivotni prostiedi v ramci aktivity 1.5.B.1 — Akumulace
a vyuziti srazkovych vod v segmentu obytnych domd — Systémy pouze pro zalivku v obcich

ohrozenych suchem.

Ing. Jakub Horacek

VYKRESOVA CAST
- Situace stavby
- Schéma instalace akumulaéni nadrze

- Schéma zapojeni systému

Ing. Jakub Horagek, sidlo: Horni Lhota 123 PSC: 011 11
Telefon: +420 987 654 321; IC: 87654321

www.inghoracekjakub-projekt.com, e-mail: jakub@inghoracekjakub-projekt.com

12. zafi 2017

2/2



