Projektova dokumentace
arozpocet

Kompostarna Li€kov

Zadavatel: Zamecky dvir Li¢kov s.r.o.

Adresa: Opletalova 1284/37, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
IC: 02021439

Tel.:

E-mail: @ .CZ

Odpovédné osoba: Jakub Kleindienst - jednatel



Popistechnického reSeni

Technologicka ¢ast projektu ,Kompostarna Lickov" je zaméfené zejména na pofizeni
technologie pro zajisténi kompostovaciho procesu mobilni kompostarny.

1. Traktor
- vykon min. 110 — max. 125 HP
- min. 4 - max. 6 valec
- objem valce min. 4,4 litr( - max. 6,6 litrd
- pfevodové stupné vpfed a vzad min. 20x20 — max.24x24
- levostranné ovladani pojezdu vpfed a vzad
- fazeni pfevodovych stupfitl pod zatyZbez pouZiti spojkového pedalu
- min. 3 okruhy hydrauliky
- pfedni odpruZena naprava
- kabina s klimatizaci a s topenim
- nastavitelny sloupek fizeni
- automatické vzduchem odpruzené sedadlo s loketnimi opérkami
- sedadlo spolujezdce s bezpe€nostnim pasem
- vystrazny majak
- vzduchové brzdy
¢elni nakladaé
- paralelogram
- odpruzeni
- zvedaci vyska pod spodni hranou naradi min. 3,45 — max. 4,00 m
- nosnost v oku vylozniku v drovni terénu min. 2,40 - max. 2,60t
- tfeti elektrofunkce pro ovladani naradi
- multifunkéni lopata se zaviranim o Sice min. 2,20 — max. 2,40 m
- objem min. 1,10 — max. 2,00 m3

2. Rotac€ni bubnové sito
- vymeénitelné tfidici sito
- rozmér ok min. 18x18 mm - max. 22x22mm
- pohon elektromotorem
- vynaSeci dopravnik

3. Stépkovaé
- prumér vkladaného a Stépkovaného materialu min. 5 mm - max. 150 mm
- min. 2 — max. 4 horizontalni hydraulicky hnané vélce
- pohon od vyvodového hfidele traktoru
- elektronickd pojistka proti pretizeni
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- rozméry vkladaciho prostoru Sté€pkovace min. 1050x750 mm — max. 1200 x
900 mm

4. Michaci vz s vakovacim zafizenim
- michaci vz o objemu min. 7 m®- max. 9 m®
- pohon od vyvodového hfidele traktoru
- min. 1 - max. 2 vertikalni kuzelové Sneky s min. 5 — max. 9 nozi
- integrovany vkladac pro vtlaceni materialu do vaku
- samostatny kolovy podvozek
- schopnost stroje drtit, misit a vtlacet BRO do vaku v jednom procesu
- vazni systém
- vakovaci zafizeni funkéné propojené s michacim vozem
vak (neuznatelny naklad)
- material LDPE
- min. prumér vaku 1,5 m - max. prumér vaku 1,95 m
- délka vaku min. 60 m — max. 80 m

5. Traktor
- vykon min. 95 HP — max. 110 HP
- min. 3 — max. 4 valec
- objem valce min. 3,3 litrd - max. 4,4 litrd
- pfevodové stupné vpied a vzad min. 12x12 a max. 16x16
- levostranné ovladani pojezdu vpred
- fazeni pfevodovych stupiu bez pouZziti spojkového pedalu
- min. 2 — max. 4 okruhy externi hydrauliky

Rozpocet projektu

traktor s éelnim

1 990 000,00 K¢&

417 900,00 Ké&

2 407 900,00 K¢

nakladaéem
rotacni bubnové sito 400 000,00 K¢& 84 000,00 K¢ 484 000,00 K¢&
Stépkovac 280 000,00 K¢ 58 800,00 K¢ 338 800,00 K¢&

michaci vz s

vakovacim zafizenim

1 330 000,00 K¢

279 300,00 K¢

1 609 300,00 K¢&

traktor

1 000 000,00 K¢

210 000,00 K¢

1210 000,00 K¢

Za stroje celkem

5 000 000,00 Ké&

1 050 000,00 Ké

6 050 000,00 Ké&

Projektova pfiprava

150 000,00 K¢

31 500,00 K&

181 500,00 K¢

Celkem

5 150 000,00 Ké&

1 081 500,00 Ké&

6 231 500,00 Ké&




Ceny byly stanoveny jako orienta¢ni na zakladé poptavky u prodejcl a na internetu.
Konec¢na cena stroju bude znama po ukoncéeni vybérového Fizeni. Zpusobilé vydaje
projektu budou 5.150.000 K&, nezpusobilé vydaje budou 1.081.500 K.

V Jihlavé dne 12. 12. 2013.
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zpracovala: Ing. Marie RubiSarova Medové

Jakub Kleindienst — jednatel Zamecky dvar LiCkov s.r.o.





