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1. UCEL ZPRACOVANI ENERGETICKEHO POSUDKU

Energeticky posudek je dle zakona 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist

(zdkon ¢&. 318/2012 Sb.) zpracovan pro Ucely:

.posouzeni proveditelnosti projektti tykajicich se snizovani energetické naroénosti budov, zvySovani
ucinnosti energie, snizovani emisi ze spalovacich zdroji zne¢isténi nebo vyuZiti obnovitelnych nebo
druhotnych zdroji nebo kombinované vyroby elektfiny a tepla financovanych z programi podpory ze
statnich, evropskych finan¢nich prostiedki nebo finanénich prostfedkl pochazejicich z prodeje povolenek
na emise sklenikovych plynd,” (§ 9a; Energeticky posudek; odst. 1, pism. d)).

2. IDENTIFIKACNI UDAJE

Viastnik energetického posudku:
Jméno a pfijmeni;

Adresa trvalého bydlisté:
IC, DIC:
Kontaktni Udaje

e-mail /tel.;

Predmét energetického posudku:

Nazev pfedmétu energetického posudku:

Typ objektu:
Adresa stavby.
Parcela Eislo:
Katastralni uzemi:
Pocet bytu (ks):

Pocet obyvatel dle projektové dokumentace:

Obsazenost dle TNI 73 0331:

Zpracovatel energetického posudku:
Jméno a pfijmeni:

Adresa:

Telefonické spojeni:

E-mail;

Opravnéni:

Energeticky posudek novostavby rodinného domu
pana Kuncickeho, parc. €. 1948/9, k. 0. Brudperk, pro
ucely dotaéniho programu Nova zelena Usporam

Oblast podpory B — Vystavba rodinnych dom( s velmi
nizkou energetickou naroénosti

Rodinny dim

parc. ¢. 1948/9; k. 0. Brusperk [613380]
1948/9

Brusperk [613380]

1

4

171,6/40=43
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Katastralni snimek :

Situace s vyznacenim umisténi novostavby :

®03/2014 Strana 4



Energeticky posudek — RD v Brudperku
(Zpracovino pre

3. STANOVISKO ENERGETICKEHO SPECIALISTY
a) PRUVODNI ZPRAVA

1. Podklady pro zpracovani energetického posudku
Podkladem pro zpracovani energetického posudku byly nasledujici dokumenty:

Projektovd dokumentace (stavebni ¢ast): ,Novostavba rodinného domu a garaze”.
Dokumentaci vypracoval projektant okumentace je zpracovana ve
stupni pro Uzemni a stavebni povoleni. Projektova dokumentace obsahovala situaci,
pohledy, pldorysy, fezy, popis skladeb obalovych konstrukci a technické zpravy.

2. Popis pfedmétu energetického posudku
Jedna se o projekt energeticky pasivniho domu. Dim je navrzen jako samostatné stojici, nepodsklepeny,
dvoupodlaZni objekt. Dim je zastieSen valbovou stfechou se skladanou krytinou. Objekt je osazen na volné
parcele v obci Brudperk. Terén je naklonény smérem k severu. Souéasti stavby je garaz, ktera je funkéné
propojena s domem. Garaz je nevytapény objekt.

Nosny konstrukéni systém objektu je podélny sténovy. Obvodové stény jsou vyzdény z vapenopiskovych
cinel tl. 240 mm s vn&j8im kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z EPS 70F tl. 320 mm.
Sokl objektu bude zateplen perimetrickymi deskami tl. 320 mm, a to do hloubky spodniho zakladového
pasu.

Podlaha na terénu je téZka plovouci s tepelnou izolaci z EPS 100 S tl. 220 mm.

Stfedni konstrukei tvofi soustava dievénych sbijenych vaznikd. Tepelnou izolaci stropu 2.NP tvofi foukana

izolace Tempelan o celkove tl. 450 mm.
Okna jsou navrzena dievéna s tepelné izolatnim trojsklem od vyrobce Slavona se soucinitelem U= 0,70

W/(m2.K). Vstupni dvefe jsou navrzeny jako dfevéné se soucinitelem Up = 0,89 W/(m_.K).
Cely objekt je vytapény vyjma garaze.

Strop 1.NP je tvofen podlahovou krytinou a nosnou ¢asti z Zelezobetonovych panell Spiroll.

Zdrojem tepla pro vytapéni jsou elekirické pfimotopy, ¢astecné podlahové elektrické rohoze a kamna na
spalovani kusového dieva. Ohfev TUV je provadén prostiednictvim elektrobojleru s integrovanym tepelnym
cerpadlem.

Osvétleni prostor RD je kombinované, LED a zafivkové, ruéné oviadané. Vétrani objektu je nucené,
rovnotlaké s rekuperacni jednotkou.
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e Popis skladeb obalovych konstrukci

$1- Obvodova sténa RD
- Jedna se o obvodovou sténu rodinného domu. Stény jsou vyzdény z vapenopiskovych cihel tl. 240
mm s vnéjsim kontaktnim zateplovacim systémem pomoci izolace EPS 70F tl. 320 mm

s tenkovrstvou omitkou (AD = 0,039 W/(m.K); Au = 0,040 W/(m.K)). Skladba konstrukce je
nasledujici:

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] LW/mK]  C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
1 Vapeny stuk 0.0020 0.8800 900.0 1800.0 19.0 0.0000
2 Lep.stérka 0.0050 0.9500 920.0 1300.0 50.0 0.0000
3 Vapenopiskova 0.2400 0.8600 960.0 1800.0 15.0 0.0000
4 EPS 70F 0.3200 0.0400 1270.0 25.0 40.0 0.0000
5 Lep.stérka 0.0050 0.9500 920.0 1300.0 50.0 0.0000
6 Silikat.om 0.0020 0.7000 920.0 1700.0 37.0 0.0000

S2 - Podlaha na terénu RD

- Jedné se o konstrukci téZké plovouci podlahy na terénu s volitelnou nadlapnou vrstvou a tepelnou

izolaci z EPS 100 S tl. 220 mm (AD = 0,037 W/(m.K); Au = 0,038 W/(m.K)). Skladba konstrukce je
nasledujici:

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D[m] LW/mK]  ClJ/kgK]  Rolkg/m3] Mi[-] Malkg/m2]
1 Keramicka dlaz 0.0100 1.0100 840.0 2000.0 200.0 0.0000
2 Lepidlo 0.0050 0.7400 1200.0 1400.0 400.0 0.0000
3 Anhydrit 0.0500 1.2000 840.0 2100.0 20.0 0.0000
4 EPS 100 S 0.2200 0.0380 1270.0 20.0 30.0 0.0000

S3 - Strop 2.NP RD

- Jedna se o konstrukei stropu pod vétranym stfesnim plastém. Strop je navrzen s vnitinim
sadrokartonovym podhledem a se zateplenim pomoci tepelné izolace z rozvlaknéné celulézy o

celkové tloustce 450 mm (AD = 0,039 W/(m.K); Au = 0,043 W/(m.K)). Skladba konstrukce je
nasledujici:

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev Dim] LIW/mK]  C[JkgK]  Rolkg/m3] Mi[-] Malkg/m2]
1 Séadrokarton 0.0125 0.2200 1060.0 750.0 9.0 0.0000
2 Uzaviend vzduc 0.1000 0.2188 1010.0 1.2 0.3 0.0000
3 OSB desky 0.0120 0.1300 1700.0 650.0 100.0 0.0000
4 Tempelan 0.4500 0.0430 2000.0 45.0 12 0.0000
®03/2014
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$4 - Vnitini sténa do garaze
- Jedna se o obvodovou sténu spoleénou s objektem garaze. Sténa je vyzdéna z vapenopiskovych

cihel tl. 240 mm s vnéjSim kontaktnim zateplovacim systemem pomoci izolace EPS 70F tl. 320 mm

s tenkovrstvou omitkou (AD = 0,039 W/(m.K); hu = 0,040 W/(m.K). Skladba konstrukce je
nasledujici:

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] LIW/mK]  C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Malkg/m2]
1 Vapeny Stuk 0.0020 0.8800 900.0 1800.0 19.0 0.0000

2 Lep.stérka 0.0050 0.8500 920.0 1300.0 50.0 0.0000

3 Vapenopiskova 0.2400 0.8600 960.0 1800.0 15.0 0.0000

4 EPS 70F 0.3200 0.0400 1270.0 25.0 40.0 0.0000

5 Vapenopiskova 0.2400 0.8600 960.0 1800.0 15.0 0.0000

6 Lep.stérka 0.0050 0.9500 S20.0 1300.0 50.0 0.0000

¥ Silikat.om 0.0020 0.7000 920.0 1700.0 37.0 0.0000

S5- Obvodova sténa garaze
- Jedna se o obvodovou sténu garaze. Stény jsou vyzdény z vapenopiskovych cihel tl. 240 mm s
vnéjdim kontaktnim zateplovacim systémem pomoci izolace EPS 70F tl. 200 mm s tenkovrstvou
omitkou (AD = 0,039 W/(m.K); Au = 0,040 W/(m.K)). Skladba konstrukce je nasledujici:

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] LIW/mK]  C[J/kgK] Rol[kg/m3] Mi[-] Malkg/m2]
1 Vapeny Stuk 0.0020 0.8800 900.0 1800.0 19.0 0.0000
2 Lep.stérka 0.0050 09500 920.0 1300.0 50.0 0.0000
3 Vapenopiskova 0.2400 0.8600 960.0 1800.0 15.0 0.0000
4 EPS 70F 0.2000 0.0400 1270.0 25.0 40.0 0.0000
5 Lep.stérka 0.0050 0.9500 920.0 1300.0 50.0 0.0000
6 Silikat.om 0.0020 0.7000 920.0 1700.0 37.0 0.0000

56 - Strop garaze
- Jedné se o konstrukci stropu pod vétranym stfe3nim plastém. Strop je navrZen s vnitfnim
sadrokartonovym podhledem a se zateplenim pomoci tepelné izolace z rozvlaknéne celulézy o
celkové tloutce 300 mm (AD = 0,039 W/(m.K); Au = 0,043 W/(m.K)). Skladba konstrukce je
nasledujici:

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D[m} LIW/mK]  ClJ/kgK]  Rolkg/m3] Mi[-] Malkg/m2]
1 Sadrokarton 0.0125 0.2200 1060.0 750.0 9.0 0.0000
2 Uzavifend vzduc 0.0500 0.2188 1010.0 1.2 0.3 0.0000
3 OSB desky 0.0120 0.1300 1700.0 650.0 100.0 0.0000
4 Tempelan 0.3000 0.0430 2000.0 45.0 12 0.0000

§7 - Podlaha garaze
- Jedna se o konstrukci betonové podlahy bez tepelné izolace. Skladba konstrukce je nasledujici:

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] LIW/mK]  C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Malkg/m2]
1 Betonova vrstv 0.1100 1.3000 1020.0 2200.0 20.0 0.0000
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OK1 - Okna:

Okna jsou navriena dfevéna s tepelné izolacnim trojsklem od vyrobce Slavona

(SVT1519). Soucinitel prostupu tepla zaskleni Ug = 0,50 W/(m2.K). Soucinitel

prostupu tepla celé konstrukce (véetné rdmu) pro zdkladni rozmér okna €ini Uw =
0,70 W/(m2.K). Celkova propustnost sluneéniho zafeni g = 0,49. Podrobné

vyhodnoceni okennich vypini je uvedeno nize.

DV1 - Vstupni dvere:

Jedna se o vchodové dvere (SVT2670) do objektu a do garaze. Dvefe jsou navrieny
jako dfevéné od vyrobce Slavona. Soucinitel prostupu tepla celé konstrukce je Up =

0,89 W/(mz.K).

e Tepelné technické viastnosti budovy

Us Upas,ZD
Plocha -
Konstrukce vypoltené | doporufené
m2 Wim2 K Wim2.K
Obvodova sténa — S1 (m2) 207,39 0,118 0,18-0,12
Podlaha na terénu — S2 (m2) 108,11 0,166 0,22-0,15
Strop 2.NP - S3 (m2) 108,11 0,109 0,15-0,10
Vnitini sténa do garaze - S4 (m?) 20,37 0,113 0,18-0,12
Vyplné otv 8jsi sténé apénéh toru d kovnih
ypnv o‘ oru ve vnéjsi sténé z vytapéného prostoru do venkovniho 4100 0.70 <0,85
prostfedi- 01 (m2) - (Uw)
Dvefni vyplii otvo apénéh toru do venkovnih tredi
Vi TI vypli otvoru z vytapéného prostoru do venkovniho prostfedi a 442 0,89 <0.95
gardze - D1 (m2) - (Ud)
CELKEM PLOCHA OBALKY BUDOVY (m?) 489,40
Linearni tepelné vazby byly ve vypoétu zahmuty pfirdzkou Delta Uwpm = 0,02 Wim2K.
Strana 8
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¢ Podrobné vyhodnoceni okennich vyplni

Solarni zisky stavebnimi konstrukcemi zény €. 1 :

Nazev konstrukce

Okno S
Okno S
Okno Z
Okno Z
Okno Z
Okno J
Okno J
Okno J
Okno J
Okno V
Vysvétlivky:

Plocha [m2]

27

1,25
5,94
2,75
4,95
5,94
1,62
4,95
55

54

gialfa [-]

0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

Fgl/Ff[-]
0,65/0,35
0,64/0,36
0,67/0,33
0,66/0,34
0,72/0,28
0,67/0,33
0,69/0,31
0,72/0,28
0,66/0,34
0.65/0,35

Fec,hiFe,c[-]

1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,0/1,0
1,01,0
1,01,0
1,011,0
1,01,0
1,010
1,010

Fs []
0.9
06
0,9
0,6
0.6
0,9
0.9
0.6
0,6
0,9

Orientace
S (90 st.)
S (90 st.)
Z (90 st.)
Z (90 st.)
Z (90 st.)
J (90 st.)
J (90 st.)
J (90 st.)
J (90 st.)
V (90 st.)

g je propustnost slune€niho zafeni zaskleni v prisvitnych konstrukcich; alfa je pohltivost sluneéniho zafeni vnéjsiho
povrchu neprusvitnych konstrukei; Fgl je korekéni Einitel zaskleni (podil plochy zaskleni k celkové ploge okna);

Ff je korekéni Einitel ramu (podil plochy rdmu k celk. plode okna); Fc,h je korekéni &initel clonéni pohyblivymi clonami
pro reZim vytapéni; Fc.c je korekéni Einitel clonéni pro reZim chlazeni a Fs je korekéni initel stinéni nepohyblivymi
&astmi budovy a okolni zéstavbou.

Celkovy solarni zisk konstrukcemi Qs (MJ):

Mésic: 1 2 3 4 5 6

Zisk (vytapéni): 7335 1169,9 1876,4 2503,3 2767.3 2662,6

Mésic: 7 8 9 10 1" 12

Zisk (vytapéni): 2603,1 27679 2037,7 1724,8 957,2 606,7

dirka vyska plocha plocha doka
oznaéeni | orientace | typ rdmu Ug ut w 9 alica i - L Uw zaskleni stinéni plocha
korekéni die zjednodusené
propusinont ciniel tobulky 7
Wit K Wim'K  WmK 1-1 m mt m Wim® K (] [-) m?
okno SEVE SC92 0.5 0.7 0.03 0.49 1000 1350 047 088 382 0.71 .63 09 1.35
ckno sever SCo2 05 0.7 0.03 0.48 1000 1350 0.47 0.88 82 0.71 .65 09 135
okno sever C92 05 07 0.03 49 1000 1250 .45 B0 62 0.72 .64 06 1.25
okno 28 Cc92 05 07 0,03 .49 2200 1350 .73 24 5,22 070 067 0, 2.97
okno Z zépad €92 05 07 0.03 .49 2200 1350 .73 .24 22 0.70 067 0. .97
Ok zépad co2 05 07 0.03 49 2200 1250 .71 204 6,02 0.71 0.66 [1X 275
okno zepad SCa2 0.5 0. 0.03 49 2200 2250 083 402 8,02 067 072 0 495
okno J Jih scuz 05 0. 0.03 049 2200 1350 0.73 224 522 0.70 0.67 09 2.97
okno J jh sCo2 0. 0. 0.03 0.49 2200 1350 073 224 6,22 070 067 09 97
okno J h SC92 [sX 0, 0.03 049 1200 1350 051 1 422 .69 0.69 0.9 62
okno J ih 5C92 0 07 0.03 049 2200 2250 0.93 4.02 8.02 .67 0.72 06 495
okno J ih SCo2 0. 07 0.03 049 2200 1250 0.71 2.04 6.02 .71 0.66 0.6 275
okno J jin SCe2 05 0.7 0.03 0.49 2200 1250 071 204 6,02 .71 0.66 0.6 275
okno V _vychod SCo2 05 [1%J 0.03 0.48 2000 1350 0.69 201 5.82 0.71 0.65 08 27
okno V vy chod SC92 0.5 0.7 0.03 048 2000 1350 0,89 201 5.82 0.71 0.65 0.9 2.7
Stinéni viesini budovou je provedeno dle zjednoduseného uvazevani korekéniho Einitele F
Okna & prosklent plochy v nejniz8im podia2i Fsh=06
Okna a prosklené plochy v ostatnich vys&ich podiazi Fsh=09
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e  (Geometrické vlastnosti budovy

GEOMETRICKE VLASTNOSTI 5 o
BUDOVY vypocet i
Energeticky vztazna plocha celkem Swz 108,1 + 108,1 216,2
1. NP 12,12*8,92 108,1
2. NP 12,12*8,92 108,1
Celkova vnitini plocha Sn 108,1 +108,1 171,6
1. NP 10,98*7,81 85,8
2. NP 10,98*7,81 85,8
Objem budovy z vnéjSich rozméri Vv 350,8 + 350,8 701,6
1. NP 108,1*3,245 350,8
2. NP 108,1*3,245 350,8
Objem budovy z vnitfnich rozméru \ 211 + 209 420
1. NP 81,3"2,6 21
2. NP 81,9*2,55 209
A odecteno elektronicky 489,4

Celkova plocha obalky budovy

e  Schematické znazornéni systémové hranice obalky budovy
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3. Popis systému TZB

Vytapéni

Primarnim zdrojem energie pro vytapéni je elekifina — nasténné primotopy a ¢astetné podlahové rohoze
(80,0% zastoupeni) s tcinnosti 94%, krbova kamna na spalovani kusového dfeva (20% zastoupeni)
s Gginnosti 70%.

Ohrev teplé vody

Ohfev teplé vody bude zajistovat 260 | elektricky bojler s integrovanym tepelnym ¢erpadlem (100%
zastoupeni), parametr COP 2,1. Délka rozvodu teplé vody byla stanovena vypodtem dle projektové
dokumentace.

Vétrani

Cely objekt je vétran rovnotlakym systémem vétrani a to jednotkou DUPLEX 390 ECV4 umisténé v
technické mistnosti. Sani a vyvod vzduchu je fedeno prostupem pies obvodovou sténu. DUPLEX
390ECV4: rovnotlaka vétraci jednotka pro centralni vétrani viech typl bytovych staveb, zviasté pak pro
nizkoenergetické a energeticky pasivni rodinné domy a byty v bytovych domech. Jednotka je vybavena
protiproudym rekuperacnim vyménik s G€innosti rekuperace 90%. Jednotka konstruovana se viemi
vyvody VZT nahoru. V téchto typech VZT jednotek jsou osazeny EC ventilatory (s proménnymi otackami)
a je zde integrovany by-pass (obtok rekuperagniho vyméniku). Rizeni je digitalni ve 14-ti vykonovych
stupnich vétrani, MaR jednotky je standardné vybaveno pro pfipojeni idel CO2 s vystupem 0-10 V,
pfipojeni externich signali (nucené vétrani z koupelen, WC), fizeni zemnich vyméniku tepla atd. Uginnost
zpétného ziskavani tepla byla stanovena dle TNI 730331 hodnotou 77%.

4. Technické listy pouzitych material(
Technické listy pouzitych material(i a systém( TZB jsou uvedeny v samostatné priloze.

5. Popis zplsobu stinéni objektu proti letnimu pfehfivani
Stinéni oken na jiZni, zapadni a vychodni fasadé je pomoci pfedokennich Zaluzii Z90. Jako kritické
mistnosti (tj. mistnosti s nejvétSim podilem otvorovych vypini vzhledem k podlahové plo3e) byla oznaéena
mistnost ¢. 2.05
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VYSLEDKY VYSETROVANI ODEZVY MiSTNOSTI:

Metodika vypodtu: R-C metoda
Obalova plocha mistnosti At: 87.44 m2
Tepelna kapacita mistnosti Cm: 0453.8 kJ/K
Ekvivalentni akumulaéni plocha Am: 62.11 m2
Mérny zisk vnitini konvekci a radiaci His: 301.40 WK
Mérny zisk pfes okna a lehké konstrukce Hes: 4.06 WK
Mérny zisk pfes hmotné konstrukce Hth: 423 WK
Cinitel pfestupu tepla na vnitfni strané Hms: 565.19 W/K
Cinitel prostupu z exteriéru na povrch hmotnych kci Hem: 4.26 WIK

Vysledné vnitfni teploty a tepelny tok:

Teplota Teplota Teplota

Cas Tepelny tok vnitiniho vzduchu stiedni radiacni vysledna operativni
1) P || [FIER . RN . S .
1 664.6 2476 25.74 25.44
2 637.1 24.52 25.56 25.24
3 629.2 2437 2541 25.08
4 637.1 24.28 25.28 24.97
5 664.6 24 .28 25.19 24.91
6 7457 24.39 25.18 24.93
7 8495 24 .58 25.21 25.01
8 9927 24 .87 2533 25.19
9 1138.0 25.23 25.50 25.42
10 680.1 25.74 25.76 25.76
11 746.1 2595 25.94 25.94
12 781.2 26.16 26.11 26.13
13 8543 2640 26.33 26.36
14 884.4 26.62 26.54 26.57
15 867.1 26.80 26.72 26.74
16 801.3 26.91 26.84 26.86
17 687.0 26.94 26.89 26.90
18 5394 26.88 26.86 26.87
19 408.3 26.77 26.78 26.78
20 382.1 26.69 26.74 26.72
21 904.5 26,12 26.51 26.39
22 833.8 25.77 26.33 26.16
23 766.9 2541 26.14 25.91
24 711.8 25.08 25.95 25.68
Minimaini hodnota: 24.28 25.18 24 .91
Priméma hodnota: 2565 26.04 25.91
Maximalni hodnota: 26.94 26.89 26.90

6. Zavér a stanovisko energetického specialisty

Zavéreéné zhodnoceni vysledk( vzhledem k poZadavkim programu NZU. Posuzovana opatfeni splfiuji
kritéria pfijatelnosti dotacniho programu Nova zelena Usporam, oblast podpory B.1 - Vystavba
rodinnych domu s nizkou energetickou naroénosti.
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Vyhodnoceni dle TNI 73 0331 Hpesiens IO,
hodnoty hodnoty
Podlahova plocha vnéj§i AE (m?) 216,2 < 350,0
M&ma potieba tepla na vytapéni Ea dle TNI 73 0331 (kWh/mZ.rok) 18,0 <20
Mérna neobnovitelna primarni energie( Epna (kWh/m2.rok) 89 <90
Primémy soutinitel prostupu tepla budovy Uem vypotteny W/(m2.K) 0,19 <022
Soucinitel prostupu jednotlivych konstrukci na systémoveé hranici Upas20 WI(m2.K) ANO, tab. < Upas2o
Priivzdusnost obalky budovy po dokongeni stavby 0,6 <06
Nejvy3si teplota vzduchu v pobytové mistnosti (C) 26,94 < Baismaxn (27 °C)
Povinna instalace systému nuceného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla ANO -
Uginnost zpétného ziskavani tepla 77% =75%
Datum zpracovani energetického posudku: 25.3.2014
Podpis energetického specialisty:
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