ZAKLADNi KOMPLEXNI TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN ISO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Nazev dlohy : Obvodova sténa - S1
Zpracovatel :  xxxx

Zakéazka : XXXX

Datum : 25.3.2014

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo  Nazev D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]
1 Vapeny $tuk 0.0020 0.8800 900.0 1800.0
2 Lep.stérka 0.0050 0.9500 920.0 1300.0
3 Vapenopiskova  0.2400 0.8600 960.0 1800.0
4 EPS 70F 0.3200 0.0400 1270.0 25.0
5 Lep.stérka 0.0050 0.9500 920.0 1300.0
6 Silikat.om 0.0020 0.7000 920.0 1700.0
Okrajové podminky vypoétu :
Tepelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/wW
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 210C
Néavrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %
Mésic  Délka[dny] Tai[C] RHi[%)] Pi[Pa] Te[C] RHe[%]
1 31 21.0 54.0 1342.2 -2.3 81.1
28 21.0 56.5 1404 .4 -0.6 80.7
3 31 21.0 56.9 1414.3 33 79.4
4 30 21.0 58.0 1441.6 8.2 77.2
5 31 21.0 61.4 1526.1 13.3 74.1
6 30 21.0 64.5 1603.2 16.4 71.5
7 31 21.0 66.0 1640.5 17.8 70.1
8 31 210 65.5 1628.1 17.3 70.6
9 30 21.0 61.7 1533.6 13.6 73.9
10 31 21.0 58.4 1451.6 9.0 76.8
11 30 21.0 56.9 1414.3 3.8 79.2
12 31 21.0 56.7 1409.3 -0.4 80.5

Pro vnitini prostiedi b{fla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti :
Vychozi mésic vypoétu bilance se stanovuje vypo&tem die CSN EN 1SO 13788.

Pocet hodnocenych let : 1

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a souginitel prostupu tepla dle €SN EN 1SO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 8.29 m2K/W

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.118

W/m2K

Mi[-]
19.0
50.0
15.0
40.0
50.0
37.0

Pe[Pa]
409.0
468.9
614.3
839.1

1131.2

1332.9
1428.0

1393.5

1150.4
881.2
634.8
475.5

50%

Ma[kg/m2]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000



ZAKLADNI KOMPLEXNiI TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNi KONSTRUKCE

podie CSN EN 1SO 13788, CSN EN I1SO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Nézev dlohy : Podlaha garaze - S7

Zpracovatel :  xxxx
Zakazka : XXXX
Datum : 25.3.2014

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelny tok shora

Korekce souéinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mil-]
1 Betonova vrstv 0.1100 1.3000 1020.0 2200.0 20.0

Okrajové podminky vypoctu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2K/wW
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W

Navrhova venkovni teplota Te : -150C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 50C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi : 85.0 %

Mésic  Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 5.0 99.0 863.1 -2.4 81.2 406.1
2 28 5.0 99.0 863.1 -0.9 80.8 457.9
3 31 5.0 99.0 863.1 3.0 79.5 602.1
4 30 5.0 99.0 863.1 7.7 75 814.1
5 31 5.0 99.0 863.1 12.7 74.5 1093.5
6 30 5.0 99.0 863.1 15.9 72.0 1300.1
7 31 5.0 99.0 863.1 17.5 70.4 1407.2
8 31 5.0 99.0 863.1 17.0 70.9 13731
9 30 5.0 99.0 863.1 13.3 74.1 1131.2
10 31 5.0 99.0 863.1 8.3 774 843.7
11 30 5.0 99.0 863.1 29 79.5 597.9
12 31 5.0 99.0 863.1 -0.6 80.7 468.9

Pro vnitfni prostredi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypodtu bilance se stanovuje vypoctem dle CSN EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let ; 1

TISK VYSLEDKU VYSETROVAN :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla dle CSN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 0.08 m2K/W
Soutinitel prostupu tepla konstrukce U : 3.926 W/m2K

Ma[kg/m2]
0.0000



ZAKLADNi KOMPLEXNiI TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN 1SO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Nazev ulohy :
Zpracovatel :

Zakazka :
Datum :

Podlaha - S2

25.3.2014

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce :

Strop - tepelny tok shora

Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Cislo Nazev D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]
1 Keramicka diaz  0.0100 1.0100  840.0 2000.0
2 Lepidio 0.0050 0.7400 1200.0 1400.0
3 Anhydrit 0.0500 1.2000 840.0 2100.0
4 EPS 100 S 0.2200 0.0380 1270.0 20.0
Okrajové podminky vypoétu :
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m2KW
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m2K/WwW
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai : 210C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %
Mésic Délka[dny]  TailC]  RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%]
1 31 21.0 53.9 1339.7 2.4 81.2
2 28 21.0 56.0 1391.9 -0.9 80.8
3 3 21.0 56.9 1414.3 3.0 79.5
4 30 21.0 57.8 1436.7 1T 175
5 31 21.0 60.9 1513.7 12.7 74.5
6 30 21.0 64.0 1590.8 15.9 72.0
7 31 21.0 65.7 1633.0 17.5 70.4
8 31 21.0 65.1 1618.1 17.0 70.9
9 30 21.0 61.4 1526.1 13.3 74.1
10 31 21.0 58.0 1441.6 8.3 771
11 30 21.0 56.9 1414.3 2.9 79.5
12 31 21.0 56.5 1404.4 -0.6 80.7

Pro vnitini prostiedi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti :

Mi[-]

200.0

400.0
20.0
30.0

Pe[Pa]
406.1
457.9
602.1
814.1
1093.5
1300.1
1407.2
13731
1131.2
843.7
597.9
468.9

5.0 %

Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoétem dle CSN EN ISO 13788,

Pocet hodnocenych let

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla dle CSN EN ISO 6946:
5.85 m2K/W

Tepelny odpor konstrukce R :
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U :

0.166 W/m2K

Ma[kg/m2]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000



ZAKLADNi KOMPLEXNi TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN I1SO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Nazev dlohy : Obvodova sténa garaze - S5

Zpracovatel :  xxxx
Zakéazka : XXXX
Datum : 25.3.2014

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa
Korekce soucinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] LIW/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]
1 Vapeny §tuk 0.0020 0.8800 900.0 1800.0 19.0
2 Lep.stérka 0.0050 0.9500 920.0 1300.0 50.0
3 Vapenopiskova  0.2400 0.8600 960.0 1800.0 15.0
4 EPS 70F 0.2000 0.0400 1270.0 25.0 40.0
5 Lep.stérka 0.0050 0.9500 920.0 1300.0 50.0
6 Silikat.om 0.0020 0.7000 920.0 1700.0 37.0

Okrajové podminky vypoétu :

Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2KW
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2KW

Navrhova venkovni teplota Te : -150C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 50C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vihkost vnitfiniho vzduchu RHi : 85.0 %

Mésic  Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 5.0 99.0 863.1 -2.3 81.1 409.0
2 28 5.0 99.0 863.1 -0.6 80.7 468.9
3 31 5.0 99.0 863.1 3.3 79.4 614.3
4 30 5.0 99.0 863.1 8.2 77.2 839.1
5 31 5.0 99.0 863.1 133 74.1 1131.2
6 30 5.0 99.0 863.1 16.4 71.5 13329
7 31 5.0 99.0 863.1 17.8 70.1 1428.0
8 31 5.0 99.0 863.1 17.3 70.6 1393.5
9 30 5.0 99.0 863.1 13.6 73.9 1150.4
10 31 5.0 99.0 863.1 9.0 76.8 881.2
11 30 5.0 99.0 863.1 3.8 79.2 634.8
12 31 5.0 99.0 863.1 -0.4 80.5 475.5

Pro vnitini prostredi byla uplatn&na pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0%

Vychozi mésic vypoétu bilance se stanovuje vypoétem dle CSN EN 1SO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a souéinitel prostupu tepla dlie €SN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 5.29 m2K/W
Sougéinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.183 Wim2K

Ma[kg/m2]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000



ZAKLADNi KOMPLEXNi TEPELNE TECHNICKE

POSOUZENI STAVEBNiI KONSTRUKCE

podle CSN EN ISO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Nazev dlohy : Strop 2.NP - S3

Zpracovatel 1 xxxx
Zakéazka : XXXX
Datum : 25.3.2014

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce :

Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Cislo Nazev D[m] LIW/mK] C[J/kgK] Rol[kg/m3]
1 Sadrokarton 0.0125 0.2200 1060.0 750.0
2 Uzaviena vzduc 0.1000 0.2188 1010.0
3 OSB desky 0.0120 0.1300 1700.0 650.0
4 Tempelan 0.4500 0.0430 2000.0 45.0
Okrajové podminky vypoctu :
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.10 m2K/wW
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse . 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhové teplota vnitiniho vzduchu Tai : 21.0C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %
M?sic_: Dél!(_a[;lny] Tai[C] RHIE/E] lﬁfPa] Te[C] R_H_e_[%]
1 31 21.0 54.0 1342.2 -2.3 81.1
2 28 21.0 56.5 1404 .4 -0.6 80.7
3 31 21.0 56.9 1414.3 3.3 79.4
4 30 21.0 58.0 1441.6 8.2 77.2
5 31 21.0 61.4 1526.1 13.3 741
6 30 21.0 64.5 1603.2 16.4 715
7 31 21.0 66.0 1640.5 17.8 70.1
8 31 21.0 65.5 1628.1 17.3 70.6
9 30 21.0 61.7 1533.6 13.6 73.9
10 31 21.0 58.4 1451.6 9.0 76.8
11 30 21.0 56.9 1414.3 3.8 79.2
12 31 21.0 56.7 1409.3 -0.4 80.5

Strop, stfecha - tepelny tok zdola

Pro vnitfni prostredi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti -
Vychozi mésic vypoétu bilance se stanovuje vypoctem dle CSN EN ISO 13788.

Pocet hodnocenych let : 1

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla dle CSN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R :

Soucinitel prostupu tepla konstrukce U :

9.00 m2K/W

0.109 Wim2K

Mi[-]
9.0
0.3

100.0
12

Pe[Pa]
409.0
468.9
614.3
839.1

1131.2

1332.9

1428.0

1393.5

1150.4
881.2
634.8
475.5
5.0 %

Ma[kg/m2]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000



ZAKLADNI KOMPLEXNI TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN ISO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Nazev ulohy :
Zpracovatel :

Zakazka :
Datum :

Strop garaze - S6

XXXX
XXXX
25.3.2014

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce :

Strop, stfecha - tepelny tok zdola

Korekce soucinitele prostupu dU : 0.020 W/m2K
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Cislo Nazev D[m] LW/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]
1 Sadrokarton 0.0125 0.2200 1060.0 750.0
2 Uzaviena vzduc 0.0500 0.2188 1010.0 1.2
3 OSB desky 0.0120 0.1300 1700.0 650.0
4 Tempelan 0.3000 0.0430 2000.0 45.0
Okrajové podminky vypoctu :
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m2K/W
dtto pro vypoc&et kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.10 m2K/wW
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai : 50C
Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %
Navrhova relativni vihkost vnitiniho vzduchu RHi : 85.0%
Mésic  Délka[dny] Tai[C]  RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%]
1 31 5.0 99.0 863.1 -2.3 81.1
2 28 5.0 99.0 863.1 -0.6 80.7
3 31 5.0 99.0 863.1 3.3 79.4
4 30 5.0 99.0 863.1 8.2 77.2
5 31 5.0 99.0 863.1 13.3 74.1
6 30 5.0 99.0 863.1 16.4 71.5
7 31 5.0 99.0 863.1 17.8 70.1
8 3 5.0 99.0 863.1 173 70.6
9 30 5.0 99.0 863.1 13.6 73.9
10 31 5.0 99.0 863.1 9.0 76.8
11 30 5.0 99.0 863.1 3.8 79.2
12 31 5.0 99.0 863.1 -0.4 80.5

Pro vnitini prbst}edi byla uﬁétnéna pfirazka k vnitrni relativni vihkosti :
Vychozi mésic vypoétu bilance se stanovuje vypo&tem dle CSN EN ISO 13788.
Poéet hodnocenych let :

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla dle CSN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R :
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U :

6.36 m2K/W
0.152 W/m2K

Mil[-]
9.0
0.3

100.0
1.2

Pe[Pa]
409.0
468.9
614.3
839.1
1131.2
13329
1428.0
1393.5
1150.4
881.2
634.8
475.5

5.0%

Malkg/m2]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000



ZAKLADNi KOMPLEXNiI TEPELNE TECHNICKE
POSOUZENI STAVEBNi KONSTRUKCE

podle CSN EN ISO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Nazev ulohy : Vnitfni sténa do garaze - S4

Zpracovatel :  xxxx
Zakéazka : XXXX
Datum : 25.3.2014

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Sténa
Korekce souginitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Cislo Nazev D[m] LW/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]
1 Vapeny stuk 0.0020 0.8800 900.0 1800.0 19.0
2 Lep.stérka 0.0050 0.9500 920.0 1300.0 50.0
3 Vapenopiskova  0.2400 0.8600 960.0 1800.0 15.0
4 EPS 70F 0.3200 0.0400 1270.0 250 40.0
5 Véapenopiskova 0.2400 0.8600 960.0 1800.0 15.0
6 Lep.stérka 0.0050 0.9500 920.0 1300.0 50.0
7 Silikat.om 0.0020 0.7000 920.0 1700.0 37.0

Okrajové podminky vypoétu :

Tepelny odpor pfi piestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2KW
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet kondenzace a povrch. teplot Rse :  0.04 m2K/W

Navrhova venkovni teplota Te : -15.0C

Navrhova teplota vnitiiho vzduchu Tai ; 210C

Navrhova relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe : 84.0 %

Navrhova relativni vihkost vnitiniho vzduchu RHi : 55.0 %

Mésic  Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 21.0 54.0 1342.2 -2.3 81.1 409.0
2 28 21.0 56.5 1404 .4 -0.6 80.7 468.9
3 31 21.0 56.9 14143 3.3 79.4 614.3
4 30 21.0 58.0 1441.6 8.2 77.2 839.1
5 31 21.0 61.4 1526.1 13.3 741 1131.2
6 30 21.0 64.5 1603.2 16.4 71.5 13329
7 31 21.0 66.0 1640.5 17.8 70.1 1428.0
8 31 21.0 65.5 1628.1 17.3 70.6 1393.5
9 30 2110 61.7 1533.6 13.6 73.9 1150.4
10 31 21.0 58.4 1451.6 9.0 76.8 881.2
11 30 21.0 56.9 1414.3 38 79.2 634.8
12 31 21.0 56.7 1409.3 -0.4 80.5 475.5

Pro vnitini prostfedi byla uplatnéna pfirazka k vnitini relativni vihkosti : 5.0 %

Vychozi mésic vypoétu bilance se stanovuje vypoétem dle CSN EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let : 1

TISK VYSLEDKU VYSETROVANI :

Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla dle CSN EN ISO 6946:

Tepelny odpor konstrukce R : 8.57 m2KW
Souginitel prostupu tepla konstrukce U : 0.113 W/im2K

Ma[kg/m2]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000



