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Pruzkum, posileni a budovani zdroju pitné

vody - Vyzva c. 2/2018

Zakladni informace o vyzve

Prijem zadosti: 5/2018 — 12/2020
Dokonceni projektu: nejpozdéji do 12/2023
Alokace: 600 mil. Kc

Zadatelé: obce, prispévkové organizace USC, svazky obci a obchodni
spolecnosti vlastnené z vice jak 50 % obcemi

Vyse podpory: max. 80 % (akutni problém); 70 % (mozny problém);
60 % (priazkumné vrty)

Cilem vyzvy je zajistit dodavky pitné vody v odpovidajici jakosti a
mnozstvi v lokalitach, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitna voda
dodavana v nekterych ukazatelich v neodpovidajici jakosti. Predmeétem
podpory je regenerace, zkapacitneni Ci vybudovani a pripojeni
podzemnich zdroju vody tam, kde je to nezbytné.



Pruzkum, posileni a budovani zdroju pitné

vody - Vyzva ¢. 2/2018

Dulezité podminky podpory

Podpora na vyuziti podzemni vody nebude poskytnuta pokud Ize
realizovat napojeni na vodarenskou soustavu ¢i vyuzit zdroje
povrchové vody (posouzeni variant - doklada se odbornym
posudkem).

Pokud je v miste realizace existujici vodovod, musi dojit k napojeni
nového / regenerovaného zdroje.

Prizkumné vrty, které nebudou preménény na vodni dilo, musi
byt odborné zlikvidovany a misto uvedeno do puvodniho stavu.

Stejné zpUsobilé vydaje nelze uplatiiovat v OPZP.

Udrzitelnost projektu je stanovena na 5 let.



Pruzkum, posileni a budovani zdroju pitné

vody - Vyzva ¢. 2/2018

Na co si dat pozor?

Soulad s Planem rozvoje vodovoditi a kanalizaci na Gizemi kraje
- Projekt nesmi byt v rozporu s PRVKUK! (stanovisko kraje k zadosti)

Podporu nelze ziskat na projekty, které resi béznou udrzbu
stavajici vodohospodarské infrastruktury.

Obecné nelze financovat rekonstrukci ¢i novou vystavbu
vodovodu, vyjimkou je pouze cast pripojeni od nového /
zkapacitnéného zdroje do stavajici vodovodni siteé.

Technologie Gpravy vody, tpravy vodojemu jsou zpusobilé pouze
pokud je to nezbytné pro zajisténi dodavek pitné vody v
pozadovaném mnozstvi anebo jakosti (tj. napr. nutné zkapacitneni).

Kvalitni projektova priprava - zaklad uspéchu

* nutné predjednat zamer s dotCenymi organy



Pruzkum, posileni a budovani zdroju pitné

vody - Vyzva c. 2/2018

Co budete potrebovat?

K zadosti

* Odborny posudek vc. projektové dokumentace a rozpoctu

*  Dokumenty prokazujici akutni / mozne problémy s nedostatkem vody
- Stanovisko krajského Gfadu — pokud neni soulad s PRVKUK

Ke smlouve

»  Kopie dokumentace k zadavacimu rizeni na vybéer dodavatele

+ Relevantni souhlasna stanoviska dotcenych organu

K zavérecnému vyhodnoceni akce

«  Dokumenty prokazujici dokonceni dila



Pruzkum, posileni a budovani zdroju pitné

vody - Vyzva ¢. 2/2018

Priklad dobré praxe - Rovecné

Zdrojem vody pro mistni vodovod byl systéem studni podchycujici
melkou zvoden, vydatnost zdroje vyrazne kolisala, v poslednich 3 letech
se obec potykala s akutnim nedostatkem pitné vody.

Obec predlozila projekt na realizaci novych doplnkovych zdroju a jejich
napojeni na vodovodni soustavu obce. V ramci projektu probehly vrtnée
prace, hydrodynamické zkousky a laboratorni analyzy.

Vysledky prizkumu prokazaly dostatecnou vydatnost i kvalitu podzemni
vody v prizkumnych objektech. Vrty (o hloubce 150m) a Sirokoprofilova
studna s jimacimi zarezy byly prevedeny na vodni dila a napojeny na
stavajici vodovodni soustavu obce.



Pruzkum, posileni a budovani zdroju pitné
vody - Vyzva c. 2/2018

Priklad dobré praxe - Rovecné

Dotace ze SFZP CR (80 %)
2 972 331 K¢




Pruzkum, posileni a budovani zdroju pitné

vody - Vyzva c. 2/2018

Priklad dobré praxe - Viska
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V ramci projektu byl vybudovan prizkumny
hydrogeologického vrt o hloubce 80 m.

V ramci projektu byly provedeny geofyzikalni
prace, vrtné prace, hydrodynamicke zkousky
a laboratorni analyzy.

Vysledky prazkumu prokazaly dostatecnou
vydatnost i kvalitu podzemni vody ve vrtu.
Vrt bude preveden na vodni dilo a napojen
na stavajici vodovodni soustavu.

Dotace ze SFZP CR
280 696 K¢
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Narodni program Zivotni prostiedi
Dotace na vysadbu stromu
Vyzva & 9/2019



Narodni program Zivotni prostiedi
Vysadba strom

Cilem vyzvy je zlepseni zivotniho prostredi v obcich a jejich
okoli prostrednictvim podpory vysadby stromu.

Podporované aktivity:

Predmeétem podpory je vysadba stanovistneé vhodnych druhu

listnatych stromu.



Narodni program Zivotni prostiedi
Zakladni informace o vyzve

= Alokace: 100 mil Ké

=  Minimalni vySe podpory na jeden projekt cini
20 tis. K¢

=  Maximalni vyse podpory na jeden projekt
cini 250 tis. K¢

= Jednokolovy nesoutézni systém vyzvy

= Prijemci podpory: vsechny subjekty s
prokazatelnym vztahem k mistu realizace
projektu

= Misto realizace: verejné pristupna mista,
uzavrené vnitrobloky bytovych domd




Narodni program Zivotni prostiedi
Terminy

» Zahajeni prijmu zadosti: 14. 10. 2019 10:00

= Ukonceni prijmu zadosti: 31. 8. 2020, nejpozdeji vsak do
vycerpani alokace

= Ukonceni realizace projektu do 31. 1. 2021

= Vysadby ve volné krajiné (mimo zastavena uzemi) mozno

realizovat do 31. 12. 2019




Narodni program Zivotni prostiedi
Forma a vyse podpory

1. Kategorie stromu dle tabulky,

2. technologie pro zavlahu dle tabulky,

3. odborny posudek + odborny dozor — max. 50 tis K¢, nejvyse vsak do vyse podpory

na vlastni realizaci,

4.  publicita do max. vyse 500 Kc.

Kategorie stromu

Pofizeni stromu

Porizeni zavlahy

Listnaty strom, obvod kminku v 1 metru: 8-10 cm 1 500 Kc/ks
Listnaty strom, obvod kminku v 1 metru: 10-12 cm 3 000 Kc/ks
Listnaty strom, obvod kminku v 1 metru: 12 cm a vice 4 000 Kc/ks

1 000 Kc/ks




Narodni program Zivotni prostiedi
Zpusobilé vydaje pro jednotliva dil¢i opatreni

1.  Material souvisejici s vysadbou,
ochranou, osetrenim a péci
(napr. sazenice, substrat, kotveni,
ochrana kmene stromu) a
naslednou pédi,

2. vyrobky/zarizeni k zajisteni
zavlahy (napf. zavlazovaci vaky),

3. odborny posudek a odborny
dozor,

4. publicita.

prace spojena s vysadbou, kaceni
stromU, pofizeni nebo pronajem
nastrojl ¢i naradi — NE




Narodni program Zivotni prostiedi
Specifické podminky vyzvy

» Jeden zadatel — jedno katastralni Uzemi — jedna zadost

= Manual sazeni stromu (www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy)

= Souhlas vlastnika pozemku

= Odborny dozor s relevantnim vzdélanim v oboru zahradnictvi, zahradni a krajinarské
tvorby Ci lesnictvi.

= Nasledna dokoncovaci a rozvojova péce po dobu alespon 3 let od ukonceni realizace
= Udrzitelnost projektu a jeho vystupt 10 let od ukonceni vysadby

= Registrace vysadby do mapy vysadeb na portalu www.sazimebudoucnost.cz

= Vysadba stromU k podnikatelskym ucelim + vysadba na pozemcich plnicich

funkci lesa —» NE .



http://www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy
http://www.sazimebudoucnost.cz/

Narodni program Zivotni prostiedi
Sledované indikatory

Nazev indikatoru Mérna jednotka Zavaznost

Pocet vysazenych stromu ks zavazny

.



destois

Udrzitelné hospodareni s vodou
v domacnostech

destovka.



Akumulace srazkoveé vody pro

zalivku zahrady

Dotace na realizaci:
20 000 K¢ + x * 3 500 K¢

max. 55 000 K¢
max. 50% z nakladu

X = vypocitany objem
akumulacni nadrze v m3

Nové pro vsechny
stavajici domy v celé
CR!

i

© zachytavani srazkove vody
@ filtrace srazkové vody

© akumulace srazkoveé vody
© voda na zalivku

destovka.




Akumulace srazkoveé vody pro "
splachovani WC a zalivku zahrady dEStOVka.

Dotace na realizaci:
30 000 K¢ + x * 3 500 K¢ i
maX 65 OOO Ké Q;:taria'::‘:ev:r;'lg::vé
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max. 50% z nakladu ® akumulace
srazkové vody

O fidici jednotka -
pfepinani zdroju

Pro stavajici domy -
napojit alespon jednu
toaletu.

Pro novostavby - napojit
vsechny toalety.

@ vodana
splachovani WC
@ voda na zalivku

stav. stavba — stavba schvalenad k
uzivani pred 27.4.2017




Vyuziti precistené odpadni vody
s moznym vyuzitim srazkoveé vody

Na vyuziti odpadni i srazkove
vody:
60 000 K¢ + x * 3 500 K¢

Vyuziti pouze odpadni vody:
45 000 K¢ + x * 3 500 K¢

Na projekt:
az 10 000 K¢

Celkem
max. 105 000 K¢

fofkl'a.

.dllE

® jimani Sedé vody

@ cisténi Sede vody

© akumulace
precisténé Sedé
vody

O fidici jednotka -
prepinani zdroju

® voda na
splachovani WC

® voda na zalivku
@ zachytavani

srazkove vody
© filtrace srazkove
9] I vody

© akumulace

max. 50% z nakladu |

)

Pro stdvajici domy i novostavby po celé CR

srazkové vody



Dekuji za pozornost

Ing. Michal Slezak

Statni fond Zivotniho prostredi CR

Statni fond Zivotniho prostredi Ceské republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondencni a kontaktni adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 267 994 300

www.sfzp.cz - zelena linka 800 260 500 - dotazy@sfzp.cz



