TERENNI MODELACE A PROLEZACI TUNEL

REVIZE 6-11
POPIS GPRAVY:

POPIS ZMENY

stfedni ¢ast terénni modelace bude z divodu
nizké podchozi vzddlenost pod vedenim sniZeno
na maximéini niveletu +0,800 m ned upravenjym
terenem (UT). Nod skruZemi bude rovneZ upravena
viska nésypu na minimdint moZnou hodnotu
danou krytim skruze (20cm), nejvice viok +1,400
nad UT.

Dfevéné kaly budou mft sefiznuté hornT plochy
pod Ghlem 35-45 stfidové dle vikresu. Cilem
Upravy je znemozn&ni ndhodného vstupu osob na
kaly do blizkosti vedeni VN.

Z divodd dodrZeni ochranného pasma a
podminek provozu v ném bude pfesunut prvek
skluzavka ve svahu na jiné misto dle urlent
projektantem. Prvek kuldte ve svohu bude upraven
tak, aby plynule navozoval na nevé svahovanf
terénni modelace.

ZahradnT Gpravy o visadby nejsou touto Opravou
dotéeny.
hornT konce kild zkesit
pod Ohlem 407

+1,400

prvek nerezovl skluzavka
piemisién

vylvofeni sniZeného "sedla” ™

fiprova provedenfeh "kulddd
ve svahu” na niz& niveletu
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