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1. Uvod

Statni podnik DIAMO se sidlem ve Strazi pod Ralskem je organizaci, ktera realizuje
vladou vyhla$eny Gtlum uranového, rudného a &asti uhelného hornictvi v Ceské republice
véetné zahlazovani negativnich nasledkli a dopadl tézby nerostnych surovin a jinych
pramyslovych aktivit z minulosti, tzv. starych zatézi, na Zivotni prostredi.

Utlumovy a sanaéni program je v souladu se statni politikou postupného zlepSeni kvality
Zivotniho prostiedi a odstrafovani starych environmentéinich zatézi financovan statem a
tvofi jej pfedevsim:

« realizace utlumového programu uranového primyslu a zahlazovani nasledku prazkumu,

tézby, Upravy a zpracovani lozisek uranu, zahajeného v roce 1989,

» dokonéeni zahlazovani nasledkl po tézbé a zpracovani rud v ramci Utlumu rudného
hornictvi, zahajeného vladou v roce 1990 a prevzatého po zaniklém statnim podniku
Rudné doly Pfibram v roce 2001,

« likvidagni a sanaéni prace po tézbé uhli v rosicko-oslavanské panvi a v oblasti lignitovych
dolll Hodonin, zahajené v ramci Gtlumu uhelného hornictvi v letech 1990 a 1991 a
pfevzatého spolu se statnim podnikem RD Pribram v roce 2001,

« likvidagni a sanaéni prace po tézbé cerného uhli v utlumené &asti ostravsko-karvinskeho
reviru, zahajené v roce 1991 a prevzaté od OKD, a. s. Ostrava v roce 2002,

e sanace ekologické zatéze po rafinérské vyrobé& byvalého statniho podniku OSTRAMO
v Ostravé, prevzaté v roce 1997.

V ramci realizace uvedenych programu spravuje statni podnik DIAMO vice nez 6 000
dilgich environmentalnich zatézi, lezicich na celém uzemi CR. Jejich evidence je vedena
v podrobnych pracovnich databazich s. p. DIAMO a tento material piinasi pouze zakladni
informativni pfehled o nejvyznamnéjSich lokalitach.

v v

2. Charakteristika environmentalnich zatézi a jejich reseni

2 Uranové hornictvi

Zahlazovani nasledkt pruzkumu, tézby a uUpravy uranové rudy, provadéne v ramci
realizace Utlumového programu uranového primyslu, pfedstavuje soubor technickych
opatfeni, ktera zahrnuji odstrafiovani zatézi:

e po prizkumu a hlubinné t&zbé uranu tj. likvidace dulnich dél, povrchovych areald, odvalu
a provoz dekontaminaénich stanic resp. Cistiren dalnich vod,

e po Upravé a zpracovani uranové rudy tj. likvidace arealt chemickych upraven a sanaci a
rekultivaci odkalidt' s obsahem radioaktivnich kald,

e po chemické t&2bé& uranu tj. vystavba a provoz technologickych zafizeni pro vyvedeni
kontaminovanych roztokl z podzemi, jejich zahuStovani na odpafovaci stanici
s naslednou krystalizaci kamence hlinito-amonného a dale vystavba a provoz technologii
na pfepracovani tohoto produktu na hospodarsky vyuZitelné suroviny.

Specifickou zatézi uranového hornictvi je kontaminace Zivotniho prostiedi, zejména
v8ech vod a materiall, pfirozenymi radionuklidy. V sanaénich opatfenich to znamena
piedevsim realizovat dekontaminaéni stanice se specialnimi technologiemi na odstranéni
radionuklid(l a s kontaminovanymi materialy nakladat pouze v ramci zafizeni s. p. DIAMO,
jako s produkty z hornické ¢innosti.
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2.2 Rudné hornictvi

Zatéze po tézb& a zpracovani metalickych a polymetalickych rud pfedstavuji
pfedevéim poddolovanim ovlivnéna uzemi, jako jsou poklesové kotliny a propady, vznikajici
jak novodobou tak historickou tézbou.

Odvaly po téZb& metalickych rud jsou spi$e mensiho rozsahu a v nékterych
pfipadech jsou zpracovavany na zasypy dllnich dél, popf. rekultivovany. Vétsina odkalist

stejné jako odvall je jiZ rekultivovana a nepfedstavuji vyznamnou zatéZ Zivotniho prostredi.

Dulni vody obsahuji pfevazné Fe, Mn, SO, RL popf. As, Zn, Cu, a Cr a v pfipadech
nadlimitnich obsaht (pf. lokality Kutna Hora - Karik, Béstvina) je nutné jejich Cisténi pred
vypousténim do vodotece.

Zahlazovani nasledku téZby a Upravy metalickych a polymetalickych rud pfedstavuje
soubor technickych opatfeni, zahrnujici dokonéeni likvidace uvodnich dulnich dél, likvidaci
povrchovych arealu dold, sledovani poddolovanych Gzemi, sanaci propadu a odvadéni resp.
¢isténi vypousténych dulnich vod.

2.3 Uhelné hornictvi

Likvidaéni a sana&ni prace po tézbé ¢erného uhli (rosicko-oslavansky revir, utlumena
¢ast ostravsko-karvinského reviru) a lignitu (lignitové doly Hodonin) pfedstavuji zejména
likvidace povrchovych areald, rekultivaci odvall a €erpani a vypousténi dlinich vod.

Dalni vody nepfedstavuji vyznamnou zatéz zivotniho prostfedi a s vyjimkou lokality
Oslavany je Ize volné vypoustét do vodotece bez Cisténi.

Odvaly jsou predevsim negativnim krajinotvornym prvkem a rizikem pro zivotni prostredi
je pfipadna jejich termickéa aktivita. Odkali$té jsou mensiho rozsahu a shodné jako odvaly se
nachazeji v rtznych fazich rekultivace.

Specifickou zatézi uhelného hornictvi je problematika vystupu dilnich plyni se zvySenym
obsahem metanu a souvisejici bezpeénostni a sanaéni opatfeni (sledovani a odvadeéni
dulnich plyn(, degazaéni a odsavaci stanice).

V ramci Gtlumu uhelného hornictvi je zajistovéana téz péce o technické pamatky, za ktere
byly prohlageny nékteré historické bariské objekty na Ostravsku. DIAMO, s. p. ma ve sprave
9 movitych a 29 nemovitych kulturnich pamatek, z nichz 10 je narodni kulturni pamatkou.

2.4 Ostatni
Staré ekologické zatéze byvalého statniho podniku OSTRAMO Ostrava

Provoz rafinérské vyroby petroleje, t&zkého topného oleje, surovych mineralnich olej
a pozdéji téZ linky na regeneraci upotfebenych mazacich oleji v Ostravé - Marianskych
Horach vyprodukovaly odpad, ktery byl postupné ulozen do otevienych nadrzi tzv. lagun se
sypanymi obvodovymi hrazemi bez tésnicich prvkl. Tim vznikla nezajisténa skladka
nebezpeéného odpadu, kontaminujici okolni zeminu, podzemni vody a vlivem uvolfiovanych
merkaptanu téz ovzdusi.

Odstranéni této ekologické zatéze predstavuje znesSkodnéni nebezpetneho obsahu
lagun, sanaci kontaminovanych hrazi, zeminy a podzemni vody a nasledné vypinéni, prekryti
a rekultivovani celého prostoru skladky.
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3. Prehled spravy zatézi po odstépnych zavodech

DIAMO, statni podnik, Straz pod Ralskem

Straz p. Ralskem Rozna PFibram Laguny Ostramo  Ostrava
Hamr Olsi Mydlovary Jeremenko
KFizany Brzkov Okrouhla Radoun Zofie

Pucov Dylen Fucik

Licoméfice Vitkov [l Frantisek

Zlaté Hory Zadni Chodov Paskov

Horni BeneSov Horni Slavkov Barbora

Horni Mésto Nejdek

Hranicéar Jachymov Elias

Jakartovice Hajek

Détkovice Jeronym Cista

Medlov Cinovec

Rideg Stibro

Budec Kutna Hora Kark

Velké Tresné

Béstvina

Rosické uhelné doly

Jihomoravské

lignitové doly

Hodonin
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5. Uzité zkratky a vzorce

AOX adsorbované organické halogeny
BSKs biochemicka spotieba kysliku (5denni s potladenim nitrifikace)
CB chlorbenzen
celk. celkovy
cr chloridy
Clu chlorované uhlovodiky
Cuy koncentrace uranu
EL extrahovatelné latky
EOCI extrahovatelny organicky vazany chlor
F fluoridy
HCH hexachlorcyklohexan
HCOy hydrogenuhlig¢itany
HNO; kyselina dusi¢éna
H.S sirovodik
H.SO, kyselina sirova
CHSKc, chemicka spotfeba kysliku (dichromanovou metodou)
ISL in situ leaching = louZeni na misté&, chemicka tézbé
KNK kysela neutralni kapacita
NEL nepolarni extrahovatelné latky
NH; volny amoniak
NH," amoniak
N-NH,"* amoniakalni dusik
NL nerozpusténe latky
NO, dusitan
NO; dusiénan
N-NO, dusitanovy dusik
N-NOs dusiénanovy dusik
org. organicky
PAL-A tenzidy aniontove
PAU polycyklické aromatické uhlovodiky (6 sloucenin)
PCB polychlorované bifenyly
pH reakce vody
RAS rozpusténé anorganicke soli
RL rozpusténé latky
SOZ sirany
ZNK zasadita neutralni kapacita
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Zatéze po tézbé c¢erného uhli a lignitu
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DIAMO

Lokalita Ostrava — Ostravska dil¢i panev

Charakteristika lokality
Lokalizace: Moravskoslezsky kraj, okres Ostrava

Strucna historie: Dobyvani
¢erného  uhli bylo zahajeno
v18. stoleti a ukonéeno
v dusledku vladou vyhlageného
Gtlumu k 30.6. 1994 v arealu
Pfivoz. Celkova tézba cerného
uhli  z dobyvacich  prostoru
ostravske diléi panve (ODP) a
lokality Jeremenko v 19. a
20. stoleti  &inila 449 995 239
tun. Od roku 1947 zde bylo
vyrazeno celkem 4988945 m
dlinich chodeb. Hloubka
dobyvani se pohybovala od cca
50 do 1 300 m pod povrchem a
dobyvaci prostory zaujimaly
celkovou plochu 92,91 km?.
Lokalitu Ostrava tvofi 4 byvalé
doly a 13 jejich areald.

» Dul Ostrava — areal Bezru¢, Hlubina, Zarubek, Trojice, Alexander
+ Dul Odra - areal Privoz, Hrusov, Koblov

« Dudl Hefmanice — areal Hefmanice, Rychvald

» DUl Sverma — areal Marianské Hory, Svinov, Odersky

Vitkovice Ostrava 0,01
Slezska Ostrava | (zrusen 10. 12. 2004) Ostrava 13,29
Slezska Ostrava Ill (zrusen 12. 7. 1996) Ostrava 5,00
Privoz Odra 24 37
Hefmanice Hefmanice 17,95
Michélkovice (zrusen 9. 12. 2004) Hefmanice 10,43
Marianské Hory (zrusen 19. 1. 1996) Sverma 12,87
Svinov (zruden 19. 1. 1996) Sverma 8,99

Druh ¢innosti: Hlubinna téZba ¢erného uhli metodou dobyvani smérnym sténovanim na
fizeny zaval bez zakladani vydobytych prostor u lezmého a $ikmého ulozeni uhelnych sloji a
metodou smérného sténovani se zakladanim vydobytych prostor sypanou zakladkou
u strmého uloZeni uhelnych sloji.
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Soucasny stav: Provedena technicka likvidace doli. Probihd dokonéeni likvidacnich a
sanadnich praci na povrchu s odstrariovanim nepotfebnych a odprodejem nebo pronajmem
vyuzitelnych objektd a arealu.

Environmentalni problém a jeho feseni

Poddolovani

Negativni ovlivnéni horninového prostiedi, zménény hydrogeologicky rezim a vznik
poklesovych kotlin v zavislosti na uloznych pomérech sloji a pouZité dobyvaci metodé.
Odstrafiovani projevil je feSeno sanacnim opatfenim v souladu s platnymi bariskymi
predpisy.

Duini vody
Dalni vody jsou z ODP &erpany a vypoustény v komplexu vodnich jam Jeremenko.

Dilni plyny

Nebezpeti volného vystupu dilnich plynt se zvy$enym obsahem metanu. Provozovan
systém aktivni a pasivni ochrany pied vystupem dualnich plynt (odsavaci a degazacni
stanice, zafizeni pro sledovani a odvadéni dulnich plynu).

Odkalisté

COV Lhotka 155 000 930 000 rekultivovano, jiné vyuZiti

COV Hefmanice 220 000 2 640 000 uhelné kaly, volna hladina

T 24 000 96 000 pred rekultivaci, vegetaéni kryt
pfirodnim naletem dfevin

Odval

120 000 2 400 000 rekultivovan, zalesnén

Eduard Urx

nepravidelny
RARIoN abuiovy| 85000 1445000  |rekultivovan, zemédélsky
Hermamr?:pravidelny Sy S :ZLHJIIE‘F’%V&;:WHI, i
Rychvald nerekultivovan, vegetacni kryt
nepravidelny 00 H20 008 travinami, kefi, rumistni flérou
Oskar nerekultivovan, vegetacni kryt
nepravidelny e i Sl pfirodnim naletem dfevin
Alexander nerekultivovan, vegetaéni kryt
nepravidelny 2000 160600 pfirodnim naletem dfevin
<an Maria 75 000 1 500 000 rekultivovan, zalesnén

nepravidelny
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Monitoring slozek zivotniho prostredi

Hlavni sledované veliciny v Zivotnim prostredi

Duini plyny: monitoring vystupu dilnich plynd na povrch, méfeni v pidnim vzduchu (metan).
Podzemni vody: stav hladin

Stav povrchu a poklesové kotliny.

Naklady

Utlum, likvidace a sanace lokality Ostrava a Jeremenko (1991 - 2005): 5950,0 mil. K&
Dokonéeni likvidaénich a sanacénich praci lokality Ostrava

v&etné Cerpani dllnich vod a likvidace arealu Jeremenko (2002 - 2032): 4 313,0 mil. K&
Celkem (1991 - 2032): 10 263,0 mil. K&

Termicky aktivni odval Hefmanice Odval Hefmanice - redepozice

Environmentalni zatéze ve spravé DIAMO, s. p., Straz pod Ralskem -77 -



Areal Hlubina

Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni t&2ni jamy zahajeno v roce 1852,
vétrni v roce 1854. Tézba &erného uhli zapocata v roce 1857.
V roce 1921 zahajeno hloubeni nové tézni jamy. Jamy byly
postupné prohlubovany, t&zni jama dosahla hloubky 1 022 m.
Areal dolu Hlubina se nachazi bezprostiedné v blizkosti
Vitkovickych Zelezaren, do kterych pfimo dodaval ¢erné uhli
uz od 2. poloviny 19. stoleti az do roku 1992.

Soucasny stav: Provedena je technickd likvidace dolu,
zlikvidovany 2 jamy (vétrni a tézni), probiha likvidace
nepotfebnych povrchovych objektd. V arealu vyhlasena
pamatkova zéna (10 nemovitych narodnich kulturnich
pamatek), budovy pamatek se postupné opravuji. Po
rekonstrukci budov méa byt komplex technickych pamatek
spole¢né s aredlem Vitkovickych Zelezaren zpfistupnén
vefejnosti.

Areal Bezruc

Charakteristika arealu

Struéna historie: Pivodni DUl Terezie zaloZzen vroce [©
1840, hloubeni t&Zni (a zaroven vétrni) jamy Terezie
zahajeno vroce 1842, ktera byla postupné
prohlubovéana. Prvni informace o tézbé jsou zroku
1878. Vroce 1959 zalozena Nova jama Bezrug €. 2,
postupné dosahla az hloubky 1 089 m. TéZba zahajena
v roce 1967 a ukonéena v roce 1992.

Soucasny stav: Provedena technicka likvidace dolu,
zlikvidovany 2 jamy (vétrni a tézni), probiha likvidace

nepotfebnych povrchovych objektd. .
Tézni véz vt

Areal Trojice
Charakteristika arealu

Struéna historie: Areal se nachazi na uzemi, kde byla
zahajena prvni tézba &erného uhli povrchové a Stolami
jiz vroce 1787. Dul Trojice byl zaloZzen vroce 1840 a
hloubeni t&Zni jamy Trojice €. 1 zahajeno v roce 1844.
Prvni informace o t&Zbé jsou zroku 1895, kdy bylo
zahajeno hloubeni téZ vétrni jamy Trojice €. 2 a v letech
1939 az 1944 vyhloubena jama Trojice &. 3. Tézba
v arealu Trojice byla ukonéena vroce 1969 a jamy
postupné likvidovany v letech 1968 az 1970. Definitivni
zajisténi véech 3 jam Trojice provedeno v roce 1997.

Té&Zni véz vtazné jamy Hiubina €. 2

Uzaviraci ohlubfiovy poval jamy Trojice €. 3

azné jamy Bezruc €. 1 (Terezie)

Environmentalni zatéze ve spravé DIAMO, s. p., Straz pod Ralskem
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Soucasny stav: Dokonéena technicka likvidace dolu, zlikvidovany 3 jamy a nepotiebné
povrchové objekty.

Areal Zarubek

Charakteristika arealu

Struéna historie: Puvodni Dul Hermenegild zalozen
v roce 1845 hloubenim tézni jamy, hloubeni vétrni jamy
zahajeno v roce 1858. Prvni informace o tézbé jsou
z roku 1856. Jamy byly postupné prohlubovany, hloubka
t&zni jamy byla 835 m. TéZba ukonéena v roce 1990,
likvidace jam dokonéena v roce 1998.

Soucéasny stav: Dokonéena technickéa likvidace dolu a
povrchu.

Areal Alexander
Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni tézni i vétrni jamy zahajeno
v roce 1896. Tézba &erného uhli zahajena v roce 1899.
Jamy byly postupné prohlubovany, hloubka tézni jamy
945 m. Tézba ukonfena vroce 1981, likvidace jam
dokoncena v roce 1994,

Souéasny stav: Provedena technicka likvidace dolu,
zlikvidovany 2 jamy (vétrni a tézni), probiha likvidace
nepotfebnych povrchovych objektl. V arealu je celkem 6
nemovitych kulturnich pamaétek, které se postupné
opravuji.

Tézni v&Z vtazné jamy Alexandr
Areal Hermanice

Charakteristika arealu

Struéna historie: Hioubeni vydusné jamy zahajeno
vroce 1942, t&2ni vroce 1943. Vétrni jdma dosahla
hloubky 726 m. Tézba ¢&ermného uhli zahajena vroce
1955, dobyvani ukongeno vroce 1993, likvidace jam
byla dokonéena v roce 1998.

Soucéasny stav: Provedena technicka likvidace dolu,
zlikvidovany 2 jamy (1 vétrni, 1 tézni), probiha likvidace
nepotfebnych povrchovych objektu.

Uzaviraci poval jamy Hefmanice ¢. 2
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Areal Rychvald

Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni vydusné jamy zahajeno v roce 1951, téZni v roce 1963. Tézni
jama dosahla hloubky 837 m, plnila téz funkci jamy vtazné. Veskera tézba Cerného uhli
realizovana na tézni jamé Hefmanice. Likvidace jam byla dokon¢ena v roce 1995.

Souéasny stav: Provedena technicka likvidace dolu, zlikvidovany 2 jamy (1 vétrni,
1 vtazné), probiha likvidace nepotfebnych povrchovych objektu.

Areal Cingr
Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni vtazné tézni jamy zahajeno vroce 1843, jama byla postupné
prohlubovana a dosahla hloubky 670 m. Tézba na jamé zahdjena v roce 1850. Likvidace
jamy dokon&ena v roce 1995.

Soucdasny stav: Provedena technicka likvidace dolu, téZni jama a 2 dalsi jamy v okoli arealu
zlikvidovany. Areal byl v roce 2005 predan a je v majetku Statniho pamatkoveho ustavu.

Areal Privoz

Charakteristika arealu

Strucna historie: Hloubeni t&zni jamy zahajeno v roce
1849, hloubeni vétrni jamy zahajeno v roce 1857. Tézba
¢erného uhli zahajena v roce 1852. Jamy byly postupné E
prohlubovany. Vroce 1942 zahdjeno hloubeni nové
tézni jamy, dosazena hloubka 1041 m. Dobyvani
¢erného uhli ukonteno v roce 1994, likvidace jam
dokon&ena v roce 1998.

Soucasny stav: Provedena technicka likvidace dolu,
zlikvidovany 3 jamy (2 vétrni, 1 t&zni), probiha likvidace
nepotiebnych povrchovych objektd.

D e I Lok LN
Uzaviraci ohlubfovy poval vydugnych
jam OD-4 a OD-1

Areal Koblov

Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni vétrni jamy zahajeno v roce 1921. Jama slouZila jako vétrni dolu
Anselm. Tézni jama vyhloubena v letech 1962 az 1966 a byla postupné prohlubovana az na
hloubku 882 m. Tézba ¢erného uhli zahajena v roce 1966, dobyvani ukengeno v roce 1994,
likvidace jam dokon&ena v roce 1998.

Souéasny stav: Provedena technicka likvidace dolu, zlikvidovany 2 jamy (1 vétrni, 1 tézni),
probiha likvidace nepotifebnych povrchovych objektu.
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Areal Hrusov
Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni t&zni jamy zahajeno v roce 1855, v roce 1868 zahajeno hloubeni
vétrni jamy. Té&2ni jdma dosahla hloubky 569 m. TéZba ¢erného uhli zahajena v roce 1856,
dobyvani ukonéeno v roce 1974, likvidace jam dokon¢ena v roce 1992.

Souéasny stav: Provedena technicka likvidace dolu, zlikvidovany 2 jamy (1 vétrni, 1 tézni),
probiha likvidace nepotfebnych povrchovych objektu.

Areal Marianské Hory
Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni jam vétrni &. 1 a tézni €. 2 zahajeno v roce 1890, tézba ¢erneho
uhli zahajena v roce 1895. Jamy byly postupné prohlubovany, vétrni jdma dosahla hloubky
913 m. V roce 1924 bylo zahajeno hloubeni nové tézni jamy ¢&. 3/4. V roce 1947 likvidovana
tézni jama &. 2. Dobyvani ukon&eno v roce 1992, likvidace zbyvajicich 2 jam byla dokoncena
v roce 1993.

Soutasny stav: Provedena technicka likvidace dolu, zlikvidovany 2 jamy (mimo areal dalsi
vétrni jama), probiha likvidace nepotiebnych povrchovych objektu.

Areal Svinov
Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni vtazné jamy zahajeno v roce
1952, jama dosahla hloubky 872 m. Dobyvéni bylo
ukon&eno v roce 1992, likvidace jamy dokonéena v roce
1993.

Souéasny stav: Provedena technicka likvidace dolu a
nepotfebnych povrchovych objektd arealu.

Areal Odersky

Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni vydusné jamy probihalo
v letech 1973 aZz 1976. Jama dosahla hloubky 885 m a
vystrojena byla az vroce 1991. TéZzba nebyla nikdy

realizovana, likvidace jamy dokonéena v roce 1993.

Souéasny stav: Provedena technicka likvidace dolu a
nepotiebnych povrchovych objektl arealu.

Uzaviraci ohlubiovy poval jamy Odersky
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Lokalita Jeremenko — Komplex vodni jamy Jeremenko
Charakteristika lokality
Lokalizace: Moravskoslezsky kraj, okres Ostrava

Strué¢na historie: Hloubeni vétrni jamy Jeremenko &.2 a tézni jamy Jeremenko €. 1
probéhlo v letech 1891 az 1896 a postupné byly prohlubovéany v letech 1914, 1917 az 1919 a
1942 az 1943. V roce 1943 zahajeno hloubeni nové tézni jAmy Jeremenko ¢. 3 dokoncéené
vroce 1961 na celkovou hloubku 1062 m. Tézba cerného uhli byla zahajena koncem
19. stoleti a ukoncena v roce 1992. Lokalita Jeremenko zahrnuje pouze areél Jeremenko
bez dobyvaciho prostoru. Areal byl pfi zahajeni dtlumu v roce 1991 soucasti byvalého Dolu
Ostrava v dobyvacim prostoru Vitkovice. Udaje o dobyvacim prostoru, tézbé a duainich dilech
jsou uvedeny pod lokalitou Ostrava.

Druh cinnosti: Hlubinna tézba c&erného uhli
metodou dobyvani smérnym sténovanim na
fizeny zaval bez zakladani vydobytych prostor
u lezmeého a Sikmeho ulozeni uhelnych sloji.

Souéasny stav: Jama Jeremenko €. 2
zlikvidovana, jamy Jeremenko €. 1 a 3 slouZi
k cerpani dalnich vod z ostravské diléi panve.
Probiha postupna likvidace nepotifebnych
povrchovych objektd. Po ukoneni &erpani
ddlnich vod (pfedpoklad rok 2028) budou vodni
jamy zlikvidovany a dokongena technicka
likvidace nepotiebnych objektl v arealu. Tézni véz jamy Jeremenko & 3

Environmentalni problém a jeho feseni

Poddolovani

Negativni ovlivnéni horninového prostfedi, zménény hydrogeologicky rezim a wvznik
poklesovych kotlin v zévislosti na uloznych pomérech sloji a pouzite dobyvaci metodé.
Odstrafiovani projevil je feSeno sanacnim opatfenim v souladu s platnymi bariskymi
predpisy. :

Dilni vody

Neutralni az mirné alkalické vody zakladniho
natrium-chloridového typu se zvySenym obsahem
radionuklidd, dominantné pavodem z pokryvu
karbonskych hornin (baden), kvarternich zvodni a
povrchovych tok( pfimou filtraci pfes karbonska
okna. Vody jsou vpoustény do toku Ostravice.

Kalové nadrze Jeremenko

Cl'=6800-13900 mg.I" Fe=0,1-87.8mg.l’
S0,% =20 - 390 mg.I” 2%Ra = 0,03 - 0,10 Bq.I"

neutralni az e
alkalické dalni | S 200 000 m”.rok
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Dulni plyny

Nebezpeci volného vystupu ddlnich plyni se zvySenym obsahem metanu. Provozovan
systém aktivni a pasivni ochrany pfed vystupem dllnich plyn( (odsavaci a degazaéni
stanice, zafizeni pro sledovani a odvadéni dulnich plynu).

Odkalisté

Jeremenko preql Fekl:lltivamCI, vegg}aqni 'kryt
travinami, kefi a rumistni florou

Odval

Jeremenko

, 425 000 rekultivovan, zalesnén
tabulovy

Monitoring slozek zivotniho prostiedi

Hlavni sledované veli¢iny v Zivotnim prostredi

DulIni vody: objem, konduktivita, NL, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, V, Zn, CI', SO,%,
NEL, PCB, benzo(a)pyren, fluoranten, >*Ra, Cy

Dalni plyny: monitoring vystupu dlinich plyn( na povrch, méfeni v ptudnim vzduchu (metan).
Stav povrchu a poklesové kotliny.

Naklady

Udaje o nakladech na Gtlum a likvidaci uvedeny pod lokalitou Ostrava.

Vypust cerpanych dulnich vod do feky Ostravice
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Lokalita Zofie — Komplex vodni jamy Zofie
Charakteristika lokality
Lokalizace: Moravskoslezsky kraj, okres Karvina

Stru¢na historie: Na lokalité bylo dobyvano &erné unhli
pomoci kutacich Sachtic jiz v roce 1835. Hloubeni tézni a
vétrni jamy bylo zahdjeno v roce 1871 a postupné byly
prohlubovany az na kone¢nou hloubku vydusné jamy
805 m. Tézba zapocala koncem 19. stoleti a skondila
v roce 1997. Lokalita Zofie zahrnuje pouze areal Zofie bez
dobyvaciho prostoru. Areal byl pfi zahajeni utlumu v roce
1994 soucasti byvalého Dolu Fugik v dobyvacim prostoru
Poruba. Udaje o dobyvacim prostoru, tézbé a dulnich
dilech jsou uvedeny pod lokalitou Fugik.

|
|

Druh ¢€innosti: Hlubinnad tézba &erného uhli metodou
dobyvani smérnym sténovanim na fizeny zaval bez
zakladani vydobytych prostor u lezmého a Sikmého uloZeni
uhelnych sloji a metodou smérného sténovani se
zakladanim vydobytych prostor sypanou zakladkou
u strmého uloZeni uhelnych sloji. T&2ni véz jamy Zofie & 5/1

Soucasny stav: Na lokalité zustala tézni jama &. 5/1 a vydusna jama &. 5/4, které slouzi
k Cerpani dilnich vod z petivaldské dil¢i panve. Probiha postupna likvidace nepotiebnych
povrchovych objektl. Po ukonéeni ¢erpani dllnich vod (pfedpoklad rok 2030) budou obé
jamy zlikvidovany a dokonéena technicka likvidace nepotfebnych objektl v aredlu.

Environmentalni problém a jeho feseni

Poddolovani

Negativni  ovlivnéni  horninového  prostiedi,
zmeéneény hydrogeologicky rezim a vznik
poklesovych kotlin v zavislosti na aloZznych
pomérech sloji a pouzité dobyvaci metodé.
Odstrafiovani projevi je feSeno sanaénim
opatienim v souladu s platnymi  bafskymi
pfedpisy.

Dulni vody

Neutralni az mimné alkalické vody natrium -

chloridového typu se zvySenym obsahem = ‘

radionuklidl, dominantné plvodem z pokryvu g =5 i
karbonskych hornin (baden) a kvaternich zvodni. & r&‘er%-.
Vypust do Petivaldské struzky. Petivaldska struzka

CI'= 1450 - 2 770 mg.I"
S0,% = 28 - 108 mg.I"

neutralni az

226 - -1
alkalické dulnf Ra=0,05-0,70 Bq.l

1 300 000 m®.rok™"
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Dulni plyny

Nebezpeéi volného vystupu dudlnich plynli se zvySenym obsahem a metanu. Provozovan
systém aktivni a pasivni ochrany pied vystupem dulnich plynd (odsavaci a degazacni
stanice, zafizeni pro sledovani a odvadéni dulnich plynu).

Odkaliste
Nejsou.

Odval

Zofie
nepravidelny

546 000 rekultivovan, jine vyuziti

Monitoring slozek zivotniho prostredi

Hlavni sledované veli¢iny v Zivotnim prostredi

Dulni vody: objem, konduktivita, NL, Fe, Mn, CI, SO.*, NEL, ***Ra, Cy

Dulni plyny: monitoring vystupu dulnich plynd na povrch, méfeni v pidnim vzduchu (metan).
Stav povrchu a poklesové kotliny.

Naklady

Udaje o nakladech na atlum a likvidaci uvedeny pod lokalitou Fuéik.

Environmentalni zatéze ve spravé DIAMO, s. p., Straz pod Ralskem -85-



Lokalita FucCik — Petrvaldska dil¢i panev
Charakteristika lokality
Lokalizace: Moravskoslezsky kraj, okres Karvina

Struénd  historie:  Dobyvani £ g A i LY
gerného uhli bylo zahajeno v18. @7 - s A
stoleti a ukongeno v dasledku ey, B b :
viadou vyhlaseného atlumu v roce
1998 v arealu Pokrok. Celkova
tézba cerneho uhli z dobyvacich
prostort petivaldské diléi panve
(PDP) a lokality Zofie od roku 1930
¢inila podle dostupnych pramenu
156 153 422 tun. Vyrazeno zde
bylo celkem 1642196 m dullnich
chodeb (Udaj od roku 1947).
Hloubka dobyvani se pohybovala
od cca 50 do 900 m pod povrchem
a dobyvaci prostory zaujimaly
plochu celkem 46,15 km®. Lokalita
Fucik (dfive Dul Fucik) se nachazi
v petivaldské diléi panvi a tvofi ji od PR
roku 2001 aredl Pokrok a areal Plavici jamy &. 5/2.

Petfvald | (Cast pfedana, zbytek zrusen) Fucik 18,52
Petfvald Il (zruSen) Fucik 15,94
Poruba Fuéik 4,21
Radvanice (zrusen) Fuéik 7,48

Druh é&innosti: Hlubinna tézba ¢erného uhli metodou dobyvani smérnym sténovanim na
fizeny zaval bez zakladani vydobytych prostor u lezmého a Sikmého ulozeni uhelnych sloji a
metodou smérného sténovani se zakladanim vydobytych prostor sypanou zékladkou
u strmého ulozeni uhelnych sloji.

Soucasny stav: Na lokalité zlstala tézni jama €. 5/1 a vydusna jama &. 5/4, které slouzi
k &erpani dulnich vod z petivaldské dili panve. Probiha postupna likvidace nepotfebnych
povrchovych objektl. Po ukonéeni ¢erpani dllnich vod (pfedpoklad rok 2030) budou obé
jamy zlikvidovany a bude dokon&ena technicka likvidace nepotfebnych objektu v arealu.

Environmentalni problém a jeho Feseni

Poddolovani

Negativni ovlivnéni horninového prostfedi, zménény hydrogeologicky rezim a vznik
poklesovych kotlin v zavislosti na UloZznych pomérech sloji a pouZité dobyvaci metodé.
Odstrafiovani projevii je fe$eno sanacnim opatfenim v souladu s platnymi bariskymi
pFedpisy.
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Dalni vody
Bez vytoku dulnich vod na povrch a jejich vypousténi.

Dulni plyny

Nebezpeci volného vystupu dllnich plyni se zvy$enym obsahem a metanu. Provozovan
systém aktivni a pasivni ochrany pfed vystupem ddinich plyni (odsavaci a degazaéni
stanice, zafizeni pro sledovani a odvadéni dainich plyna).

Odkalisté

' ook L s 160 | rekultivovano, jiné vyuziti

(stavebni plocha)
Odval
Evzen nepravidelny| 34000 180 000 rekultivovan, zalesnén
Hedvika taBo 406 000 4872 000 gg:i:;(l); ::g:gi, rekultivovan,
Ludvik tabulovy| 520000 5 200 000 rekultivovan, zalesnén
Vaclav nepravideiny| 115 700 1950 000 rekultivovan, zalesnén

Monitoring slozek zivotniho prostiedi

Hlavni sledované veli¢iny v zivotnim prostiedi
Dulni plyny: monitoring vystupu dlinich plynt na povrch, méfeni v padnim vzduchu (metan).
Stav povrchu a pokiesové kotliny.

Naklady

Utlum, likvidace a sanace lokality Fugik a Zofie (1991 - 2005): 1618,5 mil. K¢
Dokonéeni likvidacnich a sanaénich praci lokality Fucik

vC. Cerpani dulnich vod a likvidace arealu Zofie (2006 - 2032): 2 320,0 mil. Ké
Celkem (1991 - 2032): 3 938,5 mil. K¢

-~ ‘;,FJ ol i
v -

Termicky aktivni odval Hedvika
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Areal Pokrok

Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni tézni vtazné jamy zahajeno
v roce 1912, vydusné v roce 1920. Tézba ¢erného uhli
byla zahajena v prubéhu 20. let. Jamy byly postupné
prohlubovany, hloubka vtazné jamy dosahla 980 m.
TéZba zde byla ukonCena v unoru 1998. Likvidace jam
dokonéena v roce 2000.

Soucasny stav: Provedena technickd likvidace dolu,
zlikvidovany 2 jamy (vtazna a vydusna), probiha
likvidace nepotiebnych povrchovych objektu. V areélu
se nachazi celkem 5 nemovitych kulturnich pamatek.

Tézni véz jamy Pokrok €. 1
a uzaviraci ohlubriovy poval

Areal Plavici jamy ¢. 5/2

Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni vydusné jamy zahajeno v roce 1931. Tézba ¢erného uhli byla
zahajena v prubéhu 40. let. Jama byla postupné prohlubovana az na 492 m. Likvidace jamy

dokoncena v roce 1998.

Soucasny stav: Dokoncena technicka likvidace dolu, zlikvidovana vydusna jama, technicka
likvidace povrchu ukonéena.
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Lokalita FrantiSek
Charakteristika lokality
Lokalizace: Moravskoslezsky kraj, okres Karvina

Strucéna historie: Hloubeni vtazné jamy bylo zahajeno v roce 1911, vydusné v roce 1920.
Tézba &erného uhli zapocala v roce 1913. Jamy byly postupné prohlubovany, hloubka
vtazné jamy dosahla 1 153 m. V roce 1957 zahajeno hloubeni druhé vydusné jamy. Celkova
tézba ¢erného uhli na lokalité FrantiSek od roku 1912 ¢inila podle dostupnych pramend
57 112 113 tun. Celkem zde bylo vyrazeno 643 751 m dudlnich chodeb (udaj od roku 1947).
Hloubka dobyvani se pohybovala od cca 350 do 950 m pod povrchem. TéZba ukonéena
v dasledku vladou vyhlaseného Gtlumu v roce 1999. Likvidace jam dokon&ena v roce 2002.
Povrchovy aredl byvalého dolu preveden vroce 2005 na obec Horni Sucha. Lokalita
FrantiSek (dfive Dul FrantiSek) se nachazi v karvinské diléi panvi (KDP) a zahrnuje pouze
areal Frantiek. Dobyvaci prostor Horni Sucha ma plochu 7,81 km?.

Druh éinnosti: Hiubinna tézba ¢erného uhli metodou
dobyvani smérnym sténovanim na fizeny zaval bez
zakladani vydobytych prostor u lezmého a S$ikmého
ulozeni uhelnych sloji a metodou smérného sténovani
se zakladanim vydobytych prostor sypanou zakladkou
u strmeého ulozeni uhelnych sloji.

Soucasny stav: Provedena technicka likvidace dolu
véetné 3jam, zbyva dokoncit likvidaci poslednich
nepotiebnych objektl. Areal byl k 1. 2. 2005 bezuplatné
prfeveden na obec Horni Sucha.

Tézni véze jam FrantiSek ¢. 1a 2
Environmentalni problém a jeho feseni

Poddolovani

Negativni ovlivnéni horninoveho prostfedi, zménény hydrogeoclogicky reZim a vznik
poklesovych kotlin v zavislosti na uloznych pomérech sloji a pouzité dobyvaci metodé.
Odstranovani projevl je feseno sanaénim opatfenim v souladu s platnymi banskymi
pfedpisy.

Dilni vody
Bez vytoku dllnich vod na povrch a jejich vypousténi.

Dulni plyny

Nebezpeéi volného vystupu dilnich plyni se zvy$enym obsahem metanu. Provozovan
systém aktivni a pasivni ochrany pfed vystupem dulnich plynt (odsavaci a degazacni
stanice, zafizeni pro sledovani a odvadéni dalnich plyna).

Odkalisté

pred rekultivaci, kaly bez
vegetacniho krytu

FrantiSek 200 000 800 000
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Frantisek P. G.

pied rekultivaci, vegetaéni kryt
nepravidelny travinami a rumistni florou

140 000 1120 000

Monitoring slozek zivotniho prostredi

Hlavni sledované veliiny v Zivotnim prostredi
Dulni plyny: monitoring vystupu diinich plynd na povrch, méfeni v padnim vzduchu (metan).
Stav povrchu a poklesové kotliny.

Naklady

Utlum, likvidace a sanace lokality Franti$ek (1998 - 2005): 259,7 mil. K&
Dokonéeni likvidaénich a sanaénich praci (2006 - 2010): 44 0 mil. K&
Dosypavani propadu, kontrola lokality (2006 - 2015): 0,2 mil. K&
Celkem (1998 - 2015): 303,9 mil. K&
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Lokalita Paskov
Charakteristika lokality
Lokalizace: Moravskoslezsky kraj, okres Frydek-Mistek

Strucna historie: Dobyvani éerného uhli v dobyvacim prostoru Paskov bylo zahajeno v roce
1966 a ukonceno v disledku viadou vyhlaseného Utlumu vroce 1999. Celkova té*ba
¢erného uhli na lokalité Paskov &inila 33 951 916 tun. VyraZzeno zde bylo celkem 356 371 m
dilnich chodeb. Hloubka dobyvani se pohybovala od cca 400 do 950 m pod povrchem.
Lokalita Paskov (dfive Dal Paskov) se nachazi v jizni Casti ostravsko-karvinské panve a tvofi
ji aredl Paskov, Repisté a Nova Béla. Dobyvaci prostor Paskov ma plochu 22,78 km?.

Druh €innosti: Hiubinna tézba &erného uhli metodou dobyvani smémym st&novanim na
fizeny zaval bez zakladani vydobytych prostor u lezmého a $ikmého ulozeni uhelnych sloji.

Soucasny stav: Provedena technicka likvidace dold, jamy zlikvidovany, probiha likvidace
nepotrebnych povrchovych objektl v jednotlivych arealech.

Environmentalni problém a jeho Feseni

Poddolovani

Negativni ovlivnéni horninového prostiedi, zmeénény hydrogeologicky rezim a vznik
poklesovych kotlin v zavislosti na dloznych pomérech sloji a pouzité dobyvaci metodé.
Odstrafiovani projevli je feSeno sanaénim opatienim v souladu s platnymi  bariskymi
predpisy.

Dilini vody
Bez vytoku dllnich vod na povrch a jejich vypousténi.

Ddlni plyny

Nebezpeti volného vystupu diinich plyna se zvy$enym obsahem metanu. Provozovan
systém aktivni a pasivni ochrany pfed vystupem dainich plyni (odsavaci a degazaéni
stanice, zafizeni pro sledovani a odvadéni dilnich plynu).

Odkalists

= pied rekultivaci, egetat‘:niho kryt
NP 1Frantisek 26 400 120 000 travinami a rumistni flérou
Pilik 1, 2 109 000 218 000 rekultivovano, zalesnéno
Odvaly
Nejsou.

Monitoring slozek Zivotniho prostredi

Hlavni sledované veliéiny v Zivotnim prostiedi
Ddini plyny: monitoring vystupu ddlnich plynd na povrch, méfeni v pudnim vzduchu (metan).
Stav povrchu a poklesové kotliny.
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Naklady
Utlum, likvidace a sanace lokality Paskov (1998 - 2005): 407.9 mil. K&
Dokonceni likvidagnich a sanacnich praci (2006 - 2032): 349,5 mil. K&
Celkem (1998 - 2032): 757,4 mil. K&

Areal Paskov
Charakteristika arealu

Strué¢na historie: Vystavba povrchovych objektll zapodala
v roce 1960, hloubeni vydusné jamy i vtazné jamy zahdjeno
vroce 1961. Hloubka vtazné jamy dosahla 1012 m. Tézba
¢erného uhli zahajena v roce 1966 a ukoncena v roce 1999.
Likvidace jam dokongena v roce 2002.

Soucasny stav: Provedena technicka likvidace dolu, obé jamy
zlikvidovany, probiha likvidace nepotfebnych povrchovych
objektd.

TéZni vézZe dolu Paskov

Areal Repisté
Charakteristika arealu

Struéna historie: Hloubeni vydusné jamy probihalo v letech 1974 az 1976. TéZba nebyla
realizovana. Hloubka vydusné jamy dosahla 789 m. Jama zlikvidovana v roce 2001.

Soucasny stav: Provedena technicka likvidace dolu, zlikvidovana vydusna jama, probiha
likvidace nepotfebnych povrchovych objektu.

Areal Nova Béla
Charakteristika arealu

Strucna historie: Hloubeni vydusné jamy probihalo v letech 1981 az 1983. Tézba nebyla
realizovana. Hloubka vydu$né jamy dosahla 923 m. Jama zlikvidovana v roce 2001.

Soucasny stav: Provedena technicka likvidace dolu, vydus$na jama zlikvidovana, probiha
likvidace nepotrebnych povrchovych objektl.
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Lokalita Barbora — Karvinska dil¢i panev
Charakteristika lokality
Lokalizace: Moravskoslezsky kraj, okres Karvina

Struéna historie:  Hloubeni
vydusné jamy bylo zahdjeno
vroce 1898, tézba zapocata
vroce 1909 a hloubeni tézni
jamy dokon&eno vroce 1910.
Jamy byly postupné
prohlubovany, vtazna jama
dosahla hloubky 795 m.
Hornicka  &innost  probihala
v dobyvacim prostoru Karvina — *
Doly Il (483,2 ha). Tézba na *
Dole Barbora byla ukonéena
v roce 2002.

Druh c¢innosti: Hlubinna tézba
¢erného uhli metodou dobyvani
smérnym sténovanim na fizeny = A
zaval bez zakladani vydobytych . —“w'
prostor u lezmych a sedlovych = < - W“'“f"swim
uhelnych sloji a metodou dobyvani smérnym stenovanlm se zakladénlm vydobytych prostor
foukanou zakladkou u lezmych a sedlovych uhelnych sloji.

Soucasny stav: Lokalitu tvofi areal byvalého Dolu Barbora. Probiha technicka likvidace
dolu, likvidace jam a nepotfebnych povrchovych objekti. Zbylé zasoby éerného uhli v ddinim
poli jsou zpfistupnény a dobyvany z Dolu Darkov (v majetku OKD, a. s.).

Environmentalni problém a jeho feseni

Dilni vody

Hlavnim pfitok vod do dulnich prostor tvofi podzemni vody sodnochloridového typu
s obsahem radionuklidl, infiltrujici z opusténych dulnich dé&l. Vody jsou &erpany a
vypoustény pfes DUl Darkov, OKD, a. s. do Karvinského potoka.

stfedné Clr=5310-9410 mg.I"

mineralizované | cca 24 000 m®.rok™ *%Ra =0,03- 0,04 Bq.I"

2- . -1
dalni SO,~ =340 - 890 mg.|

Odkalisté
Nejsou.

Odvaly
Nejsou.
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Monitoring slozek zivotniho prostfredi

Hlavni sledované veli¢iny v zivotnim prostredi

Podzemni vody: objem, konduktivita, NL, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn,
CI', SO4%, NEL, PCB, benzo(a)pyren, fluoranten, **Ra, Cy

Stav povrchu a poklesové kotliny.

Naklady

Utlum, likvidace a sanace lokality Barbora (1995 - 2005): 137,9 mil. K&
Dokonéeni likvidaénich a sanacnich praci v ramci Gtlumu (2006 - 2032): 23,8 mil. K¢
Celkem (1995 - 2032): 161,7 mil. K&

Likvidace jam v arealu dolu Barbora
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Rosické uhelné doly
Charakteristika lokality

Lokalizace: Jihomoravsky kraj, okres Brno - venkov

Struéna historie: Pocatky tézby cerného uhli < - rsegae
v oblasti rosickych uhelnych doll se datuji od roku . - ) mgqu%‘

1760. V Boskovické brazdé rosicko-oslavanské
panve se vyskytuji tfi sloje o mocnosti od 0 do
6 m. Dobyvaci prostor byl stanoven na Uzemi
o plose 22,5 km®. Lozisko bylo otevieno celkem
66 hlavnimi dulnimi dily ($tolami a jamami), které
dosahly hloubky az 1450 m (jama Jindfich Il).
Tézba byla ukonéena v roce 1992. Za celé obdobi
zde bylo vytéZzeno 64 743 124 tun &erného uhli,
z toho 21 142 220 tun po roce 1946.

AN \
L\ %l odkatovact e
i~ nddri Y

Druh é&innosti: Hlubinna tézba ¢erného uhli.
Zakladni dobyvaci metoda — sténovani na zaval
se sypanou zakladkou. Tézené cerné uhli bylo
spalovano v tepelné elektrarné Oslavany.

Souéasny stav: Povrchové arealy dolu Kukla, Jindfich, Ferdinand a Frantiska a ¢ast odvall
byly odprodany a pfevedeny na cizi subjekty kjinému vyuZiti. Probiha likvidace hlavnich
dilnich dé&l Jindfich Il a Kukla. Podzemi reviru je zatopeno a dllni vody vytékaji Stolou
Dédiéna v k. U. Oslavany. V roce 2001 byla uvedena do provozu Cistirna duinich vod véetné
skladky pro ukladani kal(.

Environmentalni problém a jeho feSeni

Poddolovani
Sledovani a postupna sanace poklest na poddolovaném Gzemi, likvidace hlavnich ddinich

dél a jejich kontrola v souladu s platnymi bariskymi pfedpisy.

Dulni vody
\VoIné vytékajici kontaminované duini vody z Dédi¢né Stoly jsou Cistény a vypoustény do feky
Oslavy.

NN s .4 |pH=60-66 Fe = 50 - 90 mg.I"
neutrélni dalni 1260 000 m*.rok Mn=47-108mgl NL=31-88mg.l"
Odkalisté
Nejsou.

1 800 000 rekultivovan, zalesnén

hlusinovy
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Monitoring slozek zivotniho prostiedi.
Hlavni sledované veliciny v Zivotnim prostiedi
Dualni vody: Fe, Mn, NL
Kontaminace pud: Fe, Mn, Pb, Cd, As, Cr, Hg
Naklady
Likvidace a sanace lokality (1991 - 2005): 347,0 mil. K&
Dokonéeni likvidace a rekultivace (2006 - 2016): 51,0 mil. K&
Cisténi vod, monitoring, sanace pokles (2006 - 2021): 197,0 mil. K&
Celkem (1991 - 2021): 595,0 mil. K&

Cistirna ddlnich vod Oslavany
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Jihomoravské lignitové doly Hodonin

Charakteristika lokality

Lokalizace: Jihomoravsky kraj, okres Hodonin a Bfeclav

el s L U ) W S |
Struc¢na historie: Jihomoravska lignitova panev | ""’""“"\Enf.‘.‘-‘w A\
o celkové rozloze 320 km? se dé&li na Kyjovskou a \Jﬁfj R e
Dubnfanskou sloj. Lignitova sloj ma mocnost cca SABUBNANY
4m a je ulozena od 0 do 260 m pod povrchem. AW T o

TéZba zde zapotala roku 1824 (Dul Herbert, Dul
Adolf - Stefan) a poslednim provozovanym dolem
je Dul Mir v Mikulgicich s roéni téZbou 460 000 t.
Lozisko bylo postupné otevieno vice nez 220
hlavnimi dainimi dily a cca 45 ostatnimi hlavnimi
dalnimi dily (Gpadnice, $toly). Od roku 1825 do
roku 1994 bylo vytézeno celkem 93 180 200 tun
lignitu. Utlum t&2by zahajen na zakladé vladniho
usneseni vroce 1991 (l. etapa - dolové pole G -
jih, DAl Dukla).

Druh &innosti: Hlubinna téZba lignitu. Z po¢atku razba $stol a Sachtic, pozdéji dobyvani sloje
zatinkovanim a sténovanim na fizeny zaval. Vytézeny lignit se pouzival k otopu domacnosti,
v mistnich sklarnach, cukrovarech, cihelnach a postupem &asu k vyrobé energie v tepelnych
elektrarnach Hodonin, Novéky a Opatovice.

Souéasny stav: Zlikvidovan Dul Osvobozeni RatiSkovice, Dul Dukla Sardice, Dul I. m4j
Dubfiany a vydobytd éast Dolu Mir v Mikuléicich. Z podzemi dold bylo vyvezeno
technologické vybaveni véetn& kontaminant( (olej, nafta, emulze ap.) dulnich vod. Podzemi
a hlavni daini dila likvidovana s ohledem na nutnost zajisténi stability povrchu. Vyuzitelne
objekty a arealy odprodany véetné ginného Dolu Mir Mikuléice. Podzemi zlikvidovanych doll
se zatapi.

Environmentalni problém a jeho feSeni

Poddolovani

Sledovani a postupna sanace poklest poddolovaného tzemi, likvidace hlavnich dlinich dél
a jejich kontrola v souladu s platnymi banskymi predpisy. Prubézné jsou provadény na
poddolovanych Gzemich rekultivace, sanacni opatfeni vCetné rekonstrukce a udrzby
melioraci.

Dalni vody
Bez vytoku dualnich vod na povrch a jejich
vypousténi.

Odkalisté
Nejsou.

Odvaly
Hlusinové odvaly odstranény.

Propadliny - dobyvaci prostor
Obranct Miru Horovany
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Monitoring slozek Zivotniho prostredi

Hlavni sledované veliéiny v Zivotnim prostredi

Méfeni poklest poddolovaného tzemi.

Pravidelné kontroly hlavnich dulnich dél.

Sledovani a vyhodnocovani hladiny vody ve zvodnélych kolektorech pomoci vrtt z povrchu
(téz ve vazbé na provoz ¢inného Dolu Mir v Mikul€icich).

Naklady

Likvidace a sanace lokality (1991 - 2005): 750,9 mil. K&
Sanace poklesu, rekultivace, monitoring (2006 - 2021): 86,6 mil. K&
Celkem (1991 - 2021): 837,5 mil. K&

. ——

Sanace - dobyvaci prostor Dul 1. maj v Dubfanech
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Zatéze po ostatnich primyslovych aktivitach

Environmentalni zatéze ve spravé DIAMO, s. p., Straz pod Ralskem
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Laguny OSTRAMO
Charakteristika lokality

Lokalizace:
Moravskoslezsky kraj, okres Ostrava

Struéna historie: Soucasna
skladka odpadd s.p. DIAMO
v Ostravé, znama pod nazvem
laguny OSTRAMO, vznikla
ukladanim odpadu z rafinérské
vyroby zahajené zde na konci
19. stoleti. Od roku 1965
ukladan téz odpad z regenerace
upotfebenych mazacich oleju
statnino  podniku OSTRAMO
Ostrava. Od konce 70. let bylo
zvazovano ukonceni provozu
z divodu havarijnich Unikl latek
z lagun a negativniho vlivu na
zivotni prostfedi. V roce 1992
zména majitele podniku na
OSTRAMO-VIcek a spol., s. . 0.
Provoz zastaven v roce 1996.
Rozsah sanacnich opatfeni
prerostl technické a finanéni moZznosti privatni spole¢nosti a viadnim usnesenim ¢&. 626
zroku 1996 bylo rozhodnuto o prevzeti ekologické zatéZe statem. Spravou, pfipravou a
zajisténim sanace skladky byl povéren statni podnik DIAMO, ktery v Ostravé pro tento ucel
v roce 1997 zfidil sv(j odstépny zavod Sanacni prace.

Popis a situace na skladce odpadu: Skladku tvofi komplex tfi lagun (oznacenych R1 az
R3) oddélenych hrazemi se zemnimi valy o vy3ce cca 5 m nad okolnim terénem a jedna
laguna (oznaéena RO) zalozena pravdépodobné na pocatku 20. stoleti v jamé zemniku
byvalé cihelny. Existence této laguny byla potvrzena analyzou rizik az v roce 1999. Laguny
zalozeny na povodiovych naplavovych materidlech udolni nivy resp. na navazkach bez
dnové izolace a drendzniho systému. Dodatené odizolovani lagun provedeno v letech 1972
az 1992 podzemni tésnici sténou. V roce 1994 uvedena do provozu gistirna odpadnich vod
gerpanych z prostoru mezi tésnicimi sténami a v nezbytném rozsahu zahajeno cerpani volne
kapalné faze ropnych latek na hladiné podzemni vody vné tésnici stény tzv. udrzovaci
gerpani. Od roku 2003 je v provozu vodni dilo ,Havarijni napravna opatieni k zamezeni
Siteni kontaminace ropnych latek vné tésnici stény, zahmujici drenazni systém
s dekontaminaci &erpanych a zapou$ténych podzemnich vod a monitorovaci profil
vystrojenych hydrogeologickych vrtd na vystupu podzemni vody z lokality.

Druh &innosti: Rafinérska vyroba - zpogatku rafinace destilatu z jiné rafinérie a separace
na petrolej a topny olej, vyroba parafinu a mazacich oleji, od roku 1981 pouze regenerace
upotfebenych mazacich oleju. Ukladani odpadu z procesu rafinace do otevienych nadrzi se
sypanymi obvodovymi hrazemi.

Souéasny stav: Skladka (4 laguny) zapinéna odpadem z rafinérské vyroby a stavebni suti
z demolic provoznich budov. Laguna RO zcela zavezena a povrchové rekultivovana, laguna
R1 tasteéné zavezena stavebni suti, laguny R2 a R3 s otevienou hladinou tekutych odpadu.
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Provozovana Cistirna haldovych vod a havarijni napravna opatfeni za U&elem ochranného
Cerpani smési kontaminované podzemni vody a ropnych latek. Dokonéena pfiprava sanace
skladky (zpracovana analyza rizika a studie proveditelnosti sanace, proveden doprizkum
skladky) a zadana vybranému dodavateli vefejna zakazka na realizaci napravnych opatreni.

Ponton pro ¢erpani srazkovych vod na laguné R3

Environmentalni problém a jeho reseni

Odkalistni - haldové vody
Srazkove vody od€erpané z prostoru lagun uzavieného podzemni tésnici sténou (haldové
vody) a dekontaminované vody z ochranného &erpani.

dekontaminované
z ochranného

97 000 m?®.rok™

RL =2 660 - 2 870 mg.I"
NEL = 0,05 - 0,17 mg.I"

pH = 6,3 -7 8042-, NO3-, NOZ_, NH4+,

Pb, Cd, benzen, toluen,
etylbenzen, xyleny, CIU,

NEL = 0,05 - 0,12 mg.I

e PAL-A=0,6-7,4 mg.I" PCB, PAU, vodivost
pH= 6,7-7,2
haldoye 33000 m®rok! |RE=1030-2570mg.I" |NL, PCB, PAL-A, NH,",

Norg., PAU

SO4% =604 - 1460 mg.I"

Vody Cerpané na vodnim dile ,Havarijni napravna opatfeni“ v ramci ochranného éerpani jsou
po dekontaminaci zapoustény zpét do vod podzemnich. Vody haldové jsou Cistény a
vypoustény do méstské kanalizace se zausténim na Ustfedni &istirnu odpadnich vod
v Ostraveé - Privoze.

Odkalisté - lagun

RO 18 600 120 418 pfekryto navazkou

R1 12 300 74 979 zavezeno suti

R2 14 800 88 861 nerekultivovano

R3 22 600 99 083 nerekultivovano
Celkem 68 300 383 341 nerekultivovano
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Areal skladky je pfipraven k zahajeni sanace podle realiza¢niho projektu ,N&pravna opatieni
- Iaguny Ostramo®, na jehoz zakladé je schvélena Uhrada naklad z prostiedkd Ministerstva
financi CR. Projektem je vymezen zplsob feseni napravy ekologické zatéZe v rozsahu:
s vyuZziti ropnych kall pfepracovanim na alternativni paliva,
o odstranéni nebezpeénych vlastnosti tuhych odpadi a kontaminovanych zemin
nepfimou termickou desorpci a extrakci trimethylaminem,

e sanace kontaminovaného okoli lagun ve vymezenych prostorech v navazkach
technologii  promyvani hominového prostfedi roztokem biotenzidu a ve
Stérkopiskovém kolektoru hydraulickou sanaci a technologii biodegradace in situ,

. rekultivace v souladu s Uzemnim planem na les zviaétniho uréeni.

Odvaly
Nejsou.

Monitoring slozek Zivotniho prostfedi

Hlavni sledované veli€iny v zivotnim prostiedi

Vycisténé haldové vody: pH, NL, RL, NEL, S0.%, PCB, PAL-A

Podzemni vody: NEL, suma kongenert PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180
Ovzdusi: neni stanoveno

Naklady

UdrZovaci ¢erpani a ¢isténi vod, monitoring, inzenyrska ginnost (1997 - 2005): 134 mil. K&
Analyza rizik (1998 - 1999): 9 mil. K¢
Doprazkum (1994 - 1999): 14 mil. Ké
Havarijni ndpravna opatfeni (2003 - 2005): 336 mil. Ké
Sanace a rekultivace lagun (2005 - 2020): max. 2 595 mil. Ké
Celkem (1997 - 2020): 3 088 mil. K&

= e S Ok
Vystavba drenazniho Zebra v letech 2003 aZ 2004

Cistirna haldovych vod na lagunéch OSTRAMO
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