MESTSKY URAD MORAVSKY KRUMLOV
odbor Zivotniho prostitedi
Klasterni nam. 125, 672 11 Maravsky Krumloy
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Vyhotoveno v Moravském Krumlove dne 25, 4. 2012 Toto rozhodnuti nabylo pravni moci
dne ....hfé?:.f...(:’.‘?.{'{ .............
Méstsky Ufad Morayeky Keumloy
VEREJNA VYHLASKA ve..\%.7. 2ex

ROZHODNUTI T

Mésisky afad Moravsky Krumlov, odbor Zivotniho prostiedi, Jako vécné a mistne prislusny
podle ustanoveni § 10 a § 11 zakona ¢. 500/2004 Sb.. spravni fad (spravni fad), dle ustanoveni
§ 106 a § 115. odst. 1 zdkona &, 254/2001 Sb.. 0 vodach a o zméne nékterych zakon ve znéni
pozdéjsich predpist (zdkon o vodach), dle ustanoveni § 15 zdkona ¢ 183/2006 Sh., o
uzemnim planovani a stavebnim #adu ve znénj pozdéjsich piedpist (stavebni zakon). § 25
zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméne
n¢kterych zikont ve znéni pozdéjsich predpist (zdkon o vodovodech a kanalizacich) a § 66
zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich. ve znéni pozdé¢jsich predpisa (dale jen ~vodopravni urad™).
vydava,
I. stavebni povoleni

zadateli, t).: dobrovolny svazek obci »VYedrovice a KubSice — COV a tlakova kanalizace®.
IC 72041277 se sidlem Vedrovice 326, 671 75 Lodénice (ucastnik rizeni podle § 27 odst. 1
spravniho Fadu) k provedeni stavby dle § 115 stavebniho zékona. § 15 zakona o vodach a §
144 spravniho fadu:

» Vedrovice, Kubsice COV a tlakovi kanalizace*

Popis stavby:
Stavba bude umisténa na pozemcich
na pozemeich v k.0. Vedrovice dle KN p.¢. s1.2/1, s.2/2, 4/1, st.11, st.13/1, st.13/2, st.13/3.
SL15/1, st.16/2, st.18, st.19, st.20/2, st.21, st.29, st.31, 31/1, st.32. s1.33, st.38, st.41, st.44,
st.47/1, st.48, st.50, st.52, st.54/2, st.55, S6/1, s1.58, s1.62/1, 62/2, 62/5, 62/6. 62/12. 62/14.
62/23, s1.63/3, st.64, sL.65/1, st.66/1. st.67. st.68. st.69, st.70. st.71, st.72/2, st.73/2, s1.76/1.
s1.76/2, s1.76/3, st.77, 77/3, st.78, st.85. s1.86. st.87. 91/3,91/4,91/7, 91/9, 91/20, 91/21 . s1.95.
st.98/1, s1.98/2. st.99. st.100, st.101, s1.102, st.104/1, st.105/1, st.106, st.108. st.109. st.] 10/1,
st.110/2, st.111, st.112, st.113. st.115. SLIT6, st.117, st.118, st.119, st.120. st.121, st.122,
st.124. st.125, st.126, st.127, s1.130. st.131/1. st.131/2, st.139, st.140, st.145, st.150. st.153.
st.154, st.156, st.157/1, st.176/2. st.187. 219. 237. 283/4. 302/1. 302/16. 302/26. 302/27.
302/36. 302/39, 302/65. 1063/4. 1082/2. 1305/1, 130372, 1303/3, 1303/4. 1303/6, 1303/7.
1305/8, 1303/9. 1303/10, 1303/11. 1303/26. 1303/27, 1303/28, 1303/29, 1303/30. 1303/31.
1303/32, 1303/33, 1303/34, 1303/35. 1303/47. 1335/5. 1335710, 1369/2, 1370/3. 1370/4.
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137075, 1370/9. 1372/1, 1372/2, 1372/7. 1375/1. 1375/4, 1375/5, 1375/6, 1375/8. 1375/15.



1375/16, 1375/21, 1375/30, 1376/1. 1378/1. 1381/2. 1393. 1418, 1420, 1423, 1424, 1407

147476, 1474/23. 1479, 1480, 1485/3. 1488. 1490, 1491. 1493/]. 1493/3, 1493/6. 1496

na pozemcich dle PK p.¢. 76/3. 77/5. 78/3. 957. 938. 959. 972/2. 974. 975. 976, 977. 978,
979/1. 979/2. 981, 984. 985, 987, 989, 991. 992. 1081/1. 1082. 1 174/3, 1177/1. 1178. 1180,
PIBL. 1182, 1184, 1185, 1186. 1187, 1188. 1189. 1190. 1191, 1192/1. 1192/2. 1193/1.
F193/2. 1194/1, 1194/2. 1195, 1275/2. 1276/1. 1277/1. 1277/2. ]278‘128(). 1281. 1284, 1285.
130371, 1341/1. 1341/2, 1343, 1344/2. 1345. 1369/1. 1375/¢ 1377, 1396. 1398. 1402/2.

1406/1. 1411/1. 1477, 1478, 1481, 1482, 1483, 1484. 1485. 14%0. 1487 T

G ey o R

na pozemcich v k.. Zabrdovice u Vedrovie dle KN p.c. st.1/1, st.1/2, st.1/3, st.2, st.3/1,
st.3/2. st4, st.10, sL13. st.14, 20/2, 22/2, st.28. st.30/1, 30/3. 30/18. 30/41. st.31/1. 32/1, 32/2,

SL.33, s1.34, s1.35/1, 51.35/3, s1.37/1, 40/9. 49, st.50/1. 52/4. 52/6. 52/1 7.52/21, s1.53. s1.54, 55,
st.56/2, st.58. 59/7. st.60, st.62/1. si.62/2. 68, st.70. st.71/1. st.72, st.76/3. s1.80. st.83/3. st.84.
st.85. st.86. st.88. st.90, st.94. s1.96. s1.99. s1.100. SL103, st.104. st.105. st.106. st.107.
st.108/1, st.113, st.114/1, st.119, st.120, 122/2, si.124, st.125, 130/34, 130/36, st1.134. st.135.
st.140, s1.143, 161, 162/2. 164/1. 164/2. 166/]. 175, st.190/1, st.198, s.199. $1.209. 405/6.
418/4. 826/3, 827. 832. 833/3, 839/6. 839/7, 839/10. 839/15. 844. 857/2, 85713, 857/4, 857/3,
"857/6. 857/9, 857/10. 857/11. 857/12. 857/15, 857/16, 857/17. 857/18. 857/19. 857/20.
857/21, 857/23, 857/24, 857/29, 857/30, 857/32, 857/33, 857/34, 857/35. 857/36. 857/37.

859/5, 859/6, 862/2, 862/3, 862/14. §63/1. 863/2, 865/2. 878/3, 884, 980/1. 980/3, 980/4.
980/5, 981/8, 981/10, 985, 986, 988/1. 988/2. 991, 992

na pozemcich dle PK p.¢. 30/2, 42, 52/1, 68, 421/1, 421/2. 826/2. 828. 829/2, 839/2, 856, 857,
858/1, 859/1. 860, 879/1. 893, 901, 902, 903, 904. 905. 906. 907. 908. 909, 912,913, 914,
915,916,917, 921, 922, 923, 926, 927, 928. 929. 934, 935. 936. 937, 938, 939/1, 939/2, 940,
944. 945, 949, 953, 954, 955

na pozemeich v k.. Kubsice dle KN p.¢. 6/1, st.13. st.14. 19/1. 19/2. 19/4, st.45, s1.46, st.52.
53/3, s1.55, st.61, s1.62. s1.66. st.67. s1.70, st.71/2. st.74. sL.75. st.80, s1.81, st.83. s1.84. st.85.
st.87. s1.88. s1.89, 91/1. st.93/1, 51.94. 97, 98, s1.99. st.106, st.108, st.109. 110, st.114, st.116/1.
st.117, st.121, s1.123, 51,128, st.134, st.136/1, 137, st.141, st.171/1, st.174, 175, s1.176, 179/1.
181/3, 181/5, 182/1, st.182/2, st.183. 184/1. 185. 188/1, st.187. st.190, 192/1, 201. 208. 215/1.
228, s1.246, 259, s1.260, 266, 270, 271, 272/2, 282/3. 449, 451, 452, 453, 454/1, 454/1 1.
454/13, 454/14, 455, 456. 460, 505, 508, 515. 51 7,518,522

na pozemcich dle PK p.¢. 222, 223, 224, 225, 226, 227. 250, 272. 273. 274. 275. 276, 277,
278,279, 280, 281, 282, 283, 459, 523,

Nové dotéené pozemky (dle PK) p-€. 901 v k.. Zibrdovice u Vedrovic a p.¢. 1341/1 a
1341/2 v k.a Vedrovice.

Ucastnici Fizeni podle § 27 odst. 1) spravniho fz’idu )
dobrovolny svazek obei ,.Vedrovice a Kubgice — COV a tlakova kanalizace®, IC 72041 277, se
sidlem Vedrovice 326. 671 75 Lodénice

Ucastnici fizeni podle § 27 odst. 2) a 3) spravniho fadu Jsou uvedeni v rozdélovniku tohoto
rozhodnuti.

Popis stavby

Vystavba tlakové kanalizace a COV bude realizovana v k.0, obei Vedrovice. Zabrdovice
(mistni ¢ast Vedrovic) a Kubsice, prevazné v intravilanu obei. COV a vytlacny fad V 7z obee
Vedrovice a K z obce Kubsice jsou situovany mimo zastavéné tzemi v extravilanu obei.
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Trasa vytlaku V 7z obce Vedrovice na COV vextravilanu. je vedena pievazng v profilu
stavajici polni cesty.

Clenéni hlavnich stavebnich objektu:

SO 01 Kanalizace Vedrovice SO 0601 Priprava staveniste

SO 02 Vytlak V na COV SO 0602 Zelezobet. podz. nadrze
SO 03 Kanalizace Kubsice SO 0603 Nadzemni zdény objekt
SO 04 Vedlejsi vytlaéné fady Vedrovice SO 0603 Oploceni

SO 05 Vedlejsi vytlacné fady Kubsice SO 0607 Vytak VK na COV

SO 06 COV Kubsice pro 1100 FO SO 0609 Odpad z COV

SO 0610 Terénni apravy

Clenéni provoznich soubori:

PS 0601 Biologické ¢isteni
PS 0602 Dosazovaci nadrze
PS 0603 Odvetravaci jimka a rozdélovaci objekt

PS 0604 Dmychama

PS 0605 Kalové hospodaristvi PS

PS 0606 Technologicka elektroinstalace
PS 0607 MaR a ASRTP

SO 01 Kanalizace Vedrovice

Kanaliza¢ni sit" v obci Vedrovice je ¢lenéna na nasledujici fady v uvedenych dimenzich:

: Délky podle dimenzi potrubi | CELKEM

i 50 63 75 1 90 T 110 | 160 (m)
Vi _ 291,95 | 542,45 470,80 | ] | 1305.20
VI-L ] 124271 213.63 N 337.90
vi2 258,20 , 25820
Vi-2a | e640] __7_ﬁj_v__‘1 ) 66.40
[ Via | 3540] — L1 17350
Vib - 98/ | T T om0
Vie - 5000 B | | N 50,00 |
Vid 90.00 N N 90,00
VI3 | 17920 T 190
(Vi3 ] [dea00| L 164,00
Vie | 273 S D 27.30
Vi-4 | 57340 N 1 57340
Vit ] ess0] T 1 65.50
viss T 265.30 N 265,30
V1-5a R 21,25 I T
N 7600 | L 7sa0
v2 382.29 | 40493 | 7038 | 85760
 V2a ) 67.10 | i f | en10
var | 367.80] 269.90 T e
V2-1-1 18300 | T | 183.00 |
V2-1-1a 60.80 60.80
V212 114963 24287] | fﬁ 1] 39230
V2122 ) 01 _._‘m___jL_ | 7480
__V.?-l:._i_ ST, - i(Lfl_Q |- ,,__..,J',,___ Jl: .,,,,__\f P ,,J ]
V2lb ] 3050 T N _/g g4
2 R I 7 S At S R .
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V2-3 285,00 | | 9 |

V24 1 . 161.80 | i ( ] | |
72 TN A | M A D S |
V2b o L B0y ot R T

V2e 74.80 | i | [ | |

Vedrovice celkem | 1304,60 [ 4019.74 | 1217.28 | 54118 ,* ; | 7082.80

SO02 Wilak 1V na COl

Objekt SO 02 navazuje ne hlavni rozvody tlakove kanalizace v intravilanu obce Vedrovice. Zabezpetuje
dopravu splagkovych odpadnich vad 7 Vedrovic az pred COV v Kubsicich. kde se spojuje s vvilaénym fadem
K 7 obce Kubsice. Kanalizaéni rad Je navrzen z trub PE 100 SDR 11e110x10 PN 10. Spoje potrubi a zmeny
sméru jsou navrzeny pomoci elektrotvarovek. Protlak pod komunikaci 11140014 je proveden potrubim PE 100

SDR 110225%20.5 PN 10 v délce 10m. Celkova délka radu V je 2703.6m.
SO 03 Kanalizace Kubiice

Objekt SO 03 zahrnuje hlavni rozvody tlakové kanalizace v intravilanu obce Kubgice a vytlatny fad K. kterym
isou dopravovany splaskové vody z obee na COV. Tento fad je veden v extravilanu obce podél staini silnice
/3969 v kraji zemedélsky vyuzivaném pozemku. Kanaliza¢ni fady jsou navrzeny ztrub PE 100 SDR 1]
v dimenzich 50-75 PN 10. Spoje potrubi, zmény smeru a dimenzi jsou navizeny pomoci elektrotvarovek.
Kanaliza¢ni sit’' v obei Kubsice je ¢lenéna na nasledujici fady podle dimenzi:

RAD . Délky podle dimenzi potrubi | CELKEM

B ) 63 [ 75 90 110 [ 160 | (m)

K - 347.40 | 34740
KI 7 | 56347 ] 28443 ] 847,90
Kl1-] _ 61,28 | 84,17 , N 14545
Kl-1a | 71.00 N N 1 71,00
Ki-1b _fasof T L 31,50]
Kla - EZN N e N e 9710
(Kib ] 2860] ] ) B _ 28.60
K2 | 46135 , 46135
K2-1 _d_ﬁ@ﬁ__;_tz_@,oo T _ 260,00 |
K2a 57,70 57,70
Kubsice celkem | 289.48 | 1426.69 | 631.83 2348.00

SO 4 Vedlejsi vitlacné rady Vedrovice

Soutasti objektu . Vedlejii vytlacné rady Vedrovice® jsou éerpaci Jimky u jednotlivych odkanalizovdvanych
objekti a vytlacné potrubi s napojenim na uliéni fady kanalizace. Tlakova kanalizace pracuje na principu
tlakového proudéni v trubni siti, do kieré e potiebny pretlak dodavan Cerpadly umisténymi v domovnich
Cerpacich jimkach. Splaskové odpadni vody odtékaji z RD gravitaéné do domovni Cerpaci jimky. Gravitagpj
pfipojka do Cerpaci jimky neni soucasti stavebniho objektu a jeji realizace je nakladem vlastnika nemovitostj,
Z Cerpaci jimky jsou odpadni vody. v zavislosti na drovni hladiny, automaticky precerpavany vedlejsimi
vytlaénymi fady do hlavniho fadu. Kazda nemovitost Je vybavena samostatnou ¢erpaci jimkou.

Domovni ¢erpaci jimka je prefabrikovana plastova nadrz o vnitbnim proméru 1000mm, u mensich zdroja
zne¢idténi 800mm. hloubky cca 2m. s vnitinim vybavenim,

Vytlactné potrubi z domovni cerpaci jimky s jednim éerpadlem je ztrub PE 100 SDR 11 40 x 3,7mm. Potrubi
z domovni ¢erpaci jimky se dvéma cerpadly, nebo v piipadé spojeni vytlaku ze dvou domovnich Cerpacich jimek
bude z trub PE 100 SDR 11 50 x 4.6mm.

Celkem bude v obci osazeno 329 novych domovnich Cerpacich jimek. Ve tiech pripadech budou pouzity
stavajici plastove jimky. Celkova déika vedlejtich vytla¢nych fadi je 3506m.
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SO 03 Vediejsivittucnd fadv Kubgice

Soucasti objektu .. Vedlejsi vytlacné fady Kubsice™ jsou cerpaci jimky u jednotlivych odkanalizovavanyeh
objektl a vytlagné potrubi s napojenim na ulieni fady kanalizace. Celkem bude v obci osazeno 80 novych
domovnich ¢erpacich jimek. Ve dvou pripadech budou domovni cerpaci jimky osazeny do slavajici jimky
Celkova délka vedlejsich vytlacnych fadd je 960m.

SO 06 COV Kubsice pro 1100 EO
SO 0601 Priprava staveniste
SO 0602 Zelezobetonové pod-emni nadr=e

lednd se o samostatné stojici objekt biologické cistirny. Odpadni vody jsou privadény vytlatnym radem do
odvétravaci jimky. Viastni objekt bude zaloZen na stérkové vrsive tl. 0.6m. Na stérkoveé vrstvé bude proveden
podkladni beton C 12/15 tl. 100mm, na ktery bude vybetonovana deska dna nadrzi a obvodové steny nadrzi,
Tlousrka obvodovych stén bude 400mm. dna S00mm a vnitinich stén 350mm. Nadrze kalovych jimek jsou
zastropeny zelezobetonovou monolitickou deskou tl. 180mm a s horni stavbou Isou propojeny otvory ve stropni
desce. Na stropni desku bude poloZena samonivelaéni cementovi sterka a na ni polozena naslapna vrstva

podlahy.
SO 0603 Nadzemni zdény objekr

V nadzemni ¢ésti, zdéné budoveé, je umisténa vstupni hala, ze které je pfistup na WC, do dmycharny a velina.
Zhaly je také pristup na lavky nad nadrzemi denitrifikace. nitrifikace a dosazovaci nadrze (dodavka
technologie). Zdény objekt je zastiesen sedlovou strechou . Nadzemni zdénd ¢ast ma obvodové stény vyzdény
z cihelnych tvarovek POROTHERM 40P+D. Vnitini pricky tl 150mm a 100mm budou vyzdény zcihel
POROTHERM 14P+D A 8P+D. Nad otvory budou do zdiva osazeny cihelné POROTHERM pieklady 23.8.
Dnycharna, velin a WC jsou zastropeny Zelezobetonovymi stropnimi panely. Prostor odvétravaci Jimky bude
odveétran plastovym potrubim 200/200mm., kieré bude vyvedeno nad rovinu stiechy. Odvod destovych vod ze
stiechy bude okapnim systémem. Degtové vody budou vyustény na terén,

SO 0603 Oploceni

Zahmuje oploceni arealu typizovanym oplocenim z pletiva vy3ky 1.6m s ochranou PVC a uchycenym tiemi
napinacimi draty.

SO 0607 Vytlak VK na COV

Spolecny vytlak VK je napojen na potrubi, které Je soucasti viastni COV Im pred objektem. V kencovém bode
trasy se propojuje s vytlaky V z Vedrovic a K z Kubgic. Trasa Jjde v soubéhu s navrzenou vodovodni pripojkou
k COV. Veskeré spoje a zmény sméru budou provedeny pomoci elektrotvarovek. Celkova délka vytlaku VK
ztrub PE 100 SDR11E160 x 14.6 je 21.63m.

SO 0609 Odpad = COV
Stavebni objekt odpad z COV sestava ze ti na sebe navazujicich ¢asti a 1o odpadit O. O1 a 02,

Odpad O - tvoii zatrubnénou ¢ast odpadu. Vycisténé vody odiékaji z COV do odpadniho potrubi O pres sachtu
§02. Obtok COV umoziuje tsek mezi sachtami $01 a $02. V sachte $03 e trasa lomi a pokracuje podél
oplocenky lesni skolky smérem k vyustnimu a soutokovému objektu. jehoz prostrednictvim vyustuje do
Sumického potoka. Odpad O je navrzen z trub PVC KG SN 8 DN 200. v celkove délce 109.16m. Na odpadu
JS0u navrzeny tfi revizni, soutokové Sachty. V achté $01 se na odpad napojuje obtok COV, v sachte $02 je
napojen odpad vycistené vody, sachta $03 Je revizni Jomova, Sachty budou provedeny jako typové objekty
z prefabrikovanveh dih.

Odpad O1 - navazuje na zatrubnény odpad O a prevadi vycisiené vody do vodotece, kterou (vofi vodni nadrz.
Sestava z otevieného a zatrubnéného tseku. Na odpad O navazuje vyustni a soutokovy abjekt. Tvoii jej ¢elo
vyusteni potrubi odpadu O a zérovei zde dochazi k soutoku vy€istené vody se Sumickym potokem. Tento objekt
umoziuje i prepad do obtoku nadrze (odpadu 02) v pripade. Ze bude nutno z provoznich divoda uzaviit pritok
do nadr7e. Vyustni a soutokoyy objekt je tvofen ¢elem vyisténi odpadu O u prostého vodostavebniho hetonu
HV4 T30 B20. betonovym #labem ze stejného betonu. Dno Zlabu tvori lomovy kamen osazeny do betonového
loze. Objekt je zakoncen pricnymi prahy. Na soutokovy objekt ve sméru pritoku navazuje prefabrikovany zlab.
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3.3m. Koryto pied prapustkem bude upraveno do svahy |- 25 do vzddlenosti 1 13m g Celg

Délke 2labu
Propustku bude zpeviene dlazbou » lomového kamene do betonu./Ze 2labu voda natéka POMOcCi propustky ge
nadrze. Trubni ¢ast odpadu O1 je navrzena » trub pp zebrovanych SN § DN 300, v celkové délce 12,12m
V miste lomu trasy bude osazena revizni gachia z betonovyeh prefabrikati s ltnovem poklopem 1. D400,
Vyustni objekt na vioky do nadrze bude proveden 7 betony, dno bude vofit fomovy kamen osazeny do loze
betonu. Vyusini objekt je zakoncen pod hladinou stalého nadrzeni.

Odpad O2 - tvoii obtok vodni nadrze. v pripade jejiho vyhrazeni. Je navizeny Jako otevieny prefabrikoy any zlab
z melioracnich tvarovek a meljoracnich dlazdic. ulozenych do loze betonu. Ve sméru pritoky odpad O2
navazuje na stabilizacni prah soutokového objekiy g Je zakoncen v misie stavajiciho zpevneného korvia
Sumického potoka v misté soutoku s odpadem 7 nadrie. Celkova délka Zlabu je 130.40m,

SO 0610 Terénni upravy
PS0601-03 Technologicka cass strofni

PS 0601 Biologické ¢isieni
- 2x ponorné michadio v denitrifikaci
= 2xstrednébublinny aeragni systém v denitrifikaci
- 2% jemnobublinny aeragni systém v nitrifikaci
- Ixdavkovaci komplet siranu Zelezitého

S 0602 Dosazovaci néidrze
- 2x vystrojeni aktivacni nadrie - nerezova dosazovaci nadrz
- pochiizné lavky a zibradli

PS 0603 Odvértravaci jimka a rozdélovaci objelt
: 2
- plastova jimka s kominem pro odvetravini vod tlakové kanalizace
- plastovy rozdélovaci objekt

S 0605 Kalové hospodersivi
- stiednébublinny aera¢ni systém v kalovych jimkach
= Ix ponorné kalové cerpadlo odsazenc vody
© 2xX ponomé kalové cerpadlo stabilizovaného kaly
- 2x Cerpani odsazeného kaly fekalni koncovkou
- odvadiovaci zafizeni véemne pasového dopravniku a kontejneru

PS 0606 Technologicka elekiroinstal ace

PS 0607 MaR ¢ ASRTP

1. nafizuje zkusebni provoz

podle § 115 odst. 2 stavebniho zdkona v délce 12 mesica. jelikoz stavba obsahuje
technologické zatizeni. u néhos Je tieba oveFit zpisobilost k bezpeenému uzivani. funkenost a
vlastnosti stavby a

stanovuje podminky zkuSebniho provozu :

I. Zkusebni provoz Je stanoven po dobu 12 mésict od jeho zahajeni, pokud do té doby
nebude vydén kolaudaéni souh)as.

2. Zkuebni provoz bude zahdjen po dokonceni celé stavby véetné jeji technologie a po

provedeni piisluiné kontrolni prohlidky.

Funkénost stavby a Géinnost technologie v prvnich 12 mesicich zkusebniho provozy bude

vyhodnocena v souladu s vyrokem ¢. HI tohoto rozhodnuti g zprava o vyhodnoceni bhude

pfilohou zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu, ktera bude predlozena neprodleng po

v¥$e uvedeném vyhodnoceni zkuebniho provozu.

4. Déle stavebnik pripoji k Zzadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu zavazna stanoviska
dotéenych organti k uZivani stavby vyzadovana zvIastnimi pravnimi piedpisy.
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1. vydivai povoleni

zadateli, tj dobrovalny svazek obei »¥Yedrovice a Kubgice — COV a tlakova kanalizace®. |
72041277, se sidiem Vedrovice 326. 67] 75 Lodénice (ucastnik fizeni podle § 27 odst. |
spravniho radu), podle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. ¢) a v soulady s ustanovenim § 38 odst. 4
zakona o vodach k vypousteni odpadnich vod do vod povrchovych za ucelem likvidace
odpadnich vod z objektu COV do vodniho toku — Sumicky potok, t.km cca 9.4: ¢ h.p. 4-16-
04-011 v obci Kubsice. katastralnim uzemi Kubgice.

Udaje o predmétu rozhodnut;:

Pocet EO: 1100

Prim. povolen¢: 1.4 /s

Max. povolené: 4.6 1/s

Max. povolené: 5380 m*/mésic

Roéni povolené: 43 600 m*/rok

Pocet mésici v roce, ve Kterych se vypousti: 12

Limity vypousténého znecigteni:

Kvalita p (mg/) | m (mg/l) Urok  [CHSK,, - chemick4 spotfeba kysliku dichroma-
| CHSK, |80 120 | 35 novou metodou

BSK; 25 | 40 1.1 |BSK;- biochemicka spotieba kysliku pétidenni
NL 2 | 40 | 11 s potla¢enim nitrifikace

N-NH," 15 25 NL - nerozpustené latky

N-NH4™ — amoniakalni dusik

Hodnoty jednotlivveh limiti jsou dodrzeny, jestlize:

a) maximalni pritok vypousténych odpadnich vod v kterémkoljv okamziku od predchozi
kontroly vyjadieny v I/s nepfekroci stanovenou hodnotu

b) primérné denni mnozstvi vypousténych odpadnich vod v kalendainim roce predchédzejicim
rok. ve kterém je kontrola provadéna, pfipadné v témze roce, vyjadiené v m’/den
neprekro¢i stanovenou hodnotu

¢) ro¢ni mnozstvi vypousténych odpadnich vod vyjadrené v m*/rok neprekro¢i stanovenou
hodnotu

d) koncentrace vypousténého znedisténi stanovené z rozboru smesnych vzorka odebiranych
v predepsané ¢etnosti za kalenddini rok. vyjadrené v mg/l, nepiekro¢i stanovenou hodnotu
p

e) koncentrace maximalniho vypousténého znecisténi stanovens v okamzitém (bodovém)
vzorku odebraném v kterémkoliv odbérovém dni mezi predchozi a provadénou kontrolou,
-vyjddiend v mg/l. nepiekroéi stanovenou hodnotu v mg/|

Recipient nad COV - Povodi Moravy, z. Dyje, provoz Tihlava, Sumick_\" potok CHP 4-16-04-
011. Znecisteni tohoto toku Povodi Moravy nesleduje, tudiz nebylo mozné spocitat smésovaci
rovnice. Pro navrh ¢istirny byla pouzita nejlepsi dostupna technologie v kategorii ¢istiren do
2000 FO



Ulozena méieni:

Meieni mnozstvi a jakosti vypousténé odpadni vody je ulozeno dle piilohy ¢.4 k nafizen;
viady €. 61/2003 Sb.. o ukazatelich a hodnotach pripustného zne¢isténi povrchovyeh vod a
odpadnich vod. ndlezitostech povoleni k vypousteni odpadnich vod do vod povrehovyeh a do
kanalizaci a o citlivych obastech ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Pripustny pocet vzorki nesplnujicich v jednotlivych ukazatelich znegigténi ve vyposténych
odpadnich vodach v obdobi kalendainiho roku — dle piilohy €.5 k nafizeni vlady ¢. 61/2003
Sb.. o ukarzatelich a hodnotach pripustného znecisténi povrchovyeh vod a odpadnich vod.
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o
citlivyeh obastech ve znéni pozdgjsich predpisu.

Vysledky méfeni jakosti vypousténych odpadnich vod budou predaviany prislusnému
vodopravnimu ufadu. pfipadng spravei povodi a povefenému odbornému subjektu,

Podminky povoleni k nakladani s vodami-

- Casové omezeni platnosti tohoto povoleni k nakladani s vodami do 25. 4. 2022;

- odpadni vody budou méteny mérnym zafizenim na pfitoku do COV - indukéni
pratokomér. Po  vybudovani nového méficiho objektu na odtoku bude objem
vypousténych odpadnich vod méfen timto novym zarizenim;

- misto odbéru vzorki — Parschallav Zlab s ultrazvukovou sondou s vyhodnocovacim
zatizenim:

- vysledky predepsaného sledovani Je provozovatel povinen zpracovat tak. aby umoZnovaly
kontrolu dodrzeni stanovenych limitd a na vyzadani je poskytnout organtim opravnénym
ke kontrole dodrzovéni povoleni k vypousténi odpadnich vod:

- typ vzorki: dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorka stejného
objemu v intervalu 15 minut - typ vzorku A:

- Cetnost odbérh - 12x za rok:

- minimalni rozsah rozbori v odebranych vzorcich bude odpovidat rozsahu ukazateli
limitovanych timto rozhodnutim:

- Cetnost predkladani vysledkiu méfeni vypousténc¢ho znecisténi bude 1x za kalendaini rok.
vysledky budou zasliny na Mel Moravsky Krumlov. odbor Zivotniho prostiedi
nejpozdéji do 31.1. nasledujiciho roku:

- odbéry vzorkd musi byt rovnomeéme rozlozeny v pribéhu roku. Odbéry by nemély byt
provadény za neobvyklych situaci, pri privalovych destich a povodnich.

Pro provedeni stavby se stanovuji tyto podminky:

I. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ovétené ve stavebnim Fizeni.
pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni specialniho stavebniho
Uradu. Podle § 118 stavebniho zakona maze stavebni ufad na odtvodnénou 7adost
stavebnika nebo jeho pravniho zastupce povolit zménu stavby pred jejim dokonéenin.

2. Pred zahajenim stavby musi stavebnik (zhotovitel) zajistit vytyéeni jeji prostorové polohy

odborné zpisobilou osobou, Vysledky vytyéeni budou predany stavebnimu ufadu pri

kontrolni prohlidce stavby.

Kontrolni  prohlidky stavby budou provedeny dle predlozeného planu kontrolnich

prohlidek. Ukonceni kazdé ctapy oznami stavebnik (zhotovitel) stavebnimu uradu

v dostatecném piedstihu.

4. Pii stavbé vodniho dila budou dodrzeny obecné technické pozadavky pro vodni dila pod]e
vyhlasky ¢. 590/2002 Sb.. ve znéni pozdgjsich predpisii.

Lad



T
v v

et

6.

Pied zahdjenim stavby vodniho dila bude na viditelném misté u vslupu na stavenisté
umistén Stitek. Ktery bude obsahovat identifikacni tdaje o povolené stavbe. ktery obdrzi
stavebnik. jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt chranen pred
povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zustaly ¢itelné a ponechan na stavenisti
do dokonceni stavby vodniho dila.

Stavebni prace budou provadény tak, aby nedoslo ke 3skodam na sousednich
nemovitostech. Pripadné $kody budou majitelim uhrazeny bez dalsiho upozorneni
vodopravniho Gfadu dle prisluinych platmych pravnich piedpisii. (z¢jména § 127 a § 415
zdkona ¢. 40/1964 Sh, (obcansky zakonik)). Uvedené se tvka zaroven piipadného
zpusobeni skody na plodinach zemedelskych pozemki a prilehlyeh nemovitostech,

Stavba vodniho dila bude dokonéena do 12/2014. :

Predpokladané investicni naklady: 89 081 000.- Ke.

Stavba bude provadeéna dodavatelsky, odbornou firmou na zaklade vybérového Fizeni.
Minimalne 7 dni pied zahdjenim stavebnich praci sdéli navrhovatel Jjméno osoby, ktera
bude provadét odborné vedeni pii provadeni stavby,

. Soucasné se uklada po dokonéeni stavby provedeni zku$ebniho provozu na dobu jednoho

roku.

- Pfi provadéni stavby vodniho dila musi byt dodrzeny poZadavky dotéenych organi a

ostatnich ucastnik fizeni:

Méstsky afad Moravsky Krumlov, odbor Zivotniho prostiedi, zivazné stanovisko k zasahu do
vyznamného krajinného prvku ze dne 1.10.2008, &.j.t MUMK 20855/2008

souhlas ve smyslu § 4 odstavee 2 zakona ¢. 114/1992 Sh.. o ochrang prirody a krajiny, v platném znéni - se¢
zasahem do VKP Sumicky potok v k.i. Kubgice v souvislosti s vybudovanim odpadu z COV a soutokového
objektu v ramei akce , Odkanalizovani obei Vedrovice a Kubgice™.

Souhlas se vydavi za predpokladu splnéni téchto podminek:

I stavebni ¢innost provadeét a pripadné umisténi deponie vviézen¢ zeminy Fesit tak, aby nebyl negativne
ovlivnén vyznamny krajinny prvek Sumicky potok,

2. v blizkosti toku nesmi byt skladovany zdvadné latky,

3. pii provadeéni praci nepouzivat latky znecistujici zivotni prostiedi, zejména zabranit aniku téchto latek

do vodniho toku.

4. pii provadéni praci je nutno dbat dle § 5 odst. 3 zékona & 114/1992 Sb., obecné ochrany rostlin a
Zivogichi,

5. stavebni ohjekty provést dle predlozené a schvilené projektové dokumentace. v pripade poskozeni
bi'chi nebo korvta toku uvést vie neprodlené do pavodniho stavu,

Tyto podminky jsou organem ochrany prirody stanoveny ve smyslu § 66 zdkona ¢. 114/1992 Sb.. o ochrané
prirody a krajiny, a maji rozvazovaci charakter. Realizace predmétného zaméru bez jejich splnéni by byla
protipravnim jednanim.

Méstsky aiad Moravsky Krumlov, odbor Zivotniho prostiedi, zdvazné stanovisko - souhlas s umisténim
stavby, pFi némz dochazi k dot¢eni pozemka urcenych k plnéni funkei lesa ze dne 1.10.2008. ¢j.: MUMK
20856/2008

Souhlas se udéluje za téchto podminek:

1. Pfi realizaci zaméru je nutno dbét zakladnich povinnosti k ochrané pozemki urCenych k plnéni funkei
lesa uvedenych v § 13 lesniho zakona.

2. Zamér bude realizovan v souladu se schvélenou projektovou dokumentaci.

3. Pred vydanim stavebnibo povoleni pozada zadatel o docasné a trvale odnéti ¢asti pozemku pinéni
funkei lesa podle § 16 lesniho zdkona,

Tvio podminky jsou organem statni spravy lesi stanoveny ve smyslu § 14 odst. 2 zakona ¢&. 289/1995 Sb., a
maji rozvazovaci charakter, Vyuziti predmétné vvjimky bez jejich splnéni by tedy bylo protipravnim
jednanim,

Méstsky wrad Moravsky Krumlov, odbor $kolstvi a kultury, vyjadreni ze dne 25.8.2010, ¢.j.: MUMK
1891472010

Uzemi dotcena stavbou lze klasifikovat jako dzemi s potetnymi archeologickymi nalezy, a proto v pripadé
provadéni vykoptt ¢i zemnich praci je stavebnik. v souladu s odst. 2 § 22 zdkona ¢. 20/1987 Sh.. o statni
pamatkové pé¢i. v platném znéni, povinen tento zZamer jiz v dobeé piipravy stavby oznamit Archeologickému
tstavu Akademie ved Ceské republiky (Kralovopolska 147, 612 00 Brno) a umoznit femu nebo jiné
opravnéné organizaci provést na dotéeném azemi archeologicky vyzkum.

Krajska hygienicki stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, Uzemni pracovidte Znojmo. MUDr,
J. Janskeho 15, 669 02 Znojmo, zdvazné stanovisko ze dne 19.4 2010, €] 1962010/ ZN/HOK

Krajska hygienicka stanice Jihomorswského Kraje jako dotéeny spravni irad souhlasi s navrhem projektové
dokumentace . Vedrovice, Kubsice COV a tlakova kanalizace™.
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Teletonica 02 Czech Republic, as.. 7z Brumlovkou 26672, 140 22 Praha. vyjadieni ze dne 22.4 2010
¢ 47306/10 '
Zadatel uréil a vyenacil zéimove azemi. jako? i stanovil dovod pro vydani Vyjadieni o existenci sirg
elektronickyeh komunikaci spoletnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dale jen Vyjadieni). Na zaklade
ur€eni a vyznaceni zajmového Gzemi zadatelem a na zaklad¢ stanoveni dévoduy pro vydani Vyjadreni
vvdévi spolecnost Telefanica 02 Crech Republic. as. (dale jen Telelonica 02) o siti elektronickych
komunikaci nasledujici Vyjadreni: dojde ke stietu se sitf elektronickyeh komunikaci (dale jen SEK)
spoletnosti Telefonica 2, Jejiz existence a poloha je zakreslena v pitlozeném vyfezu/vyiczech z Gcelove
mapy SEK spolecnosti Telefonica 02, Zadatel Je srozumén s tim, Ze nadzemni vedeni site elektronickych
komunikaci (dale jen NVSEK) pouziva shodnou pravni ochranu jako podzemni vedeni site elektronickych
komunikaci (dale jen PVSEK) a dojde-li ke stietu stavby s NVSEK, je zadatel povinen projednat podminky
ochrany se zaméstnancem spolecnosti Telefonica O2 povefencho ochranou site - C ————— |

_c-mail:"“(déie Jen POS). Zadatel je opravnén kontaktovat

POS v pfipadé dotazii souvisejicich s padminkami ochrany SEK. pro dotazy k poloze SEK a Jeji

dokumentaci pracovisté Telefénica O2 na lince 800 255 255,

Podminky ochrany SEK spoleénosti Telefonica O2

I. Obecna ustanoveni

I Stavebnik, nebo jim povefena tieti oseba, je povinen pri provadeni Jakychkoliv ¢innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstranovani havirii a projektovani staveb, Fidit se platnymi pravnimi
predpisy, technickymi a odbarnymi normami  (véetne doporutenych). spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy @ ucinit veskera opatieni nezbytnd K tomu, aby nedoilo
k poskozeni nebo ohrozeni site clektronickych komunikaci ve viastnictvi spoletnosti Telefonica 02 aje
vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou soucasti verejné komunikacni sité, Jsou zajistovany ve verejném
zdjmu a jsou chranény pravnimi predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini
1.5m po strandch krajniho veden.

2. Pri jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezen; pEistupu
k SEK je povinen Fidit se platnymi prévnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (veéene
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii Jakékoliv ¢innosti
ve vzdédlenosti nejméné 1,5m od krajniho vedeni vyznacen¢ trasy PVSEK je povinen nepouzivat
mechanizaénich prostiedki a nevhodného nafadi

3. Pro pripad poruseni kierékoliv Zpovinnosti stavebnika, nebo Jim povéfené treti osoby, zalozené
wPodminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2%, je stavebnik, nebo Jim povéfena tieti osoba.
odpovédny za vetkeré naklady a Skody, které spolecnosti Telefonica 02 vzniknou porugenim jeho
povinnosti.

1. Souc¢innost stavebnika pfi ¢innostech v blizkostj SEK

1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo Jim povéend tieti osoba, povinen ozndmit POS, Oznameni dle
predchozi véty je povinen uginit clektronicky. ¢i telefonicky na telefonni &islo shora uvedené, pricems
takové oznameni bude obsahovat ¢islo Vyjadreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pred zapocetim zemnich praci &i Jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik. nebo Jim povéfend tieti osoba.

povinen zajistit vyznaéeni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou

PVSEK prokazatelné seznami viechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadet.

Stavebnik. nebo jim poverena treti osoba, je povinen upozomit Jjakoukoliv tfeti osobu, iez bude

provadet zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pricnymi

sondami, a je srozumén s tim, ze mozna odchylka ulozeni stredu trasy PVSEK. stranova i hloubkova,
¢ini +/- 30cm mezi skute¢nym ulozenim PVSEK a polchovymi adaji ve vikresové dokumentaci.

4. Pii provadeéni zemnich praci v blizkosti PVSEK Je stavebnik. nebo jim povefena tfeti osoba. povinen

postupovat tak. aby nedoslo ke zméné hioubky uloZeni nebo prostorového usporadani PVSEK. Odkryté

PVSEK je stavebnik, nebo Jim povéfena tieti osoba, povinen zabezpetit proti provédeni, poskozeni a

odeizeni.

Pi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti e stavebnik. ncho

jim povéfend tieti osoba. povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a zjidténi rozporu oznamit

POS a vpferusenych pracich pokrafovat teprve poté. co od POS prokazatelngé obdriel souhlas

k pokratovani v prerudenych pracich.

6.V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy. rozvadéce. na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povefena tieti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na
ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové price v blizkostj sloupli NVSEK je povinen provadeét v takové
vzdélenosti. aby nedoslo k narugeni Jejich stability, 10 vie za dodrieni platnych pravnich predpisi,
technickych a odbornych norem (véerns doporu¢enych). spravné praxi v oboru stavebnictvi a
technologickyeh postupi.

7. Pii provadeni zemnich praci. u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo Jim
povérena treti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést gz poté,
kdy prokazatelng obdrzel souhlas POS.
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Stavebnik. nebo jim povéiena tieli osoba. neni opravnén manipulovat s kryty kabelovveh komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica O2.

Stavebnik. nebo jim poverena tieti osoba. neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdet vozidly
nebo stavebni mechanizaci. a 1o az do doby. nez PVSEK fradné zabezpeci proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik, nebo jim poverena tieti osoba, je povinen projednat s POS zplsob mechanické
ochrany trasy PVSEK. Pri piepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je
stavebnik. nebo jim povérena tieti osoba. povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

Stavebaik. nebo jim povérena tieti osoba. neni opravnén na trase PVSEK (véetné ochranného pasina)
Jekkoliv ménit niveletu terénu. vysarovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych
ploch (napf. komunikaci, parkovigt', viezdd aj.).

Stavebnik. nebo jim poveérena tieti osoba. Je povinen manipulaéni a skladove plochy ziizovat v takové
vedalenosti od NVSEK, aby &innosti nalv manipulacnich a skladovych plochich nemaohly byt
vykondviny ve vzdilenosti mensi nez Im od NVSEK,

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba. je povinen obratit se na POS v priibéhu stavby. a to ve viech
pripadech, kdy by i nad ramec téchto _Podminek ochrany SEK spolecnosti Telefonica 02 mohlo dojit
ke stietu stavby se SEK.

- Stavebnik, nebo jim povéiena (feti osoba. neni opravnén uZivat femistoval a odstrafovat
| P

technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba. neni opravnén bez predchoziho projednani s POS Jjakkoliv
manipulovat s pripadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skini optickych spojek. optickymi
spojkami, technologickvmi rezervami & Jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim
povefend treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka rezerva predstavuje nékolik desitek
metrd kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky je skfin o hrané cca Im.

- Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK ihned. nejpozdéji

vsak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skutecnosti. oznamit POS. Stavebnik, nebo jim povéfena
treti osoba. je povinen oznameni uinit na poruchové sluzbé spolecnosti Telefonica 02, s telefonnim
Cislem 800 184 084, pro oblast Praha Ize uzit telefonnj islo 241 400 500.

Price v objektech a odstranovani objekti

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osaba, je povinen pied zahdjenim Jakykoliv praci v objekiu, Kterymi
by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Telefénica 02
bezpecné odpojeni SEK a bude-li to vyZadovat ochrana stavajici SEK, je stavebnik, nebo jim povérena
tfeti osoba, povinen zabezpecit do¢asne, pripadné trvalé preloZeni SEK.

PR provadéni ¢innosti v objektu Je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba. povinen v souladu
s pravaimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi POstupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitinich veden;
SEK na omitce i pod ni.

Sou¢innost stavebnika pfi priprave stavby

Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povérene tieti osoby, k niz je tieba povoleni spravniho organu
dle zvlastniho pravniho predpisu. mohlo dojit k ohrozeni ¢i omezeni SEK, Je stavebnik, nebo jim
povérend treti osoba. povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do prislusné dokumentace
stavby (projektové, realizacni, koordinacni atp.). V pfipade, Ze pro Cinnosti stavebnika. nebo Jim
povéfenc tieti osoby, neni tieba povoleni spravniho organu dle zvlasmiho pravniho predpisu, je
stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, povinen predloZit zakresleni trasy SEK i s pFisluinymi kétami
do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira dotéeni SEK.
Pri projektovani stavby, rekonstukee & pielozky vedeni a zarizeni silovych elektrickych  siti,
elektrickych trakci, viaki a tramvaji, nejpozdéji viak pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni
stavby, reKonstrukce &i pFelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei viaki a
tramvaji. je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba. povinen kontaktovat POS, piedat dokumentaci
stavby a vypocet nebezpecnych a rugivych viivi (veetng navrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik. nebo
Jim povéfena tieti osoba, neni opravnén do doby. nez obdrzi od POS vyjadfeni o spravnosti vypotiu
nebezpecnych rusivych vlivi, jakoz | vyjadreni k navrhu opatfeni, zahdjit Cinnost, ktera by mohla
zplisobit ohroZeni ¢i poskozeni SEK. Zptisobem uvedenym v predchozi vete Je stavebnik. nebo jim
povéfend tfeti osoba, povinen postupovat také Pri projektovdni stavby, rekonstrukce & prelozky
produktovoda s katodovou ochranou.

Pt projektovani stavby. pfi rekonstrukei, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras
spoletnosti Telefonica O2 a piekracuje vyiku 15 m nad zemskym povrchem. a to véene docasnych
objektit zafizeni stavenisté (jeraby, konstrukee, atd.). nejpozdéii viak zahajenim spravniho Fizeni ve
véci povaleni takové stavby, je stavebnik nebo 1M poveéfena tieti osoba, povinen kontakiovat POS za
U¢elem projednani podminek ochrany téchto radiovveh tras.

Pokud se v zdimovém tzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti Telefdnica
02 je stavebnik. nebo jim poveiena treti osoba, pied zahdjenim spravnibo Fizeni ve veci povoleni
spravniho organu k ¢innosti stavebnika. nebo jim povérené treti osoby., nejpozdéji viak pred zahajenim
stavhy. povinen kontaktovat POS,
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Pokud by budované stavby (produktor ody. energovody 4j.) svvmi ochrannymi pasmy zasahovaly do

&
prostora stavajicich tras a zafizeni SEK. ¢ do Jejich ochrannyeh pasem. je stavebnik, neho jim
poverena treti osoba. povinen realizoval takova opatieni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy
SEK. & 101 za pouziti oteviencho plamene a podobnych technologii,

V. Prelozeni SEK

V piipade nutnosti prelozeni SEK pese stavebnik, ktery vyvolal prekladku nadzemnihe nebo
prip 3 ) [

podzemniho vedeni SFK ., néklady nezbytné apravy dotceného tseku SEK. a o na urovni stavajiciho

technického fegeni.

2. Stavebnik. nebo jim povétend tieti osoba. Je povinen bez zbvieéného odkladu poté. kdy zjisti potiebu
prelozeni SEK. nejpozdeji viak pfed potatkem zpracovani projektu stavby. ktera vyvolala nutnost
prelozeni SEK. kontaktovat POS za tcelem projednani podminek prelozeni SEK,

3. Stavebnik. nebo jim povéiena treti osoba. Je povinen uzavrit se spolecnosti Telefonica 02 ~Smlouvu o

provedeni vynucené preklidky SEK*,

VI. Ktizeni a soubéh se SEK

I Stavebnik. nebo jim povéiena tieti osoba. Je vyslovné srozumén s tim, 7e v pripadeé, kdy hodla umistit
stavbu sjezdu ¢i viezdu. je povinen stavbu siezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK
nebyly umistény v hloubce menii Jak 0.6 m a optické kabely umistény v hloubce men3i jak 1 m.
V opacném pripadé je stavebnik. nebo jimy povéiena tieti osoba, povinen kontaktoval POS,

2. Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen v mistech kiiZeni technické infrastruktury se SEK

ukladat ostatni sité technické infrastruktury tak. aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK. pricemz

SEK je povinen ulozit do chréni¢ky s presahem minimalné 1 m na kazdou stranu od bodu kfizeni,

Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba. Je povinen v mistech kiizeni PVSEK s pozemnimi

komunikacemi, parkovacimi plochami, viezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi predpisy stanovené

hloubce a chranit PVSEK chranickami s presahem minimalné 0.5 m na kazdou stranu od hrany kfizeni.

Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikén| necistot,

4. Stavebnik, nebo jim poverena tieti osoba, je povinen zdklady {stavby, opérné zdi, podezdivky apod.)

umistit tak. aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

Stavebnik, nebo jim poveérena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK Znepristupnit  (napf.

zabetonovanim).

6. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je pfi kiizeni a soubéhu stavby nebo siti technicke
infrastruktury s kabelovodem. povinen zejména:

- vpfipadech. kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastrukiury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pii kfizeni kabelovodu ve vzdilenosti mensi nes 0.5 m
nad nebo kdekoli pod kabelovodem. pfelozit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pricnych
fezech,

- do pricného Fezu zakreslit tak¢ profil kabelové komory v pripadé. kdy jsou sité technické in frastruktury
¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdilenosti kratsi nez 2 m,

= neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhy ochrany télesa kabelovoduy pod
stavbou, ve vjezdu nebo zpevnénou plochou,

- mezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,

- projednat, nejpozdéji ve fizi projektové pripravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt
vedeny v trovni i pod trovni kabelovodu nebo kabclové komory.

- projednat s POS veskeré pripady, kdy jsou trajektorie podvrtii a protlakii ve vzdilenosti blizsi nez 1.5 m
od kabelovodu.

E.ON Ceski republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/, 370 49 Ceskeé Budgjovice, vyjadieni ze dne

3.6.2010, zn.: M18531-Z051016340

V zajmovém tzemi stavby se nachazi: Nadzemni vedeni NN, distribucni trafostanice VN/NN, Podzemni

vedeni NN, Nadzemni vedeni NN.

Udélujeme souhlas s &innosti v ochranném pasmu (déle jen OP) zafizeni distribucni soustavy v provozovani

ECZR ve smyslu § 46 odst. 11) zakona ¢, 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikéni a vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich, v platném znéni, Pii spInéni nasledujicich podminek.

Pri providéni zemnich nebo jinych praci. které mohou ohrozit predmétné distribueni a sdelovaci zarizeni,

iste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni viady ¢ 591/2006 Sh. u¢init veskera opatieni, aby

nedodlo ke Skodam na rozvodném zafizeni. na majetku nebo zdravi osob elektrickym proudem, zejmeéna
1im. ze bude zajisténo:

1. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém tzemi do viecl paré

providéci dokumentace.

Vyfeseni zplsobu provedeni pripadnych kiizovatek a soubeht uvazovane stavby s distribu¢nim a

sdélovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33 2000-5-52. SN 73 6005 a

PNE 33 3302.
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3. VOP elektricke stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pii realizaci udélencho soublasu
piiméfent dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8) zdkona ¢. 4382000 Sbh.. v platném znéni, kde se
Konstatuje, Ze v OP 1&chto rozvodnych zafizeni je zakazano pod pismeny:
¢) provadét cinnosti, Které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadé: ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstame znesnadinovaly pristup k témto zafizenim

4. Po dokonceni stavby pfipominame. ze je dale zakazdno:

a) zfizovat bez soublasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a Jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladiovat hotlavé a vybusné latky;

b) provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni price:

¢) u nadzemniho vedeni nechévat riist porosty nad vyiku 3m:

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanismy o celkové hmotnosti
nad 6t.

3. Veskera stavebni cinnost v OP clekirické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni
VN a NN. bude pfed jejim zahajenim konzultovina s prisluinou Regionalni spravou (dale jen RS).
kterd stanovi bezpecnostini opatieni pro prace v OP piisludného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN
30 110-1. Veskerd stavebni ¢innost v OP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pred jejim
zahdjenim  konzultovana s dtvarem  Primarni  technologie. Stavebni ¢innost v OP  sdélovaciho
podzemniho vedeni bude konzultovana s dtvarem Sckundami technologic.

6. Vedkeré prace s mechanizaci. jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodicam v OP nadzemniho
vedeni 22 kV a vykopové price v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapétového
stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendafnich dnfi predem. Price
s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti
pozadujeme objednat nejpozdgji 10 dne predchoziho mésice.

7. Objednani presného vytyéeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejmeéné 14 dnd pred
zahajenim praci v blizkosti pedzemniho kabelového vedeni. V pripadé, 7e nebude mozné trasu kabelu
bezpecné uréit, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poétu ruéné kopanych
sond podle pokynii zaméstnancli ECZR. Vytyceni kabeld zajisti pAuillllile o). cuu—

8. Uhrazeni veskervch ndkladl na prace vyvolané stavbou investorem akce, neni-li pisemnou dohodou
stanoveno jinak.

9. Provadeni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti jakychkoli
mechanismi s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

10. Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabelu (podiozeni. vyvéseni,...). aby nedoslo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami. bude provedeno podle pokyni
pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni si vyhrazujeme pii vytyceni nebo
po jeho odkryti;

I'. Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soubehii pied zihozem vykopu. O kontrole bude
proveden zipis dm montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této podminky, budou poruchy
vzniklé na zafizeni odstranovany na naklady investora stavby.

12, Neporugeni stability podp&mych bodii nadzemniho vedeni a nenaruseni podzemniho uzemiovaciho
vedeni.

13. Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zatizeni v provozovani ECZR
na telefonni ¢islo cu_—

CEPS, as., Clektrarenskd 77472, 101 52 Praha, vyjadreni ze dne 21.4.2010, zn.
S04/10/BRN/1S/16114/19.5.2010 s
Udeluji souhlas pro stavbu . Vedrovice, Kubsice ~ COV a tlakova kanalizace, DSP. Upozorujeme vis, 7c
krizite el. vedeni 400KV s provoznim oznacenim V435/V436 Slavétice — Sokolnice p.b. 73-74. Pripominka
provozovatele inzenyrskych siti z hlediska rozvojovych zajma spole¢nosti. Z hlediska rozvoje prenosové
soustavy siti velmi vysokého napéti, (t.220 a 400 kV) Vam sdélujeme, 7e Vasim Zajmovym Gzemim
prochazi vedeni velmi vysokého napéti V435/436. Ve sdruzeném koridoru s timto vedenim planuje nage
spoleénost vybudovat navé vedeni 400 kV. Ochranné pasmo koridoru téchto vedeni bude roziifeno o cca
400m. S realizaci (¢to akce pocitdme po roce 2020. Pro stavby a ¢innosti v ochranném pasmu el. vedeni plati
ustanoveni zakona €. 314/2009 Sb. Déle musi byt dodrzeny nasledujici podminky:

I Majitel kanalizace neuplatni jakékoliv naroky na nahradu $kod zptsobenych provozem Kfizovanym

vedenim VVN.

Pii projekei budete respektovat a pii praci v ochranném pasmu vedeni dodrzovat platné zakony.,

bezpecnostni predpisy a normy. piedeviim pozadavky obsazené v EN 50 110 1.2, PNE 33 0000-6. CSN

EN 50341-1 a CSN EN 50341-3-19.

3. Je zviadte nutné dodrzet ustanoveni zikona ¢ 314/2009 Sb. o ochrannych pasmech. Ochranné pasmo pro
el. vedeni 400 kV je od svislice od krajnich vodici po obou strandch kolmo na osu vedeni 25m.

4. PH stavbe cesty nesmi byt navydena niveleta - musi byt zachovina stavajici vyska vozovky v miste

Kiizeni s el. vedenim a jejich ochrannych pasmech. Pfi zvydeni vozovky je nutné prepocitat dané kifzent.
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5. Zajistenim piistupovyeh cest ke stozarim pro tezkou techniku behem cele doby vistavby i po jehq
skanceni.

6. Vochranném pasmu el. vedeni se nesmi hromadit zemina, pestova porost vyv8si jak 3m. skladovar

material. budovat provizomi objekty. manipuloval s dloubymi predméry. provadet prace s jefabem g

Jinymi podobnymi zarizenimi. Nesm; se zde provadét ¢innosti. ktere by mohly ohrozit bezpecnost 4

plynulost provozu venkovniho vedeni, nebo by provozem vedeni mohlo dojit k ohrozeni osob a majetku,

Upozoriiujeme na vyskyt el pole a elektromagneticke indukce v okoli vedenj 200kV a 400k V. FI. pole a

clektromagneticka indukce maji vliv na ocelové potrubi, telekomunikaéni obvody. svodidla kizici el.

vedeni @ na objekry stojici v blizkosti vedeni, Frekvence 50) Iz také ovlivimje Ginnost nékterveh
clektronickych zarizeni.

& Dalsi ovliviiujici faktory jsou zajisteni mechanické bezpecnosti zafizeni umistiéného primo pod vodiei. 1],
ochrana pied padem namrazy z vodicii v zimnich mésicich niebo havarijniho stavuy pii pretrzeni vodice ¢
izolatorovych zdvesii nebo destrukee stozaru. V neposledni fade se Jednd o bezpecnosti osob. ktefi se
budou pohybovat pod fazovymi vodici.

9. Pred zahdjenim praci musi zamésinanec povefeny provadéjici organizaci prokazateIné seznamir sve
zamesinance s ustanovenimi zikona ¢ 314/2009 Sb. a normou EN 50 110 1.2, PNE 33 0000-6.

10. Zajisieni pristupovych cest ke stozarim pro té€zkou techniku béhem celé doby vystavby i po jeho
skonceni.

I'l. Price. i skon¢ena, v ochranném pasmu el. vedeni nesmi z1izit postup energetickych provozovateli
k zaFizenim.

12,V pfipadé nepfiznivého pocasi (bourka, dést, miha, silny vitr) a mimoradnych Jeviina el. vedeni, musi
byt prace v ochranném pasmu el. vedeni preruseny a pasmo opusténo.

13. Pouzité mechanismy se nesmi svou nejvyssi Casti priblizit vodicam vedeni 400kV na vzdalenost mengi
Jak Sm a nesmi pojizdet pod elektrickym vedenim tak. aby mohlo dojit k priblizeni k vodicam blize nez
stanovi EN 50 110 1.2, PNE 33 0000-6.

14. Pii zemnich pracich nesmi byt narugena stabilita stozarg nebo jejich zemnici soustava.

I5. V pripadé vybudovani oplocepi stavby (svodidla) v ochranném pasmu el. vedeni musi byt vodivé ploty
uzemneny s odporem uzemneni do 5000,

16. Pfipadné skody budou likvidovany na ndklad provadéjici organizace.

17. Zahajeni praci v ochranném pasmu vedeni musi byt nejmeéné 15 dnii predem nahléseno viastniku tohoto
energetického zarizeni 1j. CEPS, as. a nasledné musi byt pisemne predano a pievzato misto uréeng pro
zamyslenou ¢innost.

18. Upozornujeme Vas, 7e CEPS. a.5. nepfijima zadnou odpovednost v pripadé porugeni vyse uvedenych
zakon{l a predpisi,

19. Po realizaci stavby nam predate dokumentaci skuteéného provedeni se zaméfenim kfizovatek v ITSK .

20. Dozor pii provadénych pracich v ochranném pasmu el. vedeni CEPS, as.. Viam miiZze zajistit na
objednavku nas smluvni partner E.ON CR. spol. s 0., SO | el T oA
110 kV Bmo - teplérna, Spitlka 6, 602 00 Brno.

21, PH zméné v projektu, Je nutné provedenou zmenu z hlediska spolehlivého provozu el. vedeni a
bezpe¢nosti pfi pracich v ochranném pasmu vedeni konzultovat s CEPS. as.

Jihomoravska plynarenska, a.s., Plvnarenska 499/1, 657 02 Brno. vyjadieni ze dne 13.4.2010, zn.:

1201710/117

Akei  Vedrovice, Kubsice - COV g tlakova kanalizace™ bude v k.q. Vedrovice dotcen (kizeni a soubéh
s vvtlaénym fadem V na COV Kubsice} vysokotlaky (dale jen VTL) plynovod DN 100, PN 40 v majetku
IMP Net, s.r.0. (plynovod je v PD zakreslen). Se stavbou dle pfedlozené projektové dokumentace. vydanim
stavebniho povoleni a realizaci stavby souhlasime, budou-lj dodrzeny nasledujici podminky:

I Styk Vaseho zafizeni s VTI. plynavody je numé fesit s ohledem na zikon ¢islo 458/2000 Sh.

(energeticky zakon), CSN EN 1594, TPG 702 04 (Technicka pravidla Gas), apod..

Kanalizace v misié kizeni s VT1. plynovodem bude zhotovena z trubek zajist'ujici trvalou plynotésnost

minimaln¢ 3m na kazdou stranu od stény potrubi VTL plynovodu. P dodrzeni svislé vzdalenosti mezi

povrchy potrubi kanalizace a VTL plynovodu minimalné 0.3m a pokud mozno kolmého kiizeni

Spojovaci hrdla kanalizace situovat do vzddalenosti min. 3m od steny VTL plynovodu-

3. Dodrzet nejmensi povolenou vzdalenost mezi povrchy potrubi VTL plynovodu a kanalizace pFi
soub&hu 4m (a vice) - bez Zachet,

4. Dodrzet nejmengi povolenou vzdalenost steny Kanalizatni sachty od stény VL plynovodu 4m (a vice),

5. Vykopové prace v misté stietu s VL plynovadem je tieba provadet zasadné ruéné. a to minimajne do
vzdalenosti 4m na obe strany od stény potrubi plvnovodu (ochranné pasmo VTL plynovodu).

6. Nad nové budované inZenyrské sité uloZit v misté kiizeni s VTL plynovodem vystraznoy folii
odpovidajici barvy do vzdalenosti minimalne 4m na obé¢ strany od stény potrubi plynovodu.

7. Vsifi ochranného pasma VTL plynovodu neskladovat stavebni material, depote zeminy. apod. Dogasna
zalizeni stavenidte (stavebni buiiky. maringotky, apod.) umistit mimo bezpe¢nostni pasmo VT,
plynovodu, tzn. do vzdalenosti minimaine I5m od vedeni VTL plynovodu.

8. Neposkodit nadzemni ¢asti VT plynovodu. pokud jsou na trase plynovodu umistény (orientaeni
slupky. métici vyvody. cichacky, armatury).

~J
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9. Po ulozeni Vaseho zafizeni do vvkopu. popi. postaveni nadzemni &isti e ticba pozadat IMP as.
Provozni oblast Jihlava o provedeni Kontroly exponovanvch mist a vystaveni souhlasu se zdihozem
vyKopu. popi. s provozem zaiizeni (pracovnici provozu a (drzby lo] . O )|

10. Pred zapotetim praci Vam na zakladé telefonického objedndni nase zafizeni vyty¢ime (pracovnici
provozu a udrzby JIMP, a.s. — PrO Jihlava.

I'l. Po dobu vystavby pozadujeme VT plynovod zabezpecit proti mechanickemu peskozeni — v mistech
prejezdu tézkymi mechanizmy nad plynovod ulozit silni¢ni Zelezobetonove pancly. Panely se ukladaji
kolmo k ose plynovodu, do piskového loze, minimainé 0.3m (a vice) nad plynovod.

12, Po ukonceni stavby pozadujeme predat pracovnikim IMP, as. -~ OPDPM (odboru pofizovani dat
plynarenského majetku) pracoviste Brno - vvpis soufadnic geodetického zaméfeni mista kfizeni
Vascho podzemniho vedeni inzenyrskych siti s VTL plynovodem. Vypis soufadnic v systému S-JTSK
zaslete v prostém textovém souboru bez formatovani. Prilozit mizete geodetické zaméreni ve formdtu
DGN nebo DXF, kompatibilnim s verzi Microstation SE. Odpovédny pracovnik JIMP, a.s.. OPDIPM pan

, e-mail P a.s. — odbor operativni spravy siti VTL si vyhrazuje pravo
vyvdani pripadnych dal3ich podminek, pokud by to okolnosti stavby vvZadovaly. Pripadné dalsi
informace k existenci vedeni VTL plynarenskych zafizeni ziskite v IMP. as.  odboru operativni
spravy siti VTL, pracovisté Brno.

Stanovisko OOSS - RS - Sy

K vyse uvedené stavbé sdélujeme, Ze se ve stavbou dotcené oblasti nachazi, za jiznim okrajem obce

Vedrovice, u stavajici polni cesty, pred oplocenym aredlem ZD, na samostatng oplocené parcele,

prefabrikovany technologicky objekt vysokotlaké regulacni stanice (ddle jen VTL RS) zemniho plynu ve

spravé JIMP, a.s. ve vlastnictvi IMP Net, s.r.0.

lednd se o tuto VT, RS:

- VTL RS 1200/2/1-440-Vedrovice-VTL obec. Dle zakona ¢. 45852000 § 68 a § 69 Je ochranné pasmo

vyse uvedené VTL RS 4m a bezpegnosni pasmo 10m od pidorysu objektu viemi sméry. Projekty staveb

vokoli VTL RS - vyhrazenych plynovych zafizeni se musi Fidit ustanovenim tohoto zakona Z Vami
predlozenych podkladi je ziejmé, ze nejblizsi tsek stavby - trasa potrubi PE 110 — Vytlak V na COV je ve
vzdalenosti cca 15m od objektu VTL RS, Stavba tedy v zadném useku nezasahuje do bezpeenostniho pasma

VTL RS — vyhrazeného plynového zatizeni.

Divize sitovych sluzeb - asek operativni spravy siti . odbor OOSS - regula¢ni stanice JMP, a.s. se stavbou

souhlasi, za disledného dodrzeni nasledujicich podminek:

- béhem stavby i po jejim dokonceni musi byt zajistén bezproblémovy a bezpecny prijezd a pristup
k oploceni VTL RS — vyhrazené plynové zafizeni!

- vochranném a bezpecnostnim pasmu regulaéni stanice neumistovat Zidné dalsi stavby (stavebni
buriky, maringotky, atd.), stavebni mechanizmy a neskladovat zadny stavebni material. Dale b&hem
stavby i po jejim dokonéeni dodrzovat piislusna omezeni — zakaz koufeni a manipulaci s otevienym
ohném do vzdalenosti 10m od objektu RS viemi sméry!

- stavebni Cinnosti, popf. mechanizaci pri stavbe, neposkodit oploceni, ptijezd a pristup k VTL RS a
nenarusit jejich statiku;

= po celou dobu stavby umoznit pracovnikiim IMP, as. (obsluha VTL RS) bezproblémovy a bezpecny
pristup k RS (TPG 605 02);

- po ukongeni stavby uvést stavajici okolni terén u prijezdu k objektu VTL. RS do pivodniho stavu:

- zahdjeni praci nahlasit v dostate¢ném predstihu na oblastnim provoznim centru JMP, a.s. v Jihlave a na
provozovné JMP. a.s. ve Znojme,

Stanovisko OOSS - RS - ELEKTRO - A odicni k existenci el zafizeni ve spravé JIMP, as.

v oblasti primo dotéené planovanou stavbou se nenachizi zadné el. zatizeni ve sprave JMP, as.
souvisejici s provozem regulaénich stanic plynu a proto knavrhované stavbe nemame  namitek,

K pfipadnym zménam proti schvalené dokumentaci je tfeba vyzidal si nové stanoviska k existenci a

zabezpedeni el. zafizeni ve spravé IMP, a.s. Presné podklady o umisténi plynarenskych zafizeni v digitalni

podobe, podminky vydeje digitalnich dat a pozadovana data ziskéte na e-mailové adrese R

Stanovisko ROSS Jihlava — mistni sité (NTL, STI plynovody)

Pri realizaci vvse uvedené stavby dojde k soubéhu a kiizeni se stavajicim STL plynovodem a piipojkami ve

spravé JMP, a.s., které jsou chrinény ochrannym pasmem. S realizaci vy3e uvedend stavby souhlasime za

nasledujicich podminek:

- pred zahajenim zemnich praci na vyse uvedené stavhe pozadujeme vytyceni nascho zafizeni, které bude

provedeno pracovniky JIMP, a:s. bezplaing na miste samém

- s¢ Zadosti o vyty¢eni se obratte na piipravnu provozni oblasti (dsek provozu a udrzby siti). mob.

S opFipade na adresu >

- bez vviyéeni naseho zarizeni nesmi byt zemni price zahajeny

- veSkeré podklady o uloZeni nasich podzemnich siti v digitalni podobe Vam poskytne odd. GIS na adrese:

- poZadujeme zachovan stavajiciho kryti STL plyvnovodu a piipojek a dodrzeni CSN 736005 tab l.a2.
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- vsechny  Kanalizatni Sachiy @ vodomerne Sachty  pozadujeme  situovat mimo  ochranne pasme
plynarenského zafizeni - ve vzdalenosti min, | metr v intravilinu a 4 metry v extravilainu od vvivéeného
plynovodu a pripojek

pri krizeni a soubthu kanalizace a jednotlivych pripojek s plynagodnifFartiBhn "budou dodrzeny

vzdilenosti dle CSN 73 60 05

pokud se misto piipojeni pripojky kanalizace na hlavni stoku. nebo se hrdlove spoje hlavniho fadu

kanaliziace nachazi primo v ose STL plvnovodniho potrubi a tim mj. nuin¢ dojde i k jeha obnazeni.

primému dotceni a ohrozeni nepovazujeme toto misto za vhodné

- pokud neumoziuji mistni poméry jiné misto pripojeni posun mista pripojeni do vhodnéjsi pozice, musi
byt §ikmé zatsténi nové hanalizaénich pripojek do hlavni stoky provedeno v minimalnim uhlu 60° a vice
(TPG 70201, ¢1.4.8.9 . CSN 73 60 05, ¢1. 4.1.2)

- Sikma gast v piilis ostrém Ghlu pod 607 je povazovana za soubéh

- tento uihel musi byt dodrzen minimalné do vzdalenosti stanovené pro soubéh obou vedeni

- proto pozadujeme pied vlastni realizaci - k provedenému vykopu (s predchozim vytyéenim) prizvani
nascho pracovnika. kiery na misté stavby - po ovéfeni hloubkového ulozepia vzajemnych vzdilenosti
odsouhlasi moznost realizace a zplisob provedeni - viz kontakty IMP, as.

- vlastnik a provozovatel kanalizace bude i v budoucnu respektovat stavajici trasu plynovodniho zafizeni a
umozni jeho provozovateli vykonavat fadnou tdrzbu, opravy a budouci rekonstrukei.

- vmiste kfizeni s plynovodnim zarizenim provést ruéné sondy, ok

- pFi provadéni protlaku musi byt vytyéeny plynovod v misté kiizeni obnazen a protlak musi byt ukonéen
Im pFed plynovodem. V miste, kde neni obnazeni plynovodu mozné, pozadujeme pred @ po provedeni
protlaku predlozit atest vyskového ulozeni vyhotoveny spolecnosti k této &innosti opravnéné,

- prokazatelné seznamit pracovniky, kiefi budou prace provadét. s polohou plynovodniho zabizeni a
upozornit je. aby v ochranném pasmu dbali nejvy33i opatrnosti. nepouzivali nevhodného nafadi a Im pred
a Im za osou vyiy¢eného plynovodu 8zili zeminu pouze rucné bez pouziti pneumatickych a motorovych
nafadi a to tak. aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni,

- udrZovat poklopy uzévérli a ostatnich armatur véetné viech povrchovych znakh na plynovodnim zafizeni
stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani viech praci,

- Vv pfipadé pouziti stavebnich stroji a mechanismi zabezpetit piejezd pres plynoved a pripojky ulozenim
panelG v misté piejezdu,

- fadne zabezpetit odkryté plynovodni zatizeni proti jeho poskozeni,

- neprodlen¢ oznamit JMP. as. kazdé i sebemendi poskozeni plynovodniho vedeni (véetne izolace.
signalizac¢niho vodice, vystrazné folie atd.) na tel 1239,

- phipadné ziizovani stavenidté, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li stanoveno jinak)

- vechny podminky uvedené vtomto stanovisku pozadujeme zapracovat do pisemného stanoviska
stavebniho (Fadu k této stavbe, popf. uvést ¢islo jednaci a datum vydéni,

- v pfipadé nepiedvidanych koliznich situaci pri realizaci vlastni stavby. které nelze pii zpracovani PD
predpokladat. budou tyto Fedeny operativné na misté samém s pracovniky JMP, a.s.

- po celou dobu praci bude pracovniky IMP. as. pravidelné kontrolovano dodrzeni podminek uvedenvch
v tomto stanovisku,

- pokud nebude mozné dodrzet podminky tohoto stanoviska budeme pred zahdjenim praci poradovat
preloZeni plynarenského zafizeni,

- na pielozky plynarenského zafizeni budeme pozadovat zpracovat samostatnou PD a predlozit ji ve tiech
vyhotovenich,

- investorem pielozek STL plynovodu a piipojek je vyvolavatel t&chto prelozek — svazek obei , Vedrovice a
Kubsice - COV a tlakova kanalizace®,

- soucasti PD na preloZku plyndrenského zatizeni musi byt investorem podepsana ..Smlouva o hrazeni
prelozky plynarenského zatizeni a .. Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného biemene a soublasu
se zfizenim stavby*,

- ke kolaudatnimu fizeni stavby. pozadujeme dolozit pisemny doklad o kontrole soubéhu a kfizeni

* s plynarenskym zafizenim, ktery vystavi pracovnik JMP, as. prislusného mistrovského okrsku pri viastni

Kontrole na misté samém.

pokud nebudou dodrzeny podminky uvedené v tomto stanovisku. nebude IMP. a.s. souhlasit s vyddnim

kolaudacniho rozhodnuti na v¥ée uvedenou stavbu,

- predlozend PD byla oznatena jednacim ¢islem, datumem a razitkem véetns podpisu

- po celou dobu stavby je nutné respektovat vyze uvedené diléi stanovisko oddéleni OOSS-VTL a RS

lihomoravska plynarenska, a.s. (dale jen JMP, as.) stanovuje k realizaci vyse uvedené stavby tvio dalsi

podminky: . 5

Plyndrenske zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich

predpisit. PR realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v

ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro Gcely tohoto stanoviska povazuji viechny éinnosti provadéné v ochranném

pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologic),
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2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynirenského zafizeni je mozné realizoval pouze pii dodrzeni
podiminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li Wto podminky dodrzeny, budou stavebni Sinnosti.
popr. dpravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zarizeni povazoviny dle § 68 odst.6
zakona ¢.670/2004 Sh. a zakona ¢.458/2000 Sb. za Ginnost bez nadeho predchoziho souhlasu. PFi kazdé
zmEne projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové
stanovisko k této zméne,

3) pred zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vviyeeni
plynarenského zafizeni. Vviveeni provede pFislusnd provozni oblast (viz kontakini list). Zadost o vyilyeeni
bude poddna minimaneé 7 dni pred pozadovanym vytyvéenim. Pii zadosti uvede 7adatel nasi znacku (¢islo

Jednaci) uvedenou v avodu tohoto stanoviska. Bez vyityéeni a presného weeni ulozeni plynarenského

zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahdjeny. Vytyéeni plynarenského zafizeni povazujeme za zahajeni
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zarizeni. O provedeném vyty€eni bude sepsdn
protokol.

4) bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - 1ab.8, zikon ¢.458/2000 Sh. ve znéni
pozdejsich predpis, pripadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelng seznameni s polohou plynarenského
zarizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) pti provideéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen udinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plyndrenského zafizeni nebo ovlivneni jeho bezpeenosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude té€Zena pouze ruéné bez pou?iti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pFi preruseni stavebni ¢innosti Fadne zabezpeceno
proti jeho poskozeni,

8) v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napi. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti
provedeno obnaZeni plyndrenského zarizeni v misté kiizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (ve¢. izolace, signalizacniho
vodie, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminck stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a
Kontrola plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede prisludna provozni oblast (viz kontakini list). Zadost o
kontrolu bude podéna minimalné 5 dni pred pozadovanou kentrolou. Pfi zadosti uvede #adatel nagi znacku
(¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanaviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska
zafizeni kierd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi
byt plynovodni zafizeni zasypiano,

I'1) plyndrenské zafizeni bude pred zisypem vykopu rddné podsypano a obsypéno lezenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01. TPG
702 04,

12) neprodleng po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) poklopy uzavérh a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni ve. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na
odbémém plynovém zafizeni udrzovat stéle pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

[4) pripadné zfizovani staveniste, skladovani materiali, stavebnich strojd apod. bude realizovano mimao
ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

I5) bude zachovana hloubka ulozeni plyndrenského zarizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pti pouziti nikladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit pripadny piejezd pies
plynarenske zafizeni ulozenim paneli v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Podminky IMP, a.s. pro soubéh a kfizeni plynarenského zafizeni a silovych kabeli:

SOUBEH (dle CSN 73 6005):

NTL plynovedy (0 - 0.05) bar:

doTkV=04m

do 10kV =04 m

do35kV=04m

do220kV=04m

STL plynovody (0.05 - 4) bar

do 1 kV=0,6m

do 10KV =06m

do35kV=06m

do 220 kV = 0.6 m

VTL plynovody (4 - 40) bar

do 1 kV=4m)
do 10KV =4m)
do35kV =4m)
do220kV=4m)
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Vo odavodnényeh pripadech je mozno vzdalenost snizit a7 na 3 m. Pri ulozeni kabeld do chranicky odolng
proti mechanickému poskozeni je mozno tuto vadalenost jesie snizit u vedeni nn na 0.6 m a u vn na | m.
KRIZENI: Kabel bude ulozen vyvhradné do betonové wvirnicove chranicky nebo koryika Presah betonove
chirdnicky u NTL a STL plynavodi musi byt miniméalne do vedalenosti T m na obe strany plynovodu. U
VITL plynovodi musi byt presah minimalng 2 m od potrubi na obé strany. Pripadny spoj betonové chranicky
musi byt v co nejvétdi vzddlenosti od plynovodu. Mezi betonovou chranickou a plynovodem musi by
zhutnéna vrstva pisku

V pripad¢ kizeni steinosmemyceh silovych kabelil s PE plynovody. musi byt navic provedena jedté tepelna
ochrana plynovodu. Tuto o chranu je mozno zabezpetit nékterym z nasledujicich zphsobi:

- Plynovod se v misté kiizeni obali dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do pripraveného zhutnéného
loze je provedeno obetonovani plynovodu po celém obvodu v tloudt'ce cca 0,1 m. Presah télo tepelné
ochrany musi byt 0.5 m na obe¢ strany od betonové chrénicky kabelu. Tento zpisob ochrany je vhodny
zejména u kiizeni s jednim kabelem nebo pii kFizeni kabelu s PE pripojkou v blizkosti objektu.

- V mist¢ kiizeni se na zhutnény obsyp provedeny 0,1 m nad plynovod ulozi betonové desky tloust’ky min. §
cm. Presah tepelné ochrany musi byt minimdlné 0.5 m na obg strany od betonové chranicky kabelu. Sika
betonovych desek musi byt takova, aby deska presahovala dimenzi PE potrubi minimalng o 0.15 m na obs
strany. Pripadné spary (pii pouziti vice betonovych desck) je treba piekryt dlazdici nebo cihlou. Toto feseni
se pouzije v pripadech, kdy se v jednom mists vyskytuje vice kabellr (pficemz jeden z nich je silovy
stejnosmérny . Pokud pozadovana délka tepelné ochrany obecné presahne 2 m, je vhodné&jsi pouzit variantu
ochrany pomoci betonovych desek. a to z davodu moznosti pripadn¢ho bezproblémového zasahu na
plynovodu.

- Pokud by méla nove budovana plynovodni pripojka, napojovand na ocelovy hlavni fad. kiiZit v tesné
blizkosti objektu silovy stejnosmerny kabel, je mozno pouzit ocelovou pripojku s 3-vrstvou PE izolaci. V
misté kiizeni se na pripojce provede obaleni polyamidovou tkaninou opatfenou cementovou maliou
(Ergelit) v tloustce min 2 cm. Pfesah této ochrany musi byt opét 0,5 m na obg strany od betonové chranicky
kabelu.

V' pripadech kfizeni silového stejnosmérného kabelu s plynovodni pripojkou nebo vngjsim domovnim
plynovodem v blizkosti objektu musi byt obsyp i zasyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiilu
lehee prostupného pro plyn a vrchni zpevnéna vrstva musi mit dostateény odstup od objektu tak, aby mohl
byt odveétran pripadny unik plynu. Pfitom prostup pripojky nebo domovniho plynovodu do objektu musi byt
plynotésny a musi spliovat pozadavky ¢l. 5.2 TPG 704 01.

Za spravnost predlozené dokumentace a Jeji soulad s platnymi technickymi predpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Odsouhlaseni predlozené dokumentace nenahrazuje pfipadna daldi stanoviska k jinvm ¢astem
stavby. Jihomoravska plynarenska, as. si vyhrazuje pravo na vydani pfipadnych dalsich podminek, pokud
by si to okolnosti vystavby vyzadovaly. JMP, as. si vyhrazuje pravo kontroly spinéni podminck nagcho
vyjadreni v pribehu stavby nebo pfi konedném Fizeni stanoveného v souhlasu prisluiného stavebniho tiadu
s provedenim stavby nebo vefejnopravni smlouvé nebo v certifikatu autorizovaného inspektora (zdakon
¢.183/2006 Sb. § 119), ke kterému Zadame byt prizvani.

Vodirenska akciova spole€nost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20. 670 25 Znojmo, vyjadieni ze dne
3.6.2010, ¢. 48/2010, bylo nahrazeno vyjadtenim ze dne 20.10.2010 ¢. 158/2010

V obci Kubsice provozuje VAS as.. divize Znojmo vodovod a obec je clenem ZSO Vak Znojemsko.

Z tohoto diivodu se vyjadiujeme ke stavbé jako provozovatel vodovodu v obci a jako mozny budouci
provozovatel kanalizace.

Souhlasime s vydanim stavebniho povolen; za predpokladu spInéni nasledujicich podminek:

I. Do dalSiho stupné projektové dokumentace budou Zapracovany nasledujici pFipominky:

a)  Z divodi provozni spolehlivosti, z¢jména pii nestandardnich stavech doporugujeme osazeni kyslikové
sondy do kazdé akiivaéni nadrze s vazbou na regulaci pies RS na kazdé dmychadlo zvlasr. Doporu¢ujeme
opticky systém méfeni rozpusténého kysliku.,

b) Sestava dmychadel bude 2 + | stim. ze zalozni - steiné dmychadlo bude vyuzito pro aeraci kalojemu
v Casovém rezimu.

¢) Nedoporucujeme instalaci navizeného zpiisobu odvodnéni kalu dehydratorem. Pro pfipad realizace
odvodnovaciho zafizeni na zakladé pozadavku investora. musi tolo zajistit vystupni sudinu odvodnéného
kalu minimalng 18% - rypny stav dle legislativy.

d) S ohledem na zkudenosti provozovatele s provozovanim tlakoveé kanalizace je nutné. aby COV byla
vybavena mechanickym stupneém.

€)  Bude dofeseno osazeni elekiromérového rozvadece aplikaci dvoji sazba véetné ulozeni signalizacniho
kabelu CYKY 5*2.5 mm2.

) Privodni kabel AYKY 3*120-70 mm2 do rozvadéce RM bude ulozen do chrani¢ky.

2)  Vodovodni pripojka pro COV bude napojena nejmeéné 5 m pred koncovym hydrantem.

b} Doporucujeme zohlednit moznost adrzby stok a DCS ¢istici technikou (piijezd a pristup).

i} Navytlaku V2 ve staniceni 114 doporucujeme osadit odvzdusnovaci ventil.

2. Pred zahdjenim praci pozada zhotovitel o vytyeeni vodovodu a kontrolu
funkénosti a ovladatelnosti armatur dotcenych stavbou - .
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3. KriZzeni ndmi provozovaného vodovodu s nové budovianoy kanalizaci bude pravidelné kontrolovano
pracovniky VAS as.. divize Znojmo. Pri vystavbe bude dodrzena norma CSN 73 6005 — Prostoroveé
usporadani siti technického vybaveni,

4. Po provedeni terénnich tprav bude znovu provedena Kontrola funkénosti a ovladatelnosti armatur
provoznimi pracovniky

5. Veskeré poklopy vodovodnich armatur dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu, V ptipade
rozhitych poklopl vodovodnich armatur budou wio nahrazeny dodavatelem stavby za nove.

0. V piipadé zmény nivelely terénu nové silnice oproti- stavajicimu stavu le nutng dprava zemnich
zikopovych souprav u vodovodnich armatur a vyika hydranti. Dodavatel stavby musi s timto pocitat.

7. Poklop armaturni achty u vodovodni pfipojky doporuc¢ujeme zvednout nad terén (o cca. 10 em) a to
z divodu zatékani povrchoveé vody a neéistot do Sachty

8. Budou splnény pozadavky na dodavatele vodnich dé) (kanalizace). které jsou uvedeny v priloze tohoto
vyladfeni a jsou jeho nedilnou soucdsti,

9. Pfirealizaci budou dodrzeny standardy VAS as.. divize Znojimo.

10. Investor stavby technické infrastruktury (kanalizace) zajisti bezodkladné predani dat a textového
pasportu prislusnému dfade dzemniho planovani (podle § 27 odst. 3 z.& 183/2006 Sbz. o Gzemnim
planovini a stavebnim fadu). Pri predani majetku bude soucasti dokladi potvrzeni, Ze textovy pasport a data
byly predany ufadu uzemniho planovani.

Zemédélska vodohospodarski sprava, Pracoviste Znojmo. nam. Arméady 8. 669 02 Znojmo. vyjadieni ze
dne 14.4.2010, zn.: 209/10/Dv.

K projektové dokumentaci ,,Vedrovice, Kubsice COV a tlakova kanalizace". se spolecnon COV v obei
Kubsice nemame phipominek. Soutasné s timto zfstiva v platnosti nase vyjadreni ¢j. 960/09/Dv.
2 18.12.2009. Souhlasime s vydanim stavebniho povoleni, "
Zemédélski vodoho PSKE sprava, Pracovisté.Znojmo; nam. PPHTRTY 84669 02 Znojmo. vajadieni
&gl 8.12.2009, zn.: 960/09{Dv. e ' T
" K predlozenému technickému feseni bdpadu z planovans COV v Kubsicich vyuzitim Sumického potoka,
ktery je v nasi spravé Vam sdélujeme, ze nemame pfipominek. Vypouitenim predcisténych odpadnich vod
z COV nesmi dochdzet ke zhorseni kvality vody v Sumickém potoce.

Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 601 75 Brno. vyjadreni ze dne 22.9.200Gwmen: PMA2010/2009-203/0u
S vydanim povoleni ke stavbeé COV pro obce Vedrovice a Kubsice souhlasime. Upozorfiujeme prislusny
vadoprévni ifad na zménu v pfitoku zivin do rybniéni soustavy Sumického potoka a aby tato zména byla
zohlednéna pri povolovani vyjimky pro rybni¢ni soustavu Sumického potoka.
Spriva a idrzba silnic Jihomoravského kraje, p-o.k., Zerotinovo nam. 3/5. 601 $2 Brmo vyjadreni z¢
dne 20.10.2008
Sprava a udrzba silnic Jink — oblast Znojmo soublasi s napojenim obsluzné komunikace k COV ze silnice
11/396 9 v km cca 0.650 po pravé strané ve sméra staniceni v k.i. Kubsice. Napojeni bude provedeno bez
zatrubnéni a upraveno tak, aby voda nestékala na vozovku Povrch bude upraven bezpraine. V miste
napojeni na silnice 11/396 9 spary zalit spojovacim natérem. O schvéleni pozadat Policii CR — DI ao
povoleni MU Moravsky Krumlov - odbor dopravy.

Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Zerotinovo nam. 3/5. 601 82 Brno vyvjadieni ze
dne 7.4.2010, zn.: 4760/2010 .

Souhlasime s pfedlozenou dokumentaci na akei Vedrovice Kubsice COV a tlakova kanalizace™.
Kanalizace bude vedena v silnici 111/396 a 111/400 14 (pozemky p.¢. 1496, 844 a 1393) v k0. Vedrovice a
v silnici /396 9 a DI/396 6 (pozemky p.&. 518 a 515) v k.u. Kubsice. Kanalizace bude vedena v otevieném
vykopu, potrubi bude ulozeno v hloubce minimalng 1.20m pod niveletou vozovky, kiizeni bude provedeno
protlaky. Dotéeny pozemek musi byt uveden do pavodniho stavu, vytezend zemina po dobu vystavby nesmi
zlstat v télese komunikace. Tam. kde bude uloFena do osy vozovky budeme pozadovat celoplosnou opravu
vozovky. Pokud bude ulozena do osy jizdniho pruhu nebo krajnice budeme pozadovat celoplosnou opravu
doteného jizdniho pruhu. Vzhledem k tomu. 7¢ dojde k trvalému uloZeni zafizeni do pozemku v majetku
Jihomoravského kraje je tieba pro toto zafizeni zfidit véene biemeno se zapisem do katastru nemovitosti,
Smlouva o zrizeni véeného bremene bude uzaviena s viastnikem pozemku tj. Jihomoravskym krajem na
zdklade uzaviené smlouvy o budouci smlouvé o zkizeni viendho bremene prostiednictvim nasi organizace.
SUS JMK. Tato smiouva bude predlozena podepsana pied vyddnim stavebniho povaleni, popiipadé jiného
stavebniho fizeni. Uvedena stavba podl¢ha povoleni zvlagtniho uzivani silnieniho telesa ve smyslu
silni¢niho zékona 13/97 Sh. o pozemnich komunikacich. Povoleni vydava prislusny silniéni uiad tj. Met)
Moravsky Krumlov - odbor dopravy. O povoleni pozadat minimalneé 4 tydny pred provadénim praci.

Policie CR, OR Znojmo, Dopravni inspektorat, P.O.BOX 8. 670 20 Znojmo 2. vyjadieni ze dne
20.10.2008 - souhlasime.

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje. UO Znojmo, Prazska 83, 669 03 Znojmo. vyjadieni ze
dne 12.4.2010, ev.e. HSBM-10-156-3/7-OPR-2010

Hasicsky zachranny sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovenim § 31 odst. | pism. b) zikona é.
133/1983 Sh.. o pozarni ochrané. ve znéni pozdeéjsich predpist posoudil v rozsahu pozarné bezpeénastniho
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soulilasne stanovisho,
Pozemkovy fond Ceske republiky, Odlouéené pPracovisié Znojmao, Dvorakova 21. 670 30 nojmo,
vyjadieni ze dne 6.9.2610. 1, 1917062010278 10

Pozemkovy fond CR_ ( Ydloucené pracovizie Znojmo, jako SPravee nemovitosti ve viastnicrvi statu, souhlasi
s ulozenim pripojky vodovodu, elektro NN a vilatného tadu kanalizace na pozemku parc. ¢. KN 228 4
pozemko ve zjiednodusene evidenci  pavod eraficky pridél. parc. ¢ 273, Které jsou pro k.. Kubsice
v Katastru nemovitosti vedeny na LV ¢, 10002 pro CR Sprivee PF CR, Predmetny pozemek parc. ¢, Gp
273 je uzivan fi Agra Olbramovice, ny ziKladé nijemni smlouvy ¢. 345 N 07/27 ento souhlas se vydavi
na ziklade zadosti stavebnika k Uzemnimu Fizeni predmeme stavby, za piedpokladu dodrzeni 1echio
podminek:

- stavebnik uhradi pripadné skody na pozemcich ve spravé PF CR. event. trvalych porostech, ktere vznikno
viivem €10 stavby

- ha pozemcich nebudou v ramei vedenych inz. siti umisiéna zadna nadzemnj zatizeni a objekiy

- po ukonceni praci budoy pozemky uvedeny do plvodnrho stavy

- pred zahajenim praci bude obeznamen vyse uvedeny uzivatel pozemk..

12, K zidosti o vydani kolauda¢niho souhlasu predlozi zadate] doklady dle vyhlasgk,
C. 432/2001 Sb.. o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadreni a o nalezitostech
povoleni, souhlasii 4 vyjadreni vodopravniho tiady.

Rozhodnuti o namitksich Ucastniki Fizeni:

K ustnimu jednani a mistnimu 3etfen| byly piedlozeny namitky
trvale bytem

o SR o) bytem :

spoleénosti AGROS Vedrovice, s.ro.. |C 49435141,

Lodénice.

nar.

g a
se sidlem Vedrovice 317. 671 75

Namitka :

Sdéluji timto své nesouhlasné stanovisko k umisténi a realizaci stavby . Vedrovice a Kubsice
- COV a tlakova kanalizace* na pozemcich v mém vlastnictvi: PK p.¢. 979/2 a PK p.¢.
1276/2  (vklad V-1577/2011), obe parcely k.. Vedrovice. Divodem tohoto meho
nesouhlasného  stanoviska Je dlouhodobg neuspokojivé  zachazeni organizace OBEC
Vedrovice s majetkem jinych. coz nezaruCuje ani solidnj zachdzeni s vyse uvedenymi
pozemky v mém vlastnictvi vySe zminénym stavebnikem. Soucasne sdeluji. Z¢ jako majitel
vyse zminénych pozemki nejsem nijak pravné zavazan v souvislosti s vyie zminénymi
pozemky.,

Namitka

Sdeluji timto své nesouhlasné stanovisko k umisténi a realizaci stavby . Vedrovice a Kubgjce
- COV a tlakova kanalizace* na pozemcich v mém vlastnictyi: pK 1345 k.0, Vedrovice.
Diavodem tohoto mého nesouhlasného stanoviska Je dlouhodobe neuspokojivé zachazeni
organizace OBEC Vedrovice s majetkem jinych, coz nezarucuje ani solidni zachézen; s vyse
uvedenymi pozemky v mém vlastnictvi vySe zminénym stavebnikem. Sou¢asné sdeluji. ze
Jako majitel v¥Se zminénych pozemkd nejsem nijak Pravné zavézan v souvislos S vvie
zminénvmi pozemky.

Néamitka spolecnosti AGROS Vedrovice, s.r.0.-

S ohledem na vefejnou vyhlasku ze dne 26. 1. 2012 sdélujeme  jakozto spolumajitelé
zpevnené komunikace na p.c. KN 901/3. KN 901/2 K. Zabrdovice u Vedrovic (vistavba dle
projcktové dokumentace 7 Fijna 1968. povoleno 17, 2. 1976 Odborem vystavba a uzemniho
planovani ONV Znojmo ze dne 17, 2. 1976). 7e vystavbou a2 umisténim 1éto stavby bude
dot¢ena nase v¥8e uvedena stavba, S imto nesouhlasime z diivodu neprojednani takove
skute¢nosti s nagj spolecnosti stavebnikem tzn. organizaci OBEC Vedrovice.
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K namitec S sdeluje vodopravni uiad nasledufici:
K datu ustniho jednani byla majitelkoy pozemku p.¢. 1276/2. k.l’l.—
TS, nar SR il z Pan egmmye
nemel pravo tento pozemek uvadet jako svij a podavat k némuy Jjakékoliv vviadreni, bez toho.
anizZ by nebyl pani & podini namitek zplnomocnen.

To. ze Pan SE M4 s obe Vedrovice dlouhodobe neuspokojiveé vztahy. neni raciondlnim
davodem pro vysloveni nesouhjasy se stavbou vefejné Prospesné stavby. jakou vystavha
kanalizace a Cistirny pro dve obce bezesporu Je. Rovnéz nenj davodné se domnivat, e by
obec jednala proti zajmu ob¢ang. kdyZ naopak touto stavbou dojde ke zlepSeni podminek pro
bydleni a Zivot v obej.

Rad Kanalizace, kterym je dot¢en pozemek p.¢. 979/2 k.u. Vedrovice m4 vést + polni ceste,
Kterd neni nijak zemedelsky vyuzivana. PIoto. panu Su— 1/ e v i bude ulozeno
vedeni kanalizace zadna majetkova skoda nevznikne. Ulozeni potrubi bude probihat v dobe,
kdy nijak neomezi hospodareni a pohyh zemédélskych strojdl na sousednich polich. Pro
informaci dopliujeme. e v tomto pozemku je rovnez umisténo WMt inZenyrskych siti.
Timto tak nebude uvedeny pozemek dile nijak znehodnocen a vlastnicka prava se ulozenim
vedeni kanalizace nijak nezhorsi. Proto, aby nebyl narugen povreh parcely. bude pristoupeno
ke zméndprovedeni uloZeni kanaliza¢niho potrubi a to bezvykopovym zpusobem. Bude
pouzita metoda s Fizenym podvrtanim. Délka protlaku pod vyse uvedenou parcelou bude 71m,

K némitcch sdéluje vodopravni urad nasledujici:
'4dglu..ilslui,hq.jed1%£1aji[elkou pozemku p.¢. PK 1345 k.. ‘/'edrc,n’ic?bzmi—
" SR bytem ST : Pan SR proto .
nemél pravo tento pozemek uvadeét jako svlj a podavat k nému Jakékoliv vyjadreni, bez toho.
aniz by nebyl pani i podani namitek zplnomocnén.
Nieméneé i k této namitce vodopravni Gfad sdéluje, ze trasa kanalizace bude vedena
v komunikaci. kde Jsou jiz ulozeny dalgi inZenyrské sité. Proto nebude nijak znehodnocen a
vlastnicka prava se uloZzenim vedeni kanalizace nijak nezhorsi. Proto. aby nebyl narugen
povrch parcely. bude piistoupeno ke zmeéne provedeni ulozeni kanalizaéniho potrubi a (o
bezvykopovym zpusobem. Bude pouzita metoda s fizenym podvrtanim, Délka protlaku pod
vySe uvedenou parcelou bude 11m,

K namitce spole¢nost AGROS Vedrovice., s.r.o. sdeluje vodopravni urad nasledujicj:
Pozemek p.¢. 901/3 k.o, Vedrovice stavbou dotéen nebude. Tato zmena byla projednana pri
zméné Uzemniho rozhodnuij vydaného Mestskym Gradem M(_)r?n'sk}." Krumlov, odborem
vystavby a gzemniho planovéni ze dne 21. 12. 2011, ¢j.: MUMK 27525/2011. Sp.zn.;
SMUMK 23#6/2011 VUP/Do, Touto zménou se vySe uvedena parcela obchdzi a tim do této
parcely nijak nezasahuje.

Na zakladé vyse uvedenych namitek stavebnik pristoupi] ke zmen¢ technického provedeni -
ulozeni Kanaliza¢nich fadi na pozemcich p.&. 979/2 4 p-C. 1345, aby nedoslo k narugeni
povrchu pozemki. Potrubi Kanalizace pod temito parcelami bude ulozeno bezvykopovoy
technologii s Fizenym podvrtanim. O (éio Zmené byli ucastnici Fizeni V¥rozuméni pripisem ze
dne 20. 3. 20]2. ¢.Jj.. MUMK 375212012, spis. zn.: SMUMK 1727/2012 OZP/SLA 5.
Soucasné byli ucastnici Fizeni vyrozumeéni podle § 36 odst. 3 spravniho fadu o MmozZnosij
vyjadrit se k podkladam rozhodnuij pred jeho vydanim a o shromazdeéni podklada pro vydani
rozhodauti ve veéci. K tomu byla poskytuta lhiita 10-ti dnu. Ucastnici Fizeni byli upozornéni
nato. ze po uplynuti uvedené Ihiity bude ve veci rozhodnuto.

Ve stanovené [hite byly  vodopravnimu Uradu dalsi namitky <

—— |\ by (e ; pani
ey

2]
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Namitka
S ohledem na vefejnou vyhlasku virozument o moznosti vyjadiit se k podkladim
rozhodnuti a_infosuese: 7iskané od starosty obee Vedrovice i‘;ia!= sdcluii,
ze-nesouhlasim s umisténim stavby “na” midin pozemku a ni se zmeénénym technickym
provedenim stavby .. Vedrovice a Kubsice - COV a tlakova Kanalizace™ p.¢. PK 97972 ¢
vyméie 4269 m? v k1. Vedrovice.

Namitka S

S ohledem na vefejnou vyvhlagku — vyrozuméni o moznosti vyjadiit se k podkladim
rozhodnuti a informace ziskané od starosty obce Vedrovice pans S < Cuii
z¢ nesouhlasim s umisténim stavby na mém pozemku a ni se zménénym technickym
provedenim stavby . Vedrovice a Kubgice - COV a tlakova kanalizace* p.&. PK 1276/2 o
vyméfe 885 m’ v k.o, Vedravice ™"

Néamitka

S ohledem na vefenou vyhlasku - vyrozumeni o moznosti vyjadiit se k podkladiim
rozhodnuti a informace ziskané od starosty obee Vedrovice pany e | sdéluji,
z¢ nesouhlasim s umisténim stavby na mém pozemku a ni se zménénym technickym
provedenim stavby ..Vedrovice a Kubsice — COV a tlakova kanalizace™ p.¢. PK 1345 o
vyméie 1657 m” v k.0. Vedrovice.

K namitce Ing. S si¢uje vodopravni ufad nisledujici: a——_— — —

Umisténim kanaliza¢niho fadu do pozemku p.c. PK 979/2. ki, Vedmwieessretndc [y e
o— 1 svych vlastnickych pravech natolik omezen. a to 7 toho divodu. 7¢ predmétny
kanalizatni fad povede v mistni komunikaci. ve kieré Jjsou jiz umistény daldi inZzenyrské sité.
Povrch pozemku nebude ani tak nijak znehodnocen. a to z toho divodu, Ze stavba bude
v tomto pozemku provedena bezvykopovou technologii.

K namitce <y, ¢ |ujc vodopravni tiad nasledujici:

Pozemek p.¢. 1276/2. k.i. Vedrovice, nebude stavbou dotéen. Na zakladé této namitky bylo
provedeno upfesnéni hranice pozemku. na kterém ma byt stavba umisténa a bylo zjisténo. 7e
stavba na tomto pozemku umisténa nebude. Ta bude umisténa v polni cesté na sousednim
pozemku PK 1303/1, k.. Vedrovice ve vlastnictvi obce Vedrovice.

K namitee Ing, SEG——RE < ¢ujc vodopravni ufad nasledujici:

Umisténim kanalizacniho fadu do pozemku p.¢. PK 1345, k.4. Vedrovice, nebude

P svych vlasinickych pravech natolik omezena. a 1o 7 toho divodu, ze predmétny
kanalizacni fad povede v mistni komunikaci. ve které sou jiz umistény dal3i inZzenyrské sité.
Povrch pozemku nebude ani tak nijak znehodnocen. a to z toho divodu. Ze stavba bude
v tomto pozemku provedena bezvykopovou technologii.

Odiavodnéni

Méstsky ufad Moravsky Krumlov, odbor Zivotniho prostiedi. jako véené pfislusny podle
ustanoveni § 104 odst. 2 pism. ¢) a ustanoveni § 106 zakona ¢. 254/2001 Sb.. o vodach a o
zméné nékterych zakon ve znéni pozdéjsich predpist, a jako mistné pislusny vodopravni
ufad podle ustanoveni § 11zakona ¢. 500/2004 Sb.. spravni fad ve znéni pozdgjsich predpis,
obdrzel dne 25. 1. 2012 Zadost od dobrovolného svazkii obci ..Vedrovice a Kubsice — COV 3
tlakova kanalizace™. 1C 72041277, se sidlem Vedrovice 326, 671 75 Lodénice o vydani
stavebniho povoleni a s tim souy 1sejiciho nakladani s vodami na stavbu: ..Vedrovice. Kubsice

COV a tlakova kanalizace™. » ,
- s r .‘
- “ . . R i
— N
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Timto dnem bylo podie Y 4 spravaiho fadu. podle § 113 zakona o vodach a § 112 stavebniho
zidkona zahajeno vodoprgvni - Fizeni. Ozndmeni 0 zahdjeni Fizeni spolu s pozvankou
k mistnimu setieni bylo zaslano ucastnikam fizeni formoy vefeiné vyhlasky a dotcenym
organim’ statni spravy doporu¢ené na doru¢enku pod ¢l MUMK 17282012 Spis. zn.;:
SMUMK 172772012 OZP/SLA 2. Ucastnici fizeni byli seznameni s tim. Ze na namitky, které
nebudou sdéleny nejpozdéji pii astnim jednani, nebude mozno podle ustanoveni § 115 odst. 8.
zakona o vodach a § 80 stavebniho zdkona. ve zneni pozdéjsich predpist. brat zrete].

Ve stanoveny den probéhlo dstni jednani, spojené s mistnim Setfenim, béhem kterého byly
vzneseny nasledujici namitky: .

K dstnimu jednani 4 mistnimu Setieni byly predloZeny n;imi[ky- nar.

S bytem , »
W o Sl by, a

spoleCnostt AGROS Vedrovice, sr.o., IC 49435147, s sidlem_ Vedroyice 317. 671 75

Lodénice. - ‘

Namitka
Sdéluji timto své nesouhlasné stanovisko k umisien; a realizaci stavby | Vedrovice a Kubsice
COV a tlakova kanalizace™ na pozemcich v mém vlastnictvi: PK p-C. 979/2 a PK pe.
1276/2  (vklad V-1577/2011), obe parcely k.G. Vedrovice. Divodem tohoto meho
nesouhlasného  stanoviska je dlouhodobe neuspokojivé  zachazeni organizace QBEC
Vedrovice s majetkem jinych, coz nezarucuje ani solidni zachazeni s vySe uvedenvmi
pozemky v mém vlastnictyi vy¥Se zminénym stavebnikem Soucasné sdéluji, ze Jako majitel
vySe zminénych pozemki nejsem nijak Pravn€ zavizan v souvislosti S vySe zminénymi
pozemky.

Nédmitka Ing.
Sdéluji timto své nesouhlasné stanovisko k umisien; a realizaci stavby , Vedrovice » Kubsice
COV a tlakova kanalizace™ na pozemcich v mém vlastnictvi: pK 1345 k.0. Vedrovice.
Diavodem tohoto meého nesouhlasného stanoviska Je dlouhodobé neuspokojivé zachazenj
organizace OBEC Vedrovice s majetkem jinych. coy nezarucuje ani solidni zachazeni s vvie
uvedenymi pozemky v mém vlastnictvi vyse zminénym stavebnikem . Soucasné sdéluji, ze
Jako majitel vyse zminénych pozemkii nejsem nijak pravné zavizin v souvislosti s vyse
Zzminénymi pozemky.

Namitka spole¢nosti AGROS Vedrovice. s.r.0.:

S ohledem na vefejnou vyhladku ze dne 26. 1. 2012 sdélujeme jakozto spolumajitelé
zpevnene komunikace na p.¢. KN 901/3. KN 90172 k.i. Zabrdovice u Vedrovic (vystavba dle
projektové dokumentace 7 fjna 1968, povoleno 17, 2. 1976 Odborem vystavba a Gzemniho

planovani ONV Znojmo ze dne 17.2.1976), se vystavbou a umisténim této stavhy DU . o

dotéena naSe vyie uvedend stavba. S timto nesouhtasime - z divody ncprnicdném’ takové g
= N o R > P " - g [ ¥
skuteénosti ¢1aL; spolé&ndsti Stavebnikem tzn, orgamizaci OBF( Vedm\'rcg. . &

S T SO ! B
K niamitce Ine. S sdeluje vodopravni ufad nasledujici:
K datu ustniho jednani byla majitelkou pozemky p.C. 1276/2, k0. Vedroviee Bﬁiﬁu_
e q.ll b_mm.—_,‘.,m—w
nemeél privo tento pozemek uvadét jako sVlj a podavat k nem u jakékoliv vyjadieni, bez toho.
aniz by nebyj part S podani namitek zplnomocnén.
To, e pan SR i s obei Vedrovice dlouhodobes neuspokojivé vztahy, nenf raciondlnim
davodem pro vysloveni nesouhlasu se stavbou vefejné prospesné stavby. jakou vystavba
kanalizace g4 cistirny pro dvé obee buzcspm'u Je. Rovnés nenj divodné se domnivat, e by
obec jednaly proti zajmu ul)(‘an[l. kdvz naopak touto stavbouy dojde ke zlepseni podminek pro

bvdleni a ivot v obei.

B
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Rad kanalizace. ktervm je dotcen pozemek p.¢. 979/2. k.a. Vedrovice ma vést polni cege —

Ktera neni nijak zemedelsky Vyuzivana. proto panu S . e v bude ulozeng
vedeni kanalizace zadna majetkova skoda nevznikne, Ulozeni potrubi bude probihat v dohg.
kdy nijak neomezi hospodareni a pohyb zemedélskych stroji na sousednich polich. Prg
informaci dopliujeme. Ze v tomto pozemku je rovnéz umisténo dalsi vedeni inZenyrskveh sitj,
limto tak nebude uvedeny pozemek dale nijak znehodnocen a viastnicka prava se ulozenim
vedeni kanalizace nijak nezhoréi. Proto. aby nebyl narusen povrch parcely. bude pristoupeno
ke zmeéné provedeni ulozeni kanalizacniho potrubi a 1o bezvykopovym zpusobem. Bude
pouZita metoda s fizenym podvrianim. Délka protlaku pod vyse uvedenou parcelou bude 71m.

K nédmitce Ing. _ - sdéluje vodopravni Giad nasledujici:

K (IZ!Wﬂﬁjedﬂéiﬂ' byla majitelkou pozemku p.€. PK 1345, k.0. Vedrovice pzm.l'-
S rvale bytem - Pan <y proto
ncMEl pravo tento$ozemek uvadet Jako svij a podavat k nému Jakékoliv vyjadieni. bez toho.
aniz by nebyl pani G k nodani namitek zplnomocnén.

Nicméne i k této namitce vodopravni dfad sdéluje. Ze trasa kanalizace budg vedena
v komunikaci. kde jsou jiz ulozeny dal3i inZenyrské sité. Proto nebude nijak zzlcluhmccn 4
vlastnicka prava se uloZenim vedeni kanalizace nijak nezhor&i. Proto. aby nebyl narugen
povrch parcely. bude pfistoupeno ke zméng provedeni uloZeni kanalizacniho potrubi a to
bezvykopovym zplisobem. Bude pouzita metoda s fizenym podvrtanim. Délka protlaku pod
vyse uvedenou parcelou bude 11m.

K ndmitce spolecnosti AGROS Vedrovice. s.r.o. sdeluje vodopravni Giad nasledujici:
Pozemek p.¢. 901/3 k.. Vedrovice stavbou dotéen nebude. Tato zména byla projednédna pfi
zméné azemniho rozhodnuti vydaného Méstskym tGiadem Moravsky Krumlov. odborem
vystavby a uzemniho planovani ze dne 21. 12 2011, ¢.j.: MUMK 27525/2011. Sp.zn.:
SMUMK 23436/2011 VUP/Do. Touto zménou se vy$e uvedena parcela obchazi a tim do této
parcely nijak nezasahuije.

Na zékladé v¥se uvedenych namitek stavebnik pristoupil ke zméné technického proveden; -
ulozeni kanaliza¢nich fadii na pozemcich p.¢. 979/2 a p.&. 1345. aby nedoslo k naruseni
povrchu pozemki. Potrubi kanalizace pod témito parcelami bude ulozeno bezvykopovou
technologii s fizenym podvrtanim. O této zméne byli Gcastnici Fizeni vyrozumeni pripisem ze
dne 20. 3. 2012, ¢j.: MUMK 5752/2012. spis. zn.: SMUMK 1727/2012 OZP/SLA 5.
Soutasne byli G¢astnici Fizeni vyrozuméni podle § 36 odst. 3 spravniho fadu o moznosti
vyjadiit se k podkladim rozhodnuti pred jeho vydanim a o shromazdeni podkladii pro vydani
rozhodnuti ve véci. K tomu byla poskytnuta lhita 10-ti dnd. Ugastnici fizeni byli upozornéni
na to. ze po uplynuti uvedené lhity bude ve véci rozhodnuto.

Ve stanovené lhite bvly vodopravnimu Ofadu dal§i namitky Ing, eo——
s J 1

S (vale bytem pani SR
e SR (ale byiem a Ing,
et . ——

Namitka Ing. Su—— R,

S ohigdem na_veicinou vyhlask vyrozumeni o moznosti vyjagrit se k potikladiim
rozhodnugga inforhacd®iskané oA starosty obce Vedrovice pana ——————— GO
z¢ nesouhlasim s umisténim stavby na mém pozemku a ni se Zménénym technickvm
provedenim stavby ..Vedrovice a Kubsice - COV a tlakova kanalizace™ p.¢. PK 9782 4
vymére 4269 m® v k.u. Vedrovice,
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Namitka S

S ohledem na vefejnou vyhlasky VYTOZUMENT o moZnosti vviadiit se k podkladim
rozhodnuti a informace ziskané od starosty obece Vedrovice pzm;h_sdéluji.
Z¢ nesouhlasim s umistening stavby na mém pozemku a ni <e zménénym  technickym
provedenim stavby .. Vedrovice a Kubsice — COV a tlakova kanalizace™ p.¢. PK 1276/2 o
vyméie 885 m’ v k.. Vedrovice.

Néamitka lng.=

S ohledem na verejnou vyhlagku vyrozumeni o moZnosti vyjadrit se k podkladim
rozhadnuti a informace ziskané od starosty obce Vedrovice pana T, sdéluji.
z¢ nesouhlasim s umistenim stavby na mém pozemku a nj se zménénym  technickym
provedenim stavby . Vedrovice a Kubsice -~ COV a tlakova kanalizace* p.¢, PK 1345 o
vyméfe 1657 m? v k.u. Vedrovice,

K namitce Ui —— RN vodopravni fad nasledujici:

Umisténim kanalizaéniho fadu do pozemku p.¢. PK 979/2, k.. Vedrovice, nebude Ing.
0 SVVCh viastnickych pravech natolik omezen, a to ztoho divodu, ze predmétny
kanaliza¢ni fad povede v mistni komunikaci, ve které Jsou jiZz umistény dalsi inzenyrské site,
Povrch pozemku nebude anj (ak nijak znehodnocen, a to z toho divodu, Z¢ stavba bude
Vv tomto pozemku provedena bezvykopovou technologii.

K namirtce sd¢luje vodopravni urad nasledujici:

Pozemek p.¢. 1276/2. k.q. Vedrovice, nebude stavbou dotéen, Na zaklade této namitky bylo
provedeno upfesnéni hranice pozemku, na kterém ma byt stavba umisténa a bylo zjisteno. ze
stavba na tomto pozemku umisténa nebude. Ta bude umisténa v polni cesté na sousednim
pozemku PK 1303/1, k.i. Vedrovice ve vlastnictvi obce Vedrovice,

K namitce Ing Sdeluje vodopravni arad nasledujici:

Umisténim kanalizacniho fadu do pozemku p.¢. PK 1345, k.u. Vedrovice. nebude Ing. —
na svych vlastnickych pravech natolik omezena, a to z toho divodu, se predmétny

Kanaliza¢ni fad povede v mistni komunikaci, ve kieré jsou jiz umisteny dalsi inZenyrské sité.

Povrch pozemku nebude ani tak nijak znchodnocen, a to 7z toho divodu, 7e stavba bude

vV tomto pozemku provedena bezvykopovou technologii.

Souhrnné vodopravni tfad ke viem vySe uvedenym namitkam uvadi nasledujici:

Ochrana vod je jednim z nejdilezitéjsich akolti v oblast zivotiho prostiedi a zdroven i
nejnarocngjsich oblasti z hlediska vstupu Ceské republiky do Evropské unie. Cilem je v
souladu s pozadavky legislativy Evropské unje zlepSovini stavu vodnich tokd, vodnich
ckosystéma a podpora trvale udrZitelného uzivani vod. Vystavbou kanalizaci a Cistiren
odpadnich vod ma dojit ke zkvalitnéni zivotniho  prostiedi. konkrémé zlepseni kvality
povrchové vody. V souvislosti s touto stavboy Je nutné upozomit. 7e obei Vedrovice byla
akceptovana zadost o podporu v ramei operacniho programu Zivotni prostiedi schvalené
fadicim organem k poskytnuti podpory.

K zdméru stavby vodniho dila bylo vydano uzemnj rozhodnuti Méstskym tiadem Moravsky
Krumlov, odborem vystavby a tzemniho planovini, pod ¢J.: MUMK 26595/2008. sp.zn.:
SMUMK  22234/2008 VUP/Do ze dne 23.12.2008. Souhlas vySe uvedeného mistne
prislusného stavebniho uiadu podle ustanoveni § 15 zakona ¢. 183/2006 Sh.. o Gzemnim
planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon). ve znénj pozdejsich predpisi s pfedmétnou
stavbou vodniho dila byl vydan pod C.J.o MUMK 16494/2010. sp.zn.: SMUMK 1519072010
VUP/S} ze dne 21.7.2010.

Mestskym dradem Moravsky Krumlov, odboren vystavby a tzemniho planovani byla dne
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2L12.2011. pod ¢.j.: MUMK 275252011, spn: SMUMK 2333672017V TTP/ Do vydang
zmena uzemniho rozhodnuti o umisteni stavby. Soullas vvée uvedeného mistné pristusného
stavebniho tradu podle ustanoveni § 15 zakona ¢. 183/2006 Sb.. o dzemnim planovéni a
stav®bnim radu (stavébni zakon), ve znéni pozdejsich predpist s predmetnou stavbou vodniho
dila byl vydan pod ¢.j.: MUMEK 7898/202. sp.zn.: SMUMK 414472012 VUP/Do ze dne
19.4.2012.

Soucasne se zddosti byly vodopravnimu fadu piredlozeny l]E'lS’CLTfﬁ‘IC] oklady:

- zadost,

- projektova dokumentace stavby,

- plankontrolnich prohlidek stavby.

- uzemni rozhodnuti Méstského (fadu Moravsky Krumlov. odboru vystavby a tzemniho planovani. ¢ j.:
MUMK 26595/2008, sp.zn.: SMUMK 22234/2008 VUP/Do ze dne 23, 12.2008,

- souhlas Méstského afadu Moravsky Krumlov, odboru vystavby a dzemniho planovani. ¢j: MUMK
1649472010, sp.zn.: SMUMEK 15190/2010 VUP/S) z¢ dne 21.7.2010,

- smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného biemene mezi ObeT Vedro oot 7% ) Krajem,

- smlouva o smlouvé budouci o ziizeni vécného biemene mezi svazkem ., Vedrovice a Kubzice COVga tlakova
kanalizace™ a Pozemkovym fondem Ceské republiky. e

'ﬂfléslskj-' ufad Moravsky Krumlov, adbor Zivotniho prostiedi, zavazné stanovisko k zdsahu do vvznamného
krajinného prvku ze dne 1.10.2008. €] MUMK 20855/2008

- Méstsky ofad Moravsky Krumlov, odbor Zivotniho prostiedi. zavazné stanovisko — souhlas s umisténim
stavby, pfi némz dochézi k doteeni pozemkii urCenych k plnéni funkei lesa ze dne 1.10.2008. ¢j.r MUMEK
20856/2008 .

- Méstsky afad Moravsky Krumlov. odbor skolstvi a kultury, \*);iﬁ(lf@“g&djig‘. 2318.2010mc.j.0 MUMEK
18914/2010

- Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, Uzemni pracovisteé Znojmo. MUDr. .
Janského 15, 669 02 Znojmo. zivazné stanovisko ze dne 19.4.2010, &.: 196/2010/ZN/HOK

- Telefonica O2 Czech Republic, as.. Za Brumlovkou 266/2. 140 22 Praha, vyjadteni ze dne 22.4.2010, ¢ j.:
47306/10

- E.ON Ceska republika, s.r.0., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice. vyjadreni ze dne 3.6.2010.
zn.: M18531-Z051016340 -

- CEPS, as. Elekirarenska 77472, 101 52 Praha,  vyjadicRi™"Fe dne 21.4.2010. 2 -
504/10/BRN/15/16114/19.5.2010/Dvof, .

- Jihomoravska plyndrenska, as.. Plynarenska 499/1. 657 02 Brmo. vyjadieni ze dne 13.4.2010. zn.:
1201/10/117

- Vodarenska akciova spolecnost, as.. divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo. vvjadieni ze dne 3.6.2010.
C. 4872010, bylo nahrazeno vyjadienim ze dne 20.10.2010 ¢. 158/2010

- Zemédelska vodohospodaiska sprava, Pracovists Znojmo, nam. Armady 8, 669 02 Znojmo, vyjadieni ze dne

14.4.2010, zn.: 209/10/Dv.

Zemedelska vodohospodaiska sprava, Pracovigte Znojmo, nam. Armady 8. 669 02 Znojmo, vyjadieni ze dne

18.12.2009, zn.: 960/09/Dv.

- Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 1 1.601 75 Bro. vyjadieni ze dne 22.9.2009. zn. PM42010/2009-203/0u

- Sprdva a (drzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Zerotinovo nam. 3/5. 601 82 Brno vyjadreni ze dne
20.10.2008

- Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje. p.o.k.. Zerotinovo nam. 3/5. 601 82 Brno vyjadreni ze dne
7.4.2010, zn.: 4760/2010

- Policie CR. OR Znojmo, Dopravni inspektordt, P.O.BOX §. 670 20 Znojmo 2, vyjadreni ze dne 20.10.2008

- Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje. UO Znojmo, Prazska 83, 669 (3 Znojmo, vvjadreni ze dne
12.4.2010. ev.¢. HSBM-10-156-3/7-OPR-2010

- Pozemkovy fond Ceské republiky, Odloucené pracovisie Znojmo. Dvofékova 21. 670 30 Znojmo, vyjadreni
ze dne 6.9.2010, zn.: 491706/2010/27510

- zména uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby ¢j.; MUMK 275252011, sp.zn.: SMUMK 23436/2011]
VUP/Do ze dne 21.12.2011

- souhlas Méstského Gradu Moravsky Krumlov, odboru v¥stavby a Uzemniho planovani, ze dne 19.4.2012. €.
MUMK 7898/202, sp.zn.: SMUMK 4144/2012 VUP/Do

"

V prabéhu fizeni nebyly shledany davody bréanici povoleni stavby. pfipominky castnik
fizeni jsou zakotveny ve vyrokové ¢asti a specialni stavebni fad rozhodl zpasobem
uvedenym ve vyroku rozhodnuti.
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Pouéeni acastniki

Proti tomuto rozhodnuti se |ye podle ustanoveni § 83 ods. | spr.t. odvolat do 15-1i dng ode
dne jeho doruceni. ke Krajskému uradu Tthomoravského kraje. Zerotinovo ngm. 3/5 a 1o
podanim ucinénym u spravniho organu, ktery rozhodnui vydal. Odvolénim 1ze napadnout
vyrokovou st rozhodnui, Jednotlivy vyrok nebo Jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen
proti odiivodneénj rozhodnuti je nepfipusiné. Odvolan] musj mit ddle néalezitostj -podéni* (§37
Spr.i.) a musi obsahovat adaje o tom. proti kterému rozhodnut; smefuje. v jakém rozsahy ho
napada a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti neho
Fizeni, jemuz predchézelo. Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopisii tak, aby jeden
stejnopis zhstal spraviimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-lj
G¢astnik Fizeni dostate¢ny poget stejnopistd, vyhotovi Je spravnj organ na naklady tohoto
ucastnika. Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. | spr.i. odkladny G¢inek.

Povoleni ke ztizeni vodohospodaiského dila pozbyvi platnosti, Jestlize do dvou Jet od nabytj
pravni moci nebude stavha zahdjena.

Stavba muze byt zahdjena az po nabyti pravni mogi rozhodnuti o povolen; stavby (§ 74

zakona ¢. 500/2004 Sh.. spravni fad).
o8 o e
SR

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno nejméné po dobu 15 dnii na Fedni desce.

Il

Datum VYVESenite oo Datum sejmuii: ...

Podpis a razitko o WAVRENE osoby, kierd potvrzuje v VeSeni a sefmuii oznameny
‘P /2 ! .

Obdrzi:

1) Obec Vedrovice, 67] 75 Lodénice spolu se zadosti o vyvéseni
2)  Obec Kubsice, 671 76 Olbramovice spoly se zadosti o vyvésen;
3)  Dobrovolny svazek obei »Vedrovice a Kubsice - COV a tlakova kanalizace*, se sidlem Vedrovice 326

671 75 Lodénice

Ucastnici fizeni vefejnou vyhlaskou






