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ZAPIS Z 2. KONTROLNIHO DNE
(oponentni Fizeni AR)

Projekt: Analyza rizik — byvaly aredl AVIA Kutna Hora

Registraéni Cislo projektu OPZP: CZ.05.3.24/0.0/0./17_065/0005341

Véc: 2. kontrolni den (oponentni Fizeni AR)

Misto: byvaly aredl AVIA, Masarykova 58, 284 01 Kutna Hora

Zhotovitel: EKOSYSTEM spol. s r.o0., IC : 44851804, Na Radosti 184/59, 155 21
Praha 5 - Zlicin

PFitomni: viz prezenéni listina

Datum: 28. 1. 2020

Napli kontrolniho dne:

1) Sezndmeni s priibéhem, vysledky a zavéry praci na projektu ,Analyza rizik - byvaly aredl AVIA Kutnd

Hora“

2) Diskuse
3) Zapis a jeho schvéleni

4) Ukonéeni jednani

Pribéh jednani:

Jednéni zahdjil majitel feSenych nemovitosti p. Radek Hubi¢ka, ktery seznamil zGgastnéné s programem KD.

Zastupce spolecnosti EKOSYSTEM spol. sr.0. (zhotovitel) sezndmil z(&astnéné s pribéhem, vysledky a
zavéry provedenych praci, které jsou uvedeny v zavére&né zpravé z analyzy rizika. Tato zévérednd zprava
byla rozesldna G¢astnikdm s pfedstihem pfed kondnim KD.

V rdmci analyzy rizika byly provadény tyto hlavni soubory praci:

l. etapa

e rederde archivnich materidl(i, terénni rekognoskace lokality, pfipravné prace
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e zpracovani realizalniho projektu
o geofyzikalni prizkum

Il. etapa
e vrtné prace (16 ks dogasné vystrojenych sond, 10 ks HG vrtu)
e vzorkovani zemin, podzemni a povrchové vody
e laboratorni prace
e geodetické prace
e sestrojeni matematického modelu proudéni podzemnich vod a vyvoje znedisténi
e dokumentace, vyhodnoceni a interpretace ziskanych ddaji

aktualizace koncepéniho modelu na zakladé nové zjisténych skutecnosti
hodnoceni zdravotnich a ekologickych rizik zpisobenych znecisténim v arealu
doporuéeni cilovych parametrd a napravnych opatfeni

zpracovani zavérecné zpravy

zdznam do databaze SEKM

Aktualnim prizkumem byly vymezeny dvé zdrojové oblasti ropné kontaminace, tj. podzakladi haly byvalé
automatérny a prostor byvalého ¥rotiété. Jedna se o starou ekologickou zatéZ, kterd vznikla v minulosti
v souvislosti se strojirenskou vyrobou provozovanou v aredlu zejména v 70. a 80 letech minulého stoleti.

V zeminach (kvartérni pokryv + navazky) a v podzemni vodé kvartérniho kolektoru bylo misty zastizeno
vyznamné prekroéeni indikatori MP MZP 2014 v ukazatelich C;p-C4p @ PAU. V prostoru byvalého ¥rotidté byl
maximalni obsah C10-C40 v nesaturované zoné a# 3430 mg/kg (sonda PS-4), tj. indikator dle MP MZP =
1500 mg/kg byl pfekroéen aZ 2,3 x. V prostoru byvalé haly automatarny byl maximalni obsah C10-C40 v
nesaturované zoné a7 3680 mg/kg (sonda PS-13), tj. indikator dle MP MZP = 1500 mg/kg byl pfekroten ai
2,5 x. Déle bylo v zeminach v zeminéch nesaturované zény v prostoru byvalého $rotisté zaznamenano
pfekrogeni indikatoru benzo(a)pyren (aZ 5,58 mg/kg ve vrtu HG-1). Hodnota indikatoru pro benzo(a)pyren v
trovni 0,21 mg/kg byla ve vrtech v byvalém 3rotisti pfekrofena 1,4 az 26,6 krat. Ostatni sledované
kontaminanty, tj. CLET a PCB byly v zeminéch v prostoru v prostoru byvalého 3rotisté a stacirny mazutu,
byvalé automatérny i v jv. okraji aredlu pod mezi detekce.

V pfipadé podzemni vody byly z hlediska MP MZP 2014 nadlimitni koncentrace Cyo-C4o zaznamenany témef
ve viech vrtech v prostoru byvalého ¥roti$té i v prostoru podzékladi byvalé haly automatarny. Nadlimitni
koncentrace Cyo-C4p v prostoru byvalého $rotiété se pohybovaly v rozmezi 0,61 aZ 27,8 mg/l a primérné
¢inily 10,1 mg/I. Nadlimitni koncentrace Cyo-Cao v prostoru byvalé haly automatarny se pohybovaly v
rozmezi 0,61 aZ 99,2 mg/l a pramérné &inily 17,1 mg/l. Mira znelisténi zemin a podzemni vody ostatnimi
sledovanymi kontaminanty, tj. CLET, BTEX a PCB byla nizkd a piekroteni pFisludnych indikatord dle MP MZP
2014 zjisténo nebylo.

Ropnou kontaminaci horninového prostiedi provazi vyskyt faze ropnych latek na hladiné podzemni vody.
Vyskyt féze byl zastiZen zejména v prostoru byvalého 3rotisté, kde dosahuje aZ 25 cm. Majoritné je v
podzemni vodé zastoupena té&z3i frakce, tj. té8 mineralni oleje.
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Dle dosavadnich poznatkU o lokalité se zahrnutim vysledk( matematického modelovani Ize konstatovat, fe
ropna kontaminace je v danych podminkéch dlouhodobé ustélend aZ fixovand a jen s velmi omezenymi
moZnostmi migrace. Ke zmobilnéni kontaminace mlze nicméné dojit v disledku dlouhodobé ¢&i trvalé a

soutasné vyznamné zmény hydrogeologickych pomérd.

Pro potfeby vypoctu zdravotnich rizik byly jako prioritni kontaminanty pro podzemni vodu vytipovany Cyq-
Cao, benzo(a)pyren a benzo(a)anhtracen a pro zeminy Cyp-Csp, benzo(a)pyrenV ramci uvafovanych scénafi
byla zjidténa nepfijatelna zdravotni rizika pro stavebni déIniky provad&jici zemni prace (inhalace
kontaminovanych prachovych ¢astic, ndhodnd ingesce kontaminované podzemni vody, dermalini kontakt
s kontaminovanou podzemni vodou a pro budouci {potencionéini) obyvatele (inhalace kontaminovanych
prachovych ¢éstic, nahodnd ingesce kontaminované zeminy, ndhodnd ingesce kontaminované podzemni
vody, dermalni kontakt s kontaminovanou podzemni vodou).

Byly navrZeny cilové limity sanace, které byly odvozeny z nerizikovych koncentraci prioritnich
kontaminantl. Pro zeminy: PAU = 35 mg/kg; C15-Cao = 3000 mg/kg. Pro podzemni vodu: benzo(a)anthracen
=1 pg/l; benzo(a)pyren = 0,1 pg/l; C1-Cap = 0dstranéni faze RL.

Napravna opatieni jsou uvaZovéna ve dvou variantéch:

Varianta aktivniho sanaéniho zdsahu - odtéZba kontaminovanych zemin v prostoru ¥rotiété a naslednd
hydraulickd sanace s intenzifikaci biodegradace v prostoru 3rotiité a v podzékladi haly byvalé automatérny .
Celkova délka: 6 let. Naklady: 35— 40 mil. K& bez DPH.

Varianta pasivnich opatfeni - pfedpoklédé ponechani ropné kontaminace v horninovém prostiedi, jelikoZ je
silné sorbovéna, velmi mdlo mobilni a jejf stavajici roziiFent Ize povaZovat za diouhodobé ustaleny stav,
ktery se pfi zachovani stavajicich okolnosti podstatn& nebude ménit ani v budoucnu. Tato varianta je viak
podminéna pfijetim institucionéInich opat¥eni, ktera budou zahrnovat minimalné:

- znemoznéni kontaktu obyvatel s kontaminovanymi matricemi
- trvalou fixaci stavajicich hydrogeologickych pomérd v aredlu a pfilehlém okoli
- zfizeni monitorovacich vrt(i a provadéni monitoringu vyskytu ropnych kontaminanti a vyskytu faze

Pasivni variantu sou¢asné podmifiuje to, Ze lokalita nebude vyuzivana k trvalému bydleni osob, individualni
zastavbé rodinnych dom &i bytovych dom apod. Jako vhodna se jevi zéstavba velkoplodnymi objekty

s navazujicimi zpevnénymi odkanalizovanymi plochami, které omezi (souéasnou) pfimou infiltraci
sraZkovych vod a bude tak oproti stavajicimu stavu vice omezena moinost vymyvéni kontaminantu

Z nesaturované zony. Sou€asné bude v mensi mife dochézet k dotasné aktivaci zdroje zne&iéténi v diisledku

kolisani hladiny podzemni vody.

ZAVER
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V ramci oponentniho Fizeni byly diskutovany varianty s timto vysledkem:

Viichni Ulastnici souhlasi s variantou aktivniho sanaénfho zésahu. Do doby zahajeni aktivniho zésahu
doporutuji provadéni shéru volné faze ropnych ldtek z hladiny podzemni vody z HG objektd v prostoru
grotiité a monitoringu na odtoku podzemni vody z prostoru $rotidté. Tyto prace budou provddény na
zakladé odsouhlasené PD, ktera bude rozesldna viem dotéenym kvyddni stanoviska. Zhotovitel AR
vypracuije PD likvidace nepotfebnych HG vrtl a navrhne rozsah vrtl pro od&erpava vani faze a monitoring.

PFipominky, stanoviska, komentare:

MZP:

Doporucuje posoudit pfi zpracovéni PD aktivniho san. zdsahu i jiné zplsoby odstranéni ohniska znecisténi

metodami insitu.

¢i1Zp Ol Praha:

Nemd k obsahu z&pisu ani k jeho zavérim pfipominky. Souhlasné stanovisko k AR bylo vydéno CIZP &.j.
CiZP/41/2019/15959 ze dne 6.1.2020.

Doporutujeme, aby sbér voiné faze z HPV a monitoring dle schvélené PD byl zahajen nejpozdéji do 1.7,2020
a to z divodu, aby byla zachovana kontinuita dat o lokalité.

MU-0ZP Kutna Hora:

Souhlasi s navrienym feSenim. Chceme byt informovani o postupu ve véci sanace.
KUSK:

K zdpisu a jeho obsahu nemame pfipominky.

p. Radek Hubicka:

Zajisti zpracovani zjednoduené PD na odstrafiovani fize a monitoringu (termin: do 6 mésict). Zajisti
zpracovani PD sanace a za?4da o financovani sanace z OPZP.

EKOSYSTEM spol. s r.o.:

Bere priib&h a zévéry KD na védoml. Vypracuje PD likvidace HG vrt{, kterou pFedloi MZP do 14.2.2020.

Priloha: Prezenéni listina

Skonéeno, pfeéteno, podepsano.
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