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Zavéretna zprava odborného technického dozoru

IDENTIFIKACE ZADATELE
Jméno a pfijmeni / ndzev: ] Lucie KlimeSovd
Cislo #adosti o podporu v programu Nova zelend tspordm (,#3dost”): I 2 I 0 | 2|79 I 3 I 2 I 3

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI (UDAJE Z KATASTRU NEMOVITOSTI)

Katastrdini Gzemi (Cislo): | 612553 Katastraln{ Gzemi (ndzev): l Obfany

Cislo listu vlastnictvi: 2644 Cislo a typ parcely: 1729 [ pozemkovd  [X] stavebni
Ulice: Kmochova C.p: | 192 €Co:| 36

Obec: Brno psC: | 61400 Kraj: | Jihomoravsky

IDENTIFIKACE ODBORNEHO TECHNICKEHO DOZORU

Jméno a pfijmeni:

Nazev firmy:
Adresa trvalého bydlisté/adresa sidla firmy:

Kontaktni udaje (tel., e-mail): ‘

POZNAMKY:

KONTROLOVANA OPATRENI (zaZkrtnéte kontrolovana opatteni, kters jsou pfedmétem &innosti odborného technického
dozoru)

zatepleni obvodového plasté s
zatepleni stfedniho pldsté nebo stropu nad nejvy3sim vytapénym podlaiim
zatepleni podlahy na terénu nebo nad nevytapénym suterénem

zatepleni vnitinich konstrukei na hranici vytapéné a nevytapéné zény

vymeéna vypini otvori

vystavba zelenych stfech

instalace stinici techniky

HMEONORREA

jiné:
Centrdinl systém nuceného vétrdni se zpétnym ziskdvanim tepla

Statnl fond Zivotniho prostfedi CR, sfdlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespendengni a kontaktn{ adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300, F: +420 272 936 585, IC: 00020729
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VYJADRENI KE KONTROLOVANYM OPATRENIM
Zatepleni obvodového plasté

Zatepleni obvodového plasté bylo provedeno v rozsahu a zplisobem deklarovanym v projektové dokumentaci a v energetickém
hodnoceni pfedloZeném k Zadosti, tiouitka pouZité tepelné izolace a hodnota soutinitele tepelné vodivosti Ao [W-m™-K™] odpo-
vida hodnotam téchto veligin uvedenym v krycim listu technickych parametri pfedloZeném k Zadosti.

Pozndamky, dalsi idaje a zdvéry kontroly, odivodnéni pripadného nesouladu apod.

EPS GREY 200mm SVT439 AD=0,032 W-m-1-K-1 ... v souladu s krycim listem AQ1la Za A03 Z EPS GREY 400mm SVT439,..503 VSTUP400
EPS GREY 180mm SVT439 AD=0,032 W-m-1-K-1... v souladu s krycim listem A02a S a AD4 S a AD2a V a ADZb V 2 AD4 V

XPS 180mm SVT8295 AD=0,032 W-m-1-K-1 ... v souladu s krycim listem ACOa S a A0Oa V 2 AOOb V

MV 260mm SVT243 AD=0,035 W-m~1-K-1 a KOOLTHERM K5 SVT590 100mm AD=0,021 W-m~-1-K-1... v souladu s krycim listem AD6 S

KOOLTHERM K5 SVT590 100mm AD=0,021 W-m-1-K-1... v souladu s krycim listem A0S ] a AD7 J

Zatepleni stfe3niho plasté nebo stropu nad nejvyisim vytapénym podlaZim

Zatepleni stfesniho pldsté/stropu nad nejvyssim vytdpénym podlaZim bylo provedeno v rozsahu a zptisobem deklarovanym
v projektové dokumentaci a v energetickém hodnoceni predloZeném k #ddosti, tlouStka pouZité tepelné izolace a hodnota
soutinitele tepeiné vodivosti Ao [W-m™-K1] odpovida hodnotam téchto veli¢in uvedenym v krycim listu technickych parametrl
predloZeném k Zidosti.

Pozndmky, dal$i ddaje a zdvéry kontroly, odivodnéni pFipadného nesouladu apod.

H200 100+180mm SVT4363 AD=0,03 W-m-1-K-1 ... v souladu s krycim listem SO1 SIKMA Z a SO1 SIKMA § a 501 SIKMA V
H200 50+180mm SVT4363 AD=0,03 W:m-1-K-1 a MV 50mm 5VT945 AD=0,039 W-m-1-K-1 ... v souladu s krycim listem 502 VIKYR Z

Zatepleni podlahy na terénu nebo nad nevytdp&nym suterénem

Zatepleni podlahy na terénu/nad nevytdpénym suterénem bylo provedeno v rozsahu a zplsobem deklarovanym v projektové
dokumentaci a v energetickém hodnoceni pfedloieném k Zidosti, tloustka pouZité tepelné izolace a hodnota soucinitele tepel-
né vodivosti Ao (W-m™-K"!] odpovidd hodnotam téchto veliéin uvedenym v krycim listu technickych parametr( pfedloZeném
k Zadosti.

Pozndmky, dalsi udaje a zavéry kontroly, odivodnéni pfipadného nesouladu apod.

KOOLTHERM K5 SVT530 150mm AD=0,021 W-m-1-K-1... v souladu s krycim listem PODLAHA ZEM ¢

Zatepleni vnitinich konstrukci na hranici vytdpéné a nevytapéné zény

Zatepleni vnitinich konstrukci na hranici vytdpéné a nevytapéné zony bylo provedeno v rozsahu a zpGsobem deklarovanym
v projektové dokumentaci a v energetickém hodnoceni pfedloZeném k Zddosti, tlouStka pouZité tepelné izolace a hodnota
souéinitele tepelné vodivosti Ao [W-m™-k~'] odpovid4 hodnotam téchto velifin uvedenym v krycim listu technickych parametri
predloieném k Zadosti.

Pozndmky, dal$i udaje a zdvéry kontroly, odivodnéni pfipadného nesouladu apod.

NENI NAVRZENO V PROJEKTOVE DOKUMENTACI
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Vyména vyplni otvori

Vyména otvorovych vyplini (vnéjSich oken resp. dvefi) byla provedena v rozsahu a zplisobem deklarovanym v projektové dkumen-
taci a v energetickém hodnoceni pfedioZeném k Zadosti, hodnoty soucinitele prostupu tepla oken resp. dvefi Uws, Uy, Ug [W.m2.K]
a celkoveho Einitele prostupu solérni energie g odpovidaji hodnotam téchto velitin uvedenym v krycim listu technickych parametr

pfedloZeném k Zidosti.
Pozndmky, dalsi udaje a zdvéry kontroly, odivodnéni pFipadného nesouladu apod.
Plastové dvefe Schiico Living 82 SVT9121 ... v souladu s krycim listem 0017

Plastové okno Schiico Living 82 SVT9031 ... v souladu s krycim listem 002Z+004Z+007Z+003V+005V+006V+008V+009V
Stiesni okno VELUX GPU 68 SVT8909 ... v souladu s krycim listem 010H

Vystavba zelenych stfech

Vystavba zelené stfechy byla provedena v rozsahu a zplsobem deklarovanym v projektové dokumentaci predloiené k #adosti.
Parametry realizované zelené stiechy jako je plocha vegetacniho souvrstvi, minimalnf mocnost vegetaéni vrstvy, potet rostlinnych
druh, zpisob zaji5téni zavlahy u intenzivnich stfech, a pouiiti stfesniho substratu uréeného pro dany typ zelené stfechy tedy odpo-
vidajl hodnotdm uvedenym v projektové dokumentaci a hodnotdm uvedenym v krycim listu technickych parametri pfedlofeném

k Zaddosti.
Pozndmky, dalsi udaje a zdvéry kontroly, odivodnéni pfipadného nesouladu apod.

NENI NAVRZENO V PROJEKTOVE DOKUMENTAC!

Instalace stinici techniky

Instalace stavebnich vyrobk( venkovni stinici techniky byla provedena v rozsahu a zpisobem deklarovanym v projektové doku-
mentaci a v energetickém hodnocenf pfedloZeném k Zadosti, podet i celkové plocha stinénych vypini otvoru odpovid4 hodnotdm
uvedenym v krycim listu technickych parametri pfedlofeném k Zadosti.

Pozndmky, daldi udaje a zdvéry kontroly, odlivodnéni pfipadného nesouladu apod.

3KS STINEN( EXTERIER vE.SCHRANEK pro okna 002Z+004Z+007Z

Jiné opatieni, které bylo pfedmétem kontroly (uvedte jaké)

Centralni systém nuceného vétrdni se zpétnym ziskdvanim tepla
- instalace VZT zafizeni PICHLER PKOM4 classic SVT9455
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ZAVER

Veskeré stavebni préce a realizace opatfeni byly/nebyly provedeny v souladu s projektovou dokumentaci a energetickyna’ hodno-
cenim pfedlofenym k Z4dosti vyjma pfipadnych rozdild uvedenych v této zpravé. Pfi realizaci opatfeni byly dodrieny technické
a technologické pfedpisy platné pro provadéni daného typu praci a pro poufité vyrobky a technologie.

>

CESTNE PROHLASENI

Prohlasuji, Ze
e jsem opravnénou osobou, kterd miize vykonavat technicky dozor stavebnika u staveb financovanych z vefejnych rozpottu dle-

pozadavk( zakona €. 183/2006 Sb.,
* nejsem ve stietu zajmu, za ktery se povaiuje zejména pracovnépravni, smluvni nebo jiny vztah s dodavatelem stavebnich praci

a realizace opatfeni, na ktera je #dddna podpora z programu Nova zelend Usporam,

o opatfeni, na ktera je #4déna podpora z programu Nova zelend (sporam, a jsou pfedmétem kontroly odborného technického
dozoru, byla provedena v souladu s podanou #3dosti, resp. s jeji pfipadnou zménou (pfipadné drobné rozdily jsou fadné zdii-
vodnény v této zpravé),

e technické parametry materidl( pouiitych pfi realizaci opatieni, na kterd je Zddana podpora z programu Nova zelend Usporam,
jsou v souladu s aktudlné platnym krycim listem technickych parametrl pfedioZenym k Zadosti,

 provadéné prace byly provddény dle technickych a technologickych pfedpist platnych pro provadéni daného typu praci a pro
pouiité vyrobky a technologie.

« jsem odborny technicky dozor provadél/a po celou dobu realizace podpofenych opatfeni.

SEZNAM PRILOH

1) Fotodokumentace realizovanych opatfeni (plvodni stav, pribéh realizace, novy stav po dokongeni opatfeni) — v elektronické
(CD, DVD) nebo listinné podobé
2) Jiné (uvedte jaké):

L]

IV IHZM [dne G A 2< O

Cislo autorizace nebo itelny otisk autorizaéniho razitka:

a podpis odborného technického dozoru
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