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1. UvoD

1.1 Identifikace stavby a stavebnika

Nazev stavby: Revitalizace nadrze Pod li§éim vrchem v kat. Gizemi
Brod nad Dyji

Misto stavby: katastralni Uzemi Brod nad Dyji
Obec s roz§ifenou pisobnosti: Mikulov na Moravé

Kraj : Jihomoravsky

Vodni tok : mimo vodotec

Cislo hydrologického pofadi : 4-14-03 - 069

Stavebnik : Obec Brod nad Dyji

Brod nad Dyji 45

691 81 Brezi u Mikulova
IC : 00283045

tel.: 519520 950

fax: 519 520 950

e-mail : starosta@brodnaddyji.cz

Stupen dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni

1.2 Identifikace zpracovatele dokumentace

Projektant : POYRY ENVIROMENT ,a.s.

Sidlo : Botanickda 834 /56, 602 00 Brno

L 46 3475 26

DIC : CZ 46 34 75 26

Tel. : 541 554 111, 519 322 304

Fax: 541 211 205, 519 321 287

E-mail: vladimir.vinkler@poyry.com

HIP : Ing. Vladimir Vinkler ,tel. 519 322 304

Podnik je opravnén ke zpracovani dokumentace stavby na zakladé zivnostenského listu vydaného
Zivnostenskym fadem mésta Brna pod ¢.. 22/14072/00/0 ze dne 26.4.1993 a dopIné&ného dalsimi
rozhodnutimi téhoz Ufadu ze dne 7.12.1993 a 11.1.1995. Podnik je zapsan v obchodnim rejstiiku u

OS Brno ,oddil B ,viozka 775.
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2. Popis navrhovaného reseni

UCelem navrhovane revitalizace nadrze je vytvofeni krajinného prvku, kde spolu s vegetacnimi tpra-
vami bude vytvofeno pfirodni prostfedi na okraji zastavby obce. Uéel nadrze je krajinotvorny.
Technicke feseni spociva v odstranéni sedimentu ze dna nadrze a Upravé bfehl za (&elem zajisténi
jejich stability. Navrhovanou revitalizaci nadrze nebude ménén rozsah nadrze oproti stavajicimu
stavu. V nadrZi je nadrzena stala hladina napajena podzemni vodou, ktera bude mit jak volnou vodni
hladinu tak i litorélni pasmo s mélkou vodou. Litorélni pasmo bude vymezeno v protahlé jizni éasti
nadrze vybudovanim pricezné hrazky, oddélujici prostor s vétsi hloubkou vody od litoralni éasti.
Vypousténi vody z nadrZze bude pfes vypustny objekt do svodnice prochazejici obci. Pfes vypustny
objekt bude pfepousténa voda pritékajici do nadrze a také bude mozno pomoci vypustného objektu
nadrz ¢astecné vyprazdnit.

Nadrz je rovnéZ dotovana drenazni vodou z odvodnéné polni traté nachazejici se nad nadrzi. Dre-
nazni vyuast je situovana v koncove &asti nadrZe na prave strané v blizkosti ukon&enl zastavby.
Souéasti navrhovanych opatreni jsou vegetacni Upravy v okoli navrhované nadrze.

Néadrz bude provozovana tak,ze se v ni bude udrZovat hladina stalého nadrzeni jejiz kolisani bude
minimalni v zavislosti na trovni hladiny podzemni vody. V pfipadé zvysenych pritokli se bude nadrz
pinit aZ po uroven bfehove hrany v prostoru pfi vypustném objektu, &imZ se naplni ovladatelny
ochranny prostor. Pfi dal8im zvySeném prfitoku do nadrZze bude voda pfetékat pres bieh do niZe
polozeného tzemi. Po opadnuti pfitoku do nadrze se nadrz samovolné vyprazdni pfes vypustny
objekt az do Urovné hladiny staleho nadrzeni .

Ovladani hladiny v nadrZi je navrieno pomoci dfevénych dluzi osazenych ve vypustném objektu.
Vstup do vypustného objektu bude chranén uzamykatelnym poklopem ,takze nemize dojit k svévoiné
manipulaci s hladinou cizimi osobami. Vtok do vypustného objektu bude chranén ocelovymi eslemi.
Pfehled navrhovanych hladin v nadrzi:

- hladina stalého nadrZeni Ms =17530 m n.m.

- maximalni hladina Mmax= 176,00 m n.m.

Stavba je ¢lenéna na nasledujici objekty :
SO 01 Upravy v nadrzi
SO 02 Uprava bfeh nadrze
SO 03 Rekonstrukce vypustného objektu
SO 04 Vegetacéni Gpravy

2.1 Upravy v nadrzi

Upravy v n&drzi spotivaji predev$im v odstranéni sedimentu v nadrzi. V nadrzi bude vymezena zona
volné vodni hiadiny, kde se bude hloubka vody pfi hladin& stalého nadrzeni na kété 175,30 m n.m. po-
hybovat podle sklonu dna v rozmezi 2,20 m az 1,90 m a zéna litoralniho pasma, kde bude maximaini
hloubka vody 0,60 m. Rozdéleni obou zén bude provedeno priceznou hrazkou.

Dno je od vypustného objektu navrzeno vyspadovat smérem k litoralni zoné ve sklonu 0,1 % od kéty
dna u vypustného objektu 173,10 m n.m. Od této stfedové linie je pficné dno spadovéano ve sklonu 0,1
% smérem k bfehium. V pfechodu k opevnéni biehl je navrzen sklon dna 1:4, takZze opevnéni biehu
bude zaloZzeno asi 1,3 m nad dnem. Na &asti dna v misté soub&hu s biehem zUZujicim nadr se
provede sklon dna 1:6 a mirngjsi. V Useku blizsim k litoralni zéné se dno provede ve sklonu 0,3 %.
V litoréini zéné& bude sklon dna smérem k brehiim 1:10 a v podéiném sméru na ukonéeni nadrze 1:20
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a mimégjsi. Hloubka vody v litoréini zéné by méla byt maximalné 0,6 m. To znamena, Ze se nejprve
vybuduije pricezna hrazka ( zahrnuta do praci v ramci SO 02) a za ni se upravi dno litorélniho pasma.

TlouStka sedimentu na dné se pohybuje ve stfedu nadrZe kolem 30 az 50 cm. OdtéZeni sedimentu je
navrzeno proveést tak, Ze se nadrz vypusti a daldi snizovani hladiny se bude provadét éerpanim vody
do stavajiciho odpadniho potrubi. Po odcerpani vody se vyhloubi v sedimentu odvodiovaci pfikop
sméfujici k Cerpaci jimce pro lepsi odvodnéni sedimentu. Po dal&im proschnuti se sediment premisti
na mezideponii vramci prostoru nadrze, kde se necha proschnout do stavu, kdy bude schopen
transportu na UloZisté. Sediment se odveze na zemédélské pozemky, kde se rozhrne ve vrstvé asi 20
cm. Ve vhodném agrotechnickém terminu se provede jeho zaorani.

2.2. Uprava bfeh(i nadrie

Stavajici nadrz je pldorysné ovalného tvaru s vyb&zkem dale smérem k jihu na pravé strané nadrze.
Rozsah nadrze se navrhovanymi pravami nebude ménit, pouze se provede zaji§téni biehl proti
abraznimu pusobeni vinici se hladiny a v jednom (seku se zmirni sklon bfehu. V oblasti litoralniho
pasma se bfehy upravovat nebudou. Vymezeni litordiniho padsma bude priceznou hrazkou, jejiz
vybudovani je pfedmétem SO 02,

Upravy bfehu je navrZena v zavislosti na stavajicim stavu bfehu, jeho navaznosti na okolni prostredi
a dulezitosti zajisténi stability svahu. V severni ¢asti nadrze prochazi v bezprostfedni blizkosti silnice
Brod n.D. — Novosedly. Svah bude tfeba proto fadné zabezpetit, aby nemohlo dojit k poruseni
stability télesa silnice. Podél vychodniho bfehu nadrze prochazi mistni komunikace , za niz se nacha-
zi zastavba obce. Proto je tfeba rovnéz zajistit stabilitu svahu, aby nebyla ohrozena mistni komunika-
ce.Na zapadnim okraji nadrze prochézi nezpevnéna polni cesta, ktera se postupné vzdaluje od bfehu.
V Useku navazujicim na silnici je polni cesta v tésné blizkosti biehu a proto je tfeba rovnéz zajistit
stabilitu svahu proti sesuti. V misté, kde vybiha do nadrze poloostrov, je bfeh niz&i a zde je navrzeno
svah provest v mirngjsim sklonu. V prostoru litoralniho pasma se neuvazuje s Zzadnymi Gpravami bie-
hu a ponecha se zde stavajici pfirozeny bieh.

Opevnéni bfehu vSude tam, kde je tfeba zajistit stabilitu svahu a neni mo2zno zmirnit sklon svahu, je
navrZzeno vytvoiit podél hladiny stalého nadrzeni zahozovou patku, jejiz horni urovefn bude dosahovat
0,30 m nad droved hladiny. Jeji konstrukce se zapusti do svahu jeho ¢asteénym odkopanim. Patka je
navrzena se Sifkou v koruné 0,50 m, sklonem navodniho svahu 1:1,5. Konstrukéné je navrzena jako
zéhozova patka z lomového kamene hmotnosti do 200 kg, ukladana s prostérkovanim a urovnanim
viditelnych ploch.Pod zdhozovou patku se zfidi Stérkopiskovy filtr o t.0,20 m se zhutnénim se zrnitosti
od 0-8 mm po 0-32 mm. Filtr se ulozi pod zahozovou patku a ve svahu. NiZze od zahozové patky do
nadrZe se vytvoii sklon dna 1:4. Nad horni Grovni patky se zfidi ve svahu 1:2 pohoz ze §térkodrti o zr-
nitosti 0 — 125 mm na délku 1,00 m po svahu.Nad timto opevnénim dale po svahu se provede ohumu-
sovani na tl. 15 cm a svah se oseje. Svahovani zafezu pod konstrukce je tfeba provést v celém
rozsahu navrhovaného opevnéni svahu. Uprava bfehu na pravé strané nadrze bude zasahovat a2 po
bfehovou ¢aru nadrZe, Uprava na levé strané nadrze bude vedena jen do &asti svahu a nad tim se
svah ponecha bez Uprav.

V prostoru kolem vypustného objektu se provede opevnéni svahu na celou délku zahozem
zlomového kamene hmotnosti do 200 kg s prodtérkovanim na tl. 0,3 az 0,4 m. Patka pro opfeni
opevnéni se vybuduje jako zapusténa zahozova patka z lomového kamene. Rovnéz se provede
urovnani viditelnych ploch.

V misté, kde se sklon svahu zmirni a bfeh nadrze se snizi na vybézku poloostrova do nadrze, se
provede opevnéni na dotyku hladiny stalého nadrzeni se bfehem vybudovanim latového plitku
Ctyifadého s horni Grovni 0,30 m nad hladinu. Za plitkem se provede pohoz z lomového kamene na
hloubku latového platku a s licem ve sklonu 1:2. Pfechod do svahu se provede pohozem z drceného
kameniva o zrnitosti 32 — 63 mm. Nad tim se provede ochumusovani na tl. 15 cm a oseti. Svah do
nadrze se provede od latového plutku ve sklonu 1:4 az 1:6.

Pricezna hrazka oddeélujici litorélni zénu bude provedena jako rovnanina zlomového kamen
s vyplnénim spar téZenym kamenivem. Koruna hrazky je navrzena na kété 17550 m n.m., sklon
svah( 1:1. Délka hrazky je navrzena 32,0 m.
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Podél silnice ze sméru od Novosedel je vybudovan silniéni pfikop, zalstény do nadrze pres
propustek pod polni cestou. Svah od vyusténi propustku po opevnéni biehu zdhozovou patku se
opevni dlazbou z lomového kamene tl. 25 cm ukladanou na cementovou maltu a betonovy podklad tl.
0,15 cm. Dlazba se provede s vysparovanim. Dlazba se provede na délku 4,0 m s vytvarovanim li-
chobéznikového koryta se Sifkou dna 0,5 m.

V koncove ¢&asti nadrze je podél polni cesty soub&Zné s okrajem role vybudovan nezpevnény pfikop,

zachytavajici vody pfitékajici do oblasti vinnych sklepl. Ptikop je ukoncen na okraji zalesnéné plochy
a odtok vody do nadrze zpUsobuje erozi svahu. Proto je navrzeno opevnit zatsténi do nadrze dlazbou
z lomoveho kamene ukladanou na sucho tl. 0,25 m s vyklinovanim a vypinénim spar. Diazba se uloZi
do Stérkopiskového lozZe tl. 0,10 m. Opevnéni koryta se upravl do trojuhelnikovéhao profilu.Délka opev-
néni je navrZzena 20,0 m.
V prostoru nadrZe se provede sejmuti ornice na tl. 0,20 m ve svahu nadrZe, kde se bude provadét
opeviiovani biehu. Po uloZeni opevnéni bfehu se svahy nadrZe v dosahu provadénych praci urovnaji.
Nad opevnénim bfehu se provede ohumusovani svahi na tl. 15 cm a oseji se. Pfebytek ornice se
pouZije na zurodnéni zemédeélské pludy s odvozem na vzdalenost do1 km.

Zemina z vykopu bfehll nadrZe se pouzije do zasypu svahu na ukonéeni litoralniho pasma. Stavajici
svah je zde narusen vykopem a slouZi v sou¢asnosti jako nepovolena skladdka. Svah se dosype zemi-
nou se zhutnénim a urovna se do sklonu 1:2 az 1:3. Upraveny svah se ohumusuje a provede se na
ném vysadba dfevin v ramci vegetaénich Gprav ( SO 04). Ve svahu na pravém bfehu nadrze je
vyustén stavajici drén, ze kterého za vihéiho pocasi vytéka drendzni voda do nadrze. Okoli vyusté
véetné odtokového koryta do nadrze se opevni dlazbou z lomového kamene ukladanou na sucho.

Pii provadéni zemnich a opeviovacich praci je tfeba se Ffidit prislusnymi ustanovenimi norem CSN
73 3050,CSN 75 2410, CSN EN 1997 a TNV 75 2103.

2.3 Rekonstrukce vypustného objektu

Pro mozZnost vypousténi nadrze a pro pfevadéni malych pritokd slouzi stavajici vypustny objekt
navazujici na odpadni potrubi odvadéjici vodu do svodnice v obci. Odpadni potrubi je o DN 400 se
zausténim do svodnice nad silnicnim mostem pfes svodnici. Vzhledem na stavajici stav a v pripadé
jinych dprav finanéné naroénému fedeni, bude tento stav zachovan i nadale a provede se pouze
rekonstrukce vlastniho vypustného objektu. Stavajici odpadni potrubi se jevi byt zcela funkéni a ve
vyhovujicim stavu. Stav betonového vypustného objektu je o poznani hor$i a vyZaduje celkovou
rekonstrukci.

Objekt sestava z vtokové ¢asti s uzaviraci Sachtou, na kterou navazuje odpadni potrubi o DN 400 .
Na zaCatku vtokoveé ¢asti navazuje objekt na nadrz, s tim Ze kota vtoku do potrubi je na kété 174,15
m n.m.. Tim dojde i v budoucnu ke stavu, Ze nebude mozno nadrZ zcela vyprazdnit bez Eerpani.
Vzhledem na drovefl dna ve stavajici svodnici, neni mozZno snizit polohu odpadniho potrubi. Dno
uzaviraci Sachty je navrZzeno na kété 174,15 m.n.m.. Délka vtokové &asti véetné uzaviraci $achty je
navrzena 1,6 m ve shodé se souéasnym rozmérem stavajiciho objektu.

Objekt je navrzen dle stavajiciho stavu ve tvaru U . Tvoii jej betonova konstrukce jejiz horni hrana
je navrzena v Grovni kéty 175,80 m n.m.. Na vtoku do objektu se umistni ocelové &esle do svislych
draZek ve sténé& objektu. Rovnéz se zde umistni drazky pro osazeni dlu2i, kterymi se bude regulovat
urovefi hladiny vody v nadrzi. Pfed vtokovym prahem se provede opevnéni svahu a dna nadrze
zahozem z lomového kamene na ti. 0,30 m ve shodé& s tpravou svahu nadrZe okolo objektu. Vnitini
rozmer v objektu je navrzen 1,3 x 0,6 m. Do stény Sachty se osadi ocelova stupadla na zajiténi
pfistupu do $achty.Vstup do Sachty se uzavie ocelovym uzamykatelnym pokiopem. Na objektu se
osadi dievéne zabradli . Konstrukce uzaviraci Sachty je navrZzena Zelezobetonova z betonu C 30/37-
XC4-XF3. Pro pfistup na objekt ze biehu se zfidi dfevéna lavka.

Konstrukce dievéné lavky je navrZena z dfevénych tramkd. Jako pochiiznou &ast je navrZzeno pouzit
drevéne foSny. Lavka se opatfi zabradlim z dievénych sloupkil, které se spoji dfevénymi madly. Lavka
se uloZi na betonovy zaklad na bfehu nadrZe a na st&nu objektu. Opevnéni svahu mezi biehem a
vypustnym objektem se na Sitku objektu provede z dlaZby z lomového kamene

Copyright © Péyry Environment a.s.

BrodnD_néadrz_techzpr.doc strana 5



/,!‘ bt Revitalizace nadrze Pod liséim vrchem v kat. tizemi Brod
w POYIRY ned Dot

3A 08003.86 B 01

Na navazani objektu na potrubi je tfeba provést fadné zatésnéni dilataéni spary. Pfed zabetonova-
nim potrubi se provede zat&snéni bobtnavymi pasky.

Zakladani objektu je navrZeno pazené jamé, kde se pouziji ocelové paZnice s ponechanim ve
vykopu. Navrzeno je pouZit paZnice o délce 2,0 m. Pfi budovani objektu se predpokliada, Ze se bude
udrZovat hladina vody v nadrzi pod Grovni zakladové spary. Pod konstrukci zakladu je navrZzeno ulozit
podkladni beton o tl. 0,1 m z betonu C 8/10. Pfed ukladanim podkladni vrstvy je tfeba zajistit kvalitu
zakladové spary, aby nebyla pfevihéena.

Pfed budovanim objektu bude tfeba provést vybourani stavajici betonové konstrukce. Vybourané
hmoty je navrzeno odvézt na skladku tuhého odpadu na vzdalenost do 10 km. Pfi tom se také
provede demontaz Casti potrubl. Po zalozeni objektu a vybetonovani zakladové desky se ulozi potrubi
do piivodni polohy a bude se pokracovat v budovani stén objektu.

Pri provadéni konstrukci objektu je tfeba dodrzet zasady uvedené v CSN EN 206-1 a SN P ENV
13670-1, CSN EN 1504.

SO 04 Vegetacni upravy

Podrobné je objekt popsan v éasti F.2.

Duben 2008 Ing. Vladimir Vinkler
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