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PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY V!v

A. Priivodni zpréva

A Privodni zprava
A.1 Identifika¢ni vidaje

A1 Udaje o stavhe

a) Nézev stavby
Nazev projektu: Protipovodfiové opatieni obce Tfebichovice - Saky

b} Misto stavby

Misto stavhy: k.u. Saky

XY: -764038, -1027774
Cisla popisna: bez & p.

Cisla parcelni: viz. kapitola A.3.10
Katastralni gzemi: Saky (769991)

c) Pfedmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je soubor opatfeni proti ikodam zplsobenymi extrémnimi destovymi
sraZkami a naslednym povrchovym odtokem. Povrchovy odtok z tzemi nad zastavénym tzemim obce
Saky v soufasné dobé zpiisobuje $kody na soukromém i vefejném majetku.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Zadavatel: Obec Trebichovice

Zastoupeny: pi. Markétou Jehli¢kovou, starostkou obce
ic: 00235016

Adresa: Trebichovice 89, 273 06 Libugin

A1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel: Vodohospodéafsky rozvo] a vystavba a.s.

IC: 47116901

Adresa: Nabfezni 4, 150 56 Praha 5 Smichov

Tel. 257 110111

e-mail: W

Hlavni projektant: U

Odpovédny h ]

projektant:

Cislo evidence CKAIT: 0009335

Autorizace: stavby vodniho hospodéfstvi a krajinného inZenyrstvi

Dokumentace je zpracovéna dle Vyhladky & 499/2006 Sb.

A.2 Seznam vstupnich podkladii

A.2.1 Zikladni informace o projektové dokumentaci

Projektové dokumentace byla zpracovdna na zékladé smlouvy o dilo & 02-0-3321-5759/16 uzaviené
mezi objednatelem (Obec TFebichovice) a zhotovitelem (Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.).
Projektovd dokumentace je zpracovéna v souladu s VyhlaSkou €. 499/2006 Sb. v platném znéni,
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PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY ‘!v

A. Pravodni zprava
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Dalsi podklady
Protipovodiiové opatieni obce Trebichovice - Saky, Investini zimér, VRV a.s., 12/2015
InZenyrsko-geologicky prizkum Saky, Ing. Jan Horak, 9/2016
Srazko-odtokova studie Saky, VRV a.s., 9/2016
Geodetické zaméFeni, Geomen, 9/2016
Uzemni plén obce TFebichovice, Ing. arch. J. Mejsnarové, 5/2007
Terénni prizkum
Mapy katastru nemovitosti1:2 880 a 1:1 000
Mapovy podklad Zabaged 1 : 10 000
Zéakladni vodohospodaiska mapa 1 : 50 000
. Zdkon o vodéch €, 254/2001 Sb.
. €SN 75 0101 Protipovodiiové ochrana
. €SN 73 3050 Zemni prace
. CSN 73 0802 PoZérni bezpe&nost staveb — spoleénd ustanoveni
. CSN DIN 189204 — Ochrana strom, porosti a ploch pro vegetaci p¥i stavebnich &innostech
. CSN 752130 — KiiZeni a soub&hy vodnich toki sdradhami, pozemnimi komunikacemi a
vedenimi
{'SN 73 6005 — Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni
CSN 73 1204 — Navrhovéni betonovych konstrukei
€SN 73 1214 — Betonové konstrukce, zakladni ustanoveni
CSN 73 2400 — Provéadéni betonovych konstrukci
CSN 33 4050 — Ptedpisy pro sdélovaci kabely
€SN 73 6110 — Projektovénf mistnich komunikacl
CSN 75 0140 — Meliorace —Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace pldy
€SN 75 4500 — Protierozni ochrana zeméd&lské piidy
CSN 75 2410 — Malé vodni nadrie
. CSN 75 2935 — Posuzovani bezpeénosti vodnich dél pfi povodnich

Wt v
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PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY ‘ lv

A. Priivodni zprava

A.3 Udaje o tizemi

Obec Trebichovice le#f severné od mésta Kladno, 30 km severozapadné od hlavniho mésta Prahy.
Mistni &ést Saky leZi severovychodné od Tebichovic. Mistni &4sti Saky prochazi silnice H1/23642.
Uzemi se nachazi v nadmorské vyice 285 —~ 250 m n.m. Uzemf lezi na severnim svahu a (ipati
Vinafické hory podél Knovizského potoka. Charakteristické pro fesené lizemi jsou svaiité zemédélské
pozemky sméfujici severnim smérem k zastavénému Gzemi.

A.3.1 Rozsah fe$eného tizemi
Misto stavby spadad do spravniho lizemi obce TFebichovice mistni st Saky. Pozemky dotéené
stavbou naleii do katastrélniho Gzemi Saky (769991). Cist stavby leéi pfimo v zastavEném tizemi
(deStova kanalizace), dal3i &asti (retenéni nddrZ, PEQ) pak jizné od néj. NadrZ je navriena na stévajici
ddolnici, kterd je zadsténa do stavajici destové kanalizace vobci. Na nadrs navazuje navriené
protierozni opatieni smérem k Pcherém.

!

Obr. 1. Umisténi stavby

A.3.2 Dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi
Stavba se z €asti nachdzi v zastavéném Gzemi mistni &asti Saky a z Casti mimo zastavéné lizemi.

A.3.3 Ochranaizemi podle jinych pravnich predpisi
Cast feSeného Gzemi le¥f v ochranném pasmu vodniho zdroje vyhl&%ené Okresnim nérodnim
vyborem v Kladné dne 28.9.1984 pod &.}. 1593/84/G/vod/235.

A3.4 Udaje o odtokovych pomérech

Zajmové lzemi se nachazi v povodi Knovizského potoka (CHP 1-12-02-043) mimo jeho zdplavové
uzemi. Zdplavové uzemi bylo vyhldeno KrQ Stfedoteského kraje dne 21.10.2008 &,j.
115365/2008/0ZP-Bab.

Zakdzka 3321/002 SRPEN 2017 4



PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE - SAKY
A. Priivodni zprdva

Vzéf 2016 byla zpracovéna ,Srdfke — odtokova studie” jako podklad pro tuto projektovou
dokumentaci, z které byly pFevzaty parametry pro navrh opatfeni v tomto zdméru.

Hlavnim problémem feSeného Uzemi odtok dedfovych vod ze zemédéiskych pozemkl jiZné od
zastavéného Gzemi. Narazové pfi extrémnim pfivalovém desti vznika velké mnoistvi vody, kterd se
soustiedi v udolnici vedouci do obce. Zde poté ohrofuje soukromé nemovitosti i technickou
infrastrukturu obce.

Tab. 1 1-denni srézky s N-letym opakovdnim pro srd¥komérnou stanici Kladno

N-let

2

5

10

20

50

100

200

1-denni srézka

37,7

51,6

60,6

69,9

81,4

90,4

98,7

Uzemi nad obcf Saky bylo rozdéleno na 5 diléich povodi a k nim néleZicich 5 kritickych bod(. Pro tato
povodi byly v rdmci ,,Srdiko-odtokové studie” 9/2016 zpracovany charakteristiky.

Jako névrhovy stav byla vybrana 1-denni sraZka s opakovanim jednou za sto let. Pro tuto hodnotu
byly uréeny jmenovité maximalni pritoky v kritickych bodech a celkové objemy odtoku z povodi ke
kritickym bod{m.
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PROTIPOVODNOVE OPATREN( OBCE TREBICHOVICE — SAKY V!v

A. Privodni zprava
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Dbr. 3 Rozdélenf odtoky z 1-denni 100-leté Emﬁyi cose

Tab. 2 100-leté maximdin/ pritoky a objemy pfimého odtoku

L Velikost odtoku Celkovy objem
Kriticky bod (m?/s} odtoku (m3)
Saky 1 0,72 3510
Saky 2 0,67 3280
Saky 3 2,92 18 840
Saky 4 0,91 5040
Saky 5 1,40 8060

Dalsim névrhovym stavem byla jednodenni dvacetileta sré¥ka. Podrobné hodnoty pro tento stav jsou
uvedeny v pfiloze ,SraZko-odtokova studie” v &4sti E. této dokumentace.

A3.5 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Obec TFebichovice mé zpracovany dzemni pldn {ing. arch. J. Mejsnarové) z kvétna 2007.
Vybrané vefejné prospé&iné stavby z Gzemniho planu:
- obnova prichodnosti krajiny, trasa vedena zaroveh jako protierozni opatfeni a odtok
dedtovych vod ze svahu (11).
Stavba neniv rozporu s tzemnim plénem.

A3.6 Udaje o dodrZeni obecnych poadavki na vyuiti izemf

Stavba je navriena tak, aby dosavadni vyufiti Gzemi bylo zachovéno a naopak nedochdzelo
k podkozovini a jingm ijmam na pozemcich a ostatnich nemovitostech.

Ve smyslu §13 vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyufivani dzemi, v platném
znéni, se jedna o posileni ploch vodnich a vodohospodarskych.

Dokumentace respektuje poZadavky dotéenych orgdndi na tseku viech zvlétnich pravnich pfedpisd i
dal3ich ucastnikd fizent, jejichZ prava jsou nebo by mohla byt dotfena.
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PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY V!‘y
A. Priivodni zprava

PoZadavky na staveniité upravuje §24e vyhlasky 501/2006:

Atkoliv dojde k pfechodnému zhor$eni Zivotniho prostiedi z divodu stavby (hluk, prach}
b&hem stavby, jedna se pouze o pfechodné zhoreni prevySené uzitkem dokonéené stavby
Stavba svym charakterem nebude znetiStovat ovzdusi

Za d&elem vylougeni resp. minimalizace rizika znediSténi vod je tfeba vypracovat havarijni plén
platny po dobu vystavby. Pfi vlastnich stavebnich pracich bude zamezeno znecisténi vod
(podzemnich i povrchovych) vhodnou organizaci vystavby a pouZivanim Setrnych postupil k
Zivotnimu prostiedi,

Bude zachovan pfistup k pfilehlym stavbdm a pozemkiim

Je povinnosti zhotovitele akce oplotit stavenisté po dobu vystavby (popf. ho jinak zabezpedit).
Zejména se jedna o prostory s nebezpedim Grazu

Je povinnosti zhotovitele fédné zneskodiiovat cdpadni a sraZzkové vody v souladu s odstavcem
4) §24e vyhlasky.

Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci

A.3.7 Udaje o spinéni pozadavkii dotéenych orgdni

V priib&hu pfedprojektové pfipravy a zpracovani projektové dokumentace pro vydédni rozhodnuti o
umisténi stavby byla zajiténa stanoviska a vyjadieni s nasledujicimi podminkami:

Krajskd spréva a udriba silnic Stfedoéeského kraje, pfispévkova organizace

Odvodnéni musi byt takové, aby nedochizelo ke stékani vody na silnici & 111/23642. Bude
zaji$tén plynuly pritok vod propustky.

Stavba nove deitové kanalizace (SO 02) bude kFizit téleso silnice protlakem pod vozovkou v km
staniteni cca 5,292.

Protiak bude proveden kolmo kose vozovky v min. hl. 1,2 m. Pracovni jamy pro provedeni
protlaku budou umistény mimo vozovku uvedené komunikace.

Vykopovy ani stavebni materidl po dobu stavby nebude ukladan na télese silnice 11l/23642,
vozovku udriovat v tistotd, pfipadné znetisténi bude zhotovitel necdkladné cdstrariovat.
Stavba musi byt projednand se silniénim spravnim Gfadem, tj. Magistrat mésta Kladna, odbor
dopravy a sluZeb, ktery vyda povoleni ke zvl. uzivani si Inice a stanovi pfechodné dopravni
znadeni po predchozim souhlasu Policie CR-DI Kladno.

Jakykoliv zésah do télesa silnice nesmi byt provadén v zimnim obdobi, tj. od 1. listopadu do 31.
bfezna nasledujiciho roku.

V pfipadé jakéhokoliv poSkozeni silniéniho télesa vzniklého v disledku stavby bude toto
nahla3eno sprévci komunikace a opraveno na néklady investora, po dokon&eni stavebnich praci
bude vie uvedeno do pivodniho stavu.

Zatétek a konec stavebnich praci je nutné nahldsit na KSUS {tel. 724924629}, po koneénych
povrchovych Gpravdch bude dotfeny usek télesa protokoldrné predan zpét na KSUS a bude
stanovena zéruéni doba v délce 60 mésicl ode dne predani.

Magistrit mésta Kladna — odbor dopravy

Umisténi inZenyrskych siti v silni&nim pozemku (silnice IlI. tfidy) se fidi § 36 zdkona &.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjiich predpist a musi byt projedndno s
vlastnikem koemunikace a povoleno silniénim spravnim Gfadem.

Upravy pfipojeni (vjezdy) stanovuje § 12 vyhla¥ky & 104/1997 Sb., kterou se provédi zédkon o
pozemnich komunikacich, umist&ni a provadéni stavebnich praci § 25 zdkona &. 13/1997 Sb.,
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PROTIPOVODNOVE OPATRENi OBCE TREBICHOVICE — SAKY V!v

A. Priivodni zpréva

Povolen( silni¢nim spravnim Gfadem budou vydana pred realizaci stavby na zékladé Zidosti
(pro vydani povoleni jsou nutné souhlasy viastnika komunikace a Policie CR}.

P#i stavbé nesmi byt pferusen provoz na silnici i1l/23642, priitah obci Saky. Minimalni omezeni
provozu pouze s nezbytnym zésahem do vozovky, v souladu s rezortnim ptedpisem TP 146 a
podle upfesfiujicich podminek stanovenych vlastnikem komunikace.

Po dobu stavby neuklddat Zidny vykopovy ani stavebni material na komunikaci, vozovku
udriovat v {istoté&, pfipadné zneéi¥téni ihned odstranit, aby nedolo k ohroZen( bezpetnosti
silniéniho provozu.

V pfipadé dotleni silnice s omezenim provozu nebo jiného zésahu do prajezdného profilu
pozemni komunikace, postupovat podle zakona &. 13/1997 Sb.

Pfipadna instalace dopravniho znageni bude provedena pouze na zakladé stanoveni piechodné
Upravy provozu na pozemnich komunikacich (§ 77 zékona &. 361/2000 Sh.,).

Pro mistni komunikace vykonava pasobnost silniéntho sprivniho ufadu ptisluiny orgdn obce.

Magistrat mésta Kladna — odbor Zivotni prostfedi — nakladéni s odpady

Piivodce odpadu bude dodriovat podminky uvedené v § 16 zik. & 185/2001 Sb., o odpadech,
zejména tfidit a shromaZdovat odpady dle kategorii (ostatni/nebezpeiné) a dle jednotlivych
druhi. Odpady budou zabezpefeny pied nefidoucim znehodnocenim, odcizenim nebo
unikem.

V ramci zavéreéné kontrolni prohlidky bude dolofena evidence mnoistvi a specifikace
jednotlivych druhd odpadi vzniklych v procesu vystavby vietn& zpisobu jejich vyuiiti &
odstranéni, respektive pfeddni pouze oprévnéné osobé, tj. osobé, ktera provozuje schvilené
zafizeni k vyuZivéni odpadu, k odstrafiovani odpadu nebo osobé opravnéné ke sbéru a vykupu
odpadu. Cestné prohlaZeni o likvidaci odpadii neni dostatujicim dokladem spInéni zékonnych
povinnosti,

Dle zékona o odpadech musi byt v rdmci odpadového hospodafstvi dodriovana hierarchie
zplisobu naklddani s odpady. V této hierarchii pfedchazi viastnimu odstranéni odpadu na
sklddce vhodnéjsi recyklace odpad® (nap¥. stavebnich a demoliénich odpadu na recyklaénich
linkach),

Vytélena zemina pouiita v pfirozeném stavu pro éely stavby neni ze zdkona odpadem.
Pfebyte&na zemina, kterd je odpadem, miiZe byt vyuZita jen na povolenych terénnich dpravich
nebo odvezena na povolenou sklddku odpadii.

Magistrét mésta Kladna — odbor Zivotn/ prostfedi — ochrana pfirody

Podle predloZené projektové dokumentace {zpracovatel Vodohospodafsky rozvoj a vystavba
a.s., 12/2016) stavba neni v rozporu se z&jmy ochrany pfi rody a krajiny chrdnénymi zikonem
€. 114/1992 Sb. a jeji realizace je mozna.

Upozoriiujeme na zdsady ochrany dfevin (§ 7, 8 zak. & 114/1992 Sb., (SN 83 9061) v okoli
stavenisté. V pfipadé kdceni dievin nad stanovenou velikost {obvod kmene nad 80 cm ve vyice
130 cm nad zemf, plocha zapojenych porosti dfevin v&t$i nez 40 m?) je tieba poiadat o
povolen! pifsluiny organ ochrany pFirody, tj. obec Tfebichovice.

Do dalSiho stupné projektové dokumentace pofadujeme zpracovat projekt vysadeb (objekt
$03 - PEO). K vysadbé poZadujeme navrhnout plivodni druhy listnatych stromd doplnénych o
kefové patro. S ohledem na druhovou skladbu dfevin v okoli doporucujeme pouiit dfeviny
nenaroné na néslednou péti (napf. mahalebka obecnd, hloh obecny, jef4b ptaci apod.).
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PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY V!‘V
A. Prilvodni zpréva

Magistrit mésta Kladna — odbor Zivotni prostfedi — Vodopravni tiad

Sucha retentni nadri
Je vodnim dilem, které podléha stavebnimu povolenf podle § 15 vodniho zékona & povoleni
k nakladani s povrchovymi vodami - k jejich akumulaci podle § 8 vodniho zékona.

- Pied uvedenim suché retenéni nadrie do provozu musi byt jasné zdsady manipulace s
vodou a uréena osoba odpovédna za provoz.

- Pro provoz nidrie bude zpracovén manipulalni Féd v souladu s vyhlagkou £. 216/2011 Sb. o
naleZitostech MR a PR vodnich dél.

Destové kanalizace

- Je vodnim dilem, které podléha stavebnimu povoleni podle § 15 vodniho zakona a jeji vyust
podléha povoleni k nakladéni s povrchovymi vodami podle § 8 vodniho zakona.
Z predloZené dokumentace neni jasné, kam je dsek nové destové stoky zaustén. V piipadé
zausténi do stavajici deStové kanalizaéni stoky musi byt provéfen jeji stav, pfipadné
doplnéno povoleni k nakladani s vodami podle § 8 vodniho zdkona na jeji vyust.

Protierozni opatieni

- Je vodnim dilem, které podiéha stavebnimu povoleni podle§ 15 vodniho zakona.

Obnova odvodriovacich rigoll

- Neni vodnim dilem, je sou¢sti komunikace a bude povolena pfisludnym stavebnim ufadem.

Stavebni {innosti nebude ohroiena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zejména

zdvadnymi ldtkami podle ustanoveni § 39 vodniho zékona. Na stavbé budou prostfedky pro

likvidaci pfipadné havarie.

K mnoistvi vod, se kterymi se bude- naklddat {jak v pfipadé akumulace v suché retenéni nadrii,

tak v pfipadé vylsténi destové kanalizace) je nutné stanovisko spravce povodi.

Magistrit mésta Kladna — odbor Zivotni prostiedi — ochrana ZPF

Vyie pldnovanou akci v kat. Gzemi Saky bude dotéen pozemek parc. & 316, ktery je veden jako
druh pozemku orna plda a je soucéasti zemédélského plidniho fondu. Z tohoto diivodu je nutné
poZddat o souhlas s odnétim zemédélské pudy pro nezemédélské tifely podle & 9 odst. 6
zékona o ZPF. Zaroveih upozorfiujeme, fe odvody za trvale odhatou plidu pro stavby ve
veFejném zdjmu, jejichZ hlavnim dcelem je ochrana pfed povednémi, se podle § 11a odst. 1
pism. i) zakona o ZPF nestanovuji.

Magistrat mésta Kladna — odbor vystavby — oddéleni specidlnich stavebnich finnosti — pamatkova

péde

V piipadé jakychkoliv vykopovych praci je stavebnik v souladu s ustancvenim § 22, odst. 2,
zdkona € 20/1987 Sb. ui od doby pfipravy stavby povinen ozndmit sviij zdmér Ceské
spoleénosti archeologické, o. p. s., Luina &p. 591/4, Praha 6, mob.: 603 152 218, a umoZnit
jemu nebo oprivné&né organizaci provést na dotéeném tizemi zachranny archeologicky vyzkum.

Povodi Vitavy, statni podnik

Z hlediska zajm{ danych Narodnim planem povod( Labe, Planem diléiho povodi Dolni Vitavy
[ustanoveni § 24 aZ § 26 vodniho zdkona) je uvedeny zamér moiny, protoZe lze pfedpokladat,
ie zamérem nedojde ke zhorieni stavu vodniho dtvaru, a Ze nebude mit za nasledek
nedosaZeni dobrého stavu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zaméru s vyse
uvedenymi platnymi dokumenty.

Z hlediska daldich zajmi danych vodnim zdkonem souhlasime se stavbou "Protipovodriové
opatieni obce Trebichovice- Saky" za pfedpokladu splnéni nasledujicich podminek:
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A. Privodni zprava

\.l'4

Pfed uvedenim suché retenéni nddrie do provozu musi byt jasné zésady manipulace s
vodou a urfena osoba zodpovédnd za provoz. Pro provoz nadrie bude zpracovén
manipulaéni fad v souladu s vyhléskou & 216/2011 Sb., o nélefitostech MR a PR vodnich

dél.

Obnova odvodriovacich rigollt a rekonstrukce propustkdi bude projednéna se spravcem
dot&enych komunikaci.
Stavebni Einnosti nebude ohroZena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zejména
zévadnymi ldtkami podle ustanoveni § 39 vodniho zdkona. Na stavbé budou prostiedky pro
likvidaci pfipadné havirie.
Dalsf stanoviska a vyjadfeni neobsahovala podminky, které by bylo nutné zahrnout do projektové
dokumentace.
PIné znéni zajist&€nych stanovisek a vyjadFeni je pfiloZeno v £asti E. Dokladova &ast.

A.3.8 Seznam vyjimek a iilevovych rFe$eni
Pro realizaci stavby nebyly stanoveny 2adné vyjimky ani dGlevova fefeni.

A.3.9 Seznam souvisejicich a podmiiiujicich investic
Stavba nevyZaduje Z4dné souvisejici a podmifiujici investice.

A.3.10 Seznam pozemkii a staveb dotéenych providénim stavby
V rémci stavby jsou trvale dotéeny nasledujici pozemky katastru nemovitosti:
Tab. 3 Seznam dotcenych pozemk?i v k.u. Saky

Parc. | Druh pozemku Zpisob vyu¥itl | Vyméra | LV " Viastnik Adresa
Zislo | pozemku
zastavéna plocha a
st. 98 | nadvofi 1239 259
316 | orna pada 1630| 250 | DR
ostatni
965/4 | ostatni plocha komunikace 196 | 10001 | Obec Trebichovice [ & p. 89, 27306 Tfebichovice
ostatnf
977/2 | ostatni plocha komunikace 1307 | 10001 | Obec TFebichovice | & p. 89, 27306 Tiehichovice
ostatni
977/4 | ostatnl plocha komunikace 1494 | 10001 | Obec Tiebichovice | & p. 89, 27306 Tfebichovice
Stfedofesky  kraj; )
Krajskd sprédva a
Udriba silnic
Stfedoteského
ostatni kraje, pfispévkova | Zborovskd 81711, Smichov,
977/5 | ostatni plocha komunikace 2206 278 | organizace 15000 Praha 5
ostatni
1644 | ostatni plocha komunikace 8542 | 10001 | Obec Tiebichovice | & p. 89, 27306 Trebichovice
1670 | ostatni plocha nepledna pida 8431 | 10001 | Obec Trebichovice | & p. 89, 27306 Tiebichovice
1671 | ostatni plocha zeler 506 281 | Obec Pchery Humny 333, 27308 Pchery
ostatnf
1673 | ostatni plocha komunikace 248 | 10001 | Obec Trebichovice |¢. p. 89, 27306 Trebichovice
ostatni
1674 | ostatni plocha komunikace 1758 | 10001 | Obec Tiebichovice | &, p. 89, 27306 Tfebichovice
ostatni
1675 | ostatni plocha komunikace 1622 | 10001 | Obec Tfebichovice | &. p. 89, 27306 Tfebichovice
1676 | ostatni plocha jind plocha 329| 10001 | Obec Trebichovice | & p. 89, 27306 Trebichovice
Zakdzka 3321/002 SRPEN 2017 10
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A. Prlvodni zpriva

A4 Udaje o stavbé

A41 Novastavba nebo zména dokonéené stavby
V pfipadé SO 01, SO 02, SO 03 i SO 04 se jednd o novostavbu.

Stavebni objekt SO 01 - Suchd retenéni nadrz ma charakter nové stavby, jedna se o vybudovani nové
suché nadrie pro do¢asnou akumulaci srazkovych vod.

Stavebni objekt SO 02 - De$tova kanalizace ma charakter nové stavby, jednd se o nahrazeni stavajici
malo kapacitni destové kanalizace éasteCné v nové trase.

Stavebni objekt SO 03 - PEQ s doprovodnymi vysadbami ma charakter nové stavby, jedna se o
vybudovani terénniho valu s maximalni vyikou 1 m.

Stavebni objekt SO 04 - Obnova silniénich rigoll ma charakter nové stavby, jednad se o vybudovani
odvodiiovaciho rigolu podél silnice.

A4.2 Utel uzivani stavhy
Utelem stavby je ochrana zastavéného tzemfi pfed nepfiznivymi vlivy pfivalovych dedti. Pro navrh
byla zvolena troven ochrany rovna pfimému odtoku pfi 1 — dennim deiti s dobou opakovani 100 let.

A4.3 Trvali nebo doéasna stavba
Stavba je svym charakterem stavbou trvalou.

A4.4 Udaje o ochrané stavby
Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisli nebyla stanovena.

A45 Udaje o dodrfeni technickych pozadavkiit na stavby a obecnych technickych
poiadavl_{.ﬁ zabezpeghjicich bezbariérové uZivani staveb

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpeé&nostnich pfedpisi a norem, Pfi provadéni stavebnich
praci je nutno dodriet viechna ustanoveni a podminky pro dodrZovani zasad ochrany a bezpecnosti
prace v souladu s nafizenimi vlady €. 362/2005 Sb. a & 591/2006 Sh. Tate nafizeni stanovuji blizdi
poZadavky k zaji¥t&ni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi prdci na pracoviitich s nebezpedim padu
2 vysky do hloubky a o blifich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich.

To se tykd zejména zemnich praci provddénych mechanizatnimi prostfedky, jakoZ i provadéni
montéZnich praci. Za dodrZovéani bezpe€nostnich pfedpisi b&éhem stavby odpovida stavbyvedouci. PFi
nékterych &innostech mohou pracovnici pfijit do styku se Skodlivymi chemickymi a biologickymi
ldtkami. Je nezbytné dodriovat veSkeré bezpe&nostni pfedpisy, aby za b&Znych provoznich podminek
nemohlo dojit k ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnikil. JeSté pied zahdjenim praci musi byt
viichni pracovnici sezndmeni s bezpe&nostnimi pfedpisy a pouceni o pouZivani ochrannych pomicek.
Projektovd dokumentace je zpracovand vsouladu svyhlaSkou &is. 499/2006 Sh. a zakonem ¢&.
183/2006 Sb. {stavebni zakon).

Ddlezité je viak dodrieni poZadavki vyhlasky & 590/2002 Sb. o technickych pozadavcich pro vodni
dila. Stavba byla navriena tak aby spinila poZadavky z hlediska mechanické odelnosti a stability,
ochrany zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, bezpeénosti pfi jeho uZivani a
poiérni bezpefnosti, pfiméfené odolnosti proti zneuZiti nasilnou &innosti, ochrany konstrukci
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A. Privodni zpréva

vodniho dila pred dcinky mrazu, ledu a splavenin a dal3ich z&jml chranénych vodnim zékonem.
Stejné tak musi i provadéni stavby odpovidat poZadavkim vye uvedené vyhlasky.

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklddéd uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

A4.6 Udaje o splnéni pozadavki dottenych organii a poZadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich piedpist

Podminky a poZadavky dotlenych organii pro stavbu jsou shodné jako pro uzemi. Podminky a

poZadavky dot€enych orgénii pro izemi jsou Fedena v kapitole A.3.7.

A.4.7 Seznam vyjimek a levovych Feseni
Vyjimky a dlevové feSeni pro stavbu nejsou samostatné fesena.

A.4.8 Navrhované kapacity stavby
Stavba je rozdélena na nésledujici stavebni objekty:
5001 Suché retenéni nadr SO 011 Hraz
5001.2 Zitopa
S0 02 Destova kanalizace
SO 03 PEO s doprovodnymi vysadbami 5003.1 PEO
5003.2 Doprovodné vysadby
5004 Obnova advodiiovacich rigolt

50 01 - Suchd retenéni nadrz

Suchd retenéni nddr? je navriena jako jedno opatfeni pro ochranu intravildnu mistni isti Saky pred
pfivalovymi deiti. Tato nédrZ bude slouzit pro do&asnou akumulaci povrchového odtoku z povodni
nad profilem hraze.

Stavebni objekt je déle rozdélen na 2 stavebni podobjekty Fesici hréz a objekty na ni a zitopu.

Hraz je navriena jako pfimé homogenni zemni téleso s manipulaénimi a bezpeénostnimi objekty.
Téleso hraze bude vytvoFeno hutnénym nésypem z vhodnych zemin (dle IG priizkumu} ziskanych pfi
upravé dna zétopy. Zatopa bude sloufit jako zemnik pro ziskdni materialu pro hriz a soufasné bude
upraveno dno tak aby doslo ke zvySeni retenéniho objemu suché nédrie. V zétopé budou odstrané&ny
stromy a kefe a dno bude vyspddovéno tak aby nevznikaly bezodtoké plochy.

Zékladni parametry stavebniho objektu:

Kéta koruny hraze 272,00 m n.m.
Délka hraze 37m

Max. vyska hréize , 2,55m
Celkovy objem hraze 825 m?

Sklon navodniho svahu 1:3,4

Skion v2duiného svahu 1:2

Déika bezpe€nostniho prelivu 14 m

Plocha zétopy {pfi kété& koruny) 2 174 m?
Plocha max. hladiny : 1936 m?

Kéta Hmax 271,70 m n.m.
Délka zatopy 80m

Celkovy objem retenéniho prostoru {Hmax) 2400 m3
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SO 02 - Destova kanalizace

Pro bezpetné provedeni pritoku zastavénym lzemim a k podchyceni sraikovych vod v ném je
navriena deifovd kanalizace. Tato kanalizace nahrazuje stdvajici nedostateéné kapacitni a
degradovanou kanalizaci. Viylisténi kanalizace bude v misté stavajiciho vyusténi kanalizace.

Zékladni parametry stavebniho objektu:

Celkova délka potrubi 131m

Material Zelezobetonové prefabrikované potrubi
Profil DN 600, DN 800

Sklon potrubi 2,2-97%

Potet Sachet 5

Pocet uli€nich vpusti 5

S0 03 - PEO s doprovodnymi vysadbami

V ramci stavebniho objektu SO 03 je navrieno opatieni proti ploSnému odtoku ze zemédélskych
pozemki jiZné nad obci, Stavebni objekt se skladéd ze zemniho valu (SO 03.1}), ktery zachycuje ploiny
odtok a odvédi jej rigolem smérem k nadrii (SO 01) nebo vychodné kiudolnici. Koruna valu je
vyspadovana smérem k rigolu a zpevnéna. Zemni val je doplnén vysadbou solitérnich stromd (SO
03.2) v nepravidelném sponu cca 15 m.

Zakladni parametry stavebniho objektu:

Celkova délka 398 m
Sitka v koruné 2m
Maximalni vyika Im
Celkovy objem 252 m?
Celkové plocha 2 040 m?

S0 04 - Obnova odvodiiovacich rigoli

Pro podchyceni deitovych vod ze zpevnénych ploch a predeviim komunikace v centru obce je
navrzena obnova jiZ nefunkénich odvodiiovacich rigoléi. Stavebni objekt se sklada z vy&isténi
stévajiciho zaneseného rigolu v dolni &asti, rekonstrukci propustkd v misté prejezdl a obnovy rigoli.
Dno otevienych odvodiiovacich rigold je opevnéno prefabrikovanou betonovou tvarovkou
(Zlabovka).

Zakladni parametry stavebniho objektu:

Celkova délka 136 m
Délka otevieného rigolu 101,8 m
Délka propustkd 194 m
Délka &isténi stavajiciho rigolu 11,2 m

A49 Zikladni bilance stavby

Stavba bude v zastav&ném (zemi nebo v tésné vazbé na néj, kde existu]i stavajici inZenyrské sité,
které je moéZno pro stavbu vyuZivat. Pfivod el. energie a vody je moZné Fedit ze stavajici rozvodné sité
v lokalité. Pro potieby stavby jsou uvaZovény pouze malé odbéry pro pripadné cerpani vody a to bud’
Z mistni rozvodné sité nebo za pouiiti mobilniho zafizeni {diesselagregét). S pfivedenim ostatnich
médii na stavenisté neni uvaZovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.
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A. Privodni zprava

Bilance zemnich praci je uvedena v pfiloze B. Souhrnné technick4 zpréva.

Potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi
emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod. nejsou vzhledem k charakteru stavby feseny.

B&hem vystavby je investor resp. zhotovitel povinen respektovat zikon &. 185/2001 Sb., o odpadech.
Dalsimi souvisejicimi pfedpisy jsou provad&ci vyhlasky Vyhlaska 381/2001 Sb. (katalog odpadd),
v platném znéni, Vyhlaska 294/2005 Sb. (o podminkéch uklddani odpadi na skladky a jejich vyuZivani
na povrch terénu), Vyhlaika 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddéani s odpady.

Druby odpadi, které mohou v rdmci stavby vznikat, jsou podrobnéji feSeny v &asti B. jednd se o
zanedbatelna mnoistvi, ktera vznikaji nebo mohou vzniknout v souvislosti s kadou stavebni &innosti
a ginnosti Elovéka. To platl zejména pro nebezpeZné odpady (jedna se pouze napt. o prazdné obaly
cisticich prostfedki pro pracovniky apod.). Bez ohledu na mnoZstvi musi byt tyto odpady likvidovany
v souladu se zdkonem.

V ramci zdvérecné kontrolni prohlidky bude doloZena evidence mnoistvi a specifikace jednotlivych
druhi odpadil vzniklych v procesu vystavby vetn& zpdsobu jejich vyugiti & odstranéni, respektive
pfedani pouze oprévnéné osobag, tj. osobé, kterd provozuje schvalené zafizeni k vyugivani odpadu, k
odstraiiovéni odpadu nebo osob& opravnéné ke sbéru a vykupu odpadu.

A.4.10 ZiKladni pfedpoklady vystavby

Stavbu bude providdét odborna firma se zkudenostmi v oblasti staveb vodohospodaiskych staveb.
Stavba bude provedena dle zpracované dokumentace a budou dodrieny névrhové parametry v ni
uvedené. Dodavatel stavebnich praci musi souasné dodriet podminky uvedené ve viech
rozhodnutich a vyjadfenich.

Kéceni bude provedeno, mimo vegetaéni tzn. v obdobi od 1. 11. do 15. 3.

Realizace Casti stavebniho objektu SO 02 — De3fové kanalizace, ktera dotyka silnici Il t¥. &. 1Il/23642
nebude provédéna v zimnim obdobi tzn. od 1. 11. do 31 3, pfi€emi veskeré stavebni préce budou
provadény v souladu se zajisténymi stanovisky.

Dal$im pfedpokladem vystavby je dodrieni podminek uvedeny v jednotlivych vyjédFenich. Jmenovité
jsou uvedeny v kapitoldch A.3.7. a A.3.8.

A4.11 Orientaéni naklady stavby.
Podrobny polozkovy rozpolet a vykaz vymér bude zpracovdn jako samostatna pfiloha této

dokumentace.
Celkové naklady jsou odhadnuty na 7 mil. K&.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaftizeni
Projektova dokumentace déli stavbu na nasledujici 4 stavebni objekty:
Tab. 4. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavebni = O délka
objekt Redeny dsek (m)
SO 01 Suchd retentni nddrz

S001.1 |Hraz 37

5001.2 |Zatopa 80
SO 02 Deitova kanalizace 131
SO 03 PEO s doprovodnymi vysadbami

S003.1 [PEO 398
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W

Stavebni Regeny sek délka

objekt (m)
5003.2 [Doprovodné vysadby 235

SO 04 Obnova silninich rigol 136
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B. Souhrnnd technicka 2préva

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis izem{ stavby

Misto stavby spadd do spravniho Gzemi obce Trebichovice mistni Zasti Saky. Pozemky dotéené
stavbou naleZi do katastralniho Gzemi Saky (769991). Cast stavby le3i pfimo v zastavéném dzemi
(destova kanalizace), dal3i &4sti {retentni nadrZ, PEO) pak jiZné od néj. NadrZ je navriena na stévajici
tdolnici, kterd je zatisténa do stévajici deifové kanalizace vobci. Na nadr¥ navazuje navriené
protierozni opatfeni smérem k Pcherdm.

\

002- Deﬁwéé‘]”'
igaaazﬂ;ace =
o @ e B

Ve
SO 0g ()tu'u:lm

=D odvodiiovacich ‘ngolﬁ
= rJL provodnymi visadbami :\
S001 - Suchs \m\ \

Obr. 1 Situace umfstem stavby

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemky dotlené stavbou se nachézi v katastrdlnim Gzemi Saky (769991). Celkem je zamérem
doteno 12 pozemki. Celkové plocha zéboru je 6 357 m2. Podrobny vypis dotéenych pozemks a jejich
vlastniki je uveden v &4sti A.3.10.

Parcely jsou vedeny v katastru nemovitosti jako zastavéna plocha a nadvori, ornd puda nebo ostatni
plocha s vyuiitim jako neplodna plida, ostatni komunikace, zelef a jiné plocha.

Zakdzka 3321/002 SRPEN 2017 2



PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY V!V
B. Souhrnnd technickd zpréva

Tab. 1 Souhrn ploch zdborii pro SO

Stavebn( objekt P'°°"(":nz,?b°’“
50 01: Suchd retenéni nédri B 3552
S0 02: Detova kanalizace 500
S0 03: PEC s doprovodnymi vysadbami 2041
SO 04: Obnova odvodiiovacich rigoll 264

Stavajici terén v misté navrhu hraze 50 01  Stavajici destové vpusti SO 02

o i

Stavajici stav Gizemi SO 03 ‘Stavajici stav odvodnéni silnice SO 04

Obr. 2 Fotodokumentace stavajiciho stavu

B.1.2 Vyietazivéry provedenych prizkumi a rozborii
V rdmci pfipravy projektové dokumentace byly zajistény nasledujici prizkumy a rozbory:

B.1.2.a Geodetické zamé&Feni lokality

V z4fi 2016 bylo provedeno vyikopisné a polohopisné zaméfeni lokality geodetickou kanceldFi Ing.
Jan Menhard. Zaméfeni bylo provedeno v soufadnicovém systému $-JTSK a vikovém systému Balt
po vyrovnani ve tfidé presnosti 3. Byl méfen polohopis a vySkopis bodii terénu, povrchové znaky ing.
sitf, komunikace, stromy a objekty. Mé&feni bylo provedeno elektronickou tachymetrii.
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B.1.2.b Geologicky a hydrogeologicky prizkum :
Pro névrh retenéni nddrie SO 01 byl proveden infenyrskogeclogicky prazkum Ing. Janem Hordkem
v zdfi 2016. V ramci prizkumu byla provedena refere archivnich geologickych podkladii. Dale byly

provedeny 2 kopané sondy hl. cca 1,5 m a 2 vrty do hloubky 7 m.

e \ /. (ﬁ —— T
|

————
.........

Obr. 3 Situace prizkumnych sond a vrti
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Al 4

Bobr 11, 52 01 Zacléf

GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SONDY V1

Vitmistr: - Hloubka sondy [m}; 7.0 Y= -
Typ soupravy: UGE 50 M na podvozku PRAGA V38 Hladina podz, vody: X= -
Dalum provedeni - od: 12.9.2016 nara?end [m]; nenarazena z= -
-do;  12,8,2016 ustdlend [m]: - Souf,systémy; JTSK/ Balt
od0,0 fmj do7,0 [m} wriino DN 175 [mm] lod:00 [m] do7.0 [m] nepaZeno {mm}| Okres: Kladno
Kat, izemf: Saky
o |d R CSN | &sN
0 GEOLOGICKY POPIS HORNIN 736133| 736133
E.Sonda V1 symbol | ta3itel,
= 00 0,2 | PisEité humdzni binéda hilha prorostid kofinky, tuba FS ML |
0.2 1,0 | Hiina jllovita tuha se Smouhaml £edymi a hrddjml F4CS |
10| 23| Hilna jilovitd béovd, tuha S§58C |
23| 30| Rezavd hnidy zvétraly plskovec zpevndny fimonkem RS |
30| 70| Zvdtraly a2 navitraly edohnddy piskovec R4 i-ll

GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SONDY V2

Vrtrisle; - Hieibka sondy jm}: 7.0 Y= -
Typ soupravy; UGB 50 M na podvazku PRAGA V3S  Hiadina podz, vedy; X= -
Datwrn provedeni -od:  12.9,2018 naraend (m]: nenaratena 2= -
-do;  12.9,2016 ustdlend fm]; - Scuf.systémy JTSK/ Balt
ed00d [m} do70 [m} wtanoDN 175  [mm]jod00 [m] do:70 im] repaZeno {mm}| Okres: Kladno
Kat. Gzem: Szky
ala ] CSN | CsN
GEQLOGICKY POPIS HORNIN 736133| 736133
, Sonda V2 mom| et
= 0,0| 03| HnEdoBarvens humszni Hing plstita tubd, sind prorostia kofinky F5 ML |
03| 20| Hnadogerveny Jil pisalty tuhy s polohaml Sedshio jilu tuhého F4CS | |
20f 28| Sedobéiovy il uhy F&CL I
28| 30| Rezava hnidy pfsek s Glomky limonllizevaného pfskovee dodem | S1SW |
30| 50| Svéle knédy pisek s kusy zvétralého aZ navélralého piskovee R5 !
béZové barvy, maximalnl vellkost do 8 cm, priméma 2—4 cm, kusd
piskovee okelo 50 %
50| 70| Sville hnédy plsek s kusy zvélralého a2 navdtrakého piskovee R4 f- 1t
bédové barvy, maximalnl vellkost do & cm, priméma 2—4 cm, kush
piskovee okolo 70 %
Zak#zka 3321/002 SRPEN 2017 5



PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY

B, Souhrnna technicka zprava

W

s GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SONDY S1
Vitrrdstr; - Hloubka sondy [m}: 1.5 Y= -
Typ soupravy; kolovy iraktorbagr JCB Hladina podz, vody; X= -
Datum proveden - od:  12.8,2016 narafend [m]: nenaraena = -

-do;  129,2016 ustdlend [m]; - Sour,syslemy; JTSK/ Balt
od00 m] doi5 [m] vrtdno- [mrn] jod:0.0 [m] do:1,5 |m] nepateno [mm}] Okres: Kladno
Kat. Gzeml: Saky
od |d - “CSN | GsN
0 GEOLOGICKY POPIS HORNIN 736133 736133
.Sonda $1 pifrets
00| 0,3 Hiina hnzdé humdzni prorastla koFinky a kofeny, tuha s dlomby chel| F5 ML |
a betonu
o
i ©1 03| 15| Hnadd, nadervenals hiina jflevitd pisdté tuha s ostrohrannyml Fics | |
Glomiy piskoved a jllovel: svélle Sedozluté barvy, fetnost dlomkil
& houbkeu roste (na bad cca 15%), maximain| valkest do 25 ¢m,
s priméma okolo 5 -8 cm
15 ZasliZena lavice piskoved R I-l
== GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SONDY S2

Virimistr, - Hipubka sondy [mf; 2,0 Y= -

Typ soupravy; kolevy trakiorbage JCB Hiadlna padz, vody,; = -
Datum provedenf-od;  12,3,2018 nerafend [m}; nenaraena 2= -

-do;  129,2018 ustalend fm}; - Soul.systémy: JTSK/ Balt
od:0,0 [m] do20 [m] wiéno- Immjjod00 fm] dot5 [m] nepaZeno frm} | Okres: Kadno
Kat, dzem/: Saky
o |d EOLOGICKY CSN [ &sN
0 GEOL KY POPIS HORNIN 736133| 756133
5Sonda S2 3613 3t
o= 08| 03] Hlina hn&da huméznl prorostd kofinky a kofeny, tuha F5 ML |
&
‘"5 03| 1.1 Hnéda natervenal hlina plsclté tuhd s tlomky Sedotemych F4CS I
vulkanlt a svétle hnddych plskoved
13| 20| Ostrohranny skelet tvofeny plskove] @ vulkanlly do 25 om, plevaha | G3GF |
plekovee nad vulkanity 90 ; 10
240 Béze sendy, lavice piskovee sifedn@ zmitého s rezavyei Smovhami | R4 -1

Soucasti IGP byly laboratorni rozbory zemin, které zahrnovaly indexové zkoudky a klasifikace podle
norem pro zaklddéni staveb. Laboratorni prace provedl Toma§ Outada - GEOTECHNICKY SERVIS
OsvédEeni o odborné zplsobilosti ¢j.3362/96 ze dne 1.7.1996, zdkon {NR &.61/1988 Sb, vystavil OBU
Kladno. Zeminy byly zatfidény a byla uréena jejich vhodnost pro hrize malych vodnich nadrii die

SN 75 2410.
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PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY ‘!v

B. Souhrnné technick4 zpréva

Ukel : POLDR SAKY ¢islo vikolu : 20164410
Sonda: V1 hioubka [m] : 2 - 2.4 lab. tislo : 454 ‘
POLOHA ZRNITOSTNI KRIVEKY V OBLASTECH VHODNOSTI

- a it VT E TVl T I BNY _Ttﬂmc T T

0 ENY /.ﬂ"__- ,.-—-f"//

a0 K = //

» s RN A

L A d

. e h__ ’/

s¢ //")( u"/

0 N d

5 = DY

2 Z 4 N

10 ‘/

I e I
L]

ORIENTACGNE PODNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN
Skupina | Standardni Proctorovi zk.| Objem. motnost suché zeniny | Smykova pevnost| Filtraéni soutinitel k
Ooas (11P) [ Wi (%) | max (v'ar®) [ min (t053) | e (kPa) | der (%) T s
SC |1.81222,00| 10az 4.7 - === 6 34 | 1.1GE-T a2 5.10E-10

{ Hotinoty jsou Informativii 2 mohou se 1St od skutednych | o vice neZ 10 % )

VHODNOST ZEMIN DRO ROZNE ZONY HUTNENT HRAZI Y

Zugk skupiny Homogeni lraz Teésnici tast Stabilizaéni &asi
8C velod vhodnd vyborna nevhodnd
Ukol : POLDR SAKY ¢islo vkolu: 20164410
Sonda: V2 hloubka [m] : 1.2-1.8 lab. &islo : 455
POLOHA ZRNITOSTNI KRIVEY V OBLASTECH VHODNOSTI
PISEK RTERK
. M PRACH z o EN
80 E ] ]
" X7 B
7 A :\ r/
5o P £ Y f/
o k -~ ]
40 )/ i \\l / i
N il
20 / \(
10 / —
u-_____-.-b"":‘________.
558 § B EB§----s50s@

ORIENTACNE PODNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN
Skupina | Standardni Proctorové zk.| Objem. hniotnost suché zeminy | Smykovs pevnost| Filtratnd soutinirel k
A (t1) | Wi (36) | max (t3) | min(tar) [cer (KP2)| D (%) v avs

s ann - - - --

{ Hodnoty jsou informativni a mohou se 11t od skutefnych i o vice neZ 10 % )
VHODNOST ZEMIN PRO ROZNE ZONY HUTNENI HRAZI
Zrak skopay Homogeni briz Tésniei &4st Stabilizadéni &dst

Cs velmnd vhodna velmi vhodna nevhodna
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PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY V!W
B, Souhrnna technickd zpréva

Ukol : POLDR SAKY vislo wkolu: 20164410
Sonda: S1 hloubka f1:] : 0.8- 1.3 lab. ¢islo : 452
POLOHA ZRNITOSTNI KRIVEY V CBLASTECH VHCDKOSTI
- M PRACH JERNY P'Sﬁmm DROBNT SR EDN E N
%0 N ] e e
B P = N A
7 P ;’( //
rd 7 o
. = Z b, ’/
- L A e
. / Ne LA
B c Y%
B / T N,
i) —
. —
8 & & £ 2 & 5 8 _ s & 8 B
§ 38 B § 5 bk & woe o ow B R

ORIENTACNE PULNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENVYCH ZEMIN
Skupina | Standardni Proctorové zk.| Objem. hmotnost suché zeminy | Smiykova pevnost| Filtvatni soudmite] k

oo (10°) | Wy (%) | max (tor®) | min (Ko ) | o (kPa) [ (7 vm's
I - -
{ Hodnoty [sou informativni a mohou se &t od skutelnych 1 o vice neZ 10 % )
VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE ZONY HUTNENT HRAZT
Znok skupiny Homogeni hraz Tésnici éast Stabiizagni 2ast
Cs velnn vhodné velmi vhodna nevhodna

Ukol : POLDR SAKY tislo nkoln: 20164410
Sonda: S2 hloubka [m] : 0.8 - 1.3 lab. &islo : 453

POLOBA ZRNITOSTNI KRIVKY V CELASTECH VHODNOSTI

ET | STERE
100 a PRACH EE | STREDN 3] EDNI nL:i‘ N
1N — e I
N X — A
an =
- el =\ et S --":'j/
&0 // \\ sl ]
- -
50 ’/ \ ’/
o i\ a ’_/
B - Y=
" i 1 N
7

10 — I — T
o

g 14 g F g s g bul - g og g

8 EE E £ § £ § - v+ @ 7
ORIENTACNE PUDNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN
Skupina | S1andardai Proctorovi zk.| Objem. hmotnost suché zeminy | $uiykowé pevnost| Filtratni sondinite] k

Qe (1Y) | Wiy (%) | max (Var®) | min(tinP) | (kPa) |G (¥ Vs

SC  [1.81 a2 2.00( 10az 14,7 - e 6 4 1.10E-7 az 5.10E-10
{ Hodnoty jsou Informativni @ mohou se i3 od skutefnych i o vice neZ 10 % )

VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE ZONY HUTNENT HRAZT

Znak skupiny Homogeni hriz Tésnici &st Stabilizadni &as

sC velmi vhodni vybornd nevhodni
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PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY
B. Souhrnna technicka zprava

A 4

Dle normy 75 2410 jsou vy$e uvedené zeminy velmi vhodné pro homogenni hraze malych vodnich
nadr#. Sklon navodniho svahu pro skupinu zemin 5C je 1:3,4 a pro vzdusni svah 1:2. Kompletni
vysledky rozborG a zkouSek jsou uvedeny vzivéretné zprivé IGP, ktery je pfiloZen v {dsti E.

Dokladova &ést této projektové dokumentace.

B.1.2.c Sriiko-odtokova studie

Pro navrh parametrll stavby byla zpracovédna vzafi 2016 Sraziko-odtokovd studie. DlleZitym
parametry pro ndvrh je uréeni odtokovych charakteristik v jednotlivych bodech (kritické profily)
feseného Uzemi. Jedna se piedeviim o maximdélni odtok a objem odtoku z Gzemi. Tyto parametry
byly uréeny pro dva stavy a to pro 1-denni sraiku s dobou opakovéni 20 a 100 let. Odtokové
charakteristiky byly uréeny pro stévajici stav a ndvrhovy stav po vybudovani PEOC.

Névrhové parametry pro profil retenénl nidrZe s realizaci PEO {Saky 3 + Saky 4)

Hydrogram odtoku Q
\ z prispivajici plochy kritického bodu pfi stavajicim stavu
S ol bivh i o] bbbttt cfidvaies el
3,5 oo e —"Mmf' - i -— B !
| |1 |
[y — lll \ S T— == e o
II
_:ll
25— s e o o e - == e —100-let
f III j 1]'"-,' ~20-
[ — - { O I, _ S L
I Ir \ ;
1,5 'II ! —_— —_— -..I__.__,_J,_.____ 4
0 IIl i i
1 I = Sy —
A
85 £ i) -
// |
s Lz 1 | i —
100 200 300 4:00 600 7:00 BOO 10000 11:00 12:00
N-leté maximélni pritoky a objemy povodiiovych vin
N [roky] 20 100
Qn [m3.5?] Max. odtok 2,325 3,76
Wrey [10%.m3] Objem odtoku 14,719 23,89

Déle bylo (izemi posouzeno z hlediska erozniho ohroZeni, které charakterizujf t¥idy a stupné erozniho

ywr

Obr. 4.
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B. Souhrnn4 technickd zpréva
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Obr. 4 Mapa tfid erozniho ohrozeni

Plny rozsah vystupu zvyie uvedené studie je pfilofen v &asti E. Dokladova &ast této projektové
dokumentace.

B.1.3 Stavajici ochrannd a bezpetnostnf pisma
Stavba se dotykd komunikace IIl. tfidy € 23642, kterd nem4 ochranné pasmo. Dile je dotéeno
ochranné pasmo vodniho zdroje vyhlasené samostatnym rozhodnutim. Ochranné pasma dotfenych
inZenyrskych siti jsou stanovena dle platné legisiativy.
Velikost ochrannych pasem jsou pisluinymi prévnimi pfedpisy stanovena takto:
* Silové podzemnf kabely do 110 resp. nad 110kV (zdkon 458/2000 Sb., §46, odst. 5):
© 1m resp. 3 m na obé strany od krajnich kabel®)
Silové nadzemni kabely nad 1 kV a do 35 kV (zdkon 458/2000 Sb., §46, odst. 3):
o pro vodice bez izolace 7 m
o pro vodice s izolacf z&kladni 2 m
o pro zavésna kabelova vedeni 1 m
Elektrické stanice (zadkon 458/2000 Sb., §46, odst. 6):
o uvenkovnich elektrickych stanic a déle stanic s nap&tim vét&im nez 52 kV v budovéch
20 m od oplocen( nebo od vnéjiiho lice obvodového zdiva
o stoZdrovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim p¥ivodem s pfevodem
napéti z Grovné nad 1 kV a men3i nef 52 kV na trovei nizkého napéti 7 m od vn&ji
hrany padorysu stanice ve viech smérech,
Vodovody a kanalizace do resp. nad DN 500 (zikon 274/2001 Sb., §23, odst. 3):
o 1,5 m od vnéjiho lice resp. 2,5 m od vnéjiiho lice potrubi nebo stoky na kaidou
stranu
o vpfipadé uloZeni vedeni vhloubce v&t&i ne? 2,5 m pod terénem se velikost
ochranného pésma zvy3uje o 1 m, pokud je primér potrubf vé&t¥i nez 200 m
komunika¢ni vedeni (sdélovaci kabely, zékon 127/2005 Sb., §102, odst. 2)
o 1,5 m po obou stranéch krajniho vedeni

Zakdzka 3321/002 SRPEN 2017 10
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B.1.4 Poloha vzhledem k ziplavovému (izemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachdzi mimo vyhléd3ena zaplavova Gzemi Knovizského potoka.
; r oy P . e fl

f 1“ o’ P

N St =t

Obr. 5 Zdplavové tzemi'v misté stavby

B.1.5 Vliv stavby na okolni stavby a pozemKy, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tzemi

Stavba je navriena pro zvySenf ochrany sidla pfed ploinym odtokem ze svahi jiZné od zastavéného
tizemi. Cést opatieni také fedi sraZkové vody pfimo v zastavéném Uzemf.

Odtokové poméry budou ovlivnény, tak aby bylo sniZeno riziko ohroZeni nemovitosti v obci. Pfi
mimoFadné srazkové udélosti bude &ast odtoku akumulovdna v retenéni nadrii. Vybudovénim PEO
(SO 03) bude podchycen odtok ze zem&délskych pozemkl a odveden smérem k retenéni nédrii a
k udolnici vychodné pod obci Pchery.

Bylo provedeno hodnoceni transformace odtoku retenéni nadrzi. Transformace je prokazatelna pro
navrhovy stav 20-ti leté jednodenni srazky. Transformace pro 100 letou jednodenni srézku nebyla

neprokazana.
2.0 = i2m0| [aso - T |
Q20{m3/s} —p (M3 = 1,79 QL0 (m3fs} ——cp(ma)- 2,02
1,80 Qo (m3/s) - 1,50 Go{m3fs) = 2,92
Qpolerdk{m3/s) = 1,31 71,50 o Qpoderak [mayfs) - 1,36 271,50
1.60
Qbap &1{m3/s) - 0,12 Qbzp &.1[m3/s) - 1,56
1,90 H (in. of 27128 250 H [mn.m) 271,58
. 274,00 : o 271,00)
1,20
2,00
1,00 270,50 270,50)
1,50
0,80
240,00 273,00
0,60 1.00
no
60,50 269,50
0,50
0,20
T {had) T (hod)
D00 - ———es 266,00( 0,00 - — 769,00
0,00 Er 400 5,00 600 100 LA 000 Lo 2,00 3 #,00 5,00 600 7.00 4,00

Obr. 6 Transformace v retenénf nddrzi pro Qz @ Qoo
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B. Souhrnn4 technickd zpriva

B.1.6 PoZadavky na asanace, demolice, kiceni dievin
PoZadavky na asanace a demolice nejsou zndmy. asteéné bude pouze odstranéno potrubi stavajici
destové kanalizace v mist& soub&hu s navrienou trasou {SO 02).
Kdceni dfevin se predpoklédé v minimalnim rozsahu. Vsoutasné fazi zpracovani projektové
dokumentace se pfedpokldda odstranéni souvislych kfovin a mensich strom(i v ploie.
PFi provédéni stavebnich praci bude postupovéno podle doporuéeni CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich.
Podle § 7 zékona CNR £.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny je nutno veskeré stavbé blizké
dfeviny chrénit pfed poskozenim.

Tab. 2 Seznam pozemkii v k.u. Saky dotdenych kdcenim

Parcel. Plocha
tislo Druh pozemku Lv Vlastnik Adresa kiceni

zastavénd plocha a

st.98 | nddvori 250 . YW [ s
316 | ornd pada 259 :. e ———
965/4 | ostatni plocha 10001 | Obec Tiebichovice | &, p. 89, 27306 Trebichovice 143
1644 | ostatni plocha 10001 | Obec Trebichovice | & p. 89, 27306 TFebichovice 27
1670 | ostatni plocha 10001 | Obec Trebichovice | &. p. 89, 27306 Trebichovice 2835
1671 | ostatni plocha 281 | Obec Pchery Humny 333, 27308 Pchery 905
1674 | ostatni plocha 10001 | Obec Tfebichovice | &. p. 89, 27306 Tfebichovice 83
1675 | ostatni plocha 10001 | Obec Tfebichovice | £. p. 89, 27306 Trebichovice 444
1676 | ostatni plocha 10001 | Obec Trebichovice | & p. 89, 27306 Trebichovice 327

Celkova plocha odstranéni kfovin je 4 837 m2.
Kaceni strom{ a kefi bude provedeno, mimo vegetaéni obdobf tzn. v terminu od 1. listopadu do 15.
biezna.

B.1.7 PoZadavky na maximéln{ zibory zemédélského pitdniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa

Zabor pozemki uréenych k pInéni funkce lesa se nepfedpoklédd. Dojde k zaboru &&sti pozemka pod

ochranou zemédélského pidniho fondu. Jedn4 se o pozemek parc. & 316 v k.0. Saky. Celkové vyméra

trvalého zaboru tohoto pozemku je 18 m2.
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B. Souhrnnd technické zpréva

Obr. 7 Katastrdlni situace dle druhu pozemki

B.1.8 Uzemné technické podminky
Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny daldi izemné technické podminky.

B.1.9 Vé&cné a tasové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
V rdmci projednani byla zaji$téna rozhodnuti, vyjadfeni a stanoviska, z kterych vyplyvaji ndsledujici
Casové vazby:
Kéceni bude provedeno mimo vegetatni obdobi od 1. listopadu do 15. bfezna
- Termin realizace £&sti stavby SO 02 v komunikaci bude omezen na obdobi od 1. listopadu do
31. bFezna b&iného roku (zimni (drZba komunikaci)

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uZivani stavby, zikladni kapacity funkénich jednotek

Navrh opatfeni Fefeny touto projektovou dokumentaci vychazi z koncepce zpracované v ramci
investiéniho zdméru ,Protipovodifiové opatfeni obce Tebichovice-Saky”. Tento investi€ni zédmér byl
zpracovan v prosinci 2015.

Jedna se o soubor opatfeni pro zvyieni ochrany zastav&ného tizemi mistni casti obce Tiebichovice —
Saky. Tato opatieni se sklddaji ze suché retentni nadrie (SO 01), vybudovani desfové kanalizace (SO
02), protierozniho opatfeni (SO 03) a obnovy odvodiiovacich rigeld podél komunikace vedouci
stfedem obce.

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty:

- SO 01: Sucha retenéni nadri
SO 02: Deitova kanalizace

Zak#zka 3321/002 SRPEN 2017 13
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B. Souhrnnd technickd zpriva

S0 03: PEO s doprovodnymi vysadbami
50 04: Obnova odvodiiovacich rigoli

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracovéno podrobné urbanistické a architektonické feseni.

B.2.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby
Stavba neobsahuje Zdné provozni a vyrobni celky.

B.2.4 Bezbariérové uiivani stavby
Stavba nemd speciélni poZadavky na bezbariérové uzivani.

B.2.5 Bezpetnost pii uiivini stavby

Provozovat a udriovat navrienou stavbu {vodni tok, jeho opevnéni a objekty na ném) budou
opravnéni pracovnici investora (spravce toku) popf. vybran4 specializovana firma. V obou pf¥ipadech
musf byt zaméstnanci Fadné prokoleni z hiediska bezpe&nosti prace a ochrany zdravi.

B.2.6 Zikladnf charakteristika objektit
Stavba je rozdélena na nésledujici stavebni objekty:
5001 Sucha retentni nadri S001.1 Hraz
5001.2 Zatopa
SO 02 Destova kanalizace
5003 PEOQ s doprovodnymi vysadbami 5003.1 PEO
5003.2 Doprovodné vysadby
SC 04 Obnova odvodfiovacich rigolii

B.2.6.a SO 01 - Such4 reten¢ni nadrz

Sucha retenéni nddri je navriena jako jedno opatfeni pro ochrany intravilanu mistnf &isti Saky pied
privalovymi desti. Tato nddrz bude slouZit pro doZasnou akumulaci povrchového odtoku z povodni
nad profilem hrize.

Stavebni objekt je dale rozdélen na 2 stavebni podobijekty fesici hraz a objekty na ni a zétopu.

Hraz je navriena jako pfimé homogenni zemni t&leso s manipulaénimi a bezpeénostnimi objekty.
Téleso hréze bude vytvofeno hutn&nym nasypem z vhodnych zemin {dle |G prizkumu) ziskanych pfi
Upravé dna zétopy. Zatopa bude slouzit jako zemnik pro ziskdni materialu pro hrdz a soucasné bude
upraveno dno tak aby do$lo ke zvy3eni retenéniho objemu suché nadrie. V zatopé budou odstranény
stromy a kefe a dno bude vyspddovano tak aby nevznikaly bezodtoké plochy.

Zékladni parametry stavebniho objektu:

Kéta karuny hraze 272,00 m n.m.
Délka hrize 37m

Max. vy$ka hraze 2,55m
Celkovy objem hréze 825 m?

Sklon navodniho svahu 1:3,4

Sklon vzduiného svahu 1:4

Délka hrany bezpe&nostniho pfelivu 10m

Plocha zétopy (pfi k6té koruny) 2174 m?
Plocha max. hladiny 1936 m?

Kéta Hmax 271,70 m n.m.
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Délka zatopy 80m
Celkovy objem retenéniho prostoru (Hmax) 2 400 m?
1 = 1 = T = 1
I s s
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Obr. 8 Vzorovy fez hrdzi 50 01

B.2.6.b S0 02 - Dest'ova kanalizace
Pro bezpetné provedeni pritoku zastav&nym dzemim a k podchyceni srazkovych vod v ném je
havriena dedfovd kanalizace. Tato kanalizace nahrazuje stévajici nedostateiné kapacitni a
degradovanou kanalizaci.
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Obr. 9 Vzorové uloZeni potrubi SC 02

Zéakladni parametry stavebniho objektu:

Celkové déika potrubi 131m

Material Zelezobetonové prefabrikované potrubi
Profil DN 600, DN 800

Sklon potrubi 2,2-97%

Potet Sachet 5

Potet uli¢nich vpusti 5
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B.2.6.c 5003 - PEO s doprovodnymi vysadbami

Vramci stavebniho objektu SO 03 je navrieno opatieni proti plodnému odtoku ze zemédé&lskych
pozemki jiZné nad obci. Stavebni objekt se sklddé ze zemniho valu (SO 03.1), ktery zachycuje plogny
odtok a odvadi jej rigolem smé&rem k nadrii (SO 01) nebo vychodné k ddolnici, Koruna valu je
vyspadovdna smérem krigolu a zpevndna. Zemni val je doplnén vysadbou solitérnich stromd
(SO 03.2) v nepravideiném sponu cca 15 m.

Zakladni parametry stavebniho objektu:

Celkova délika 398 m
Sitka v koruné 2m
Maximaini vyska im
Celkovy objem 252 m?
Celkovd plocha 2 040 m?
PEO Doprovodné
5003.1 vysadba 50 03.2

Protierozni hrézka se

zpevnénou korunou % . 1
» -
\5 i
f L)

i’ "
AR
- ¥ ¥ -
1"*"-? &
Zachytng a siiglin
g 2C00 " ptikop
] i 1500 "
£
= £
S
.3_’.) '\"‘\
500\
CHUMUSOVANI TL. 20 cma OSETI KALENY STERK H. 8 cm i
HUTNENA STERKODRT 150 cm ZATRAVNENI VHODNOU TRAVNI
HUTNENY NASYP SMEST SE ZW3ENDU ODOLNOST]

PROTI ERCZI

Obr. 10 Vzorové feseni SO 03
S ohledem na druhovou skiadbu dFevin v okoli budou pouZity dreviny nendro¢né na néslednou péci

(napf. mahalebka obecnd, hioh obecny, jefab ptaéi apod. ).

B.2.6.d SO 04 - Obnova odvodiiovacich rigoli

Pro podchyceni destovych ved ze zpevnénych ploch a pFedeviim komunikace v centru obce je
navriena obnova ji nefunkZnich odvodfiovacich rigolli. Stavebni objekt se skigda z vycisténi
stavajiciho zaneseného rigolu v dolni asti, rekonstrukei propustkii v misté pfejezdi a obnovy rigolil.
Dno otevienych odvodiiovacich rigolii Jje opevnéno prefabrikovanou betonovou tvarovkou
(Zlabovka).
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Zakladni parametry stavebniho objektu:

Celkova délka 136 m
Délka otevieného rigolu 101,8 m
Délka propustkl 19,4 m
Délka €isténi stavajiciho rigolu 11,2 m

B.2.7 Zikladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
Navriend stavba neobsahuje technicka ani technologické zafizeni.

B.2.8 PoZarné bezpefnostni feseni
Stavba neni poZarné ohroZena.

B.2.9 Zisady hospodaieni s energiemi
Realizovana stavba nebude mit Z4dné poZadavky na energie. Zasady hospodafeni s energiemi neni
nutno vzhledem k charakteru stavby zpracovavat.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komundlni prostied{
Vzhledem k charakteru stavby nebyly parametry jako vétrani, vytdpéni, osvétleni, zésobovani vodou,
odpadil apod. a dale zasady Fedeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pradnost apod.) fedeny.

B.2.11 Ochrana stavby pired negativnimi ¢inky vnéj$iho prostiedi
Stavby mohou byt obecné ohroZeny ndsledujicimi vlivy:

— ochrana pted pronikdnim radonu z podloZi — ohroZeni se nepfedpoklada

— ochrana pfed bludnymi proudy — ohroZeni se nepifedpoklada

- ochrana pied technickou seizmicitou — chrozeni se nepfedpoklada

— ochrana pfed hlukem — ohroZeni se nepfedpoklada

— protipovodfiova opatieni — protipovodiiova opatfeni se nenavrhuji
V pfipadé& navrZené stavby viak k témto ohroZenim nedejde. Pouze v pfipadé plisobeni proudici vody
jde o plisobeni hydrodynamického zatfeni na navrienou konstrukci. Stavba je navriena tak aby byla
dostatené odolnd proti nadmérné deformaci.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
Stavba nebude pfipojena na #adnou technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni ireSeni

B.4.1 Popis dopravniho fe$enf

Dokon&end stavba nebude trvale pfipojena na dopravni infrastrukturu. Vzhledem k charakteru a
lokalizaci stavby se v préib&hu vystavby predpokladaji pouze dotasnd omezeni dopravy. ZvySené
opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na vefejné komunikace.

B.4.2 Napojeni tizemf na stivajici dopravni infrastrukturu

Trvalé napojeni stavby na stavajici dopravni infrastrukturu nenf vzhledem k jejimu charakteru feseno.
Pro pfijezd na stavenité budou vyuZity stavajici mistni komunikace 111/23642. Déle pak po mistni
stavajici cesté.

B.4.3 Dopravavklidu

Charakter a rozsah stavby nevyZaduje podrobné FeSeni dopravy v klidu realizované stavby.
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B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

2Zvlétni terénni upravy nejsou uvaZovény. Po dokonéeni zemnich praci dojde pouze k urovnani
povrchu terénu na trvale i dogasné dotcenych plochéch.

Nové vysadby jsou fefeny pouze v rimeci SO 03, Navriena je vysadba druhové pivodnich stromd a
kef podél navrieného zemniho valu.

Navrzena je vysadba 16 — ti kus(r stromd po cca 15 — ti metrech nasledujicich druhii:

- lJefab ptadi (Sorbus aucuparia) 4x
- Slivofi myrobalén (Prunus cerasifera) 6x
- TieSeii obecna (Prunus cerasus) 6x
Navriena je plosna vysadba 150 — ti kusi kefd ve sponu cca 1 m nasledujicich drubi:
- Mahlebka obecnd (Prunus mahaleb) 50x
- Hloh obecny (Crataegus laevigata) 50x
- Trnka obecna (Prunus spinosa) 50x

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
B.6.1 Vliv stavby na Zivotn{ prostiedi

B.6.1.a Vlivstavby na ovzdusi
Vzhledem ke svému charakteru nebude mit realizovana stavba Zadny vliv na ovzdugi,

B.6.1.b Vliv stavby na hlukovou situaci
Realizacf stavby nedojde k ovlivnéni stdvajicich hlukovyeh pomérd, dilo nezahrnuje #adné

technologické celky, které by byly zdrojem emisi hluku.

B.6.1.c Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizovana stavba bude mit vliv na povrchové vody a odtokové podminky. Dojde k transformaci
povrchového otoku a to zplisobem, ktery je podrobné popsin v samostatné pfiloze E.2. SriZko-
odtokovi studie.

Odtokové poméry budou ovlivnény, tak aby bylo snifeno riziko ohroseni nemovitosti v obci. PFi
mimofadné sraikové udélosti bude &ist odtoku akumulovédna v retenéni nadrzi, Vybudovdnim PEO
(SO 03} bude podchycen odtok ze zemédélskych pozemkd a odveden smérem k retenénf nédri a
k tdolnici vychodné pod obci Pchery.

Bylo provedeno hodnoceni transformace odtoku retenéni nadrii. Transformace je prokazatelna pro
ndvrhovy stav 20-ti leté jednodenni sréZky. Transformace pro 100 letou jednodenni srézku nebyla
neprokazina,
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Obr. 11 Transformace v retenéni nddrzi pro Qz a Qaeo

B.6.1.d Vliv stavby na plidu a horninové prostiedi
Redlny vliv na pldu 2 horninové prostfedi neni kvantifikovany, ale realizaci SO 03 - PEO s

doprovodnymi vysadbami dojde ke snifeni vodni eroze hornich plidnich vrstev na zemédélskych
pozemcich.

B.6.1.e Odpadové hospodaistvi
Podrobné Feteni odpadového hospodéfstvi neni vzhledem k rozsahu stavby feSeno. Viastni stavba

nebude produkovat &dny odpad, a proto dile neni podrobné feSeno odpadové hospodafstvi stavby.

B.6.2 Vliv stavby na piirodu a krajinu
Vliv na ptirodu a krajinu realizované stavby nebude vyznamny, nedojde kzésadni zméné oproti

stdvajicimu stavu. Vliv bude vyznamnéji pouze po dobu vystavby.

B.6.3 Vliv stavby na soustavu chranénych izemf Natura 2000
Resené oblast se nenachézi pod ochranou soustavy NATURA 2000, jako evropsky vyznamna oblast

ani ptadi oblast.

B.6.4 Nivrh zohlednéni podminek ze zivéru zji§tovactho ffzeni nebo stanoviska EIA
Vzhledem k umisténi a charakteru stavby nebyl ndvrh posuzovén z hlediska zakona &. 100/2001 Sb., o

posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
P¥i realizaci zaméru bude z hygienického hiediska dochazet do¢asné k negativnim vlivim, spojenym
se stavebni Einnosti. Bude se jednat o zvy3enou pra¥nost, hluk a zplodiny ze stavebnich stroji a
nékladnich automobill, které budou zajisfovat dopravu materidlu a odvoz odpadu. Tyto doasné
negativni vlivy na obyvatelstvo budou omezeny vhodnou organizaci vystavby a navrienymi
protihlukovymi opatfenimi (viz kapitola B.6.1.b).
Negativni vlivy stavby na Zivotni prostfedi béhem stavby Ize minimalizovat t&€mito opatfenimi:
- Maximalizovat kapacitu a vytiZzeni pfepravnich prostfedkl pro sniZenf intenzity zatiieni
komunikaci. Omezuji je v tomto pfipad& Gnosnost pfijezdovych kemunikaci.
Zajistit Setrny postup vystavby, vylutujici zdsahy mimo nezbytny prostor staveniité a
minimalizovat plochu zafizeni stavenisté,
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B.84 Vliv proviadéni stavby na okolinf stavby a pozemky

Negativni Ginky pfi provadéni stavby je nutné omezit vhodnou organizaci vystavby, respektovanim
podminek obsaienych ve vyjadfeni dotéenych organii, Setrnym pfistupem zhotovitele pfi pougiti
vhodnych a modernich technologii.

Pi realizaci stavby bude okoli nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem, Musi byt zachovin
pristup k okolnim stavbdm a pozemkim. Vliv providéni stavby na okolni stavy a pozemky Ize dale
sniZit opatfenimi uvedenymi v pfechozich kapitolach.

B.8.5 Ochrana okolf stavenists a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni

dfevin
Nepfedpokiida se potteba speciini ochrany okolf staveni$t&. Ta bude zajiSténa vhodnou organizacf
price ze strany zhotovitele a dislednou kdzni zaméstnanci, Je tfeba disledné dodriovat
bezpecnostni predpisy.
V pribéhu stavebnich praci je nutné dbat podminek praci v ochrannych pasmech vodniho zdroje,
pozemnich komunikaci apod. pfesné znénf podminek je uvedeno v jednotlivych vyjadfenich vlastnikd
a spravc technické a dopravni infrastruktury viz E. Dokladov4 &ast.
PoZadavky na asanace a demolice nejsou zndmy, Céstednd bude pouze odstranéno potrubi stavajici
destové kanalizace v mistd soub&hu s navrZenou trasou (SO 02).
Kéceni dfevin se pfedpokldda v minimalnim rozsahu. Vv soucasné fazi zpracovani projektové
dokumentace se pFedpokldda odstrangni souvislych kfovin a mengich stromd v plose.
PFi provadéni stavebnich praci bude postupovéno podle doporuceni CSN 83 9061 - Technologie
vegetacnich dprav v krajing — Ochrana strom, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Podle § 7 zdkona CNR £.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny je nutno velkeré stavhé blizké
dfeviny chranit pfed pogkozenim.

Tab. 3 Seznam pozemki v k.. Saky dotéenych kdcenim

P;,:T:" Druh pozemku v Vlastnik Adresa :::::
zastavénd plocha a
st. 98 | nédvofi 259 _ A 52
316 orna pada 259 22
965/4 | ostatni plocha 10001 | Obec Trebichovice | & p. 89, 27306 Trebichovice 143
1644 | ostatni plocha 10001 | Obec Trebichovice | & p. 89, 27306 Trebichovice 27
1670 | ostatni plocha 10001 | Obec Trebichovice | &. p. 89, 27306 Ttebichovice 2835
1671 | ostatni plocha 281 | Obec Pchery Humny 333, 27308 Pchery 805
1674 | ostatni plocha 10001 | Obec Trebichovice | &, p. 89, 27306 Trebichovice 83
1675 | ostatni plocha 10001 | Obec Trebichovice |& p. 89, 27306 Tfebichovice 444
1676 |ostatnlplocha 10001 | Obec Ttebichovice [&. p. 89, 27306 Trebichovice 327

Celkovd plocha odstranéni kfovin je 4 837 m?.
Kaceni stroma a kefii bude provedeno, mimo vegetaéni obdobi tzn. v terminy od 1, listopadu do 15.
biezna,

B.8.6 Maximalni zibory pro stavenists
Podrobny pfehled trvaie a docasng dotenych pozemkii je uveden v &sti A.3.10. této dokumentace.
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PFi vybéru dodavatele stavby zohlediovat i jeho odpovédny pfistup k ochrané Zivotniho
prostredi — v zadévaci dokumentaci specifikovat garance na minimalizovani negativnich vlivii
stavby a zohledfiovat minimalizovéani délky vystavby, stanovit pro dodavatele poZadavky na
pouZivani modernich a progresivnich postupll vystavby (s vyuiitim k Zivotnimu prostiedi
Setrnych technologii - méné hluénych, s niZ8imi emisemi).

- Stavebni prace provédét v souladu s platnou legislativou (zdkony, nafizeni vlady, vyhlasky
ministerstev), se souvisejicimi technickymi a odvétvovymi normami a dle metodickych
pokynii odborii ministerstev. Pfi viech pracich, které budou provddény v ramci stavhy
dodrZovat pfislu¥né bezpenostni predpisy.

- PFi vyuZivani vstupnich materiald a surovin dbat maximélni hospodarnosti a zamezit plytvani
a zbyte€nym ztratam.

- Po ukongenl stavby odstranit viechna zafizeni stavenité, vrétit misto do plivodniho stavu
nebo rekultivovat.

Dodrzovat podminky dotéenych organu statni spravy.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Poti-eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vzhledem k rozsahu stavby neni zdsobovani elektrickou energii, teplem, palivy, vodou a teplou
uzitkovou vodou podrobnéji feSeno. Pfedpokladem je zajisténi vySe uvedeného dle standardu
konkrétniho zhotovitele stavby a na jeho naklady, které budou zohlednény v nabidkovém rozpoctu.
Vedkeré pouZité materidly a technologie musi splfiovat zakladni normy pro poufiti navrienym
zplisobem. Zvlaété je dillezité dbat na vodni prostfedi, ve kterém je navriend stavba realizovana.
Vhledem k charakteru a lokalizaci stavby se predpoklada v maximélni moZné mife vyuZiti materidlu
{zemina, kamenivo,...} nachazejiciho se v bezprostfedni blizkosti stavby.

Déle budou na stavenisti umistény latky pro eliminaci zneéisténi povrchovych vod a to pfedeviim
sorbenty pro likvidaci ropnych latek.

B.8.2 @dvodnéni stavenisté “ -
Je povinhosti zhotovitele zajistit takové odtodnénjgstaveniité, skteré zajisti kvalitni provedeni viech

navrhovanych &asti stavby. Specidlni opatfeni pro odvodnéni nejsou navriena. Obecné doporudeni je,
je v piipadé zatopeni staveniité de¥tovou vodou pfed dokongenim stavby, bude pouiito mobilni
terpadlo, které bude v rdmci stavby v pohotovosti.

Hlavnim piedpokladem pro provadéni stavby je realizace za vhodnych hydrologickych a klimatickych
podminek, kterd miie minimalizovat naklady na opatfeni pro odvodnéni staveni§té a také
minimalizovat dopad na dot¥ené Gzemi.

B.8.3 Napojeni staveni$té na stivajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalym napojenim na dopravni ani technickou infrastrukturu

neuvaZuje. Pro piijezd na stavenisté budou vyufity stavajici mistni komunikace 11/23642.

V priib&hu stavby bude nutné ¢aste&nd omezit provoz v blizkosti stavby. Stavba bude provadéna po

Gsecich a pfedpokladd se Cistetnd uzavéra jednoho jizdniho pruhu nebo jeho &isti. Dopravné

infenyrské opatfeni bude odpovidat technickym podminkdm (TP 66} — Zasady pro oznacovani .
pracovnich mist na pozemnich komunikacich schvélenych ministerstvem dopravy. Oznafeni v misté

omezeni bude odpovidat vyée uvedenym schématim viz C.3. Koordinaéni situace.
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Tab. 4 Pfehled ploch trvalého zébory stavby (m?}

Stavebni objekt | Plocha zaboru
SO 01 3552

SO 02 500
$003 2041

SO 04 264
Celkem 6 357

Zékres zaborli na katastralni mapé je uveden ve vykrese C.4.

B.8.7 Maximilni produkovani mnosstvi a druhy odpadi a emisi p#i vystavbé, jejich
likvidace

Dodavatel stavby bude dbét na minimalizaci mnoZstvi vznikajicich odpad( v priibéhu vystavby, které
vznikaji pfi stavebnich ¢innostech. Tento odpad bude likvidovian dle jeho kategorie recyklaci pfipadné
na k tomu uréenych fizenych sklddkach. Mnoistvi tohoto odpadu je nevyznamné a jeho likvidace je
feSena na naklady zhotovitele,

Objemové vyznamnymi jsou piebytecna zemina (17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17
05 03) a biomasa z kiceni stromt a kefii (02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv).

Tab. 5 Pfehled druhi odpady, které mohou v rémci stavby vznikat

Predpokl.
K:'clg::g Nézev Kategorie mnogstvf
{m?)

020103 |Odpad rostlinnych pletiv (o] 97
150101 |Papirové alepenkové obaly 0
150102 | Plastové obaly 0
150104 |Kovové obaly 0
150106 [Smésné obaly 0
150107 [Sklen&né obaly o

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych litek nebo obaly t&mito
1501 10 " oy N

latkami zneéi¥téné
1502 02 Absorpéni &inidla, filtragnf materialy, istici tkaniny a ochranné i

odévy znefiténs nebezpednymi latkami
170101 |Beton o
170107 Smésy nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a keramiclych o

vyrobkdi neuvedené pod &slem 17 01 06
170201 |Dtevo 0
170203 |Plasty (o]
170405 |Zelezo a ocel 0
170409 | Kovovy odpad znetiStény nebezpetnymi latkami N
170503 |Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N
170504 |Zemina a kameni neuvedens pod &slem 17 05 03 0 2832
1709 03 Jiné stavebnf a demali&ni odpady (v&etn& smésnych stavebnich a N

demoliZnich odpadc) obsahujici nebezpetné latky
17 09 04 Smésné stavebni a demolign{ odpady neuvedené pod &isly 17 09 o

01,1709 02 a 17 09 03
200201 | Biclogicky rozlofitelny odpad
200301 |[Smésny komundlni odpad 0
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A 4

*) soucet objemu suti z bourdni kamenné dlazby a bet. paneli

O — ostatni odpad; N — nebezpecny odpad

V rédmci odpadového hospodafstvi musi byt dodriovana hierarchie zpiisobu naklddani s odpady. V

této hierarchii pfedchézi vlastnimu odstranén i odpadi na sklddce vhodnéjsi recyklace odpadii (napf.
stavebnich a demoli€nich odpadii na recykiacnich linkach).

B.8.8 Bilance zemnich praci
Vypotet objemu (viz Tab. 6) zemnich praci byl proveden tzv. fezovou metodou na zékladé pficnych a
podélnych fezii uvedenych ve vykresové £asti projektové dokumentace.

Tab. 6 Bilance objemu zemnich praci (m®)

Stavebni objekt Objem vykopu { Objem nésypu | Celkovy objem
SO01 |SO001.1 |hraz 16 877 -361

S0 01.2 |zatopa 3720 60 3660
SO 02 kanalizace 367 165 202
SO03 [S003.1 |PEO 55 252 -197

S003.2 |wvysadby 0 0 0
SO 04 rigoly 29 0 29
Celkem 2832

Bilance zemnich pracf je kladnd. Veskery piebyte&ny vykopek bude likvidovén dle zdkona o odpadech.

B.8.9 Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé
V prib&hu realizace stavby lze omezit nepfiznivé vlivy dodriovanim nasledujicich pravidel:

- Stavebni préce musf byt provadény za vhodnych hydrologickych a klimatickych podminek
Pr&ce musi provadét kvalifikované firma se zku$enostmi v daném oboru.

- Dodavatel stavby pouZije strojni stavebni mechanismy a dopravni prostiedky
v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochdzelo kdnikim a dkapdm ropnych
litek a dalsich zavadnych litek podle vodniho zdkona (pf. odstavené mechanismy
podkladat vanami & sorp&nimi rohozemi; mit k dispozici sorpéni prostfedky) a v pfipadé
zachazeni se zdvadnymi ldtkami ve vé&t$im mnoistvi bude mit dodavatel zpracovany
havarijni plén dle wyhlasky o nélefitostech naklddani se zdvadnymi litkami a
néletitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly znetistovany
{bud &ist&nim stavebni techniky pfed viezdem na komunikaci, nebo odstranénim zeminy
nanesené na komunikaci stavebni technikou).

- Dodavatel stavby provede preventivni opatfeni nebo napravnd opatfeni v souladu se
zdkonem o predchdzeni ekologické Gjmé (zejména opatfenimi uvedenymi
v pfedchazejicim bodé&).

Pozemky dotfené stavbou (zafizeni staveni$té, provadéni stavby} budou uvedeny do
stavu, ktery odpovida zdokumentovanému stavu pfi pfedani.

- Pozemky dotené stavbou (zafizeni stavenité, provadéni stavby) budou uvedeny do
stavu, ktery odpovida jejich dnednimu vyuZivani.

- Vetkera zelefi v prostoru staveni§t® a vjeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo
hrozit potenciélni riziko po¥kozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim stavebnich
praci oetfena dle poZadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetacnich dprav v krajiné —
Ochrana stromd, porosti a vegetanich ploch pfi stavebnich Einnostech”. Jedni se
predeviim o zakryti jejich kmend dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, Ze zhotovitel
bude provddét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximélni opatrnosti, tak aby
nedoglo k jejimu poskozeni &i podkozeni jejiho kofenového systému.
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Vedkeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vyt¥idéni pfednostné
vyuiity nebo odstranény vsouladu se zikonem o odpadech (€. 185/2001 Sb.) a
piisluinymi provadécimi pfedpisy, pfitem# musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze
0s0bé oprévnéné k jejich pFevzeti podle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech. O viech
odpadech vzniklych v pribé&hu stavby povede dodavatel pfesnou evidenci o druhu,
mnoistvi a zplsobu likvidace. PFi pFedani stavby dodavatel predlozi doklady o tom, jak
byly odpady vzniklé p¥i stavbé& vyuiity, pfipadné predany k jejich vyuZiti nebo odstranéni.
Odpady {Easti opevnéni a stupné aj.) budou odvaZeny na sklddku, kterou zajisti dodavatel
stavhy

- Dodavatel stavby pfizpGsobi stavebni &innost tak, aby po dobu vystavby nebyla ohrozena
jakost povrchovych nebo podzemnich vod, zejména zdvadnymi lstkami podle ustanoveni
§ 39 vodniho zdkona, a aby nedochézelo v disledky stavebni cinnosti ke zneti$téni
vodniho toku a ke splavovéni materidlu do toku tzn. préce budou provadény po tsecich
v odvodnéném stavenisti

-  Dfeviny budou odstranény mimo vegetacni obdobi, tzn. v terminu od 1. listopadu do
15, bfezna nésledujiciho roku.

B.8.10 Zisady bezpetnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
Zésady bezpeénosti a ochrany 2dravi upravuji tyto pfedpisy (v pfipad& novelizace v platném znéni):
Smérnice Rady 92/57 EHS z 24. ¢ervna 1992, o minimalnich pofadavcich na bezpetnost a ochranu
zdravi na docasnych nebo mobilnich stavenigtich
Zakon 309/2006 Sb., o zaji$t&ni daldich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci
Zikon 262/2006 Sb., zdkonik prace
Zékon 458/2000 Sh., energeticky zékon
- Nafizeniviady 362/2005 Sb., poZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi nebezpeti padu
- Nafizeni viady 591/2006 Sb., poZadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti
Nafizeni vlady 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci
- Nafizeni vlddy 201/2010 Sb., o zpiisobu evidence drazil, hlddenf a zasilani zdznamu o Grazu
- NaFizeni vlady 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim
Vyhlaska 48/1982 Sb., z4kladni poZadavky k zajiténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni
To se tykd zejména zemnich pract provadénych mechanizatnimi prostfedky, jakoZ i provadéni
montaZnich praci ve vykopiiti, jeho zaji§téni. Za dodr¥ovani bezpeénostnich predpisti b&hem stavby
odpovidd stavbyvedouci. PFi nékterych Einnostech mohou pracovnici pfijit do styku se $kodlivymi
chemickymi a biologickymi litkami. Je nezbytné dodriovat veikeré bezpenostni predpisy
(legislativnf pfedpisy a pokyny vyrobed téchto latek), aby za b&Znych provoznich podminek nemohlo
dojit k ohroZeni zdravi a bezpe€nosti pracovnik(.
Podrobné feseni pro jednotlivé pracovni &innosti je uvedeno vsamostatné zpracovaném Planu
bezpetnosti a ochrany zdravf pfi praci na staveniiti.

B.8.10.a Podminky pro podéni ozndmeni na Oblastn{ inspektorit price (OIP)
V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby (§ 15 odstavec 1 zékona 309/2006 Sb.):

1. je celkové pfedpoklédana doba trvéni praci a Einnosti del3f nes 30 pracovnich dnil, ve kterych
budou vykonévany prace a &innosti a bude na nich pracovat souasné vice neZ 20 fyzickych
osob po dobu del3i nes 1 pracovni den,

2. pfesdhne celkovy planovany objem praci a €innosti b&hem realizace dila 500 pracovnich dni
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu,
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je zadavatel stavby povinen dorudit ozndmeni o zahdjeni praci Oblastnimu inspektordtu prace
prisluinému podle mista staveniit& nejpozdéji 8 dnii pfed predanim stavenisté zhotoviteli. V pfipadé
podstatnych zmén je nutné bezodkladn& provést aktualizaci tohoto ozndmeni. Stejnopis oznameni
musi byt vyvéien na viditelném mist& u vstupu na staveniité. Uvedené tidaje mohou byt soucasti
ititku nebo tabule umisfované na stavenisti nebo stavbé,

S ohledem rozsah praci (zadavatel popf. jim vybrany zhotovitel je povinen podat oznameni na OIP.

B.8.10.b Podminka pro stanoveni koordinéitora popi. koordinitorii BOZP
Zadavatel stavby mé povinnost uréit koordinatora BOZP na stavenisti:
- budou-li na stavenisti pracovat zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, pfitemz se
jedna o stavby:
- wvyZadujici vydani stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby dle stavebniho zdkon, u
nichz vznikd povinnost doruteni oznameni o zahéjeni praci podle § 15 odst. 1 zdk. &.
309/2006 Sh.
V Gvahu se bere celkovy podet zhotovitell (zamé&stnavatell), ktefi se budou prostfednictvim svych
zaméstnanch podilet na zhotoveni stavby bez ohledu na to, zda pracuji na staveniiti sou¢asné nebo
postupné po sobé a bez ohledu na to, zda maji uzavfenou smlouvu o dilo se zadavatelem, nebo zda
se podileji na realizaci stavby jako subdodavatel smluvniho partnera zadavatele, pfip. jako
subdodavatel subdedavatele.
Potet koordinatorii se uréuje s ohledem na rozsah a naro€nost stavby. Vice koordinatori se zpravidla
urfuje u staveb o vétsim pottu stavebnich objektd nebo provoznich soubori. Pisobi-Ii koordinétofi
pfi pFipravé nebo realizaci sou€asné, vymezi zadavatel pravidla jejich vzajemné spoluprace.
V soufasnosti lze pfedpoklddat, Ze stavbu zajisti jeden zhotovitel. S ohledem na rozsah stavby lze
wyloutit potfebu koordinatora BOZP.

B.8.10.c Podminka pro zpracovani planu BOZP
Povinnost zajistit zpracovani planu pfed zahajenim praci na staveniiti je ddna zadavateli stavby
ustanovenim § 15 odst. 2 zakona &. 309/2006 Sb.
Povinnost zadavatele zajistit zpracovéni planu BOZP vznika pro stavby:
1. pH kterych vznika povinnost ozndmeni o zahdjeni praci na OIP (§15 odstavec 1 zdkona
309/2006 Sb.),
2. budou-li se na stavenidti provddét prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi dle pfilohy €. S nafizeni vlady 591/20065b.).
Stavba naplfiuje minimalné druhou podminku, je tedy nutné zpracovat plan BOZP. Plan BOZP neni
sou&asti dokumentace pro provadéni stavby dle vyhiasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisi (novela 2013, viz pfiloha 5 a 6). Pldn BOZP se zpracovava dle zakona
309/2006 Sb., v platném znéni. Lze konstatovat, Ze i druha podminka je spinéna {prace v ochranném
pasmu silovych vedeni nadzemni i podzemni VO, NN, VN,...).

B.8.11 Upravy pro bezbariérové uZivini vystavbou dotéenych staveb

Stavba neslou¥f k bezbariérovému uzivani. BEhem realizace ani po jejim dokon&eni nedojde ke zméné
moZnosti uZivani okolnich staveb a pozemk( pro osoby se snifenou pohybovou schopnosti —
bezbariérové uZivani vystavbou dottenych staveb bude nezmé&néno.
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B.8.12 Zisady pro dopravné inZenyrské opatieni

Cast stavby (SO 02 a SO 04), kters se pfimo dotyka mistni komunikace &, 111/23642, bude probihat
Za omezeného provozu. Vzhledem k manipulaénimu prostoru stavebnich stroji bude provedena
dotasna &dstetnd uzavirka, ktera bude oznalen dopravnimi znatkami dle schématu v situaci C.3.
Koordinaéni situaéni vykres. Provoz bude veden jednim jizdnim pruhem a p¥ipadné fizen semaforem.

U ostatnich &asti stavby bude zhotovitel dbét na to aby se v maximaini mife zamezilo znefistovéni
komunikaci pti vjjezdu dopravnich a stavebnich mechanizmd v souladu s § 23 z. & 361/2000 Sb., o
Provozu na pozemnich komunikacich. PFipadné necistoty bude prGb&in& odstrafiovat z povrchu
komunikace a ze stavebnich mechanizm.

B.8.13 Stanovenf specidlnich podminek pro providéni stavby
S ohledem na charakter stavby bude tfeba stavbu provadét za provozu. Nejistotu pro podminky
provadéni a stim spojené rizika a nebezpedi Skod predstavuje Zejména nepfedvidatelnost
klimatologické situace.
Pro provadéni stavby byly na zékladé podminek uvedenych ve vyjadFenich zajisténych v predchozim
stupni PD nésledujfci podminky:

- Dreviny budou odstranény mimo vegetaéni obdobi, tzn. v terminu od 1. listopadu do

15. bfezna nésledujfciho roku.
- Jakykoliv 2dsah do télesa silnice nebude provadén v zimnim obdobi, tj. od 1. listopadu do

31. bfezna nésledujiciho roku.

- Vsouladu s ustanovenim § 22, odst. 2, zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statn| pamatkové péti bude
zdmér ozndmen Ceské spole€nosti archeologické, o. p. s., Luind ¢p. 591/4, Praha s,
mob.: 603 152 218, a umoZnén na dotéeném Uzemi zéchranny archeologicky vyzkum.

B.8.14 Postup vystavhy, rozhodujici dil#f terminy
Postup praci je podrobné Feten v kapitole samostatnych &asti D. Dokumentace objektu.
Pfedpokladana doba vystavby je 6 mésicii. Doba vystavby miZe byt ovlivnéna kapacitou zhotovitele,
hydrologickymi a klimatickymi podminkami a dalgimi podminkami provédéni.
Hlavni faze vystavby jsou nisledovné:

- Pfipravné prace pred zahajenim stavebnich pracf
V této fazi bude ptedéno stavenisté, provedeno kéceni dfevin, proto bude probihat mimo vegetaéni
obdobi. Soub&#n& bude zamér ozndmen Ceské spole¢nosti archeologické, o. p. s., Luznd &p. 591/4,
Praha 6, mob.: 603 152 218.

- Stavebni prace
Pfed zah&jenim stavebnich praci bude provedeno oznameni

- Dokontovaci prace

v
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D.1.1. Dokumentace stavebnich objektd - technickd zpréva SO 01, SO 03 a SO 04

Cést D. Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni dle wyhlasky & 499/2006 Sb.
le vzhledem k rozsahu a &lenéni stavby Fedena souhrnné v technické zpravé - D.1 Dokumentace
stavebnich objektl — technickd zprava. Déle pak v &asti D.2 — Vykresovd &st jsou uvedeny viechny
vykresové pFilohy k &4sti D.

Cést D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni je vzhledem k absenci technickych a
technologickych zafizeni nebyla zpracovina.

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

Pfedklddana projektovd dokumentace Fesi vybudoviéni revitalizovaného koryta a obnovu vodniho
reimu Vitavského luhu. Stavba je rozd&lena na 4 samostatné stavebni objekty. Stavebni objekt SO 01
Fesi suché nddrZe pro akumulaci extrémnich vod. Stavebni objekt SO 02 rekonstrukci stavajici de§fové
kanalizace a jeji zkapacitnéni. Stavebni objekt SO 03 Fesi vybudovani protierozniho valu a doprovodné
vysadby. Posledni stavebni objekt SO 04 obnovuje odvodnéni komunikace v centru obce,

Tato technické zprava popisuje stavebni objekty SO 01, SO 03 a S0 04. pro stavebni objekt SO 02 je
technicka zpréva zpracovédna samostatng.

Tab. 1. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavebni ﬁegen\‘( e délka
objekt {m)
SO 01 Sucha retenéni nddri

S001.1 |Hraz 37

5001.2 |Zitopa 80
SO 02 Destova kanalizace 131
SO 03 PEO s doprovodnymi vysadbami

5003.1 |PEO 398

5003.2 [Doprovodné vysadby 235
S0 04 Obnova silniénich rigolt 136

Architektonicko-stavebni Feseni
Névrh stavby neklade na zvlgétni poiadavky na jeji architektonické Fedeni a proto neni podrobnéji
feseno.

Stavebné konstrukénf feseni
Stavba je rozdélena na nasledujici stavebn( objekty:
SO 01 Suchd retenéni nddr: S001.1 Hraz
$001.2 Zitopa
5002 Destova kanalizace
SO 03 PEO s doprovodnymi vysadbami 5003.1 PEO
5003.2 Doprovodné vysadby
5004 Obnova odvodiiovacich rigol

S0 01 - Suchi retenéni nidrz

Suchd retenéni nidrz je navriena jako jedno opat¥eni pro ochranu intravildnu mistni &isti Saky pred
piivalovymi deiti. Tato nadr# bude slousit pro docasnou akumulaci povrchového odtoku z povodni
nad profilem hraze.
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Obr. 1 Stavajici stav v misté budoucf hrdze SO 01.1

Stavebni objekt je déle rozd&len na 2 stavebni podobjekty fesicl hréz a objekty na ni a zétopu.

Hréz je navriena jako pfimé homogenni zemni téleso s manipulaénimi a bezpe€nostnimi objekty.
Téleso hréze bude vytvofeno hutnénym ndsypem z vhodnych zemin (dle IG prizkumu) ziskanych pfi
tipravé dna z&topy. Zatopa bude slouZit jako zemnik pro ziskani materidlu pro hraz a souasné bude
upraveno dno tak aby doslo ke zvy3eni retenéniho objemu suché nadrZe. V zétopé budou odstranény
stromy a kefe a dno bude vyspadovano tak aby nevznikaly bezodtoké plochy. Povrch dna zatopy a
svahy hraze budou ohumusovény a osety protierozni travni smési.

Zakladnf parametry stavebniho objektu:

Kéta koruny hréze 272,00 m n.m.
Déika hréze 37m

Max. vyska hraze 2,55 m
Celkovy objem hréze 825 m?

Sklon navodniho svahu 1:3,4

Sklon vzduiného svahu 1:4

Délka hrany bezpeénostniho pFelivu 10m

Plocha zétopy (pFi kdté koruny) 2174 m?
Plocha max. hladiny 1936 m?

Kéta Hmax 271,70 m n.m.
Délka zatopy 80 m

Celkovy objem retenéniho prostoru (Hmax} 2 400 m?
Zakazka 3321/002 SRPEN 2017
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Obr. 2 Vzorovy Fez hrdzi SO 01

SO 03 - PEO s doprovednymi vysadbami

V ramci stavebniho objektu SO 03 je navrieno opatfeni proti ploinému odtoku ze zemédélskych
pozemki jiZné nad obci. Stavebni objekt se skiid4 ze zemniho valu (SO 03.1), ktery zachycuje ploZny
odtok a odvadf jej rigolem smérem k nddrii (SO 01) nebo wychodné k ddolnici. Koruna valu je
vyspadovina smérem krigolu a zpevnéna. Zemni val je dopinén vysadbou solitérnich stromd
(SO 03.2) v nepravidelném sponu cca 15 m.

Obr. 3 Stavajici stav v misté 50 03

Zakladni parametry stavebniho objektu:

Celkové délka 398 m
Sitka v koruné 2m
Maximalni vyska Im
Celkovy objem 252 m?
Celkovd plocha 2 040 m?
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PEO Doprovodna
5003.1 vffsadba 50 03.2
M
..;a
o X
Protierozni hrazka se \"‘-' v

zpevnénou korunou

Zachytny a
2000 . piikop

1 1500

1 T 8

S
i K-

so0

OHUMUSOVANI TL. 20 cma OSETI KALENY STERK 1), 8 cm o ]
HUTNENA STERKODRT 150 cm ZATRAVNENT VHODNOU TRAVNI

HUTNENY NASYP SMESH SE ZWSENOU 0DOLNOSTE
PROT} EROZ)

Obr. 4 Vzorové feseni SO 03
S ohledem na druhové mistné ptvodni skladbu dfevin v okoli budou pouiity dfeviny nendrofné na

nasiednou péci.

Nové vysadby jsou Fefeny pouze v ramci SO 03. Navriena je vysadba druhové pilivodnich stromi a
kefi podél navrieného zemniho valu. Rozsah a umisténi vysadeb je uveden ve vykresu Podrobné
situace SO 03.

Navriena je vysadba 16 — ti kusii stroml po cca 15 —ti metrech nasledujfcich druhd:

- Jeidb ptadi [Sorbus aucuparia) 4x
- Slivoii myrobaldn (Prunus cerasifera) 6x
- TreSen obecnd (Prunus cerasus) ox
Navr¥ena je plona vysadba 150 — ti kusl kefl ve sponu cca 1 m nasledujicich druhii:
- Mabhlebka obecnd {Prunus mahaleb) 50x
Hioh obecny {Crataegus laevigata) 50x
- Trnka obecnd (Prunus spinosa) 50x

SO 04 - Obnova odvodiiovacich rigoli

Pro podchyceni deitovych vod ze zpevnénych ploch a piedeviim komunikace v centru obce je
navriena obnova jiZ nefunkénich odvodiiovacich rigolli. Stavebni objekt se sklddd z vyCisténi
stavajfciho zaneseného rigolu v dolni &sti, rekonstrukci propustkil v misté piejezdii a obnovy rigoli.
Dno otevienych odvodiiovacich rigoli je opevnéno prefabrikovanou betonovou tvarovkou
{Zlabovka).

Zakladni parametry stavebniho objektu:
| Celkové délka [136 m |
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Délka otevieného rigolu 101,8 m
Délka propustki 194 m
Délka iténi stavajiciho rigolu 11,2 m

Obr. 5 Stdvajici stav odvadné’nf kemunikace

PoZarné bezpeénostni ieseni
Vzhledem k charakteru stavby nebude dochizet k ohrofeni poZirem. Proto neni dile podrobné
fefeno.

Technika prostiedi staveb
Vzhledem k charakteru stavby neni dsle podrobné feeno.

Pozadavky na postup pracf

Plan kontrolnich prohlidek a ozndmeni praci
V ramci planu kontrolnich prohlidek jsou navrzeny 2 hlavni prohlidky a to nésledovné:
1. Kontrolni prohlidka pfed zahdjenim praci za G&asti:
- Zastupce zadavatele stavby
- Zastupce zhotovitele
- M&0 Kladno - 0Zp
- Projektant
2. Kontrolni prohilidka po ukon&eni praci za Uasti:
- Zastupce zadavatele stavby
- Zastupce zhotovitele
- M&U Kladno - 0Zp
= Projektant

Posouzeni nivrhu

Posouzeni nidrie SO 01

Pro navrh parametril stavby byla zpracovana vzati 2016 Srazko-odtokové studie. Dilefitym
parametry pro navrh je urgeni odtokovych charakteristik v jednotlivich bodech (kritické profily)
fedeného lzemi. Jedn4 se predeviim o maximalni odtok a objem odtoku z izemi. Tyto parametry
byly urteny pro dva stavy a to pro 1-denni srazku s dobou opakovani 20 a 100 let. Odtokové
charakteristiky byly uréeny pro stavajici stav a navrhovy stav po vybudovéni PEO.,

Vysledkem je vybudovani akumulace &4sti povrchového odtoku a ovlivnéni aktuslniho pfimého
odtoku z kritického profilu pod nadrii,
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W

Navrhové parametry pro profil retenéni nidrZe s realizacl PEO {Saky 3 + Saky 4)
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PIny rozsah vystupu z vyée uvedené studie je priloZen v &asti E. Dokladovi &4st této projektové.
Objem suché nddrZe je porovnan s vypoétenym objemem pfimého odtoku 2z povodi suché nidrie
oznateného ve studii &islem 3. V pfipadé 20-ti leté srazky zachycuje 20% z celkového objemu srazky.
PFi 100-leté sriZce se jednd o 12 %.

Navrh postupu praci
Dale je uveden névrh postupu praci pfi realizaci stavby. V priibéhu praci viak musi byt respektoviany
aktudIni podminky a okoinosti v dob& provadeéni. Zmény budou konzultovany a odsouhlaseny mezi
zastupci zhotovitele, zadavatele, projektanta a dalSich déastnikd na kontrolnich dnech stavby.

1. Piipravné price pfed zah4jenim stavebnich praci
Zadavatel stavby ozndmi zah4jenf praci Oblastnimu inspektordtu price.
Nejpozdéji 8 dnii pFed pFedanim stavenitd toto ozndmeni pfedd zhotoviteli stavby.
Zhotovitel aktualizuje a projedna Havarijni, Povodiiovy plan a pldn BOZP.
Bude pFeddno stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli. Vsoub&hu prob&hne 1. kontrolni
prohlidka. V prib&hu pfedani staveniité bude zdokumentovan aktudlni stav okolnich pozemki a
staveb a bude zhotovena fotodokumentace.
Zhotovitel provede prace pro zajisténf pifstupu na stavenitd a zafizeni stavenits.
Poté bude provedeno kéceni vegetace. Nejpozdéji do 15. Bfezna.

2, Stavebni price
Stavebni prdce na viech stavebnich objektech mohou probihat soutasné dle kapacit zhotovitele,
Stavebni price SO 01
Nejprve bude provedeno skryti drnu a ornice, kterd bude uloiena na mezideponii k opétovnému
pouiiti. Poté bude upravena iprava dna zatopy a zakladovd spéra hraze. Takto ziskand zemina bude
vytfidéna a ulofena do hrize. Zemina bude uklidina po vrstvdach maximdin 20 em a hutnéna.
Hutnéni bude provédénoc pfi vhodnych klimatickych podminkach. Zemina nesmi byt promrzli a
pfemokiend. Soudasné budou realizovany i objekty hraze jako je spodnf vypust a bezpeé&nostni
objekt. Na z4v&r bude rozprostfena ornice v zitopé a na hrézi a poté bude oset travnik s protieroznim
druhovym slozenim.
Stavebni price SO 03
Nejprve bude provedeno skryti ornice, kterd bude ulofena na mezideponii k opétovnému poufiti.
Poté bude upravena Gprava zékladové spara valu. Takto ziskanad zemina a zemina z SO 01 bude
vytfidéna a ulofena do ndsypu. Hutnéni bude providéno po vrstvach za vhodnych klimatickych
podminek. Nésledn& budou plochy ohumusovény a oset protierozni travni smési. Na zav&r bude
provedena vysadba strom( a keFd véetna iejich ochrany,
Stavebni préce SO 04
V prvni fazi bude odtéfena zemina sedimenty v navriené trase odvodnéni. Poté budou uloZeny
prefabrikované ilabovky do podsypu dle specifikace vjrobce. Nésledné budou odstranény stdvajici
propustky a nahrazenyhovym potrubim véetné& betonovych stabilizaénich &el.

3. Dokonéovaci price
Po ukonteni stavby.yde odstranéno zafizeni staveniété a do€asna opatteni na pfistupovych trasach.
Stavbou dotéené plpchy budou upraveny do plvodniho zdokumentovaného stavu.
Po dokondeni graci prob&hne 2. kontrolni prohlidka, kterou lze spojit s predanim dokonéené stavby.
V prabéha prohlidky a pFedanf stavby budou zkompletovany doklady a dali nale¥itosti k 34dosti o
kolaudaci stavby.
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D.2.1 Technické zprava SO 02 — Desfova kanalizace

1.  STAVEBNI RESENI

1.1  UCEL OBJEKTU, FUNKENI NAPLN, KAPACITNI UDAJE

Uéelem stavby je bezpetné provedeni pritoku desfovych vod zastavénym (izemim a podchyceni
sraZkovych vod v okoli stavby. Kanalizace nahrazuje stavajici nedostatetné kapacitni kanalizaci, ktera
je zéroveii v nevyhovujicim technickém stavu.

Navrhované kapacity:
SO 02 DESTOVA KANALIZACE
Zelezobeton, DN 600, dl. 18,8 m
Zelezobeton, DN 800, dl. 93,4 m
Celkova délka 112,2m

Na novou deifovou kanalizaci bude pfipojeno 5 betonovych prefabrikovanych uliénich vpusti
potrubim PVC DN150 o celkové délce 6,0 m.

1.2  ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Jednd se o stavbu podzemni, liniovou, bez zvldstnich urbanistickych a architektonickych néroki.
Povrchovym znakem budou zfetelné poklopy $achet. Déle na zaatku kanalizace je umistén
selezobetonovy objekt horské vpusti. Kanalizace je ukongena pifechodem do otevieného koryta
stabilizatnim betonovym &elem vypusti. Stavebné — technické feSeni je dano ulelem stavby a
spadovymi poméry Uzemi.

1.3  MATERIALOVE RESENI

Potrubi kanalizace

Zelezobetonové trouby DN 600 a 800 s integrovanym tésnénim

Pfima vélcova, hrdlové trouba, trouby se stupném vlivu prostfedi XD2, délka trub 2000 nebo 2500
mm. trouby DN 800 budou vybaveny tchyty, které slouZi k manipulaci.

Potrubi uli¢nich vpusti
Plastové potrubi PVC KG SN 8, DN 150

Jednad se o hladké potrubl z nemék&eného polyvinilchloridu PVC-U. Potrubi KG je vyrobeno v souladu
s normou SN EN 1401-1 a CSN EN 13476-2.

1.4 DISPOZIENT RESENI

Stavebné-technické fefeni je dano Gelem stavby, provedenim stavajici dedtové kanalizace a
stavajicimi spadovymi poméry v zemi.

Jednd se o vystavbu nové deitfové kanalizace, kterd je vedena ve 3térkové mistni komunikaci,
v nezpevnéné mistni komunikaci a déle pfechazi asfaltovou statni komunikaci lll. tfidy . 23642.
MinimaIni kryti potrubi kanalizace v komunikacich bude 1,8 m souladu s €SN 73 6005, CSN EN 805 a
CSN 75 5401
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1.5  CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Jednd se o kanalizaci zaji$tujicf odtok dedfovych odpadnich vod z dané lokality.
Soucasti stavby nejsou provozni ani technologickd zafizent,

1.6  BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Netykd se stavby kanalizace. Stavba po dokonéenf nebude ménit moznosti uivani stavajicich vefejné
pfistupnych ploch.

1.7  KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENT A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY
S T A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VIASTNOSTI STAVBY

Podrobné informace — viz ka pitola 2.

Vieobecné pozadavky

Veskeré materily pouZité pii stavbé musi byt v souladu se zikonem &. 22/1997 Sh. v platném znéni a
navazujicimi pfedpisy (Nafizenim vlady & 163/2002, kterym se stanovi technické poiadavky na
vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném zn&ni. Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych,
pfipadné &eskych norem a musi byt certifikovany pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materidly pro jeho zabudovéni do Dila bude dolodeni dokladu o
posouzeni shody vyrobku.

Zakladan( stavby

ZajiSténi stavebnich jam a ryh véetng technologie provadéni a zaji¥téni odvodnéni pro stavbu nabidne
zhotovitel. Zpisob snizeni hladiny podzemni vody je véci zhotovitele stavby, tak aby nedoilo
k negativnimu ovlivnéni okolniho Gzemi.

Névrhem zakiddani musi byt spInéna prostorovd omezeni v misté stavby, zejména s ohledem na
stavajici podzemni zafizeni (€SN 73 6005). Price budou provadény v souladu s ESN EN 1610 a €SN
EN 805.

Vieobecné poZadavky na stoky

Stoka musi byt vodot&sna, tzn. nesmi dochazet k dnikiim vod ze stoky a nesmi dochézet k prisakiim
podzemnich vod do stoky a to ani ve spojich trub, ani v napojeni na kanalizaéni achtu. Stoka musi
byt z materidlu, ktery je odolny proti mechanickym, chemickym, biologickym a jinym vliviim
dopravované vody a proti nam&hani pfi CiSténi stok. Potrubi musi byt uloZeno tak, aby spolehlive
pfeneslo zatizeni zeminou a provozem po povrchu. Pokladka potrubi a zésypové vrstvy budou
zvoleny dle technologického pfedpisu vyrobce potrub,

V3eobecné poZadavky na kanalizagni fachty

Sachty se buduji na kanalizaci viude tam, kde se méni smér, pfiény profil nebo sklon primych dsekd
trubnich stok, na konci kaidé stoky a v misté& spojeni dvou nebo vice stok, Pomoci achet je umoinén
vstup do kanalizace a ddriba kanalizace.

Minimalni svétly pddorysny rozmér komory kruhové ¥achty je 1000 mm.

Minimalni svétly padorysny rozmér vstupniho kominu je 600 mm.
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Stupadla jsou osazena ve vzdalenosti max. 300 mm a musi byt zhotovena z materidlu odolévajiciho
korozi. Vstup do $achet bude zakryt Zachtovym poklopem s rdmem, typ poklopu bude zvolen die
mista zabudoviani podle nésledujicich tFid:

# tfida A15 — plochy pro chodce a cyklisty,

s tfida B125 — chodniky, pé3i zény, obytné zény, plochy pro stani a parkovani osobnich automobild,

e tfida D400 — vozovky pozemnich komunikaci, zpevnéné plochy a parkovisté pfistupné pro viechny
druhy silniénich vozidel.

Poklopy budou z tvarné litiny, celolitinové s pantem, uzamykateiné, viechny s odvétranim V pfipadé
instalace do asfaltové komunikace budou pouZity poklopy samonivelacni.

V misté spojeni stok a v misté smérového lomu stoky se odpadni vody provedou dnem 3achty v
#ldbku, ktery odpovida Sifce stoky nebo kynety stoky. V pfipadé zmény sméru stoky tvofi Zabky
oblouk a v piipadé zmény profilu tvofi pfechod mezi profilem pfitokové stoky a odtokové stoky.
Minimalni polomér oblouku Zlibku u achet na stokdch do profilu 600 mm je roven 0,75 DN, na
stokdch vétiich profilli je minimaini polomér oblouku Zldbku roven trojnasobku 3itky potrubi (lépe
pétinasobku). Sachta musi byt v celém svém rozsahu vodotésna.

Poklopy

Vstupni poklopy achet jsou litinové s tnosnosti odpovidajici max. zatiZzeni. Poklopy musi bezpeéné
pfenést zatizeni zplsobené provozem na povrchu. Poklopy Sachet v komunikacich jsou minimalni
tinosnosti D400 dle SN EN 124. Pouiité poklopy budou ztvarné litiny, celolitinové s pantem,
uzamykatelné.

V pfipadé umist&ni do komunikace s asfaltovym povrchem budou poufity poklopy samonivelaZni.

1.8  BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY, OCHRANA ZDRAVI A PRACOVNI PROSTREDI

Bezpetnost stavby b&hem jejiho provozu bude zaji§téna jejim provedenim v souladu s pfislusnymi
CSN a TNV.

1.9 STAVEBNI FYZIKA

Netykd se stavby kanalizace. $ ohledem na charakter stavby se nefesi.

1.10 ZASADY HOSPODARENI ENERGIEM!

Dokon&ena stavba bude slouit ke gravitaénimu odvadéni sraZkovych vod bez ndroku na spotfebu
energii a hmot.

1.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI GCINKY VNEISIHO PROSTREDI

Protikorozni ochrana, ochrana pied bludnymi proudy

Existence bludnych proudi se nepfedpoklada.
Ochrana je zajisténa materidlovym provedenim stavby — kanalizalni potrubi Zelezobetonovych a
plastovych trub.
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1.12 POZADAVKY NA POZARNI OCHRANU KONSTRUKCI
FOLADAVKY NA POZARNI OCHRANU KONSTRUKCH

Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez poZérniho rizika.

2.  STAVEBNE KONSTRUKENT RESENI

2.1  POPIS INZENYRSKYCH OBJEKTU

Pfi poklddce potrubi musi byt dodrieny vzdjemné odstupové vzdilenosti s ostatnimi stavajicimi
podzemnimi vedenimi pHi jejich soubghu &i kifzeni dle ESN 73 6005.

Obnova zpevnénych povrchti mistnich komunikaci bude provedena v souladu s TP 146 Povolovdni a
provddéni vykopit a rvh pro infenyrské sité ve vozovkdch pozemnich komunikaci a dle pofadavki
spravcil komunikaci.

Blize viz &ldnek 2.4.

SO 02 Destova kanalizace

Trasa stoky

Stavajici kanalizatni stoka je nekapacitni a ve $patném technickém stavu. Vystavba nové deitové
stoky bude zadinat zadsténim stoky do otevieného dedfového Zlabu pomoci betonového
stabilizalniho &ela vyusti potrubi, Odtud stoka povede mistni nezpevné&nou komunikacf a3 k fachté
34. V iseku Sachet 34 a 35 bude proveden protiakem statni komunikace ill. tfidy. Od 55 bude stoka
vedena mistni komunikaci (4ste&né $térkovs a Casteéné nezpevnénd) aZ k horské prefabrikované
betonové vpusti, ktera bude pevadét stavajici oteviené koryto do nové dedtové stoky.

Trasa kanalizace v blizkosti §3 bude probihat v blizkosti budovy. Vykop zde bude providén po
krat3ich Usecich. V tomto misté je predpokladana dotasn4 pieloika vodovodu a kabelu NN.

V prostoru Sachty 34 bude nejspise nutné (dle skuteéné polohy vodovodu) provést docasnou
prelozku stavajiciho vodovodu.

Prefabrikované £achty

Na kanalizatni stoce je navrieno celkem 5 kanalizaénich $achet. Pfedpoklddd se pouiti betonovych
Sachet prefabrikovanych s Sachetnim dnem ¢ 1200 mm s tloustkou stén 150 mm.

Jsou tvofeny 3achetnim dnem TBZ-Q.1 200/120, pfechodem TZK-Q 1 120-100/25, rovnymi skruzemi
TBS-Q.1, konickou skru#i TBR-Q.1 100-63/58, vyrovnavacim prstencem TBW-Q.1 a kruhovym
litinovym poklopem @& 610 (pro zatizenf D400, s odvétranim). Stupadla ocelova s PE povlakem a
kapsové stupadlo jsou sougésti jednotlivych dilci. Vodotésnost zajistuje vyrobce spojem s gumovym
krouzkem. Sachty jsou osazeny na Stérkopiskovy podsyp tlou$tky 100 mm. Vnitini provedenf( ilabu a
provedenf nastupnice z betonu.

Uliéni vpusti

V ramci stavby a obnovy povrchi komunikaci, bude provedena nahrada Suli¢nich destovych vpusti,
za vpusti nové, se zalsténim do navrhované kanalizace.
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Predpoklada se instalace typizovanych uliénich vpusti se zapachovou uzévérou, které jsou tvofené:
spodnim dilem s kaliétém, prib&Znym dilcem se zdpachovou uzévérou, priibéinym dilcem
vysokym/nizkym, hornim dilcem pro &tvercovou mfiz a litinovd miiz 500/500. Ve vpusti bude osazen
bahenni kos.

Material

Destové kanalizaéni stoky jsou navrieny z:
Zelezobetonové trouby DN 800 s integrovanym tésnénim

P¥imé vélcovs, hrdlova trouba, trouby se stupn&m vlivu prostiedi XD2, délka trub 2000
nebo 2500 mm s tchyty, celkové délka 93,4 m

Zelezobetonové trouby DN 600 s integrovanym tésnénim

PFim4 vélcova, hrdlové trouba, trouby se stupném vlivu prostredi XD2, délka trub 2000
nebo 2500 mm bez dchyth, celkové délka 18,8 m

Plastové potrubi PVC KG SN 8, DN 150 pro pirepojeni ulicnich vpusti

Jedna se o hladké potrubi z nem&k&eného polyvinilchloridu PVC-U. Potrubi KG je vyrobeno
v souladu s normou €SN EN 1401-1 a €SN EN 13476-2, celkova délka 6,0 m

Prefabrikované betonové uli¢ni vpusti, celkem 5 ks.

2.2 PROVEDENI STAVBY

Zemni prace

Potrubi bude ukldddno v paZené ryze minimalni 3ffkky 1,8 m (kanalizace DN 800) nebo 1,6 m
{(kanalizace DN 600).

Hloubka uloZeni potrubi se pohybuje pfevéiné v hloubkich 1,7 — 3,0 m. Dlouhodoba hladina
podzemni vody by nemé&la byt zastiZena.

Veskeré zemnl prace v blizkosti stdvajicich podzemnich vedeni musi byt provddény vsouladu
s vyjadFenimi jejich sprévci.

VyjadFeni sprévcl podzemnich zafizeni a zékresy jednotlivych podzemnich inZenyrskych siti v celé
délce trasy obnovy vodovodu a kanalizace jsou soutasti dokladové gasti této PD. Viechna podzemni
zafizeni v mistech vykop( si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci nechat vyty€it jejich
spraveci.

Vykopek Ize v pfipadé do¢asného zdboru celé mistni komunikace a tplné uzavirky po dobu provadéni
praci v pfisluiném dseku skladovat v dosahu stavebni ryhy. Pfebyteény vykopek nevhodny pro zpétny
zasyp bude odvédZen na sklidku, kterou si zajisti a projednd vybrany zhotovitel stavby. VPD je
uvaiovana skladka ve vzdalenosti do 5 km.
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Provadéni podsypu, pokladka potrubi a provadéni obsypd a z4sypt bude probihat rovné# v souladu s
CSN EN 805, CSN EN 1610, SN 73 3050, , Technickymi zdsadami a podminkami pro pokiddku potrubi™
a s doporuéenimi vyrobce trubniho materidly s dislednym hutnénim, které zaruéi trvalou stability
potrubi, vozovek a pFilehlych budov.

Potrubi stoky z Zelezobetonu bude uklidino do betonového sedla z betonu C16/20. Potrubi bude
podkladano betonovymi praici, usazenymi na betonové desce z betonu C16/20 tl. 150 mm.

Obsyp potrubi a nésledny zasyp musi byt Fadné zhutnén po vrstvich tl. 150/250 mm. Obsyp potrubi
bude proveden vhodnym nesedavym a nenamrzavym materiglem podle pokyn(t vyrobce potrubi.
Nad potrubim se nesmi obsyp hutnit strojn&, Mira zhutnéni bude pro zvoleny materié! stanovena dle
CSN 72 1006. PFi zasypu ryhy bude pouiita v max. mife vytfidéna stavajici zemina z vykopl —
pfedpoklad vyu7iti 50% zeminy.

K zasypu wykopl bude v komunikacich pouiit vhodny vykopovy materis! (pro ocenéni bude
uvaZovano: 50% stavajici zeminy) nebo dovezeny vhodny nesedavy a nenamrzavy material (viz. TP
146) — 3térkopfsek (uvafovino 50% objeml zésypl). Vhodnost wkopového materislu bude
osouzena geologem. PouZity materisl zhotovitel zajisti a Fidna zkolauduije. Zhotovitel zasypu musf
byt driitelem certifikdtu systému jakosti pro zemni prace v pozemnich komunikacich nebo si musi
zajistit zpfisnény reim kontroly kvality zasypu u laboratofe TSK nebo jiné k tomu akreditované
zku3ebni laboratore.

Zasyp ryhy mezi horni drovni obsypu potrubfi a aktivni zénou vazovky bude hutnén na hodnotu
modulu pfetvarnosti Eser2 = 30 MPa (viz TP 146).

Aktivni zéna v tl. 500 mm pod vlastnimi konstruk&nimi vrstvami vozovky bude hutnéna na Eae =
45 MPa (viz TP 146). V aktivni z6n& mohou byt pouZity pouze materisly, které spliiuji poZadavky dle
CSN 73 6133 véetnd CBR min. 15%. Materialy, které nespliiuji poZadavky, musi byt vytéZeny a
nahrazeny vhodnym materidlem. V celé mocnosti aktivni zony musi byt dosaZeno miry zhutnéni
min. 100% PS.

Pted definitivni opravou povrchu komunikaci musi byt provedeny hutnici zkousky zasypd, které musi
byt dokladovany vystavenym protokolem o mé&feni zhutnéni. BliZe viz Slanek 2.2.1.1. Zkousky si musi
zajistit zhotovitel na vlastni néklady.

Zaji3téni stavebnich jam véetnd technologie provddéni a jejich odvodnéni bude fefeno dle
technologickych pfedpisti zhotovitele dle platnych zékoni, vyhlagek a norem.

Pro zemni prace se pfedpokladd zatfidéni dle byvalé SN 73 3050:

tf.3-50%

tf. 4 — 50%
Nepfedpoklédds se dosaZeni hladiny spodni vody. V pfipadé zjisténi vyronu podzemni vody do vykopi
bude dno ryhy opatfeno flexibilni drenasni trubkou DN 100. Zachycend podzemni voda bude v

yvr

usecich rekonstrukce odvédéna do nize leziciho Gseku a terpana do nejblizf kanalizaéni $achty,

Dalsi informace k zajist&ni vykopii viz kapitola B.8 Zasady organizace vystavby.

Pfed zahdjenim zemnich praci zhotovitel zajisti a provede ,Stavebn& technicky prizkum a
pasportizaci pfilehlych objekta”.
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Hutnici zkou3ky

Pfi zasypévani ryh se postupuje pfevéiné dle poZadavki TP 146.

Materidl se uklada po vrstvdch, jejichZ tloustka a vihkost je pfizpisobena hutnici technice — obvykle
0,2-03m.

V trase kanalizace budou provadény hutnici zkousky a 50 m po 50 cm hloubky lehkou dynamickou
deskou, pfipadné statickou zat&Zovaci zkoudkou.

Tam, kde budou zastiZeny pfi zemnich pracich jily, bude nutno hutnit vibraénim jeZzkovym valcem.

Charakteristika kontroly

Pfed zahdjenim zasypdvan(

Vizydlné pfed zahajenim — kontrola stavu dna vykopu, posouzeni vhodnosti zeminy a pouZitelnosti
zhutiiovaciho prostfedku z hlediska poZadovaného zhutnéni

Vizudlné pfi_provédéni v _aktivni zéné a na plani — posouzeni vhodnosti zeminy a dosazeného
zhutnénf.

Posouzeni vhodnosti zemin — min. 1x vihkost, zrnitost a popf. konzistenéni meze

Zhutnitelnost — min. 1 zkouska zhutnitelnosti PS, popf. zkouska min. a max. ulehlosti

P¥i provadéni zasypu

Kontrola vhodnosti zemin — min. 1x vlhkost, zrnitost a popf. konzistenéni meze na kazdych 1500 m
nebo pfi zméné materialu

Kontrola zhutnitelnosti — min. 1 zkouska zhutnitelnosti PS, popf. zkoudka min. a max. relativni
ulehlosti na kaZdych 1500 m? nebo pfi zméné materidlu

V z6né obsypu a v zéné zdsypu mimo aktivni zénu min. &etnost kontrol zhutnéni pfimymi metodami
1x na 50m délky ryhy a 1 m hloubky

V piipadé poufiti nepfimych metod Eetnost 3x vétsi.

V aktivni z6n& — zrnitost 1x na 250 m? (1x na 500 m? pfi homogennim materidlu).

V pfipadé méfeni zhutnéni pfimou metodou (zhutnitelnost, min. 3 max. relativni ulehlost) 1x na
500m? (pfi homogennim materialu 1x na 1000 m?),

Zhutnéni pfimymi metodami 1x na 50 bm

V pfipadé pouZiti nepfimych metod fetnost 3x vatsi.

Na pldni— statické zat&Zovaci zkousky v Eetnosti 1x na kaZdych 100 bm

Nahrada jinymi nepfimymi metodami se nepfipousti.

3

Bourani stavajicich konstrukci, demontéZe a ruseni stdvajiciho potrubi

V trase stdvajici kanalizace je nutné poéitat s vybouranim stavajici deStfové. Ruend &ast kanalizace,
kters je odchylena od nové deitové stoky bude vyplnéna inertnim materidlem (popilko-cementovou
smési) a odstavena mimo provoz.

Obnova obrusné vrstvy komunikaci

Obnova obrusné vrstvy komunikaci bude provéddé&na v §ifi vykopu s pfesahem min. 0,25 m na kaZdou
stranu ryhy.

Bude provedena nahrada (demontaZ a ndsledné osazeni vpustich novych) uliénich vpusti— celkem 5
ks
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Minimélini rozsah obnovy povrchu vozovek byl projednin s jejich spravcem. v pifpadé, Ze v pritbéhu
stavby dojde ke vzniku Zkody na prilehlych vozovkéch oproti jejich stavu pfed zahéjenim praci, ktery
bude Fadné zdokumentovin (pasport), musi byt tyto odstran&ny.

Pokladka kanaliza&niho potrubi

Kanalizaénf hrdlové trouby budou uloZeny v paiené ryze (pFiloiné paZeni) do piskového loie tl. 150
mm a zajiSténo hornf vrstvou pisku se stfedovym thlem uloZeni 120°. LoZe musi byt urovnano do
roviny a zbaveno kameni, aby potrubi leZelo rovhomé&rna po celé své délce. Zelezobetonové roury DN
600 a 800 budou ulofeny do betonového loze, potrubf bude podepfeno betonovymi prahy.

Potrubi musi byt podepieno po celé délce dFiku trouby! V mistech hrdel budou v loZi provedeny
prohlubné. Pro vyrovndni nivelety kanaliza&niho potrubi nesmf byt pouZity z4dné podkladniky, aby se
vyloudilo bodové uloZeni potrubi,

Ve dné vykopu bude v pfipadé zastifeni podzemni vody poloZena flexibilni drend#ni trubka.

Viz vykresové &ast — Vzorové uloZen/ potrubi,

Nésledné bude provedena monts3 potrubf a proveden boéni a kryci Stérkopiskovy obsyp potrubi do
vysky 300 mm nad vrcholem trouby. Max. zrno 22 mm pro DN 150 a DN 300, Obsyp bude hutnén po
vrstvdch do 150 mm. Obsyp potrubi bude proveden v primarni z6né (na wyku 0,7 DN) Stérkopiskem
pfi zhutnéni 90% PS, V sekundérni z6né& {do vyEe 300 mm nad vrch potrubf) bude proveden obsyp
potrubi 3térkopiskem pfi zhutnéni 80% PS. Nad viastni troubou nesmf byt hutn&ni provadéno
strojné!

Pfed zasypanim ryhy je nutné provést kontrolu potrubl, zda nedoslo k mechanickému pogkozeni trub.
Trasa kanalizace bude zaméfena do soufadnicového systému JTSK ve forméatu GIS.

Nejpozdé&ji zéroveri s hutnénim obsypu a zdsypu bude vytahovano pazeni ryhy.

Nad obsypem bude proveden hlavni zasyp ryhy vhodnym nesedavym zhutnitelnym vykopovym
materidlem nebo $térkovym materidlem frakce 32-63 mma konstrukce vozovky, v jednotlivych
Usecich dle vykresu ,ulofen{ potrubi®.

Veskera manipulace strubnim materidlem a viastni montédZ potrubfi bude provadéna podie
CSNEN 1610 a podle technologickych predpist wrobce trub.

Kanalizaéni vstupni Sachty betonové prefabrikované

Vstupni Sachty budou provadény s monolitickou dnovou Casti s prefabrikovanym Zachtovym dnem,
které je moiné pouZit po pfedchozim ov&feni proveditelnosti navrZené trasy (iihly smérowch lomi
a_vySkové napojeni) a se vstupnim kominem DN 1000 z betonovych prefabrikatii s integrovanym
tésnénim a zabudovanymi stupadly. PoZadavky na provedeni — viz kapitola 0 a &lanek 2.6.4.

V pfipadé betonovych ((elezobetonovych) trub bude pro vytok z Sachet pousita diikovd trouba.

Prefabrikovand betonové ¥achtovd dna musi respektovat thel sklonu potrubi. Nastupnice budou

z betonu.

Sachty v komunikacich budou opatfeny plnymi poklopy tfidy tinosnosti D 400 2 tvirné litiny s
kloubem, aretaci vika, elastomerovou tlumici vioikou a s Ghlem otevieni 130°. Pant bude umistén
proti sklonu komunikace. V pfipad& ulozeni do komunikace s Zivicnym krytem bude poufit
samonivela&ni poklop.
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Celkem bude na stoce provedeno 5 ks novych kanalizaénich Sachet.

Obsyp $achet bude provadén podle zasad, uvedenych v kapitole 0.

Zkousky vodotésnosti kanalizace

Predpokladem uvedeni kanalizace do provozu je provedeni televizni {(kamerové) prohlidky stoky, a
zkouska geometrické pfesnosti a vytyZeni podle CSN 75 6101, £l. 7.1.5.9 2 7.1.5.10.

Oznacdeni potrubi kanalizace

Nad kanalizaénim potrubim, nad obsyp, tedy 300 mm nad troubu bude uloZena 3edd signalizaéni
ochrannd folie dle CSN 73 6006 s ndpisem ,KANALIZACE".

Pfepojeni uliénich vpusti

Soutasti vystavby desfové stoky je vyména a napojeni 5 ks uli€nich vpusti.

Viechny vpusti budou pfepojeny stavajicim zpisobem bud' do dnové Casti nebo do jednotlivych
skruzi vstupni & lomové 3achty pomoci Sachtové tésnici vloiky nebo pfimo na potrubi stoky
navrtavaci odbockou DN 150,

(P#i napojeni pfipojky do skrufe nesmi byt zasaien styk mezi skruZemi, napgjit cca 10 cm od
okraje).

C4st pfepojovanych ulicnich vpusti byla zjifténa pouze odhadem a proto jejich pozice napojeni,

profil a vySkové vedeni byly stanoveny pouze orientatné. Tyto skuteénosti budou upfesnény
vybranym zhotovitelem pfi viastnim provddéni stavby.

Geodetické zaméreni kanalizace

Po dokonéeni montaZe potrubi a pfed provedenim zasypu vykopd bude oprévnénou osobou
provedeno geodetické zaméfeni skute&éného provedeni ve vyskovém systému Balt po vyrovnani v
soufadnicovém systému JTSK. Budou vyskové a polohopisné zaméfeny vedkeré armatury, zmény
materidlu a svétlosti potrubi, lomové body.

Dokumentace geodetického zaméfeni, provedend barevné bude po dokonéeni stavby, ale nejpozdéji

pred kolaudaci, pfeddna provozovateli ve 2 vyhotovenich a 1x digitdlné na CD, a to spoledné s PD,
opravenou dle skuteéného provedeni s okétovanymi zimérami potrubi a armatur.

2.3  PROVEDENIi STAVBY — PROTLAK POD KOMUNIKACH

ZAPAZENi JAM, SPOLECNA USTANOVENI

Podle §2 Vyhlatky CBU £55/1996 Sh. je pracoviité zafazeno jako pedzemnf dffo. Na pracovisti se
nepredpokladd vyskyt plyni a proto podle §4 Vyhlasky CBU €55/1996 Sb. se nebudou poufivat
sebezichranné pfistroje. V jdmé se nepfedpoklada vyskyt hoflavych plynd ani prival vod a
zvodné&lych materidld pFesto bude pracovité v souladu s §6 vyhlasky CBU £.55/1996 Sb. prohlédnuto
jednou denné dozoréim orgénem (pfeddkem vyskolenym pro vykon dozoru).
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PaZnice UNION musi pfesahovat nad lrovefi okolniho terénu min. 300 mm. PaZeni jamy bude u dna
zpevnéno betonovou deskou z podkladniho betonu C10/12 min tl. 100mm. Po vytéieni jAmy na celou
hloubku se vybetonuje podkladni beton pod definitivnf dno a zaktivuji se viechny rdmy do okolniho
prostfedi. Za pafinami UNION budou volné prostory vypinény betonem C12/15. Na povrchu v
bezprostfednim okoli jdmy musi byt zachovén volny prostor o $ifce 1,50m, na ktery se nesmi ukladat
vykopek, gasti konstrukce zajisténi jamy apod. Kolem jémy bude zfizeno zdbradli, vysoké nejméné
1,1m jako bezpetnostni opatfeni k ochrané osob pFed padem do Sachty, opatfeni proti padu horniny.
Pracovni poval bude pevné uchycen k paZicim ramdm jam v souladu s § 34 odst. 3 vyhl. €. 55/1996
Sh.

Stav vystroje jémy a povrchu okoli jdmy musi byt kontrolovan a pfi zjisténi zévad (napf. deformace
vystroje, pokles terénu) musi byt provedena potfebna opatfeni. Pfistup do jémy je zajiétén Zebiikem,
ktery musi pfesahovat vystupni trove nejméné o 1,1m. Hornina bude rozpojovéna ruéné pfipadné
pomoci pneumatického nafadi,

Zasyp jamy nad potrubim bude hutnény. Pro hutnéni do vyiky 1 m nad potrubim musi byt poufity
pouze lehké mechanizmy, Stfedni a t&%ké hutnici mechanizmy je mozno pouZit aZ minimdlné 1m nad
vrcholem potrubi, Jako lehké mechanizmy se povaiuji péchy do hmotnosti 60 kg, vibraéni desky do
hmotnosti 300kg a vibraéni valce do hmotnosti 600kg. Mocnost hutnéné vrstvy se pohybuje podle
pouZitéhe mechanismu od 150 do 400mm.

Pred zapoletim praci musf byt vypracovén technologicky postup, podle kterého musi byt zajistént a

+ o x

té-Zeni jamy provideéno.

STARTOVACI JAMA PROTLAKU

Rozmér vnitini svétlosti zapaZeni 3,4x4,9m - hloubka 3,23m. Jdma bude paZena ocelovymi profily I&.
200 a pfiloZnym paZenim paZnicemi UNION. Rédmy budou spojeny mezi sebou svislymi ocelovymi
zdvésy z ploché oceli {10ks 8/100mm ocel 11 370 na jeden ram, ploché ocel miZe byt nahrazena bud’
ocelovymi trubkami, nebo vélcovanymi I nosniky v po&tu min. 6 ks na jeden ram) pfivafené k rdmidm.
Na terén se osadi rdm z vélcovanych profil I1€. 300. Konce ocelovych profilli pfesahuji za okraj jamy
min. 1,0m. Po zaktivovani rém{ dfevénymi kliny do okolni zeminy, se vytéZ( jdma v celém profilu do
hloubky (dle vykresové pfilohy pa¥eni t&#ni jamy) pod terénem a osadi se dal¥f ram. Daisi ramy z I€.
200 jsou osazovény aZ do hloubky aZ do dna jamy. PaZnice UNION musi pfesahovat nad drovefy
okolniho terénu min. 300 mm. PaZeni jamy bude u dna zpevn&no betonovou deskou z podkladniho
betonu C12/15 t.100 mm nebo betonovymi prefabrikity s dobetonovdnim prézdnych mist. Po
vytéZeni jdmy na celou hloubku se vybetonuje podkiadni beton pod definitivni dno a zaktivuji se
viechny rdmy do okolntho prostiedi. Za paZfinami UNION budou volné prostory vyplnény betonem
C12/15. Na povrchu v bezprostfednim okolf jdmy musi byt zachovén vol-ny prostor o ifce 1,5m, na
ktery se nesmi uklidat vykopek, &isti konstrukce zajifténi jdmy apod. Kolem jamy bude zfizeno
zabradli, vysoké 1,1m.

Stav vystroje jamy a povrchu okoli jémy musi byt kontrolovén a pf Zjidténi zavad (napf. deformace
vystroje, pokles terénu) musf byt provedena potiebns opatieni. Pfistup do jdmy je zajistén Zebiikem.
Horni Zebfik musi pfesahovat vystupni droveii nejméné o 1,1 m.

‘Hornina bude rozpojovéna ruéné piipadné pomoci pneumatického néfadi. Pred zapocetim praci musi
byt vypracovén technologicky postup, podie kterého musi byt zajisténi jamy providéno.

Zakdzka 3321/002 SRPEN 2017 13



PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY ‘W
D.2.1 Technickd zprava SO 02 — Deitova kanalizace

CILOVA JAMA PROTLAKU

Rozmér vnitini svétlosti zapaZeni 3,4x3,4m - hloubka 2,99m. Jdma bude paZena ocelovymi profily I€.
200 a pfiloZnym paZenim paZnicemi UNION. Rémy budou spojeny mezi sebou svislymi ocelovymi
zavésy z ploché oceli (8ks 8/100mm ocel 11 370 na jeden ram, plochd ocel mhZe byt nahrazena bud’
ocelovymi trubkami, nebo valcovanymi | nosniky v po¢tu min. 4 ks na jeden ram) pfivaiené k rémim.
Na terén se osadi rdm z valcovanych profild 1€ 300. Konce ocelovych profild pfesahuji za okraj jamy
min. 1,0m. Po zaktivovani ram( dievénymi kliny do okolni zeminy, se vytéZi jama v celém profilu do
hioubky (dle vykresové pFilohy paZeni t&Zni jdmy) pod terénem a osadi se dal3i ram. Dal3i ramy z IZ.
200 jsou osazovany a do hloubky aZ do dna jdmy. PaZnice UNION musi pfesahovat nad Grovef
okeolniho terénu min. 300 mm. PaZeni jAmy bude u dna zpevnéno betonovou deskou z podkladniho
betonu C12/15 t1.100 mm nebo betonovymi prefabrikdty s dobetonovanim prazdnych mist. Po
vytéZeni jAmy na celou hloubku se vybetonuje podkiadni beton pod definitivni dno a zaktivuji se
viechny ramy do okolniho prostfedi. Za paZinami UNION budou volné prostory vyplnény betonem
C12/15. Na povrchu v bezprostfednim okeli jdmy musi byt zachovan vol-ny prostor o 3ifce 1,5m, na
ktery se nesmi ukléddat vykopek, €asti konstrukce zajiSténi jamy apod. Kolem jamy bude zfizeno
zabradli, vysoké 1,1m.

Stav vystroje jamy a povrchu okoli jamy musi byt kontrolovan a pfi zji$téni zdvad (napf. deformace
vystroje, pokles terénu) musi byt provedena potfebna opatieni. Pfistup do jamy je zajiStén Zebfikem.
Horni Zeb¥ik musi pfesahovat vystupni lroveii nejméné 0 1,1 m.

Hornina bude rozpojovéna ruéné pfipadné pomoci pneumatického néfadi. Pfed zapotetim praci musi
byt vypracovén technologicky postup, podle kterého musi byt zajiSténi jamy provadé&no.

PROTLAK

Protlak ZB trouby DN80O bude provédén ze startovaci jamy o rozmérech 3,4 x 4,9m Upadné smérem
k cilové jamé. Protlak ma délku 6,67m a podélny sklon 20 %..

Je predpoklad, 7e pfi provadéni protlaku bude elba stabilni. Pfi pferudeni praci (na dobu del3i nez
jedna sména) je tieba éelbu protlaku zapafit. Stavba bude provddéna s nadloiim 1,4 — 2,7m.
Vzhledem k charakteru zeminy a bezvodému prostiedi lze vylouéit porudeni stability vyrubu a vznik
singuldrnich poklesii. Systematicky pokles nad raZenym dilem lze z&isti eliminovat dodriovanim
technologie — zamezeni vzniku nadvyrubu. Vzhledem k max. velikosti zrn a charakteru zemin lze
protlak provést metodou hydraulického protlaéeni potrubi. Uvedené prostfedi lze hodnotit jako
dobré v pfipadé kontinualniho protlaéovani, resp. méné dobré pfi prerufovaném protlafovani.

PFi pfeddvani stavenisté musi byt vytyéeny infenyrské sité. Proto je nutné, aby viechny sité byly
vytyleny jejich spravci pfi pfedani staveni§té. Hornina bude rozpojovéna ruéné pfipadné pomoci
pneumatického nafadi. PFed zapodetim praci musi byt vypracovdn technologicky postup, podle
kterého musi byt protladéeni provédéno.

VELIKOST ZABERU, ZPUSOB A POSTUP ROZPOJOVANI HORNIN

Vyrub protlaku bude provédén jako neélenény pod ochranou ZB trouby DN 800. Rozpojovéni hornin v
telbé se bude probihat ruéné, v pevnych zemindch pomoci pneumatickych kladiv. Nakladani zeminy
se bude provadét ruéné do upravené tézni bedny (voziku).

Rychlost postupu, nutnost a zpiisob paZeni ¢ela protlaku bude uréovdno sménovym technikem
mistrem nebo stavbyvedoucim podle momentélniho charakteru geologickych podminek, které se
musi denné sledovat. Celba musi byt zapaZena fo¥nami tl. min. 40mm nebo paZnicemi UNION, pokud
nastane pracovni pfestavka mezi jednotlivymi sménami vice jak 24 hodin. Protlé¢eni se doporutuje

provadét pokud moZno s minimalnim pferusenim protladovéni.
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Vzhledem k tomu, e protiak podchazi pod télesem komunikace s malym nadioZim, musi byt pouZita
takovd metoda protlaku, aby nebyl odebiran materisl pfed €elbou a mimo profil protlaku. Odebirani
materialu pred éelbou by mohlo mit za nasledek pokles nadloZi. Pracovnici v &elb& musi pravidelné
provadét &isténi prostoru nad vrchni &sti prvni trouby, aby nedoio k vypadnuti hluSiny na poséddku
protlaku.

V pfipadé Ze telba protiaku bude prochizet geologickou poruchou nebo navdikami neocekivaného
sloZeni a zemina by zacala vnikat do protlaku, je nutné price neprodleng zastavit a éelby zapafiit.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Zivotni prostfedi bude stavbou naruleno pouze v jejim nejblizsim okoli a na velmi kratkoy dobu,
protoZe stavba je pomérn& malého rozsahu. Po dobu provadén( raiby budou nad $tolami osazeny
znatky informujici o provadéni razeb. Po celou dobu stavby bude umoznén ptijezd pohotovostnich
vozidel a vozidel obsluiné dopravy.

Vykopy musf byt fadné ohrazeny a za sni¥ené viditelnosti oznaceny vystrainymi svétly. Na stavbé ne-
budou pouZivany stroje s nadmérnou hluénosti a stroje s neZadoucimi seismickymi Géinky.

BEZEPECNOST PRACE

1. RaZeni 3tol a hloubeni jam je zafazeno podle vyhlasky 55/1996 §2 odst. 2a jako podzemni
dilo. K zabezpeteni objektd, zafizen( jakoZ i pracujicich na stavbé s &innosti provadénou
hornickym zpisobem a podléhajici dozoru Statni bafiské spravy budou dodriena nésledujici
opatfeni:

*Pfed zahéjenim praci se provede vytyZeni viech podzemnich vedeni pfimo v terénu,
nachézejicich se v blizkosti jam a raZby. Vytyceni objednd investor u Jjednotlivych
majitelli. V pFipad& pochybnosti o poloze podzemnich vedeni se provede vykop sond
pro jejich dohleddni.

*V prib&hu t&ieni jam je nutné sledovat geologickou stavbu Gzemi a zmény proti
situaci pfedpoklddané timto projektem konzultovat s odbornym geologickym a
geotechnickym dozorem. Pfedeviim je nutné ovéfit, zda nedochazi k nadmérnym
poklesiim v okoli hloubené jamy.

2. OdtéZovani rubaniny bude provadéno v jamach svislym smérem na povrch. Povoleni pravozu
musi respektovat ustanoveni § 151 Vyhl. CBU 55/96. Povoleni vydad vedouci pracovnik
pisemné a uréi v ném rozsah a druh provozu a nezbytna bezpeénostni opatfenf. Dodavatel je
povinen respektovat pfisluiné paragrafy Vyhl. CBU 55/96, zvléts pak § 160. Obsluha sleduje
Jizdu nevedené t&Zni nddoby po celou délku drahy a podle potFeby ji usmérfiuje.

3. Protoze $toly i protlak jsou vedeny méice pod povrchem, je nutné v pritbéhu razby sledovat
geologickou stavbu tizemi a zmény proti pfedpokiddané geologické situaci konzultovat s
odbornym geologickym a geotechnickym dozorem. Pfedeviim je nutné ovéfit, zda nedochdzi
k nadmérnym poklesim v okoli razeného dila a se zvy$enou pozornosti siedovat mista, kde
$toly kfiZi pFipadné inZenyrské sit& a kabelovi vedeni.

4. Je nutno dodriovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmi a
nebezpetny dosah stroje. Je zakazéno pohybovat se v blizkosti zavéieného bfemene.

5. Svisly pohyb pracovniki v prostoru jdmy je moiny pouze po febfiku.

6. Rucni doprava v podzemf musi respektovat § 132 Vyhl. CBU 55/96.

7. PouZivdni pneumatického néfadi usporadani vyrobu a rozvodu stlateného vzduchu musi
respektovat § 84, 90, 116, 117 a 118 vyhl. CBU 55/96.

8. V podzemi smi byt zemni a stavebni stroje pouZivany, jen v souladu s § 107 vyhl. BU 55/96 a

pokud splfiuji pozadavky €ésti devaté této vyhlaky. RovnéZ je nutné pfihiédnout k vyhi. ¢BU
€. 73/2002 Sb. o vybranych ditinich zafizenich.
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9. HoFlavé materidly budou pfi vystavbé skladovédny 60 m od Usti podzemniho dila. V mensi
vzdélenosti bude skladovano maximalné 200 | nafty jako pohotovostni objem pohonnych
hmot tak, aby mezi skla-dem a jamou byla fyzickd pfekaZka vysokd min. 1,5 m. Ostatni
hoflavé materidly budou skladovény pouze v mnoistvi, které bude dopraveno do podzemi
nejpozdéji b&hem nasledujici smény. Vzhledem k pfedpokladané délce vystavby maZe byt v
prostoru zafizeni stavenidté sloZena havarijni zasoba materidlu na 1 tyden praci.

10. Pracoviité bude zajisténo:

sProti vniku nepovolanych osob, prostor jamy bude opatien plotem o vy$ce v=1,8 m
v dobé pracovni-ho klidu se budou vjezdova vrata zamykat.

*Proti pidu osob do jamy, okolo jamy bude zfizeno zabradli vy3ky 1,1 m nad Groveri
terénu v souladu s ustanovenim § 80 Vyhl. BU 55/96. Priichod k leznimu oddéleni
nebo k dopravni nadobé bude uzaviratelny.

*Proti padu pfedmétd do jdmy. Z painic UNION bude po celém obvodé jamy
vytvorena zdbrana do vysky min. 300 mm nad terén.

sTak, aby nedoslo k padu technologickych zafizeni do jamy. Jakékoliv technologické
zafizeni napf. lutny nebo potrubi na dopravu betonu musi byt samostatné
zajisténo/pfikotvenc fetdzem k pevnému lchytu v jdmé. K betonafskému potrubi
musi byt umoznén jednoduchy pfistup pro eventuelni opravy a ddribu.

*Tak, aby v souladu s ustanovenim § 72 Viyhl. CBU 55/96 byla po celou dobu provozu
osvétlena viechna dila v podzemi.

11. Projekt nepfedpokléda umistit v podzemi zafizeni pro vyrobu stlateného vzduchu, pokud

viak dodavatel v podzemi takové zafizeni umisti, pak musi dodrZet ustanoveni § 115 Vyhl. CBU

55/96.

12. V podzemi smi byt zemni a stavebni stroje pouZivany pouze pokud spliiuji poZadavky & 107 a
tasti devét Vyhl. CBU 55/96.

13.  Podle § 4 Vyhl. CBU 55/96 projekt nepiedpoklad4 vyskyt nedychatelného ovzdudi a pro préce
v podzemi tedy nebude nutno pouZivat sebezichranny pfistroj. Pfed vstupem osob do
vykopu musi byt provedena kontrola ovzdusi u dna vykopu. Vstup do dila a priace v ném jsou
zakazany, neni-li ve stavebni jam& odpovidajici poZadavkiim § 50 vyhlasky CBU & 55/1996. Tj.
ovzdui musi objemové obsahovat min. 20% kysliku a koncentrace plynnych 3kodlivin nesmi
pfekrofit pfedepsané hodnoty.

14.  Podle § 6 Vyhl. €BU 55/96 musi byt pracoviité pred zahajenim praci prohlédnuto denné
dozoréim orgénem (pfeddkem vySkolenym pro vykon dozoru).

15. PFi zpracovéni této projektové dokumentace byly dodrZeny a pfi budouci realizaci, pfi ¢innosti

provédéné hornickym zplisobem v podzemi, musi byt dodrZeny nasledujici pfedpisy:

a. Vyhlaska CBU €55/1996 Sb. ze dne 7. 2. 1996 o poZadavcich k zajiténi bezpeénosti a ochrany

zdravi pfi préci a bezpeé&nosti provozu pfi éinnosti provddéné hornickym zplisobem v podzemi

b. Zakon 183 ze dne 14. bfezna 2006 o Gzemnim planovani a stavebnim Fédu {stavebni zadkon)

¢. Ustanoveni o bezpeénosti a ochran& zdravi pfi praci v zakoné €. 262 ze dne 21. dubna 2006 zédkonik

prace

d. Nafizeni vlady 494/2001 Sb. kterym se stanovi zplsob evidence, hladeni a zasilani zdznamu o

Grazu, vzor zaznamu o (razu a okruh organi a institucl, kterym se ohlasuje pracovni (raz a zasild

zaznam o Urazu

e. Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZSi podminky poskytovéni osobnich

ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, Eisticich a dezinfekénich prostfedki

f. Zékon &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve zn&ni pozdéjiich predpisd a vyhlddku MV € 246/2001

Sh. o poiarni prevenci

g. Vyhlagka CBU £.104/1988 Sb., o hospodarném vyufivani vyhradnich loZisek, o povolovani a

ohlagovani hornické €innosti a ohlasovani éinnosti provédéné hornickym zpiisobem zména: 242/1993

Sb., zmé&na: 434/2000 Sb.
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h. Vyhldska CBU & 298 ze dne 12. gervence 2005 o pozadaveich na odbornou kvalifikaci a odbornou
zpisobilost p¥i hornické ginnosti nebo &innosti provadéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych
prévnich pfedpist

i. Zékon CNR £.61/1988 Sh. o hornické ginnosti, vybusninach a o statni bafiské sprdvé ve zn&nf
pozdéjsich predpisi

i- yhi. CBU & 15/95 Sb. o opravnéni k hornické Zinnosti a ginnosti provéddéné hornickym zpasobem,
jakoZ i pro projektovani objektd a zafizeni, které jsou soucdsti t&chto &innosti.

ddle souvisejic/ obecné zdvazné predpisy

16. Zakon 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi ze dne 14. Zervence 2000

17. Zékon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a
doplnéni nékterych zdkon Zména: 71/2000 Sb., Zmé&na: 102/2001 Sh., Zména: 205/2002 Sb., Zména:
226/2003 Sb. (E4st), Zména: 226/2003 Sh. (Cast), Zména: 205/2002 sb. (Zast), 226/2003 Sbh.,
277/2003 Sb. a nafizeni vlddy 178/1997 Sb. ze dne 25, cervna 1997 kterym se stanovi technické
poZadavky na vyrobky, Zmé&na: 81/1999 Sb.

18. Vyhladka 392/2003 Sb. ze dne 9. zifi 2003 o bezpe€nosti provozu technickych zafizeni a o
poZadavcich na vyhrazena technicks zafizeni tlakovd, zdvihaci a plynova pfi hornické Zinnosti a
Cinnosti provadéné hornickym zptisobem

19. Pro préce na povrchu, které nesouvisi s &Ginnosti provadénou hornickym zplisobem, pak plati
Zakon 309/2006 Sh. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecfnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
&innosti nebo posky-tovani sluzeb mimo pracovnéprévni vztahy (zdkon o zaji$téni daiich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi p#i préaci) a Nafizeni vlady 591 ze dne 12. prosince 2006 o bliz§ich
minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

20. Dale je nutné dodriovat pfi viech pracich

* CSN 65 0201 - Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady

= CSN 05 0601 - Bezpe&nostni ustanovenf pro svéfeni kovi

* (SN 05 0610 - Bezpelnostni pfedpisy pro svafovani plamenem a Fezani kyslikem

« CSN 05 0630 - Bezpednostni pfedpisy pro svafovani elektrickym obloukem

« CSN 07 8304 - Bezpeénostni pfedpisy k dopravé plynu - provozni pravidla

21. CSN 1SO -12480 -1 - Jeféby -bezpeéné pouzivan{

22. 5 pfihlédnutim k vyde uvedenym pfedpisim a smé&rnicim byla vypracovana a navriena
technologie, na jejimz podkladé budou dodavatelem vypracovany technologické postupy.

2.4  PROVEDENI STAVBY — OBNOVA POVRCHU

Dotéené komunikace a chodniky jsou pievazné ve vlastnictvi obce. Dotéend stitni komunikace je ve
spravé KSUS Stfedoteského kraje.

Rozsah a poZadavky na obnovu povrchu komunikaci byl projednan s viastniky nebo spravci. Pred
zapocetim zemnich praci v komunikaci bude stavajici asfaltovy kryt nafezan a odstranén spolu s
konstrukénimi vrstvami vozovky pouze v 3ifce navrieného vykopu. Teprve po provedeni zasypu ryhy
se provede obnova povrchu. Konstrukéni vrstvy budou odvezeny na Fizenou skladku, pokud je
nepljde znovu vyuZit. Postup po zésypu ryhy bude obdobny jako u asfaltovych povrchd.

vedent v silniéni komunikaci se Fiviénym krytem {spravce SUs)

- 50mmACO 11
- Spojovaci postFik SPA - 0,5 kg/m2
- 150 mm ACP 16
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- Spojovaci postfik SPA — 0,5 kg/m2

- 200 mm 5CM

- infiltraéni postfik Pl — 1,0 kg/m2
200 mm &térkodrt

Zasyp bude hutnén po vrstvéch tl. max. 20cm; na zasypu budou priib&iné v zévislosti na pouZitém
materidlu provédény zkoulky miry zhutnéni a unosnosti. Na sil. plani je poZadovana min. Gnosnost
Ecer2= 45 MPa, Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace vykopl budou naviziny zazubenim na
vrstvy stdvajici (§ifka zazubeni musi odpovidat vySce konstrukeni vrstvy)

w rw

V pfipadé& uloZeni do otevieného piikopu musi byt provedena homogenizace v ¥ $ife vozovky.

vedeni v komunikaci se Ziviénym krytem (ul. ve spravé obce}
- 50 mm ABS (ACO 11)

- Spojovacl postfik SPA — 0,5 kg/m2
- 50 mm ABH (ACL 16)

- Spojovaci postfik SPA — 0,5 kg/m2
- 200 mm C12/15 vihéeny hutnény
- infiltraéni post¥ik P1— 1,0 kg/m2

- 200 mm 3térkodrt

Homogenizace je uvaZovana v &asti nad ryhou s pfesahem cca 0,25 cm na kaZdou stranu ryhy.

vedeni v komunikaci se stérkovym krytem
- 300 mm Stérkodrf

vedeni v zatravnéném pozemku
- 200 mm rozprostfeni plivodni zeminy {ornice)

Vykop se doplni ornici v pivodni mocnosti a napoji se na okolni povrch pozemku. Ornice bude oseta
travni smési,

Stavebni zésahy do konstrukce komunikaci mohou byt provadény vzhledem k povétrnostnim
podminkdm pouze v obdobi od 15. bfezna do 1. listopadu.

Obnova zpevnénych povrchd mistnich komunikaci bude provedena v souladu s TP 146 Povolovéni a
provadéni vykopl a ryh pro inZenyrské sit® ve vozovkach pozemnich komunikaci a dle poZadavki
vlastnika komunikaci.

Zhutné&ni na plani vozovky — Edef,2 = 45 MPa, Stérkodrt 90 MPa.

Po provedeni montadZfe potrubi, obsypl a zasypu budou obnoveny vrstvy komunikace. Dojde
k diikladnému vy&isténi a zameteni vyfrézovaného pruhu a k postfiku pro dobrou pfilnavost nové

> ru

Fivice. Po této pfipravé se cela 3ife ryhy, véetné 0,25 m na kaZdou stranu, vyasfaltuje.

wavr

Kone&na faze homogenizace spofivd v odetfeni hran. NejkvalitngjSi oSetfeni se provddi opétnym
profezem napojené hrany a jeji zpétné zaliti horkou asfaltovou emulzi.
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Svislé napojeni na kryt stévajicf konstrukce stmelenych vozovek bude Fédna utésnéno vhodnou
zalivkovou hmotou nebo natavovaci piskou.

2.5  VYSLEDEK PROZKUMU STAVAJICIHO STAVU NOSNEHO SYSTEMU STAVBY

Stévajicf kanalizace je kapacitné nedostateéns a ve Spatném technickém stavu. Bude nahrazena novs
navrienou stokou.

2.6 UDAJE O UVAZOVANYCH ZATIZENICH VE STATICKEM VYPOCTU
= tELVANTCLH ZATIZENICH VE STATICKEM VYPOLTU

Staticky vypoéet ulozeni potrubi z Zelezobetony v otevieném vykopu nebyl provéddén — ulozeni pro
navriené zplsoby provadéni, hloubky v trase a profil bezpetné vyhovuje.

Dilce prefabrikovanych fachet isou bezpeéné pro hloubky v&tsi, ne# navriens v ramci vystavby,
Monolitickd dna $achet pii kvalité betonu, navriené mj. s ohledem na odolnost proti splaskové vods,
vyhovuji.

2.7  UDAJE O POZADOVANE JAKOSTI NAVRZENYCH MATERIALU

Podminkou pro uvolnéni materidlu pro jeho zabudevdni do Dila bude doloien( doklady o
posouzenl shody vyrobku.

Veskeré objekty musi byt provedeny 2 materidlu, ktery je odolny proti mechanickym, chemickym,
biclogickym a jingym viiviim dopravovaného média i okolniho prostfedi. Dile musi byt odoiné proti
namahani pfi &isténi potrubi, proti zatiZenf vyvolaném zasypy, stavebnimi konstrukcemi i pojezdy
vozidel.

Instalované trouby, armatury a tvarovky musi spliiovat minimdiné nasledujic/ kvalitativni
poZadavky:

Zelezobetonové potrubi pro destovou kanalizace

Zelezobetonové trouby DN 600 a 800 s integrovanym tésnénim
PFima vélcovd, hrdlova trouba, trouby se stupném vlivy prostredi XD2, délka trub 2000 nebo 2500
mm

Plastové potrubi PVC

Plastové potrubi PVC KG SN 8, DN 150
Jedna se o hladké potrubi z nemé&keéeného polyvinilchioridu PVC-. Potrubi KG je vyrobeno v souladu
s normou CSN EN 1401-1 a (SN EN 13476-2, nahrada 5 kust uli¢nich vpusti
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2.8 ZAJISTENI STAVEBNIJAMY

Vetkeré vykopy a zemni price budou provadény v souladu s Elankem B.8.10 prilohy B. Souhrnna
technické zprava.

Hloubka ulo¥eni kanalizace se pohybuje v prim&rné hloubce v hloubce cca 1,7 az 3,0 m. Dlouhodoba
hladina podzemni vody by nemé&la byt zastizena. Pfi déletrvajicich destich a téni snéhu bude
pravd&podobné dochazet na svazich v hloubce mensi neZ 2,0 m k dogasnému prodéni podzemni vody
v relativné propustnéjsich polohéch pfi povrchového horizontu horninového prostiedi.

Stavba bude probihat v pazeném vykopu zaji$téném pfiloznym paZenim. Sitka paZeného vykopu pro
kanalizaci bude 1,8 m pro DN 800 respektive 1,6 m pro DN 600.

V misté stavby v biizkosti budovy bude hrana vykepu 1,0 m od budovy. V tomto misté je doporucena
vystavby po krat3ich usecich.

V pfipadé zji§téni vyronu podzemni vody do vykopd bude dno ryhy opatfeno flexibilni drenazni
trubkou DN 100. Zachycend podzemni voda bude v usecich rekonstrukce kanalizace odvadéna do
nize lediciho Gseku stoky, resp. pfi samostatné rekonstrukci vodovedu Zerpana do nejblizsi
kanalizacni Sachty.

Provadéni vykopovych praci musi byt vsouladu s podminkami vlastnik( jednotlivych pozemkd,
s poZadavky NaFizeni vlddy &.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniitich, pfilohy 3, kapitol Il aZ VIlIi a s pozadavky €SN EN 1610,
&SN EN 805 a CSN 73 3050, déle s TP 146 Povolovdni a provddéni vykop( a zdsypd ryh pro infenyrské

sité ve vozovkdch pozemnich komunikaci.

V souladu s €SN EN 805, CSN EN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. budou veskeré vykopy hlubgi nei
1,3 m paZeny tak, aby nedoflo k narufeni okolniho krytu vozovky, resp. pfilehlych budov nebo
k ohroZenf pracovnikil ve vwykopech.

Okraje vykopu nesmi byt zatézovany min. do vzdélenosti min. 0,5 m od hrany vykopu,

Zajiéténi stavebnich jam vEetn& technologie provadéni a jejich odvodnéni bude feSeno dle
technologickych piedpisi, dle platnych zékon(, vyhlasek a norem.

Vykopy budou nalefité oznafeny a ochrdn&ny zabradlim a osvétlenim tak, aby nemohlo dojit k padu
osob do vykopti — viz §11 a §19 vyhl4sky COBP a CBU &. 324/1990 Sb.

29  STANOVEN{ POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI A
PRIPADNYCH KONTROLNICH MERENI A ZKOUSEK

Nazev — popis Zkougka — kontrola Metoda

Kontrola trasy a odkeytych | Mista kifZeni vizudlné

podzemnich zafizeni Shodas PD
vyikové, smérové

Kontrola pedkladnich Vyika vrstvy a nivelety méFenim

vrstev podsypu, hutné&ni

Nestmelené podkl. vrstvy | Mira hutnéni - ryhy Lehkou dynamickou zdtéZovou
(dle pofadavku investora) deskou

Nestmelené podkl. vrstvy | Rovnost povrchu — ryhy Vizuainé
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Al '4

(ve spornych pfipadech)

Ve spornych pfipadech Lat 4 m

Kontrola uloZeni potrubi,
kontrola spojd

Vyika, smér, spoje (proveden
spoje, zajisténi spoje proti

Vizudlné

vniknuti netistot)
K-t&snéni nezasahuje do
vnitiku

Zkouka vodotésnosti stok
Mira hutnéni

Zkouska mé&fenim
MéFeni akreditovanou

Zkouska vodotésnosti stok
Kontrola hutné&ni zasypl

zkuiebnou
Kontrola osazenf poklopl | Osazeni a znateni poklopi Vizudlné
a znateni na kanalizaci
Kontrola terénnich dprav | Uprava terénu, komunikaci Vizualné
a komunikaci, oznaZeni Oznaceni ¥achet
Sachet
Prohlidka videokamerou Kontrola prdchodnosti potrubi | Vizudlni videokamera
dle smlouvy

POPIS STAVAJICI KONSTRUKCE, JEMHO SOUEASNEHO STAVU, TECHNOLOGICKY
POSTUP S UPOZORNEN(M NA NUTNA OPATRENI K ZACHOVANI STABILITY A
UNOSNOSTI VLASTNI KONSTRUKCE, PRIPADNE BEZPROSTREDNE SOUSEDICiCH
OBJEKTU

2.10

Vystavba kanalizaéni stoky bude probihat v tésné blizkosti objektd uréenych k bydleni. Je nutné
provést opatieni k zamezeni negativniho vlivu stavby na tyto objekty. Pfedeviim se jedna o zvoleny
zpiisob paZeni vwkopu.

2.11 POZADAVKY NA VYPRACOVANI DOKUMENTACE ZANSTOVANE ZHOTOVITELEM
STAVBY
Nutnost zpracovéni dodavateiské dokumentace se nepfedpokldda. V pfipadé nutnosti si mdZe

vybrany zhotovitel zpracovat dodavateiskou dokumentaci v zavislosti na zvolené technologii
provadéni stavby.

2.12 POZADAVKY NA POZARNI OCHRANU KONSTRUKCI

Stavba neklade Z3dné poZadavky na po#arni ochranu konstrukci — jedna se o destovou kanalizaci,

2.13 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU - PREDPISU, NOREM, LITERATURY, VYPOCETNICH
PROGRAMU APOD.

Viz élanek A.4.5 Privodni zpravy.
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2.14 SPECIFIKACE MOZNYCH PRELOZEK STAVAHCICH INZENYRSKYCH SiT{

Je mozné, Ze po pfesném vytyfeni stavajicich inZenyrskych siti na misté stavby vyvstane nutnost
stavajicl inZenyrské sité tastecné pieloiit.

Pfesny rozsah pfelozek bude uréen po vyty€eni siti na misté¢ a urfeni rozsahu kolizi s dedfovou
kanalizaci.

Dle zakresu siti od provozovatele je pravdépodobnd kolize s vodovodem a trasou nn podzemniho
vedenf CEZ.

Pfipadné preloZky inZenyrskych siti a jejich realizaci zajisti investor se sprévci téchto siti.

Dotasné prelotky se predpokiadaji v mistd 3achty 33 (vodovod a podzemni vedeni NN) a 34
(vodovod) a v misté startovaci jamy (pfipadné dojde k vyvéseni kabeld).
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\l'4

3.

3.1

Pfepojeni a vystavba novych uliénich vpusti bude
Potet uliénich vpusti—5 ks

PRILOHY

TABULKA ULICNICH VPUSTI

probihat na pozemcich p.c. 977/2, 977/4 a 977/5.

nézev St?l':::;"' strana délka (m) napojent
uvol 0,02990 P 1,1 Odbocka
uv 02 0,05250 L 1,1 Odbotka
uv 03 0,07640 L 1,5 Odbotka
uvoa 0,10030 L 3,7 Odbotka
Uv 05 0,11231 L 1,4 55
3.2  TABULKA SOURADNIC KANALIZAENICH SACHET V JTSK
S0 02 X Y
51 1027738,08 764092,58
52 1027764,68 764082,37
33 1027774,48 764061,53
34 1027772,84 764031,08
35 1027782,07 764026,31
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Vseobecné identifikaéni Gdaje:

Nazev projektu:

Druhy provadénych praci:

Lokalita:

Katastralni izemi:

Objednatel:

Zhotovitel prizkumu;

Poldr Saky, inZenyrskogeologicky priizkum

Vrtné a kopané sondy a jejich IG dokumentace,
laboratorni rozbory, vyhotoveni zpravy

Stfedodesky kraj, okres Kladno, obec Trebichovice,
gast Saky
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1 Zakladni informace, uvedeni do problému

Pfedmeétem této zpravy je inZenyrskogeologicky priizkum realizovany na katastralnim
Uzemi Saky [769991), ktery je zpracovan jako podklad pro navrh poldru. Umist&ni
lokality v mapé viz pfiloha €. 1 ,Pfehledna situace®.

Prizkumné prace byly provedeny jizné& obce Saky. Nadmorska vy&ka se v tomto mists
pohybuje okolo 270 m n. m. Cca 270 m od lokality te€e Knovizsky potok, ktery se po
cca 16,2 km VVS sméru viéva do feky Vitavy,

Zdrojem Cerpani informaci byly mimo realizované sondy vysledky z laboratornich
zkousek, geologicka mapa lokality s vysveétlivkami a pfedmétné normy a vyhladky.

2 Rozsah a metodika prizkumnych praci

Ukolem této prace byla dokumentace vrinych jader a kopanych sond. Vrty ani kopané
sondy nebyly pfed zahajenim akce vytyCeny, byly realizovany na zékladé predané
mapy s vyznadenymi vrty.

Vriné prace byly realizovany dne 12.9.2016 vrtmistrem panem Kadletkem soupravou
UGB 50 M na podvozku PRAGA V38 primérem jadrovnice 175 mm. Kopané sondy
byly provedeny taktéZ 12.9.2016 za pomoci kolového traktorbagru JCB.
Z prizkumnych sond byly odebrany vzorky zemin, které byly pfedany k laboratornimu
Zpracovani panu Tomasi Oufadovi, Zikova 537/21, Praha 6 - Dejvice.

V ramei priizkumnych praci bylo realizovano:

- Dva vrty oznaéené V1 a V2, oba vty byly hluboké 7,0 m. Situovani jednotlivych vrtii
je patré z piilohy &. 3 ,Situace sond®.

- Dvé kopané sondy oznadené S1 hi. 1,5 m a S2 hl. 2,0 m, Situovani jednotlivych
kopanych sond je patmé z pfilohy &. 3 ,Situace sond*.

- Dokumentace a fotodokumentace vrtanych a kopanych sond.
- Laboratornf rozbory zemin - viz pfiloha &. 5.
- Vyhotoveni tidajt, zav&re&nd zprava.

3 Geologické poméry 2zajmového Gzemi

Geologické poméry jsou znazornény v pfiloze &. 2 ,Geologik4 situace lokality".

3.1 Geologie $irsiho okoli

Podle geomorfologického &lenéni (Czudek et al. 1873) naleZi okoll zkoumané lokality
PraZské plosiné. Okoli lokality je intenzivng zemédélsky obdé&lavané a husté osidiens.
Geologicka stavba Sir§iho okoll je velice pestra, Je budovano horninami svrchniho
proterozoika, paleozoika, mezozoika, terciéru a kvartéru.

Svichné proterozoické horniny nalezi kralupsko - zbraslavské skupiné budované
jemnozrnnymi aZ stfedné zmitymi drobami tmavé barvy s nepravidelnymi vioZkami
tmavosedych aZ Eernych prachovel a bfidlic. Silicity tvofi nepravidelné polohy a Socky.,
Vétsinou jsou masivni a vSesmémé, misty jsou s brekciovitymi nebo paraielnimi
texturami. TéZ jsou polohy slabé metamorfovanych bazaltl (dfive nazyvanych spility).

Poldr Saky, inZenyrskogeologicky prizkum
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Jsou vétdinou celistvé aZ jemnozrnné. Brekciovity vyskyt bazalth je dosti Casty.
Porfyrické jsou pouze misty.

Proterozoické horniny jsou zhruba jizné od linie DruZec — Velka Dobra — StehelCeves
— Kralupy. Severnim smérem proterozoické horniny tvofi podloZi paleozoickych a
mezozoickych sedimentl

Na tento komplex svrchné proterozoickych sedimentl jizné priblizng od linie Chyiiava
- Ladvi nasedaji sedimenty star§iho paleozoika (ordovik, silur, devon) barrandienske
prazské panve. V ir§im okoli zajmové lokality na svrchni proterozoikum nasedaiji
sedimenty mlad§ihc paleozoika — svrchniho karbonu, jsou zde zastoupena vSechna
zékladni souvrstvi stfedoéeského karbonu. Kladenské souvrstvi (dfive spodni Sedé
souvrstvi), délici se na radnické a nyfanské vrstvy. Jsou zde pfevaZné slepence,
piskovce, arkézové piskovce, prachovce, jilovece a uhelné sloje. Mocnost tohoto
souvrstvi je n&kolik set metrd. Mladsi je tynecké souvrstvi (dfive spodni Cervené
souvrstvi) mocné do 200metrll. Je tvofeno &ervenohnédymi prachovci a jilovci,
arkézovymi piskovci a drobnozrnnymi slepenci. Nasleduje slanské souvrstvi (dfive
svrchni Sedé souvrstvi) mocné aZz 300metrl. Je budovano &ernoSedymi jilovci,
prachovci a piskovci, nejmlad$i jsou hrubozrnné arkézy. Lifiské souvrstvi (dfive
svrchni &ervené souvrstvi)buduji éervenohnédé prachovce, jilovee a arkézové
piskovce. Tyto karbonské sedimenty vystupuji nepravideln& na povrch spiSe v
depresich, protoze byly prekryty mezozoickymi sedimenty.

Mezozoické sedimenty maji na bazi vyvinuté perucko — korycanské souvrstvi. Perucké
vrstvy na bazi jsou sladkovodni nebo brakické, sloZené ze slepenct aZ piskovei. Do
nadloZi pfechazeji do prachovci a jiloveil. Korycanské vrstvy jsou jiZ marinni. Buduji
je hlavn& jemnozrnné kfemenné piskovce s glaukonitem. Mlad$i bélohorské souvrstvi
ma na bazi vapnité jilovce. V jejich nadloZi jsou $edoZluté pevné, deskovité, prachovité
slinovce {opuky). V souasnosti je dosah kiidovych mezozoickych sedimentl zhruba
severovychodné od linie Kagice — Unhost.

plose na Bilé Hofe. Severné od Kladna je stratovulkan Vinafické hory
svrchnomiocénniho aZ pliocenniho stafi. Je budovan olivinickym nefelinitem a
pyroklastiky.

Mezi Jemniky a Knovizem se nalézaiji pleistocénni deluvialni kamenohlinité sedimenty.
Jizné Pcher je rozsahld plocha pokryta pleistocénnimi eolicko -  diluvialnimi
kamenitohlinitymi sedimenty s Glomky hornin. V celé ploSe SirSiho okoli lokality (vice
vychodné od linie Tfebusice — Unhost} jsou plo3né rozsahlé pokryvy pleistocénnich
sprasi a sprasovych hlin. V nivach vodnich tok( jsou deluviofluvialni pis&itohlinité
sedimenty a fluvialni piséitohlinité a Stérkovité sedimenty.

V okoli Kladna jsou hojné antropogenni sedimenty vznikié primyslovou &innosti a
odvaly hlusiny z dfivéj§ich kamenouhelnych dold.

3.2 Geologie vlastni lokality

Geologicka situace okoli fokality je zachycena na geologické map& CSR 1: 50000, 12
— 23 Kladno. Nejstarsi horninou zde vystupujici na povrch jsou mladopaleozoické
svrchné karbonské sedimenty tyneckého souvrstvi (dfive spodni Eervené souvrstvi —
stefan A), pfevazné& piskovce, arkézové piskovce az arkézy, jilovce. Slepence tvoli
vioZky v arkézach. Vychozy tohoto souvrstvi na povrch jsou hlavné v terénnich
depresich — v Gdolich Tyneckého a Knovizského potoka a jejich pfitokd.

Poldr Saky, inZenyrskogeologicky prizkum
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V tektonicky pokleslych krach podie zlomil severozapadniho sméru jsou zde vychozy
slanského souvrstvi (dfive svrchni Sedé souvrstvi — stefan B) sloZeného hlavné z
iiloveil, aleuropelitii, piskovci, arkézovych piskovcil a arkéz. Tektonicky omezena kra
severozapadnimi zlomy se vyskytuje mezi Saky a Netovicemi, dalSi vé&tsi je mezi
Jemniky a Knovizem,

Na tyto svrchné kambrické sedimenty nasedaji subhorizontalné uloZené mezozoické
svrchné kfidové sedimenty cenomanského perucko — korycanského souvrstvi
tvofeného hlavné kiemennymi, vapnitymi a glaukonitickymi piskovci s nepravidelnymi
polohami pis&itych vapenct a jilovitych prachovci a2 jilovet. Tyto sedimenty vychazeji
vV pruhu v pravém (vychoednim) svahu Knovizského potoka od Moty&ina a2 po Zelenice.
Plodny vychoz je mezi Hrdlivi a Saky, téZ mezi Trebichovicemi a Sme&nem. V jejich
nadloZi jsou wvychozy sedimentl svrchné kiidového turonského bé&lohorského
souvrstvi sloZzeného hlavné z vapnitych jilovet az slinovcd, slinitych prachovci,
jemnozrnnych piskovcii (spongoliti) misty s nepravideinymi polohami slepenci. Jejich
vychozy jsou zde hlavné mezi MotyCinem a Vinaficemi, severnd od Vinafické hory
smérem pies Pchery k Tfebusiciim a vychodné& od Netovic.

Jihojihozépadné od lokality je Vinaficka hora. Vznikla sope€nou ¢innosti ve svrchnim
miocénu aZ pliocénu. Je to stratovulkén budovany olivinickym nefelinitem a
pyroklastiky. Je zde té hojné zastoupena alterovana bazalticka hornina. Na pravém
bfehu Knovizského potoka jihovychodné od Jemnik jsou pleistocénni deluvidini
kamenohlinité sedimenty. Severozapadné od Vinafické hory na levém bfehu
Knovizského potoka se vyskytuji pleistocénni eolicko — deluvidini kamenitohlinité
sedimenty s dlomky hornin. Na levém biehu Knovizského potoka severné& od Saki
jsou pleistocénni sprase a spragové hliny. TéZ se nalézaji vychodné& od Jemnik a na
dvou plochach severné od Pcher. Plogné rozsahlé jsou vyskyty mezi Motydinem a
Hnidousy. V nivé Knovizského potcka a jeho pfitokil jsou deluviofluvidlni a fluvialni
pis&itohlinité a Stérkovité sedimenty.

PrGzkumem na lokalits (kopané sondy a vrty) byla zastiZena na povrchu vrstva hliny
humézni piséité hnédé aZ hnédotervené barvy tuhé, prorostla kofeny a kofinky. V
sondach v rokli byla na povrchu zastizena slaba vrstva navazky. Pod svrchni vrstvou
hliny byla zastiZena hlina jilovita, pistitA tuha, pripadné jil tuhy barvy bézoveé,
hné&docervene, natervenalé, hnédé. Jedna se o svahové hliny vzniklé vétranim
karbonskych jilovcl, pFipadn& piskovcii a arkéz. Na bazi kopanych sond v hloubce
1,5m a 2,0m byly zastifeny karbonské piskovce. Tyto karbonské piskovce byly
zastizeny téz vrinymi pracemi ve vrtech V1 - 23m,V2-28m.

Dle inZenyrskogeologické rajonizace uzemi vyhodnocené die ,Metodickych pokyni
pro sestavovani map inZenyrskogeologického rajonovani v méfitky 1 - 50000
(Lochmann — Zeman 1986) je zkoumana oblast sou&asti rajonu ,Ss — rajon piskovcovo
— slepencovych hornin* ~ podrajon Eislo 6, ktery obsahuje vychozy karbonskych
pfeviadajicich piskovcl a arkéz s polohami slepenct, prachovci, jilovcl, ojedinéle i
se slojemi uhli.

4 InZzenyrskogeologicky popis sond

4.1 Vrtné prace

Byly realizovéany dva jadrové vrty oznacené V1 a V2, jejichZ graficka dokumentace je
Zpracovana v piiloze & 4. Rozmisténi vrii je patmé z pfilohy 3 ,Situace sond“.

Poldr Salky, InZenyrskogeologicky prazkum
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Laboratorni vysledky provedené na odebranych sondach jsou zpracovany v pfiloze
&. 5. Oba vrty byly realizovany 12.9.2016 jadrovnici s primérem 175 mm.

411 VrtVv1
0,00-0,20m pis&itda humézni hnéda hlina prorostla koiinky, tuha F5 ML

0,20—-1,00m hlina jilovita tuha se $mouhami Sedymi a hnédymi F4 CS

1,00-2,30m hlina jilovita béZova, tuha S§5S8C
230-3,00m rezavé hnédy zvétraly piskovec zpevnény limonitem RS
3,00-7,00m zvétraly aZ navétraly Sedohnédy piskovec R4

Hladina podzemni vody nebyla u vrtu V1 naraZena, vrt byl suchy. Z vrtu byl odebran
vzorek zeminy z trovné 2,0 m aZ 2,4 m pro laboratorni zatfidéni.

Poldr Saky, inZenyrskogeclogicky prizkum
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4.1.2 Vrtv2
0,00-0,30m

0,30-2,00m

200-280m
280-3,00m

3,00-500m

9,00-7,00m

Ccast 2
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e —

hnédogervend humézni hlina pis&ita tuhd, silng prorostla kofinky

F5 ML
hnédo&erveny jil piséity tuhy s polohami Sedého jilu tuhého

F4CS
SedobéZovy jil tuhy Fé CL

rezavé hnédy pisek s ulomky limonitizovaného piskovce do 3 cm
S18SW

svétle hnédy pisek s kusy zv&tralého a2 navétralého piskovce
béZové barvy, maximalni velikost do 8 cm, primé&rna 2 -~ 4 cm,
kusti piskovce okolo 50 % RS

svétle hnédy pisek s kusy zvé&tralého a2 navétralého piskovce
béZové barvy, maximaini velikost do 8 cm, prumérna 2 — 4 cm,
kust piskovce okolo 70 % R4

Poldr Saky, inZenyrskogeologicky prizkum
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Hladina podzemni vody nebyla u vriu V2 narazena, vrt byl suchy. Z vrtu byl odebran
vzorek zeminy z Grovn& 1,2 m aZ 1,8 m pro laboratorni zatfidéni.

T ] T

ik

Obr.3 VrtV2, tist1

Poldr Saky, inZenyrskogeologicky prizkum
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Obr. 4 VrtV2, dast 2

4.2 Kopané sondy

Byly provedeny dvé kopané sondy ozna&ené S1 a S2, jejichz graficka dokumentace je
zpracovana v pfiloze &. 4. Situovani obou kopanych sond je patrné z pfilohy & 3
»Situace sond*, Sondy byly realizovany 12.9.2016.

4.21 Sonda 81
0,00-0,30 m hlina hnéda humézni prorostia kofeny a kofinky, tuha s ulomky
cihel a betonu F5 ML

0,30-1,50m hnédé, nadervenala hlina jilovita pis&ita tuha s ostrohrannymi
lomky piskovci a jilovei svétle Sedozluté barvy, &etnost dlomkil
s hloubkou roste (na bazi cca 15%), maximalni velikost do 25
cm, primérna okolo 5 — 8 cm F4CS

1,50 m zastiZena lavice piskovcil R4

Hladina podzemni vody nebyla u sondy $1 naraZena, sonda byla sucha. Ze sondy byl
odebran vzorek zeminy z trovné 0,8 m a2 1,3 m pro laboratorni zatfidéni.

Peldr Saky, inZenyrskogeologicky prizkum
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Obr.5 Sonda S1

4.2.2 Sonda 82
0,00-0,30m hlina hn&da humézni prorostla kofeny a kofinky, tuha

F5 ML
0,30-1,10m hnéda nadervenala hlina piséita tuha, s tlomky Sedogernych
vulkanitl a svétle hnédych piskovcl S5 S8C
1,10-2,00 m ostrohranny skelet tvofeny piskovci a vulkanity do 25 cm,
pfevaha piskovce nad vulkanity 90 : 10 G3 G-F
200m baze sondy, lavice piskovce stfedné zrnitého s rezavymi
Emouhami R4

Hladina podzemni vody nebyla u sondy S2 naraZena, sonda byla sucha. Ze sondy byl
odebran vzorek zeminy z urovn& 0,8 m az 1,3 m pro laboratorni zatfidéni.

Poldr Saky, inzenyrskogeologicky prizkum
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5 Geotechnické vlastnosti horninového prostiedi

Na zakladé vrtného prizkumu a kopanych sond byly zeminy v pfedmétné lokalité
zatfidény dle CSN 73 6133 "Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci“ do tfid uvedenych v tabulce 1. Na provedenych sondach nebyly
provedeny mechanicko-pevnostni zkousky. Na odebranych vzorcich zeminy bylo
provedeno pouze zatfidéni zemin (granulometricky rozbor, indexové zkousky).
Hednoty v této tabulce jsou normové a jsou tedy pouze orientaéni.

Poldr Saky, inZzenyrskogeologicky prizkum
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. Y Per | Pu| Cofr | Su | Eder | Rat
TYP ZEMINY ULEH. | KONZ. v[-
tvm’] | YE| (=1 | o1 | kPal | (<Pa] | Mpa] | [Mpai
F4 CS jil pistity - tuha 185 |035|250/00] 14 | s0 5 0,15
GolMBRIGRISInizEou i wha | 200 lo4o|210|00] 12 | 60 4 | o015
plasticitou
F6 CL jil s nizkou
 asticton tuha | 210 lo4o|190{00| 12 | s0 4 0,10
.| stfedné
S1 SW pisek debi'e zrnény ulehly - 20,0 0,28]36,0| - 0 - 40 0,50
S5 SC plsek jllovity s:‘;::;:,’é - 185 Joas|z2ro| - | s . 7 | o418
G? G-Fétérkspi‘lrpésl sti‘edn'é ] 18,0 0.25|330] - 0 ] 85 045
jemnozmné zeminy ulehly
R5 - - 210 fo30| - | - - - ¢ | o070
R4 - - 220 025 - - - - 140 0,90

Tab. €. 1 Normové charakteristiky zastizenych zemin a hornin
Charakteristiky uvedené v tabulce &. 1:
v [KN/m3] - objemova tiha

v[] - Poissonovo gislo

oef [°] - efektivni Ghel vnitiniho tieni
ou [°] - totalni Ghel vnitfniho treni
Cef [kPa] - efektivni soudrZnost

cu [kPa] - totalni soudrznost

Edet [Mpa] - deformaéni modul pretvarnosti

Rat[Mpa] - tabulkova vypoctova unosnost

pamax [kg/m3]- max. objemova hmotnost pii optimalni vihkosti dle Proctor Standard
Wopt [%] - optimalni vihkost pro hutn&ni dle Proctor Standard

6 Zavéry, doporuceni

Provedeny prizkum ukazal, Ze kvartérni, pfip. ¢astecné i antropogenni (sonda S1)
sedimenty maji na lokalit& mocnost cca 2 aZ 3 m. Kvartérni vrstvy zde jsou zastoupeny
pfedevsim jilovitopis€itymi zeminami.

Pod kvartérnim pokryvem bylo zastizeno skaini podloZi zastoupené karbonskymi
piskovci, které jsou v horni partii zvétralé, nize potom navétralé.

V mélkych kopanych sondéch, ale ani v hlub3ich vrtech nebyla zastiZena podzemni
voda. Pfitomnost vody v&ak neize vylougit v obdobi zvySenych srazkovych Ghrni, pfip.
pii tani snéhu.

Zastizené zeminy Ize dle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich

komunikaci“ zatfidit do tfidy t&Zitelnosti |. PodloZni piskovce budou néaleZet do tfidy
tézitelnosti 1, pevn&j&i, méné rozpukané partie piskovcl pak mohou patiit do tfidy

Poldr Saky, inzenyrskegeologicky prizkum
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tézitelnosti ll. Detailni zatfidéni jednotlivych zemin do tfid t&Zitelnosti dle vyse citované
normy je uvedeno v priloze €. 4 ,Graficka dokumentace sond*.

Praha, zafi 2016 Zpracovali: \iE

Poldr Saky, inZenyrskogeologicky priizkum
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KENOZOIKUM

KVARTER

nivni sediment [ID: 6]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddzleni: holocén, Horniny: hlina, pisek, $t&rk, Typ hornin:
sediment nezpevnany, Zrnitost: hlina, pisek, $térk, Poznamka: inundovany za vyEsich vodnich
stavii, Soustava: Cesky masiv - pokryvné dtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

pistito-hlinity aZ hlinito-pis&ity sediment [ID: 12]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: pisgito-hlinity aZ hlinito-pis&ity sediment, Typ
hornin: sediment nezpevn&ny, Mineralogické slofeni: pestré, Zrnitost: pisito-hlinita aZ hlinito-
piscita, Barva: rlizna, Poznédmka: €asto polygenetické, Soustava: Cesky masiv - pokryvné dtvary
a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

kamenity aZ hlinito-kamenity sediment [ID: 13]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: kamenity aZ hlinito-kamenity sediment, Typ
hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické sloZeni: pestré, Zrnitost: kamenitd a3 hlinito-
kamenita, Barva: r{izna, Poznédmka: misty bloky nebo eolické pFimé&s, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné atvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

spras a sprasova hlina [ID: 16]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddélent: pleistocén, Suboddeleni: pleistocén svrchni,
Horniny: spras, spraova hlina, Typ hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické sloZeni: ki'femen
+ p¥imesi + CaCO;, Barva: okrova, Pozndmka: misty klasticka pFimés, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér



sediment deluvioeolicky [ID: 20]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén svrchni,
Horniny: hlina, pisek, Typ hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické sloZeni: kfemen + pfimesi
+ CaCO;, Zrnitost: Jemnozrnna aZ hrubozrnna, Barva: okrové hnéda, Pozndmka: misty hrubsi
klasty, Soustava: Cesky masiv - pokryvné dGtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

TERCIER (PALEOGEN - NEOGEN)

silne alterované (autometamorfované) bazaltoidy [1D: 170]

Eratém: kenozoikum, Utvar: terciér (paleogén - neogén), Oddéleni: eocén, oligocén, miocén,
Suboddéleni: eocén svrechni, ofigocén spodni, oligocén stéedni, oligocén svrchni, miocén spodni,
Poznédmka: terciér, Horniny: bazaltoid, Typ hornin: vulkanit, Barva: Seda, cervenava, Soustava:
E..esky masiv - pokryvrle atvary a postvarlske magmatity, Oblast; terciér, Region:
podkrusnohorske panve a p¥ilehlé vulkanickeé hornatmy, rozptylené alkalické vulkanlty,
Jednotka: Ceske stiedohofi, Doupovské hory, zemi feské kiidové tabule, Ostravska panev,
Poznamka: €eské stiedohoti, CKT, DH, Ostravska panev (OP)

nefelinit s olivinem (sodaliticky) [ID: 208]

Eratém: kenozoikum, Utvar: terciér (paleogén - neogén), Oddéleni: eocén, oligocén, miocén,
Suboddé&leni: eocén svrchni, oligocén spodni, oligocén stiedni, oligocén svrchni, miocén spodni,
Poznamka: terciér, Horniny: nefelinit (sodaliticky), Typ hornin: vulkanit, Mineralogické sloZeni:
nefelin, sodalit, magnetit, pyroxen, olivin, Barva: tmavé Seda, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné (tvary a postvariské magmatity, Oblast: terciér, Region: rozptylené alkalické
vulkanity, Jednotka: dzemi feské k¥idové tabule, vyskyty v Krusnych horach, Poznamka: éeska
kifidova tabule, KH

TERCIER (PALEOGEN - NEOGEN ), KVARTER

pyroklastika bazaltoidnich (pr|p trachybazaltickych)} hornin [ID: 252]

Eratém: kenozoikum, Utvar: terciér (paleogén - neogén), kvarter, Oddéleni: eocén, oligocén,
miocén, pliocén, pleistocén, Suboddéleni: pleistocén spodni, eocén svrchni, ollgocen spodni,
oligocén stiedni, oligocén svrchni, miocén spodni , Poznamka: terciér, pliocén aZ sp. pleistocén
(15-31, 15-33), Horniny: p_yroklastnka bazaltoidnich hornin, Typ hornin: vulkanit, Barva: Sed3,
hné&d4, okrové, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvarlske magmatity, Oblast:
terciér, Region: terciér, Poznamka: NJ, CS, ZC, CKT

MEZOZOIKUM

KRiDA

piscité slinovce az jilovce spongilitické, misty silicifikované (opuky) [ID: 307]
Eratém: mezozoikum, Utvar: k¥ida, Oddéleni: kfida svrchni, Stupefi: turan, Podstupefi: turen
spodni, turon sti‘edni, Souvrstvi: b&loherské, Pozndmka: pasmeo I1Ib, Horniny: slinovec piscity,
jilovec spongllltu:kv, Typ hornin: sediment zpevné&ny, Pozndmka: spongiliticky, silicifikovany,
Soustava: Cesky masiv - pokryvné Otvary a postvarlske magmatlty, Oblast: k¥ida, Region: eska
kFidova panev, Jednotka: vitavo-berounsky vyvoj, orlicko-Zd'arsky vyvoj

jilovce, prachovce, piskovce kiemenné, jilovité, glaukomtlcke, slepence [ID: 313]
Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: kiida svrchni, Stupefi: cenoman, Souvrstvi: perucko-
korycanské, Poznamka: nerozli$eno, Horniny: jilovec, prachovec, piskovec kremenny, Jilovity,
glaukomtlcky, slepenec, Typ hornin: sediment zpevnény, Zrnitost: jemnozrnna az hrubozrnna,
Soustava: Cesky masiv - pokryvné (tvary a postvariské magmatity, Oblast: k¥ida, Region: c.eska
kifidova panev

piskovce kFfemenné, jilovité, glaukonitické [ID: 315]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: k¥ida svrchni, Stuperi: cenoman, Souvrstvi: perucko-
korycanské, Clen: korycanské, Poznamka: facie kvadrovych piskovcd, Horniny: piskovec
kifemenny, jilovity, glaukoniticky, Typ hornin: sediment zpevné&ny, Mineralogické sloZeni:



kfemenny, vapnity, jil, glaukonit, Zrmitost: jemnozrnna a% hrubozrnné, Soustava: €esky masiv -
pokryvné (tvary a postvariské magmatity, Oblast: kiida, Region: geska kiidova panev

PALEOZOIKUM

KARBON

hnédocervené jilovce, prachovce, piskovce, arkézovité piskovce, slepence [ID: 415]
Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, Oddéleni: karbon svrchni, Stupefi: stephan, Podstupes:
stephan C, Souvrstvi: lifiské, Pozndmka: nerozliZené, Horniny: jilovec, prachovec, piskovec
arkézovity, piskovec, slepenec, Typ hornin: sediment zpevnény, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné itvary a postvariské magmatity, Oblast: svrchni karbon a perm, Region: stifedodeské
a zapadofeské miadéi paleozoikum

jilovce, aleuropelity, piskovce, ark. piskovce a arkézy, lokélne uhelné slojky
(kounovské sousl.) [ID: 421]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, Oddéleni: karbon svrchni, Stupef: stephan, Podstupert:
stephan B, Souvrstvi: slanské, Poznédmka: nerozlifené, Horniny: jilovee, aleuropelit, piskovec,
piskovec arkézovy, arkéza (uhelna sloj), Typ hornin: sediment zpevnény, Pozndmka: podrizene
slepence, Soustava: Cesky masiv - pokryvné atvary a postvariské magmatity, Oblast: svrchni
karbon a perm, Region: stfedodeské a zapadoZeské mladsi paleozoikum

pestrobarevné piskovce, arkézovité piskovce, valounové piskovce a slepence,
jilovce, prachovce [ID: 430]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, Odd&leni: karbon svrchni, Stupeii: stephan, Podstuper:
barruel, Souvrstvi: tynecké, Horniny: piskovec, arkézovity piskovec, slepenec, jilovec,
prachovec, Typ hornin: sediment zpevniny, Soustava: Cesky masiv - pokryvné atvary a
postvariské magmatity, Oblast: svrchni karbon a perm, Region: stFfedofeské a zipadofeské
miad$i paleozoikum
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D GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SONDY V1
Vrimistr: - Hloubka sondy [m]; 7,0 Y= -
Typ soupravy: UGB 50 M na podvozku PRAGA V3S  Hladina podz. vody: X= -
Datum provedeni-od:  12.9.2016 naraZend [m}: nenaraZena Z= -
-do:  12.9.2016 ustalena [m]; - Sour.systémy: JTSK / Balt
0d:0,0 [m] do:70 [m) witanoDN175  [mm][od:00 [m] do:7,0 [m] nepaieno [mm]| Okres: Kladno
Kat. Uzemi: Saky
. CSN [ CSN
Sonda V1 od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN 736133 73 6133
5. | symbol | t&Zitel.
o= 00| 0,2 Piscith humdzni hnéda hlina prorostla koFinky, tuha F5 ML |
£
0 i 1 __ 00 021 1,0 Hlinajflovita tuhd se dmouhami Sedymi a hnddymi F4CS |
= 02
] E - 1,01 2,3 | Hiina jilovits béZova, fuh4 $58C I
8l '
Zl
5 23| 30| Rezavd hnddy zvétraly piskovec zpsvnény fimonitem R5 !
=23
s - 30| 70| Zvétraly az navétraly Sedohnédy piskovec R4 -1
i1 el
= |
E I.I.
ok
NN
74 470
Nazev akce:  Poldr Saky, inzenyrskogeologicky prizkum | Méfitko: 1: 100 | Zak, Gislo:
Dokumentoval: *GEIRFERENSR, Vyhodnotil: NENEES, | Zpracoval: YWl | Fribhaé.: 4




GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SONDY' V2

Bobr 11, 542 01 ZacléF

Vrimistr: - Hloubka sondy [m]: 7,0 Y= -
Typ soupravy: UGB 50 M na podvozku PRAGA V35S  Hladina pedz. vody: X= -
Datum provedeni - od:  12.9.2016 naraZend [m]: nenaraZena Z= -
-do: 1292016 ustdlena [m]: - Souf.systémy: JTSK/ Balt
od:0,0 [m] do70 [m] vtdnoDN175  [mm]|od:0,0 [m] do:7,0 [m] nepaZeno [mm]| Okres: Kladno
Kat. dzemi: Saky
] CSN | CSN
sOn d a Vz od (do GEOLOGICKY POPIS HORNIN 736133( 736133
5- symbol | t&7itel.
o= 00| 0,3 Hnédotervend humdzni hlina pisEita tuh4, silné prorostla kofinky F5ML |
EZ
0 i 03| 20| HnédoGerveny jli piséity tuhy s polohami Sedého jilu tuhého F4CS |
. 20| 28| Sedobézovy jil tuhy F6 CL i
g
b
) 28| 3.0 | Rezavd hnédy pisek s tlomky limonitizovaného piskovee do 3em | S1SW |
30| 50| Svétle hnidy pisek s kusy zvétralého aZ navéiralého piskovce RS |
39 béZové barvy, maximalni velikost do 8 cm, priméma 2 - 4 cm, kusii
piskovee okolo 50 %
4 k L
SE 50| 7.0 Svétle hnédy pisek s kusy zvétralého a2 navétralého piskovee Re | I[-1
= bézové barvy, maximain! velkost do 8 cm, primémd 2 - 4 om, kusi
518 piskovee okolo 70 %
6 E
? .
Nazev akce:  Poldr Saky, Inzenyrskogeologlcky priizkum I Méitko: 1: 100 | Zak. Eislo:

Dokumentoval: AN { Vyhoungi: SENNNENNNS' | Zpracoval: » [N | Pricha.: 4




B it GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SONDY S1
Vrimistr: - Hloubka sondy [m]: 1,5 Y=
Typ soupravy: kolovy traktorbagr JCB Hladina podz. vody: X= -
Datum provedeni - od; 12.9.2016 narazena [m]: nenaraZena Z= -
-do:  12,9.2016 ustalend [m]: - Sour.systémy: JTSK/ Balt
od0,0 [m] do:15 [m] vrtano - [mm]lod:0.0 [m] de:1,5 [m] nepaZenc [mm] | Okres: ladno
Kat. tizemi: Saky
] CSN | &sN
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN 736133 736133
g symbol { {&Zitel.
2 00| 03| Hlina hnédé humézn( prorostia kefinky a koFeny, tuhé s tlomky cihel| F5 ML !
E a betonu
03| 1.5 Hnéds, natervenala hiina jllovita pisita tuhd s ostrohrannymi F4CS i
Glomky piskovcd a jilovel svétie SedoZluté barvy, Setnost dlomkd '
$ hloubkou roste (na bézi cca 15%), maximalni velikost do 25 cm,
priméma ckolo 5 - 8 cm
1,5 ZastiZena lavice piskovel R4 -1
Nézev akce:  Poldr Saky, inzenyrskogeologlcky priizkum I Meéfitko: 1: 100 | Zak. &islo:
Dokumentoval: Wyhodnotil: | Zpracoval: ° &Yy | Piilohat.: 4




Bobr 11, 542 01 ZacléF

GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SOND¥ S2

Vrimistr: - Hloubka sondy [m]: 2,0 Y= -
Typ soupravy: kolovy traktorbagr JCB Hladina podz. vody: X= .
Datum provedeni - od: 12.9.2016 naraZena [m]: nenarazena = -
-do:  12.9.2018 ustalend [m]: - Souf.systémy: JTSK/ Balt
od:00 [m] do:i2,0 [m] wrténo - [mm]|od:0,0 [m] do:15 [m] nepaZeno [mm]| Okres: Kladno
Kat. (zemi: Saky
] CSN | ¢sN
Sonda S2 od | do GEOLOGICKY POPIS HORNIN 736133( 736133
E- symbol | t&Zitel.
o= 00| 0.3} Hlina hnéda humézni prorostia kefinky a koFeny, tuha F5ML I
2o
F’ 0,3] 1,1 | Hn&da nalervenala hina pistita tuh4 s Glomky Sedotemych F4CS |
vulkanitti a svétle hnédych piskovci
1,1] 2,0 | Ostrohranny skelet tvofeny piskovci a vulkanity do 25 em, pfevaha | G3 G-F I
piskovce nad vulkanity 90 : 10
2,0 Baze sondy, lavice piskovee stfedné zmitéhe s rezavymi Smoubami | R4 -
Nazev akce:  Poldr Saky, InZenyrskogeologicky prizkum | Méfitko: 1: 100 | Zak. &islo:
P — - .
Dokumentoval: “EEER, \/yhodnotil ———— | Zpracoval: ;, “EEEREMERM, | Priloha ¢.: 4
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VYSLEDKY
LABORATORNICH ZKOUSEK

Nazev dkolu : P OLDR SAKY

Zakazkové &islo 20164410

Laboratorni &isla vzorka 452 - 455

Datum ukonéeni zakazky 2016-09-21

Pfedmét zkouseni indexové zkousky,klasifikace
podle norem pro zakladani
staveb

Misto méfeni laboratof - Papirenska 1, Praha 6

Odbératel Ing. HORAK
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PROHLASENI SHODY

- GEOTECHNICKY SERVIS
( Nazev dodavatele )

Zikova 21, Praha 6, 160 00

( adresa )
ProhlaZujeme na svou vyluénou odpovédnost, Ze poZadovana
stanoveni na vzorcich akce : POLDR SAKRY ( 4vz.)

( nazev, typ, pocet jednotek )
na né%Z se vztahuje toto prohlaSeni, jsou ve shodé s
nasledujici normou ( normami ), nebo Jjinym normativnim
dokumentem ( dokumenty )
CSN uvedené v textu zpravy

Praha 2016-09-21 L [N
{ Misto a datum ) ( Jméne a podpis povéfené
osoby )

DECLARATION OF CONFORMITY

We WIS - GEOTECHNICKY SERVIS .
( supplier’s name )

Zikova 21, Praha 6, 160 00

( address )
Declare under our scle responsibility that the test(s) of
goil mechanics - job :

( name, type, numbers of items )
To which this declaretion relates is in conformity with the
following standard(s), or other normative document(s)
Czech Standards in following Report of test

{ Date and place ) { name and signature of
autorized person )

e
E_—==========----=——————————————



-~

Uvod

Do laboratofe G T S byly dodény 4 vzorky zemin odebrané z
lokality POLDR SAKY.

Dodané vzorky zemin byly odebrany jako poloporudené, tj. se
zachovanim vlhkosti materidlu v dobé odbé&ru vzorku. Bylo
poZzadovano stanoveni zdkladnich indexovych zkouZek a zat#id&ni
vzorkd podle norem pro zakladani staveb. Z technického hlediska,
byly vzorky velmi kvalitné odebrany a v pribéhu zkoudek nebyly
zjistény Zadné nepfiznivé okolnosti, které by m&ly vliv na
kvalitu provedenych laboratornich praci.

Zpiscb provedeni laboratornich praci

Laboratorni zkou3ky byly provad&ny postupy podle soulasné
platnych norem. ProtoZe pfedpokliadame, Ze zpracovatelim ukolu
Jsou postupy zkouSek znamé, neuvadime podrobné popisy zplsobl
provedeni, ale pouze vylet provedenych stanoveni a odkazy na
¢isla pouZitych norem.

stanoveni vlhkosti CSN CEN ISO/TS 17892-1
stanoveni konzisten&nich mezi CSN CEN ISO/TS 17892-12
stanoveni zrnitosti CSN CEN Iso/TS 17892-4

Na zakladé provedenych laboratornich zkouZek byly vzorky
klasifikovany podle systéml obsaZenych v t&chto zakladnich
stavebnich normach pro zakladani staveb

CSN EN ISO 14688 Geotechnicky priuzkum a zkouSeni -
Pojmenovani a zat¥idovani zemin

CsN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci

€sN 73 1001 norma neplatna

CSN 75 2410 (1997) Malé vodni nadrie

Z vysledkl provedenych laboratornich zkou3ek jsou vypolteny
u plastickych materidlt charakterizujici vlastnosti podle
téchto vztaht

index konzistence : Ic = N - it
| &
Ic = index konzistence
W, = mez tekutosti
w,ooo= Vlihkost
Ip = index plasticity
index koloidni aktivity I, = ____1Ip
cbsah &Gastic <« 0.002 mm
I = index koloidni aktivity

index plasticity

[
T
i




Empirické stanoveni propustnosti

Stanoveni koeficientu filtrace { propustnost ) - k je provéadéno
empiricky ze zrnitostni k¥ivky, zpusobem podle MALLLET-PACQUANT
a podle HAZENA.

V pripadé& jemnozrnnych materiilt, kdy nelze timto zplsobem uréit
koeficient propustnosti, je stanoveni provedeno zpusobem
CARMAN-KOZENY .

V¥sledky laboratornich zkousek

P¥ilohy zjisté&nych laboratornich vysledkll jsou uspofadany v
tomto poradi:

Souhrn zakladnich laboratornich vysledkl

Grafické znadzornéni zrnitostniho sloZeni vzork

Grafické znazornéni namrzavosti zemin v kriteriu dle Schaibla
{iselné vyjadfeni zrnitosti na skupiné vybranych velikosti zrn
Empirické stanoveni propustnosti ze zrnitosti

Stanoveni propustnosti zeminy pro radon

Z Avér

Charakteristika dodaného materidlu pro zakladni klasifikaé&ni
soubor je uvedena v nasledujicim certifikatu vzorku.
V tomto certifikadtu laboratorniho vzorku jsou kromé& grafického
zndzornéni zrnitostni kfivky uvedeny podily Jjednotlivych frakci
tj. jilu, prachu, pisku a Stérku.
U piséitych a &térkovych zemin jsou vypolteny postupem podle
¢SN 73 1001 hodnoty &isla stejnozrnnosti a &isla k¥ivosti.
U zemin plastickych ( kde lze stanovit hodnotu Atterbergovych
mezi ) jsou hodnoty meze tekutosti a meze plasticity graficky
zZnazornény.
U téchto plastickych materiald je uveden SKEMPTONGv diagram, kde
na zaklad& vztahu indexu plasticity a obsahu jilovitych &astic
ve vzorku je moZno orientadné& uréit mineralogicky typ jilové
frakce.

Graficky je rovné&Z u téchto plastickych materiald znazornén
diagram plasticity ( nap¥. podle CSN 73 1001 ) a &arkovanymi
soufadnicemi je zndzornéno poloZeni tochoto vzorku v grafu.

V pfipadé neplastickych materidlt tyto grafy nejsou uvedeny.

V konedné tabulce tohoto certifikdtu vzorku jsou uvedeny v3echny
soudasné i minulé klasifikace podle bé&Znych norem pro zakladani
staveb a faktory ovliviAujici tuto klasifikaci ( napfiklad obsah
organickych p¥fimési ).

Uveden je rovn&Z nejen nadzev zeminy podle CSN 73 1001, ale i
pivodni nézev zeminy, ktery dfive urcovala €SN 72 1002 z roku
1972.




Na zakladé provedenych laboratornich zkouSek jsou dodané vzorky
zemin klasifikovany takto

Sonda : S 1, hloubka 0.8 - 1.3 m, lab.¢. 452

VYSKA KAPILARNI VZLINAVOSTI URCENA ZE ZRNITOSTNT KRIVKY:
kapilarni vyska 100% nasycené zeminy - Hs = 1.2
maxiumdlni kapilarni vzlinavost - Hmax = 3.9

KLASIFIKACE CSN EN ISO 14688

Hn&d4 PISCITA HLINA

Vzorek obsahuje 3 % jilu, 47 % prachu ( jemnozrnna zemina
f=50¢%), 44 % pisku a 6 % Stérku.

Jemnozrnna zemina je st¥edné plasticka-Ip=17%, W1=39%
index konzistence = 1.56 = konzistence pevnéa.

Zemina obsahuje uhliditany

L]
Podle €SN EN ISO 14688 je zemina zafazena do tfidy saSi.
KLASIFIKACE €SN 73 6133
Zat¥idéni podle CSN 73 6133 - Navrh a provad&ni zemniho t&lesa
pozemnich komunikaci ( 2010 )

Zemina je zafazena do t¥idy : F4 CS-jil piséity

Pro aktivni zdénu komunikace je zemina podminedéné vhodni
Pro ndsyp je zemina podminedné vhodna

Sonda : S 2, hloubka 0.8 - 1.3 m, lab.¢. 453

VYSKA KAPILARNI VZLINAVOSTI URCENA ZE ZRNITOSTNI KRIVKY:
kapilarni vyska 100% nasycené zeminy - Hs = 1.0
maxiumadlni kapilidrni vzlinavost - Hmax = 3.0

KLASIFIKACE CSN EN ISO 14688

Hnéd4 ZEMINA HLINITOSTERKOVOPISCITA

Vzorek obsahuje 3 % jilu, 30 % prachu ( jemnozrnn& zemina
£ =233% ), 38 % pisku a 29 % Stérku.

Jemnozrnna zemina je mdlo plastickd-Ip=15%, W1=33%

index konzistence = 1.47

Zemina obsahuje uhliditany

L]
Podle CSN EN ISO 14688 je zemina zafazena do t¥idy grsaSlS.

KLASIFIKACE GSN 73 6133
Zatfidéni podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho té&lesa
pozemnich komunikaci ( 2010 )

Zemina Jje zafazena do t#idy : S5 SC-pisek jilovity

Pro aktivni zdnu komunikace je zemina podminedné vhodnsa
Pro ndsyp je zemina podminedné vhodnd




Sonda : V 1, hloubka 2 - 2.4 m, lab.¢. 454

VISKA KAPILARNI VvZLINAVOSTI URCENA ZE ZRNITOSTNI KRIVKY:
kapilarni vyska 100% nasycené zeminy - Hs = 1.0
maxiumialni kapilarni vzlinavost - Hmax = 2.8

KLASIFIKACE CSN EN ISO 14688

BéZovy HLINITY PISEK

Vzorek obsahuje 4 % jilu, 28 % prachu ( jemnozrnna zemina
f=32% ), 54 % pisku a 14 % 3térku.

Jemnozrnnd zemina je stfedné plasticka-Ip=18%, W1=37%
index konzistence = 1.62

Zemina obsahuje uhliditany

»
Podle CSN EN ISO 14688 je zemina zaFazena do t#idy SlSa.

KLASIFIKACE CSN 73 6133
Zat¥idéni podle CSN 73 6133 - N4avrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci ( 2010 )

Zemina je zafazena do tfidy : S5 SC-pisek jilovity

Pro aktivni zdnu komunikace je zemina podmineéné vhodna
Pro ndsyp je zemina podminedéné vhodna

Sonda : V 2, hloubka 1.2 - 1.8 m, lab.¢. 455

VYSKA KAPILARNI VZLINAVOSTI URCENA ZE ZRNITOSTNI KRIVKY:
kapilarni vyska 100% nasycené zeminy - Hs = 1.2
maxiumialni kapiladrni vzlinavost - Hmax = 3.9

KLASTFIKACE CSN EN ISO 14688

Hn&da PISCITA HLINA

Vzorek obsahuje 4 % jilu, 54 % prachu ( jemnozrnnd zemina
f =58 %), 36 % pisku a 6 % 3térku.

Jemnozrnnd zemina Je stfedné plasticka-Ip=22%, W1=44%
index konzistence = 1.56 = konzistence pevna.

Zemina obsahuje uhlidéitany

Podle GSN EN ISO 14688 je zemina zatazena do t¥idy saSi.

KLASIFIKACE CSN 73 6133
Zat¥idéni podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa

pozemnich komunikaci ( 2010 )

Zemina je za¥azena do t¥idy : F4 CS- jil piséity

Pro aktivni zdénu komunikace je zemina podminedné vhodna
Pro ndsyp je zemina podminecéné vhodnd
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IS - GEOTECHNICKY SERVIS
,Zikpva 21, 160 00, Praha 6, tel. mobil: SRS

laborator: Papirenskd 1, 160 00, Praha

6, tel/fax : A NEG_G_GG_

CERTIFIKAT LABORATORNIHO VZORKU

Ukol : POLDR SAKY
Sonda: S 1 hloubka [m]: 0.8- 1.3 lab. &islo: 452
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
PISEK STERK
. I L JEMNY ] STREDNT WiRuEY DROBNY | STREON] Ul MEM
— p—
80 —
80 ,-r"'""
70 Z
i Obsah frakce [¥]
60
Vi JfL 3
50
v PRACH 47
40
0 Fi PISEK 44
. Vi STERK 6
o o~ Cu 12.752
— ] C. 1.381
i £ o @ o e o o o ~
g8 88 B 8 § % 8 - ~ » o 3 W 8 3
[ =] - ~! (=] o w =] =]
Vibkost w = 12.5 7|
Atterbergovy meze : Ip = 17 wp = 22 wL = 39 ¥ m
© 10 20 30 40 So S0 70 80 90  foo  Ti0[x]
Konzistence : 1.56
KOLOIDNf AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 m PLASTICITA
2 E
wnd & 70 NfZick sTREDNI] vysoKd v | SXIREMNE
A I X
060 o .__:§ o.60 o
o
E 50 o ;E *_E' 50 Jre @
= E =
RN 2 a0 4
A = o
3% 3% € / @
2 20 E 20 - J/ HLINA
10 = 10 = A 1 @
G 0
1 20 30 40 50 60 70 80 100 110 120

20 30 40 50 80 70 &b

1
Obsah jilovich &dstic [X]

Vlhkost na mezi tekutosti wlL [%)

Pérovitost [X]

Cislo pérovitosti

Barva vzorku

HNEDA

Saturace [X]

Uhliéiteny SILNE UHLICITANOVE |Organické piimési
Klasifikace CSN EN14688 saSi Ndzev zeminy PISCITA HLINA
Klasifikace CSN 731001 NEPLATNA

Klasifikace (SN 736133 F4 CS Podloz{ PODMINECNE VHODNA
Klasifikace CSN 752410 F4 CS Nésyp PODMINECNE VHODNA




Ukol : POLDR SAKY

— GEOTECHRNICKY SERVIS

Zikova 21, 160 00, Praha 6, tel. mobil: ji
laboratdi: PapirensKd 1, 160 00, Praha 6, tel/fax :

CERTIFIKAT LABORATORNIHO VZORKU

hloubka [m]: 0.8~ 1.3 lab. é&islo: 453

Sonda: S 2
KRIVKY ZRENITOSTI ZEMIN
PSEK STERK
100 g ERACH JEMNT_ | STREONT bmueY] mmony | stReonl JirusAMEM
T
%0 5 £
80
70 —_— =]
s - Obeah frakce [X]
% i L 3
0 L PRACH 30
. -~ PISEK as
" Fud STERK 29
o . Cu 48.296
—— | Ce ¢.379
g o 2 © ] ] o o o -
s 88 § 88 F B B - » = z & 8 @
»M L ~J L=] o ] =1 o
Vihkost w = 10.9 X VA
Atterbergovy meze : Ip = 15 wp = 18 wL = 33 X [\\\\l
© 10 20 30 40 S0 60 75 8 90 100 110[x]
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80y o PLASTICITA
N NzKE fsrieon vvsoxs LMl & f,’ggi’;“g
704 = =70
» - 3
— 3 = @ @ 3
oeo o £ 060 o 4,@‘\’,
2sod £ Zg 4 JL € \Q,,e:‘
=1 : ® f'@
Gawd} G 40 o o
i = ©
é 30 = E 30 @ / @
£ 20 4 £ 20 4 / HLINA
_______ 1
10 - =0.18 10 -
feit A @
Kate ﬁ @
10 20 30 40 S0 60 70 &0 S0 100 110 120

20 30 40 50 60 70 80
Obsah jilovich Edstic [X]

1
Vihkost na mezi tekutosti wlL [X]

Pérovitost [X] {islo pérovitosti
Saturace [X] Barva vzorku HNEDA

Uhliéitany UHLICITANOVE Organické piimési

Klasifikace CSN EN14688 grsagiS Nazev zeminy STERKOVITOPISCITOHLINITA
Klasifikace CSN 731001 NEPLATNA ZEMINA

Klasifikace (SN 736133 85 SC Podloz{ PODMINECNE VHODNA
Klasifikace CSN 752410 85 SC Nésyp PODMINECNE VHODNA




Ukol : POLDR SAKY

esmmmsssssemy GEOTECHNICKY SERVIS

S PN =— i
laboratof: Papirenskd 1, 160 00, Praha 6, tel/fax : iSaEEENS
CERTIFIKAT LABORATORNIHO VZORKU

Sonda: V 1 hloubka [m]: 2.0— 2.4 lab. &islo: 454
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
PISEK 1 STERK
. I PRACH JEMNY | STREDNT JHRUBYl DROBNY | STREDNT HRUBlS“MEN
— = EO e
90 ol
80 ~ e
70 :
. 4 Obsah frakce [X]
JfL 4
50 }
| Vd PRACH 28
40 |
o - P PISEK 54
2 P STERK 14
10 e Cu 12.538
i Ce 1.120
g 28 8 2 § 8 § - & » =« & 8B 8 &

V1

hkost w = 7.8 X l%l
= 18 wp = 19 wL. = 37 X h\\\q
v 30 40 1 L "

Atterbergovy meze : Ip =

0 to 20 50 60 76 83 90 160

KOLOIDNf AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY

0= PLASTICITA
~ NIZik Isvreond vysoxs e 55;“0%}“
'5? 70 = < 'Q‘ 70 @—
= z ,
oo g 060 =
Q
Eood £ £5g 4 JiL @
B § 2 @ H
= E - O
8] 2 40 - %
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E 30 = E 30 = @ / @
£ 20 = L2 -________}/ HLINA
10 10 = A, @ @
MLE)
20 30 40 50 60 70 &0 100 110 120

50 60 70 &b 16
Vihkost na mezi fekutosti wL [X]

b 30 40
Obsah filovych Edstic [X]

Cislo pérovitosti

Fdrovitost [%]
Saturace [X]

Barva vzorku BEZOVA STREDNS

Uhligitany SLABE UHLICITANOVE |Organické piimési
Klasifikace (SN EN14688 siSa Ndzev zeminy HLINITY PISEK
Klasifikace CSN 731001 NEPLATNA

85 SC Podlozi PODMINECNE VHODNA

Klasifikace CSN 736133
PODMINECNE VHODNA

Nédsyp

Klasifikace CSN 752410 85 8¢
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At GEOTECHNICKY

SERVIS

., 1. mobil:
laboratoi: Papirensky 1, 160 00, Praha 6, tel/fax : /N NNNEENENEE

CERTIFIKAT LABORATORNIiHO VZORKU

Ukol : POLDR SAKY

Sonda: V 2 hloubka [m}: 1.2— 1.8 lab. cislo: 455
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
PISEK | STERK
Ji GRACH JEwny ] stkeonl FRusy] roenY | stReonT RuEfAMEN
JEN 2 g
] = e
P
rd Obsah frakce [X]
Fis 2
/ PRACH 54
b PISEK a8
¥ STERK 6
; P : Cu 8.648
] — § Co 1,642
e 9 o 2 s © 9 @ S
Vihkost w = 9.7 X
Atterbergovy meze : Ip = 22 wp = 22 wL = 44 X W
o 10 2 30 40 50 68 70 80 90 100
Konzistence : 1.56
KOLOIDN{ AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 - PLASTICITA
NlzkL bsraeont] vrsoks e 4 Eggf(}"t
70 - =70
® z O [6F
060 D& 4,&*\"
> z [ € 3
50 o £ 50 = JIL %
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B 40 o G 40 = o
Y o
1 Ol LM
£ 20 S ™77 '/'I( HLINA
10 4 10 4 l @
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6 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 110 120
Obsch jflovich edstic [%] Vihkost na mezi fekutosti wL [X]

110[x]

Pérovitost [X] Cislo pdrovitosti

Saturace [%] Barva vzorku HNEDA

Uhli¢itany UHLICITANOVE Organické piimési

Klasifikace CSN EN14688 gaSi Nézev zeminy PISCITA HLINA
Klasifikace (SN 731001 NEPLATNA

Klasifikace SN 736133 F4 CS Podloz{ PODMINECNE VHODNA
Klasifikace (SN 752410 F4 CS Nésyp PODMINECNE VHODNA




MECHANIKA ZEMIN

25/9/2016

VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

CISLO UKOLU :20164410

NAZEV UKOLU : POLDR SAKY

SONDA S1 S2 Vi V2
HLOUBKA [m] 0.8-1.3 08-13 2,0-24 12-1.8
LAB.C. 452 453 454 455
DRUH VZORKU POLOPORUS. | POLOPORUS. | POLOPORUS. | POLOPORUS.
VLHKOST 0.125 0.109 0.078 0.097
MEZ TEKUTOSTI [%] 39 33 37 44
MEZ PLASTICITY [%] 22 18 9 22
INDEX PLASTICITY [%] 17 15 18 22
KLASIFIKACE CSN EN 14688 saSi arsasis siSa saSi
KLASIFIKACE CSN 73 1001 F4CS S5SC S5SC F4 CS
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F4CS S58C S5 SC F4CS
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F4 CS S58C S5SC F4 CS
KONZISTENCE VYPOCTENA PEVNA PEVNA
INDEX KONZISTENCE 1.56 1.47 1.62 156
INDEX KOLOIDNI AKTIVITY 5.67 5.00 4.50 5.50
BARVA VZORKU HNEDA HNEDA BEZOVA HNEDA
TVAR ZRN nestanoveno nestanoveno nestanoveno nestanoveno
TVAR ZRN nestanoveno nestanoveno nestanoveno nestanoveno




G T S — geotechnicky servis

NAZEV UKOLU : POLDR SAKY

Stanoveni zrnitosti

CisLO UKOLU : 20164410

VZOREK .001 .002 .004 .007 .02 .063 .125 25 5 1 2 4 8§ 16 32 63 125
452 2 3 6 9 20 50 65 78 8 91 94 95 97 98 100 100 100
453 3 3 5 7 13 33 42 50 58 66 71 73 75 79 87 100 100
454 3 4 4 6 12 32 48 69 81 85 8 86 87 8% 96 100 100
455 2 4 6 9 21 58 76 91 93 %4 94 94 94 95 67 100 100

Filtraéni souc¢initel (K)

VZOREK SONDA HLOUBKA XONSTANTNI CARMAN - METODA U. S. BUREAU METODA

SPAD KOZENY OF SOIL CLASSIFICATION PODLE
(CH. MALLET J.PACQUANT) HAZENA

[m] [ m/s] [ mis] [ mis ] {m/s}
452 S1 0.8-13 4.0000.107 6.6942.107
453 s2 08-13 1.7000.10° 1.8225.10°®
454 Vi 20-24 1.7000.10° 2.4544.10%
455 V2 1.2-1.8 4.0000,107 6.5340.107



G T S — geotechnicky servis

KLASIFIKACE ZEMIN PRO UCELY HODNOCENI
RADONOVEHO RIZIKA STAVEBNiCH PLOCH

Klasifikace provedena podle CSN 731001

(Zaklidan{ staveb - Zikladova piida pod ploinymi ziklady )

NAZEV UKOLU : POLDR SAKY

CISLO UKOLU : 20164410

VZOREK | Sonda | Hloubky [m] Druh vzorku Ttida | PievaZ. slozka | Propustnost
452 S1 0.8-1.3 |[POLOPORUSENY| F4 PISCITA STREDNI
453 S2 0.8-1.3 |POLOPORUSENY| S5 PISCITA STREDNI
454 V1 2,0-2.4 |[POLOPORUSENY| S5 PISCITA STREDNI
455 V2 12-1.8 |POLOPORUSENY| F4 PISCITA STREDNI

HODNOCENI RADONOVEHO RIZIKA STAVEBNICH PLOCH

KATEGORIE RADONOVEHO RIZIKA

OBJEOVA AKTIVITA Rn??? V PUDNIM VZDUCHU
V TRIDACH ZEMIN PODLE €SN 73 1001 [ kBq.m™ |

KATEGORIE PREVAZUJICI SLOZKA
RADONOVEHO

RIZIKA JEMMNOZRNNA| PISCITA STERKOVITA
NiZKE pod 30 pod 20 pod 10
STREDNI 30— 100 20 -70 10-30
VYSOKE nad 100 nad 70 nad 30




- GEOTECHNICKY SERVIS

laboratof: rPapirenska 1, leU UU, Prana b, Tel/Ilax :_

ZATRIDENI A VHODNOST ZEMIN PRO STAVBU HRAZE

Klasifikace je provadéna postupem podle CSN 75 2410 - Malé vodni nadrZe z roku 2011.
Posuzuje se vhodnost zemin do zén hutnénych zemnich hrézi

Ukol : POLDR SAKY &islo tkolu : 20164410
Sonda: S1 hloubka [m] : 0.8 - 1.3 lab. ¢islo : 452
POLOHA ZRNITOSTNI KRIVKY V OBLASTECH VHODNOSTI

PISEK | STERK
100 ML il JEMNY STREDNI _HRU DROEN STREDNI HRUB MEN
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ORIENTACNE PUDNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN

Skupina | Standardni Proctorova zk.| Objem. hmotnost suché zeminy | Smykové pevnost | Filtratni souginitel k

| max (/%) | Wi (%) | max (tmrd) | min (t/nr®) | cer (kP2) | @er (°) v m/s

{ Hodnoty jsou informativni a mohou se li§it od skute€nych i o vice nez 10 % )
VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE zONY HUTNENI HRAZI
Znak skupiny Homogeni hraz Té&snici &ast Stabilizagni ¢4st
CS velmi vhodna velmi vhodna nevhodnd

VYHODNOCENI :

Zeminy pro tésnici ¢ast hraze, pro tésnici zarez a tésnici koberec musi splfiovat tyto
podminky :

Cara zmitosti leZi v oblasti 2, popf. 1 splfiuje Oblast 2
Obsah organickych latek neni vétsi nez 5% hmotnosti. nestanoveno

Mez tekutosti neni vétsi nez 50 % splfiuje 39 %
Velikost nejvétsich ojedinélych zrn nepifesahuje 100 mm | vyhovuje

Index plasticity Ip u tfid ML, CL, CS a MS je vétsi nez 8% | spliiuje | 17 %

Stabilizaéni ¢ast hraze :
Cara zrnitosti le2i v oblasti 4 popf. 3 nespliuje
Ptitomnost organickych latek nestanoveno




_~ GEOTECHNICKY SERVIS
160 00, Praha 6, tel/fax :

laborato¥: Papirenska 1,

ZATRIDENI A VHODNOST ZEMIN PRO STAVBU HRAZE

Ukol
Sonda

Klasifikace je provadéna postupem podie CSN 75 2410 - Malé vodni nadr3e z roku 2011,
Posuzuje se vhodnost zemin do zén hutné&nych zemnich hrazi

POLDR SAKY

0 S2

hloubka [m] : 0.8 -1.3

¢islo dkolu :
lab. ¢islo

20164410
453

POLOHA ZRNITOSTNI KRIVKY V OBLASTECH VHODNOSTI
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ORIENTACNE PUDNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN

Skupina | Standardni Proctorova zk.| Objem. hmotnost suché zeminy | Smykové pevnost| Filtra®ni soudinitel k
Qoax (V0P) | Wope (%) | max (Ym®) | min (tmr®) e (KPa) [ (°) v m/s
SC 1,81 az2,00| 10 az 14,7 --- -— 6 34 | 1.10E-7 az 5.10E-10

{ Hodnoty jsou informativni a mohou se lidit od skute@nych i o vice nez 10 % )

VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE ZONY HUTNENI HRAZT

Znak skupiny

Homogeni hriz

Tésnici &ast

Stabilizaéni &4st

SC

velmi vhodnd

vyborni

nevhodna

|
I
|
i

VYHODNOCENT :

Zeminy pro tésnici £ast hraze, pro tésnici zafez a tésnici koberec musi spliiovat tyto
podminky :

Céra zrnitosti leZ v oblasti 2, popf. 1 nespliiuje Oblast 3

Obsah organickych latek neni vétsi neZ 5% hmotnosti. nestanoveno

Mez tekutosti neni vét§i nez 50 % spliiuje 33%

Velikost nejvétSich ojedinélych zrn nepfesahuje 100 mm | vyhovuje

Index plasticity Ip u tfid ML, CL, CS a MS je v&t3i neZ 8% | 15 %
Stabilizaéni éast hraze :

Cara zrnitosti leZi v oblasti 4 popF. 3 spliiuje

Pfitomnost organickych latek nestanoveno




GEOTECHNICKY SERVIS

lakboratof: Paplrensra 1, 160 00,

Praha 6, tel/fax

ZATRTDENT 2 VHODNOST ZEMIN PRO STAVBU HRAZE

Ukol
Sonda

Klasifikace je provadéna postupem podle CSN 75 2410 - Malé vodni nadr2e z roku 2011,
Posuzuje se vhodnost zemin do zén hutnénych zemnich hrazi

POLDR SAKY éislo ikolu: 20164410
A | hloubka [m] : 2 - 2.4 lab. &islo : 454
POLOHA ZRNITOSTNI KRIVKY V OBLASTECH VHODNOSTI
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ORIENTACNE PUDNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN

Skupina | Standardni Proctorové zk. | Objem. hmotnost suché zeminy

Smykova pevnost | Filtradni soucinitel k

e (/) | Wou (%) | max (mr®) | min (tmr®)

Cer (kPa)

Der (o) v /s
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{ Hodnoty jsou informativni a mohou se lidit od skuteénych i o vice nez 10 % )

VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE ZONY HUTNENI HRAZI

Znak skupiny Homogeni hraz

Té&snici &ast

| Stabiliza&n{ &4st

SC velmi vhodna

vyborna

nevhodnd

VYHODNOCENT :

Zeminy pro tésnici &ast hraze, pro tésnici zafez a tésnici koberec musi spliovat tyto

podminky :
Cara zrnitosti le2i v oblasti 2, popr. 1 splfivje Oblast 2
Obsah organickych latek neni vét8i neZ 5% hmotnosti. hestanoveno
Mez tekutosti neni vétsi nez 50 % splfiuje 37 %
Velikost nejvétsich ojedinélych zrn nepfesahuje 100 mm | vyhovuje
Index plasticity Ip u tfid ML, CL, CS a MS je vét3i nez 8% | 18%
Stabilizacni ¢ast hraze ;
Céra zrnitosti le?i v oblasti 4 popf. 3 nespliuje
Piitomnost organickych tatek nestanoveno
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VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE ZONY HUTNENI HRAZT

Znak skupiny

Homogeni hraz

Tésnici &ast

Stabiliza¢ni ¢ast

CS

velmi vhodna

velmi vhodna

nevhodni

VYHODNOCENI :

Zeminy pro tésnici &ast hraze, pro tésnici zafez a tésnici koberec musi splfiovat tyto

podminky :

[Cara zmitosti lezi v oblasti 2, popf. 1 splfiuje |Oblast 2
|Obsah organickych latek neni vét§i neZ 5% hmotnosti. nestanoveno |
[Mez tekutosti neni v&tsi neZ 50 % splfiuje 44 %
'Welikost nejvétSich ojedinélych zrn nepfesahuje 100 mm | vyhovuje
Index plasticity Ip u tfid ML, CL, CS a MS je vétsi neZ 8% | spliiuje | 22%
Stabilizaéni ¢ast hraze :

ara zrnitosti le2i v oblasti 4 popf. 3 nesplfiuje

Pfitomnost organickych latek nestanoveno
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Srazko — odtokovd studie V!w

A. Uvod

Ugelem zpracované studie je zajistit relevantni podklady pro zpracovani projektové dokumentace pro

névrh

souboru opatfeni proti povodnim zpiisobenym extrémni deitovou srézkou a naslednym

povrchovym odtokem. Povrchovy odtok z tizemi nad zastavénym Gzemim obce Saky v souéasné dobé
zplisobuje $kody na soukromém i vefejném majetku. Obec Saky je soulasti spravniho dzemi Obce
T¥ebichovice, kterd je objednatelem této studie.
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27. {SN 75 2935 - Posuzovéni bezpeénosti vodnich dél pfi povodnich

B. Postup a rozsah vypodtu

B.1. Popis Gzemi

ReSend lokalita se nachazi na spravnim Gzemi Obce Trebichovice. Saky jsou mistni Easti obce
umisténé vychodné od Trebichovic. Uzemi nad zastavénym lzemim je tvofeno zemédéiskymi
plochami vyuzivanymi jako ornd plda a loky. Pozemky jsou orientovany k severu podél zarostlé
tidolnice.

Hlavnim diivodem zpracovéni této studie je opakovany vyskyt extrémnich srézkovych situaci, které
jsou pfitinou zvyieného ploiného odtoku. Tyto srazkové vody poté chroZujf nejen nemovitosti v této
lokalit&. Tato studie bude slouzit jako podklad pro podrc:br:? névrh opatieni.

vy el R d Yoy k‘-._

.m‘.\ /E) b

e -

P =
Ltaykoy

B.2. Uzemné spravni &lenéni

Kraj: StfedoCesky

Okres: Kladno

Obec s roziifencu plsobnosti:  Kladno

Pové&feny obecni ufad: Kladno

Resené obce: Tiebichovice, Pchery, VinafFice

Resena katastralni uzemi: Saky, Pchery, VinaFice

Katastralni Ofad: Katastrdlni dfad pro Stfedodesky kraj, Katastralni pracovisté
Kladno

Sprévce povodi: Povodi Vitavy, statni podnik

Spravce vodniho toku: Povodi Vitavy, statni podnik
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B.3. Hydrologie a klimatologie

Hlavnim recipientem fefeného Gzemi je Knovizsky potok CHP 1-12-02-043. Knovizsky potok prameni
zapadné od obce Libusin. V Kralupech nad Vlitavou usti do Zakolanského potoka. Celkové délka toku
je cca 24 km. Redené tizemi se nachazf ve stfedni &Ssti povodi okolo F.km 17,000.

B.4. Analyza odtokovych pomérd a vymezeni kritickych profilii véetné
jejich prispivajicich ploch na podkladé DMT

B.4.1 Odtokové charakteristiky

Vypocet odtokovych charakteristik z ndvrhovych srazek ve vymezenych kritickych profilech metodou
CN kfivek byl proveden v hydrologickém modelu HEC-HMS. Model slou?f pro stanoveni navrhovych
charakteristik povadiiovych vin v nepozorovanych profilech maiych povodi vyvolanych navrhovymi
desti.

Pro urenf navrhové srézky byl pouit primé&r 1-dennich maximalnich sraZkovych dhrnii z nejblizZi
stanice {Kladno) nachazejici se v okoli z&jmové.
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Obr 2 Mapa stanic s dostupny ym: N-Ietym: hodnotami ;ednodenmch maximdlinich dhrnG srazek

Tab. 1 Hodnoty maximdlnich 1-dennich srézkovych tthrni

2 5 10 20 30 50 80 90 100 200
roky let let let let fet let let let let
214 | Kladno 37,7 | 516 | 60,6 | 69,9 | 81,4 | 90,4 | 98,7 | 37,7 | 51,6 | 60,6

(o Stanice
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Z4jmové (izemi se nachazi v oblasti € dle &lenéni Ceské republiky do oblasti podle velikosti stoleté
jednodenni srézky a charakteristického tvaru hyetogramu {viz. Nasledujici obrazek - zdroj Verifikace
metod odvozeni hydrologickych podkladi pro posuzovdni bezpetnosti vodnich dél za povodni, B.
Kulasova a kol.).

T(h) |P100
. . 1 0,9
100 N@vrhovy hyetogram, oblastC 2[99
600 L- ____ mSrszkovy Ghm P100____ 3 60,6
g fmmi 4 63
50,0 5 18
6 0,9
400 —- 7 5
30,0 8 0
9 0
20,0
10 0
10,0 11 0
0,0 = 12 0
7 8 9 10 11 13 0
14 0

Obr. 3 ndvrhovy hyetogramu pro P100 — oblast C

B.4.2 Kritické profily

Kritickymi profily {body) jsou, pro Gé&el studie, myileny zavérné profily povodi v feSeném Gzemi.
K témto bodiim se vztahuji vypoéty a analyzy hydrologickych parametrii.
Tab. 2 Seznam kritickych bodi s pFislusnymi charakteristikami pfispivajicich ploch

Oznadeni Plocha povod( [km'] Pramé&rny sklon povodi [%] CN k#¥ivka [-]
Saky 1 0,09 10,20 78,3
Saky 2 0,08 10,05 79,4
Saky 3 0,51 7,73 77,1
Saky 4 0,12 8,36 80,0




PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY
Srazko ~ odtokova studie

Saky 1
Hydrogram odtoku Q
o8 z pispivajici plochy kritického bodu pfi stavajicim stavu
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Saky 3
Hydrogram odtoku Q
o z pfispivajici plochy kritického bodu pfi stavajicim stavu
B | . 5 :
I i
3 | _.____1_ — 3= = — e e T — __? SRR
T TN | :f
3 ‘ R |
o QI -
‘I I H \l ! - 100-et
21 ! il = - 20+ let
i : I \
! : ; \
| ! Y o | _
; ! i y
H 1 o
1 \: ] /IJ .'\_‘ S S
L) \
05 - __~__{L_-..._._Jd__ EL S = b W 8 <:{
i F /H"' : |
oi L ! . e —— )
100 .00 3:00 4:00 500 600 7.00 B:00 9:00 10:00 11:00 12:00
N-leté maximélni pritoky a objemy povodiiovych vin
N froky] 20 100
Qn Im’s™] Max. odtok 1,795 2,92
Wipy [10°.m’] Objem odtoku 11,527 18,84
Saky 4
Hydrogram odtoku Q
. _. 2pHisplvalicl plochy kritického bodu pfi stévajicim stavy.
i | |
03 |.'II e R e e et :
\ | |
07 4 ll i _-_; - - _.‘!.__
o =l i\ e o T — | 1000t
E i \ : i .20- let
0,4 E‘—- Lo I|'L1_ s "._,._ .'~.,:|\. R [ P
0,3 ; 3 - J,_-..J; S— ‘“l-, A . - l. .
. ! . i
0,1 . R ‘{.._._ B __"x\__‘_ ...... - -
s N/ ! ey
o 4 ‘k } I S —t :
1:00 2:00 300 4:00 5:00 6:00 700 8100 900 16:00 11:00 12:00
N-leté maximainf pritoky a objemy povodiiovych vin
N [roky] 20 100
Qu [m’s™] Max. odtok 0,585 0,91
Wipy [10°.m’] Objem odtoku 3,192 5,04




PROTIPOVODNOVE OPATRENI OBCE TREBICHOVICE — SAKY
SréZko - odtokové studie

Saky 5
Hydrogram odtoku Q
e z pi‘lsplvajrm plachy kntlckeho bodu pfi stévaumm stavu
g ) i : !
! ! i ; | i
. : ) N L ! - A
| | T i !
I T Jif \ (S EN S W A A b
2 4 i i | | !
ef ' |l' ; i !
1 I | f \ - o |- ——100Met
! L I||' 'l‘l | ' ~i20- let
08 }— s i 'I: .o e B NI we—— —_———
T\ | |
. i i
0,5 f \ P - 6 S S Ero N
N R\ .
o ! k. . .
: E NN | |
0.2 |  — i _.i‘_..__.“.‘_\.\‘_‘ e Rk S l.. -
iy | e | L
01:)0 2:00 o 5:00 4:00 5:00 B SM o 77"10-0 = 8:1‘30 9;)0 10:00 11;(‘.0 ul:oo
N-leté maximdini prittoky a objemy povodiiovych vin
N [roky] 20 100
Qu [m®s™] Max. odtok 0,895 1,40
Wrpy [10°.m’] Objem odtoku 5,11 8,06
Névrhové parametry pro profil retenéni nddrie s realizaci PEQ {Saky 3 + Saky 4)
Hydrogram odtoku Q
¢, - 2 PHiSPIvajic plachy kritického bodu pfi stévajicim stavu
i Yl | o
i i : i
25 Jf — m_--i_---\--‘ S RS S e e S o
? ! f
! . | ; |
25 | R | I T e T s ——300-let
! | ‘1\ | 20-let
2 ;.._. N ST ! A Y . QU S5 S S —_—— = [ S — v..|.
| a'llll : ' \ ! | i
15 i_ - S i I PP % pr— e — — fie - .._..i_.. _ - A -
| N ; i
1 N ol . b -
| A | |
0.5 H - ...'_“-hH;_ E— . :; [E
o : : !“5 EHH}JI"‘"— s : 3
1:00 300 400 5:00 6:00 700 B00 900 10:00 11:00 12:00
N-leté maximdini priitoky a objemy povodiiovych vin
N [roky] 20 100
Qn [m’s™] Max. odtok 2,325 1,40
Wrov [10°.m?] Objem odtoku 14,719 8,06




PROTIPOVODNOVE OPATRENT OBCE TREBICHOVICE — SAKY ‘lv

SrdZko — odtokovd studie

B.5. Analyza erozniho ohroZeni

Z4kladem analyzy eroznihc ohroZeni je vypodet erozniho smyvu. Kvantifikace eroznihc smyvu byla
provedena metodou USLE, ve tvaru:

G=R*K*L*S*C*P

kde:
G — je prumérnd roéni ztrata pldy (t / ha / rok),

R — faktor erozni G¢innosti destl, vyjadieny v zavislosti na kinetické energii, Ghrnu a intenzité
eroznd nebezpetnych desti,

K — faktor erodovatelnosti plidy, vyjadFeny v 2avislosti na textufe a struktufe ornice, obsahu
organické hmoty v ornici a propustnosti pidniho profilu,

L — faktor délky svahu, vyjadfujici vliv nepferuiené délky svahu na velikost ztraty pldy erozi,
S — faktor sklonu svahu, vyjadiujici viiv skionu svahu na velikost ztraty pdy erozi,

€ - faktor ochranného vlivu vegeta&ntho pokryvu, vyjadieny v zavislosti na vyvoji vegetace a
pouZité agrotechnice,
P — faktor ¢innosti protieroznich opatfeni.

B.5.1 Pfiprava podkladi pro vypotet

S chledem na zadani pfedmétu plnéni prob&hl vypotet erozniho smyvu a pfiprava vrstev vybranych
faktoru pro USLE v prostfedi ArcGIS {verze 10.1). Pfiprava vrstvy LS faktoru prob&hla v prostfedl USLE
2D. V dalgim textu bude podrobnéji popséna pFiprava vrstev jednotlivych faktord z podkladovych dat.

B.5.1.a K faktor
Faktor erodovatelnosti plidy — K je jednim z faktor univerzainf rovnice ztraty pldy (USLE), ktery zde
zastupuje pldni vlastnosti a charakteristiky, které se vyznamné podili na vzniku erozniho procesu

{zrnitost pidy, infiltrace a propustnost pidy, obsah humusu aj.). Faktor erodovatelnosti pady byl
stanoven podle hlavnich piidnich jednotek {HPJ) bonitaéni soustavy pad.

Tab. 2: Hodnoty K faktoru pro jednotlivé HPJ

HPJ K HPJ K HPJ K HPJ K
ol 0,41 21 0,15 41 0,33 61 0,32
02 0,46 22 0,24 42 0,56 62 0,35
03 0,35 23 0,25 43 0,58 63 0,31
04 0,16 24 0,38 44 0,56 64 0,40
05 0,28 25 0,45 45 0,54 65 nd
06 0,32 26 041 46 0,47 66 nd
07 0,26 27 0,34 47 043 67 0,44
08 0,45 28 0,29 48 0,41 68 049
09 0,60 29 0,32 49 0,35 69 nd
10 0,53 30 0,23 50 0,33 70 041
11 0,52 31 0,16 51 0,26 71 0,47
12 0,50 32 0,19 52 0,37 72 0,48
13 0,54 33 0,31 53 0,38 73 0,48
14 0,59 34 0,26 54 0,40 74 nd
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15 0,51 35 0,36 55 0,25 75 nd
16 0,51 36 0,26 56 0,40 76 nd
17 0,40 37 0,16 57 0,45 77 nd
18 0,24 38 0,31 58 0,42 78 nd
15 0,33 39 nd 59 0,35
20 0,28 40 0,24 60 0,31

Charakteristika skupin piid podle n&chylnosti k erodovatelnosti:
1. Skupina {HPJ nendchyiné k vodni erozi) K<0,20

Zde se jedné o pldy zrnitostn& zna&né& lehké, vodopropustné a vysuiné. Pidotvornym substritem
jsou pfevéiné pisky. Struktura je spide $patné vyvinuté, pievaZuje zrnitsd. Obsah humusu je nizky.

awws

ornice, a tim i infiltrace vody do pldy a propustnosti pidniho profilu na vypocet.

2. Skupina (HPJ slabé ndchyiné k vodni erozi) K=0,20-0,30

Zde pfevaiuji rozmanité pldy, vytvofené z rdznych substratd a o riiznych charakteristikich. Bud' maji
vysoky obsah humusu a dobry strukturni stav, &i se jedn4 o propustné a zrnitostné lehké pidy.

3. Skupina (HPJ stfedné ndchylné k vodni erozi) K=0,30-0,40

V této skupiné se vyskytuji dvé uskupeni pad. V prvni z nich se jedna o pidy, kde pfevaiuje dobry
vlahovy reZim a dobrd strukturnost ornice. Substratové je skupina pestra, od sprade pfes fly$ a# po
rizné horniny. V druhém uskupeni se jednd o pddy pfevdiné zamokiené, kde je vysoky obsah
humusu. Zajimavé je, Ze i z hlediska bonitace sem spadd cely pddni typ Zernice, ktery ma nejvyssi
obsahy humusu z nagich pdd.

4. Skupina (HPI siiné& néachyiné k vodni erozi) K=0,40-0,50

V této skupiné se jiZ projevuje nachylnost nasich nejlepdich pGd k vodni, ale i vétrné erozi. Jsou to
zejména ternozem# na sprasdi, ale diky vysokému obsahu humusu, dobré strukturnosti a propustnosti
pldniho profilu, nepatfi do posledni skupiny. Jiz sem spadaji | pidy, kde pGsobi proces illimerizace.
Déle do této skupiny patfi i nékteré hydromorfni pudy, ale jejich skuteéna ohroZenost vodni erozi je
diky vysokému a trvalému stupni zamokieni nizkd. Také z hlediska vyuZiti pddy se pfevainé jedna o
trvalé travni porosty (TTP).

5. Skupina (HPJ nejndchylnéjsi k vodni erozi) K>0,50

Vtéto skupiné jsou uvedeny nejnéachyln&jsi hlavni pddni jednotky k vodni erozi. Pfitom se jedna
vétdinou i o velmi kvalitni pldy (Cernozem luvickd, hnédozem, apod.). Hlavnim divedem je zrnitostni
sloZeni ornice a sniZujici se obsah humusu, ostatni vstupni charakteristiky vstupujici do vypotth jsou
pfevainé piznivé, Nepfiznivé se zde projevuje proces illimerizace, kdy dochéazi k posunu jilu {eluvialni
horizont) dold profilem (iluvidlni horizont). Ochuzeny (eluvidlni} horizont je pak ve v&t¥iné piipadd
pfiordn a promichén s ornici, a tim je ndsledn& diky nepfiznivé zrnitosti {velky obsah prachovitych
&astic), nizSimu obsahu humusu a hordi struktufe snadno erodovdn. To souvisi i s naslednym
obohacenym (iluvidinim) horizontem, ktery je zmitostn& znan& t&2% a tim | méné propustny pro
vodu.

B.5.1.b  Cfaktor

Faktor ochranného vlivu vegetace (C) vyjadiuje vliv vegeta¢niho pokryvu na smyv pldy. Ten se
projevuje jednak pfimo ochranou povrchu pidy pfed destruktivnim plsobenim dopadajicich
deStovych kapek a zpomalovanim rychlosti povrchového odtoku nebo nepfimo piisobenim vegetace
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na pldni vlastnosti, zejména na pérovitost a propustnost, véetné omezeni moZnosti zana$eni pérh
jemnymi padnimi édsticemi a mechanickym zpevnénim plidy kofenovym systémem.

Ochranny vliv vegetace je pfimo Gmérny pokryvnosti a hustoté porostu v dobé& vyskytu pfivalovych
deifii. Proto dokonalou protierozni ochranu pfedstavuji porosty trav a jetelovin, zatimco b&znym
zplsobem péstované Sirokofadkové plodiny (kukufice, okopaniny, sady a vinice) chrdni pldu
nedostatefné.

Pro vytvofeni vrstvy C faktoru byla vyuZita kombinace nékolika pristupii - vyuZity byly hodnoty
uréené pro jednotlivé kultury podle LPIS (Tab. 3}, pro ornou piidu byly doplnény hodnotami podle
kiimatickych region a pro ostatni plochy ZPF neevidované v LPIS podle klimatickych region.

Tab. 3: Hodnoty C faktoru pro konkrétni kultury podie LPIS

Kultura Hodnota C faktoru
Trvalé travni porosty 0,005
Zelind¥ské zahrada 0,45
Ovocny sad 0,45
Vinice 0,45
Rychle rostouci dfeviny 0,10
Zalesnéné plda 0,01
Chmelnice 0,80

Tab. 4: Hodnoty C faktoru pro ornou plidu podle klimatickych regioni

Klimaticky region Charakteristika Hodnota C fakteru pro ornou pidu
0 velmi teply, suchy 0,291
1 teply, suchy 0,278
2 teply, mirné suchy 0,266
3 teply, mirné vihky 0,254
4 mirné teply, suchy 0,241
5 mirn& teply, mirné vihky 0,229
6 mirné teply (aZ teply), vihky 0,216
7 mirné teply, vihky 0,204
8 mirné chladny, vihky 0,192
9 chladny, vlhky 0,179

B.5.1.c LS faktor

Topograficky faktor (LS), neboli faktor délky (L) a sklonu svahu (S}, vyjadfuje vliv morfologie terénu na
vznik a wyvoj eroznich proces(. Pfedstavuje pomér zirdt pldy na jednotku plochy svahu ke ztrité
pldy na jednotkovém pozemku o délce 22,13 m se sklonem 9%. Jako zékladni vstupni podklad pro
vypotet LS faktoru slouZi digitdini model terénu (DMT) v rastrové podobé s rozlifenim 10m. Pro
hydrologickou spravnost digitdlniho modelu terénu byly provedeny potfebné korekce a opravy
pomoci nastroji GIS {(Arcinfo - Spatial Analyst). Dale bylo vyuZito databaze LPIS (MZe CR) a databéaze
ZABAGED (CUZK). Samotny vypocet LS faktoru byl proveden pomoci programu Usle2D.

B.5.1.d FaktoryRaP

Pro faktor R byla zadavatelem poZadovana hodnota 40 [MJ . ha™ . cm . h™].
Pro faktor P byla stanovena hodnota 1, coZ znamen4, Ze neni uvaZovano Zadné protierozni opatfeni.

B.5.2 Vypocet erozniho smyvu

Vypotet vrstvy erozniho smyvu (G) prob&hl v softwaru ArcGIS pomoci funkce Raster Calculator, a to

konkrétné vyrazem:
G = ("K_faktor®) * (“C_faktor“} * (“LS_faktor”) * 40 * 1
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Vstupem do vypottu byly vrstvy a hodnoty jednotlivych faktorl popsanych v pfedchozich bodech.
Kategorizace erozniho smyvu. Pfipravena vrstva erozniho smyvu byla vstupni vrstvou pro vymezeni a
plo3nou lokalizaci tiid a stupfid erozniho ohroZeni.

B.5.3 Stanoveni tfid erozniho ohroZeni

Pro potfeby dalstho zpracovani pfedmétu dila bylo potfeba na ziklad& hodnot erozniho smyvu
vymetzit tfidy erozniho ohroZeni. Rozdéleni do tfid erozniho ohroZeni vychdzi z kategorizace podle
Dyrové (VUT Brno 1988) a bylo upraveno s ohledem k piipustné primeérné roéni ztrété plidy G,

Tab. 6: Vymezen( tfid erozniho ohroZeni podie hodnot erozniho smyvu

Tridy erozniho ohroZeni Rozsah erozniho smyvu [t.ha™.rok™]

1 0-1

1-2

2-3

3-4

4-8

8-10

10-12

Wi N | W N

>12
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Obr. 3 Mapa t¥id erozniho ohroZeni

B.5.4 Stupné erozniho ohroZeni

Dalsim krokem zpracovani vrstvy erozniho smyvu G je identifikace a vymezeni stupiii erozniho
ohroZeni. Stupné erozniho ohroeni vychazeji z tfid eroznitho obroZeni, ale zohledfiuji i pfipustnou
pramérnou roénf ztratu plidy G,. Stupné tak kategorizuji izemi podle x — nasobku pfekroteni hodnot
piipustného erozniho smyvu.
Tab. 7. Stupné eroznlho ohrofeni podie x-ndsobku piekroéeni hodnot pfipustného erozniho smyvu
{upravenc podie: Dyrovd 1988).

supnt wombocoenpia | Pomimiee | et T ey
1. eroze iddné aZ nepatrna <1Ix 0-1 0-4
2. stfedni eroze < 2x 1-2 4-8
3. silna eroze £ 3x 2-3 8§-12
4, velmi silna eroze > 3x >3 >12

Jak bylo uvedeno vye, navrh vymezeni stupfili erozniho ohroZeni vychazi z kategorizace podle
Dyrové (VUT Brno 1988). Piivodni vymezeni stupfili bylo upraveno podle zadavatelem poZadované
pripustné primérné roéni ztraty pldy G, (G,=4 t.ha™.rok™ pro hluboké piidy, G,=4 t.ha™.rok™ pro
stfedn& hiuboké pldy a G,=1 t.ha™.rok™ pro mélké pidy).
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Obr. 3: Mapa stupfiii erozniho ohroZeni
B.6. LPIS —vefejny registr pidy MZE

Tento vefejny registr je hlavnim a ovéFenym zdrojem informaci o uZivatelskych vztazich vazanych na
zemédélskou pldu. Jedna se pfedeviim o informace o zemédélskych kulturdch a hospodaficich
subjektech na evidovanych piidnich blocich.

vz s

Tab. 3 Hospodatici subjekty na padnich blocich

:::éceny kéd Otinny od: Ufivatel: Adresa; Vyméra; | Kultura:
3803/5 1.1.2016 4.82 ha

3803/6 1.1.2016 5.2 ha

3803/9 1.8.2016 6.11 ha

3803/11 4.5.2016 0.75 ha standardn{
3703/1 1.1.2016 0.95 ha ornd plda
3808 45.2016 0.46 ha

4802/3 26.10.2016 34.13 ha

3702/1 26.10.2016 4.98 ha
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" Obr. 11 Pidnf bloky die LPIS
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Laboratornf &islo vzorku: G 51714

Protokol &fslo: 76/1Z2117
Zakaznik: Vodohospodérsky rozvoj Akce:
a vystavba a.s.
Divize 02 Protipovodriiove opatienf obce TFeblchovice - Saky.
NabfeZnl 4,Praha 5 - Smichov
150 56

nakl&dalo pfed odb&rem, pfemisténi apod.):

Puvod odpadu (popis vzniku adpadu - urdeni provozu, zafizent, technologie & postupu, p

odtéZena zemina

ri kterém odpad vznikl; jak se s odpadem

Druh odpadu: Zemina a kamenl neuvedené pod {Kategorie
islem 17 0503 odpadu: O ||K6d odpadu: ke
Pivodce odpadu (nizev a adresa):
Vodohospodafsky razvo| a vystavba a.s.
|Kontaktni csoba; ing. Koterova tel: 267110283
Metsorologické slune&no Plan vzgrkovanf &.:
podminky:
Teplota vzduchu: 15°C SOP: V7
Zpusob odbéru: Datum a Fas odbéru:
Metoda vzorkovani - pravdépodobnostni vzorkovani
Zahdjenl: 27.3.2017 10:30
vzorkovani ¥ siti cca 5 x 50 m, dvé fady |Ukonéeni 27.3.2017 12:15
Vzorkovaci zafizeni a pomicky: edelmantv vrtak, lopatka
Odbér vzorku:
Divod odb&ru vzorku: porovnanl vysledkl s vyhlaskou 2914/2005 Sb.
Misto odbé&ru Bod odbéru:
(adresa):
Tiebichovice - Saky pifloha protokolu o odbéru vzorku
viz pfiloha protokolu o odb&ru vzorku .-
Popis odpadu:
Vzhled: Hné&da zemina Zapach: bez zjevného zapachu
Vzorkovany soubor (velikost): cca 2800m°
Hmotnost diléich vzork{: cca 0,3 kg Pocet diléich vzorkh 12 ks
Hmetnost smés. vzorku: cca 3,- kg
Uprava vzorku po odbé&ru (stabilizace, tfidéni apod): homogenjzace, zmendeni kvartaci

WPoiadavky na laboratof (ukazatele):

Tabulka £.10.1: Limitn{ koncenirace ko
Tabulka &.10.2: PoZadavky na vysledky

diivin v su$ing odpad(
ekotoxikologickych testll

Vzorkovnice: plastovy safek

Ozna&en| vzorku; Saky
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Protokol &islo:

7612117 Laboratorni &islo vzorku:

Pfedpokladané nebezpe&né viastnosti :

(vybugnost, hoflavost, oxidaéni schopnosti, t
nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, nas!

Zadné

pelna netalost organickych peroxidil, schopnost odpadu uvoliiovat pli styku se vzduchem
dna nebezpetnost, akutni toxicita, pozdnl Gginek, Ziravost, infek&nost)

Odchyiky od SOP, od planu vzorkovanl,
kontroly kvality:

24dné

Poznamky k odbéru:

Patrné stopy po nelegalnf skladece.

Zplsob uloZenf a doprava vzorku dc
laboratofe:

termobox, osobniautomobil

— . _
jOdbér proved!: Podpis: Odbéru piitomen: Podpis:
N
; - wudhias zakaznlka
S navrZzenym zplsobem a rozsahem ﬂraci souhlasim:
Funkce: Jméno: Paodpis:

IDatum:

Pred4ani vzorkd do laboratofe;
Datum: A7 5. 17 Cas

Monitoring, 8.1.0., INovakovych 6, 180 00 Praha 8
T3
14 Termin: M(SEHA‘ L Prevzal

Formutéf F3.8 - 12017 *) oznatte x

Protokof o odbé#ru se tyka pouze uvedenych
reprodukovan jinak neZ cely.

Za laboratof schvélil: gyl vedouc laboratofe

* Detailni popis vzork(, mista 2 podminek odbéru uveden v pfiloze: anc - ne

vzorkd, bez pisemného souhlasu zkusebni laboratefe Monitoring, s.r.o. nesmi byt

Tioniforin

LIo.

g

¥0: 63668360 D
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Monitoring, s.r.o., analyticka laboratoF
ZkuSebni laboratof akreditovana CIA podie CSN EN ISOAEC 17025:2005 pod &£.1416
Aredl VUV T.G.M., Podbabské 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272

prifing

Odborné stanovisko k vysledkiim & 89818 T I
Zikaznik: Vodohospodéfsky rozvoj a vystavba a.s. Akce: Protipovodiiové opatfeni
NabieZni 4 Praha 5 - Smichov, 150 56 obce Ttebichovice - Saky
Datum odbéru: 27.3.2017
Odebral: A Y Datum dodénf: 27.3.2017
Datum analyzy: 27.3.-11.4.2017 Datum vyhotoveni: 11.4.2017
Lab. &islo: C51813
Oznateni vzorku: Saky
Matrice: odpad

V odebraném vzorku LC C51813 byly provedeny analyzy dle tabulky 10.1 vyhla¥ky 294/05 Sb.

Vysledky analyz vyhovuji ve viech parametrech legislativniho pfedpisu. Na zéklad¥ provedenych testd
ckotoxicity bylo zjit&no, ¥e odpad reprezentovany zkoufenym vzorkem splituje podminky sloupce I a 11, tabulky
10.2 uvedeného v piiloze €. 10 k vyhla§ce & 294/2005 Sb.

Material reprezentovany timto vzorkem lze pouZit k ipravam terénu.

rr\oni}oﬂn Novakovych 6
= _.F.w_"‘-igfi.?_n Praha 8, 180 OO

U 32 ©  tel:266316272

ICO; 63668360 DIC: CZ63668360
Za laboratof schvalil:

Ing SN cdouci laboratofe
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Zikarnik:

Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s.

Nabiezni 4 Praha 5 - Smichov, 150 56
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Akce:

Protipovodiiové opatieni

obee TEebichovice - Saky

Datum odbéru: 27.3.2017

Odebral: L S Datum dodani: 27.3.2017

Datum analyzy: 27.3.-11.4.2017 Datum vyhotoveni:  11.4.2017

Lab. &slo: C51813 Vyhovuje
Ozaceni vzorku: Saky Nejistoty Vyhl.£.294/05
Matrice: odpad méfeni Tab.10.1 limitim
Chemické a fyzikilni nkazatele

uhlovodiky C10-C40 mg'kg <100 40% max. 300 ano
EOX ** mgkg <0,5 40% max. 1 ano
Kovy:

arsen mg'kg 7.7 35% max. 10 ano
kadmium mg/kg 0,50 30% max. 1 ano
chrom mg/kg 21 20% max. 200 ano
rtut’ mg/kg <0,1 25% max. 0,8 ano
nikl mgkg 15 20% max. 80 ano
olovo mg/kg 21 20% max. 100 ano
vanad mg/kg <30 30% max. 180 ano
BTEX

benzen mg'kg <0,05 45%

toluen mg'kg <0,05 45%

ethylbenzen mg'kg <0,05 45%

ptm-xylen mg/kg <0,05 45%

o-xylen mg/kg <0,05 45%

suma BTEX mg/kg - max. 0,4 ano
PAU:

naftalen mgkg 0,012 40%

fenantren mg/kg 0,034 40%

antracen mg/kg 0,011 40%

fluoranten mg/kg 0,082 40%

pyren mg/kg 0,063 40%

benz(a)antracen mg/kg 0,048 40%

chrysen mg/kg 0.070 40%

benzo(b)fluoranten mg/kg 0,13 40%

benzo(k)fluoranten mg/kg 0,044 40%

benzo(a)pyren mg/kg 0,075 40%

indeno(123cd)pyren mg/kg 0,068 40%

benzo(ghi)perylen mgkg 0,10 40%

suma PAU dle vyhl. 294/2005 mg/kg 0,737 max. 6 ano
suma PCB mg/kg <0,01 40% max. 0,2 ano
(suma 28,52,101,118,138,153,180)

Testy ekotoxicity

Desmodesmus subspicatus # Inhibice [%6] -21

Daphnia magna # Imobilizace [% 0

Poecila reticulata # Mortalita [% o

Sinapis alba #

Inhibice [%]  -12
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Zikaznik: Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s.  Akee: Protipovodiiové opatfeni
NibfeZni 4 Praha 5 - Smichov, 150 56 obce Tiebichovice - Saky

Datum odbéru: 27.3.2017

Odebral: b Datum dod4ni: 27.3.2017

Datum analyzy: 27.3.-11.4.2017 Datum vyhotoveni:  11.4.2017

Lab. &islo: C51813 Vyhovuje
Oznadeni vzorku: Saky Nejistoty Vyhl.£.294/05

Matrice: odpad méfeni Tab.10.1 limitim
Poznamky ke vzorkim:

Vodni vyluh piipraven die GCSN EN 124574,
Testy ekotoxicity: pH wluhu 8,2, vzhled wiuhu; Zluté zbarveny,bez zapachu
Ve vodnim vyluhu provedeny testy ekotoxicity oznaZené #

Metady stanoveni:

PAU, PCB metodou GC/MS, suma PAU, suma PCB z naméfenych hodnot dle SOP 20 &ast B (CSN 75 7554, CSN EN 1SO 6468)

TOL metodou GC/MS, suma BTEX z namé&fenych hodnot dle SOP 21 24st B (EPA-Behavior and Determination of Volatile Organic Compounds in Soil, EPA
SW-846, method 5035)

Cd, Cr, Ni, Pb, V metedou AAS plamen dle SOP 22 &ast B (CSN ISO 9964-1, CSN 18O 9964-2, CSN 75 7400, CSN ISO 8288, CSN ISO 7980, CSN EN SO
12020, CSN EN 1233, TNV 757408, CSN 46 5735)

As metodou AAS kyveta dle SOP 23 st B (CSN EN ISO 15586, €SN EN 1233, CSN 46 5735)

Hg AMA 254 dle SOP 24 (TNV 75 7440, CSN 46 5735)

uhlovediky C10-C40 metodou GC/FID dle SOP 26 &ast B (C'SN EN 14039)

Analyzy ve vyluhu

Daphnia magna # dle SOP 51 (CSN EN IS0 6341)

Desmodesmus subspicatus # dle SOP 52 (CSN EN ISO 8692)

Sinapis alba # die SOP 53 (Metodicky pokyn odboru odpadii ke stanoveni ekotoxicity odpadd, PYL 1, Vastnik MZP, &dstka 4/2007)

Poecila reticulata # dle SOP 54 (CSN EN ISO 7346-2)

Odbér vzerku dle SOP V7 dokumentovén v Protokolu o odbéru vzorku €.76/Z2/17

Polozky oznatené ** byly stanoveny subdodavatelem,

EOX stanoven v akreditované laboratoti CIA & 1402 VZ LAB s.r.0.

Nejistota méfeni je uréena kvalifikovanym odhadem z roz¥ifené nejistoty vypo¥tené s pouZitim koeficientu rozifeni 2,

coZ odpovida hlading spolehlivosti pfibliZng 95%. Uvedend nejistota nezahmuje nejistotu vzorkovani.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaZeny na suinu vzorku.

Vysledky analyz se tykaji pouze uvedenych vzorkidl. Protokol bez pfsemného souhlasu zkuSebni laboratofe nelze

reprodukovat jinak nez cely. onih:ring Novékovych 6
; ’A oo % Praha 8, 180 00
Za laboratof schvalil: v_ ® tel.: 266 316 272
ICO: 63668360 DIC: CZ63668360

Ir <G vedouci laboratofe



