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DoloZeni povodiiového rizika a ochrany pfed povodnémi v zdjmové lokalité a
posouzeni transformacniho Géinku protipovodnového opatieni

Pfedmé&tem névrhu je zachyceni sraZkovych vod z lokality Na pfikopech a jeji odvedeni mimo intravildn
obce Tfebichovice — Saky. Cilem je navrhnout takova opatieni, ktera povedou k ochrané intravilanu
obce pfed splachem z pfilehlych poli a zétopou pozemk{. Souasti opatfeni je navrzeni suché nadrie
pro do¢asnou akumulaci sréZkovych vod a protierozniho zemniho valu s doprovodnym prikopem, ktery
bude slouzit ke zpomaleni povrchového odtoku a jeho odvedeni do suché nadrie. Odtok ze suché
nadrZe pak bude bezpe&n& pteveden pfes intravilin pomoci zkapacitnéni dedtové kanalizace (zahrnuto
do nezpUsobilych wdajl projektu dle pravidel pro pfijemce podpory) a poté zadstén do recipientu
{Knovizsky potok).

Dolozeni povodiiového rizika
Stavajici stav

Hlavnim problémem fedeného tzemi je vyznamny odtok destovych vod ze zemédélskych pozemkid
jiZnd od zastavéného Uzemi. Narazové pfi extrémnim pfivalovém desti vznika velké mnoZstvi vody,
kters se soustiedi v idolnici vedouci do obce. Zde poté ohroZuje soukromé nemovitosti i technickou
infrastrukturu obce (viz Obr. 1 - Obr. 3 ). V sou€asnosti v obci Saky neni komplexné feSeno odvedenti
desfovych vod pres naves smérem dg recipientu.

Historicky byla obec Saky propojerf s obci Pchery polni cestou, ktera pinila svou protierozni funkci a
odvadéla ¢asteéné vodu do tivozu nad obci. V rdmci scelovani pozemkd polni cesta v terénu zanikla a
tim byla vytvofena rozlehld plocha orné pidy, na které dochazi k soustfed'ovéni plodného povrchového
odtoku. Smér odtoku je dan morfologii terénu. Pfi pfivalovém desti dochazi k vodni erozi a nasledné
k zaplaveni obce splavenou piidou {Obr. 4 - Obr. 6). Splach z poli nejprve zahlti deStovou kanalizaci a
zbytek odtoku dotete povrchem na nejniZe poloZené misto v obci, kde ziistane zahnivat.

Obr. 2 Oa?tak destowrch vod po mistni komunikaci smérem
do obce

Obr:udgnas 5 ’ TaVETinY polf po privalové srdice



Obr, 3 Zoropen! ndvsi v abei

Obr. 5 Odtok 2 pozemki orné pitdy pii pfivalové srdZce vobei  Obr., 6 Usazeni sedimentu erodovaného ze zemédéiskych
pozemkii

V minulosti &4sti obce TFebichovice ~ Saky prochazelo koryto obfasné bezejmenné vodotece, kterd
odvadéla vodu z de¥fovych srdZek do Knovizského potoka. Pii rozristajici se vystavbé domd byla
vodotef zatrubnéna v délce pfibliZzné 130 m a vedena pfes intravildn jako de¥fovd kanalizace.
V soucasné chvili je zatrubnéni ve $patném technickém stavu a je nekapacitni. Pfi pfivalovych de3tich
byvé zahlceno splachem z poli a dochazi k zaplaveni komunikace splavenou pidou.

Rozsah povodfiovych s$kod

Dle informaci poskytnutych mistnimi je obec zaplavovana pfivalovymi desti ve vyse uvedeném rozsahu
minimalné jednou do roka, pfitemZ povodni byva zasaZeno cca 4,5 ha pozemk v intravildnu obce, na
nichZ se nachdzi 13 obytnych budov a 16 hospodaFskych objektl mezi nimiZ se nachézi pamatkové
chranény soubor staveb.

Naklady na odklizeni povodiiovych $kod z obecniho rozpoétu (pfiblizné 100 tis. K¢} byly vynaloZzeny na
povoléni hasitského zachranného shoru za lcelem odcerpavani vody ze zasazenych budov, dile na
nasazeni téZké techniky pro odklizeni nanosli sedimenti z vefejného prostranstvi obce a &ist&ni
zpevnénych ploch. Vlivem povodni byla strfena znaéna &ast Géelové komunikace v obci a zanesen jeji
doprovodny pikop. Oprava komunikace a odstranéni povodfiovych $kod na obecnim majetku bylo
fe$eno z obecnich néakladi. Skody na majetku v soukromém vlastnictvi dosahovaly aZ 130 tis. K¢,
jednalo se zejména o zatopenf piizemni a podsklepené &asti doml, ddle pak byla vytopena truhlérna
vietné skladu, kde bylo pofkozeno velké mnoistvi materialu a vyrobka.



Na zékladé viech téchto poznatkd byl zpracovan navrh protipovodfiového opatfeni v obci Trebichovice
— Saky. DoloZeni ochrany pred povodnémi v zéjmové lokalité je uvedeno dale.

s Ve

Posouzeni transformacniho Géinku suché nadrze

Suchd nddrz (SO 01)

Suchd retenéni nédrZ — SO 01 je navriena jako jedno opatieni pro ochranu intravilanu mistni &asti obce
Trebichovice - Saky pied pfivalovymi desti. Stavebni objekt suché nddrie je dale rozdélen na dva
stavebni podobjekty Fesici hréz a objekty na ni a zatopu. Hraz je navrzena jako pfimé homogenni zemni
téleso s manipulaénimi a bezpe€nostnimi objekty. Téleso hraze bude vytvoieno hutnénym ndsypem
z vhodnych zemin {dle IG prtizkumu) ziskanych pfi Gpravé dna zatopy. Zatopa bude slouZit jako zemnik
pro ziskdni materidlu pro hraz a sou¢asné bude upraveno dno tak, aby dodlo ke zvy3eni retenéniho
objemu suché nddrie. V zdtopé budou odstranény stromy a kefe a dno bude vyspadovano tak, aby
nevznikaly bezodtoké plochy. Povrch dna zdtopy a svahy hrdaze budou chumusovdny a osety
protierozni travni smési. Odtok ze suché nadrie je veden otevienym korytem aZ k intravilanu, dale je
nutné zabezpeéit pfevedeni odtoku pfes zastavéné Gzemi obce pomoci SO 02 - Destova kanalizace.
Tento objekt fedi bezpeéné provedeni odtoku ze suché nadrZe pies intravilan v délce cca 130 m aZ do
vyisténi do otevieného koryta pfed zalUsténim do Knovizského potoka (SO 02 zahrnut do
nezplsobilych vydaji projektu dle pravidel pro pfijemce podpory).

Tab. 1 Zdkladni parametry stavebniho objektu

Kéta koruny hraze 272,00 m n.m.
Délka hraze 37m

Max. vy3ka hraze 2,55m
Celkovy objem hréze 825 m?

Sklen navodniho svahu 1:3,4

Sklon vzduiného svahu 1:4

Délka hrany bezpetnostniho pfelivu i0m

Plocha z&topy {pfi kété koruny) 2174 m?
Plocha max. hladiny 1936 m?

Kéta Hmax 271,70 m n.m.
Délka zatopy 80m

Celkovy objem retencniho prostoru (Hmax) 2 400 m?

Odtok z tizemi nad intravilénem

Pro navrh parametrd stavby suché nadrze byla zpracovana v zafi 2016 Srazko-odtokova studie, ktera
je soucasti projektové dokumentace pro stavebni povoleni {€dst E. Dokladové &ast).

DuleZitymi parametry pro ndvrh je ureni odtokovych charakteristik v jednotlivych bodech (kritické
profily) feSeného (izemi viz Obr, 7. Jedna se pfedevsim o maximalni odtok a objem odtoku z dzemi
oznateného na Cbr. 7 &islem 3 a 4. Plocha £. 3 zobrazuje Gzemi nad plénovanym profilem hraze suché
nédrZe a na plose £. 4 je planovano PEO (zemni val s doprovodnym piikopem).
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Obr. 7 Mapa kritickych bodi (profila)

Parametry byly uréeny pro dva stavy a to pro 1-denni srazku s dobou opakovani 20 a 100 let. Odtokové
charakteristiky byly uréeny tedy pro stavajici stav {Chyba! Nenalezen zdroj odkazii.) a ndvrhovy stav
(Tab. 3) po vybudovani PEQ - zemniho valu s doprovodnym pfikopem. Vysledkem je akumulace dsti
povrchového odtoku a ovlivnéni aktudlniho piimého odtoku z kritického profilu pod nadrii. Z niZe
pfiloZenych hydrogrami odtokd vyplyvaji objemy odtoku pro vybrané sraZky (Tab. 2 a Tab. 3).

Tab. 2 Hydrogram odtoku pro Saky 2
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N-leté maximalni prtoky a objemy povodiiovych vin
N [roky] 20 100
Qn [misY Manx. odtok 1,795 2,92
Wipy [10°.m3] Objem odtoku 11,527 18,84
Tab. 3 Hydrogram odtoku pro Saky 3+4 - ndvrhovy stav
Navrhové parametry pro profil retenéni nidrie s realizaci PEO (Saky 3 + Saky 4)
Hydrogram odtoku Q
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N-leté maximdlni priitoky a objemy povodiiovych vin
N froky] 20 100
Qn [m3.s1] Max. odtok 2,325 3,76
Wipy [10°.m?] Objem odtoku 14,719 23,89

Objem suché nadrze byl porovnan s vypoctenym objemem piimého odtoku z povodi suché nadrie
oznaCeného ve studii islem 3 (viz Tab. 2). V piipadé 20-ti leté srazky zachycuje 20% z celkového
objemu srazky. Pfi 100-leté sraice se jednd o 12 %. Piny rozsah vystupu z vy$e uvedené studie je
priloZen v ¢asti E. Dokladova ¢ast projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

Transformace v retencni nddrZi pro Q20 o Q100

Déle bylo provedeno hodnoceni transformace odtoku retenéni nadrZi. Graficky je toto hodnoceni
patrné z Obr. 8 a Gbr. 9 pfiloZenych nize.
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Obr. 9 Transformace v retenéni nddréi pro Qieo

Transformace je prokazatelna pro navrhovy stav 20-ti leté jednodenni srdiky. Transformace pro
100 letou jednodenni srdzku nebyla neprokdzana. Plny rozsah vystupu z vySe uvedené studie je
pfiloZen v asti E. Dokladova &ast projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

Zdivodnéni navrhu protierozniho opatieni

Uzemi bylo posouzeno z hlediska erozniho ohroZeni, které charakterizuji tfidy a stupné erozniho

ohroZeni. Nejvy3si tfida EO 8 se stanovuje pro (izemi s eroznim smyvem vy

wws

§5im neZ 12 t/ha/rok. Z Obr.



10 jsou patrné fervené zvyraznéné plochy, které predstavuji nejvyssi tfidu erozniho ohroZeni. Jedna se
o pozemky nad intravildanem v Uzemi ¢. 4 {Na Piikopech).

ReZend izomi
i, Faické bady
P 0 bikekyeh bowki’

Obr. 10 Mapa tiid erozniho ohroZeni

Dal$im krokem zpracovani vrstvy erozniho smyvu G je identifikace a vymezeni stupfiG erozniho
ohroZeni (Obr. 11). Stupné erozntho ohroZeni vychézeji z tfid erozniho ohroZeni, ale zohledfuji i
pfipustnou primérnou roéni ztratu pldy G,. Stupné tak kategorizuji Uzemi podle x — nasobku
prekroceni hodnot pfipustného erozniho smyvu. Velmi silna eroze je opét zobrazena ervenou barvou
a takto zasaZené pozemky lze pozorovat pravé v lokalité &. 4 (Na Piikopech). PIny rozsah vystupu z vy3ie
uvedené studie je pfiloZen v €asti E. Dokladova £ast této projektové dokumentace.

E:___I Kodend iceni
A Knleki bady
Farene: hrdcieh “‘
Erozni ohrozenl i ]
stupni

- e

Obr. 12 Mapa stupiili erozniho oliroZeni



Ndvrh PEO (S0 03)

Na zakladé hodnot zji§ténych z posouzeni erozni chroZenosti je navrZeno opatfeni proti plodnému
odtoku ze zemédélskych pozemkd jizné nad obci v rdmci stavebniho objektu SO 03. Stavebni objekt se
sklddé ze zemniho valu (SO 03.1), ktery zachycuje plodny odtok a odvadi jej rigolem smé&rem k nadrzi
(SO 01) nebo vychodné k udolnici. Keruna valu je vyspadovana smérem k rigolu a zpevnéna (Qbr. 12 ).
Zemni val je doplnén vysadbou solitérnich stromt (SO 03.2) v nepravidelném sponu cca 15m.

PEO Doprovodna
5003.1 vysadba SO 03.2
£0°
?\';13' )

Protierozni hrazka se
zpevnénou korunou P

Zachytny a s B
2000 " pfikop

KALENY ETERK . 8 cm

HUTMENA STERKODRT 150 em ZATRAVNENT VHODNOU TRAVNI

HUTNENY NASYP SMEST SE ZVWWSENOU ODOLNOSTI
PROT! EROZF

OHUMUSOVAN TL. 20 em a OSETI

Obr, 12 Vzorové Fefeni PEQ

V misté& hrazky vy33i neZ 0,5 m je navrZeno zatravnéni vhodnou travni smési se zvy3enou odolnosti
proti erozi v §ifi min. 1,1 m {Obr. 12 a Obr. 13).

PEO
. 50031
ReZeni v misté hrdzky vyiSineZ 0,5 m
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OHUMUSOVANI T 20 ama 03ET] KALENY STERK 1, 8 om ZATRAVNENH VHODNCU TRAVNG
HUTNENA STERKODRT 150 an oSt SE ZvWEENOU Q2aLNOSTI
HUTNENY fiSYP FROT] EROZ

Obr, 13 Vzorové Fedenl v misté hrdzky wwisi ne 0,5 m
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Na Obr. 14 nife je zobrazen vyfez ze situalniha vykresu, kde je patrny zatravnény pas minimalni 3ife
1,1 m. Povrch zemniho valu je taktéZ zatravnén (koruna je sice zpevnéna Stérkem), celd 3ife zatravnéni
dosahuje minimélné 3,5 m. Toto opatieni ve formé travnich pasii je navrzeno z divodu zabranéni
zana3eni rigolu zemniho valu a tim i zabrdnéni zanaSeni suché nadrie jemnozrnnym materidlem.
Soucasné je zde navriena pravidelna Gdriba a isténi.

N SR

R &
b g

Obr. 14 Vyfez ze situace - PEO s travnim pdsem

Stavba je navriena pro zvySeni ochrany sidla pfed plo3nym odtokem ze svahil jizné od zastavéného
uzemi. Odtokové poméry budou ovlivnény tak, aby bylo sniZeno riziko ohrozeni nemovitosti v obci.

Vybudovénim PEQ (SO 03) bude podchycen odtok ze zemédélskych pozemki a odveden smérem
k suché nadrii a k udolnici vychodné pod obci Pchery.

DoloZeni sniZeni povodiového rizika

Pfi mimofadné srazkové udélosti bude odtok ze zemédélskych pozemki podchycen vybudovanim PEQ
(SO 03) a bude odveden smérem k suché nadrZi (SO 01) a smérem k tdolnici vychodné pod obciPchery.
Pferusenim povrchového odtoku vybudovanym PEO bude zamezeno soustiedéni povrchového
odtoku, které zplisobuje vodni erozi. Nebude tedy dochdzet k vymildni pldnich &dstic z pozemki
s ornou pidou nad intravildnem obce.

C4st odtoku bude akumulovéna v suché nadrZi (SO 01), kde dojde k transformaci povrchového otoku
a to zplUscbem, ktery je podrobné popsan vySe a v samostatné pfiloze E.2. Srazko-odtokova studie.
Vystavba suché néadrie spolu s PEO ochréni 13 obytnych budov a 16 hospodarskych objekti, které
jsou pravidelné zaplavovdany. Mezi ochranénymi objekty se nachdzi i pamatkové chranény soubor
staveb v obci.

Pro bezpetné pfevedeni odtoku ze suché nidrie pies intravilan obce je navrieno zkapacitnéni dedtové
kanalizace SO D2, toto opatfeni vyznamn& pomaha k ochrané zpevnénych ploch a majetku. Déle pro
podchyceni de$fovych vod ze zpevné&nych ploch a pfedeviim z komunikace v centru obce je navriena
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obnova jiz nefunk&nich odvodnovacich rigell (SO 04). Stavebni objekty SO 02 a SO 04 budou zahrnuty
do nezplsobilych vydaji projektu dle pravidel pro pfijemce podpory.

Ve vykrese Situace vlivu navrzenych opatfeni (vyrez vykresu je na Obr. 15 ) je zndzornéno Uzemi obce
zasahované povodnémi, véetné oznateni zaplavovanych budov cbytnych a hospodafskych. Jsou zde
uvedeny hodnoty objem( odtoku pro jednotlivd Gzemi nad intravilinem obce, které vychazeji z piilohy
E.2. Srazko-odtokova studie. Tento podklad byl pouZit pro stanoveni odborného odhadu pottu osob,
které budou chranény navrienymi protipovodiiovymi opatienimi.

s =&
' e o
» - e g ] Saky
. [ “fa ¢
* — o
L U f A E

o
Chr. 15 \iifer ze sftuooe v mrmarfenycl opatfensf

Vybudovanim vy3e uvedenych opatieni budou chriné&ny pozemky v obci v rozsahu pfiblizné 4,5 ha.
Byl proveden odhad poctu obyvatel ochran&nych navrZenym protipovodiovym opatfenim pomoci
Udajl z Registru séitacich obvod( a budov ve spravé Ceského statistického GFadu a bylo odbornym
odhadem stanoveno, Ze vystavbou navrienych opatfeni dojde o ochranéni 34 obyvatel.
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