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Formular technickych parametrt - Prioritni osa 1, Specificky cil 1.1

Aktivita1.1.1a1.1.2

0. Identifikace projektu:

Zadatel Svazek vodovodu a kanalizaci lvancice

Néazev projektu Lukovany - kanalizace a COV

1. Udaje o sou¢asném stavu

Obec nem4 v soucasné dobé splaskovou kanalizaci a centréini zplisob ¢isténi odpadnich vod. Splaskové vody jsou prevazné jimany v Zumpach a nasledné
vyvazZeny. Destové odpadni vody budou feseny stavajicim zplisobem kombinaci odvedenim do stavajici destové stoky, do prikopt, povrchovym odtokem a
pripadnym vsakem. Katastrem obce protékaji tfi vodoteée Balinka, Celeska a Lukovansky potok.

2. Zduvodnéni nezbytnosti realizace akce

Soucasny stav zneskodriovéni odpadnich vod v obci Lukovany je neuspokojivy. Je v rozporu se Zakonem o vodéch ¢&. 254/2001 Sb. a s Natizenim viddy CR é.
401/2015 Sb. Brani dalsimu rozvoji obce a plsobi hygienické problémy. Realizaci fesent, které je navrzeno v projektu stavby "Lukovany - kanalizace a COV*,
dojde k sanaci recipientu.

UvaZované technické reseni je navrzeno podle souéasnych standardi a dosaZeného technického pokroku a je v souladu s platnou legislativou Ceské republiky.
Ekologicky prinos investice je nesporny. NavrZené reseni je provozné vyzkousené, bezpecné a zajisti ¢isténi odpadnich vod na dobré urovni. Vystavba ani provoz
piredmétného dila s sebou nenesou Zadné rizika. Zadatel neni schopen stavbu realizovat bez finanéni podpory ze strany Narodniho programu Zivotni prostiedi

3. Struény technicky popis stavajici COV (je-li relevantni)

N/A

4. Struény technicky popis stavajici kanalizace (je-li relevantni)

Obec Lukovany nema v soucasnosti vybudovanou systematickou verejnou kanalizaci. Destové vody jsou z ¢asti obce odvadény destovou kanalizaci do
recipientu.

Likvidace splaskovych odpadnich vod z objektti obytné zastavby nenapojené na stavajici stokovou sit probiha lokalné primo u zdroje. Splaskové odpadni vody se
prevazné akumuluji v Zumpach a nasledné jsou vyvazeny.

5. Posouzeni variant reSeni *

* Dle programového dokumentu, kapitoly 2.1.3.2.2 "Hlavni zasady pro vybér operaci" bude pro vybér a prioritizaci podpofenych opatfeni vybirana nejlepsi environmentalni
varianta

* Projekty fesici problematiku odpadnich vod (kanalizace, COV) musi vzdy Fadné technicky a ekonomicky odtvodnit dané feseni oproti alternativé (napf. centralizované vs.
decentralizované ¢iéténi, posouzeni systému tlakové (podtlakové) vs. gravitaéni kanalizace, posouzeni vystavby nové COV vs. rekonstrukce). V aglomeracich pod 2000 EO
posoudit vzdy variantu centralniho ¢isténi proti individualnimu feseni (napf. oproti akumulaci v jednotlivych jimkach), apod.

5.a Technické posouzeni a vyhodnoceni variant centralizované vs. decentralizované (vice COV, domovni COV).

Konfigurace terénu a souvisla zastavba fesené lokality je technicky vhodna pro vystavbu jedné centralni COV, situované v nejnizsim bodé z4jmového tzemi na
pravém brehu vodniho toku Celeska. Uéinnost ¢isténi jedné centréini COV je prokazatelné vy$si neZ tginnost domovnich COV. Navrhované feseni jedné
centréini COV v obci je v souladu s Pldnem rozvoje vodovodii a kanalizaci Jihomoravského kraje.

5.b Ekonomické posouzeni a vyhodnoceni zvoleného feseni. Srovnani centralizovaného / decentralizovaného reseni.

Decentralizované reseni ¢isténi odpadnich vod je v dané lokalité technicky jen téZko realizovatelné i kdyZ katastrem obce protékaji tfi vodotece a to Balinka,
Celeska a Lukovansky potok, protoZe nékteré nemovitosti jsou od vodniho toku ve velké vzdalenosti. Posouzeni ekonomickych nékladd na tuto variantu je tudiz
irelevantni. Viy¢islené naklady na centralizované feseni odpovidaji aktualni cenové urovni stavby daného rozsahu a technického reseni.

5.c Technické posouzeni a vyhodnoceni varianty odvedeni (pfeéerpani) odpadnich vod na stavajici COV vs. vystavby nové COV.

V blizkém mésté Zbysov se nachazi COV, na kterou by bylo mozné prederpévat odpadni vody, nicméné toto Fedeni by vyZadovalo intezifikaci (zvy$eni kapacity)
této COV. Dal$i posuzovana moznost t. precerpdvéni splaskovych vod do Rosic, odkud by byly splaskové vody déle odvadény na dostatecné kapacitni COV v
Ivancicich, je vzhledem ke vzdalenosti, nutnosti prekonat terénni vyvyseninu a k mnoZstvi pozemki soukromych majitelil témér nemozné.

5.d Ekonomické posouzeni a vyhodnoceni varianty odvedeni (pfeéerpani) odpadnich vod na stavajici COV vs. vystavby nové COV.

Moznost precerpavani splaskovych vod do Rosic, odkud by byly splaskové vody déle odvadény na dostatecné kapacitni COV v Ivanéicich, je vzhledem ke
vzdélenostem ekonomicky nékladnéjsi. Také provozni néklady této varianty by byly nékolikandsobné vy$si neZ budou provozni néklady nové COV v obci
Lukovany. Toto feseni by navic nebylo v souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Jihomoravského kraje.

5.e Technické posouzeni a vyhodnoceni varianty intenzifikace / rekonstrukce stavajici COV vs. vystavba nové COV.
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V blizkém mésté Zbysov se nachazi COV, na kterou by bylo mozné pfederpévat odpadni vody, nicméné toto Fedeni by vyZadovalo intezifikaci (zvy$eni kapacity)
této COV. Toto feseni by navic nebylo v souladu s Planem rozvoje vodovodti a kanalizaci Jinomoravského kraje.

5.f Ekonomické posouzeni a vyhodnoceni varianty intenzifikace / rekonstrukce stavajici COV vs. vystavba nové COV.

nemozné, protoZe kapacita této COV je 4 200 EO a v soucasné dobé je jiz napojeno 4 034 EO.Z tohoto divodu nebylo ekonomické posuzovani provadéno.

5.g Technické posouzeni a vyhodnoceni varianty vystavby gravitaéni / tlakové / podtlakové kanalizace.

Konfigurace terénu a souvisla zastavba resené lokality je technicky vhodna pro vystavbu gravitacni kanalizace v kombinaci s ¢erpacimi stanicemi véetné vytlakt
odpadnich vod. Navrhované feseni je v souladu s Planem rozvoje vodovodli a kanalizaci Jihomoravského kraje.

5.i Ekonomické posouzeni a vyhodonoceni varianty vystavby gravitaéni / tlakoveé / podtlakové kanalizace.

Vzhledem ke konfiguraci terénu v obci neni mozny jiny zptisob odvedeni odpadnich vod neZ je kombinace gravitacni kanalizace a vytlaku, trasa stok byla feSena
tak, aby bylo mozZno podchytit zdroje odpadnich vod a nezasahovat pritom do pozemki neverejnych nebo tizemné obtizné resitelnych. Celkové naklady (investicni
+ provozni) jsou v uvaZované varianté nizsi oproti vystavbé pouze tlakové nebo podtlakové kanalizace.

5.j Zdivodnéni vybraného reseni (shrnuti).

Vystavba nové gravitaéni splaskové kanalizace v kombinaci se tfemi &erpacimi stanicemi a tfemi vytlaénymi fady a jedné centréini COV je technicky nejvhodnéjsi
moznosti pro odvedeni splpaskovych vod . Toto feseni je také jako jediné v souladu s Planem rozvoje vodovodl a kanalizaci Jihomoravského kraje. Jeho realizace
bude pro Zadatele znamenat zna¢nou ekonomickou zatéz, nicméné z pohledu piinost pro Zivotni prostredi je jednoznacné nejefektivnéjsi a bude mit nejvétsi
piinos pro ochranu Zivotniho prostiedi tim, Ze:

- zamezi vsakim odpadnich vod do horninového prostiedi ze stavajici Zump v dané lokalité

- zajisti ¢isteni odpadnich vod z dané lokality dle NV ¢. 401/2015 Sb. v platném znéni
Proto Zadatel zvolil predloZené technické reseni, které je navrZzeno podle souc¢asnych standardi a dosaZeného technického pokroku a je v souladu s platnou
legislativou Ceské republiky. Vychazi z aktudlnich udaji o mnoZstvi a kvalité odpadnich vod s prihlédnutim na specifické podminky v dané lokalité. Projekt je
vypracovan v jedné varianté. Vzhledem k usporadani obce neni mozny jiny zplisob odvedeni odpadnich vod, trasa stok byla feSena tak, aby bylo moZno podchytit
zdroje odpadnich vod a zasahovat pritom co nejméné do pozemkii neverejnych nebo Uizemné obtizné resitelnych. NavrZena varianta technologického a
stavebniho feseni optimalizuje vysi stavebnich a provoznich nakladu. Realizace tohoto Feseni jednoznacné prinese nejvétsi pozitivni efekt na snizeni
vypousténého znecisténi a zlepseni Zivotniho prostredi v dané lokalité.
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Formular technickych parametru - Prioritni osa 1, Specificky cil 1.1

Aktivita 1.1.121.1.2

0. Identifikace projektu:

Zadatel Svazek vodovod(i a kanalizaci Ivangice, IC: 49458892

Nazev projektu Lukovany - kanalizace a COV

6. Aglomerace ( dle PRVKUK) - oznaéte variantu :
pod 2 000 EO X
2000 - 10 000 EO
nad 10 000 EO

7. Charakter projektu Oznatte variantu

Projekty zajistujici ochranu zdroji pitné vody pro
vefejné zasobovani pro vice nez 10 000 obyvatel
(relevantni jen pro vyhladené ochranné pasmo 1.
nebo 2. stupné)

Projekty zajistujici ochranu ostatnich zdroji pitné
vody pro vefejné zasobovani pro vice nez 50
obyvatel, minerainich vod a lé&ivych minerélnich
vod (relevantni jen pro vyhlasené ochranné pasmo
1. nebo 2. stupné)

Projekty zajitujici ochranu zvlasté cennych Gzemi
NP a CHKO
Projekty zajistujici ochranu zvIasté cennych Gzemi
NATURA 2000

Projekty zajistujici ochranu lososovych vod

Projekty zajistujici ochranu vod na koupani
Projekty zajistujic ochranu ostatnich vodnich tok(

Projekty zajistujici ochranu CHOPAV

8. Soulad s planovanim v oblasti vod (dle vyjadreni pfislusného stétniho podniku Povodi)

8.1 soulad s plany oblasti povodi Oznacte variantu

listu opateni A x
typ listu opatfeni B v povodi vodni nadrZe
typ listu opatfeni B
ostatni (neni uveno)

8.2 vliv opatFeni na stav vodniho Utvaru Oznacte variantu
Opatreni ma podstatny (pfimy) vliv pro naplnéni cili:
k dosaZeni dobrého stavu nevyhovuijiciho vodniho
Utvaru

Opatreni ma &asteény viiv pro naplnéni cili k
dosaZeni dobrého stavu nevyhovuijiciho vodniho
Gtvaru

Opatfeni ma podstatny Vliv pro Zlepseni stavu
potencialné nevyhovuijiciho vodniho Gtvaru

Ostatni X

9. Projekt fesi podchyceni volnych vyusti s
povolenim k vypousténi odpadnich vod
do 500 EO

nad 500 EO

nad 500 EQ v aglomeracich nad 2000 EQ

Oznacte variantu

10. Naklady
Druh Naklady [K&]
vystavba rekonstrukce celkem
” e— -
éN:sl:Iady na COV nebo pfivadéc” - technologicka 11207 175.12 1129717512
Néklady na €OV nebo privadés” - stavebni cast 13 200 429,65 13 200 429,65
Naklady na kanalizaci (véetn& CS) 81464 522,73 81464 522,73
Naklady na ostatni objekty na siti (OK, retenéni
P X e 0,00
néadrze, destové zdrZe)
105 962 127,50 0,00 105 962 127,50
*) Privadééem je myslena kanalizace od posledni spojné Sachty kanalizaénich Fadii nebo Gerpaci stanice vytlaku na COV situovanou v jiné obci
]
[11.1. soucasny stav
5 " Pfitok Odtok 5
Latka Oznaceni rok Urok Odstraiiovano (t/rok))
Nerozpusténé latky NL 0,00 0,00 0,00
a spotreba kysliku za 5 dni BSKs 0,00 0,00 0,00
Chem. spof. kysliku, Cr-metoda CHSKc, 0,00 0,00 0,00
Celkovy fosfor P ek 0,00 0,00 0,00
i dusik N-NH** 0,00 0,00 0,00
Celkovy dusik N ok 0,00 0,00 0,00
Celkovy organicky uhlik” TOC 0,00 0,00 0,00
11.2. stav po realizaci opatreni
5 " Pfitok Odtok 5
Latka Oznaceni rok Urok Odstraiiovano (t/rok)
Nerozpusténé latky NL 12,73 0,83 11,90
Biochemické spotfeba kysliku za 5 dni BSKs 13,89 0,69 13,19
Chem. spotf. kysliku, Cr-metoda CHSKc, 27,77 2,22 25,55
Celkovy fosfor P cok 0,46 0,07 0,39
i dusik N-NH* 1,67 0,25 142
Celkovy dusik N ok 2,55 0,31 2,24
Celkovy organicky uhlik’ TOC
11.3. celkové snizeni - likvidované znegiténi navic
) Odstrafiovano pred | Odstrafiovano po |Odstrafiovano navic
- pre p
Latka Oznatenl realizaci (t/rok ) realizaci (t/rok ) (Urok)
Nerozpusténé latky NL 0,00 11,90 11,90
Biochemické spotfeba kysliku za 5 dni BSKs 0,00 13,19 13,19
Chem. spotf. Kysliku, Cr-metoda CHSKc, 0,00 25,55 25,55
Celkovy fosfor P ek 0,00 0,39 0,39
i dusik N-NH* 0,00 142 142
Celkovy dusik N geik, 0,00 2,24 2,24
Celkovy organicky uhlik’ TOC 0,00 0,00 0,00

“TPouze pro COV o kapacité 100 000 EO a vice,
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12. Vypousténi vy¢isténé vody po realizaci opatfeni (navrhové hodnoty projektu)

12.1 kvalita
Latka Oznaceni mg/l
Nerozpusténé latky NL 25,00
4 spotfeba kysliku za 5 dni BSKs 22,00
Chem. spotf. kysliku Cr-metoda CHSK, 75,00
Celkovy fosfor P cek. 2,00
i dusik N-NH** 12,00
Celkovy dusik N cek 20,00
Celkovy organicky uhlik” TOC
" Pouze pro COV o kapacité 100 000 EO a vice
[12:2 mnozstvi [m3/rok] 34 711,50]
13. Parametry COV
13.1 vystavba COV.
Ukazatel Jednotka Hodnota
Pocet budovanych cov ks 1
Kapacita budované COV EO 800,00
Kapacita budované COV m%/ den 120,00
Podil odpadnich vod z pramyslu (hydraulicky) %
Podil odpadnich vod z pramyslu (latkové zatizent -
pramémy Udaj pro ukazatele CHSKc,, BSKs, NL,
Nees) — vypotet dolozit samostatnou pfilohou a o
zarovef uvést Udaje o dalsich ukazatelich °
Znegisténi specifikujicich dany charakter
pramyslové odpadni vody
Znecisténi odvadané na COV po realizaci EO 634,00
Pocet obyvatel obce ( soucasny stav ) obyv. 634,00
Podet obyvatel obce (vyhled-die UP) obyv. 634,00
13.2 rekonstrukce a intenzifikace COV
Ukazatel Jednotka Hodnota
Poget ych COV ks
Sougasné kapacita COV EOC
Soucasné kapacita COV. m%/ den
Podil odpadnich vod z primyslu (hydraulicky) %
Podil odpadnich vod z pramyslu (latkové zatizeni -
primémy tidaj pro ukazatele CHSKq,, BSKs, NL,
Neex) — vypocet doloZit samostatnou pfilohou a %
Zzéroven uvést Gdaje o dalsich ukazatelich °
znetisténi specifikujicich dany charakter
prumyslové odpadni vody
Kapacita cov po realizaci EOC
Kapacita COV po realizaci m%/ den
Podil odpadnich vod z primyslu (hydraulicky) %
Podil odpadnich vod z pramyslu (latkové zatizeni -
primémy tidaj pro ukazatele CHSKq;, BSKs, NL,
Neex) — vypocet doloZit samostatnou pfilohou a %
Zzéroven uvést Gdaje o dalsich ukazatelich °
znetisténi specifikujicich dany charakter
prumyslové odpadni vody
Znegisténi odvadéné na COV nyni EOC
Znecisténi odvadéné na COV po realizaci EO
Poget obyvatel obce ( sougasny stav ) obyv.
Potet obyvatel obce (vyhled-die UP) obyv.
14. Parametry kanalizace
14.1 vystavba kanalizace
Ukazatel Jednotka Hodnota
Délka nové budované kanalizace celkem m 6 665,00
Délka nové budovaného pfivadéte m
Délka nové budovanych fadu m 5 365,00
Délka no udovanych pfipojent m 1.300,00
Odvedené znecisténi novou kanalizaci * EO 634,00
Kanalizace gravitaéni - fady m 4425,00
Kanalizace tlakova - fady m
Kanalizace podtlakova - fady m
Pripojky gravitacni m 1.300,00
Pripojky tiakové m
Pfipojky poditlakové m
|_Vytiaky m 940,00
* Vypocet EO mus vychzet z poctu trvale bydicich obyvatel
14.2 prehled objektu na
Oznageni objektu Potet objektd [ks]
novych
&erpaci stanice 3
14.3 prehled pFipojek
Oznateni pripojky dle Uzemniho rozhodnuti nebo Navrhovana délka Délka dle zadosti
Stavebniho povolent dle UR nebo SP [m] [m]*
Pripojky gravitacni 1.300,00 1.300,00
Pfipojky tlakové
Pripojky podtiakové
Celkem 1.300,00 1.300,00
*Jedna se o hodnoty z PD predkladané k zadosti
14.4 prehled stok
Oznaceni stoky dle Uzemniho rozhodnuti nebo Navrhovana délka Délka dle zadosti
Stavebniho povoleni dle UR nebo SP [m] [m]*
A 451,00 451,00
A1 60,00 60,00
B 316,00 316,00
[ 269,00 269,00
C1 899,00 899,00
CA1 42,00 42,00

Ministerstvo Zivotniho

prostredi



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturdini a investiZni fondy
Operacni program Zivolni prosiredi

c1-2 66,00 66,00
Ci21 45,00 45,00
C1-3 168,00 168,00
ci4 45,00 45,00
D 307,00 307,00
D1 224,00 224,00
D2 116,00 116,00
D3 36,00 36,00
D4 385,00 385,00
D-4-1 26,00 26,00
D-4-2 95,00 95,00
D5 252,00 252,00
E 239,00 239,00
E-1 71,00 71,00
E2 146,00 146,00
E2-1 93,00 93,00
E3 74,00 74,00
F 394,00 -
Vytiak V-1 278,00 278,00
Vytlak V-2 365,00 365,00
Vytiak V-3 297,00 297,00
Celkem 5759,00 5 365,00

* Jedna se o hodnoty z PD predkladané k zadosti

— —

Ministerstvo Zivotniho prostredi

Podepsal Ing. Tomas Hajek
Umisténi Svazek vodovod( a
kanalizaci Ivancice

Datum: 2020.03.30 08:34:07
+02'00"
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