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2. Identifikace predkladatele Zadosti

3. Adresat a ucel posudku
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Posudek je vypracovan jako pfiloha Zadosti o poskytnuti
podpory z Narodniho programu Zivotni prostfedi

Prioritni oblast: 1.Voda

Podoblast podoblast podpory: 1.3 Cistota povrchovych i
podzemnich vod

Podporovana aktivita: 1.3.C — Kanalizace

1.3.D — Vystavba, modernizace a
intenzifikace Cistiren
odpadnich vod



4. Udaje o souasném stavu (ddaje o stavaijicich sitich, zafizenich a jejich kondici)

Obec Lukovany se nachazi v zapadni &asti Jihomoravského kraje v blizkosti obci Zakrany a
ZbySov. Terén je pomérné Elenity, s pFevainé jednopatrovou zastavbou. Zije zde 634
obyvatel. Dle izemniho pldnu se pfedpoklada rozvoj obce na cca 800 obyvatel.

Tento projekt fesi odvedeni splaskovych vod z celého tizemi obce Lukovany. Stavba bude
realizovana v celém rozsahu zéstavby, ve statni a mistnich komunikacich a v nezpevnénych

plochach podél komunikaci.

Obec nemad v soutasné dobé splaskovou kanalizaci a centralni zplsob &i&téni odpadnich
vod. Spladkové vody jsou pfevainé jimany v Zumpach a nasledné vyvaieny. Destové odpadni
vody budou Feseny stavajicim zpGsobem kombinaci odvedenim do stavajici destové stoky,
do pfikopl, povrchovym odtokem a pFipadnym vsakem. Katastrem obce protékaji tfi

vodoteée Balinka, Celetka a Lukovansky potok.

V obci Zije 634 stalych obyvatel. Ti jsou v sezéné doplfiovani vlastniky nékolika
rekreaénich objektd, situovanych na okrajich obce. Obec pat¥i mezi sidla venkovského typu s
jednoduchym urbanistickym &lenénim funkénich zén a prevazujici obytnou funkci. Je tvofena
zastavbou prevainé rodinnymi domy uspofadanymi &asto jako fadovky nebo dvojdomky.

Stavba bude probihat v jednotlivych ulicich obce Lukovany. Obec je ve spravnim obvodu
obce s rozdifenou plsobnosti a s povéfenym obecnim Gfadem Rosice. Stavba mé za cil
zajistit odvedeni spladkovych vod z maximalniho ekonomicky zdivodnitelného poctu
obytnych budov a provozoven. Odpadni voda z obce bude kanalizaci svedena do t#i ¢erpacich
stanic a z nich precerpdvana do gravitacnich stok a déle na nové budovanou centralni

Cistirnu odpadnich vod.

Okolni krajina ma zemédélsky raz. Nadmortska vyska dzemi se pohybuje cca mezi 380—

430 m n. m.

V obci je vybudovan vodovod, na ktery je napojeno cca 95 % nemovitosti. Reéené Gzemi
je elektrifikovano, plynofikovano a je zde také vedeno sdélovaci vedeni.

5. Zdavodnéni nezbytnosti realizace akce

V soucasné dobé jsou splaskové odpadni vody z nemovitosti v obci Lukovany napojené
do Zump (ve velké mife netésnych). Celkovy stav likvidace odpadnich vod neodpovida
poZadavkim a neni v souladu s Nafizenim vlady ¢.401/2015 Sb., a dochazi ke kontinuainimu
zneciStovani povrchovych i podzemnich vod. Po realizaci akce budou splaskové vody
odvadény do nové splaskové kanalizace a nasledné na nové budovanou CoV, kde budou

cistény v souladu s Nafizeni vlady & 401/2015 Sb.



6. Zakladni charakteristika stavby
Kanalizace — gravitaéni stoky

PFi vybéru novych tras stok a vytlakil odpadnich vod byly hledany trasy, které by byly
optimalni z hlediska technického i ekonomického fedeni. Vidy byla snaha minimalizovat
zasahy do jiz poloZenych inZenyrskych siti tak, aby bylo minimalizovano vyvolani pfelozek
ostatnich inZenyrskych siti. V nékterych lokalitach, kde jsou stisnéné prostorové poméry a
vlivem stavajici polohy inZenyrskych siti, nebylo mozné se vyhnout vyvolanym prelozkam.

Rozsah a prabéh jednotlivych tras byl projednavan na vyrobnich vyborech za ucasti
objednatele, zastupce dotéené obce i spravch dileZitych inZenyrskych siti. Vystavba stok je
navriena pfevainé otevienym vykopem v paZené ryze se svislymi sténami. Po dokon&eni
budou naru3ené povrchy uvedeny do plvodniho stavu, pfipadné opraveny dle pozadavki
jejich spravcl. Ze zelenych ploch bude pfed provéddénim vykopl sejmuta ornice, po

dokonceni praci bude provedeno jejich zpétné ohumusovani a oseti travou.

Material nového kanalizaéniho potrubi predpokladédme v krajské silnici i v ostatnich
mistnich komunikacich z plastového potrubi PP DN 250. Vzhledem k tomu, Ze jsou zvoleny
kompaktni Cerpaci stanice se separaci pevnych latek, je nutno havarijni jimani odpadni vody
provést pfimo v potrubi. Z toho divodu bude pfed E&erpacimi stanicemi vidy Usek
zahloubeného potrubi vétsiho profilu — pfedpokldddme pouziti vejéitého Zelezobetonového
potrubi TZO DN 800/1200. Plastové potrubi bude z trub PP SN 10 DN 250, trouby
plnosténné, nepénéné. Niveleta kanalizaéniho potrubi bude uloZena v priimérné hloubce cca
2,2 m, kryti potrubi bude primérné 1,9 m. Potrubi bude ulofeno do oteviené ryhy do
piskového loZe. Zelezobetonové potrubi bude ulofeno do oteviené ryhy, do betonového

loZe. UloZeni potrubi bude splfiovat prostorovou normu CSN 73 60 05.

Na kanalizaci bude osazeno cca 153 ks novych kanalizagnich 3achet. Sachty jsou navrieny
z betonovych prefabrikéti DN 1000, poklopy v komunikaci tf. D 400 budou vytaZeny do
urovné komunikace. Poklopy v krajské silnici budou umistény pfednostné do osy jizdniho
pruhu. Vyjimeéné, ve stisnénych mistech trasy, budou pouZity typové betonové nebo
plastové Sachty mensiho priméru DN 800 nebo DN 600. Nad potrubim DN 800/1200 budou
osazeny typové Sachty ve spodni ¢asti profilu DN 1500.

Celkova délka kanalizaénich stok ¢ini 4 819 m.

Kanalizace — odboceni pro domovni pfipojky

Odbocka pro pfipojku se navrhuje jako odboéeni z uli¢ni stoky smérem kolmym na fasadu
napojovaného objektu. Délka odbocky (dle poZadavku SUS JmK) se stanovuje tak, aby
odbocka koncila za hranici obrubniku krajské komunikace ve vzdalenosti rovné hloubce
vykopu (min.1,5 m) nebo za pfikopem ve vzdalenosti 0,6 m. V pfipadé uloZeni stavajicich siti
podél vozovky (chodniku) bude odbocka protaiena a7 za tyto sité. Pfedmétem stavebniho
objektu je vyvedeni odboéeni pro pfipojeni kanalizagnich pFipojek splaskové kanalizace.



Na kanalizaci je navrieno 260 ks odboceni. Primérna délka jednoho trubniho Useku
odboceni, ktery je soucasti této stavby, je 5,0 m. Celkova délka viech trubnich &asti je tedy
cca 1300,0 m. Profily viech pripojek budou DN 150, materidl pfipojky bude odpovidat
materidlu hlavni stoky.

Pfipojky podchazejici nedotéeny jizdni pruh ve statni silnici budou budovany pod timto
jizdnim pruhem bezvykopovou technologii - protlakem chrani¢ky, do které bude nasledné
potrubi pfipojky vloZeno. Ostatni pfipojky jsou navrzeny v otevfeném vykopu.

Vytlaky splaskové kanalizace

Na vytlacné fady je navrieno pouZit plastové potrubi z HDPE PE 100 RC @ 125 / 11,0 mm.
Potrubi bude uloZeno do oteviené ryhy do piskového loze. Primérna hloubka ulozeni je 1,6
m. UloZeni potrubi bude splfiovat prostorovou normu CSN 73 60 05.

Pro moZnost vypusténi vytlacného potrubi pfi ¢isténi éerpacich stanic bude na vytlaéném
potrubi, tésné za objektem cerpaci stanice, provedeno zalsténi zpét do posledni $achty pied
Cerpaci stanici. Vytlané potrubi je ukonéeno zadsténim do uklidovaci achty.

Celkova délka vytlaki je 940,0 m.

Cerpaci stanice

Cerpaci stanice budou umistény v nejnizsich mistech terénu. CS 1 ve stiedni ¢asti obce,
CS 2 ve vychodni &asti obce a €S 3 v jizni &asti obce.

Jsou navrieny podzemni kompaktni Cerpaci stanice se separaci pevnych latek - suché
zafizeni s plynotésnou a vodotésnou provozni nadrii se systémem sbérace tuhych latek,
jisténym proti ucpavani, se dvéma rotacnimi &erpadly. Pfelerpaci stanice je umisténa v
suché jimce, kterd je dodavkou technologie. Svétly primér kazdé jimky je 2,4 m, hloubky
jimek jsou mezi 3,80 — 4,05 m. Vstupni droverl do 3achty bude vyvedena cca 0,3 m nad
soucasnou uroven terénu, vstup je umoznén poklopem. K Eerpaci stanici 52 a €S3 bude
vytvofen zpevnény sjezd.

Celkové délka navriené kanalizace véetné odbocek pro domovni pfipojky a vytlaka ini
7 059 m.

Navrh kanalizace je v souladu s normou €SN 75 6101 "Stokové sité a kanalizaéni

pfipojky". Lze konstatovat, Ze vybudovanim splaskové kanalizace dojde k odvedeni
odpadnich vod na novou ¢istirnu odpadnich vod a tim ke zlep3eni Zivotniho prostiedi v obci

Lukovany.

Cistirna odpadnich vod

Je navriena dvojlinkova mechanicko-biologicka cistirna odpadnich vod pro 800 EO (pro
cisténi splaskovych odpadnich vod , komunaélniho” charakteru).

Navriena COV pracuje na principu nizkozatéiované dlouhodobé aktivace se simultanni
nitrifikaci a denitrifikaci a aerobni stabilizaci kalu. PouZitim kyslikové sondy se stava cely



proces plné automatizovanym a je dosaZeno presného davkovani potfebného mnoZstvi
kysliku pro potfebu biologického procesu.

Technologicka linka COV je sestavena z venkovnich strojnich &esli, cerpaci stanice, ktera je
soucasti sdruzeného objektu, biologické linky sestavajici se ze samostatné oddélené aktivaéni
a dosazovaci €asti, kalojemu, chemického hospodafstvi a mérného objektu na odtoku. Cela
COV (mimo &esli, chemického hospodafstvi a mérného objektu) je sdruiena do jednoho
objektu. V podzemni ¢asti objektu se nachazi Eerpaci stanice, smégovaci aktivace, dosazovaci
nadrZ a uskladnovaci nadrz kalu (kalojem). V horni (nadzemni) ¢asti objektu je strojovna
dmychadel, sklad, mistnost obsluhy a socidlni zafizeni. Biologicky stuperi je doplnén o
chemické srazeni fosforu. Vlastni biologické ¢isténi probiha v aktivaéni nadrzi obdélnikového
pudorysu. Probiha zde soucasné nitrifikace i denitrifikace (tzv. simultanni nitrifikace a
denitrifikace). Aktivovany kal se od vycisténé odpadni vody separuje v dosazovaci nadrii.
Tato nadr je navrzena ¢tvercovd s vertikdlnim pratokem. Aktivaéni smés pfitéka shybkou do
spodni zkosené &asti nadrie, kde dochazi k sedimentaci kalu. Vy¢&iténd voda stoupa k
hlading, kde odtokovymi Zlaby umisténymi po obvodé pfepadad do odtoku. Usazeny kal je
odCerpavan ponornymi kalovymi Cerpadly. Vratny kal se vraci zpét do aktivacni &asti,
pfebytelny je odtahovdn do uskladiovaci nadrie kalu. Vyéiténa odpadni voda bude
odvadéna prfes mérny objekt do recipientu.

COV splfiuje parametry pro nejlepsi dostupné technologie — BAT technologie definované
nafizeni vlady MZP CR ¢.401/2015 Sb.

7. Posouzeni ucelnosti navrieného Feseni z hlediska Zivotniho prostiedi a ekologického

pfinosu, posouzeni koncepénosti navrieného FeSeni véetné navriené technologie

Re3eni stokové sité vyhovi poZadavkiim na ochranu vodnich tokd, zejména Nafizeni vlady CR
€.401/2015 Sb. v platném znéni.

Vybudovéni soustavné splaskové kanalizace véetné odvedeni splaskovych vod na
nové navrzenou COV v je z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi nezbytné. Navriené feieni
je z hlediska ochrany vodnich tokl i vod podzemnich uGcelné. Ostatni slozky Zivotniho

prostiedi nejsou realizaci dila ohroZeny.

UvaZované technické reSeni je navrieno podle soucasnych standardd a dosaZeného
technického pokroku a je v souladu s platnou legislativou Ceské republiky. Vychazi
z aktualnich udaji o mnozstvi a kvalité odpadnich vod s pfihlédnutim na specifické podminky
vdané lokalité. Navriena varianta technologického a stavebniho Fedeni optimalizuje vysi

stavebnich a provoznich nakladd.

Dany projekt fedi nevyhovuijici stav v Cisténi odpadnich vod produkovanych v obci a tim tak
pfispéje ke zlepseni kvality podzemnich vod.

Navriené fedeni je koncepcni a icelné, nebot stavba svym charakterem pFedstavuje zlepseni
ekologickych podminek, to je odvedeni a likvidace odpadnich vod na novou COV v souladu
s NV €.401/2015 Sb., zvySeni ochrany vodnich zdrojd a vodnich tok(, ¢imZ mé jednoznaéné



pozitivni vliv na Zivotni prostfedi. Po dokonceni stavby dojde k vyraznému zlepgeni kvality

podzemnich vod a tim i ke zlep3eni Zivota obyvatel v obci.

8. Posouzeni vyse predpokladanych nikladi na realizaci opatieni

Celkové pfedpokladané naklady na realizaci stavby na akci ,Lukovany — kanalizace a
COV* &ini 110 179 775,00 K¢ (bez DPH).

Lze konstatovat, Ze vycislené naklady odpovidaji aktualni cenové urovni stavby daného
rozsahu a technickeho feSeni a obvyklym cendm za navrZené feseni a rozsah praci.

9. Hodnoceni jednotlivych posuzovanych variant a zdivodnéni zvolené varianty

Projektova dokumentace na pfedmétnou stavbu byla ve stupni DSP a néasledné DPS
vypracovana v jedné varianté, ktera je vsouladu s PRVK Jihomoravského kraje. Vzhledem
ke geomorfologickému usporadani obce a lokalité navrhované COV (dle PRVK) je tfeba
pfeCerpdvat odpadni vody z obce pomoci tfi podzemnich &erpacich stanic. Vytlak z CS bude
napojen do gravitacnich splaSkovych stok, kterymi budou odpadni vody dopravovany do
nové navrhované COV vkatastru obce Lukovany. Toto feleni je vsouladu sPRVK
Jihomoravského kraje.

Pro posouzeni jiného technického feSeni Zadatel peélivé zvaiil varianty jiného Feseni,
napf. napojeni na nejbliz3i stavajici COV ve mésté Zby3ov, ktera se ale ukazala nemozna,
protoZe projektovana kapacita této COV je 4 200 EO a v souéasné dobé je jiZ napojeno 4 034
EO. Dalsi posuzovand mozZnost, tj. precerpavani splaskovych vod do Rosic, odkud by byly
splaSkové vody déle odvadény na dostate¢né kapacitni COV v Ivancicich, je vzhledem ke
vzdalenostem ekonomicky nakladnéjsi, Také provozni néklady této varianty by byly
nékolikanasobné vy3si, nez budou provozni ndklady nové COV v obci Lukovany.

10. Stanovisko, zda opatieni odpovidd podminkdm podpory vramci ptisluiné oblasti
podpory

Soucasny stav nakladani s odpadnimi vodami v obci Lukovany je velmi neuspokojivy. Je
vrozporu se Zdkonem o vodach ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni a s Nafizenim vlady CR
401/2015 Sb. v platném znéni. Brani daldimu rozvoji obce a plsobi hygienické problémy.
Realizaci FeSeni, které je navrieno v projektu stavby pro stavebni povoleni a nakladani
s vodami ,Lukovany — kanalizace a COV*, dojde ke zlepZeni tohoto stavu.

UvaZované technické feSeni je navrieno podle souéasnych standard(i a dosazeného
technického pokroku a je vsouladu s platnou legislativou Ceské republiky. Naklady dle

odpovidaji obvyklym cendm za naviené feseni a rozsah praci.



Ekologicky pfinos investice je nesporny. Navriené feieni je provozné spolehlivé,
bezpedéné a zajisti ¢isténi odpadnich vod na dobré Grovni. Vystavba ani provoz predmétného

dila s sebou nenesou Zadna rizika.

Zadatel neni schopen stavbu realizovat bez finanéni podpory ze strany Narodniho
programu Zivotniho prostiedi — Prioritni oblast 1.

Stavbu doporucuji realizovat v predloZzeném rozsahu a ¢asovém obdobi s podporou

z Nérodniho programu Zivotni prostiedi.

V Brné dne 17.01.2020




Podklady:

1. Smérnice MZP & 4/2015 o poskytovdni finanénich prostfedk( ze Statniho fondu Zivotniho
prostredi Ceské republiky prostfednictvim Ndrodniho programu Zivotni prostfed/

2. Narizeni viddy 401/2015 Sb., kterym se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.



