Dodatek k energetickému posouzeni

PInéni _poZadavki CSN 73 0540-2:2011 na tepelnou stabilitu
mistnosti v letnim obdobi

Jako kritickd mistnost v objektu byla z hlediska tepelné stability v letnim
obdobi stanovena dilna ve prvnim nadzemim podlazi.

Stanoveni kritické mistnosti bylo provedeno v soucinnosti s projektovym
manazerem projektu. Byly tedy hodnoceny mistnosti v objektu ,D“ a ,E", které
jsou dotcené projektem.

Obr. 7: Oznaceni kritické mistnosti v pddorysu 2. NP

Nejvyssi denni teplota vzduchu v kritické mistnosti odpovida Gaimax = 30,28 °C
(posouzeni pro 21. srpen). Vypocet je dolozen v priloze - Vypocet vnitfnich teplot
v mistnosti v letnim obdobi podle CSN EN ISO 13792.

Pozadovana hodnota nejvyssi denni teploty vzduchu v mistnosti v letnim
obdobi je dle €SN 730540-2 pro nevyrobni objekt @aimaxn = 27 °C.



Pozadavek na tepelnou stabilitu mistnosti v letnim obdobi neni splnén. Budova
neplni poZadavky na tepelnou stabilitu v letnim obdobi dle CSN 73 0540-2 (2011).

Technicky a realizaCné jsou opatfeni zabranujici prekroceni nejvyssi denni
teploty vzduchu v kritické mistnosti mozna (jedna se o instalaci alespon vnéjsich
zaluzii), v soucCasné dobé vsak Zzadatel nedisponuje dostatecnymi financnimi
prostfedky na provedeni opatreni i v paralele k tomu, Ze je Zzadano na dotaci
na instalaci vzduchotechnické jednotky do kuchyné a jidelny, nikoliv
zatepleni obalky budovy.

V Brné dne 10.6.2020

Ing. Michaela Naglova



ENERGY Efektivni financovani Gspor energie
BENEFIT

~_ PRILOHA K ENERGETICKEMU POSOUZEN: ,
VYPOCET VNITRNICH TEPLOT V MiSTNOSTI VV LETNIM OBDOBI

Energy Benefit Centre a.s. 1C: 29029210, DIC: CZ29029210 Telefon: +420 270 003 300
KFenova 438/3 Spolecnost je zapsana v obchodnim E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz
162 00, Praha 6 rejstiiku u Méstského soudu v Praze Internet: www.energy-benefit.cz

Czech Republici pod spisovou znagkou B 15915

L
SEP;



Priloha k EP LT v.1.3.0 © PROTECH spol. s r.o.
Energy Benefit Centre a.s. Datum tisku: 09.06.2020
Zakazka: kriticka mistnost Oskol Archiv: 2020

Vypoéet vnitinich teplot v mistnosti v letnim obdobi podle €SN EN ISO 13792

Stavba: ZS Oskol Kroméfiz
Misto: Kromériz Investor: Mésto Kromériz

Okrajové podminky

Metodika vypoctu: R-C metoda

Vypocet proveden pro : 21.srpen Zemeépisna Sifka : 52 st. s.s.
Mistnost : dilna 1.NP Objem vzduchu v mistnosti : 250.51 m3
$ouéinite| pfestupu tepla proudénim 2,50 W/(M2.K) Ginitel zisku fsa - (r)nilé mnozstvi nabytku fsa =
Soucinitel pfestupu tepla salanim : 5,50 W/(m2.K) Cinitel pohltivosti ap : svétla barva 0,3
Cas n Osi 1,S 1,SV LV 1,JV 1, 1,92 1,Z 1,52
h 1/h °C W/m? W/m? W/m? W/m?2 W/m? W/m? W/m? W/m?
1 25 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 25 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 25 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 25 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 25 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 25 18,1 37,0 37,0 37,0 37,0 67,0 219,0 265,0 178,0
7 25 19,5 103,0 69,0 69,0 69,0 69,0 384,0 549,0 432,0
8 25 21,2 259,0 95,0 95,0 95,0 95,0 376,0 656,0 608,0
9 25 23,0 420,0 116,0 116,0 116,0 116,0 270,0 637,0 699,0
10 0,5 24,8 553,0 151,0 132,0 132,0 132,0 132,0 526,0 708,0
11 0,5 26,5 640,0 345,0 142,0 142,0 142,0 142,0 353,0 644,0
12 0,5 27,9 670,0 516,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 516,0
13 0,5 29,1 640,0 644,0 353,0 142,0 142,0 142,0 142,0 345,0
14 0,5 29,8 553,0 708,0 526,0 132,0 132,0 132,0 132,0 151,0
15 0,5 30,0 420,0 699,0 637,0 270,0 116,0 116,0 116,0 116,0
16 0,5 29,8 259,0 608,0 656,0 376,0 95,0 95,0 95,0 95,0
17 0,5 29,1 103,0 432,0 549,0 384,0 69,0 69,0 69,0 69,0
18 0,5 27,9 37,0 178,0 265,0 219,0 67,0 37,0 37,0 37,0
19 0,5 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,5 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 25 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 25 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 25 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 25 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legenda

n nasobnost vymény vzduchu v mistnosti
0 teplota vnéjsiho vzduchu

intenzity sluneéniho zareni pro jednotlivé svétové
strany
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Seznam konstrukci obalky mistnosti
AR SS u Cy g Te Zaluzie Stinéni gtot Tetot
m? W/(m2.K) kJ/(m2.K)
F50 85,3 H 0,901 146,930
SN1 26,2 0,903 128,120
S50 23,0 Jv 0,217 119,480
W50 25,9 Jv 1,200 0,670 0,610 Vnitni ANO 0,401 0,128
SN2 29,1 1,961 89,240
SN2 47,8 1,961 89,240
DN1 2,0 2,000 0,000 0,000 Ne NE 0,000 0,000
STR1 85,3 1,002 146,930
Vypocet souciniteld mistnosti
Cn Tepelna kapacita mistnosti 38 021,81 kJ/IK
A Obalova plocha mistnosti 324,59 m?
m Ekvivalentni akumulaéni plocha 286,15 m?2
His Mérny zisk vnitfni konvenci a radiaci 1119,28 W/K
Hes Mérny zisk pfes okna a lehké konstrukce 30,06 W/K
Hin Mérny zisk pfes hmotné konstrukce 4,95 W/K
Hins Ciniterl pfestupu tepla na vnitfni strané 2603,97 WIK
Hem Cinitel prostupu z exteriéru na povrch hmotnych konstrukci 4,96 WI/K
Tepelny tok a vysledné vnitini teploty
0, teplota vnitfniho vzduchu
0s teplota stfedni radiacni
teplota vysledna
°P operacni
Cas Tepelny tok 6; 0 Oop
h w °C °C °C
1 3 295,86 26,54 28,31 27,76
2 3 159,78 26,20 28,04 27,47
3 3113,37 25,97 27,81 27,24
4 3159,78 25,84 27,61 27,06
5 3 295,86 25,82 27,46 26,95
6 4 510,20 26,20 27,67 27,21
7 6 263,89 26,86 28,16 27,75
8 7 598,48 27,59 28,67 28,34
9 8471,21 28,29 29,16 28,89
10 6 015,07 29,78 29,86 29,83
11 5 758,52 30,11 30,15 30,14
12 5104,66 30,28 30,28 30,28
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Cas Tepelny tok 0; 05 Oop
h w °C °C °C
13 4 170,93 30,27 30,26 30,27
14 3070,49 30,12 30,11 30,11
15 2 880,17 30,14 30,13 30,13
16 2 738,10 30,15 30,15 30,15
17 2 532,68 30,10 30,13 30,12
18 2 261,47 29,99 30,06 30,04
19 1935,94 29,84 29,96 29,92
20 1812,61 29,70 29,88 29,83
21 4 475,47 28,43 29,43 29,12
22 4122,93 27,92 29,17 28,78
23 3794,42 27,42 28,89 28,43
24 3512,32 26,95 28,60 28,09
0; 05 Bop
°C °C °C
Minimalni hodnota 25,82 27,46 26,95
Prdmérna hodnota 28,35 29,16 28,91
Maximalni hodnota 30,28 30,28 30,28
Zadani stinicich prvk
OK | Typ stiniciho prvku Presah [m]
W50 | - Zebro/osténi z levé strany 6,35
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