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Zafizeni 1

Kéd jednotky : Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP
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Zakladni viastnosti

Rozméry 1463 x 1927 x 2876 mm  Hmotnost 774,0 kg
Imenovity proud (400V) 7.3 A Jmenovity vykon (400V) 5,03 kW

Priruby (rozmér otvoru) ODA: 1250 x 450 mm

SUP - privod: 1250 x 450 mm

ETA - odvod: 1250 % 450 mm

EHA: 1250 x 450 mm
(. Provedeni Vnitfni provedeni
Thougtka panelu 45 mm

Vzduchové a klimatické parametry

Vyhovuje poZadavkim nafizeni EK 1253/2014, ErP 2018

Pivod Odvod
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Objemovy priitok [m3/h] Objemovy pritok [m2/h]
Viastnost Léto Zima Viastnost Léto Zima
Objemovy priitok 7200 m3h 7200 m3/h  Objemovy priitok 7200 m¥*/h 7200 m3/h
Externi tlak 350 Pa 350 Pa Externi tlak 350 Pa 350 Pa
Wstupni teplota 32,0 *C =15,0 °C Vstupni teplota 22,0 *C 220°C
Vystupni teplota 23,8°C 22,0%C  Vystupni teplota 30,2 °C 0,6 °C
Relativni vihkost na vstupu 50 % 90 % Relativni vihkost na vstupu 50 % 50 %
Relativni vihkost na vystupu 81 % 6 % Relativni vihkost na vystupu 31 % 100 %
Rychlost na vstupnim hrdle 3,6 m/fs 3,6 m/fs Rychlost na vystupnim hrdle 3,6 mfs 3,6 mfs

Projekt: Kuchyf ZS Kostelec u HoleSova
Cislo nabidky:
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Privod
Regulaéni klapka DUO-DV-1IK-7800-TOP Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP
Léto Zima
Tlakova ztrata & Pa & Pa

Filtr Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP

Tida filtrace
Rozméry

Doporuena koncova tlakova ztrata

Tlakova ztrata distého filtru

Filtr Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP

Trida filtrace
Rozméry

G4 - IS0 16890 150 COARSE 60%
AFR 96 G4 - 577x650x96
AFR 96 G4 - 471x650x96
AFR. 96 G4 - 314x650x96
250 Pa
Léto Zima
76 Pa 76 Pa

M5 - ISO 16890 ISO COARSE 80%
AFR 96 MS - 577x650, _
AFR 96 M5 - 471x650%96
AFR 96 M5 - 314x650%96

Doporuend koncova tlakova ztrata 250 Pa
Léto Zima
Tlakova ztrata Eistého filtru B4 Pa 84 Pa
Rekuperator PCFK 62 DV 7800 Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP
Typ Protiproudy vyménik
Provedeni s obtokem Ano
Léto Zima
Teplota na sani 32,0°C -15,0 =C
Relativii vihkost na sani 50 % 90 %
Teplota na privodu 238°C 19,7 °C
Relativni vihkost na pfivodu Bl % 7 %
Teplota na odtahu 220°C 22.0°C
Relativni vihkost na odtahu 50 % 50 %
Teplota na odpadu 30,2 °C -0,6 °C
Relativni vinkost na odpadu 31 %
Okamiita G&innost rekuperace 82 % 94 %)
Okamitd dinnost rekuperace bez kondenzace 82 % 82 %
Kondenzace 0,0 ka/h 40,6 kafh
Tlakova ztrédta - Privod 155 Pa 155 Pa
Tlakové ztréta - Odvod 174 Pa 174 Pa
Energeticka Gdinnost dle EN 13053 78,1 % 78,2 %
Trida energetické Ginnosti die EN 13053 H1 H1
Vykon rekuperace bez kondenzace 19,8 kW 73,5 kKW
Vykon rekuperace 19,8 kw B35 kw
Projekt: Kuchyf 25 Kostelec u HoleSova
Cisla nabidky; 16.08.2021
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Vodni ohfivaé Duovent Compact DV TOP 2018 IBW-B DV 7800 TOP Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP

P TOP
Pfipojeni vody G1.5/8"
Tepiotni spad i35
Léto Zima
Vstupni teplota 19,7 °C
Relativni vihkost na vstupu 7 %
Vystupni teplota 22,0 =C
Relativni vihkost na vystupu 6 %
OkamZity vykon 5,70 KW
Tlakova ztréta 47 Pa
Tlakova ztrata vody 9,5 kPa
Objemovy priltok vody 0,5 m3/h
Bez rekuperace Léto Zima
Vstupni teplota -12,0 °C
Relativni vihkost na vstupu 90 %
Wistupni teplota 14,6 °C
tivni vihkost na vystupu 13 %
Okamzity wykon 71,86 kW
Tlakova ztrata 47 Pa
Tlakova ztrata vody 51,5 kPa
Objemovy prittok vody 6,2 m3/h
Ventilator RH45V Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP
Jmenaovité napéti 400V
Imenovity proud 39 A
Imenavity vwkaon 2,69 kw
Imenovité otacky 2260 ot/min
Léto Zima
Okamzity vykon 1,51 kW 1,51 kw
OkamZité otadky 2055 ot/min 2055 ot/min
SFP tfida 3 3
ErP staticka Géinnost 67,1 % 67,1 %
ErP 2015 Ano Ano

Projekt: Kuchyh Z5 Kostelec u HoleSova
Cislo nabidky;

16.08.2021
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Odvod
Regulagni klapka DUO-DV-1IK-7800-TOP Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP
Léta Zima
Tlakova ztrata 6 Pa 6 Pa

Filtr Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP

Trida filtrace G4 - IS0 168590 [S0 COARSE 60%

Rozmeéry AFR 96 G4 - 577x650x96
AFR 96 G4 - 471x650x96
AFR 96 G4 - 314x650x96

Doporudend koncova Hakova ztrata 250 Pa

Léto Zima
Tiakova ztrata Cistého filtru 76 Pa 76 Pa

Rekuperator PCFK 62 DV 7800 Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP

Typ Protiproudy vyménik
Provedeni s obtokem !
Poznamka: Vypoftové hodnoty rekuperatoru jsou uvedeny v pfivodni £asti,

Ventilator RH45V Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP

Imenovité napsti 400 v
Imenavity prowd 34A
Imenovity vykon 2,34 kW
Imenovité otacky 2121 ot/min
Leto Zima
Okamzity wykon 1,32 kW 1,32 KW
Okamiité otacky 1975 otfmin 1975 ot/min
SFP trida 3 3
ErP staticka Odinnost 67,1 % 67,1 %
ErP 2015 Ano Ano

Projekt: Kuchyfi Z5 Kostelec u HoleSova
Cislo nabidky: 5 16.08 2021
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Volitelné prislusenstvi
Privod
Pruina spojka DUO-DV-TOP-IAE-7800
Rozrméry 1290 x 510 x 140 mm
Priruby (rozmér otvoru) 1250 x 450 mm

Pruzna spojka DUO-DV-TOP-IAE-7800

Rozméry 1290 x 510 x 140 mm
Piruby (rozmér otvoru) 1250 % 450 mm
Odvod

PruZna spojka DUO-DV-TOP-IAE-7800
Rozméry 1290 x 510 x 140 mm
Priruby (rozmér otvoru) 1250 x 450 mm
Pruina spojka DUO-DV-TOP-IAE-7800
Rozméry 1290 x 510 x 140 mm
Piiruby (rozmér obvoru) 1250 x 450 mm

Projekt: Kuchyn Z5 Kostelec u HoleSova

Cislo nabidky: 5] 16.08.2021
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Akusticka data
Akusticky vykon v oktavovych pasmech [dB(A)]
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 B0OO0OOD LwaA
ODA 48 | 48 52| 52 65 | BS 63 | 63 5B |58 57|57 49 | 49 51|51 68 | 68
SUP - pfivad 54| 54 62 | 62 7575 78|78 82|82 78|78 70170 lA B5 | BS
A - odvod 53]53 57157 69 | 69 70170 65 | 65 64 | 64 57|57 62 | 62 7175
EHA 51 51 49149 72|72 74174 75|75 70 | 70 63|63 65|65 80 | 80
Akusticky tlak v oktavovych pasmech [dB(A)] *
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lpa
Hiuk do okoli 2626 34|34 46|46 46146 45|45 3131 14 14 12 | 12 5151
* Hladina akustického tlaku je uvedena ve vzdalenosti 1 m.
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Projekt: Kuchyfi Z5 Kostelec u Hole3ova
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RSV DUO-0-TOPAE-TE00

\ 2.3 W

0DA  Sani Serstvého vzduchu
SUP - pfivad Vytlak cerstvého vzduchu
ETA - odvod Sani odpadniho vzduchu

EHA ‘Wytlak odpadniho veduchu
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Projekt: Kuchyn 75 Kostelec u Holesova
Cislo nabidky: 8

ODA  Sani éerstvého vzduchu
SUP - piivod  Vytlak Cerstvého vzduchu
ETA - odvod  Sani odpadniho vzduchu

EHA Vytlak odpadniho vzduchu

16.08 2021
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Systém méreni a regulace

Zakladni pozadavky na pripojeni

Hlawni jistic 3328
Hlavni vypinad (soudast rozvodné skifing) 30A
Pfivodni kabel CYKY-] Sxq *
Digireg-CP ovlada s grafickym displejem SYKFY(CMFM) 2x2x0,5 **
Systém méfeni a regulace - Fidici jednotka

Ridici jednotka Digireg M3-Vx
Snimac tlaku na pfivodnim filtru - 56 DTS PSA 30/300
Snimac tlaku na odvodnim filtru - 57 DTS PSA 30/300
Prostorové teplotni Sdlo pfivodniho vzduchu - 513 TGCU 3
Teplotni &idlo prostorové - 51 LED Panel
Teplotni Sidlo pfivadéného vzduchu - 510 TGCU M3
Teplotni ¢idlo pfivodniho vzduchu - 52 TGCU M3
Teplotni didlo odvadéného vzduchu - S4 TGCU M3
Teplotni &idlo odpadniho vzduchu - S5 TGCU M3
Teplotni didlo protimrazové ochrany vodniho ohfevu - 53 TGCU MP3
Snimac namrazy rekuperatoru - 511 DTS PSA 100/1500
Smésovaci uzel (neni soutasti dodavicy) ESU CBO-V6.3 B

Systém méfeni a regulace - nastaveni regulaénich parametrii

Umisténi regulace A (Standardni umisténi)
Redim regulace cop
Cidlo kvality vzduchu Me
Cidlo vihkasti vzduchu Ne
Pofet ovladach 1 (Standard)
MNadfazeny systém Ne

Servopohon klapky - obtok rekuperatoru  Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P
TOP

Typ NM24A-SR
Kroutici moment 10 Nm
Imenovité napét 24\
Se zpétnou pruginou Ne
Ovladani OtevienofZavieno
Maximalni plocha klapky 2m?

Projekt: Kuchyfi Z5 Kostelec u HoleSova
Cislo nabidky: g
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Servopohon klapky - odvod DUO-DV-LIK-7800-TOP

Typ LM24A
Kroutici moment 5 Nm
Imenowité napéti 24V
Se zpétnou prufinou e
Ovladani Spojité
Maximalni plocha klapky 1m?

Servopohon klapky - pfived DUO-DV-DK-7800-TOP

Typ LF24
Kroutici moment 4 Nm
Imenovité napéti 24V
Se zpétnou prufinou Ano
Ovladani Spojité
Maximaini plocha klapky 0,8 m2
( stém méfeni a regulace — sméSovaci uzel topné vody ESU Schéma zapojeni ESU Pty WL
[ !
Typ ESU C80-V6.3 B s i KKZU |
Hodnota Ky 63 = LS,
Provedeni Cryfcestny y |
Pozice Komponenty ESU Typ T 3 .
1 Cerpadio Magna 1 25-80 :
2 SméSovad ventil 4MG20 Kv6,3 =g e
| B e
3 Servopohon HT24-3-5 i —— l F20 KK20 |
s ‘Standardni dodavka .

Pozn:

* jedna se o doporudenou dimenzi kabelu, spravnd dimenze je déna projektovou dokumentaci éasti elektro

** plati do max. délky pfipajeni 50 m }
#++ Fidlo pro umisténi na fasddu objektu (urfujic reZim |éto/zima), nutné instalovat do krabice s piisluSnym krytim IP54 a vy3sim. Cidlo
je z vyroby umisténo v rozvodnici systému MaR, - NUTNA INSTALACE

Projekt: Kuchyn 75 Kostelec u HoleSava
Cislo nabidky: 10 16.08 2021



m . VentiCAD 2.1.0.0
TR (&) (e

Soler&Palau ™\ ErP conform  energy efficient aktualizace
e systam elaktrodesign.cz
Schéma zapojeni regulacni sady

Zapojeni regulagnihe systémiu na napdjent [ zapojen oviadate VIT jednotky do regulatnihg systému
hlavni wypinad nagapeci woricy phpajen undiierdha ovladate, sfgaund Modbu
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NARIZENI KOMISE (EU) £.1253/2014 ze dne 7. ervence 2014
Pozadavky na informace (PRILOHA V)

DUOVENT COMPACT DV TOP - hodnoty pro ErP2018

Nazev vyrobce ELEKTRODESIGN ventildtory s.r.o.
Typové oznafeni Duovent Compact DV 7800 TOP
Deklarovana typologie NRVU cbousméma (BEVU)
Typ pohonu Integrovany pohon s prom&nnymi otackami
Typ systému ZZT Protiproudy vymenik
Tepelna Gcinnost ZZT 78,1 9%

Qnom 2,06 mi/s

Pelec (Pfivod+COdvod) 4,824 kW

SFPint 951 W/(m?/s)

Natokova rychlost 2,3 mfs

Aps,ext (Pfivod/Odvod) 350/350 Pa

Aps,int (Pfivod/Odvod) 296/292 Pa

Aps,add (Pfivod/Odvod) 151/14 Pa

Staticka Odinnost ventilatord (Piivod/Cdvod) 62,8/60,9 %
Deklarovand maximalni vnéjsi netésnost 2 %

Deklarovana maximalni vnitini netésnost 1 %

Energeticka narotnost filtrd

1780(Pfivod F7)/1565(0dvod M5) kWh;rok

Vizudlni upozornéni na vymeénu filtrd

Manostat s kontaktem detekujicim koncovou tlakovou ztratu fil* )
VizudIni signalizace v nadfazeném fididm systému.

LwA

74 dB(A)

Internetova adresa

http://www.elektrodesign.cz
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Souhrnné informace

Provedeni VZT
Standardni provedeni
Dwvefe 5 panty
Soutasti jednotky

1 x Vétraci jednotka s rekuperad tepla: Duovent Compact DV 7800 DCB KL G4+M5/G4 DCOP P TOP
4 % PruZna spojka: DUO-DV-TOP-IAE-7800

1 x Sifon podtiakovy: SF-P 300 *)

1 x Smé3ovaci uzel: ESU CBO-V6.3 B **)

*) Sifon neni soucast jednotky, pouze na samostatnou objedndviku.
*¥) SméSovaci uzel neni soucasti dodavky, pouze na samostatnou objednavku.

Poznamka

{
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Volitelné provedeni jednotky
Standardni provedeni
Skrin

» Patentovany modularni systém ISOSTREAM® se sténovymi panely tl. 45 mm, které jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaneho
plechu s vnéjgim lakovanim v odstinu RAL9002 (Sedobild).

« Panely vyplnéné zvukovou a tepelnou izolaci z nehoflavé skelné minerdini viny. Parametry oplasténi v souladu s normou EN
1886,

Motor

« Na ob&iném kole ventilatoru je napfimo namontovan EC mator, Motor ventildtoru je moZné plynule fidit externim signalem 0—
10 V.
= Motor je vybaven vlastni vestavénou tepelnou ochranou. Tfida Gdinnosti motoru [E4, kryti elektromotoru IP54.
Vyméniky
« Viyparniky jsou standardné navrieny pro chladivo R410A. Viceokruhové vyparniky jsou zhotoveny jako proplétané. F
« Vodni ohiivade a chladife maji standardn& médéné trubky a hlinikové lamely v pozinkovaném ocelovém ramu.
« Elektrické ohfivade maji standardné hladké topné tyle a jsou vybaveny provoznim termostatem se spouStéci teplotou 60 “C a
havarijnim termostatem s ruénim resetem a spoustéci teplotou 120 °C.
Rekuperace /| Regenerace
» Rekuperaéni protiproudy vymé&nik je vyroben z hliniku.
+ Regeneraini viménik je vyroben z hliniku.
» Entalpické a sorpcni se zeolitovym povrchem.
Filtr

« Standardné jsou osazeny deskove filtry tridy filtrace G4 aZ F9 na sani a G4 nebo M5 na odtahu.
Uginnost filtrace die 1SO 16890 pro G4 - 1SO Coarse 60%, M5 - 1SO Coarse 80%, F7 - IS0 ePM2,5 70%, F9 - IS0 ePM1 80%

Klapky
s Hiinikové regulacni klapky s pfipravou pro osazeni servopohonu. Klapky splfiuji thidu tésnosti 2 (na pfani t. 3) die EN1751.
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