MNézev projektu:

Rekonstrukee Skolni kotelny a VZT Skolni kuchyné ZS v Kostelci u HoleSova

Registraéni ¢islo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592

Konstrukce Potradavek Skuteénost
; Viessman Vitocrossal 100
Vykon kaskady 2 kotld: 320 kW B
Kotel Ucinnost dle TNI 73 0331: 98 % Vykon: 2x (32-160) k'W

Uginnost dle TNI 73 0331: 98 %
Splfiuje poZadavky ecodesignu

Spliuje poZadavky ecodesignu




EU prohlageni o shodé VIEEMANN

Vitocrossal, typ CIB

My, firma Viessmann Climate Solutions SE, 35108 Allendorf, Némecko, prohlasujeme na svou vyhradni odpovéd-
nost, 2e uvedeny vyrobek spliuje ustanoveni dale uvedenych smémic a nafizeni

92/42/EHS Smeérnice o poZadavcich na ucinnost
2014/30/EU Smérnice o elektromagneticke kompatibilite
2014/35/EU Smémice o zafizenich nizkého napéti

2016/426/EU Mafizenl pro plynova zafizeni
2009M25/ES Smérnice o pozadavcich na ekodesign

2011/65/EU ROHS I

20171368 EU  Oznacovani energetickymi Stitky

B11/2013 Mafizeni EU | Tfida energeticke uéinnost”
B13/2013 Mafizeni EU ,PoZadavky na energetickou ucinnost’

Pouzité normy:

CSN EN 15502-1:2012+A1:2015 GSN EN 680730-1:2011

CSN EN 15502-2-1:2012+A1:2016 CSN EN B0730-2-5:2015

CSN EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 CSN EN 81000-3-2:2014

CSN EN 55022:2010 €SN EN 51000-3-3:2013

CSN EN 55032:2012+AC:2013 CSN EN 62233:2008 + AC 2008
CSN EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 DVGW CERT ZP3100

&SN EN £0335-2-102:2018

Podle ustanoveni jmenovanych smérnic se tento vyrobek oznacuje znatkou c E_OO 85

Allendorf, 01.05.2021

Viessmann Climate Solutions SE

ppa. Uwe Enge
Senior Vice President Engineering & Technology



Viessmann, spol. sro.
Plzefiska 189,

252 19 Chrastany

tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306
WWW. Viessmann.com

4770886



Vi EEHAN N VITOCROSSAL

Plynovy kondenzaéni kotel

B0 aZz 318 kW

240 az 636 kKW
List technickych udaj %
Obj. €. a ceny: viz cenik j

VITOCROSSAL 100 typ CiB

Plynovy kondenzaéni kotel pro zemni plyn E a LL, jakoZ |
pro provoz zavisly nebo nezavisly na vzduchu v mistnosti
(prislugenstvi)

S modulovanym valcovym hofakem MatriX s regulaci spalo-
vani Lambda Pro Control

5817811 G2 42020



Struény prehled vyhod

m Kendenzaiéni kotel & valcovyrm hofakem MatrX & regulaci spalo-

vani Lambda Pro Control 80 aZ 318 kW, k dispozici takeé jako dvo-

jita jednotka a2 636 kW v jedné skiini

= Topny kotel sa dodava jako piedem zapojand a predem smanto-
vana jednotka nebo v jednotiivych soudastech

u Normovany stupeh vyuZiti a2 58 % (Hs)

& WVysoka pravozni spolehlivast a diouha Zivoinost diky korozi-
vzdorné leplosménné plode Inox-Crossal z ulechtilé nerazové
ocall

= Setrny provoz diky velkému modulaénimu rozsahu a dlouhym
dobam chodu hofaku bez taktovani

2 VIEEMANN

® Valcovy hofak MatriX s regulaci spalovani Lambda Pro Control pro

ekologicky provioz s modutamim rozsahem aZ 1°5

m Snadno ovladateina requlace Vitotronic s indikaci v nekddovaném
textu a grafickou indikaci

= Spalovani s nizkou produkcl Skodlivin diky samokalibrujici, adapti-
wnl requlact spalovani na strané plynu

& Menarony na misto a kompaktni, ideatni pfi ztizenych podmin-
kach umisténi diky integrovanym koletkim a pfizpisobenému
obalu

® Skfifovy rozvad&s |ze dodat na vy2adani

N
bt

@)

Vysoce ufinna tepeing izolace

Regulace kotlového okruhu Vitotronsc

Kvalitni kryt

Modulovany valcovy hofak MatriX s regulaci spalovani Lambda
Pro Control

Teplosménna plocha Inox-Crossal z uslechtile oceli

Revizni revize pro snadne provedeni udriby

Integrovana koledka pro snadnou dopravu na misto

Wyskove plestavitelng stavaci noziy
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Technické udaje kotle

Rozmezi jmenovitého tepelného vy- |
konu
Peand: TwlTg = 50430 kW 16 - BO 32-120 32 -160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318
P, T /Ty = BO/G0 kW 15-74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291
Jmenovité tepelné zatizeni KW 76 113 151 189 225 264 300
Identifikaéni Eislo vyrobku CE-D0B5CR0O351
Pfipust provozni teplota " 95
Plipustna wystupni teplota *C 110
(= pojistna teplota)
Max. pfipust. provozni tiak bar [

MPa 06
Min. pfipustny provozni tlak ™' bar 1

MPa 0.1
Zhusebni tlak bar 78

MPa 0,78
Rozméry télesa kotle
Delka i 665 TT0 70 B850 890 1004 1004
Sitka mm 680
Wiska mm 1650
Celkové rozméry s krytam, pfivedni a
vratnou vé&tvi kotle, bez piipojovaciho 1’
nastaves kotle
Delka mm 739 BE2 BE2 967 967 1085 1085
Sifka mim 750
iydka mm 1650
Rozméry zikladu
Délka mm 750 850 &850 1000 1000 1100 1100
Sifka mem BO0O BOO 800 500 BOD 800 800
Wyska mm 100 100 100 100 100 100 100
Hmotnost
Celkova hmotnost unit kg 238 295 205 340 340 385 385
Unit zabalena kg 288 345 345 g0 390 435 435
Téleso kotle kg 183 230 230 265 265 oo 300
Téleso kotle 5 pfepravni paletou kg 210 260 260 295 295 330 330
Hofak kg 10 1 1 15 15 15 15
Objem vody I 65 103 103 145 145 180 180
Pripajky
Privodni vétey kotla PNEDN 50 50 50 B85 B5 65 65
Vratna vétev kotle PN & DN 50 50 50 65 65 65 65
Bezpe&nostn| pfipojka R 1% 1% 14 1% 1% 1% 1%
Vypousténi R 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Sifon s odtokem kondenzatu mim 20 20 20 20 20 20 20
Charakteristiky spalin’® |
Teplota (pfi leploté vratng vétve 30 °C)
- Pfi jmenovitém tepelném vykeonu L 45 45 45 45 45 45 45
= Pfi dil&im vykonu C 35 35 35 35 a5 34 35
Teplota (pfi teploté vratné vétve 60 °C) "G B5 65 65 65 B5 65 65
Hmotnostni fok (u zemniha plynu)
- Pfi jmenovitém tepelném vykonu kath 120 180 240 300 360 420 477
= Pfi diléim vykonu kgih 36 54 72 a0 108 126 143
Spalinova pfipojka DN 200 200 200 200 200 200 200
Dopravni tlak u Pa 80 120 120 110 110 140 140
Spalinove hrdio mibar 08 1,2 1,2 i1 11 14 14
Max. pfipustny pfetlak ve sb&mém po-  Pa 7o
trubi spalinové kaskady mbar 0.7
Parametry vyrobku podie vyhlasky o
uspofe energie (EnEV)
Mormovany stupen vyugiti
Pfi teploté topného systému 40030 *C % do 98 (Hs)r109 (Hi)
Pfi teploté topného systému 75060 °C % do 96 (Hs)/106 (Hi)

I Pro bezpedny provoz fe nutny minimaini provozni Nak. Ten mie byt zafisén hlidadem minimalnito Naku (u zafizeni s vice kot 1 x na
Zarizeni)

“z Vypodtové hodnoty k dimenzovdni zafizeni pro odvod spalin podie CSN EN 13384 vztateny na 10 % CO; u zemniho plynu
Teploly spalin jako naméfend brutfo hodnoty pfi teploté spalovaciho veduchu 20 °C
Udaje pro diléi vykon se vztahuji na vikon 30 % jmengvitého tepelngho vikonu. Pri odlifném diléim vikonu (v zavisfosti ne zpusobu pro-
vozu hofdku) je tfeba hmotnosini tok spalin naledité vypaditat

*3 V haskddovych systémech odvodu spalin nesmi v pfetlaku pfekroden max. pfipustny dopravni tlak ve sbémém potrubi (spojovacim potru-
bi), aby se rabranilo vzdjpmnémuy oviivnéni hofak i (provozni bezpednost).

VITOCROSSAL VIEGMANN 3



Technickeé udaje kotle (pokratovani)

Rozmezi jmenovitého tepelného vy-

konu

Poona: TodTe = 50030 kW 16 - 80 32-120 32 -160 48 - 200 48 - 240 &4 - 280 64 - 318
P T T = BO/GO kw 15-T74 29 - 110 29 - 148 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 201
Pohotovostni ztrata gB,70 Yo 06 05 0.3 0.6 06 05 06
MO Tfida NOx 5, < 56 mg/kWh

Technické Gdaje dvoukotlové kaskady

Jmenovity tepelny vykon kw 240 320 400 480 560 X1
Dwoukotlova kaskada se sklada ze 2 kotld vidy s kW 120 160 200 240 280 318
Celkové rozméry = krytem, pfivodni a vratnou

vétvi kotle, bez plipojovaciho nastavce kotle

Delka mm BE2 852 =L 967 1085 1085
Sifka mm 1500

Vyska e 1650

Celkova hmotnost kg 530 590 680 680 770 770
Objem vody — | : __g_l:@ IS ggﬁi; : 290 2590 350 380

( Technické adaje

=
= E
N\
_l.LL\.\
n_|
P

AGA Odvod spalin ON 200 KR Vratna vétey kotle
AGS Cidlo teploty spalin KTS Cidio teploty kotle R %
AS  Drzak armatur KV Pfivadni vélev kotle
E Wypoudténi MDB Tiakowy spinal vody (omezovad minimalniho tiaku)
KOA Qdiok kondenzatu RLU Provoz nezdvisly na vzduchu v mistnost (pfisludenstwi)
SA  Bezpecnostni plipajka (pojistny ventil)
Jmenovity tepelny vykon KWW AF BO | 120 a 160 | 200 a 240 | 280 a 318
Celova vydkavé PP a mim 1650
b mim 1450
Celkova &ifka ¢ mm 750
Sifka télesa kotle d mm 580
Celkova délka = pfipojovacim  mm 1027 154 1258 1375
nastaveem katle &
f mm 243 243 248 253
a mm 683 810 904 1021 3
Délka telesa kotle v ZFP h i 655 77l 890 1004 E
wn

4 WIEBSMANN

VITOCROSSAL
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Technické tidaje kotle (pokragovani)

Jmenovity tepeiny vykon kW AZ BOD 120 a 160 200 a 240 280 a 318
Celkova délka bez plipsjova-  mm 739 B2 957 1085
ciho nastavce kofla i

k mm ag

1 mm 167

m mm 492 | 500 | 452 | 492
n mm 107

o mm 195 | 1889 | 183 | 177
p mm 298

q mm 190

r mm 298

3 mm 126 126 146 136
t Imim aar 33 325 319
u i} 383

v i 800 794 789 TB3
W mm 193 183 203 203
i i 65 65 T4 T4
¥ il 1530

Doprava na misto 4

VITOCROSSAL

Topny kotel se dopravuje na koleékach smérem dozadu na misto
provozu. Plepravni rozmér proto odpovida Sifce kotle 680 mm.

Alternativni pfepravni pomicky
(&) Zavésné oko pro jefab

4 ptvory pro protakeni ty€i (zajisfuje stavba) jake pomucka k

pfenaseni

VIEEMANN 5



Technické udaje kotle (pokratovani)

Instalace

Minimalni vzdalenosti

gl
1000
i s . 700 9 . B
of & e
.Jﬁ
-
- 3
2
a =750
Instalace

& Vzduch nasmi byl zneciitén halogenowvymi unlovediky (obsada-
nymi napf ve sprejich, barvach, rozpoustédlech a disticich pro-
stfedcich)

u Baz velké pratnosti

& Baz vysche vihkosti veduchu

u Se zabezpedenim pied mrazem a s dobrym vétranim

Jinak mite dochazet k porucham a Skodam na zafizeni.

W mistnostech, v nich je tfeba podital se znedisténim vzduchu

halogenovymi uhlovodiky, je dovolen pouze provoz kotle nezavisly

na vzduchu v mistnost

Priutokovy odpor na strané topné vody

Kotle Vitocrossal jsou uréeny pouze pro topné systémy 8 nucenym
100 10 7 ob&hem.

3
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Pritokovy odpor
_Lmbar

2 3 4567810 20 30 405060
Objemaovy tok v m*h

§  WVIESMANN VITOCROSSAL
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Technické adaje valcového hofaku MatriX

Technickeé adaje

Jmenavity tepelny vykon kotle kW 80 120 160 200 240 280 38
T/Tg 50/30 °C
Dvoukotlovd kaskida 240 320 400 480 SE0 616
Tepelny vikon hoFiku dolnifhorni™ kW ([ 1517755 | 30,2132 302 45 3 45 37| 602642 607300
1509 188,7 226.4
Typ hotaku Cl ci Cl Cl cl Cl cl
TEIB0 KW 1204 120/ 200 200/ 280/ 280/
16D KW | 160 kW 240 kW 240 kW 318 kW 318 kW
Identifikaéni Eislo wyrobku = viz topny kotel
Napéti W 230
Kmitotat Hz 50
Prikon
P hormim tepelném vykanu W 1405 130 268 171 279 260 393
Pfi doinim tepelném vykonu W 19.5 28 28 29 29 265 26,5
Provedeni Modulovany
Rozméry
Sitkaa mm 453 426 426 453 453 463 453
Délka b mim 442 481 481 655 655 T3 Tl
VysSka ¢ mm 400 273 273 356 356 356 356
Hmotnost kg 10 ] 1 15 15 15 19
Hofak & kembinovanou armaturou
Pfipojovaci tlak plynu G20/G25 mbar 20125
kPa 212 5
Plynova pfipojka R 1 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Pripojovaci hodnoty vztazens na max.
zatizeni se
- Zemni plyn E (G20) diléi vykon/ mth 1.8/ 3 31 479/ 4. 79¢ 5,35/ 6,35/
Plry wikon 7,99 11,98 15,97 1997 2356 27,95 375
— Zemni plyn LL (G25) dilgi vykon/ m*h 1.86/ 3T 3,71 5571 5,57/ 738/ 738
Plny wykon 9.28 13,92 18,57 232 27.85 3249 35,9

Valecovy hofak MatriX do 80 kW

(&) Kotlova dvifka
Zapalovacl elekirody
(T} Zapalovacl modul
(O} lonizagn| atektroda
(E} Ventilator

4 Odpovidd imenovitému tepeinému zafizeni kotie

VITOCROSSAL

@ISO

Kombinovany plynovy regulator

Plynova pfipojka
Plamenec

Pfipojka pfivadéngho vzduchu
Omezovad tlaku spalovaci kemory

VIEEHAHH 7
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Technické udaje valcového horaku MatriX (pokracovani)

5 ) i
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Walcowy hofak Matr 120 a2 160 kW

D N ‘
® iﬁ o =
©——Fd © -

(A} Kotova dvifka

() Zapalovaci elektrody
Ty Zapalavaei madul
) lonizaéni elektroda
(E) Wentilator

(F) Kombinovany plynovy regulator

Piynova pfipajka

@
(H) Plamenec

Piipojka pfivadéneho vzduchu

®
(D Omezovad tlaku spalovaci komary

© 0

‘alcovy hofak Matrix 200 ai 31B kW

"E—rlq =
E— ~
8] ;
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a o
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@ = —
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(&) Kotlova dvifka

(B) Zapalovaci elektrody
€ Zapalovaci jednotka
(D) lonizagni elektroda

(E) Wentilator

Stav pfi dodavce

Stav pfi dodani Vitocrossal v jednotlivych soutastech pro

sestaveni na stavenisti

m Téleso kotle s pfepravnimi kolecky, stavécimi noZkami a zaslepo-
vacimi kryty (hrdla) na plepravni paleté, pfipojovaci nastavec kotle
a sifon jsou philogeny.

= Karton s tepeinou zolac

m Karion s hofakem a kddovaci zastrékou

m Karton s ragulaci

s Kartan se sadou kabelu

u Kartén & driakem ovladaciho panelu

8 VIESMANN

(F) Kembinovany plynovy regulator
[G) Plynova plipojka

(H) Flamenec

(K] Venturiho smésovaci trubice

rj_.'j Omezovat tlaku spalovaci komory

w Karton 5 ovladacim panelem
m Technické podklady

Stav pfi dodani Vitocressal kompletné sestaveny jako jednotka

m Kompletni topny kotel s kolecky a stavécimi nozkami na prepravni
paketé

= Piipojovaci nastavec kotle a sifon jsou plilozeny

= Karton s ovladacim panelem

u Technickeé podklady

VITOCROSSAL
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Stav pfi dodavce (pokratovani)

Pfistroj - varianty regulace

Pro zafizeni s jednim kotlem: Pro topné zafizeni s vice kotli:

m Bez skiifiového rozvadéde Vitacontrol {aZ 4 kotle)
Vitotronic 100 (typ GCTEB) = Vitotronic 100 (typ GCTB) a komunikaéni modul LON
Pro zvysenou teplotu kotlové vody Pro provez s plynule klesajic teplotou kotlove vody
Vitotronic 200 (typ GW7B) Pro kazdy kotel zafizeni s vice katl
Pra provaz s plynule klegajici teplotou kotlove vody a
Bez regulace smésovate Vitotronic 300-K (typ MW1B) pro zafizeni s vice kotl, ekvitermné
Vitotronic 200 (typ GWTEB) fizeny provoz a regulaci sméfovade pro max. 2 topné okruhy se
Pro provez & plynule klesajici teplotou kotiove vody sméSovaiem a daldi Vitotronic 200-H, typ HK1B nebo HK3B, pro 1
5 regulaci smésovade pro max. 2 topne okruhy se smésovatem nebo at 3 topné okruhy se smésovatem

PrisluSenstvi topnych kotl(

Sbéraé spalin z uslechtilé oceli pro zafizeni se dvéma kotli

Pfipojeni na systém odvodu spalin, volitelnd pro vystup na levé nebo pravé strané

@ Piipojovaci nastavec kotle s méficimi otvory (rozsah dodavky
tapnahio kotle)

(B) Motoricky fizena spalinava klapka

(T} Posuvny prvek

VITOCROSSAL v EEMAHH g



PfisluSenstvi topnych kotll (pokrazovani)

(&) Adaptér 200 mm na 150 mm (topny kotel 240 a2 320 KW}
Motoricky fizena spalinova klapka

(T) Posuvny prvek
(0) Spojovaci T-kus

Upozornéni

m V pfipadé poudili sbérade spalin ze strany stavby je Meba priobjed-
nat spalinovou klapku z plislufenshvi
m Shérace spalin Viessmann pro zafizeni se dvéma kotli spalinovou

[E) Posuvny preek

(F) Revizni kryt

(G) Koufovod s odtokemn kondenzatu
(H) Systém odvodu spalin

(L) Odiok kondenzatu

klapky obsahui
Tabulka rozmérd
Topny kotel kW 240 az 320 400 az 480 560 az 640
Jmenovity promér  mm 1500200 2007250 200/300
a mim 200 250 300
b mm 150 200 200
cs i o 752 82 95-3‘ 752 az 1018 792 az 1018
d T 842 aiglEi 715 az 835 755 aZ B45

Jélka koufovodu pro max. dopravni tlak podile tabulky Tech-

dcké Odaje

Jmenovity tepelny vykon | Délka koufovodu max. 30 m pri pri-
méru:

2 x 120 kW 7 200 mm

2 x 160 kW

2% 200 kW 3 250 mm

2 x 240 kW

2 x 280 kW 3 300 mm

2 x 3B kW

Kouroved musi byt proveden ve stejném praméru jaka sbéraé spalin

5 Rozsah posunuti, pfi pouliti jako shérac spatin pro 2 vedie sebe stoiici jednofive kotle

10 VIEEMANN
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S5B17811



81711

Pfislusenstvi topnych kotll (pokragovani)

Hydraulické potrubi systému pro zafizeni se dvéma kotli

=

(A) Pivodni vétey
(B) Vralna vélev
[C) Motoricky fizena Skrtici klapka

B
c
B

®
©

Dalgi pfislusenstvi

Viz cenik

Provozni podminky

Jmenovity tepelny vykon v kW Jmenovita svétiost
Samostatny kotel | Dvoukotlova kaskada

120 240 DM 50780
160 320 DM 50/80
200 400 OM 65/100
240 480 DM B5/100
280 560 DN 65100
318 636 DM &5/100

Systemove potrubi je také k dispozici bez motoricky fizenych Skrti-
cich klapek. Maotoricky fizena Skrtici klapka je k dispozici take samo-

statné,

i
Pro pofadavky na jakost vody viz projekéni navod
Pokadavky
1. Objemaovy tok topmé vody Ladné
2. Teplota vratné vétve kaotle (minimaini hodnota) Zadné
3. Spodni teplota kotlove vody Zadne
4. Dolni teplota kotlové vody pfi ochrané proti mrazu 10 °C - zarudena regulaci Viessmann
5 Provoz s modulovanym hofakem Zadné

6. Redukovany provoz

Eadné — dpiny pokles je moiny

7. Pokles ke konci tydne

#adné — uplny pokles j@ mazny.

8. Minimalni provozni tlak

1 bar (0,1 MFa)

Projekéni pokyny

Instalace pfi provozu nezavislém na vzduchu v mistnosti

Jako zafizeni provadeni C,5, Caa, Cus, Cga. Cgs podie TRGI 2008 lze
kotel Vitocrossal instalovat pro provoz v refimu nezavisiém na vadu-

chu v mistnasti. (Cs; ne v Belgii)

VITOCROSSAL
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Projekéni pokyny (pokracovani)

Instalace pfi provozu zavislém na vzduchu v mistnosti

Bay.Bagp (jen ve Franc)

Pro topenidté zavisla na veduchu mistnosti s celkowym jmenovitym
tepelnym vykanem vyisim nez 50 kW se zasobovani spalovacim
vzduchem povaZuje za prokazané, jsou-l topanidté nainstalovana v
mistnostech, které maji otvor nebo potrubi vedouci do voiného pro-
storu

Over musi mit prifez minimaing 150 cm® a na kazdy kW jmencvi-
teho tepelneho vykonu piesahujici 50 kW pmenovitéha tepeinéha
vykonu o 2 cm? vice

Neutralizace
Pfi kondenzaci vznika kysely kondenzat s hodnotou pH mezi 3 a 4

Kondenzat lze neutralizovat neutralizatnimi prostiedky v neutralizac-

nim zafizeni

MNastaveni hofaku

Walcovy hofak MatriX je z vyroby pfezkouden za tepla a plednasta-
en

Potrubi musi byt podabné dimenzovano z hlediska techniky prou-
déni. Pozadovany prufez smi byt rozdélen nanejvys na dva atvory
nebo vedeni

Dalsi informace viz Projekénl navod a cenik

Uginnost (Hi) v zivisiosti na topném vikenu
Prabéhy génnesti pfi odlignych projektovanych teplotach systému
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20 30 40 50 60 70 80 90 100

Topny vykon [%)]

(&) VLRL teplotni spad 40120 *C
(8) VURL teplotni spad S0/30 °C
(T} VURL teplotni spad 60/40 *C

12 VIEEMANN

(@) VL/RL teplotni spad 70/50 °C
(E) VL/RL teplotni spad BO/E0 °C
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Projekéni pokyny (pokragovani)

Jmenovity tepeiny vykon

Jmenovity tepelny wykon, pfepotitaci koeficenty pro rizné projekic-
vané teploty systému

1,00

ase

g i
% 0.92 e
=085 35 20 45 50 55 80

Teplota vratné vétve [*C]

Ovérena kvalita

c € Oznaéeni CE podle stavajicich smérnic ES
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VIESMANN

Tachnicke zmény vyhrazeny!

Viessmann, spal 5o
Plzenska 183,

252 19 Chrastany

tel.: 257 090 500

fax: 257 950 306

W VIESSMEnn com
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