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€ | Connecting Strength

O nas

>

K2 Systems. Inovativni montazni systém od silného tymu.

Od roku 2004 vyvijime prikopnicka a vysoce funkéni reSeni montaznich
systémU pro fotovoltaické instalace po celém svété. NaSe systémy jsou
navrzeny v nasem vlastnim oddélent vyvoje produktd, kde neustale
optimalizujeme a pfizplsobujeme montazni systémy neustale se ménicimu

trhu.

/naly a pratelsky tym

Stejné jako horolezecky tym je i K2 Systems
postaven na vzajemné ddvére. To plati pro nas
zakaznicky servis i v ramci spolecnosti samotneg,
protoZe vérime, ze ddvéryhodné partnerstvi vede
k Gspé&snym fotovoltaickym projektdm.

NasSi zaméstnanci se plné soustredi na potfeby a
prani nadich zakaznikd. To plati pro vSechna
oddglent spole¢nosti.

Rizeni kvality a certifikaty

10 mist a celosvétova prodejni sit

V nasem mezinarodnim tymu vSichni
spolupracuji, abychom zakaznikdm poskytli
kompetentni, komplexni a zcela personalizované
sluzby.

To plati zejmeéna pro neustalé Skoleni nasich
zame@stnancd v oblasti optimalizace produktd,
zajisténi kvality nebo inovact stavebnich technik.

Spoleénost K2 Systems se vyznacuje bezpednymi spoji, nejvyssi kvalitou a pfesné vyrobenymi
komponenty na miru. NaSi zakaznici a obchodni partnefi vSechny tyto faktory hluboce ocenuji. TFi
nezavislé autority otestovaly, potvrdily a certifikovaly naSe dovednosti a komponenty. Externt
autority nejsou jeding, které spolecnost K2 Systems podrobily zkouSce. NaSe interni kontrola kvality
zajistuje, Ze v8echny nade vyrobky podléhaji neustalému procesu kontroly.

VSechna tato opatrent zajistuji vynikajici standardy kvality, které jsou prikladem vyrobkd
spolecnosti K2 Systems a které udrzujeme prostfednictvim prevazné exkluzivnich postupl "Made in

Germany' nebo "Made in Europe'.

Zaruka na produkt

kvality.

Ve zkratce

K2 Systems nabizi 12letou zaruku na vsechny produkty ve své integrované rade. Tyto
standardy zajiStuje pouZiti vysoce kvalitnich materiald a tfistupfiova kontrola

Jako specialisté na strechy nabizime efektivni a ekonomicka reSeni pro stfechy po celém svété a
poskytujeme profesionalni, rychlou a spolehlivou podporu naSim zakaznik@m v solarnim préimyslu.
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€ | Connecting Strength

Prehled projektu

Informace o projektu

Nazev

Adresa

Nadmorska vyska
Planovany termin instalace
Zakaznik

Kontaktni osoba
Zpracovatel

Nacist nastaveni

"Metoda navrhu

Trida nasledk?@
Navrhova zivotnost
Kategorie teréenu

BD Rolnicka 5 - VZ_1 - 510

Rolnicka 660/5, 625 00 Bohunice, Cesko
238,49 m

10.07.2023

BD Rolnicka 5

Jedlicka

Tomas Dolezal

CZ EN

CC3
25 let
Ill - Stromy, vesnice, predmeésti, lesy

>

Oblast zatizeni vétrem 2
Snéhove oblasti 2
Zatizeni snéhem na zemi 1,00 kN/m?
Strechy
Strecha Systém Modul Napajeni Pocet Celkovy vykon
Stfecha 1 D-Dome 610 AEG AS-M132(X)Z-H(M10)-500 510 Wp 54 27.54 kWp
@@ Classic LS
Stfecha 2 S-Dome 6.15 AEG AS-M132(X)Z-H(M10)-500 510 Wp 12 6.12 kWp
/‘\@ Classic LS
82 o
Soucet 66 33,66 kWp
PROJEKT JE OVEREN.
Vybrany montazni systém lze sestavit podle navrhu.
Dékujeme, ze jste si vybrali montazni systém K2.
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Strechy

'

E
|||”||||| 1]

Informace o projektu

Il ||||||||||""

Oap.--

Nazev BD Rolnicka 5 - VZ_1 - 510

Adresa Rolnicka 660/5, 625 00 Bohunice, Cesko
Nadmorska vyska 238,49 m

Planovany termin instalace 10.07.2023

Zakaznik BD Rolnicka 5

Kontaktni osoba Jedlicka

Zpracovatel Tomas Dolezal
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€ | Connecting Strength
Strechy | Strecha 1

8,08 m @
\Y
e
€
13,28 m 5
E -
3
7 13,90 m
|
1 SLL‘-hl;h
2,93 m g 4,35 m
ﬁk/jl‘i - 8,03 m
1
3
8,75 m
Strecha Systém Modul Napajeni Pocet Celkovy vykon
Stfecha 1 D-Dome 610 AEG AS-M132(X)Z-H(M10)-500 510 Wp 54 27.54 kWp

@ Classic LS
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Strechy | Strecha 1| Predmontaz / montazni navod

Modularni pole 1

M1 1126,49 mm
M2 101,00 mm
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€ | Connecting Strength

Strechy | Stfrecha 1| Navrh montaze

/akladni kolejnice

>

Celé kolejnice Rez
Typ Celkova délka PoCet 4,80 m Kolejnice Délka Zbytek
A 2,568 4,800 2,568 2,222
B 10,413 2 2,222 0,813 1,399
c 10,413 2 1,399 0,813 0,576
D 5183 1 2,222 0,700 1,612
E 5,183 1 1,612 0,700 0,802
F 5,183 1 0,802 0,700 0,092
G 5,183 1 4,800 0,700 4,090
H 5,183 1 4,090 0,700 3,380
Horni kolejnice
Celé kolejnice Rez
Typ Celkova délka Pocet 4,40 m Kolejnice Délka Zbytek
A 3,368 4,400 3,368 1,022
B 5,480 1 4,400 1,080 3,310
C 5,480 1 3,310 1,080 2,219
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€ | Connecting Strength

Strechy | Strecha 1| Modularni pole 1

8

Stfecha (1) Modularni pole @

Montazni systém D-Dome 610 Classic LS

Modul 54(27.54 kWp) x AEG AS-
M132(X)Z-H(M10)-500

Rozestup rad 2,62m

Krok Gdrzby 014 m
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€ | Connecting Strength

Strechy | Strecha 1| Modularni pole 1 | Modulové bloky

v

5,2m (2)
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L
-

(2,0 (2,0)
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E

39,0 i 39,0 i 31,5 i 31,6

E 39,0 mem s —— 37,5

3,37 m
(Q)wzg'y

Di= 39,0 31,5

[\

D= 39,0 39,0-H-31,5 31,5 ]
(2,0)><jl .ﬂ- 7 2

518 m

strecha (1)  Modularni @ Blok
pole s moduly

Moduly 2x2=4
Legenda

Indikator dalSiho bloku

Montazni lista

Montazni lista (horni)

Rozestup Fad [m]

Vzdalenost od okraje stfechy [m]

Dist. na sousedni modulovy blok/pole [m]

Z&t&zZ v kilogramech (kg)

INCRI NN

Porterova zatéz
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€ | Connecting Strength
Strechy | Strecha 1| Modularni pole 1 | Modulové bloky

©

10,4 m (4)

s

2,3 2,3

~
-
*:‘,
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]\

5,48 m
() w'g

—

518 m

strecha (1)  Modularni @ Blok

pole s moduly

Moduly (4x3)-2=10
Legenda

<EN Indikator daliho bloku

Montazni lista

Montazni lista (horni)

Rozestup Fad [m]

Vzdalenost od okraje stfechy [m]

Dist. na sousedni modulovy blok/pole [m]

Zatéz v kilogramech (kg)

NE RN

Porterova zatéz
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€ | Connecting Strength

Strechy | Strecha 1| Modularni pole 1 | Modulové bloky

N
N

,(12,7) L E 01
o]
(273) (2)3)

518 m

strecha (1)  Modularni @ Blok

pole s moduly
Moduly 2%x2)-1=3
Legenda
<EN Indikator daliho bloku

RN

Montazni lista

Montazni lista (horni)

Rozestup Fad [m]

Vzdalenost od okraje stfechy [m]

Dist. na sousedni modulovy blok/pole [m]
Zaté7 v kilogramech (kg)

Porterova zatéz
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€ | Connecting Strength
Strechy | Strecha 1| Modularni pole 1 | Modulové bloky

©

A

10,4 m (&)

10,9 10,9

5y

3,37 m
(Qywey

2,62m

strecha (1)  Modularni @ Blok

pole s moduly

Moduly 4x2=8
Legenda
<EN Indikator daliho bloku

Montazni lista

Montazni lista (horni)

Rozestup Fad [m]

Vzdalenost od okraje stfechy [m]

Dist. na sousedni modulovy blok/pole [m]

Zatéz v kilogramech (kg)

NE RN

Porterova zatéz
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| Connecting Strength

Strechy | Strecha 1| Modularni pole 1 | Modulové bloky

strecha (1)  Modularni @ Blok

pole s moduly
Moduly 1x2=2
Legenda
<EN Indikator daliho bloku

RN

0
| 26m (1) |
| |
(2,9) (2,9)
01 4} — ENU,O) 2
A 33,0— e
L
=
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(0;8) (0:8)

2,57 m

Montazni lista

Montazni lista (horni)

Rozestup Fad [m]

Vzdalenost od okraje stfechy [m]

Dist. na sousedni modulovy blok/pole [m]

Z&t&zZ v kilogramech (kg)

Porterova zatéz
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€ | Connecting Strength

Vysledky | Strecha 1

Strecha Systém

5

Modul Napajeni Pocet Celkovy vykon

Strecha 1 D-Dome 610

@@ Classic LS

Modul

Nazev

Vyrobce
V{kon
Rozmeéry
Hmotnost
Naklon panelu

Modulove svorky

Svorka modult
Koncova svorka

Kapacita priteze
Speed Porter
Porter

Vytizeni systému

AEG AS-M132(X)Z-H(M10)-500 510 Wp 54

AEG AS-M132(X)Z-H(M10)-500
Solar Solutions GmbH (AEG)
510 Wp

2 094x1134x35 mm

26,6 kg

76°

DomeClamp Black MC Set 30-50
DomeClamp Black EC Set 30-50

40,0 kg
178,0 kg

27.54 KWp

Provedenit Tlak Sani
Vytizeni systému 95,31% 48,64%
Zatizeni modulll (Zkougka Gnosnosti) 2,46 kKN/m? -1,54 kN/m?
Zatizeni modulll (Zkouska pouZitelnosti) 1,50 kN/m2 -0,89 kN/m?
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€ | Connecting Strength
Vysledky | Strecha 1

Konkrétni zatizeni

>

Blok Pocet /atéz Vlastni  Oblast modulového Stalée Vlastni zatizeni

s moduly modull kgl hmotnost bloku zatizeni (plocha stfechy)
[kgl  [m?2] (vC. obsluzny [kN/m?] [kN/m?]

koridor)

Blok 1 8 423,0 663,80 22,01 0,30

Blok 2 20 698,0 1300,00 55,16 0,23

Blok 3 6 536,0 716,60 16,48 0,43

Blok &4 16 509,0 990,60 44,21 0,22

Blok 5 4 422,0 542,40 10,90 0,49

Soucet 54 2588,0 4 213,40 0,10
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€ | Connecting Strength

>

Vysledky | Strecha 1

Poznamky

Prokazani bezpetnosti polohy a nosnosti systému se provadi kontrolou zat&Zovacich stavl zvedani a
posouvani vétrem a dalSimi statickymi vypocty.

Na nasi domovské strance najdete kratkou verzi Windkanalgutachtens a certifikat pro dalsi staticke
vypocty.

Navrhova pravidla odpovidaji zakladdm navrhovant konstrukei: CSN EN 1990: 2021.

ZatiZenT sndhem se urduje podle CSN EN 1991-1-3: 2017.

ZatiZenT v&trem se urduje podle CSN EN 1991-1-4: 2013.

Zivotnost byla zohledn&na podle normy Eurokéd EN 1991 - ZatiZeni konstrukel, zatiZzen snéhem a Eurokéd
EN 1991 - ZatiZeni konstrukci, zatizent vétrem.

Trida nasledkd byla zohlednéna podle normy EN 1990 Eurokdd - Zasady navrhovani konstrukei.

Data a vysledky musi byt verifikovany s ohledem na mistni podminky a zkontrolovany odborné
dostateéné kvalifikovanou osobou. DodrZujte prosim nase o https://k2-systems.com/en/base-tcu-cs
VSeobecné podminky pouZivani (VPP), specialné § 2 (,,Technické a odborné podminky u zakaznika”), 8 7
(,,0mezeni zaruky") a § 8 (,,0mezeni ruéeni").
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€ | Connecting Strength

Technicka zprava: statika | Strecha 1

VSeobecné informace

Nazev
Montazni systém
Zpracovatel

Informace o poloze

Adresa

Nadmofska vyska

Informace o strese

Vyska budovy

Typ stfechy

Sklon strechy

Metoda upevnéni

Krytina

Minimalni vzdalenost od okraje
Vyska atiky

Material

Koeficient treni

BD Rolnicka 5 - VZ_1 - 510
D-Dome 6.10 Classic LS
Tomas Dolezal

Rolnicka 660/5, 625 00 Bohunice, Cesko
238,49 m

3415 m
Plocha stfecha
0°

Zatéz

Folie, Stérk,...
0,60 m

0,30 m
Bitumen

0.6

>

Koeficient tfen je nutné na misté overit. Pokud bude zjiSténa mensi hodnota, je nezbytné nutné ji zadat sem

pro vypocet zatizeni!

Zatizeni

"Metoda navrhu

Trida nasledk?d
Navrhova zivotnost
Kategorie terénu

Zatizenl vétrem

Oblast zatiZzeni vétrem
Rychlostni tlak

Faktor upravujici zatizeni snéhem
podle doby navratu

Rychlostni tlak

CZ EN

CC3
25 let
Il - Stromy, vesnice, predmésti, lesy

2
Goso = 1,007 kKN/m?
f, =0,921

Goss = 0,927 kN/m?
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Technicka zprava: statika | Strecha 1

Zatizeni snéhem

Prostredi Bézna krajina
Snehova zabrana mrizova Ne

Zatizeni snéhem na zemi s, =1,000 kN/m?
"Tvarovy soucinitel zatizeni snéhem 1, =0,800

Faktor sklonu strechy d; =1,000
Zatizeni snéhem na strese Sis0 = 0,800 kN/m?
Faktor upravujici zatizeni snéhem f, =0,929

podle doby navratu
Zatizenl snéhem na streSe S5 = 0,743 kN/m?

Stalé zatizeni

Hmotnost modulu G, = 26,6 kg
Hmotnost montazniho systému na = 3,6 kg
modul

Plocha moduld A, =2,37m?
Mrtva hmotnost modulu na m? = 11,20 kg/m?
Mrtva hmotnost montazniho = 1,47 kg/m?
systému na m?

Celkove zatiZzeni (kromé predradniku) = 0,12 kN/m?
na m2

Kombinace zatizeni

Unosnost

Dil&T soucinitel pro stale zatizeni - nepfiznivé plsobeni (STR) Yesw = 1,35
DIlET soucinitel pro stale zatizeni - pfiznivé plsobeni (STR) Yeinr = 1,00
DilET soucinitel pro stalé zatiZzeni - nestabilni plsobent (EQU) Yedst = 1,10
DilET soucinitel pro stale zatiZeni - stabilni plisobeni (EQU) Yesw = 0,90
DIlCT souCinitel- zatiZzeni proménné Yo =1,60
DilCT souCinitel- zatizeni n proménnych Yo =1,60
Kombinacni soucinitel zatizeni pro Zatizeni vétrem Yo =0,60
Kombinacni soucinitel pro vitr (dalst proménlivé vlivy) $,w =0,20
Kombinacni soucinitel zatizent pro Zatizeni snéhem yos =0,50
Soucinitel pro stalé zatizeni trid spolehlivosti Kne =110
Soucinitel pro proménlivy zatizeni trid spolehlivosti Kno =110
Kombinace zatéZovacich stav( 01 Ei = Vosuw © Kre * G + Yo * Ko * Sin

Kombinace zatéZovacich stavd 02 Es = Yesuw ~ Keg ¥ G + Vo * Keio * Wi pressure

Kombinace zatéZovacich stavd 03 Es = Voo ~ Krie * G+ Yo * Ko * (Wi pressure T Wos * Si)
Kombinace zatéZovacich stavl 04 Es = Vosuw ~ Krig * G+ Yo * Keig * (Sin + Wow * Wi pressure)
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€ | Connecting Strength

Technicka zprava: statika | Strecha 1

Kombinace zatéZovacich stavd 06

Bezpecnost polohy

ZkouSka sani
Zkouska posunu

Pouzitelnost

— * * *
Es = VYot ¥ G+ Yo * Krig * Wi upure

— * * *
Es = VYesw © G+ Vo * Keo * Wi nupine

= * * *
Ed - VG,stb Gk+V0 KFl,O Wk,n,Displacement

Kombinacni soucinitel zatizeni pro Zatizeni vétrem

Kombinacni soucinitel zatizeni pro Zatizeni snéhem

Kombinace zatéZovacich stavd 01
Kombinace zat&Zovacich stavd 02
Kombinace zatéZovacich stavd 03
Kombinace zatéZovacich stavd O4
Kombinace zatéZovacich stavid 06

Max. Tlak na izolaci

VSeobecné informace

Stalée zatizeni systému
Soucinitel tlaku a sil

Rozlozeni zatéze pod ochrannou

Rozmeéry

Max. zatéz

Rozlozeni zatéze pod ochrannou

Rozmeéry

Max. zatéz

Es =G+ S,

Es = Gy * Wy pressure

Es = G+ Wypressure + Wos * Sin
Es =G+ Sin+ Wow * Wipressure
Es =G+ W, un

Osystem = 0,12 kN/m?

c =0,20

p,Pressure

rohoZi budovy pod Peak (45°)

380,0 x 75,3 x 27,6 mm

Ay = 28 614,00 mm?
Aad range area = 1,19 M?

Gpatiast requied = 80,5 kg

rohozi budovy pod SD (45°)

380,0 x 75,3 x 27,6 mm

Ay = 28 614,00 mm?
Apad range area = 1,19 m?

Ghatiast requires = 20,7 Kg
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€ | Connecting Strength

Technicka zprava:

Kombinace zatizeni

statika | Strecha 1

OEk,heat msutatwon,DSjOl:Pa]

>

OEk,heat msulatlon,SD[Pa]

Kombinace zat&Zovacich stavl 00
Kombinace zatézovacich stavd 01
Kombinace zatéZzovacich stav{ 02
Kombinace zatézovacich stavi 03

Kombinace zatéZovacich stavd 04

32 754
63 323
40 450
55 734
67 940

Uginky mrtvych zatézi (FV systém + prediadnik)

OEk,heat insulation,D6_10

OEk,heat insulation,SD

Oy = 32754 Pa
0, =12266 Pa

12 266
42 835
19 962
35 246
47 452

Maximalnt zatizeni (soucet mrtvych zatiZzeni a maximalni proménné zatizeni vétrem a

snéhem)

OEk,heat insulation,D6_10

OEk,heat insulation,SD

max oy, = 67 940 Pa
max oy, = 47 452 Pa

K2 Base Report 3.1.84.0 | 28.06.2023 | BD Rolnicka 5 - VZ_1- 510

21/36



€ | Connecting Strength

Technicka zprava: statika | Strecha 1

/atizeni H-V

Podle odborného posudku zatizeni vétrem Ustavem |.F.I. Institut flr Industrieaerodynamik GmbH

VSeobecné informace

Pocet modull stfedova plocha
Pocet moduld krajni plocha
Pocet modulll celkem

Stresni plochy pokryté moduly
Stale zatizeni

Soucinitele tlakl a sil

Korekce vzdalenosti od okraje
Atika - koeficient korekce
Koeficient vySky budovy
Zatizenl horizontalnt
W, ., =0,027 kN/m?

W,;, =0,009 kN/m?
Zatizeni vertikalni

- 2
gk,System incl. ballast 0128 kN/m

W, pressure - podle normy EN 1991-1-4
; - podle normy EN 1991-1-3

S

R g, Wip S
. w, .,
- W,

Poznamka:

0

54

54

A = ca. 149,12 m?
Ok system inct. batast = 0,28 KN/m?

Copressure = Podle normy EN 1991-1-4
CF,x,average = _0105
d
CF,y,averaged = 0101
Ksixy =1,00
K, =1,01
=1,00

>

Hodnoty vertikalniho zatizeni v&trem ploché stfechy jsou v zasadé uréeny svym efektem posunuti a z{stavaji

proto také pri konstrukci plochého fotovoltaického systému nezménéné. Pro vypocet plochych stifech se

doporucuji soucinitele tlakd a sil podle normy CSN EN 1991-1-4.
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€ | Connecting Strength
Strechy | Strecha 2

o)
8,02 m v
~ ~
~ ~
(0)) (0))
8,02 m
Strecha Systém Modul Napajeni Pocet Celkovy vykon
Stfecha 2 S-Dome 6.15 AEG AS-M132(X)Z-H(M10)-500 510 Wp 12 6.12 kWp

@ Classic LS
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€ | Connecting Strength

Strechy | Stfecha 2 | Pfedmontaz / montazni navod

I -

>

[

My

Modularni pole 1

M1 1149,16 mm
M2 215,44 mm
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€ | Connecting Strength

Strechy | Stfecha 2 | Navrh montaze

/akladni kolejnice

>

Celé kolejnice Rez
Typ Celkova délka PoCet 4,80 m Kolejnice Délka Zbytek
A 5,784 1 4,800 0,984 3,806
B 5,784 1 3,806 0,984 2,812
C 5,784 1 2,812 0,984 1,818
D 5,784 1 1,818 0,984 0,824
Horni kolejnice
Celé kolejnice Rez
Typ Celkova délka PoCet 4,40 m Kolejnice Délka Zbytek
A 5,480 1 4,400 1,080 3,310
B 5,480 1 3,310 1,080 2,219
C 5,480 1 2,219 1,080 1,129
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€ | Connecting Strength

Strechy | Strecha 2 | Modularni pole 1

©

3

Stfecha (2) Modularni pole @

Montazni systém S-Dome 615 Classic LS

Modul 12(6.12 kWp) x AEG AS-
M132(X)Z-H(M10)-500

Rozestup rad 1,50 m

Krok Gdrzby 0,39 m
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€ | Connecting Strength

Strechy | Stfecha 2 | Modularni pole 1 | Modulové bloky

>

¥
6,4 m (3)
(0,9) (0,9)
(0,9) {0,8) -
S ) S— i ——— —
517 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5
21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 o
3,00 | B £ 00
Lo S
21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 —
270 270 270 270 270 270
AP s e  C  TGY:)
U | | | | L
(a7l | | T

|
0,00,563 1,68 2, &83770 4,75 5,88,34

Stfecha (2)  Modularni @ Bk
pole s moduly

Moduly 3x4=12

Legenda

—— Montazni liSta
Montazni lista (horni)
Rozestup fad [m]
Vzdalenost od okraje stfechy [m]

—]
[25] zatsz v kilogramech (kg)

T T Porterova zatéz
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€ | Connecting Strength

Vysledky | Strecha 2

5

Strecha Systém Modul Napajeni Pocet Celkovy vykon
Stfecha 2 S-Dome 615 AEG AS-M132(X)Z-H(M10)-500 510 Wp 12 612 kWp
@@ Classic LS

Modul

Nazev AEG AS-M132(X)Z-H(M10)-500

Vyrobce Solar Solutions GmbH (AEG)

Vikon 510 Wp

Rozmeéry 2 094x1134x35 mm

Hmotnost 26,6 kg

Naklon panelu n,2°

Modulove svorky

Svorka moduld DomeClamp Black MC Set 30-50

Koncova svorka DomeClamp Black EC Set 30-50

Kapacita priteze

D1000, Dome V Rail 0,0 kg

Speed Porter 40,0 kg

Porter 178,0 kg

Vytizeni systému
Provedent Tlak Sani
Vytizeni systéemu 57,01% 54,70%
Zatizeni modull (Zkouska Gnosnosti) 2,30 kN/m? -1,33 kN/m?
Zatizeni modull (Zkouska pouZitelnosti) 1,41 KN/m?2 -0,77 KN/m?
Konkretni zatizeni
Blok PoCet Zatez Vlastni  Oblast modulového Stale Vlastni zatizeni
s moduly modull  [kg] hmotnost bloku zatizeni (plocha strechy)

kgl [m?] (V€. obsluzny [kN/m?] [kN/m?]
koridor)

Blok 1 12 561,0 984,60 36,77 0,26
Soucet 12 561,0 984,60 0,16

K2 Base Report 31.84.0 | 28.06.2023 | BD Rolnicka b - VZ_1- 510 28/36


https://catalogue.k2-systems.com/en/Mounting-systems/Dome-6.10-System/#description/
https://catalogue.k2-systems.com/en/Mounting-systems/Dome-6.10-System/#description/
https://catalogue.k2-systems.com/en/Mounting-systems/Dome-6.10-System/#description/
https://catalogue.k2-systems.com/en/Mounting-systems/Dome-6.10-System/#description/
https://catalogue.k2-systems.com/en/Mounting-systems/Dome-6.10-System/#description/

€ | Connecting Strength

>

Vysledky | Strecha 2

Poznamky

Prokazani bezpetnosti polohy a nosnosti systému se provadi kontrolou zat&Zovacich stavl zvedani a
posouvani vétrem a dalSimi statickymi vypocty.

Na nasi domovské strance najdete kratkou verzi Windkanalgutachtens a certifikat pro dalsi staticke
vypocty.

Navrhova pravidla odpovidaji zakladdm navrhovant konstrukei: CSN EN 1990: 2021.

ZatiZenT sndhem se urduje podle CSN EN 1991-1-3: 2017.

ZatiZenT v&trem se urduje podle CSN EN 1991-1-4: 2013.

Zivotnost byla zohledn&na podle normy Eurokéd EN 1991 - ZatiZeni konstrukel, zatiZzen snéhem a Eurokéd
EN 1991 - ZatiZeni konstrukci, zatizent vétrem.

Trida nasledkd byla zohlednéna podle normy EN 1990 Eurokdd - Zasady navrhovani konstrukei.

Data a vysledky musi byt verifikovany s ohledem na mistni podminky a zkontrolovany odborné
dostateéné kvalifikovanou osobou. DodrZujte prosim nase o https://k2-systems.com/en/base-tcu-cs
VSeobecné podminky pouZivani (VPP), specialné § 2 (,,Technické a odborné podminky u zakaznika”), 8 7
(,,0mezeni zaruky") a § 8 (,,0mezeni ruéeni").
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€ | Connecting Strength

Technicka zprava: statika | Stfecha 2

VSeobecné informace

Nazev
Montazni systém
Zpracovatel

Informace o poloze

Adresa

Nadmofska vyska

Informace o strese

Vyska budovy

Typ stfechy

Sklon strechy

Metoda upevnéni

Krytina

Minimalni vzdalenost od okraje
Vyska atiky

Material

Koeficient treni

BD Rolnicka 5 - VZ_1 - 510
S-Dome 6.15 Classic LS
Tomas Dolezal

Rolnicka 660/5, 625 00 Bohunice, Cesko
238,49 m

18,28 m
Plocha stfecha
0°

Zatéz

Folie, Stérk,...
0,60 m

0,50 m
Bitumen

0.6

>

Koeficient tfen je nutné na misté overit. Pokud bude zjiSténa mensi hodnota, je nezbytné nutné ji zadat sem

pro vypocet zatizeni!

Zatizeni

"Metoda navrhu

Trida nasledk?d
Navrhova zivotnost
Kategorie terénu

Zatizenl vétrem

Oblast zatiZzeni vétrem
Rychlostni tlak

Faktor upravujici zatizeni snéhem
podle doby navratu

Rychlostni tlak

CZ EN

CC3
25 let
Il - Stromy, vesnice, predmésti, lesy

2
Goso = 0,827 kN/m?
f, =0,921

Qozs = 0,762 kN/m?
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€ | Connecting Strength

Technicka zprava: statika | Stfecha 2

Zatizeni snéhem

Prostredi Bézna krajina
Snehova zabrana mrizova Ne

Zatizeni snéhem na zemi s, =1,000 kN/m?
"Tvarovy soucinitel zatizeni snéhem 1, =0,800

Faktor sklonu strechy d; =1,000
Zatizeni snéhem na strese Sis0 = 0,800 kN/m?
Faktor upravujici zatizeni snéhem f, =0,929

podle doby navratu
Zatizenl snéhem na streSe S5 = 0,743 kN/m?

Stalé zatizeni

Hmotnost modulu G, = 26,6 kg
Hmotnost montazniho systému na = 8,7 kg
modul

Plocha moduld A, =2,37m?
Mrtva hmotnost modulu na m? = 11,20 kg/m?
Mrtva hmotnost montazniho = 3,66 kg/m?
systému na m?

Celkove zatiZzeni (kromé predradniku) = 0,15 kN/m?
na m2

Kombinace zatizeni

Unosnost

Dil&T soucinitel pro stale zatizeni - nepfiznivé plsobeni (STR) Yesw = 1,35
DIlET soucinitel pro stale zatizeni - pfiznivé plsobeni (STR) Yeinr = 1,00
DilET soucinitel pro stalé zatiZzeni - nestabilni plsobent (EQU) Yedst = 1,10
DilET soucinitel pro stale zatiZeni - stabilni plisobeni (EQU) Yesw = 0,90
DIlCT souCinitel- zatiZzeni proménné Yo =1,60
DilCT souCinitel- zatizeni n proménnych Yo =1,60
Kombinacni soucinitel zatizeni pro Zatizeni vétrem Yo =0,60
Kombinacni soucinitel pro vitr (dalst proménlivé vlivy) $,w =0,20
Kombinacni soucinitel zatizent pro Zatizeni snéhem yos =0,50
Soucinitel pro stalé zatizeni trid spolehlivosti Kne =110
Soucinitel pro proménlivy zatizeni trid spolehlivosti Kno =110
Kombinace zatéZovacich stav( 01 Ei = Vosuw © Kre * G + Yo * Ko * Sin

Kombinace zatéZovacich stavd 02 Es = Yesuw ~ Keg ¥ G + Vo * Keio * Wi pressure

Kombinace zatéZovacich stavd 03 Es = Voo ~ Krie * G+ Yo * Ko * (Wi pressure T Wos * Si)
Kombinace zatéZovacich stavl 04 Es = Vosuw ~ Krig * G+ Yo * Keig * (Sin + Wow * Wi pressure)
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€ | Connecting Strength

Technicka zprava: statika | Stfecha 2

Kombinace zatéZovacich stavd 06

Bezpecnost polohy

ZkouSka sani
Zkouska posunu

Pouzitelnost

— * * *
Es = VYot ¥ G+ Yo * Krig * Wi upure

— * * *
Es = VYesw © G+ Vo * Keo * Wi nupine

= * * *
Ed - VG,stb Gk+V0 KFl,O Wk,n,Displacement

Kombinacni soucinitel zatizeni pro Zatizeni vétrem

Kombinacni soucinitel zatizeni pro Zatizeni snéhem

Kombinace zatéZovacich stavd 01
Kombinace zat&Zovacich stavd 02
Kombinace zatéZovacich stavd 03
Kombinace zatéZovacich stavd O4
Kombinace zatéZovacich stavid 06

Max. Tlak na izolaci

VSeobecné informace

Stalée zatizeni systému
Soucinitel tlaku a sil

Rozlozeni zatéze pod ochrannou

Rozmeéry

Max. zatéz

Rozlozeni zatéze pod ochrannou

Rozmeéry

Max. zatéz

Es =G+ S,

Es = Gy * Wy pressure

Es = G+ Wypressure + Wos * Sin
Es =G+ Sin+ Wow * Wipressure
Es =G+ W, un

Osystem = 0,15 kN/m?

c =0,20

p,Pressure

rohoZi budovy pod Peak (45°)

380,0 x 75,3 x 27,6 mm

Ay = 28 614,00 mm?
Apad range area = 0,59 m?

Gpaliast required = 17,8 kg

rohozi budovy pod SD (45°)

380,0 x 75,3 x 27,6 mm

A = 28 614,00 mm?
Apag rangearea = 0,59 m?

Ghatiast requires = 9,2 Kg
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€ | Connecting Strength

Technicka zprava: statika | Stfecha 2

Kombinace zatizeni

Oy heat insulation 56.16E00 L2 Oy heat insulation,soL P2
Kombinace zatéZovacich stav(l 00 9132 6171
Kombinace zaté&Zovacich stav(l 01 24 255 21294
Kombinace zatéZovacich stav( 02 12 294 9 333
Kombinace zatéZovacich stavd 03 19 856 16 894
Kombinace zatézovacich stavd 04 26 1562 23191

Uginky mrtvych zatézi (FV systém + predradnik)
Ok heat insulation,S6_15Eco Oy = 9132 Pa

Ok heat insulation,SD Oy = 6 171 Pa

Maximalnt zatizeni (soucet mrtvych zatiZzeni a maximalni proménné zatizeni vétrem a
snéhem)

OEk,heatmsutat\on,SGjBEco max UF_k = 26 152 Pa
Ok heat insulation,SD max Og, = 23191 Pa
Zatizeni H-V

Podle odborného posudku zatiZzent vétrem Gstavem |.F.I. Institut fur Industrieaerodynamik GmbH

VSeobecné informace

Pocet modull stfedova plocha 0

Pocet moduld krajni plocha 12

Pocet modull celkem 12

Stresni plochy pokryté moduly A = ca. 38,02 m?
Stalé zatizeni O system inel. batiast = 0,25 KN/m?

Soucinitele tlakd a sil

Cppressure = POdle normy EN 1991-1-4
CF,x,average = 0101
d
CF,y,averaged = -0'03
Korekce vzdalenosti od okraje Ksixy =1,00
Atika - koeficient korekce k, =1,02
Koeficient vysky budovy =1,00

Zatizenl horizontalnt

W, ., = 0,006 kN/m?
W,, = 0,076 kN/m?
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€ | Connecting Strength

Technicka zprava: statika | Stfecha 2
Zatizeni vertikalni
gk,System incl. ballast = 0125 kN/m2

W, pressure - podle normy EN 1991-1-4

s - podle normy EN 1991-1-3

-
) g, Wip S ”

- - )
(%]
- Wk,F,y ' g

Poznamka:

>

Hodnoty vertikalniho zatiZzeni vétrem ploché stfechy jsou v zasadé ureny svym efektem posunuti a zUstavaji

proto takeé pri konstrukci plochého fotovoltaického systému nezménéné. Pro vypocet plochych stfech se

doporucuji soucinitele tlakd a sil podle normy CSN EN 1991-1-4.
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€ | Connecting Strength

Technicka zprava: statika | Stfecha 2
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€ | Connecting Strength

Dékujeme, Ze jste si vybrali montazni systém K2.
Systémy od spolecnosti K2 Systems se snadno a rychle instaluji.
Doufame, ze vam tyto pokyny pomohly.

V pfipadé jakychkoli dotaz( nebo navrhl na zlepSeni nas prosim
kontaktujte.

NaSe kontaktni Gdaje:

k2-systems.com/en/contact

Service Hotline: +49 (0)7159 42059-0

Plati naSe VSeobecné obchodni podminky. Viz k2-systems.com

K2 Systems GmbH

IndustriestralBe 18
71272 Renningen
Germany

+49 (0)7169 420568-0
+49 (0)7159 42059-177
info@k2-systems.com
www.k2-systems.com
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