Technicka zprava

Projekt: HFVS BD — Rolnicka 5
Investor: Spolecenstvi vlastniki Rolnicka S, Brno
Misto instalace: Rolnicka 660/5, 625 00, BRNO
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A.1. U&el projektu

Tento projekt fesi vystavbu fotovoltaické elektrarny pro pokryti casti spotfeby elektrické energie,
realizace uspor primarnich paliv - vyuziti energie slunecniho zéafeni jeho pifimou pieménou
fotovoltaickymi panely, instalovanymi na jinak nevyuzité stfeSe bytového domu. Projekt bude slouzit
jako podklad pro schvaleni zadosti o dotaci v programu Nova zelena tsporam v ramci Narodniho planu
obnovy — Bytové domy, 4.3 Oblast C — ZDROJE ENERGIE, 4.3.3 Podoblast podpory C.3 —
FOTOVOLTAICKE SYSTEMY (FVE).

A.2. Identifika¢ni idaje vyrobny
Nazev stavby: Hybridni fotovoltaicky systém 35,700 kW

Zpisob provozu vyrobny: Prebytky do DS, zalohované napajeni ¢asti odbéru pii vypadku napéti v
DS

Misto stavby: Rolnicka 660/5, 625 00 Brno
Cislo parcely: 2997, k.i. Bohunice [612006]

Investor: Spolecenstvi vlastnikti Rolnicka 5, Brno, ICO: 04557107

Zpracovatel projektové dokumentace:
Vypracoval: Ing. Pavel Turecek

Tel: +420 731 268 745

Email: pavel.turecekl@seznam.cz

a

Tomas Dolezal

Tel: +420 603 742 783

Email: tomas.dolezal@synercom.cz

A.3. Podklady

- dokumentace stavby RD, ptdorys stiechy, fezy

- zamé&feni skuteéného stavu

- pozadavky investora na umisténi technologie HFVS

- pozadavky na provedeni a zapojeni vyroben do DS EG.D, .a.s.
- platné normy CSN EN, PNE

- technické listy FV paneli: LONGi LR5-66HPH 510Wp

- instala¢ni navody ménici: Quattro-48V-15000VA-230V

- instala¢ni navody regulatorti: Smart Solar RS 450/200

- instala¢ni navody stfidac¢t:  Fronius SYMO-17.5-3-M

- PPDS Priloha ¢.4 - Pravidla pro paralelni provoz zdroji se siti provozovatele distribucni
soustavy

A.4. Udaje o objektu

Rozvodna soustava:

3PEN, 3x230/400V 50Hz TN-C

3NPE, 3x230/400V 50Hz TN-C-S

2DC 450V IT (fv panely - Victron)

2DC 1000V IT (fv panely - Fronius)

2DC 48V IT (baterie, stiidace)

Ptipojeni na napétovou hladinu 0,4kV

Jisti¢ pted elektromérem v ER: 100A/3 (char. B)

Hlavni jisti¢ FV vyrobny: 320A/3 (char. B) — ozna¢en FA1



HFVS sestava ze 70 ks fotovoltaickych paneld LONGi LR5-66HPH 510Wp o rozmérech
2094x1134x35mm (hmotnost panelu 24,3 kg). Celkova hmotnost panelti 1 701 kg.

DC vykon instalovaného FV systému — 35,7 kWp.

AC nominalni vykon méni¢ia Victron — 3x 15 000V A (3f).

AC nominalni vykon stfidac¢e Fronius — 1x 17 500VA (3f).

Baterie LiFeYPO4 BYD 15,5kWh (4ks) - 62kWh

Maximalni napéti FV systému je definovano podminkami STC, 25°C, 1000W/m?:

450V — stejnosmérna ¢ast (DC - Victron), 1000V DC — stejnosmérna ¢ast (DC — Fronius), 230/400V
stiidava cast (AC).

A.S. Popis projektu

Na stfese bytového domu budou osazeny fotovoltaické panely, které budou propojeny do sériové (¢ast
s Fronius stfidaci) a sérioparalelni (Cast s Victron méni¢i) kombinace a DC kabelazi privedeny, ptes
prvky jisténi, na vstup stiidact Fronius (pfima konverze na AC) nebo solarnich nabijecek Victron, které
piimo nabiji, pfes prvky jisténi, baterii.

Jednotlivé méni¢e jsou pak pfipojeny (pies prvKky jisténi) na tento DC vystup prostiednictvim DC
kabelaze/sbérnice. Hybridni ménice a sitové stiidace prevedou stejnosmérny proud na proud stiidavy o
napéti 3x230/400V. Tento proud je pak ptes jistic FA1 a hlavni vypina¢ Q00 veden na pfepinac siti QO1,
odkud je veden do rozvadéce HDR a zde je jiz odebiran jednotlivymi odbérateli pfipojenymi piimo k
elektrickému rozvodu.

K fizeni elektrarny (kryti spotieby objektu a nabijeni/vybijeni baterie) slouzi centralni jednotka
(CERBO), ke které jsou pfipojeny vSechny prvky technologie (ménice, stfidace, regulatory, baterie,
apod.) a ke které je pfipojen i mefici modul (smart-meter), ktery méii tok energie na vstupu elektrické
energie do domu — v zasad¢ na spojnici RE a HDR.

Pripadné piebytky proudu jsou odvedeny pies 3f. 4 kvadrantni elektromér v rozvadéci ER do distribu¢ni
soustavy spolecnosti E.GD.

Misto pripojeni vyrobny: Mistem pfipojeni domu je stavajici pojistkova skiin typu SS100. Odb&rné
misto je pfipojeno na stavajici hlavni domovni vedeni (HDV) objektu.

Hranici vlastnictvi: Zatizeni Provozovatele DS konci ptipojkovou skiini R100850.

Typ méieni — nepiimé, typ B, odbér-dodavka. Budou pouzity méfici transformatory proudu s pievodem
100/5.

Umisténi méfeni: Méteni bude umisténo v chodbé domu v nezamcené ¢asti — neni volné pfistupné.
Rozpadové misto vyrobny je styka¢ KA1 ovladany pomoci napétové-frekvenéni ochrany (U-f Guard),
ktera je naprogramovana dle pozadavku distributora a PPPDS pfiloha 4. pro nastaveni ochran, stejné
jako automatika stfidacti a ménicu zajist'uje zabranéni ostrovnimu provozu a fesi také sitovou ochranu
— jak napétovou, tak frekvencni (dle pozadavku distributora a PPDS ptiloha 4).

Po vypadku proudu se vyrobna za¢ne automaticky piipojovat k DS, kdy napéti a frekvence DS je v
souladu s pozadavkem PPDS.

Stiidace obsahuji regulacni funkce typu P(f), P(U) a Q(U), dle pozadavku norem EN50438:2013 a také
dle pravidel provozovani distribu¢nich soustav piiloha 4: PRAVIDLA PRO PARALELNI PROVOZ
ZDROJU SE SiTi PROVOZOVATELE DISTRIBUCNI SOUSTAVY (2018) — vse viz. 1-polové
schéma zapojeni.

Rozpadové misto FVE - nastaveni ochran:

Nadpéti 1.st: 230+10% 253 V3 s

Nadpéti 2.st: 230+15% 264,5V 1's

Podpéti 1.st: 230-15% 195,5V 1,5 s

Nadfrekvence: 52 Hz 0,5 s

Podfrekvence: 47,5 Hz 0,5 s



A.6. Popis montazZe a instalace
A.6.1. Kotvici systém

Na rovné stfese objektu budou instalovany FV panely pomoci konstrukce K2 D-Dome 6.10 a S-Dome
6.15. Tato konstrukce umoznuje kotveni jak pomoci pfitizeni, tak pomoci pevného kotveni a jeji souéasti
je inavrhovy SW K2Base, ve kterém je projekt samotné instalace FV poli/kotveni fesen.

Kazdy panel bude uchycen stfedovymi nebo krajovymi pfichytkami vzdy min. ve Ctyfech bodech
(dle montazniho navodu k paneltim) a pfitizen dle dokumentace ze SW K2 Base.

Pti montéznich pracich na stfeSe bude dbano pravidel BOZP dle platné legislativy (Natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. Vyhlaska ¢. 571/2006 Sb., Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.).

A.6.2. Zapojeni paneli

Panely budou =zapojeny do nckolika stringli, zapojenych v sériich (pfip. serioparalelné)
dle pozadovaného piipojeni ke stiidaci/regulatoru. K regulatoru Victron RS 450/200 dva v sérii
po 6 panelech a jeden string po 4 panelech. Ke sttida¢im Fronius SYMO 17.0-3-M budou pfipojeny
vzdy dva stringy v seriovém zapojeni tak, aby byl kazdy string ptipojen do samostatného MPPT. Stringy
budou svedeny solarnimi DC kabely (min. 6mm?) do rozvodnice R-FVE (Victron) a nebo do rozvodnice
R-DC (Fronius), kde bude osazeno jisténi a ochrana proti prepéti. Z rozvodnice R-FVE povedou silové
kabely NSGAFOU 2x1x50mm? do vstupni svorkovnice solarni nabijecky(Victron), ktera obsahuje ¢tyfi
MPPT trackery. Celkové je na této nabijecce instalovano 16 ks panel 4 510Wp.

Z rozvodnice R-DC vedou DC kabely na vstupni svorky MPPT stfidaci Fronius. Celkem je ke
stiidacim pfipojeno 54 ks paneld & 5S10Wp. Kabely od panelit do R-FVE a R-DC budou pfipojeny
solarnim kabelem 6mm?, ktery bude viditelné odd&len od ostatnich rozvodd stiidavého napéti a také
budou vzajemné oddéleny plus a minus poly. Solarni kabely budou uloZené v trubkach a ke konstrukci
pod panely pfichyceny PVC UV odolnymi stahovacimi pasky, ptip. vedeny v plnych oceloplechovych
zlabech (zarove zinkovanych) a kotvenych pomoci pfitizeni. Celkova délka DC kabelti bude cca 30m
(Fronius) a cca 70m (Victron).

A.6.3. Rozvodnice

R-FVE

DC c¢ast technologie bude umisténa rovnéz v rozvadéci R-FVE v technické mistnosti oznacené jako
ROZVODNA (dale jen R). Vstup z panelti bude pies dvoupdlové pojistkové odpinace s pojistkovymi
vlozkami 16A gPV veden na vstupy MPPT.

Za pojistkovymi odpinaci bude dale osazena ptfepétova ochrana typu II, DS 60VGPV 500 na vstupu
MPPT trackeru.

AC cast technologie bude umisténa v druhé polovin€ rozvadéce R-FVE v téze mistnosti (R).

Vystupni vykon ze stfidace bude ptes hlavni jistice vyrobny FA2 (400A/3/) a ptepinac siti Q02 vyrobny
veden do rozvadéce HDR a odtud potom pi‘es piepinace a jisti¢e dale do vnitinich rozvoda objektu.
Dale zde bude osazena piepétova ochrana typu I a II - Svodi¢ piepéti zasuvny, 4+0
TNS,TI+II(B+C)300V, limp 12,5kA.

Vypnuti a zapnuti vyrobny lze provést pomoci hlavniho 4P. vypinage vyrobny oznaeného HLAVNI
VYPINAC (400A/3).

Spodni hrana rozvadéce bude tésné nad podlahou — rozvadé¢ bude samostatné stojici. Rozvadé¢ R-FVE
je k nadiazenému AC rozvad&¢i piipojen kabely 12x NSGAFOU 1x150 mm? o délce 4 cca 15m.



R-DC

DC c¢ast technologie bude umisténa v rozvadééi R-DC ptisazeného na severni strané nejvyss$i mistnosti
domu — strojovna vytahu oznacené jako STROJOVNA. Vstup z panelii bude pies dvoupolové pojistkové
odpinace s pojistkovymi vlozkami 16A gPV veden na vstupy MPPT.

Za pojistkovymi odpinacéi bude dale osazena piepétova ochrana typu II, DS 60VGPV 500 na vstupu
MPPT trackeru.

R-AC

AC ¢ast technologie bude umisténa v rozvadé¢i R-AC v témze misté.

Vystupni vykon ze stfidace bude pies hlavni jistice vyrobny FA1 (63A/3/) vyrobny veden kabelem
CYKY-J 5x16 do rozvadéce R-FVE, dale do HDR a odtud pies prepinace a jisti¢e do vnitinich rozvodi
objektu.

Bude zde také osazena prepétova ochrana typu I a II - Svodi¢ pfepéti zasuvny, 4+0
TNS, TI+II(B+C)300V,limp 12,5kA.

Vypnuti a zapnuti vyrobny lze provést pomoci hlavniho 4P. vypinage vyrobny oznadeného HLAVNI
VYPINAC (80A/3).

A.6.4. Stridaé, baterie, smartmeter
Victron Quattro 15kVA

Hybridni méni¢ Victron Quattro je ménic, ktery ma na vystupu toroidni transformatory.

Meéni stejnosmérny proud, vyrabény fotovoltaickymi moduly, na stfidavy proud a ptivadi jej do vnitini
elektrické sité objektu.

Pfipojeni méni¢e bude na DC strané provedeno kabelem NSGAFOU s prifezem 2x2x150 mm?.
Ze strany AC budou ménice piipojeny kabelem 12x NSGAFOU 1x150 mm?. Méni¢ bude instalovan
tak, aby volny prostor z dolni a horni strany ménice byl alespon 20 cm a z boc¢nich stran alesponi 20 cm
kvuli dostatecné cirkulaci vzduchu. Spodni hrana ménic¢e bude umisténa min. 1 m nad podlahou.

K ménici je pfipojena baterie sloZena z ¢lankt typu lithium-zelezo-fosfat — LFP bez obsahu kobaltu,
znacky BYD o kapacité 62 kWh. Hybridni ménice funguji jako dobijec a vybijec bateriového pole, které
je ptes DC pojistky (FU01-08) osazené v R-FVE a pfipojeno dvéma kabely (+-) NSGAFOU o prufezu
min. 150mm? k méni¢i. Hybridni méni¢ umi nabijet bateriové pole i z AC strany — v piipadg, ze by
mohlo dojit k poskozeni baterii delsim vybitim. Baterie jsou nabijeny pfedevsim z piebytkli vyroby
solarni energie (typicky pres den kdyz je dostatecny osvit) a vybijeny v dob¢ kdy je spotieba domu vyssi
neZ vyroba FV pole — typicky v noci.

Podrobné informace o tom, jak méni¢ pracuje, jsou uvedené v uzivatelském manualu hybridniho
meénice.

Hybridni ménic i baterie budou umistény v téZe mistnosti (R).

V HDR bude na pfivodu do domu umistén métici modul stfidace tzv. smartmeter — tj. 3-fazovy
elektromér, ktery pomoci rozhrani RS-485 komunikuje se stfidacem a na zakladé kladného ¢i zaporného
toku energie (spotfeba /dodavka) na kazdé fazi, dava stfidaci povel k vybijeni nebo nabijeni baterie.

Fronius SYMO 17.5-3-M

Sitovy stiida¢ Fronius Symo 17.5-3 M je tfifazovy bez-transformatorovy solarni stéida¢, ktery nabizi

integrované WLAN rozhrani i moznost snadného pfipojeni stfidach FRONIUS SYMO k zatizenim

tretich stran. Vyhodou je neomezené pouzité ve vnitinim i vné&j$im prostredi.

Me¢ni stejnosmérny proud, vyrabény fotovoltaickymi moduly, na stfidavy proud a pfivadi jej do vnitini

elektrické sit¢ objektu.

Ptipojeni stfidae bude na DC stran& provedeno solarnim kabelem s priifezem 6 mm?. Ze strany AC

budou stiidace pfipojeny kabelem HO7RN-F 5G6. Méni¢ bude instalovan tak, aby volny prostor z dolni
5



a horni strany ménice byl alespont 20 cm a z bocnich stran alespon 20 cm kvili dostatecné cirkulaci
vzduchu. Spodni hrana méni¢e bude umisténa min. 1 m nad podlahou.

A.6.5. Kabelové trasy, uloZeni

Ve vnitinich prostorach bytového domu budou kabely vedeny v pevnych draténych Zlabech, popt. v
plnych kabelovych Zlabech. Prostup kabell ze stfechy do R bude proveden v ohebné UV odolné PVC
trubce, svislé vedeni bude ulozeno v plném plechovém Zlabu s vnitinimi pfepazkami pro oddé¢leni
DC/AC a vedeni doplnkového pospojeni). Trubka/zlab bude vedena v dostatecné vzdalenosti od jimaci
soustavy. Samostatné¢ bude veden plus a minus pol. Panely budou vodivé spojeny s konstrukci, ktera
bude uzemnéna vodi¢em min. CYA 16mm? na svorkovnici hlavniho ochranného pospojovani (MET).
Sttidace Fronius budou piipojeny na AC stran¢ flexibilnim kabelem HO7RN-F 5G6 do rozvadéce R-
AC. Tento podruzny rozvadéc je ptipojen kabelem CYKY-J 5x16 s rozvadécem R-FVE, dale do HDR.
Odtud pokracuje stavajici rozvod el. energie aZ k elektromérovému rozvadéci ER umisténém na vetejné
piistupném miste.

A.6.6. Napojeni na distribucni sit’

Mg¢ftici zatizeni bude umisténo v elektromérovém rozvadéci umisténém vné objektu na hranici pozemku.
ER je volné pfistupny pracovniktim distributora. Obchodni méfeni bude provedeno jako pfimé, typ B,
provedeni odbér-dodavka. Pfedavaci misto do DS bude oznaéeno bezpe¢nostnimi tabulkami POZOR
EL. ZDROJ a POZOR ZPETNY PROUD.

A.6.7. Druh prostiredi a vnéjsi vlivy

a) Vnitrni el.instalace:

V dotcenych prostorach plati toto tfidéni vnéjsich vlivi:
AA4,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,BA1,BCl,

BEI1,CA1,CB1

Vsechny tridy vngjsich vlivu maji charakteristiku pozadovanou pro vybér a instalaci zafizeni —
normalni prostory

b) Venkovni el.instalace:
AA8,AB8,AC1,AD3,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AN1,AP1,AQ2,BA1,BC1,BE1,CA1,CBI

Ttida AD3 — zvlast nebezpecné, AB8 — nebezpecné

Prostory z hlediska nebezpeci urazu el.proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

Dotcené prostory uvniti objektu — prostory normalni

Venkovni prostory — prostory nebezpecné

Stanovenym tfidam vnéjSich vlivu musi odpovidat provedeni elektroinstalace dle CSN 33 2000-4-41
ed.3,

CSN 33 2000-5-51 ed.3 a dalsich souvisejicich platnych ¢eskych norem.

Uvedené tfidy vnéjsich vlivu musi byt pfed uvedenim zafizeni do provozu provéieny a bud’ potvrzeny,
nebo opraveny. Zméni-li se charakter mistnosti, musi byt piekontrolovano, zda elektricka zatizeni
zménénym podminkam vyhovuji.



A.7. VSeobecna upozornéni
Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zdvazné predevsim zde
uvedené normy.

A.7.1. Bezpecnost prace

Provadéni stavebné montaZnich praci

Pti provadéni musi byt dodrZzovana pfislu§na ustanoveni nasledujicich norem :

- CSN EN 50110-1 ed. 3 - Bezpe¢nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
Vyhlaska CUBP ¢.48/92 Sb.

Vyhlaska CUBP ¢.324/90 Sb.

Vystrazné tabulky a napisy

Elektricka zatizeni, poptipadé elektrické ptedméty, musi byt pred uvedenim do provozu vybaveny
bezpecnostnimi tabulkami a napisy piedepsanymi pro tato zafizeni piislusnymi zatizovacimi, nebo
pifedmétovymi normami.

Projektova dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych podminek
doplnéna, respektive upfesnéna pied zahajenim stavby konkrétnimi pozadavky a doklady o
technologickém ¢i pracovnim postupu v ramci vyrobni piipravy zhotovitele. Souhrn vSech ukont k
zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsazen v tzv. dodavatelské dokumentaci.
Kvalifikace montaZnich pracovnikii a pracovniki udrzby

Osoby povétené obsluhou a tdrzbou elektrického zatizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle zak.
250/2021 Sb.

Osoba §kolena - obsluha elektrického zatizeni mn, nn v kryti IP 20 a vy$§im

§ 5 osoba znala - obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 1x a mens$im

- obsluha elektrického zatizeni vn

- prace na elektrickych zafizenich

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich ptedpisu, protipozarnich
opatieni, prvni pomoci pfi urazech elektfinou a znalost postupu a zptisobu hlaseni zavad

na svéfeném zatizeni.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby uzivajici elektrickd zatizeni musi byt sezndmeny s jeho obsluhou naptiklad formou névodu,
nebo jinym doloZitelnym zptisobem uvedenym v CSN 33 1310 ed.2. Bezpeénostni predpisy pro
elektricka zatizeni urc¢end k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Udrzba FV soustavy

Vymeéna poskozenych prvki a jejich opravy je individualni. Pti provozu a Gdrzb¢ je nutné dodrzovat
pokyny vyrobce.

A.7.2. Dokumentace dle norem CSN

Dokumentace je provedena podle platnych zékonu a vyhlasek a podle predpisu CSN vydanych v
dob¢ zpracovani PD. Zejména pak:

Cast 1: ROZSAH PLATNOSTI, UCEL A ZAKLADNI HLEDISKA

CSN 33 2000-1 ed.2 Rozsah platnosti, u¢el a zakladni hlediska

Cist 2: DEFINICE

CSN 33 2000-2-21 ed.2 Kapitola 21: Pokyn k pozivani vieobecnych terminu
Cast 3: STANOVENI ZAKLADNICH CHARAKTERISTIK

CSN 33 2000-1 ed.2 Cast 1: Stanoveni zékladnich charakteristik

Cast 4: BEZPECNOST

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Kapitola 41: Ochrana pted trazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-42 ed.2 Kapitola 42: Ochrana pied u¢inky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Kapitola 43: Ochrana proti nadproudtim

CSN 33 2000-4-442 ed.2 Kapitola 44: Ochrana proti piepéti

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Kapitola 44: Ochrana proti piepéti

Oddil 443: Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-45 Kapitola 45: Ochrana pied podpétim



CSN 33 2000-4-46 ed.3 Kapitola 46: Odpojovani a spinani
CSN 33 2000-7-729 Kapitola 48: Zaiizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech

Ciast 5: VYBER A STAVBA ELELKTRICKYCH ZARIZENI

CSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1 + Z2 Kapitola 51: Vieobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-53 ed.3 Kapitola 53: Spinaci a fidici piistroje

CSN 33 2000-5-537 ed.2 Kapitola 53: Spinaci a fidici piistroje

0ddil 537: Pristroje pro odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodiée a vodige ochranného pospojovani
CSN 33 2000-5-551 ed.2 Kapitola 55: Ostatni zafizeni

0ddil 551: Nizkonapétova zdrojova zatizeni

Cist 6: REVIZE
CSN 33 2000-6 ed.2 Revize

Cast 7: ZARIZENI JEDNOUCELOVA A VE ZVLASTNICH OBJEKTECH
(:ESN 33 2000-7-204 ed.2 Oddil 704: Elektricka zafizeni na stavenistich a demolicich
CSN 33 2000-7-712 ed.2 Oddil 712: Solarni fotovoltaické (PV) napéjeci systémy

A.8. Souhrnna technicka zprava

A.8.1. Posouzeni vlivu na Zivotni prostiredi

Dotcena stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi, a proto nemusi byt vyjadieni o posouzeni vlivu
na zivotni prostiedi dle zakonu 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi (EIA —
Environmental Impact Assessment). S odpady vzniklych pii provadéni stavby bude nalozeno dle
zakonu 185/2001 Sb. o odpadech.

Vlastni provoz nijak nenarusi Zivotni prostfedi. Pouziti materialy (kabely, ochranné trubky, nosné
konstrukce, skiin¢ rozvadéct a drobny montazni material) jsou vici okoli fyzicky a chemicky neutralni.
Po dobu vystavby nedojde k naruSeni Zivotniho prostfedi a nebude omezen provoz na piilehlych
pozemnich komunikacich. Po ukonceni vystavby FVE bude staveni$té uvedeno do pivodniho stavu. Ke
kaceni zelené v souvislosti s vystavbou FVE nedojde.

A.8.2. Technické feSeni — ochrana pi‘ed ucinky tepla

Ochrana pied uéinky tepla je fedena dle CSN 33 2000-4—42 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti -
Cast 4-42: Bezpetnost - Ochrana pied uéinky tepla. Elektricka zafizeni nesmi byt pii¢inou vzniku
pozaru okolnich hmot. Pfistupné ¢asti elektrického zafizeni nesmi dosahnout teploty, ktera by mohla
zpusobit popaleniny osobam a uzitkovym zvifatim. Elektrickd zafizeni musi byt chranéna pied
piehfatim.

A.8.3. Ochrana proti nadproudiim a zkratu

Ochrana pied nadproudy a zkratem je fesena dle CSN 33 2000-4—43 ed.2 Elektrické instalace nizkého
napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana pied nadproudy. Pracovni vodi¢e musi byt chranény proti
pretizeni a proti zkratovym proudim jednim nebo vice prvky pro samocinné pieruseni napajeni.

.....

obvod pied tim, nez nadproud a doba jeho trvani dosahnou nebezpeéné hodnoty.

A.8.4. PoZarné bezpecnostni FeSeni

Pozarni bezpecnost bude feSena v souladu s vyhl.¢. 23/2008. Nebudou dotcena zadna zatizeni pozarni
ochrany — vnéj$i a vnitini odbérnd mista pozarni vody. Odstupové vzdalenosti se neméni. Nedojde k
naru$eni pozarnich konstrukci. Nebude omezen prijezd a pruchod pozarnich jednotek po piistupovych
komunikacich. Stfes$ni plast’ se nenachazi v pozarn€ nebezpe¢ném prostoru. Stiesni krytina vyhovuje
klasifikaci Broor (t3).



Z hlediska pozarni bezpecnosti staveb ma technologie elektrarny charakter otevien¢ho technologického
zafizeni (OTZ) podle CSN 73 0804, tj. volné stojici zatizeni slouZici k vyrobé elektrické energie bez
obvodovych a stfesnich konstrukci. OTZ tvoii samostatny pozarni usek (PU). Pozadavek na poZarni
odolnost se nestanovuje. Ekonomické riziko, respektive mezni plocha PU neni piekroéena. OTZ s
nosnymi konstrukcemi druhu DP1, tzn. Bez vymezeni pozarné nebezpe¢ného prostoru (PNP). K piesahu
PNP pfes hranice pozemkt nedochazi (dle § 17 odst.5 vyhl.¢.137/1998 Sb. — ve znéni pozdéjsich
predpisil). PBR je bez pozadavku na zajisténi vn&jsiho zdroje pozarni vody, a to v souladu s CSN 73
0873.

A.9. Zavér

Pii viech pracich budou dodrzeny normy CSN a bezpeé¢nostni predpisy pro praci ve vyskach a pii praci
s elektrickym proudem. Montaz smi provadet pouze osoby s piislusnou kvalifikaci a platnou vyhlaskou
¢. 50/1978 Sb. Stejné tak budou dodrzeny piedpisy pro instalaci, umisténi a zapojeni FVE.V piipad¢
jakychkoliv pochybnosti o spravnosti postupu nebo pii vyskytu neptedvidanych zavad budou prace
preruseny, elektrické obvody odpojeny od fotovoltaickych paneld, baterie a AC sité, a bude pfivolan
zodpovédny pracovnik elektromontazni firmy, ktery urci dalsi postup.
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