
 

DANovÝ DOKLAD FAKTURA

Dodavatel: m
 

 
 

 

 

..“)

spol,: r.o.

„ . , Variabilní s mbol
Hrbltovnl 33 Evid Čislo pro „Ž,H 100240687

312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :

Tfon- Brnem——
Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 I 0300 KS: 0308

Příiemce : Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32

IČ : DIČ: 338 24 Smědčice

Místo určení:

 

 

 
   
 

 

IČ : DIČ : IČ : 00573850 DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti : 8.11.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu : 9.10.2024 Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.9.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla' 'Bušovice a Smědčice — napojení na vodovod'

a, ,Bušovice a Smědčice— ČOV a kanalizace“

Smědčice- kanalizace

Vám fakturujeme

 

 

  
 

 

 

 

     
 

1,00 2 958 491,21 2 958 491 ,21 2 958 491,21 0 2 958 491,21

1,00 2 958 491,21 2 958 491.21 2 958 491,21

Fakturace celkem CZK 2 958 491,21

Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba 0 2 958 491 ,21 0,00 2 958 491 ,21

Základní sazba 21 0.00 0,00 0,00

2 958 491,21 0,00 2 958 491,21

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 9.10.2024  
reg. číslo CZ.05.01.0

 

 

 

Zpracováno systémem LCS Helios IQ Faktura: 100240687 Strana:





ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL o PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 9. 2024 - 30. 9. 2024

 

 

 

 

   
 

 

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240687

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

Odběratel: Obec Smědčice

Sídlo: Smědčice 32

338 24 Břasy 1

IČO: 573850

DIČ: CZ00573850

Název stavby: " v v o n "

(projektu, Smedc1ce - kanallzace

[Reg číslo projektu: 02.05.0104/0102_021/0000500 —|
 

Odsouhlasené údaje:

 

 

 

 

 

   

Celková cena díla (bez DPH): | 68 l08 41I,28 Kč

od zahájení do , „ ,

Název začátku sledovaného ve sledovonem 0d zahalen: do konce zbývá k fakturaci
období Odebl \ sledovaneho obdobi \

provedené? práce 734 236 146,80ýKč _ 2 958 491,21 Kč \ _ i 37 194 638,01 Kč _ 3&3 773,27 Kč

DP1121% 7189 590,83 Kč 621 283,15 Kč 7 810 873,98 Kč 6 491 892,39 Kč

C e l k e m 41 425 737,63 Kč 3 579 774,36 Kč 45 005 511,99 Kč 37 405 665,66 Kč 
 

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací f'mančně vyčíslený za toto období odpovídá

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

 

Dne:

Dne:

 





  REKAPITULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISÚ

PRACÍ

1032
21

Stavba:
Bušovice

a
Smědčice

-
napojení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Smědčice
-
kanalizace

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice.

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí

společník
—
STAVMONTILspoI

s
r
o

,.ŘÍA
„

___..
.„444—

__.,
„..xá—

A..
__

Kód
Popis

Cena
bez

DPH
[CZK]

Cena
s
DPH

[CZK]
FAKTUROVÁNO

VYFAKTUROVÁNO
%

ZBÝVÁ
KČ

F
9/2024

 

 
 

 
 
 

Náklady
stavby

celkem
68

108
411,28

82
411

177,65
37

194
638,01

54,61%
30

913
773,27

2
958

491,21

01
DSO

06.1
-
Gravitační

stoky
Smědčice

37
741

962,91
45

667
775,12

23
049

929,77
61,07%

14
692

033,14
1
111

074,30

03
DSO

06.3
-
Tlaková

kanalizace
Smědčice

980
198,13

1
186

039,74
270

033,85
27,55%

710
164,28

0,00

DSO
06.5

-
Přípojky

gravitační
kanalizace

-
Smědčice

(veřejná
část)

DSO
06.7

-
Domovní

čerpací
stanice

s
výtlaky

-

Smědčice SO
06.09

-
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

2
-

Smědčice 50
06.11

-
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

3
-

Smědčice SO
06.13

—
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

4
-

Smědčice

05
4
778

405,75
5
781

870,96
4
022

390,58
8418%

756
015,17

919
888,22

()7
811

505,92
981

922,16
O
00

0,00%
811

505,92
0
00

09
1
981

275,78
1
981

275,78
1
975

002,98
99,68%

6
272,80

0
00

1o
1
833

290,91
1
833

290,91
1
778

265,90
97,00%

55
025,01

0
00

11
1
692

392,35
1
692

392,35
0
00

0
00%

1
692

392,35
0
00

12
SO

06.15
—
Výtlačná

potrubí
od

ČSOV
10

164
931,65

10164
931,65

4
920

296,90
48,40%

5
244

634,75
901

723,14

15
PS

08
-
ČSOV-2

-
strojní

část
1
045

054,27
1
045

054.27
308

258,88
29,50%

738
795,39

0,00

16
PS

09
-
ČSOV-2

-
motorové

rozvody,
MaR

791
453,08

791
453,08

21
780,00

2,75%
769

873,08
0,00

17
PS

10
-
ČSOV-3

-
strojní

část
986

793,49
986

793,49
302

418,60
30,65%

684
374,89

0,00

18
PS

11
-
ČSOV-3

-
motorové

rozvody,
MaR

792
629,20

792
629,20

21
780,00

2,75%
770

849,20
0,00

19
PS

12
-
ČSOV-4

-
strojní

část
876

903,49
876

903,49
0,00

0,00%
876

903,49
0,00

20
PS

13
-
ČSOV-4

-
motorové

rozvody,
MaR

741
093,76

741
093,76

21
780,00

2,94%
719

313,76
0,00

22
Vedlejší

a
ostatní

náklady
2
890

520,59
3
497

529,91
502

700,55
17.39%

2
387

820,04
25

805,55
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1
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  SOUPIS
PRACÍ

01
-
DSO

06.1
-
Gravitační

stoky
Směd

'
e

okres
Rokycany

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

(z
-
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

PČ
Typ

Kód

Náklady
soupisu

celkem

0
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

MJ
 

Zemní
práce

„

Rozebránr
dlažeb

a
dr

ů
vozovek

a
ploch

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s

naložením
na

dopravní
prostředek.

s
jakoukoliv

výplní
spár

strojně
plochýjednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

z

velkých
kostek

s
ložem

z
kameniva

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdá
enost

do
20

rn
nebo

s
naložením

na
dopravní

prostředekz
kame

a
hrubého

drceného,
o

tl
vrstvy

do

100
mm

l

1
K

113106211
m2

169.500

 
 

113107221

 

 

Množství
J.cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVANO

%
ZBWA

KČ

 
 

 

F
9/20

24

ZBYVA
MN.
  

Množství
[

CenavKč

 

37
741

962,91

37
741

962,91

15
290

815.07

6
610,50

 

23
380.42

 

 

.Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

.

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

m2

100
do

200
mm

\

113107222
1
120.6001

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
200

m2
;
přemístěním

hmol
na

sklonku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

5
picmistěním

hmot
na

sil-“toku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
ii

ičných,
o

tI
vrstvy

do
50
mm

113107223
m2

\
1
530700,

1 1
 

113107241
m2

1
3
286,420

 

1m2

 
Odstranění

podkladů
nebo

krytů
strojně

plochyjednotlrvě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skláÉku
na

A

113107242
vzdálenost

do
20

rn
nebo

s
naložením

na
dopravní

prostředek
zrvrčných,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm

1
517,700'

7
K

113154333

8
K

115101201

 
 

 

Frézování
ž

ného
podkladu

nebo
krytu

s
natažením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

1
”‘2

7
5191409

 

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
rn

:
uvažovaným

pn'íměrným
přítokem

do
500

Ilmín
hod

720.000
 

„
4%

 

40,00

1

44
824,00

 

55,00
89

636,50

107
465,93

66
296,50

395
520,44

61
200.00

 
Pohotovost

záložní
čerpací

soupravy
pro

dopravní
výšku

do
10

rn
s
uvažovaným

pn'íměmým
přítokem

do
500

9
K

115101301
.

den
|/m|n

30,000

 
 

 

 

Dočasně
zajiště

';odzemního
potru

'
nebo

vedení
ve

výkoprštl
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením.

vzepřením
nebo

vyvěšení
,
případně

s
ochranným

bedněním
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

:
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenowtě

světlos
'
DN

do
200

mm

10
K

119001405
m

64.000

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepře

m.
vzepřením

nebo
vyvěšením.

případně
s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
*

'
hmot

potrub
r‘

,jmenovitě
‘
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výkopiští

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřenlm,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

E

11
K

119001406
24,000

 

12
K

119001421
m

32.000

 

Dočasné
zajištění

podzem
'
ve

stavu
i
poloze.

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

ato
s
podepřením.

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
10

přes
3
do

6
kabelů

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopi

ti
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

loženy'ch
kabelů

a
to

přes
6
kabel

sejmutí
omice

strojně
při

souvislé
ploše

do
100

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

 

13
K

119001422
m

75.000

Ř.;
.

14
K

119001423
m

1.000H

 

15
K

121151103

 

„
mii

20,300

'
1

 
 

 
 

Pr
platek

k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin
.

16
K

projakoukol
třídu

horniny

130001
101

m3
 

 

 

m3

'
1

\
m3

1

17
K

1300011012
Příplatek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
gahionové

stěny
 

100.000

Hloubení
zapažených

rýh
šíňcy

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

_spádu
v
hornině

tr'ldy
těžitelnosti

I
skupiny

3
přes

5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžiLeInostl

skupiny
4
přes

5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

l_spádugv
hornině

třídy
těžitelnost

52
y
5
přes

5
000

m3
l

18
K

132254207
4724,976

19
K

132354207

20
K

132454207

2
834,955

1
417.493

1
V

m3

 
 

m3
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294,000
410.00

1
401,00

306
,00

19
584,00

_,ř
„

400,00
9
600.00

 

296.00
9
472.00

 

400.00
30

000,00

 

634.00

1
136.00
 

120
540,00

410,00
41

000,00

1
667

916.53

1
428

832.44

353.00 504.00

 
763,00

1
081

54716

23
049

929,77
61,07%

14
692

033,14

0,00

44‘-
434,53

,e

N,

m

E

in

'2198
99

(7

'
60-19

33

-2
332,08 473,34 95194

5
624,00 576

BO

275
618

80

238
715,73

271
201

50

1
111

074,30

497,636

9,737

715,533 457,562 715,533

2
029,455 262,730

‘0,136

7,158 3,215

21,560 10,300

125,128

0,000

789,288 473,642 355,441

 



 PC
Typ

Kód

21
K

132554207

22
K

151101102

23
K

151101112 

24
K

162751117

25
K

162751119

26
K

162751137

27
K

162751139  

28
K

162751157

29
K

162751159

30
K

171201231

31
K

174101101

02
M

58331200

33
K

175151101

 

34
M

58331200

35
K

181351003

36
K

181411131

37
M

00572472

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
mz

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

38
K

183403111

39
K

184802111

40
K

185803111

‘41
.
K

155804312

 

42
M'

03211321

.—
3

43K
359901111

 

Popis

Hloubeni
zapaz'ených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
crovnamm

dna
do
—předepsaného

profilu
a—

spádu
v
homině

"idy—
mmm.:

51:
I
skupiny

6
přes

5
000

m3

them
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

ožne
pro

jakouko
v
mezaovitost

hloubky
přes
2

do
4
m

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
u
ožením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

xrajo
výkopu

přílozne
hloubky

přes
24
do

4
m

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypanrny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prosředku.
bez

naložení

vykopku
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

lřídy
těžitelnast

skupiny
1
až

3
ra

vzdálenost
přes

9

000
do
10

000
m

Vodorovně
přemístěni

výkopku
nebo

sypanmy
po

suchu
na

obvudem
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
norniny

třídy
těžitelnast

I
skupiny

1
az

3
na

vzdálenost
P

'platek

k
ceně

za
každých

dalších
|
započatých

1
000

rn

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypanrny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

vykopli:
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominylřidy

těžitelmstí
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
rn

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

:
hominytřidytěž

elmst
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Příplalek

II

_cune
za

každých
dalších

|
započatých

1
000

m

Vodorovne
přemístění

výkopku
nebo

sypanrny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
horniny

lřídytežitelmstr
skupiny

6
a
7
na

vzdá
enost

přes
9

000
do

10
000

m

„Vodorovné
premistorl

výkopku
nebtísyšnny

po
suchu

na
obvyklém

doprav
'm

prostřeíiku.
bez

naložení

vykopku
avsak

se
složením

bez
rozhrnutí

:
horniny

t
ytěž'

elmst'
1
skupiny

6
a
7
na

vzdá
enost

Prlplatek

k
ceně

za
každých

dal
h
izapooatých

1
000

m

PoplaTkza
uloženl

stavebního
odpadu

na
recyklační

skládce
(skládkovné)

zeminy
a
kamení

zatříděného
do

.

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MJ m3 m2 m3 m3

 

Zásyp
sypaninou

z
:akokollv

hommy
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhulněním
ja-n,

šachet
rýh

nebo
kolem

ooioxn';
v
těchto

vykopávkách
 

štěrkopísek
"eff/den

y
zásypavý

Obsypání
polrubl

strojne
sypabínou

z
vhodnych

tridy
tullelnoslí

I
a

skup:
ny

1
až

4
who

materiálem

pnpravcnýrr
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje
aro

jakoukol
hloubku

výkopu
a
míru

„tlumení
be:

ognozenllsypaju

::ó'koplsak
na.

Idem/11.5mm

 

 

 

Razoroštřenl
a
urovnání

omíce
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

tt:
1:
5
strojně

při
souv

slé
ploše

do
100

m2.
tl

vrstvy
do

200
mm

 

rovmě
nebo

na
svahu

do
1
5

93m:
směs

travní
krajinná-rovmná

 owemm
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1
5

A
cnemmko

odplevele
půdy

před
založením

kultury.
trávníku

nebo
zpevněných

ploch
o
výměře

jednotl
ě
p?es

20
m2

v
rovrně

nebo
na
svahu

do
1:
5
pornu“

na
široko

oseziem
trávníku

jednorazove
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
 

Žal
I
rostlin

vodou
plochy

záhonů
jednotlivě

9125
20

m2

vec.-r
mna

pro
ostatní

odběratele

 

vaslé
a
kcmpl_.ní

konstrukce

Vyciuění
stok

jakék
v
vysky
 

 

45
K.

434121425

 

Je
IV

39373755

47
K

451572111

48
K

.4521121
1
1

49
IV

5
22—

'
184

50
IV
5922418:5

51
IV
59224176

52;
IV
<59224187

53
K

452112121

54
M

59224188

 55
K

452311141

56
I'.

452351101

Osazení
betonových

dílců
prstenců

nebo
rámů

pod
poklopy

a
frííže.

výšky
do

100
mm

Monitoring
stok

(kamerový
system)

jako‘xoh
vysky

nová
kanalizace

Vc-
dotovnfykglsyukoe

„

Osazování
sohodišťovyoh

stupňů
železobetonových

s
vyspárováním

styčnýcn
spár

s
provzzormm

dřevěným

xibcadhm
a
dočasný.-n

zakryl-m
stupnic

prkny
na

desku,
stupňů

broušených
nebo

losténých

y
ŽB

dL
3m

 
 

 

'.rupeň
schodršt'avý

."

 

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

Dir—ranec
Šachtový

vyrovnávací
Der

Crna-vy
625x120x40mm

prstenec
šachtový

vyrovnávací
belo/r

In
y
625x120x460mm4

prstenec
sacrum/y

vyrovnávací
berorov,

625x120x80mm

 

Wane:
5a:

',
.
vlruvlh'iVLC

betonový
625x120x100mm

Osazení
betonových

dílců
prstenců

nebo
rámů

pod
poklopy

a
nříže.

vysky
přes

100
do
200

mm

r1“
er.

cc
šachtový

vyrovnávací
betonový

625x120x120mm

Pockiaam
a

zaj
tovací

konstrukce
z
betonu

prostého
v
otevřerém

výkopu
desky

pod
potmbi,

stoky
a
drobné

oolokty
z
betonu

tř
C
16/20

Bounéou
podkladních

a
zajíštovacích

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
desek

nebo
sedlových

loži
pod

potmbí.

stoky
adfobné

oolckty

  

m2

 

m2 m3 m3 m3 kus

16
619.480

3
306.470

73
W

25,00;

 

472.498
980.00

16
619.480

10C.00

55.00

 

I 1
315,550‘

22:
as

are
aso

2:
00

4
252.478

zac
00

4
252.475‘

2700‘

.
*7;

472.498
392,00

472.498
30.20

 

B
066,602

190.00

 

s
305,450

24000

3
41482517

275,00
'

1
836.925

305.001

 

 
 

 
 

 

20,300
4500

20.300
25,00

0.508
155,00

20.
300

27
50-

20.300
4,401

 

20,300
3,80

2,030
1
045,001

2,030
      

 
 

7
249I500'

zapor

24.000
693,00

 8.000
2112.00

530.610
643.00

 

194.000
153.00

19,000
‘

233,10

m2

 
32,

000
27‘

,
70

70,
000

335,
50

73,
000

353,00

3:
ooo

153
001

33,
000'

395,00

 
 

 

56275
2812500

111,8001
25000

Strana
2
z
4

    

Množství
Cena

v
Kč

 
 

Množství
J
cena[CZK]

Cena
oetkem

[CR]

463
048.04

1
661

948.00

914
07140

71
552,50

7
282.95

119069384

114
816,91

185
219.22

14268.44

1
532

654.38

1
513

35.00

56025305 909
279,

25

913,50 SCTSO na;

2
121_35

223.30

235
615

50

90
622.50

144
996,00

1373
093

57

16
632.00

Was

 

16
896,

00

344
365,89

29
100

00

4
4c9Iso

W.
40

23
455,00

25
696,00

4
95000

13
065.00

 

157
85136

27
950,00

 

1248
992

”18

 
 

1E
63:

00

16
595

30

58
64!

GB

5
40!

OO

23211)

 

4
223

50

3624,930 7249,830

0,00

13
051,50

1
050.00 454.20

0,00

671.00

1
056.00 500.00

1
584,00

5144,00 1
086

75



 :PČ
Typ

Kód
Fopls

MJ
Množství

Joena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

   

C
5

„Komuníkace
7515

423
99

57
K

564730111
Podklad

nebo
kryt

z
kameniva

hrubého
drceného

vel
4-
32
mm

s
rozprostřením

a
zhutněním

po
zhutnění

tl
653.300l

132'00‘
112

635.60

100
mm

.
.

.
.
__

_
A

„
f

.
Šý

„
„

58
K

564851111
Podklad

ze
'

*
"SD

s
,.

'
'

a
*

*
'

po
'tl

150
mm

m2
113.000l

177.001
20

001.00
0.00

0.000
0.000

0.00
,

„
_

.
2
—

,*?
2

.
4

„A

59
K

564861111
Podklad

ze
štěrkodrti

ŠD
s
rozprostřením

a
zhulněním.

po
zhutnění

tl
200

mm
m2

1
1
120.6001

205.001
229

723.00
e
760.53

32,978
50,427

10
337,54

60
K

564871116
Podklad

ze
'

'
ŠD

s
„

'
a

z.
'

po
'
tl

300
mm

1
m2

1
1
517.7001

305,00
462

898,50
2‘

e
237,57

715.533
47,453

14
473,01

'
'

Podklad
z
mechanicky

zpevněného
kameniva

MZK
(minerální

beton)
s
rozprostřením

a
s
hutnéním.

po
7

zhutněnítl
150

mm

Asfaltový
beton

vrstva
r

.;
ACP

16
.

'-

zhutněním
v
pmhu

šířky
do

1.5
m.

po
zhutnění

tl
70
mm

 

 
589.305

36,441
4
810,21

 

 
 

 

 

 

 

       
61

K
564952111

274,00

m2
1
517,700

527,00
951

597.9Cl
951

597,90
1
517.700

0.000
0.00

30
962,00

30
962.00

113.000
0,000

0,00
 

 

 

=-OKS)s
,

 

62
K

565155101

 

 

 

 

63
K
5731111114'laoslňk

inflltračnl
Pl

z
asfaltu

51ln|čního
s
posypem

kamenivem.
v
množství

0.
60

kglm2
m2

l
7
519.400l

27,50
206

783,50
205

753
50

7
519,400

0,000
0
00

 
Asfaltový

beton
vrstva

obrusná
ACO

11
(ABS)

s
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemodíňkovaného

asfaltu
v

pruhu
šířky

do
3
m

tř
|

po
zhutnění

tl
40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodil'íkovaného

asfallu
v
pmhu

šířky
do

3
rn,

po
zhutnění

l
60

mrn

Klade
'
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm.
s
vyplně

'm
spár.

5
dva

beraněním
a
se

smetením
přebytečného

materiálu
na

krajnici
velkých

z
kamene.

do
lože

z
kamemva

téženého

67
M

58381008
kostka

dlažebn/
žula

velká
15/17

1
m2

34,239
1
210,00

.
41

429,19
41

429,19
34,239

0,000
0
00

.
,

.
4.—

,
4

'Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

1|
50

mm,
s
vyplněním

spár;
dvoj

rn
beraněním

a
se

smete
přebytečného

materiálu
na

krajn
i
drobných

z
kamene.

do
lože

z
cementové

malty

.
69“

M
'58361007

1050a
dlažeb/ll

žula
drobná

6/10
m2

4.162
605,00

2
530.11

2
53

11
4,102

0,000
0
00

64
K

577134211
m2

7
519.400

485,00
3
646

909,00
3
e45

909
00

7
519,400

0,000
0
00

m2
3
256.420

520.001
1
708

938.4101
1
708

936.40
3
286.420

0,000
0
00

 
 

65
K

577155112

66
K

591111111

 
 

m2
159,500,

577,50
97

886,25
97

555.25
159.500

0.000
0,00

 

 

 

 
 

68
K

591241111
m2

4.10011
764,50I

3134,45

In
„,

E

„

4,100
0,000

000

 

 

D
B

Trubní
vedení

_
11

632
802

77

—
Kana

ační
potrubí

z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

moi:
ve

sklonu
do

20
%.

hladkého
plnostěnného

.
„<

\
70

K
871365241

vícevrstvého.
tuhost

třídy
SN

12
DN

250
m

1
112.500

1
072,50

120
656,25

u
388

75
49,500

0.00

.
.

Kanalizační
potrubí

Z
lvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%.

hladkého
plnostěnného

'
.

A
'

A
3
512

400
*

50
5
BO

71
K

571375241
vícevrslvého.

tuhost
třídy

SN
12

DN
300

.
'

.
1
754'

6
162

5°
'

*

 

„

 

 

m
In
o

ABZ
19

603.866
132.246

232
025,61

 

 
 

.
Montáž

tvarovek
na

kanalizačním
potrubí

z
trub

Z
plaslu

Z
tvrdého

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
otevřeném

výkopu
Jednoosých

DN
315

73
M

28612015
trubka

kanalizačn/
PVC

pínosténná
třívrstvá

DN
315x1000mm

SN
12

m
l

4.000
2
354,

00
9
416.00

1

72
K

877375211
kus

l
15,000

437,00
G
992,00

0.00
0.000

6,000
2
622,00

 
 

0,000
0,000

0,00
 

 

74
M

28611376
koleno

kanalizace
PVC

KG
300x67“

4.000
3
850.00

15
400.00

75
M

28611375
kolena

kanalizace
PVC

KG
300x45“

1
kus

4.
000

3
522.64

14
090,56

0
00

0,000
0,000

0,00

4.000
3
113.00

12
452,00

0
00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

 

 
 

 

 

 

76
M

28612253
vložka

šachtové
kanalIzaCnI'

DN
315

 

'
-
—.

4
.

4
—t

77
K

677375221
Montáz

tvarovek
na

kanalízacmm
potrubí

z
trub

z
plaslu

z
tvrdeho

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
o
evřeném

vykopu
dvouosych

DN
315

78
M

28612230
odbočka

kanalizačn/
plastová

PVC
KG

DN
315x315/45"

SN12/16
1

kus
4.000

9
485.

52
37m

79
M

26611404
odbočka

kanalizací!
plastová

šhrdlem
KG

315/150/45“
kus

7—
136,

000
.

3
699.

52
503

134,
72

114
L

\
00

.
K

.891372322
Montáž

kana
začních

armatur
na

potrubí
stavílek

DN
300

kus
3.000

24
530

.00
A

7
590.00

2
53“

00
1,000

0,000
0,00

\.81
M

360030000006
ŠOUPĚ

DESKOVÉ
NESTOUPAVÉ

VŘETENO
300

l
kus

3,000
.;

87
450.00

262
350.00

S”
45:

00
1.000

0.000
0.00

82
K

892381111
A
Tlakové

Zkoušky
vodou

na
potrubí

DN
250.

30(ínebo
350

m
3
624.900

65.00
235

618.50
ZB

613
50

3
624.900

0,000
0,00

83
K
89441112R

ggachty
kanalizaénfiaetonové

sdružené
na

potrubí
DN

přes
200

do
300

kus
3,000

50
050,00

150
150,00

0
00

0,000
0,000

0,00

64
K

_59441122R
Šachty

kanalizační
betonové

sdružené
na

potmbí
DNpřes

200
do

300
-
SPADIŠTOVÉ

kus
1.000

_
57

750,00
57

750,00
0,00

0,000
0,000

0,00

'
mini-fly

skruží
rovných

kus
281,000

1
030,00

.
269

430,00
53

550.00
52000

14.000
14

420,00

86
M

59224070
skruž

betonová
DN

1000x1000
PS.

100x100x12cm
kus

1
131,000

3
089.

63
„A

404
ím

105
047,42

34,000
7,000

21
627,41

.B7.
M

59224068
SkruŽ

betonová
DN

1000x500
PS.

100x50x12cm
kus

A
47.

000
1
830.

82
86

048.
54

1830,82
1.000

0,000
0,00

A
7
4

"
101,000

1247.32
.

125
979.32

21
204

44
17,000

7,000
5
731,24

1,0000
.

6
206.62

6
206.62

3
00

0,000
0,000

0,00

W
10

157.51
.

10
167.514

0
no

0
000

0,000
0,00

kus
l

26,000
1
070,001

2E000
1
070

00
1,000

0,000
0,00

kus
23.1%

2
210.35

51
m

0.00
0000

0.000
0,00

kus
140,000

674,00
94

360,00
20

00
31,000

9,000
6
066,00

 
 

0,000
0,000

0,00
 

 

 

31,000
3,000

11
090,56

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

85
K

694411311
Osazení

betonových
nebo

železobetonových
dl

 
 

 

 
 

88
M

59224066
skmž

betonová
DN

1000x250
PS,

100x25x120m
kus

29
M

1122129
SkruŽ

TSS—Q
1
120/50

PS
kus

90
M

1122133
Skmž

TBS—O
1
120/100

PS

91
K

594412411
Osazení

betonových
nebo

železobetonových

91’
M

59224312
kónus

Sachem]
betonový

kapsové
plastové

stupadla
100x62.5x585m

 

 

 

 
 
 

0
pro

šachty
skmží

přechodových

 

  93
M

1121107
Konus

TBR—Q
500/1000x800/120

KPS

 
 

kus
3.000

2
218,35

6
655,05

2
218.35

1,000
0,000

0,00

94
K

894414111
4

Osazení
betonových

nebo
Železobetoníých

dílců
pro

šachty
skruzt

základových
(dno)

kus
139.000.

1
230.001

170
970.00

*
2
550,00

16,000
7,000

0
510,00

95
M

592240641
_,an

betonové
šachtové

DN
1000/500/150

kus
1.000

7
920,

000
7
920,00

a
co

0,000
0000

0.00

96
M

592240542
..an

betonové
Šachtové

DN
1000/510/150

4
4

kus
'

2.000
7
925,50

r—
15

551.00
7
925

50
1,000

1.000
7
925,50

97
M

592240643
‘dno

betonové
šachtové

DN
1000/525/150

kus
9,000

14
7
931,00
1

71
379,00

15
aezoo

2,000
5,000

39
655,00

sa
M

592240611
ÁÉoÍMové

šachtové
DN

1000/535/150
7

A
4

.
kís

l
45, Ál—Moo

936.50
357

142,50
cm

0.000
0.000

0.00

99
M

592240612
dno

betonové
šachtové

DN
1000/545/150

kus
34,000

7
942—,00

270
029,00

0
00

0.000
0.000

0.00

100
M

592240613
tana

betonové
Šachtové

DN
mac/5507150

kus
1
0001

7
947,

50
7
947,

50
:
co

0.000
0,000

o.oo

101
M

592240621
dno

betonové
šachtové

DN
1000/575/150

kus
37,000

1
_

7
953,
00;

294
251.00

71
577

co
9.000

1,000
7
953,00

102
M

592240622
dno

betonové
šachtové

DN
1000/600/150

kus
7.000

1
7
964,
00

55
748,

00
47

784
00

6,000
0,000

0,00
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 Pc
Typ

Kód
 105

07005337

'10;
K

994414211

'105-UM
59224515

105
M

1121502

107
M

59224340

109
M

59224345

109'
M

59224341

'110'7K
094705021?

111
K

994512325

112
K

894812332

113-
K

894812335

114
K

894812339

115-
K

894812376

  

  

116
K
899104112

117
M

55241014

116
M

55241015

 121
K
899643111

 

 4
Revizní

a
čistící

šachta
z
polypíopylenu

Plšpro
hladké

trouby
DN

600
poklop

(mňž)

115'
M

552410301

120
K

899623161

 

Šachtové
dno

DN
1200

výška
1200,

t
250
mm

Osazení
bota-novych

nebo
železobetonových

d
ců

pro
šachty

do:
ek

zakrytovycn

cm;.:
betonová

Zákrytová
pro

kruhové
am./"

,
100/62,

5x16,50m

5mm
záklytová'lŽK-

-o
1
120010007250

A
4

cen/Jm
elastamerové

pro
spojení

Sachemích
dílů

DN
800

 

 

 

těsnění
elaslomerové

pro
mourn?

www/11:11
dílů

DN
1000

!esrréni
elastomerové

pro
spojení

Šachelnlch
dílů

DN
1200

 

 
 

Dlažba
čedičová

šachet
kmhových

achta
z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

šachtové
dno

(DN
šachty!

DN
tmbního

.vedenů
DN

600/315
průtočné

Revrzní
a
čisící

šachta
z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN600
roura

šachtová
korugovana',

světlé

hloubky
2
000

mm

Revizní
a

čistící
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

roura
šachtové

korugovaná,
světlé

hloubky
6
000

mm

  

 

Revizní
a

čistící
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

Příplatek
k
cenám

2331
2334
za

ufiznuti
šachtové

roury

ový
pro

třídu
zatížení

 

0400
s
o:!onovým

prstencem nových
a
ocelových

včetně
rámů

pro
třídu

za'ížení
D400,

E600

 

Osazení
poklopů

poklop
gammy

trída
D400

kruhový
rárn

785,
vstup

600mm,
bez

ventilace

poklop
šachtový

mda
D400,

k/ulW785,
vstup

SMmmmlac—l

joking
Sachmvy

litinový
kruhoíý

DN
800,

If
D400,

bez
odvětrárrl

A

 Obetonšváni
potrubí

nebo
zdiva

sink
betonem

prostým
v
olevřeívérn

výkopu,
beton

tí
C

20/25

Bedně
'
pro

obetonování
potrubí

v
otevřeném

výkopu
 
 

 121’
K

899722114

[_9

 
12

A

124
K

919731121

 '125
K

919735111

125
K

979054441

D
997

K
919123111

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
ro

|
1
PVC

šířky
40

cm

Ostatní
koregtr

kce
a
grace

bourání

Utěsnění
dilatačních

spár
profily

nebo
pásy

profilem
těsnlcím

provizorním

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

částí
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

žrvičné
tI

do
50
mm

Řezání
stávaj

ho'
z

čného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

Očišté'
vybouraných

prvků
'
od

'ho
‘

a
I

očištěných
hmot

a

spojovacího
materiálu

na
skládku

na
vzdálenost

do
10
m

dlaždic
desek

nebo
tvarove<

s
původním

vyplněním
spár

kamenlvem
těženým

 
 

 

Pies
n

 
 
 

127
K

997221551

128?
K

997221559

129|
K

997221561

130
K

997221569

131
K

997221861

132'
K

997221873

133
K

997221875

D
998

134
K

998276101

Vodorovna
doprava

suti
bez

naložen
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů,

na

vzdálenost
do

1
km
 
 

„
izapočaty'

1
km

přes
1
km

kana
zace

v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdalenost
do

15
m

Vodorovná
doprava

suti
bez

nalože

ímpocaty
1
km

přes
1
km

Vodorovná
coprava

sutí
bez

naložení,
ale

se
s
ozením

a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

materiálů
na

vzdálenost
do

1
km

vodorovná
coprava

sutí
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubý—n

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

 

 

Poplatek
za

ulože
stavebního

odpadu
na

recyklační
skladce

(Skládkovné)
z
prostého

betonu
zatříděného

do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
01

01

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(Skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04
 

Poplatek
za

ulože
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(sladkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

_zatn'děneho
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

1703
02

Wes-
'n
hmat

_

Přesun
hmot

pro
trubní

veden
*“

"
'
ztrub

z
„
 

'cn
hmot

nebo

 

'
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další
.

"
.5qung

pro
vodovody

nebo
.

MJ
Množství

kus
3
000

l

kus
,'

4110000.

kus
1
13,

000
4,4

kus
3,
000

'

kus
3,000

'

kus
415,000

'

kus
5,000

.

m2
10,494'

 

kus
4,000

,

kus
2.000

J
cena

[CD]

33
935,

90

806
00

2
016.

58

7
516,

50;

462,
90

376,
20

949,
70.7

3
500

00

 

 

Cena
celkem

[CZK]

  

Množství
Cewa

\
Kč

 
 

101
505

00

93
495,00

227
554.54

22
555,750

1
3955

157
251.

so

4
745,50

fizsfi

8
877

00

5
775

00

kus
2,000

l

 

kus
4,000

kus
4.000

kus
139,0007

3
529,
90

kus
105,

000
i

4
Woo

J

%

m3
4

14,2151

m2
51

,4705

Ý
3
624,9001

 

 

 

m
4
401,600

\
m

4
401

,600

m
4
401,600

 

m2
126.560

14
550

00;

1
35.

30

11
550.00

 

1
250.00.

4
669
35

4325000

2
750,00 25000

35,001 96,00
'
 

35,00 8C.00 3E,30

l—

1
2
052274

l

l
20

522.740“

t
726.645

1
7
266.450

I
70,682

1
\

1157,543I

t
1
520,694

1
766201

 

45,00

35
508,00

11
550.00

29
700,

00

54'
,20

46
200.00

173
750,00

370
539,

50

144
749,55

 

24
750,00

39
091,25

12
869.50

A
125

571,50

933
584

85

422
553,60

 

154
056,00

352
128,00

4
847,25

 

1
077

513
75

98
509.15

gp—
„

15,00 48,00 15,00\

 

1
80,00

190.00

I

190,00 500,00

 

307
841.10

34
873.96

108
995,75

12
722,761

225
633.17

288
931.86

383
100

50

383
100,50

 
 

Sirana
4
Z
4

 

u

o

 
 

422
553

60

154
055

00

352
128

00

4
847

25

 

1C9
982

32

13219779

0,000

0,001 0,001 0,00) 0,00)
O
000

14,003
5
000

5,003
o
000

6
000

3
000

0
003

1
000

5,051
0,640

a
8Z1

2,317

616,792)
135

216

4
4015(1)

4
401,0(20

4401,6m

120,560

75,048

750,457

25,656

256
560

3,181

41,700 55.831 28,581
14

290,45



 

SOUPIS
PRACÍ

Bušovice
a
Smedčlce

—
napojení

na
vodovod

ČOV
a
kanalizace

UL)—
CO

06
—
Splaškova

kanallzace
»
liniové

stavba

05
-
DSO

06.5
-
P

pojky
gravitační

kanalizace
-
Směděice

(veřejná
část)

 

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčíce

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis
MJ

Množství
Joena

[CZK]

5
9
2022

 

Cena
celkem

[CZ(I

FAKTUROVÁNO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

ZBYVA

 

KC

 

ZBYVA
MN.

F
9/2024

  
Množství

[
CenavKč
 
 

iáklady
soupisu

celkem

D
HSV

ní

1
K

113107222

2
K

113107241

3
K

113154333

'4
'
K

'121151113

5
K

130001101

6
K

132254206

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojněíochyjednotl
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

 

 

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
place

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
'

 

ných,
o

tl
vrstvy

do
50
mm

m2

 

260.000 260.000

40,00

 

32,70

4
778

405,75

4
778

405,75

„2
507184

29
 

10
400,00

8
502,00

 

 
 

Frézování
živičněho

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2

rn,
tloušt'ky

vrstvy
50
mm

390.000
52.60

20
514,00

 

Sejmutí
ornice

strojně
při

souv
le

ploše
přes

100
do

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedeni
nebo

výbušnin

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pronlu

a

spádu
v
hornině

třídy
těž

elnosti
I
skupiny

3
přes

1
000

do
5
000

m3

m3 m3

 

390.000 166,400 832,000

25,00,
 

410,00 423,00

 

9
750,00

 

65
224,00

351
936.00

 
 

7
K

132354206
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homině

třídy
těžitelnosi

l
skupiny

4
přes

1
000

do
5
000

m3

 

8
K

132454206

9
K

132554206

10
K

151101102

 

11
K

151101112

 

12
K

162751137

13
K

162751139

14
K

152751157

15
K

162751159

16
K

171201231

17
K

174101101

18
K

175151101

20
K

181351103

 

21
K

151411131

13

..23
K

153403111

 
 

24
K

154502111    

 

„
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

05
O4

 

zhulnéni
bez

prohození
sypaniny

„Rozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
při

souvislé
ploše

přes
100

do

'Založení
trávníku

na
půdě

předem
pňpravene

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

__rovině
nebo

na
svahulío

1:5

Hloube
'
zapažených

rýh
'řky

přes
poň

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

pře—depsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

l
skupiny

5
přes

1
000

do
5
000

m3

m3
499

,200
575,00

287
040,00

 249.600
,

889,00
 

221
894,40

 

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
500

do
2
000

mm
stromě

s
umvnáním

dna
do

předepsarao
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžrtelno

skupiny
6
přes

1
000

do
5
000

m3

 

Zřízení
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p'n'ložně

pro
jakoukoliv

mezerovitost.
hloubky

přes
2

do4m

m3 m2

83,200
1

 

3
640,000

050,00 100,00

87
360.00

364
000,00

 

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
rn

od

kraje
výkopu

příložné,
hloubky

přes
2
do

4
rn

Vodorovně
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
hominy

třídy
těžitelnostr

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

 

 

*Vodorovné
přemístě

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

'výkopku,
avšak

se
slože

111
bez

rozhmuti
z
horniny

třídy
těžitelnost

 

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

 

ceně
za

každých
djl

h
i
započatých

1
000

m

„..
z

-
-.

,
,.

nebo
po

suchu
na

*
,

*
dopiav

*
„bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
hominy

lřídytěžítelnosh
|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

m

 

 

m2 m3 m3 m3

 

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

 

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmulí

z
hominy

třídy
těžitelnost

k
ceně

za
každých

dal
'
h

i
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděněho
do

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
P

1platek

 

Zásyp
sypaninou

zjakékoliv
horniny

strojně
s
ultížením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

Obsypání
potmbi

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
lěžitelností

|
a

ll,
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
míru

500
m2.

tl
vrstvy

do
200

mm

Obdělání
půdy

nakopánim
hl

přes
50

do
100

m_m
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

Che
'kě

odplevelení
půdy

před
založením

kult—ury.
trávníku;

nebo
zpevněných

ploch
a
výměřejednot

ě
přes

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5 postřikem

na
oko

 

 

  

 

4,—

  

m3 m3 

  

 

526.500
l .

3
640,000 306,500 306,800

53,200
‘

83,200
,

624,000

1
274.000

 

292,500 3900001

.“

390,000

 

55,00

280,00

 

30,20

200
200,00

55
904,00

8
253,60

32
614.40

2
512,64

190,00 240,00 305,00

 

390,000
,

390,000“
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27.50

1
15

560,00

305
760.00

89
212,50

17
550.00

9
750,00

1
0772550

 

1
716.00

 4
022

390,58

r1
m

n
m
m

o> 935515

 

84,18%
756

015,17

42120 344
34

830,50 394,65

4
253

46

'
524

95

8987,04 3
{35,76

63

10179

561296

23
455,47 7‘374

512662 1
115,33

9421,91

16
DO

10,530 10,530 15,795 15,795

6,739

33,696 20,217 10,109

3,370

147,420 552,404

12426 15,012

3,370 3,370

25,272 51,597 11,846 05,293 15,795

325,065

7,196

342,615 390,000

919
888,22

 



 PC
Typ

Kód

25
K

185803111

26
K

185804312

 

E
K

451572111

D
5

2—9
K

564851111

30
K
573111111

31
K

577134211

32
K

577155112

 

:)
8

33
K

071315241

34
K

877315211

35
M

286113610

36:
K

892351111

 

 

37
K

894812201

38
K

894812232

39
K

094812249

40
K

894812261

{27‘
M

00211321

 

.41
K

899722114

L.?

E
K

919123111

43
K

919731121

44
K

9197351141

D
997

45
K

997221551

46
K

997221559

47
K

997221561

48
K

997221569

49
K

997221073

50
K

997221875

D
998

51
K

998276101

Řezání
stávajícího

živičnéhokrytu
nebo

podkladu
hloubky

do
50

11m

 

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravni

vzdálenost
do

15
m

 

 

Zai voda
oilná

pro
ostatni

odběratele

 

\lndnm
né

gnstrukoe
 
 

iíošetre—ní
trávníku

jedno—rázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1
“45

Popis

rostlin
vodou

plochy
záhonů

jedno
é
přes

20
m2

Lože
pod

potmb.
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
téženého

0
až

4
mm

 

nm.
„
A

„

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a;
zhutněním,

po
zhutnění

tl
200

mm
 

Postřik
infiltrační

Pl
z
asfaltu

silničního
s
posypem

kamenivem
v
množství

0.
60

kglm2

Asfaltový
beton

vrstva
obrusnag

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemodifikovaného

asfaltu
v

pruhu
šířky

do
3
m

tř
II,

po
zhutnění

tl
40
mm

 

AAAslaltovy'
beton

vrstva
ložní

ACT.
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhuhěnim

z
nemodifikovaného

asfaltu
v
pruhu

Kanal
ačn

potmbí
z
lvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

skloní.
do

20
%.

hladkého
plnosténného

 

ícevrstvého,
tuhostt

dy
SN

12
DN

150

Mohlo:
tvarovek

na
kanalizačním

potrubí
z
tmb

z
plastu

z
tvrdéhc

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
otevřeném

vyhnou
lodnoosy'cn

DN
160

koleno
kanalizační

PVC
KG

160x45"
 

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

150
nebo

200

vedení)
DN

425/150
průtočné
 

VRevizní
a

čistící
Šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
í25

šachtové
(rno

(DN
šachty

l
DN

tmbniho

Reylzní
a

ČISIÍCÍ
šachta

Z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
425

roura
šachtové

korugovana
bez

hrdla.

svém
hloubky

2000
mm
 
 

Rewz
a

či
líci

šachta
z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
425

roura
šachtova

korugovana
Příplatek

k
cenám

2231
—
2242

za
uřiznu'

šachtové
roury

ReVIzní
a

čistící
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
425 *poklop

s
teleskopickou

rourou
(3

t)

Qstatni
konstrukce

a
práce-

-bourá

 
 

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fó

PVC
šířky

40
cm

nový
(pro

třídu
zgtiženn

 

 
 

Ulěsnénl
dilatačních

spár
profi

y
nebo

pasy
proňlem

těsnlcim
provizomim

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

časti
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

Z

 

ičné
tl

do
50
mm

 

 

Přesun
sutě-

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložen,
ale

se
složením

a
s
hmbýn

urovnáním
ze

sypkých
matenalů.

na

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se
slože

i
započatý

1
km

přes
1
km

  

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovná
m

z
kusových

mater
u,

na

vzdálenost
do

1
km

 Vodorovná
doprava

suti
bez

haložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

umvnámm
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalsi

izapočatý
1
km

přes
1
km
4

odpadu
na
 
RM“.

„za
uložení

 

'
.:
skládce'sl-

""
vné)

zeminya
kame

zatřiděného
do

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpaína
recyklační

skládce
(sl—.ládkovné)

asfaltového
bez

obsahu
dehtu

Azatnděnéhodo
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

03
02

Přesun
h_mot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedeni 

'ztrubz
'

hmd
nebo

'
latuvýuh

pro
",

nebo

a
s
hruby’n

urovná
'

Příplatekgk
ceně

za
každý

další
.

MJ m3 m2 m2 kus kus kus kus

 

[ 

 

Mnozstvl
.1
cena

[cm

39,000"
1
045,311

39,000
,

110,00

97,500'
649.30

260,000
2053‘

390,000
23,50,

 

390,000
455,00

260,000
520,00

550.000,
588.50

136,000
245,00

136,000.
421,32

2224
14

650.
000

55,00

 

136,000
1
925

00‘1

136,000
3
008.50“

 

136,000]
99

00

136,000‘
3135

00

 

 

520,000 520,000

 

520.000
80

00

120,250
,

48
00

1
202,500}

15
00

25,4801
48

00

 

254,500

 

75,400
190

00

.
41—2

70,330“
190

00

21
.7081

500.00

390,00th
s
30

550,000
35

00

 

Cena
celkem

[CZK]
Mn

ožstvi

 
 

3732.00

40
755,00

4
290,00

63
27750

se
277.50

300
375

00

53
300,00

10m

189
150,00

135
200,00

1342
451

72

302
525,00

33
320,00

57
326

72

35
750,00

261
800,001

409
156,001

13
464

,00

426
360,00

22
750,00

109
720,00

 

15
200,00

41
600,00

56
543

24

5
772,00

18
037,50

1
223.04

3
822,00

14
326.00

13
362,70

„
10

054
00

10
554,00

49
920,00
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  SOUPIS
PRACÍ

12
-
SO

06.15
-
Výtlačná

potrubí
od

ČSOV

Místo Zadavale: Zhoxovuel ‘PC
Wp

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis
““

 

Náklady
sip—is]

celkem

D
HSV

1
K

113107223

J
cena

[CZK]

5
9
2022

'
(Ten;

celkem
razr?

 

FAKTUROVÁNO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBÝVÁ
KČ

 

F
9/2024

 

ZBYVA
MN.

 
[

Cena
v
Kč
 

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
práce

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednothve
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

,
I

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s

na
drceného

o
tI

vrstvy
přes

1
m2

1

200
do

300
mm

1

1
003,050

r
r

 

2
K

113107241

 

3
K

113107242

 

4
K

113107321

5
K

113107322

 

6
K

113154333

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek'
zr

lčných,
a

ti
vrstvy

přes
50

do
100

mm

 

“Frézování
živrčnéno

podkladu
nebo

krytu
s
nalezením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

 

.Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno
"vě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

m2
A

1
401

750‘

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek'
z

čných,
o

t|
vrstvy

do
50
mm

'

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlive
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

1
m2

1
003

050

 

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednot

*vě
do

50
m2

5
přemístěním

hmot
na

skládku
na;

1

vzdálenost
do

3
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
do

m2

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednothvě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hruběho
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

m2

100
do

200
mm

42,300 43,200

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2

rn,
tloušťky

vrstvy
50
mm

m2
3
4401250

 

7
K

115101201

8
K

115101301

 

9
K

119001405

 10
K

119001406

 11
K

119001421

12
K

119001422

 

13
K

119001423

 14
K

121151113

15
K

130001101

16
K

132254208

17
K

132354206

18
K

132454206

19
K

132554206

20
K

151101101

21
K

151101111

Ilmin Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výko

 

Sejmutí
ornice

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

m2

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

 

spádu
v
hornině

třídy
těžltelnostr

„
spádu

v
hominět

 

_kraje
výkopu

pří
žné,

hloubky
do

2
m

 

10164931,65 10164
931,65

3718
2247343

55,00
55

167.75

32,70
45

837,23

 45.00
45

137,25

 47,00
1
988,10

6350‘
2
959,20

52,601
180

957,15

 
Čerpání

vody
na

dopravní
výšku

do
10
m

s
uvažovaným

pn'Aměmým
přítokem

d;500
Ilmin

hod
240,000

 
Pohotovost

záložní
čerpací

soupravy
pro

dopravní
výšku

do
10
m

s
uvažovaným

průměmým
přthoker—n

do
500

den
\

10,000

85,00
'

20
400,00

 

46,70
467,00

 

 

bočasné
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
pra

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněnim,
se

zřízením

a
odstrane

rn
zaj

t'ovaci
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potru

l
plastového,

jmenovité
světlostr

DN
do

200

mm
 

st“
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
pracr

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněn'
,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potmbí

plastového,
jmenovitě

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

 
 

rn
3,000

306,00
3
978,00

400,00
1
200,00

 

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
pra

a
to

:
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
př

padně
s
ochranným

bedněnrm,
se

zr
ením

_a
odstraně

'm
za

tova
'
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

m
6,000

‘a
to

do
3
kabelů

“Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopiští

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
pň'padně

s
ochranným

bedněnrm,
se

zřízením

a
odstraněním

zaj
štovací

konstmkce,
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

ato
přes

3
do

6
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkop'

št
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

'
prací

a
to

s,.
„

m
1
000

a
odstraněním

zajišt'ovacr
konstrukce

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

Iozených
kabe

'
l

a
to

přes
6
kabelů

\

m
19,000

 

 
 

234,900
 

 
Př'

latek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
neÉvýoušnin

'
m3

se
700

 
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homínět

ytěž
elnosti

I
skupiny

3
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubeni
zapažených

ry'h
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovná

'

skupiny
4
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
500

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

yjěž
elnost'

skupiny
5
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
a

_spádu
v
homině

třídy
těžitelnost|

skupiny
6
přes

1
000

do
5
000

m3
m

Z'
zeni

pažení
a
rozepře“

stěn
rýh

pro
podzemní

vede
př

ožně
pro

jakoukollv
mezerovitost,

hloubky
do
2
ml

m2

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
In

od
1

m3
849,957

 
 

dna
do

předepsaného
profilu

a
ma

509.974

m3
254,987

 
 

 

1

 

 
 
 

 
 

 
 

3
424.0201

7

m2
3
424,020
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575.00‘

75,00
*

296,00“
1
776,00

 

400,00
7
600,00

 

634,00
634,00

25,00
5
872,50

410,00 423,00

23
247,00

359
531

.81

293
235,05

889,00
226

683,44

 

050,00
89

245.80

255%
 

38,00“
130112.76

 4
920

296,90
48,40%

5
244

634,75 '
C
755,94

1208-1
74

11
808,76 694,65

0
200

00

762
74

190
00

14C]
5‘.)

6021932 49‘1716 37
969,70

14
948

47

43
085,59

24
363

93

901
723,14

195,799 359,554 262,417

14,700 15,094

913,679 120,000

5,000 2,550 0,475 0,475 5,508 0,934

60,206 13,726

142,359

05,421 42,711 14,237

641,156 641,156

 



 
  

PČTyp
Kód

Popis
MJ

Množsz
Jaenapzrg

Cenaeelkem[CZK]
'
"_

W“
H

'
__..„

1
“

H
Množství

CenavKč

Vooomvne
pře—místěni

výko—pku
n—ebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prístředku,
bez

naložení

22
K

162751117
vykopku

avšak
se

složením
bez

rozhrnuti
z
horniny

třídy
těžitelnosí

|
skupiny

1
az

3
na

vzdalenost
přes

9
m3

541
.698

226
00

122
423,75

26
525

39

000
do

10
000

m

Vodoroan
ptam-stem

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

23
K

162751119
výkopku

avsak
se

slože
bez

rozhmutí
z
horninytřídy

těžitelncrsti
|
skupiny

1
až

3
na

vzdálenost
Příplatek

m3
541,698

23
00

12
459,05

2
599,

53
94,190

1
936,38

k
ceně

za
Každých;
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|
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1
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Vodolovne
přemístěni

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na
obvyklém;

dopravním
prostředku.

bez
naložení

24
K

162751137
výkopku

avšak
se

složením
bez

rozhmutí
:
homínytřídy

téžítelnos
(skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

m3
764,961

280
00
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189,08

35
E76

39
128,132

24
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10

000
m

Vodorovné
pram
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Monk;

nebo
sypanmy

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

'
1

25
K

162751139
vykopku

avsak
se

slozením
bez

rozhmutí
z
horniny

třídy
těžitelnclstí

II
skuplny

4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

764.961
27

00
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každých
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I
zapxatych

1
000

m
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přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
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suchu
na

obvyklém
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prostředku
bez

nalože

2G
K

162751157
výkopku,

avšak
se

složením
bez

mzhmutí
z
homlny

třídy
téžltelnostl

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

84,996
39200

33
318,43

000
do

10
000

m
l

1

 
 

126,132
88,402

 

 

5
560,76

14,237
9,823

 

 

hVodorovně
pře

'
tění

vy
og<u

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvylgém

dopravním
prostředku.

bez
naložení

27
K

162751159
výkopku,

avšak
se

složením
bez

rozhrnutí
z
horniny

třídy
těžitelnnstí

lll
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

m3
84.996

30.20
2
566,88

42934

k
ceně

za
každých

dalších
I
započatych

1
000

m
„

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(sl—;
ládkovné)

zeminy
a kamení

zatřídeneho
do

6
,

::
,

L,
]
:

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04
t

2
22

'648
190'00

423
06

'12
“

'“
‘1

Zásyp
sypan

nou
zjakékoliv

horniny
strojně.—

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se zhutněním

jam,
šachet,

rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

30
M

58331200
Štěrkop/sek

netildéný
zásypový

!
1

1
444,392

1
275,00

397
207,50
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K
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K

174101101
m3

1
110,698

240.001
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567,52

 

  

 

 
 

;Obsypaní
potru

strojně
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z
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a
II.

skupiny1
až

4
nebo

materiálem
1

31
K

175151101
připraveným

podel
výkopu

ve
vzdálenosti

do
3
m

od
Jeho

kraj
e,

pro
Jakouko

v
hloubku

výkopu
a
míru

m3
471,153

305,00
143

701
,67‘

2‘
sw;

:5

zhutnění
bez

prohození
sypaniny  

 

.32
M

583373020
Štěrkopisek

frakce
0/16

!
348,075

324
50

275
200,34

97
5E“

09

Razproslře
a
urovnání

omíce
v
rovmě

nebo
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svahu
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1:5

stromě
pří

Souvislé
ploše

pres
100

do
,

234300
4500

10
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11.1
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/5
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m2,

tl
vrstvy
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trávníku
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půdě

předem
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plochy
do
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m2
výsevem

včetně
utažení

parkového
v

34
K
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rovině

nebo
na

svahu
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m2
234,900

25,00
5
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M
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směs
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krajinná-
-ravirmá

kg
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00

910,32
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K
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Obdélání

půdy
nakopa'ním
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přes

50
do
100

mm
v
rovině

nebo
1a

svahu
do

1
5

m2
234.9001

27,50
6
459,75

5
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75

37
K

184802111

30
K
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Ošetření

trávníku
jednorazove

v
rovlně

nebo
na

svahu
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1:5
m2

234.900
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odplevelení
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před
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zpevněných
ploch

o
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1
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rovině
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do
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postňkem
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_

m2
1
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1
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1
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1
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M
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pro
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23,490
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00

2
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2
593
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Lože
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potrubí,

stoky
a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
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drobného
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0
až

4
mm

1
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649.00
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4
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5
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ŠD

s
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a
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zhutnění
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mm
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,
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5
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a
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zhutnění
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m2

1
43,2001
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8
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a
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K
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štěrkodrti

ŠD
s
rozprostřením

a
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po
zhutnění

tl
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m2

1
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A
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001
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';
HK
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Asfaltový

beton
vrstva

podkladní
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16
(obalovane

kamenwo’sirednézmné
—
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rozprostřením

a

zhutněním
v
pruhu
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m
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zhutnění

tl
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mm
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K
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Postň

tiltlač
Pl

z
asfaltu
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s
posypem
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množství

0,60
kg/mz

m2
3
440,250

47
K

577134211
Asfaltový

beton
vrstva

obrusná
ACO

11
(ABS)

5
rozprostřenlm

a
se
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z
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asfaltu
v

'
A

pruhu
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do
3
m

tř
l

po
zhutnění

ll
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Asfaltový
beton

vrstva
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s
rozprostřením

a
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z
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v
pruhu

.
_,

,
,
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3
m,

po
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mm

m2
1
401.750
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9
9
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D
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as

 

m2
3
440,250

1
668

521,25
*

5’25
521

25

 
 

 

„
g

171
693,68

.4
,

.
4,

A
.

1
'
*

lnovem
tlakovem

odbočnych
na

potrubí
z
trub

přírubovych
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Montáž
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potrubí
z
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1
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1
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M
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TKUS
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00
kus
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3
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19
535,00
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M
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TKUS
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kus

1,000
4
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4
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Montáž
kanal
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z
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z
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v
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20
%
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D
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x
8,2
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4

A
„
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s
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pruhem
a
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Montáž
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potrubí
z
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z
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elektrotvarovkou
v
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ve
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%
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D
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x
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M
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1
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s
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a
ochrannou

vrstvou
PP

m
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„
'
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v
otevřeném

výkopu
ve
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_
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'
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1
1
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'
„
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,
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nebo
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7

175.001

'
60

'
M
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PN16
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“
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14
3
653,16
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M
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SDR11
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kus
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'
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'
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k
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z
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kus
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'
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'
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'
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,
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‘
“
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'
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'
M
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45'
PE
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PN16

D
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kus
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»
744,_
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K
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PE100
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M
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PE
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PN16
D
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kus
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1
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M
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'
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"
"rím
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“

*
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,
PE

100
'

"*
*

'
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1
\
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K
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oblouků
nebo

redukcígd
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kus
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330,00
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M
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elektrospojka
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PE

100
PN16

D
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?
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"
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l
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M
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SDR11
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kus
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361,
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5
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'
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'
M
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k
lemavému

nákružku
z
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110
lí

14,000
1
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11
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'
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'
M
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PE
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PN16
D
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kus
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l
4
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potrubí
šoupátek

nebo
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v
otevřeném
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v
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s
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VODU
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.
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585,00“
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RUČNÍ
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1
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7
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M
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kus
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nebo

v
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s
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M

D48110000010
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ODPADNÍ

VODU
L300

100
kus

13,
000

419
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_VRN

1
K

011114000

 

 

K
012002010

3

>
4

'
K

012203000

5
K

013244001
 

 K
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2
K

011303000

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smédčioe

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis
MJ

*
Množství

 

„Leena
[CZK]

5
9
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O
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ROVÁNO

%
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F
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v
Kč

 

vyedlejší
rozg'tové
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Inienýrskogeoioglcky'
průzkum
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činnost
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rozlišení

Vytyčení
siti

Geode-next:
práce

 „Dílenské
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,Dokumegmace
skutečného

provedení
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Zařžlani
staveniště
 

K
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page;

10
K
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K
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190.   
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Zkoušky
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‘412
K
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13
K
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l
4
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2
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555
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4
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000,00.

0.2444.
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0,244
2
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2
300

520,59

2
890
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40
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40
205,34
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„70

53
60733

135
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1
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Timem
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