
 

 

  
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

DANOVY DOKLAD FAKTURA

I: um
“davate brAvMONrA

spo . s r.o.

. , Var' b'ln' m I
Hřb|tovn| 33 EvidÉle ”'0ng bo : 100240784

312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka

_“ F... E-.....

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 I 0300 KS: 0308

Příiemce : Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32

IČ : DIČ: 338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ : DIČ: IČ : 00573850 DIČ : CZOO573850

Datum splatnosti 11.12.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu 11.11.2024 Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.10.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení dila "Bušovice a Smědčice — napojeni na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice — ČOV a kanalizace“

Smědčice - kanalizace

Vám fakturujeme

1,00 1 768 659,02 1 768 659,02 1 768 659,02 0 1 768 659,02

1.00 1 768 659,02 1 768 659,02 1 768 659,02

Fakturace celkem CZK 1 768 659,02

Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba 0 1 768 659,02 0,00 1 768 659,02

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

1 768 659,02 0,00 1 768 659,02

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odesláni faktury: 11.11.2024

reg. číslo CZ.O5.01.04/01/22_021/0000500

  

 

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

Vystavil :

Faktura: 100240784 1 / 1Strana:

 
 

 



ZJIŠÍOVACÍ PROTOKOL o PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024

 

 

 

 

    
 

Smlouva o dilo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240784

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

Odběratel: Obec Smědčice

Sídlo: Smědčice 32

338 24 Břasy 1

IČO: 573850

DIČ: C200573850

Název stavby: „ v v. . n

(Projektu, Smedclce - kanallzace

[Reg čislo projektu: CZ.05.01.04/01/22__021/0000500 |
 

Odsouhlasené údaje:

 

 

 

 
   

Celková cena díla (bez DPH): 68 108 411,28 Kč

od zahájení do , ,. ,

Název začátku sledovaného ve sledovenem 0d zahajenl do konec zbývá k fakturaci

období obdobl sledovaneho Odebl

provedené práce , i _37 194 638,01 Kč . fl 168 659,02 Kč _ 3 963 297,03 Kč 29ý145 114,25 Kč

DPH 21% 7 810 873,98 Kč _ 371418,39 Kč _ 8182 292,38 Kč ' 6120 473,99 Kč

C elk e m 45 005 511.99 Kč l 2 140 077,41 Kč 47 145 589,41 Kč 1 35 265 588,24 Kč   
Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašuj í, že objem provedených prací fmančně vyčíslený za toto období odpovídá

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Dne:

Dne:

 



  REKAPITULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISÚ

PRACÍ

1032
21

Stavba:
Bušovice

a
Smédéice

-
napojeni

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Smědčice
-
kanalizace

okres
Rokycany

Datum

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí

vspo|_ečnílg
—
STfiyMtLNTA

SQ!
s

r
0

Kód
Popis

Projektant Zpracovatel

 

Náklady
stavby

celkem

01
DSO

06.1
-
Gravitační

stoky
Smědčice

03
DSO

06.3
-
Tlaková

kanalizace
Smědčice

DSO
06.5

-
Přípojky

gravitační
kanalizace

-
Smědčice

(veřejná
část)

DSO
06.7

-
Domovní

čerpací
stanice

s
výtlaky

-

Smědčice SO
06.09

-
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

2
-

Smědčice 80
06.11

-
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

3
-

Smědčice SO
06.13

—
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

4
—

Smědčice

12
so

06.15
-
Výtlačná

potrubí
od

Csov

15
PS

08
-
čsov-z

-
strojní

část

16
PS

09
-
ČSOV-2

-
motorové

rozvody,
MaR

17
PS

10
-
čsov-3

-
strojní

část

18
PS

11
-
ČSOV-3

-
motorové

rozvody,
MaR

19
PS

12
-
čsov-4

-
strojní

část

20
PS

13
-
čsov-4

-
motorové

rozvody,
MaR

22
Vedlejší

a
ostatní

náklady

05 07 09 10 11

 

 

Cena
bez

DPH
[CZK]

 

Cena
s
DPH

[CZK]
FAKTUROVÁNO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBÝVÁ
KČ

F
10/2024

 

68
108

411,28

37
741

962,91

980
198,13

4
778

405,75

811
505,92

1
981

275,78

1
833

290,91

1
692

392,35

10
164

931,65

1
045

054,27

791
453,08

986
793,49

792
629,20

876
903,49

741
093,76

2
890

520,59

82
411

177,65

45
667

775,12

1
186

039,74

5
781

870,96

981
922,16

1
981

275,78

1
833

290,91

1
692

392,35

10164
931.65

1
045

054,27

791
453,08

986
793,49

792
629,20

876
903,49

741
093,76

3
497

529,91

 
 

 Strana
1
z

1

38
963

297,03

23
677

575,02

271
389,61

4
022

390,58

000

1
975

002,98

1
778

265,90

000

5
104

184,90

308
258,88

21
780,00

302
418,60

21
780,00

0,00

21
780,00

1
458

470,56

57,21
%

62,74% 27,69% 84,18%

0,00%

99,68% 97,00%

0,00%

50,21
%

29,500/0

2,75%

30.65%

2,75% 0,00% 2,94%

50.46%

29
145

114,25

14
064

387,89

708
808,52

756
015,17

811
505,92

6
272,80

55
025,01

1
692

392,35

5
060

746,75

736
795,39

769
673,08

684
374,89

770
849,20

876
903,49

719
313,76

1
432

050,03

 

1
768

659,02

627
645,25

1
355,76

0,00 000 0,00 000 000

183
888,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

955
770,01

 



  SOUPIS
PRACÍ

BUŠOVl
e
a

Srne'dčíce
—
napOJeni

na
vodovod

ČOV
a
kanal

zace

06
—
SO

06
—
Splaškové

kanalizace
-
liniova

stavba

01
-
DSO

06.1
-
Gravitační

stoky
SmědCice

Kód

"Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

 

1
K

113106211

2
K

113107221

3
K

113107222

4
K

113107223

5
K

113107241

Zemní
práce

vf
.

*
_..

_
A
_

*
áy—ť

Rozebrám
dlazeb

a
cu

vozovek
a
ploch

s
přemístěním

hmat
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s

 

 

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis
MJ

Množství

 

Prace
a
dodávky

HSV

naložením
na

doprav
prostředek,

sjakouko
'v

výpl

velkých
kostek

s
ložem

z
kameniva

 

spár
strojně

plochyjedno
ě
přes

50
m2

do
200

m2
1

 

 
 

m2
169,500

1;.3
[c216

cenammrcziď

 

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVÁNO

%
ZBYVA

KČ

 
 

 

ZBYVA
MN
  

Množství
Cena

v
Kč
 

_.w
741

962,91

39,00

37
741

962,91

815,07

6
610,50

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
!|

vrstvy
do

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotl

ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

ódstraněníímodkladů
nebo

krytů
strojně

plochyjednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

200
do

300
mm

 
 

 

 

m2
853,300

1
120,600

\

27,40 40,00

 

23
350,42

44
824,00

 

1
630,700

 

55,00
89

688,50

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hrrÍna
skládku

na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naloženim

na
dopravní

prostředek
ží

ičných,
o

tI
vrstvy

do
50
mm

 

6
K

113107242

 
Odstranění

podkladů
nebo

krytů
strojně

plochy
jednothvě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
žívtčných,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm

 

7
K

113154333

 

Frézování
žrvíěného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000
l

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šíňty

přesj
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
rn

:
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

llmin
 

8
K

115101201

9
K

115101301

10
K

119001405

11
K

119001406

 

12
K

119001421

13
K

119001422

14
K

119001423

as
K

131151103
 

16
K

130001101

 

.17
K

13000110R

18
K

132254207

19
K

132354207

20
K

132454207

 

Hloubeni
zapaženýcn

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

m2 m2

3
286.420

1
517,700

7
51

9,400

720,000
‘

32,70 45,00 52,60 85,00

107
465,93

66
296,50

395
520,44

61
200,00

 

Pohotovost
založ

'
erpací

soupravy
pro

dopravní
výšku

do
10

rn
s
uvažovaným

pn'Jměmým
přítTJKem

do
500

wllmín
30,000

46,70
1
401,00

 

:Doéasmpmmoi
nebo

vedeni
ve

výkopišti
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

do
200

mm Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení—ve

výkop“
“
ve

stavu
i
poloze,

ve—kterýoh
byla

na
začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěše
'

,
p

'
adně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

 

 

E

\
64,000

l

24,000l

 
306,00 400,00

19
584,00

9
600,00

 

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlost"
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku
\

h
prací

a
to

s
podepře

m,
vzepřením

nebo
vyvěšením,

p
padně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněn'm

zaj
tovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabe

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelu

 

E

32,000
296,00

9
472,00

 
 
 

Dočasné
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výkoplšn

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
a
do

6
kabelů

Cocaine
zajisteni

podzemního
potruoi

nebo
vedeni

ve
výkopišti

ve
stavu

l
poloze,

vc
ktorých

byla
na

zacatku

zemních
prací

a
to

:
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvttšemm,
plípadně

s
ochrannym

bednemm
se

zrizenim

a
odstranbnim

zajistovaci
konstrukce

s
opotlcbcnlm

hmot
kabelů

:
kabelových

trati
:
volne

Iozenýcn
knock}

a
to

přes
5
kabelů

 

 

 

ploše
do

150
m2,

„
vrstvy

do
200

mm

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

hl
kosti

podzemního
vederínebo

výbušnl

_
pro

jakoukol
třídu

hominyg

A
Sejmutí

orn
ce

strojně
při

sou

 

 

Prrplatek
za

ztížení
vykopávky

v
blízkosti

gabionové
stěny

spádu
v
ho

'
ě

třídy
tě

telnos
'

I
skupiny

3
přes

5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šíňty

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spadu
v
hornině

třídy
těžítelnos

|
Iikupiny

4
přes5

000
m3

4

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

_spádu
v
hornině

třídy
lěžitelnostl

skupiny
5
přes

5
000

m3
l

 
 

 

E E

m3 m3 m3

75,000

1,000

ó—
.

20,
300

294,000 100,000l

'
7
4

l

4724,976‘ 2
334.9351

l

 

1
417,493

 

400,
00

634,00

 

56,00

410,00 410,00
 

353,00 763,00

Strana
1
14

504,00

30
000,00 634,00

1
136,80

120
540,00

41
000,00

1
667

916,53

1
428

832,44

1
081

547,16

 23
677

575,02
62,74%

14
064

387,89

0,00

'32
‘95

99

ma
“49,33 512,00 951,94

3
624

00

0,00

576
80

u)

'
332,47

0,00

278
618

80

23B
715,73

27120150

627
645,25

 



 Kód

132554207

PČ
Typ

21K 22
K

151101102

23
K

151101112

24
K

162751117

25
K

162751119

26
K

162751137

27
K

162751139

 

28
K

162751157

29
K

152751159

30
K

171201231

31
K

174101101

'32
.
M

'53331200

33
K

175151101

34.
M

58331200

Hlouocni
zapne—ných—

ry'n
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovná

Popis

 

spadu
v
hornině

may
ieineinosii

ul
skup-ny

6
přes

5
000

m3

 

Zřízení
pažem

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakoukoi

mezerov1tost,
hloubky

přes
2

004m

 

 

dna
do

předepsaného
profilu

a

Odsuanení
paže

a
rozepření

stěn
ryh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

4vzdálenost
do

3
m

od

krale
vykopu

přiložné,
hloubky

přes
2
do;

4
rn

Voootovno
pře-mistem

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku,
avsak

se
složením

bez
rozhmutí

:
horniny

třídy
tě

einos

000
do

10
000

m

 

sku

 

y
1
až

3
na

vzdálenost
přes

9

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

orostíeoku
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
téži'telnost

skupiny
1
az

3
na

vzdamnos'
Pliptnlek

k
ceně

za
kazdych

dalších“
|
započatých

1
000

m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny
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hladíé
trouby

DN
600

šachtové
dno

(DN
šachty!

DN
trubního

vedeno
DN

600/315
průtočné

Revizní
a

čistící
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

roura
šachtové

korugovaná,
světlé

hloubky
2
000

mm

Revizní
a
č

hloubky
6
000

mm

 

Revizní
a
čistiq

šachta
z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby
DN

600
Příplatek

k
cenám

2331—
2334

za

unznutí
šachtové

roury

Revizní
a

čistící
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

poklop
(mříž)

rtinový
pro

třídu
zatížení

D400
s
betonovým

prstencem

 

Osazení
poklopů

 

nových
a
ocelových

včetně
rámu

pro
třídu

zatížen
D400,

E600

poklop
Šachtový

třída
D400,

kruhový
ram

785,
vstup

600mm,
bez

ventilace

poklop
šachtový

třida
D400.

kruhový
rám

785,
vstup

600mm,
5

ventilací

 

pak/ap
Šachtový

litinový
kruhový

DN
800,

if
D400.

bez
odvětrání

120
K
899623161

onetonování
polmbí

nebo
zdiva

stok
betonem

prostým
v
otevřeném

výkopu,
beton

tr
C
20/25

Kryli
potrubí

z
plastů

výstražnou
f

Bednění
pro

obetonování
potrubí

v
otevřeném

výkopu

'
2
PVC

šířky
40

cm

_Ost§tni
konstrukce

a
prá

,ze—bourání

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

živičné
tI

do
50
mm
 

Řezání
stávajicmo

živr
ného

krytu
nebo

podkladu
hloubky

do
50
mm

šachta
z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

roura
šachtova'

korugovana',
světlé

   

3,
000

 

Množství

3,—
000

,

116,000l 1130001

 

3,000

418.000

5,000 15,494.

4.
000

 

 
 

 
 
 

 
2. 2.367

*

4,000. 4.0007

139.000 105,000
,
_.ř

31,000
1

3,000
í

J
cena

[CZK]

33
935,00 m7

12016.68
'

7
515,50', 432W

'
370,20

»

949,
70

'

3
500,00-

 

8
877

00

 

5
775

00

14
850.00 135.30

11
550,00

1
250,00'

3
529

90

 

4
669

35

8
250

00

 

 

Cena
cerkem

[CZK]

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBWA
MN.

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

101
505,

0a

93
496.

03

227
994,

5i

22555,5

1
300,00

157
251,5

„„

4
745,51

57
729,03-

 

35
508.03

11
550.021

29
700K) 541,2)

46
200,11)

173
750,m

370
539,

5)

144
749,

85

24
750,03

 

 

Očišténí
vybouraných

prvků
komunika

od
spojovacího

matena'lu
s
odklízením

a
uložením

očištěných
hmot

a

spalovacího
matenálu

na
skládku

na
vzdalenost

do
10

rn
dlaždic,

desek
nebo

tvarovek
s
původním

vyplněním
spár

kamenivem
těženým

_Přesun
sutě
 

127’
K

997221551

120
K

997221559

Vodorovná
doprava

su
'
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů,

na

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

su
I bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalš

izapočaty'
1
km

přes
1
km

 

129
K

997221561
Vodorovná

doprava
suti

bez
naložení.

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
z
kusových

materiálů.
na

vzdálenost
do

1
km
 

130
K

997221569

131
K

997221861

132
K

997221873

133-
K

997221875

 

134-
K

998275101_990

Vodorovná
doprava

50—
bězhaložení,

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
Píplaték

k
ceně

za
každý

dalši

započatý
1
km

přes
1
km

 

 

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skladkovné)
z
prostého

betonu
zatříděného

do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
01

01

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

uloženi
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

zatříděného
do

Katalogu
odpadípod

kódem
17

03
02

P‘ee'
..,

 

 

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubené

z
trub

z
plastických

hmot
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
rn

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatřlděného
do

m

m2

1 ! l

3
624,900

_l,  

14,215 51
,4751

440150 4
401

,600

4
401,600 126.560

2
052.274

 

20
522.740 726.645

 

7
266.450

1
187.543

1
520.694 766.201

96.005

2
75C.00

1

250,00

35.00 35,00 80.0014
 

38,30 48,00 15,00 48
.00

39
091,25

 

12
869.50-

126
871.50

933
584

Š?

422
553,50-

154
056,(C<|

352
128.10

4
847,25

1077
513

75

98
509,'

5

307
841.'0

34
878.96

108
996.

5

12
722.‘6

225
633,

7

288
931,

86

383100
5-0

383
100,50

 
 

Strana
4
z
4

O
30

24132
30

58483
72

3
30

 

r,

CO 0"

 

AT
57?!

"5

169
955

'02

132197
79

8068164
161.363

3.000

 



  SOUPlS
PRACÍ

06
-
SO

05
—
Splaškové

kanallzace
—
llrliová

stavba

Soupis

03
-
DSO

06.3
-
Tlaková

kanalizace
Směd

'
e

Místo Zadavatel

r
„

AŠA
„

._

‘PC
Typ

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

Popis
MJ

 

Náklady
soupisu—celkem

D
HSV

1
K

113107161

 

2
K

119001405  

3
K

119001406

4
K

119001423

5
K

121151103

6
K

130001101

Zemní
práce

Množství

5
9

2022

J.cena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

 

 

VYFAKTUROVÁNO
%

ZBYVA
KČ

 
 

ZBYVA
MN

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

Práce
a
dodávky

HSV

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjedno

vě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenosl
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

m2

vrstvy
do

100
mm

Dočasně
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výko

'
'
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterýíh

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochrannym

bedněn'm,
se

zřízením

&
odstraněnlm

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubl

plastového,
jmenovitě

světlostí
DN

do
200

mm

tý
.

.2
_

„
_

A.

Dočasně
zajištění

podzem
o

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopi
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podeprením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
p

padně
s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
potru

plastového,
jmenovitě

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopísti

ve
stavu

I
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku
l

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením.
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

za
lštovací

konstnlkce,
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

loženy'ch
kabelů

ato
přes

6
kabel

E

 
 

 

Sejmutí
ornice

stromě
při

sou
'slě

ploše
do

100
m2,

tI
vrstvy

do
200

mm
m2

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztíženl

vykopgvky
v
blízkosti

podzemního
vedení

nebo
výbušnin

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

m3
 

7
K

132254204

8
K

132354204

9
K

132454204

 

10
K

132554204

”1‘1“
(151101101

12
K

151101111

 

13
K

162751137

14
K

162751139

15
K

162751157

16
K

162751159

 17
K

171201231

18
K

174101101

19
K

175151101

20
M

583373020
 
 

21
K

181351003

spádu
v
homině

třídy
těžitelnostl

skupiny
5
přes

100
do

500
m3

 

 

Hloubení
zapažených

rýh
š
řky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
prol'llu

a

spadu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

I
skupmy

3
přes

100
do

500
m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pronlu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnos

skupiny
4
přes

100
do

500
m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
m3

 

Hlouoonx
zapalonych

ly'h
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
uroTrúnídna

do
předepsaného

profilu
a

.
l—

spádu
v
homme

třídy
Iain-mash

lil
skupiny

6
pres

100
do

500
m3

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

ozně
pro

jakoukol
mezerovitost,

hloubky
do

2
m

m3

 
 

m2
 

.Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdáleÉst
do

3
m

od
1

kraje
výkopu

př
ožné,

hloubky
do

2
m

m2
 

Vodorovné
přemístěn“

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení
\

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
horniny

třídy
tě

'
elnos

I
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

l
m3

do
10

000
m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

'výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžítelnost

|
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

*ceně
za

každých
dalšich

započatých
1
000

rn

 

 
“'

'“
*
,

'
,'

,.
nebo

po
suchu

na
*

,
*

dopravním
r

,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnuti

z
homíny

třídy
tě

elnos
'

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

r
'

,
po

suchu
na

,

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těz

elnos
I

k
ceně

za
každých

dalšich
í
započatých

1
000

m
„

Poplatek
za

uložení
stavebnlho

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kame

'
zalříděného

do
l

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypaninou

z
jakekollv

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutně
m

jam,
šachet,

rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

Obsypání
potmbí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžitelností

|
a

skupiny
1
až

4
nebo

materiálem

pňpraveny'm
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukollv
hloubku

výkopu
a
míru

m3

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

 

 

   

.
dopravním

,.
,
bez

naložení

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

m3

 

 
 
 

m3

 

 

 

štěrkopísek
frakce

0/16
:

Rozprostření
a
urovnání

omíce
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
píísou

ploše
do

100—mz,
tI

.
m2

.

Avrstvy
do

200
mm

,
A

A
_

‘_
l

 
 

 

114.920?
295.00

980
198.13

969
998,13

52..

135.720
38,40

5
211.65

4.000
306.00

1
224.00

 

1,000
400.00

400,00

1,000
634,001

634,00

I

56,00
44

9,450
410,00‘

 

01,530‘
4
571,20

 

3
674,50

45
010.49

 

191,534
235,00

33
901

,40

 

57,460
560,00

32
177,60

19.153
980,00“

 

 

18
769,94

917,700
75.00

 

917.700
38,00

34
872.60

 

127.888
280,00

‘
35

800.64

127.8881
2700‘

3
452,90

 

19,153
392,00‘

7
507.98

19.153
30.20

578.42

 

173.9761
190.00

33
055.44

274,332
240.00

65
839.68

 

86.940
305.00

I ,

26
516,70

 
  

156.
492

324,
50

50
781,

65

45,001
3
573,35

Strana
1
z
3

68
827.50

 

27.69%
708

808,52 4
85E

05

0,00 330

 

II‘.

o
Q
m

w 5
054,64 30218

2‘
974,26

1
355,76

0,000 0,000

 



 PC
Typ

Kód

22
K

181411131

23
M

:400572472

24
K
183403111

25
K

154002111

'26'
K

'1656E117

27
K
185804312

26
M

08211321

D4 

29
K

451572111
'

'30
K

452313141

31
K

452353101

'32
K

564831111

33
K

591241111

34‘
M

58381007

_
Lva;

35
K

552242122

'36
AM

850005020016

37
K

857242122

 

38
M

504905000016

39
K

857244122

‘40
M

851005005016

41
K

871225201

42
M

286135271

43
K

871321211

 4-5
M

28613366

45
K

877171101

 
 

47
K

877211101

48
M

28615972

 49
M

28653133

50
M

28654365

51
K

877211113

 
 

52
M

6164221

53
K

891171322 

 

E
M

405003204014

55
M

960113010004

56
M

960118025004

57
K

891211112

 
 

58
M

31450.2

59
M

7340  

60
K

891213321

 

61
M

986405000016

:-:62
K

8912471
11

"63
M

081005015016

64
M

810050151

 
 

Iva;
;itná

pro
ostatni

odběratele

kcífi—J
amu—een;

Ju

Montáž
litinových

tvarovek
na

potrubí

otevřeném
výkopu,

kanalu
nebo

v
šachtě

DN
80

 

46
M

28615970

 

nákružek
lomový

PE
100

SDR11
63mm

příruba
valná

k
lemovému

nákružku
z
polypropylenu

63

 

Popis

u
na

půdě
předem

pňpravené
plochy

do
1000

m2
výsevem

včetně
utažení

parkového
v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:
5

osivo
směs

travnl
krajinná-rovmná

Obdelání
půdy

nakopáním
hl
přes

50
do

100
mm

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

 

 

 

m2
81

1630

kg
21
041

m2
0116301

 

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednotlivě
přes

m2
81

530

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5
postřikem

na
Šíl'OKO

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do
1:
5

vodou
plochy

záhonů
jednotl

é
přes

20
m2

Vodorovné
konstrukce
 

Lože
pod

potrub
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

'Podklaonra
zajIstovachonSInJKcfinewnu

prnsteno‘vntevrenem‘v‘y‘mpu‘bmky
pro'pottuor

inetonmrcg

4cmn
 

Bednění
podkladních

a
zajišťovacích

konstrukci
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

 

Podklad
ze
aétét‘kodrti

ŠD
s
rozprostře

a
zhutné

  

Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tI
50

mm,
s
vyplněním

spa'r,
s
dvojím

beraněnim
a
se

smetenim
přebytečného

nflteriálu
na

krajnící
drobných

žkamene,
do

lože
z
cementové

malty

 

aroma
&'Ú

Tn
1hn1

VF
ede

 

TVAROVKA
FF

KUS
50/200

 

KOLENO
PATNÍ

PŘÍRUBO
VÉ

50

 

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
TKUS

50—50
 

,po
zhutnění

tl
100

mm

Montáž
kanahžačního

potrubí
Z
plastů

z
pc',

'
'

u
PE

100
'

 

výkopu
ve

sklonu
do

20
%
SDR

11/PN16
D
63

x
5,8

mm

patrubl
PE100

RC
SDR141

63x5,
80

:
hnědým

pruhem
a
ochrannou

vrstvou
PP

o
potm

z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

 

Montáž
vodovod

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
160

x
14

6
mm

elektrospojka
SDR1

1
PE

100
PN16

D
40mm

spojek,
oblouků

nebo
redukcí

d
63

elektrospojka
SDR11

PE
100

PN16
D
63mm

Montáž
tvarovek

na
vodovgdnim

plastovém
potrubí

z
polyetylénu

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11IPN16
T—

kusů
d
63

 

palma—I
kanalizaónl

tlakové
PE100

SDR11
návrn

se
Signalizační

vrstvou
160x1416mm

Montáž
tvarovek

na
vodovodním

plastovém
potrubí

z
polyetylenu

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11/PN16

spojek,
oblouků

nebo
redukci

d
40

[163/401
PE1001

SDR1
1,

T-
kus

s
prodlouženým

hrdlem
redukovaný,

elektro

Montáž
vodovod

ích
armatur

na
potmhí

šoupatek
vevařovacích

v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s

ručním
kolečkem

svařovaných
na

tupo
5
PE

konci
SDR

11
PN16

DN
32/40

ŠOUPE
VEVAŘOVAC/

PE1OO
PN16

32/40
 šoupé

pro
odpadní

vodu
3
4,1

DN
50,

stavební
délka

F4,
PN

10/16

Ovládací
kolecko
pro

A
VK

šoupala
DN

40—
50

Montáž
vodovodních

armatur
na

potru
ven

plovákových
přírubovýcn

na
venkovních

radeon
DN

50

VENTIL
ODVZDUŠNOVACÍ

NEREZ
PRO

ODPAD
VODU

DN
50

 

Montáž
vodovodnich

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
BO

SOUPRA
VA

PROFLACHOVACÍ
NA

ODPADNÍ
VODU

50/1,
5
m

HAD/COVA
SPOJKA

TVP
"C",

OSAZE—NÁ
NA

LIT/NOVOU
PŘÍRUBU

DN
50
PN

16

"
(1,

8-2,
5m)

 

Montáž
potrubí

z
lrub

inových
tlakových

přírubových
abnormálních

délek,
jedno

ě
do

1
rn

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
Šachtě

DN
83

novém
tlakovém

Jednoosých
na

potrubí
2
mm

přírubových
v

Montáž
l
inových

tvarovek
na

potrubí
novémílakovém

pobočných
na

potruíJí
z
trub

příruhových

kuuVL

,Mšntáž
tvarovek

na
vodovodním

plastovém
potrubí

z
polyetylénu

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11lPN16

.SOUPRA
VA

ZEMNÍ
TELESKOPICKA

DOM
ŠOUPATKA

1,3
1,
BDN

3/
2""(1.

3
1,
8m)"

SOL/PRA
VA

ZEMNÍ
TELESKOPICKÁ

DOM.
ŠOUPATKA-1,8-2,5

3/'

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtach

s
osaze

'm
zemní

soupravy
(bez

poklopů)
DN

50

odvzdušňovacích
nebo

zavzdušňovacích
mechanických

a

m2
511

sací

m3
8.163

m3
0,163

m3
21,735

'
m3

'
0.060~

7

m2
01500

m2
   

    
_

.
%

m2
0,500

 

m2
0,510

\
kus

2,000

1
kus

'
24000

kus
í

2,000
1

KS
í

21
000

í

kus
1,000:

 

kus
1,
000

‘

m
2411500‘

m
245,123

1
950,00

MJ
Množství

Joana
[CZK]

Cena
palce

25,00
1

145530
'

2715011

4140 seo.

 
 

 
 
 

 

110,00

1

649
00

72
805

00‘
 

250
00

1

123,011 764.51: 605,
00

í

mlclK‘

 

F
10/202

 

VYFAKTUROVANO
%

 
 

Mr
ožství

Cena
v
Kč

 

2
040,75 316,3

2
244,8

1

359,17 71
8

1311

8
530,34 897,

9

4
349

32

14
106102 1683)

7510)

7
38433

16
693155 3821225 308,55

433
998

49

1
490,00

1
340,00

2
500,00

 

1
620,00

3
195,00

 

106,00 276,
32

1‘
.

v——1f

m
6,000

m
6,090

.

kus
4.000

kus
4
000

 

151000

 

 

 

 

4,000“ 4,000 2,
4:000 2,

000

 

kus
2.000

 

 

 

 

710.36
]
A

13
576,00160,00

 

952
16

232,00 106
43

267
,00

 

165
83

169
95

400
13

 

316,00 406,00

5
417.00

1
357,40 

1
844,

70

870,00

 

543,
84

\

 
 
 
 
 

 

kus
\

1
000

100
804,

001
1

kus
1,
000

 

23
066:

Ofií

 

1
070,00í
 

1
756,00

Strana
Z
z
3

2
980,00

3
976,0)

2
680,00

5004001 1620100 31950)

25
599,00

57
732,39 960100

5
798,65

 

928
00

4251
7

24

4
005100

1160,81

679,8
9

1
600,52

 1
264100

2
341,55

1
632,C0

2166500

2
714,60

3
689,40

1
7401001

27
152,

00

1
087,

60

514180

00
804

0

2
140

00

23
060100-

1
758,

0

 
 

 

.o

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 



 PC
Typ

Kód

 

65
K

8922331
22

66
K

892241
1
1
1

5
7
K

8923721
1

1

66
K

B9381121R

'59:
M

502305401

'70
K
999104112

71
M

552434401

‘72:
K
999401112

73
M
724

74
:M

.7210

75
K

099401113

76
M
_;727

77
M

7217

‘79.
K

999713111

AL
M

404452251

 

Proplach
a
dezinfekce

vodovodn—ího
potrubí

DN
od

40
do

70

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
80

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

pň'
tlakových

zkouškách
DN

do
300

 

Osazení
„=

šachty
z

,.
„,

„,

do
1,1

m2,
světlé

hloubky
přes

1,4
rn

do
1,6

m

šachta
vzdušnlková

hranatá
k
obetonován/

1,
0/1,

1/1,
6
m

Osazení
poklopů

l
nových

a
ocelových

včetně
rámů

pro
třídu

zatížení
D400.

E600

 

poklop
na

vstupní
Sachtu

litinový
600

x
600mm

D
400

vodotěsný,
uzamykatelný

 

vasazení
poklopů
 

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

Šoupátkavý,
7.2

4

podkladová
deska

venliiková,
Šoupatová

7.2
10

Osazení
poklopů

|
mových

hydrantových

 

Uli'čnl
poklop

litinový
Klasik,

hyarantový,
7,2

7

podkladová
deska

hydrantové
7.2

17

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanal

ač

 

 

To
K

699721111

81
K

899722112

82
K

899913123

 

83
K

997221551

 

64
K

997221559

85
K

997221673

:1
.998

86
K

998276101

:
M

;
29-10

87
K

230200116

 

Signal
ačni

vodič
na

potmbí
DN

do
150

mm

"Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
lól

z
PVC

šíň<y
25

cm

Koncové
uzavírací

manžety
chrán

ek
DN

potrubí
x
DN

chráničky
DN

50
x 150

Přesun
sutě

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů,

na

vzdálenost
do

1
km

i
započatý

1
km

přes
1
km

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděnéno
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubené

z
trub

z
plístíckých

hnŘJt
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
m

Práce
a
dodávky

M

Montáže
po"

uc-

Nasunuu
potmbní

sekce
do

chráničkyjmenovrtá
světlost

nasouvanéha
potrubí

DN
50

ových
šoupátkových

'sloupek
pro

rdenir'tíkaón/
tabulku

včetně
základové

patky

 

 

pro
statické

zatížení
hranatá,

půdorysné
plochy

'
h
řadech

na
sloupku

ocelovém
nebo

betonovém

Množství
J

cena
[—CZK]

 

Tomem
FAKTU

ROVANO

 

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZBYVA
KČ

 

ZBYVA
MN

F
10/2024

  
Množství

1
CenavKč

 

 

kus kus kus kus
 

kus

 

 

241,500
40,

001

241,500
40,001

4,000
7110,4001

 

1.000
2
500.00‘

1,000
15

500,00

1,000.
1
250,00'

1,37
film,

00
.

4,000.
400,00.

4,000
.

1
029,00

.

 

 

9
660,00

9
660.00

29
960.00

2
500.00

16
500,00

1
250.00

13
200,00

1
920.00

4
116,00
 

4,000
190,00

1,000
1
000.00

 

760,
00

1
000.00

 

1,
000

2
762,00

1,000
785,

00

1
.000

.
825,

00

1,
000

1
650,

00

 

361,000
35,00

244,000
25,00

2,000
904

20.

 

 

„
Vodorovná

doprava
sutr

bez
naložení,

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

  

 

23,072
46,00

2
752,00 705,00 825,00

1
650,

O;

9
135,00

W00

1
808.40

8
951

94

1
107,46

 

230.720í
15,00‘

 

190,00‘

7
033

\
500,00

 

 

 

50007
41

700
004

 
 

3
460,80

4
383,68

3
516

50

3
516.50

10
200,00

10200
00

 

 
 

Strana
3
z
3

9
660

CO

9
663

30

29
960,00

2
500

03

 

2
050,00

10
200,00

21,540

215,400

21,540

0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

745,50 493,90

0,00

14,40 44,95 57,00

0,00

 

 



 

SOUPIS
PRACÍ

12
-
so

06.15
-
Výtlačná

potrubí
od

čsov

Místo
okres

Rokvcanv

Zaoavate Zhotowtel

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Kód
Popis

 
 

  
J.Gena

[czk]—

5
9

2022

cena
celkem

[CZK]

 

 

VYFAKTUROVÁNO
%

ZBÝVÁ
KČ

 
 

ZBÝVÁ
MN

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

_Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
prace

 1
K

113107223

2
K

113107241  

3
K

113107242

4
K

113107321

5
K

113107322

6
K

113154333

na
,.

,.

Odstlanění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlive
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s

'
hmbého

,o
tI

vrstvy
přes

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
natažením

na
dopravni

prostředek
žmbiych,

o
ll

vrstvy
přes

50
do

100
mm

 

200
do

300
mrn

.Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

:
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
žlvičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

Odstranění
podkladů

neboíšů
strojně

plochy
jednotlivé

pres
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

  

m2 m2 m2

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

l

vzdálenost
do

:!
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
do

100

mm Odstranění
podkladů

nebo
krytů

svolíplochy
jednotlivě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vznešenost
oo

3
m

nebo
s

'
*

na
dopravní

.,
z

hmbého
J,

(]
tI

vrstvy
přes

100
do

200
mm

 

m2 m2

1
003.050

1
401.750

1
003.050

 

42,300 43,200

10164

10164

55.00 32.70 45.00 47,00 68
,50

931,65 931
.65

63

55
167.75

45
837.23

45
137.25

1
988,10

2
959.20

 

Frézování
"

'čného
podkladu

nebo
krytu

s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000
m2

bez
překážek

v
trase

pruhu
šířky

přes
1

rn
do

2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

 

7
K

115101201

 

8
K

115101301

9
K

119001405

 

10
K

119001406

11
K

119001421

 12
K

119001422

 

13
K

119001423

to
přes

6
kabelů

14
K

121151113

 

 

 

 

1

3
440.250

 

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměmým
přítokem

do
500

Ilmin
 

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
rn

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

llmin
A

Dočasně
zaj

ění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopíští
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepře

m,
vzepřením

nebo
vyvěšením,

případně
s
ochranným

bedněním,
se

zřízením
a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
potrub

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

do
200

mm
 

 
 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

'
praci

atosp
.,

,vL
„

'
nebo

,
'

,případněs
'

,se
zřízením

a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce,
:;
opotřebením

hmot
potrubi

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

přes
200

do
500

mm

 

 

 
 

 

240.000

10,000 13,000

3,000

52,60
1

 

85.00
1 . 1

46.701  

306,00 400,00

80
957.15

20
400.00 457.00

3
978,00

1
200.00

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíští

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřemm,

vzepřemm
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním.
se

z'
e

'm
a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelu

a

to
do

a
kabelů

gloočasné
zajištění

podzemn'
o

potrubí
nebo

vedení
ve

výkop
e
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

*
'

pracíatos,
,

'
nebo

,“
'

,případněs
sez

e
ma

‘odstranénim
zajišťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabelu

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabel

a
1

gta
přes

3
do

6
kabelů

Dočasné
za
ště'

podzem

 

  

 
 

 

 

o
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíšt

ve
stavus'

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

prací
a
to

s
nebo

,
“

'
'

se
zřízením

a

odstraněním
zajist'ovaoí

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabelu

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a

 Sejmutí
omíce

strojně
při

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2,
tI

vrstvy
do

200
mm

 

15
K

130001101

16
K

132254206

17
K

132354206

18
K

132454206

19
K

132554206

 

20
K

151101101

21
K

151101111

 

„
spádu

v
hornině

[Wkupinyg
přes

1
000

do
5
000

m3

Řádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

sněm
v
hornině

třídy
těznelnostl

 

Příplatek
k
cenám

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
prolilu

a

 

ení
„,'

..
,
v
b

zkosti
'

vedení
nebo

výbušnin

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
protilu

a

skupiny
4
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

skupiny
greg

OOO—dc
5
000

m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

skupiny
a
přes

1
000

do
5
000
m3

 
 

 

 

 
E

6,000

19,000„

296.00

 

400
.00

634.00

1
776,00

7
600,00 634,00

 

m2 m3

 

 

56,700

 

849.957 509.974 254.987

34,996
1

 

25
.00

5
872.501

410.00
23

247.00

423.00
359

531.81

575,00
293

235.05

889,00
226

633,44

1
050.00

89
245.80

_spádu
v
hornině

třídy
těžitelností

 

Akraje
výk_0_D_u_příložné.A

hloubky
do

2
m

 
 
 

ZÍIIN'“
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzeanvedení

pl
ožno

pro
jakoukoliv

mezerovitost,
mommy

do
2

rn
m2

1
3
424.0201

75,00
L—

.
.

..
A

_
4.14

materiálu
na

vzdalenost
do

3
rn

od
m2

3
424.020

38.00

 

 f‘
'
pažení

a
..

'
stěn

rýh
pro

'
vedení

5

 

Stmna123

256
801,50

130112.761

 

50,21%
5
060

746.75

10
755

94

‘1?
054.74

1
638.76

 

792,74 1E4Ž
DO

140,59

2
203

20

59216

'
5C5,15

5
627.62

60
2‘8

DZ

14
945

47

43
056,69

24
353

93

1
83

888,00

 



 :
PíTyí

Kód

22
K

162751117

23
K

162751119

24
K

162751137

26
K

162751157

27
K

162751159

28
K

171201231

29
K

174101101

 

30
M

56331200

 

do
10

000
m

Popis

Vodorovné
přem—ístění

_výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prost—ředku
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těžítelnost

I
skupiny

1
až

3
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

pmstředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
homíny

t'n'dy
těžttelnosti

I
skupiny

1
až

3
na

vzdálenost
Příplatek

k

.cené
za

každých
dalších

l
započatých

1
000

m

Vodorovno
pramenu

výkcpku
nooo

sypamny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkooku
avIIaII

se
složením

be:
mzmnuh

z
horniny

may
rozumnosti

tl
skupiny

A
a
5
na

vzdálenost
pře59

000

 
 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
homlny

třídy
těžitelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

ceně
za

každých
dalš

ch
započatých

1
000

m
l

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

|||
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na
obvyklém;

dopravním
prostředku

bez
naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

|||
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k

ceně
za

každých
dalších

|
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(sklác
kovné)

zemíny
a
kamení

zat'íděného
do

Katalogu
odpadu

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypanmou

zjakék
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním'
jam,

šachet
rýh

nebo
kolem

objeku'I
v
těchto

vykopávkách

štěrkoplsek
neIfldén

y
zásypový

 

 

 

 

31
K

175151101

33
K

161351103

34
K

161411131

 

35
M

00572472

36
K

37
K

184802111

 

35
K

105803111

39
K

185804312

40
M

0021
1321

 

32
M

583373020 18340311
1

omypam
potmm

stromě
sypamnou

:
vhodnych

thoýté
elnosti

I
a

II.
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

p(tpravcným
podel

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

odjeho
kraje.

pro
]akoukol

hloubku
výkopu

a
míru

zhutně'

bez
prohoxem

sypamny

štěrkoplsek
frakce

0/15

Rozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1
5
strojně

při
souvtslé

ploše
p
'es

100
do

500

m2
tl

vrstvy
do

200
mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1
5

  

 

 

emo
směs

travní
1

   

 Obděláni
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

MJ m3

1400wa

\

541
.698

m3 m3

541
,698

764.961 764,961

84.996. 84,996
‘

l
2
226.648

m3

I
1
44414392

m2 m2

 

 

1
110,698

 

471.153 848,075
 

 
 
 

234,900‘ 234,900

5,073

234,900

J
cena

[CZK]

155,
06

 

Cena
ce—Ikem

[CZK]

FAKTUROVANO

 

VřFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
10/1024

 

Množství

 
 

 226,00
122

423.75

12
459.05

230.00
214189.08

27.00
20

653,95

392.00
33

318,421

 

30,20
2
566,88

190
OC

 

423
063.12

240.0C
266

567,52

275,00
397

207,60
 

 

305
.OC!

4324,
5a

45
,00

143
701

.67“

275
200,34
 

10
570,51)

25,00
5
072,50 910,32

427.
50:

6
459,75

 

 

 

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury.

tra'vníku
neon

zpevněným
ploch

o
výměře

j=dno

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postřikem

na
široko

 

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

 

Za
ll

rostlin
vodou

plochy
záhonů

jedno
vě

přes
204

m2

vada
pitná

pro
ostatní

odběratele

 41
K

451572111

D
5

42
K

564831111

43
K

564861111

44
K

564871116

45
K

565155101

46
K

573111111
 47

K
577134211

48
K

577155112

‘_.6

49
K

857244122

5x"
M.

551008008015

51
K

857264122

 

52
M

851010008015

53
M

851010010015
 

54
K

871255202

575‘
M

26613510

56
K

871265201

57
M

28613511

 

\gccofovne
k"
Ynsfr

age

Lože
pod

potrubt.
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
karne

 

Kom
“mace

N

E

 

m3
117,543"234.900

 

234,900
4

23,490 23,490
L

110,00,
 

649,00
4

4,40.
1
033.55

8
80

2
067,12

1
045,00

l
24

547,
05

2
583.90

 

 

75
430

II

76
480.11

3
440

939
63

 
 

Podklad
ze

štěrkodni
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutměním,

po
zhutnění

tl
100

mm

'
ŠD

s
'

'
a

'
po

'tl
200

mm

Podklad
ze

štěrkodni
ŠD

s
rozprostřenírn

a
zhutněním.

po
zhutnění

tl
300

mm

Astairový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalované
kamenivo

střednězrnně-
OKS)

s
rozprostřením

a

LhUKDGÍIImAt/Agfghu
šířky

do
I
,5
m.

po
zhutnění

70
mm

Postřik
infiltrační

PI
2
asfallu

s
čního

s
posypem

kamenivem
v
množství

0.60
kg/m2

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11(ABS)

5
rozprostřemm

a
se

zhutněním
z
nemodinkovaněho

asfaltu
v

pruhu
šířky

do
3

rn
II
po

zhutnění
tl

40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
Iož

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nomad

kovaného
asíaltu

v
pruhu

Ašířky
do

3
rn.

po
zliutněmtlueo

mm

 
 

Podklad
ze

 

 

  

 

 

„TC—19
\LedL

_
,

„

Montáž
ínových

tvarovek
na

potmbi
Inovém

tlakovém
odbočnýoh

na
potrubí

z
trub

přírubových

.v
otevřeném

výkopu.
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
TKUS

80-80

“Montáž
tinových

tvarovek
na

potrubí
lnincvém

tlakovém
odbočných

na
potrubí

z
trub

p
I
ubových

.v
otevřeném

výkgau.
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
TKUS

700-50
A

TVAROVKA
T
KUS

100-100

Montáž
kanalizačního

potmbí
z
plastů

z
polyetylenu

PE
100

svařovaných
elektrotvarovkou

v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%
SDR11/PN16

D
90

x
3,2
mm;

potrubí
PE100

RC
SDR11

90x5,
2

s
hnědým

vu./wm
a
aohmnnou

vrstvou
PP

Montáž
kana

začního
potrubí

z
plastů

z
polyetylenu

PE
100

svařovaných
eleklmtvarovkou

v
otevřeném

_výkoou
vešklonu

do
20
%
SDR

11/PN16
D
110

x10.0
mm

_
A

potrubí
PE

100
Rc

SDR11
110x10,0

s
hnědým

pruhem
a
ochrannou

vrstvou
PP

 

 

 

 

 

 

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  

43.
200

1
003.050

l

1
003,050

42.
300

3
440,250I
fl,

3
440,250

1
401.750

2.000 2,000 6,000 5,
000

4
002,0aí

1,000,

I

563.600
,

572,
054

857,1
00‘

869,
957

Strana

3
045,00

„„

       

549,
24

5
202,

90

5
856,

00

305
930.25

23
00

205.00

305,
00

 

627,
00

628
91235

27.50
94

606,88

485.00 520.00

1
668

521.25

728
910.00

21471
593,6;
 

1
620,00

3
240.00

6
090,

00

I
720,00

L
10

320,00

„
„_

í

19
535,00

4
002,00

 

"l

130.0
I

77
776.80

313
622,66

153,00

 

131
136.30

759,
44

660
680,

14

223

26
525

89

35
B76

39

 

591
:50

 

In
„

u I
m
.,

to

 

o
o>

w
an
In

N

CID 0
c—

 

n
I

m
In

[I
(o

o
n

o

«n

©

U,
„
N
III

(0
(LI

0.
v

 

117,371 125,127 120,13)

2,609

 



PČTyp
Kód
 

58
K

1071375241

59
K

877241101

“oc
M

25615974

cs
M

25553135

52
M

25554355
 

 

63
K

577241110

o;.
M
28614948

65
K

577251110

66
M

28614949

67
M

615273

68
K

877261101

 

'Montáž*
'
na

"
'

„

69
M

'28615975

70
M

28653136

71
M

28654410

72
M

28614978

 

73
K

891241112

 
 

příruba
volná

k
lemovemu

nák/užku
z
polypropylenu

110

74
M
D48108000010

75
M
780008000000

76
K

891247111

 

;
M

810050151

78
K

891261112

79
M

048110000010

80
M

780010000000

81
K

892241111

82
K

892271111

 83
K

892273122
 

-84
K

.892372111

85
K

899712111
 

86
K

899713111
 

87
M

404452251

 

89
K

899722114

D
9

90
K

919123111

Popis

 

Kanalizační
po—truhí

ztvrdého
PVC

v
—olevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%,

hladkého
plnostěnného

vícevrstvého.
tuhost

If
y
SN

12
DN

300

Množavl
J.
cana

[CZK]
cena

celkem
[CZK]

 

WFAKTUROVÁNO
%

 
 

ZBÝVÁ
KČ

 

ZBÝVÁ
MN.

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 
 

 

Montáž
'na

“
'"

„,'—'
'

potrubiz,

sooiek.
owků

nebo
redukcí

d
90

elektmspajka
SDR11

PE
100

FN15
D
90mm

nákružek
Iemový

PE
100

SDR11
90mm

PE100
splín/íme

2,800

24,000

 

12,000

 

304,
43

1
754.50 299.00

 

4
912,60

7
176.00

3
653,16
 

příruba
volná

!(
Iemavému

nákružku
zpolypropylenu

90

 

Montáž
'
na

,.

45"
d
90

‘
potrubí

z

eiektrokoleno
45"

PE
100

PN15
D
90mm

PE
100

SDR11/FN16
kolen

6,
000

6,
000

14,000

1
14,000

'

282,
98

1

6
1
8,
75

284,00
,

744,151

1
697,88

3
712,50

3
976,00

10
418,

10
 
 

45'
d
110

elektrokotel-ro
45“

PE
100

PN16
D

1
10mm

0110,
PE

100,
SDR11,

koleno
30°,

elektro

  

Montáž
'
na

[500ch
outnuků

nebo
redukcí

:1
I10

elektrospojka
SDR11

PE
100

PN16
D
110mm

 nákružek
Iemový

PE
100

SDR1
1

1
10mm

potmbí
z
_

'
*

potmbií

PE100
'
SDR

11/F'N16
kolen

1
13,000

72,
000

312,001

„„

1
054,50

1

4
056,00

13
018,56
 

PE
100

SDR11IPN16

 

 elektraredukme
PE

100
PN16

D
110—90mm

 ,“
53mm“

s
°W14

SouF-
PRO

ODPADNI
voou

L280
aa

KOLO
RUČNÍ

5580

1,000

51,000 22,
000

14,
000

14,
000

1
508,93

] .
 

330,00 377,85 361,35 799,
70

1
508,93

16
830,00

831270 5
058,90

11
195,80
 

1,000
733,43

,
733,

43
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potmŠ
šaupátek

nebo
klapek

uzavírgcícríatevřeném
výkopu

nebo

DN
804

 
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80
 

HADICOVÁ
SPOJKA

TYP
“C“

OSAZENÁ
NA

LIT/NOVOU
PŘÍRUBU

DN
50
PN

16

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

 
1
570,00

v
4
;—.—

11
000

16
585,00 285,00

1
070,00

4
7750,00

17
270,00

102m

Řev

7
490,011

12
306,00
 

DN
100
 

ŠOUPÉ
PRO

ODPADNÍ
VODU

L300
100

KOLO
RUČNÍ

100
 

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
60

 

 
 

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

100
nebo

125
 

 

Proplach
a
dezrnfekoe

vodovodního
potrubí

DN
od

80
do

125
 

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

pň
tlakových

zkouškách
DN

do
300

13,0001 13,000

553,500: 557,100"

1
420,700,-

6,000
'

1
730,00

13,000
4197530,

00

750,00
 40,00 45,00: 65,

001-

7
490,

00

22
490,00

2539500

9
750,00

32
544,00

30
559,501

92
345,501

44
940,00

 

 

 
 Dnentační

tabulky
na

vodovodních
a
kana

zadních
řadech

na
zdivu

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kana

aóních
řadeoh

na
sloupku

ocelovém
nebo

betonovém

sloupek
pro

identifikační
tabulku

včetně
základové

patky

88
K

899721111
Signalizační

vodič
na

potrubí
DN

do
150

mm

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
f

 

 

13,0001 1
1
,000
 

11,000

825,00 825,
00:

41
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