
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

     
 

DANOVY DOKLAD FAKTURA

Dodavatel : STÍYLío—NTÁ

sp : r.o.

. , Variabilní symbol _Hřbitovnl 33 Ev,d_č,5,0 pro KH . 100240506

312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ: 0240525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka

Telefon_ Fax : E-mail

Pen. ústav ." Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 I 0300 KS: 0308

Přiiemce : Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32

IČ : DIČ: 338 24 Smědčlce

Místo určení :

IČ : DIČ: IČ : 00573850 DIČ : CZ00573850

Datum splatnosti 7.9.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu 8.8.2024 Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.7.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice — napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice — ČOV a kanalizace“

Smědčice - kanalizace

Vám fakturujeme

1,00 5 069 743,33 5 069 743,33 5 069 743,33 0 5 069 743,33

1,00 5 069 743,33 5 069 743,33 5 069 743,33

Fakturace celkem CZK 5 069 743,33

Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba 0 5 069 743,33 0,00 5 069 743,33

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

5 069 743,33 0,00 5 069 743,33

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 1902238110100

den odeslání faktury: 8.8.2024

reg. číslo CZ.05.01.04/01/22_021/0000500

  

 

Zpracováno systémem LCS Helios iQ

Vystavil :

Faktura : 100240506 Strana:
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ZJIŠ'ÍOVACÍ PROTOKOL o PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024

 

 

 

 

   
 

 

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo:

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

Odběratel: Obec Smčdčicc

Sídlo: Smědčice 32

338 24 Břasy 1

IČO: 573850

DIČ: CZ00573850

Název stavby: „ v v: . „

(Projektu) Smedc1ce - kanallzace

[Reg číslo projektu: CZ.05.01.04/01/227 021/0000500

 

Odsouhlasené údaje:

 

 

 

   

    
 

Celková cena díla (bez DPH): [ 68 108 41 1,28 Kč

od zahájení do , ,. ,

Název začátku sledovaného ve sledovunem 0d zahajeni do konee \ zbývá k fakturaci
období \ obdobl sledovaného obdobl

provedené práceý 28 658 883,53 Kč .7 5 069 743,33 Kč _ 33 728 626,86 Kč _ 34 379 784,42 Kg:

DPH 21% 6 018 365,54 Kč 1 064 646,10 Kč \ 7 083 011,64 Kč 7 219 754,73 Kč

C e l k e m 34 677 249,07 Kč 6 134 389,43 Kč ' 40 811 638,50 Kč 41 599 539,15 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

 

Dne:

Dne:

 





  REKAPITULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISÚ

PRACÍ

1032
21

Stavba:

Smědčíce
-
kanalizace

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčíce

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí

_SPOLEČQÍKÍ
SJM/low

m
s
ro

Kód
Popis

Náklady
stavby

celkem

01
DSO

06.1
-
Gravitační

stoky
Smědčíce

03
DSO

06.3
-
Tlaková

kanalizace
Smědčíce

DSO
06.5

-
Přípojky

gravitační
kanalizace

-
Smědčíce

(veřejná
část)

DSO
06.7

-
Domovní

čerpací
stanice

s
výtlaky

-

Smědčíce SO
06.09

-
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

2
-

Smědčíce SO
06.11

-
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

3
-

Smědčíce SO
06.13

—
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

4
-

Smědčíce

05 07 09 10 11 12
SO

06.15
—
Výtlačná

potrubí
od

ČSOV

15
PS

08
-
čsov-z

-
strojní

část

16
PS

09
-
ČSOV-2

-
motorové

rozvody,
MaR

17
PS

10
-
čsov-s

-
strojní

část

18
PS

11
-
ČSOV-3

-
motorové

rozvody,
MaR

19
PS

12
-
ČSOV-4

-
strojní

část

20
PS

13
-
ČSOV-4

-
motorové

rozvody,
MaR

22
Vedle'ší

a
ostatní

náklady

Bušovice
a
Smědčíce

-
napojení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

 

Cena
bez

DPH
[CZK]

68
108

411,28

37
741

962,91

980
198,13

4
778

405,75

811
505,92

1
981

275,78

1
833

290,91

1
692

392,35

10
164

931,65

1
045

054,27

791
453,08

986
793,49

792
629,20

876
903,49

741
093,76

2
890

520,59
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Cena
s
DPH

[CZK]

 
FAKTUROVÁNO

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZBÝVÁ
KČ

F
7/2024

 

82
411

177.65

45
667

775,12

1
186

039,74

5
791

870,96

981
922,16

1
981

275,73

1
833

290,91

1
692

392.35

10
164

931.65

1
045

054,27

791
453,08

986
793,49

792
629,20

876
903,49

741
093,76

3
497

529,91
 

 

33
728

626,86

21
938

855,47

270
033,85

3
102

502,36

000

1
841

081,92

1
778

265,90

000

4
018

573,76

0,00 0,00

302
418,60

0,00 0,00 0,00

476
895,00

 

49,52%

58,13% 27,55% 64,930/0

0,00%

92,92% 97,00%

0,00%

39,53%

0,00% 0,00%

30.65%

0,00% 0,00% 0,00%

16,50%

34
379

784,42

15
803

107,44

710
164,28

1
675

903,39

811
505,92

140
193,86

55
025,01

1
692

392,35

6
146

357,89

1
045

054,27

791
453,08

684
374,89

792
629,20

876
903,49

741
093,76

2
413

625,59

5
069

743,33

2
041

460,75

000

365
650,84

000

1841
081,92

000 000

821
549,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





  SOUPIS
PRACÍ

Bušov.ce
a
Sméu”

ze
vodovod

CDV
a
kanalizace

 

e
—
mapuje

 

OB
SO

UG
Splaškové

kanalizace
liniové

stavba

01
-
DSO

06.1
-
Gravitační

stoky
Smědčice

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčioe

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis
MJ

 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

prace

Rozebrán
dlažeb

a
dílců

vozovek
a
ploch

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s

naložením
na

dopravní
prostředek,

sjakoukoliv
výplní

spár
strojně

plochyjedno
ě
přes

50
m2

do
200

m2
2

m2

velkých
kostek

s
ložem

z
kameniva

»
.

A
Odstranění

podkladů
nebo

krytů
strojně

plochy
jednotlivě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

'

vzdálenost
do

20
m

nebo
s

I
na

r
..

'
hrubého

o
tl

vrstvy
do

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednollivě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s

,.
z'

'
hmbého

o
tl

vrstvy
přes

m2

100
do

200
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného.

o
tI

vrstvy
přes

m2

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

stromě
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmol
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
žiwčných,

o
tI

vrstvy
do

50
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
Žiwčných,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm

 

 

1
K

113106211

 

2
K

113107221
 

m2

 
 

 
3

K
113107222

,.

4
K

113107223

 

5
K

113107241
m2

 

6
K

113107242
m2

 

Frézování
ž

čného
podkladu

nebo
krytu

s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

7
K

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
'

ypřes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

1
1
31
54333

m2

   

 

8
K

9
K

115101201

 

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
prt

okem
do
500

llmin Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíšti

ve
stavu

|
poloze

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením.
případně

s
ochranným

bedněním.
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlostl
DN

do
200

mm Dočasně
za

ční
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopíšti
ve

stavu
|
poloze.

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
pra

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením.
případně

s
ochranným

bedněním.
se

zřízením

Ia
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového.
jmenovité

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasně
zaji

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopišti
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením.
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkop"

'
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

zacatku

zemních
prací

a
to

s
podepřením.

vzepřením
nebo

vyvěšením,
prípadně

s
ochranným

bedně
'm.

se
zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

_a
to

přes
3
do

6
kabelů

A
A

Dočasné
zaj

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopiš
|
ve

stavu'
|
poloze,

ve
Akterých

byla
na

začátku
i

zemních
prací

a
to

s
podepřením.

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

za
šťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabe

ů
a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
6
kabe

u

sejmutí
ornice

strojně
pří

souvislé
ploše

do
100

m2.
tl
vrstvy

do
200

mm
m2

115101301

 

10
K

119001405

 

 

11
K

119001406

 
 

 

12
K

119001421

 

13
K

119001422

 

14
K

119001423

15
K

121151103
 
 
 

P
platek

k
cenám

hloubených
,

,.
u vedení

nebo
výbušnin

pro
jakouko

v
třídu

horniny

zaztižení
,'

,
',v

 

16
K

130001101

 

17
K

13000110R
Příplatek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
gabionové

stěny

18
K

132254207
Hloubeni

zapažených
rýh

srřky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

:
olovnanim

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžítelnost

|
skupiny

3
přes

5
000

m3

19
..;

.132354207
.Hloub—eníz—apažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsarĚho
prímu

a
'

spádu
v
hornině

třídy
těžítelnost

skupiny
4
přes

5
000

MS

20
K

132454207
Hloubení

zapažených
rýh

y
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnánim

dna
do

předepsaného
prof

u
a

spádu
v
hornině

třídy
těžítelnost

skupiny
5
přes

5
000

m3

 
 

 

 

 

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměmým
přítokem

do
500

l/min
hod

 

 

Množství

169.500 853.300
\

1
120.600

1
630.700

 

3
286,420

 

1
517,700

7
519.400 720.000

den
30,000 64,000

 

 

75,000

 

1,000

 

420,300:

294,000

Řada—oo: 4
724.976

2
834,985

1
417.493
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J.cena
[CZK] 763,001

 

Cena
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
7/2024

  
Mn

ožství
Cena

v
Kč

 

37
741

962,91

37
741

962,91

 

so,!

6
610,50

27,40
23

380,42

40,00
44

824,00

55,00‘
89

688,50

32,70
107

465,93

45,00
68

296,50

52.60
395

520,44

85,00 46,70
1
401.00

I  
306

00
19

564,00

 

400,00
9
600,00

296,00
9
472,00

400,00
30

000,00

634.00
634.00

56.00
1
13:00

 

410,001
120

540,00

410,001
41

000,00

353,00í 504,00
\

1
667

916.53

1
428

832,44

1
081

547,10

61
200,00

 21
938

855,47
58,13%

15
803107.44

2
406

55

41
964

20

34
311,35

141341 3
259,20

9
574

CO

000

'
135,50

56
090,25

0,00

342
TSD

B1

293
663

43

312
753

59

2
041

460,75

 



 PČ
Typ

Kód

21
K

132554207

22
K

151101102

23
K

151101112

24
K

162751117

25
K

162751119

26
K

152751137

27
K

162751139

28
K

162751157

 29
K

162751159

30
K

171201231

31
K

174101101

 

Popis
MJ

Hloubení
zapazený—ch

rýh
šířky

přes
800

do
2
0—00

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnostl

skupiny
6
přes

5
000

m3

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

ložné
pro

jakouko
'v

mezerovitost,
hloubky

přes
2

do
4
m

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

př
ožně,

hloubky
přes

2
do

4
m

Vodorovně
přemístěn

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

5e
složením

bez
mzhmutí

z
horniny

třídy
těžrtelností

I
skupiny

1
až

3
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m

'Vodírovně
Břemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvykTém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
horniny

třídy
těžitelnost

I
skupiny

1
až

3
na

vzdálenost
Příplatek

m3

k
ceně

za
každých

dal
h

i
započatých

1
000

m

.Vodorovně
přemístě

'
výkopku

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku.

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
Mommy

třídy
těžíteínostr

||
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

m3

do
10

000
m

AVodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchuíta
cívyklěm

dopravním
prostředkufbež

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

:
horniny

třídy
těžllelností

II
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
P"p|atek

k
m3

ceně
za

každých
da

ch
|
započatých

1
000

m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

pmslředku,
bez
Analožení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
horniny

třídy
těžíteíností

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m
„

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
doprav

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

:
hominyt

y
těžitelnost

lskupíny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

m3

k
ceně

za
každých

dal
h

|
započatých

1
000

rn

 

 

1113 m2

 

 

m2

 

 
 

  
 

'
32

17
55331200

33
K

175151101

35
K

181351003

36
K

181411131

A
37

M
'00572472

36
K

183403111

39
K

184802111

40
K

185603111

41
K

185804312

42
M

08211321

 

D
3

43
K
359901111

44
K
359901211

4

45
K

434121425

46
M

59373755

47
K

451572111

40
K

452112111

ÉQÍ'59224154 50
M

59224155

5417M
159224176

52
M

59224157

53
K

1452112121

:54:
M

59224130

55
K

452311141

56
K

452351101

34
M

58331200

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovně)
zeminy

a
kamení

zatříděněho
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Zasyp
sypaninou

zjakékoíív
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve vrstvách

se
zhutněnim

jam,
šachet,

rýh

nebo
kolem
objektů

v
těchto

vykopávkách

štěrkopísek
netrldény

zásypovy
t

Obsypaní
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžítelnos

|
a

skupiny
1
až

4
nebo

maten'á
em

připraveným
podel

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
míru

m3

_zhutněni
bez

prohození
sypaninv

4
A

A
_

štěrkop/sek
netfldéný

zásypový
!

 

ARozprostřeni
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
pří

souvislé
ploše

do
100

m2,
ll

vrstvy
do

200
mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utaže
'
parkového

v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

m2 m2

osrvo
směs

llavn/
krajinná-

-rovinr|á
kg

Obdélání
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovtně

nebo
na

svahu
do

1:5
m2

Chemické
odplevele

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

()
vyměře

jednotl
ě
přes

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1.5
postřikem

na
široko

m2

Ošetření
trávníku

jednorázově
v
rovrně

nebo
na

svahu
do

15
m2

Zai
í

vada
pitná

pro
ostatní

odběratele
m3

 
rostlin

vodou
plochy

záhonů
jednotlivě

přes
20

m2
m3

 

Smells;
kgmglm

\lyčíštěm
stok

jakékolív
výšky

,
m

konstrukce

 
 

JOGGFOVHČ
’IOWSW‘U‘LE

Osazovnm
schoorstovych

stupňů
u:'
u

'
L

'
*

:spar
:

pr

zabrzdí
m

a
catnsnym

:aluytim
stupnic

onu-y
na
oessku

stupňů
broušených

nebo
loštených

 

 
 

stupeň
schodišťový

nosný
ŽB

dl
3m

kus

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

O
až

4
mm

m3

Osazení
betonových

dílců
prstenců

nebo
rámů

pod
poklopy

a
mříže

výšky
do

100
mm

kus

 

prstenec
Sac/navy

vyrovnávací
betonový

625x
120x40mm

kus

'pfstenec
Šachtový

vyrovnávací
betoncívý

625x120x60mm
kus

'prsfenecíšacĚzvý
vyrovnávací

betonový
625x120x8$m

kus

'prstenec
šachtový

vyrovnávac/
betonový

625x120x100mm
kus

:Osazeni
betonových

dílců
prstenců

nebo
rámů

pod
poklopy

a
mříže,

výšky
přes

100
do

200
mm

kus

 

prstenec
šachtový

vyrovnávacl
betonový

625x
120x120mm

kus

 

Podkladní
a
zajišťovací

konstrukce
z
betonu

prostého
v
otevřeném

výkopu
desky

pod
potm

objekty
z
betonu

tř
C

16/20

Bednění
podkladnich

a
zajišťovacích

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
desek

nebo
sedlových

Ioží
pod

potrubí,

Astoky
a
drobné

objekty

stoky
a
drobné

m3

 

m2

Množství

472.498

16
619.460

16
619.480 316.650‘

_,4

316,650

4
252.478

4
252,478 472.498 472.498

5
065.602

G
305.450

1
836.928

20.300 20.300

3
414,025

3
305,470

'

0,
5001

A

20,300 20,300 20
.300

 

 

2,030 2,
030

345724900

24.000

7
249,500

*

8,000

530.610 194.000

19
000

32,
000

70,
000

73,
000

33,000
'

33,
000

56.275

111,800

J
cena

[CZK] 980
.00

100.00

55
.00

226.00

23
00

 

280,00
 

27,00

392,00

30,20

190,00

 

240,00

 

 

25,001 20.00

693.00

 

2112,00

649,00 150,00'4 232,10
.

271.70 335,50 352,00- 150,00 395.00:
 

2
805,00

‘

250.00

Strana
2
z
4

 

Cena
celkem

[CZK]

463
046,04

1
661

948.00

914
071,40

71
562.90

7
282,95

1
190

693,84

114
616,91

185
219,22

14
269,44

1
532

654,38

1
513

308,00

7939
076,55

560
263,04

909
279,25
 

913.50 507
,SUI

78,
74

558,25

89.32

178.54

2121.35

223,30

90
622.

50

144
996,00

673
095

57

16
632.00

15
896,

00

344
305,09

25710.00

4
409,

90
 

a
594,

40

23
455.00

25
SST,

00

4
950.00

13
065,00

157
551,38

27
950,00

 

245
3135

tp

10:
395,45

 
 

 

gag
„„—

11

 
 

 
 

 
 

 

  

Cena
v
Kč

 
261716 Ki

673.70

45
020,54

76158.40

l
343,85

11
846,56 912,69

12396605

S4
076,37

0,00

18
220.34

02
029,74

000 0,00 0,00 0,00 0,00



 90
Typ

KMA

159
K

564851111

‘59
K
564951111

60
K

.564871116

61
K

564952111

62
K

565155101

63
K

'573111111

64
K

577134211

65
K

577155112

66
K

591111111

“67
M

58381008

68
K

591241111

69
M

58381007

70
K

871365241

71
K

871375241

72
K

877375211

73
M

.28612015

74
M

28611376

75
M

2861
1375

:76:
M

28612253

smetením
přebytečného

materiálu
na

krajnici
velkých

z
kamene.

do
lože

z
kameniva

téženého

Popis
MJ

Množstvl

Komu?
mase

Podklad
nebo

kryt
z
kameniva

hrubého
drceného

vel
4-32

mm
s
rozprostřením

a
zhutněním.

po
zhutnění

ti

100
mm

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s rozprostřenim
a
zhutné

,po
zhutnění

II
150

mm
m2

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutnénim

po
zhutnění

ll
200
mm

m2m2
853,300 113,000.

 

 

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhumění

ll
300

mm
m2

Podklad
z
mechanicky

zpevněného
kame

va
MZK

(minerální
beton)

s
rozprostřením

a
s
hutnéním,

po

m2
113.000

zhutné
150

mm

Asfaltový
beton

vrstva
'
ACP

16
'

-
OKS)

s
„„...

'
'

a

zhutněním
v pruhu

šířky
do
1,5

m,
po

zhutnění
I
70
mm

m2
1
517-700

Postňk
infiltrační

PI
z
asfaltu

s
čniho

s
posypem

kamenivem,
v
množství

0.60
kg/m2

m2
7
519.400:

Asfaltový
beton

vrstva
obrusna

ACO
11

(ABS)
5
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemodít'ikovaného

astaltu
v

'
m2

7
519

400

pruhu
šířky

do
3
m

lř
po

zhutnění
tl

40
mm

'

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřenim

a
zhulněním

z
nemod

kovaného
aslaltu

v
pruhu

m2
3
286

420

šířky
do

3
m,

po
zhutnén

ti
60
mm

'

1
517,700.

 

 

 

  

 

 

 
Kladení

dlažby
:
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm,
s
vyplněním

spár,
s
dvojím

beraněním
a
se

m2
169,500

kostka
dlažební

Žula
velká

15/17
4

m2
34,239

Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50
„mm

s
vyplněním

spár
s
dvojím

beranéním
a
se

‘
na
krajnici

2‘
do

lože
z

malty

 

m2
4,100

kostka
dlažební

žula
drobná

8/10
m2

4,702

 

Trubní
vedení

Kanal
ační

potrubí
z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%,

hladkého
plnostěnného

vícevrstvého.
tuhost

třídy
SN

12
DN

250

.Kanal
ač

'
potrubí

z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%,

hladkého
plnostěnného

vícevrstvého.
tuhost

třídy
SN

12
DN

300

Montáž
tvarovek

na
kan

začním
potrubí

z
trub

z
plastu

z
tvrdého

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
otevřeném

výkopu
jednoosých

DN
315

trubka
kanalizační

PVC
plnosténná

tř/vrstva
DN

315x1000mm
SN12

rn
4,
000

koleno
kanalizace

PVC
KG

300x07"
kus

4,
000

koleno
kanalizace

PVC
KG

300x45"
kus

4,000

rn
112,500

m
3
512.400

 

kus
16,000

 

 

J
cena

[CZK]

1
120.600“

 

Cena
celkem

[CZK]

7
515

428
90

132,000

I
177,00I

 

 

627.00

 

427,50“ 495,00 520,00 577,50

1210,00
'

764,50

112
635,60

720
001

,od

229
729,00

452
999,50

30
962.00

951
597,90

206
783,50

3
646

909,00

1
708

938,40

97
806,25

41
429,

19

3
134,45

 

605,
00

*11

1
072,50

1
754,50I

 

437.00
\

2
530,11

632
802

77

120
656,25

G
162

505,80

6
992,00

 

2
354,

00-

3
950,00

I

3
522,64

l

 

vložka
Šachtové

kanalizatnl
DN

315
kus

4,000
A

3
113,00

77
K

077375221

"70‘
M

95612230

„79
.
M

286114404

Uši?
991372322

51
M

360030000006

_92
K

892361111

ÉÍ—KĚHQR 94
K
99441122R

95
K

894411311

96
M

59224070

 

 

 

8’7
M

59224060

88
M

59224066

89
M

1122129

90
M

1122133

SE
K

594412411

92
M

59224312

T
M
W

94
K
994414111

_:95
M

592240641

 

96
M

592240642

97
M

592240643

99
M

592240611

99
M

592240512

100
M

592240513

101
M

592240621

102
M

592240522

 

 

Montáž
tvarovek

na
kanalizačním

potmbi
z
trub

z
plastu

z
tvrdého

PVC
nebo

z
polypropylenu;

otevřeném
.

,
kus

140,000
vykopu

dvouosych
DN

315
l

 

odbočka
kanal/začni

plastová
PVC

KG
DN

315x375/45“
SN12/16

kus
„*

4,000
1

odbočka
kanalizační

plastová
s
hrdlem

KG
315/150/45"

kus
136,

000

Montáž
kanalizačních

armatur
na

potmbí
stavítek

DN
300

A
.

kus
A

3.000“

ŠOUPÉ
DESKOVÉ

NESTOUPA
VÉ

VŘETENO
300

kus
3,000

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

250.
300

nebo
350

A
.irn

,
3
624.906

4

.Šachty
kanalizační

betorÉé
sdružené

na
potrubí

DN
přes

200
do

300
kus

3,000

Šachty
kanalizační

betonové
sdružené

na
potrubí

DN
přes

200
do

300
-
SPADTŠTOVÉ

Ak
kus;

.
1,000.

4

*Osazení
baonchínebo

železobetonovýctíd
;ů

pr;
šachty

skruží
rovných

44
A

.
kus

.
281.000

4

skruž
betonová

DN
1000x1000

PS,
100x100x120m

kus
131,000

»

;skruž
betonová

DN
1000x500

PS,
100x50x12cm

kus
7000

>

I
skruž

betonová
DN

1000x250
PS,100x25x120m

kus
1m

4143;,”
TES—O

1
120/50

PS
“Ě

'
1,000

A

‘SkruZ
TBS-Q

1
120/100

PS
kus

1,000
.

7
25,000T

7

23,0001}
A

Konus
TBR-
O

500/1000x500/120
KPS

kus
A

3,000
'

Osazení
betonových

nebo
železobetonových

d
lců

pro
šachty

skruží
základových

(dno)
I

kus
139.000.,

dno
betonové

Šachtové
DN

1000/500/150
41

kus
1,000

'

dnobetonové
šachtové

DN
1000/510/150

I
kus

2,000
.

dno
betonové

Šachtové
DN

1000/525/150
.

kus
9,
of

dno
betonové

Šachtové
DN

1000/535/150
kus

45,000

dna
betonové

šachtové
DN

1000/545/150
kus

34,
0001

dno
betonové

šachtové
DN

1000/550/150
.

kus
_

1,000

dna
betonové

sachtové
DN

1000/575/150
kus

37,000

dno
betonové

šachtové
DN

1000/600/150
kus

7,000
[

 

 

 

 
 

 

Osazení
betonových

nebo
železobetonových

d
ců

pro
šachty

skruží
přechodových

kus

 

 

kónus
Sachem]

betonový
kapsové

plastové
stupadlo

100x625x580m
kus

 

 

7
931,00

4,7

674,00‘

9
485,

52
I

3
699,

52

2
530,00

07
450,00

65,00
A

50
050
00

57
750,
00

1
030,00

3
009,

63
r

1
930921

1
247,32

A

6
206,62

‘
a

10
167,

51
j

1
070,00I

 

 

2
218,35

,

2
218,

35

1
230,

00

47
920,

00

7925.50

 

7
930,

50

7
942,00

.

797,50
1

7
953.511

7
964.00

 

Strana
3
z
4

9416,00

W

14
090,56

12
452,00

94
360,00

37
942045

503
134,72

7
598,00

262
350,00

235
618,50

150
150.00

57
750,011

289
430,00

404
741,53

86
040,54

125
979,32

6206,62

10
167,51

27
820,00

51
022,05

5
555,05

170
970,00

7
920,00

7051,00

71
379,00

4357
142,50

770
028,70

7
947,50

294
261,00

55
745,

00

 

 341630

 

  

 
 

 
 

7.040:

52
595,49

0,00

095
07

715

no

'
505

‘JO

935
40

 

522
00

Í
00

 

.
ESD

00

,
550,00

000

 

Cena
v
Kč

 
7,005

2
244,77

39,550
7
000,35

0,000
0,00

192595
55

699,27

0,000
0,00

O
000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

49,500
0,00

267,475
460

517,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
348,00

0,00

7
399,04

5
060,00

174
900,00

0,00 0,00 0,00

19
570,00

21
627,41

5
492,46

8
731,24

6
206,62

1018751

2
140,00

0,00

4
436,70

8
610,00

7
920,00

0,00 0,00 0,00

7
94200

0,00

15
906.00

0,00



 PČ
Typ

Kód

103
M

00—59137

'104
K

994414211

A105
M

59224315
A

'105
M

1121602

107'
M

A59224340

106'
M

59224340

709'
M

59224341

11cÍ
K

89470302R

 

111
K

894812325

11?
K

894812332

113
K

894812335

114;
K

894812339

115
K

894812376

  

 115
K

1199104112

717
M

55241014
A

1151
M

55241015

s
M

552410301

1211-
K
099523151

121
K

'099543111

122
K

099722114

 

D—
C

123
K

919123111

124
K

919731121

 

A125
K

919735111

126-
K

979054441

D
„997

127'
K

997221551

125!
K

997221559

1251
K

997221561

130
K

997221569

131
K

997221861

135'
K

997221873

133
K

997221875

0
998

134
K

998276101

poklop
šachtovy

lítínový
kruhový

DN
000,

ti
0400,

bez
odvétrénl

Ostatní
konstmkce

a
práce—bourání

Popis

Šachtové
d—no
DN

1200,
výška

1200
725m

A
_

_
-

-
A

.
'

Osazení
betonových

nebo
železobetonových

dí
0
pro

šachty
desek

zákrytových

deska
betonová

zákrytové
pro

kruhové
šachty

100/62,5x16,50m

'Deska
zákrytová'lZK-

-Q
1
12001000250

7

lésnénl
elastomerové

pro
spojení

šachelnlch
dílů

DN
800

lésnénl
elasfomerové

pro
spojení

šachelnlch
dílů

DN
1000

těsnění
elastamerové

pro
spojení

Sachem/ch
dílů

DN
1200

 

Dlažba
čedičová

šachet
kruhových

Revizní
a
č
sl

'šachta
z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

šachtové
dno

(DN
šachty

!
DN

trubního

vedeno
DN

600/315
průtočné

Revizní
a
číst

šachta
z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DNA
600

roura
šachtové

korugovaná,
světlé

hloubky
2
000

mm
4

Revizní
a

čistící
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

roura
šachtové

korugovaná,
světlé

hloubky
6
000

mm

Revizní
a

čistící
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

Příplatek
k
cenám

2331-
2334

za

uř
nutí

šachtové
roury;

ARev1zni
a

cistící
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
600

poklop
(m?

ž)

0400
s
betonovým;

prstencem

 

 

 

How
proířídu

za
e

 

 

Osazení
poklopů

inových
a
ocelových

včetně
rámů

pro
třídu

zatížení
D400,

E600

poklop
šachtový

li'laa
D400,

kruhový
ram

785,
Avstup

600mm,
bez

ventilace

poklop
Šachtavy

třída
D400,

kruhový
rám

785,
vstup

600mm,
5

ventílacl
 

Obetonování
potrubí

nebo
zdiva

stok
betonem

prostým
v
otevřeném

výkopu,
beton

tř
C
20/25

 
 

Bednění
pro

obetonovaní
potrubí

v
otevřeném

výkopu

Krytí
polruhi

z
plastů

výstražnou
IGI

z
PVC

šířky
40

cm

Utěsnění
d

atač
'
h
spár

profily
nebo

pasy
profílem

těsnícím
provizorním

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komuníkace

nebo
zpevněné

plochy

žlVíčné
tI

do
50
mm

Řezání
stával

ho
ii

íčného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

 
 

spagovac-no
m

naíu
na

skládku
na

vzdálenost
do

10
rn

dlaždic,
desek

nebo
tvarovek

s
původním

vyplnemm
spor

kamemvem
1&0an

Pie?
{suté

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů,

na

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doplava

sutí
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hmbým

urovnanírn
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

1
započatý

1
km

přes
1
km

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložem,
ale

se
složenlm

a
s
hrubým

urovnánim
z
kusových

maten'álů,
na

vzdálenost
do

1
km

4

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

umvnánim
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

izapačatý
1
km

přes
1
km

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
z
prostého

betonu
zat

děného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
01

01

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

za:.
očního

do
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

03
02

 

 

 

 

PÍESLnn
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedeni
hloubenéí

'
trub

z
plastrckycn

hmot
nebo

sklolammátových
pro

vodovody
nebo

v
“

výxopu
,.

do
15
m

 

 

očištění
vyoournných

prvků
komunikací

od
spojovacího

materiálu
5
odklrzcnlm

a
uložením

očištěných
hmot

a

MJ kus kus kus kus kus kus kus

 

Množství
J
cena

[CZK]

3,000

115000 113,000A

3,0001 3,000.

410,000
'

5,000. 15,494.

Řyý.

4.000

Cena
celkem

[CZK]

33
935

00
101
a05,

00

005,00'
93

495,00

2
015.50

A
227

304,34

751050
22

555,50

462.00
A
A

1
355,

00

375,20'
157

251,60

949,
70

4
748,

50

3
500,00'

57
729,00

6
877,00

35
508,00

2,
000

4,000

139,000.

A
105.0577

A

31,000
.

3,0?” 14,215 51,47aAA

3
624,900

 

4
401

,600

4
401

,600

4401,600

126.560

2
052,274

 

20
522,740 726,

645

.
l
4

„
„

.
„

„

4.0001
135,30

541,20

5
775,00

11
550,001

14
850,00

29
700.00

11
550,00

4,4
A

1250,
001

46
200,00

173
750,00

3
525

90
370

639,50

4
669,
35

144
749,

85

8
250,00

24
750,00

2
750,00

39
091,25

 

250,00
12

869,50

35,00
126

871,50

 

_
933

594
05

96
001

422
553.60

 

154
056,00

 

36,30
4
847,25

48,00
98

509,15

15,00
307

841,10

48,00
34

070,90

 

7
266450

70,682

1
187,543

1
520,694 766,201

15,00
108

996,75

180,00
12

722,76

 
 

190.001
225

633,17

190,00
288

931.86

383
100

50

500,00
383

100,50

80,001
7352

123,011

1%

 
 

Strana
424

  

29 72 55

 

[,00

522
0D

‘SOC
4e

 
 

 
 

972,09

Množství

 

000

10
000,00

3
529,90

23
346,75

16
500,00 820,92 270,26

9
235,13



  SOUPIS
PRACÍ

05
-
DSO

06.5
-
Přípojky

gravitační
kanalizace

-
Smědč'

e
(veřejná

část)

PČ
Typ

KM
 Náklady

soupisu
celkem;

0
HSV

1
K

113107222

2
K

113107241

3
K

113154333

 

"a
K

'121151113

5
K

130001101

6
K

132254206

7
K

132354206

Sejmutí
ornice

strojně
pfi

souvisle
ploše

přes
100

do
500

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r.o

Prace
a
dodávky

HSV

Zemní
craig-

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjedno

ve
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubeho
drceného.

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

.Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
zmčných,

o
tI

vrstvy
do

50
mm

Frézován
ného

podkladu
nebo

krytu
s
naiožením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

 

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávkyv
bl

kosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin

pro
jakoukoliv

třídu
humny

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mrn
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třidytěžilelnosti
l
skupiny

3
přes

1
000

do
5
000

m3
1

Hioubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těží

elnostI
ll
skupmy

4
přes

1
000

do
5
000

m3
 

8
K

132454206

9
K

132554206

10
K

151101102

Hloubení
zapažených

rýh
šíň<y

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

1|
skupiny

5
přes

1
000

do
5
000

m3

.Hloubeni
zapažených

rýh
řky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
1

spádu
v
hor

'
étřídytězitelnos

A
|

skupiny
6
přes

1
000

do
5
000

m3
A

.Zřízeni
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
;;)dzeínnivedení

přiložné
pro

jakoukohv
mézemvitost,

hloubky
přes

2
1

do
4

rn

 

 

 

11
K

151101112

12
K

162751137

 

13
K

162751139

Odstranění
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
s
uložením

materiálu
na

vzdáleršJst
do

3
m

od

kraje
výkopu

příložné,
hloubky

přes
2
do

4
m

1

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

 

 

Vodorovné
přemístě

'
výkopku

nebo
sypaníny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
mzhmutí

z
horniny

třídy
těž'

elnost
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
P

platek
k

 

 

14
K

152751157

 

15
K

162751159

16
K

171201231

 

17
K

174101101

18
K

175151101 58331
200

20
K

181351103

21
K

181411131

 

É
.00572472

23
K

103403111

24
K

154502111

'
25

K
155555111

ceně
za

každých
dalšich

í
započatých

1
000

m

Vodorovně
r

'
.í

,
,.

nebo
po

suchu
na

*
,'
"

dopravním
r

*
bez

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těžitelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
dog

000
m

„
,

,..
nebo

'
po

suchu
na

*
,)

..
dopravním

,.
.
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složen'm

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těž

elnost
sku

“
y
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

!(
ceně

za
každých

dalšich
i
započatých

1
000

m

Poplatek
za

ulože
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovně)
zeminy

a
kamení

zatříděného
d;

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04
A

Zásyp
sypáninou

zjakěko
v
hominy

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

1

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

 

 

 

 

Obsypá
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

t'n'dy
těž

alnosti
|;

||,
skupiny—1až

4
net;

materiálem

pňpmveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
rn

od
jeho

kraje,
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
míru

zhutnění
bez

Éhození
sypaníny

 

štělkaplsek
neviděn

ý
zásypový

Rízprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
pří

souvisle
ploše

přes
100

do

500
m2.

tl
vrstvy

do
200

mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

0100
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

rovnně
nebo

na
svahu

do
1
5

 

osivo
směs

travní
krajinná-rovinná

obdělání
půdy

nakopánim
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

.Chemícké
odplevelení

půdy
před

založením
kultury.

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednot
“vě

přes.

20
m2

v
rovmě

noboAnaAsvanugoo
1:5flnstfikem

na
široko

ošetřen
trávníku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

 

 

m2

  
m2 m2

 

m3 m2 m2 m3

 

m3 m3

 

 

Množství

260
.000

5
9
2022

Joana
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

4
778

405.75

4
778

405,75

250718429

40.00

 

260,000 390,000

 

m2
4

390.0001

1

166,400 032,000

4

499,200 249,600

83
,200

a
540,000‘

3
640.0001 306,800H

 

83,200

624,000

1
274,000 292,500 526,

500  

390,000 390,000
\

9,
750

1

390
.000

1

390.0001 390.0001

 

 

 

 

32,701 52.60

 

25,001

410.00 423,00 575,00 889,00

1
050,00 100,00  

55,00

280,00 392,00

30,20

190,00

 

240,00 305,00 275,00

45,00 25,00

 

155,
05

27,50

4,40

Strana
1
z
2

17
550,00

 

VYFAKTU
ROVÁNO

%

 

ZBYVA
KC

 
 

ZBYVA
MN

F
7/2024

  
I

Cena
v
Kč
 

10
400.00

8
502,00

20
514,00

9
750,00

68
224,00

351
936,00

2570440116 221
894,40

87
360.00

364
000,00

200
200,00

85
904.00

8
283,60

32
614,40

2
512,64

118
560,00

305
760.00

89
212,50

9
750.00

1511.25 10
725.00

1
716.00

Řezno
 

G4,93“/n
1
675

903,39 2
272

04

‘4
933,30

‘183440

  

'
955

23

12
348,49

1952','5 4S
270

55

510306 1715,00

365
650,84

 



 PČ
Typ

Kód

26
K
185804312

27
M

08211321

D
4

28
K

451572111

1:—
5

29
K

564861111

30
K

573111111

31
K

577134211

32
K

577155112

[)
5

33
K

871315241

34
K

877315211

35
M

256113610

36
K

892351111

 

37
K

894812201

36
K

894812232

39
K

894812249

40
K

894812261

Ě
K

599722114

D
9

42
K

919123111  

43
K

919731121

'44
K

919735111

D
997

45
K

997221551

46
K

997221559

47
K

997221561

48
K

997221569

49
K

997221873

50
K

997221875

D
%

51
K

998276101

výkopu
jednoosých

DN
160

Popis
MJ

Množství
J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

 

*Za
tí

rostl
vídoÍ

Johny
záhonů

jednotlivě
přesAZO

m2
m3

39.
ooo

vada
pitná

pro
ostatní

odběratele
m3

\
39,
000

 

-Lože
po
od

potrubí.
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

ms
97.500:

 

..
'
a':

Podklad
ze

štěrkodrtí
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním.

po
zhutnění

ll
200

mm
m2

260.0001

Postň'k
 
trač

PI
z
asfaltu

s
n

ního
s
posypem

kamenivem.
v
množství

0.60
kglm2

m2
390.0001

 

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
5
rozprostřenlm

a
se

zhutněnlm
z
nemod

ovaného
asfaltu

v
m2

390300

pruhu
Slřky

do
3
m

tř
|

po
zhutnění

tl
40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
loin

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodil'lkovaného

asfaltu
v
pruhu

l
m2

260
000

'qu
do

3
m.

po
zhutnění

tl
60
mm

'

 

 

 

Kana
zační
potrubí

z
tvrdého

PVC
v
otevřeném

výkopu
ve

sklonu
do

20
%

hladkého
plnostěnného

m
550

0001

vícevrstvého.
tuhost

třídy
SN

12
DN

150
l

'

Montáž
tvarovek

na
kanalizačním

potrubí
z
trub

z
plastu

z
tvrdého

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
otevřeném

kus
136,000

koleno
kanalizační

PVC
KG

160x45"
kus

136.
000

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potnmí
DN

150
nebo

200
m

650.
000

 

_.Revízm
a
čistlm

šachu
z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
425

šachtové
dno

(DN
šachty!

DN
trub

vedení)
DN

425/150
pn‘notne

Revizní
a

čistící
Šachta

z
polypropylenu

PP
pro
hladké

trouby
DN

425
roura

šachtová
korugovana'

bez
hrdla

A
\

kus
136.000

světlé
hloubky

2000
mm

ReVIZní
a

čisticí
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
425

roura
šachtová

korugovaná
Příplatek

kus
136

000

k
cenám

2231
-
2242

za
uříznutí

šachtové
roury

'

 

kus
136.000

 

s
leleskoplckou

rourou
(3

t)

Krytí
potrubí

Z
plastů

w'stražnou
fól

z
PVC

šířky
40

cm
rn

650.000

Ostatní
konstrukce

a
práce

bourání

1
započatý

1
km

přes
1
km

vzdálenost
do

1
km

_zatříděného
do

Katalogu
odpadůpod

kódem
17

03
02

 

Revizní
a

člstící
šachta

z
polypropylenu

PP
pro

hladké
trouby

DN
425

poklop
nový

(pro
třídu

zatíženo
kus

136.000

 

utěsnění
dllatac

ích
spár

profily
nebo

pasy
profilem

těsnícím
provrzomím

m
A

520.000

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

né
tl

do
50
mm

rn
520.000

 

Řezání
stávajícího

zrvičneho
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

m
520

000

Přesun
suté

„

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materi

u,
na

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnánírn
Příplatek

k
ceně

za
každý

další
1

202
500

t
120.250

 

'
"a

1
25.450

 

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

materi

 
Vodorovná

doprava
suti

bez
naložení.

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
Přlplalek

k
ceně

za
každý

další

izapočatý
1
km
přes

1
km

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skl'

dce
(skládkovné)

zeminy
a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

t
254.300

*

t
75.400

t
70.

330

Přesun
hmot

„

Přesun
hmot

pro
tmonl

vedení
'
z
trub

z
,

'
'ín

hmot
nebo

v
“

*
výkopu

,
'

'
do15m

t
21.708

 
 

ím-
pro

vodová
nebo

 

27,50"
10

725.00

 

 

1
045.007

_4o755,oo

110
00

4
290,00

.
63

277
50

645.00
63

277,50

205.00“
53

300.00

485.00
189

150.00

520,00
135

200,00

1
e42

451
72

585.50‘
392

525.00

33
320.00

   
   

427.521
57

326,
72

55.001
35

750.00

1
925.00

261
500.00

3
008.50

409
156,00

99,00
13

464,00

3
|35,00

426
360,00

35710,
22

750.00

109
720%

49
920.00

18
200,00

 

56
543

24

48.00
5
772,00

15,00
18

037,50

48,00
1
223,04

1500‘
3
822.00

190.00
14

325,00

l l
190.00

13
362,70

10
954

og

500,00
10

854.00

Í1
500.00
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a

Kr.
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a
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e

 

napoiei
‘

Iavé
stavba

  

09
-
80

06.09
-
Čerpací

stanice
odpadních

vod
ČSOV

2
-
Smědčice

okres
Rokvcanv

5
9
2022

obec
Bušovice

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA-

POHL
cz—

BAGGER,
Vedouci

společník—
STAVMONTA

spol
s

r
o
 

Pěíl'yp
Kód

J.cena
[CZK]

Čena
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVÁNO

%
ZBÝVÁ

KČ

 
 

 

,
,

F
7/2024

ZBYVA
MN.
 

Množství
Cena

v
Kč

 
 

 

 
Tash—275,78

1
838

091,25
@Iady

soupisu
celkem

D
HSV

Práce
a
dodavky

HSV

1292
517

42

20
400,00

3
„14

4

115101201

Zemní
prace

„

Čerpání
vody

na
dopravni

výšku
do
10

rn
s
uvažovaným;

průměrným
př

okem
do

500
Ilmin

\
 

 
240,000'4

1
K

2
K

115101301

85.007

 
 
 

 
 

Pohotovost
zálozn

čerpacr
soupravy

pro
dopravni

výšku
do

10
m

s
uvažovanym

průměmým
přítokemÍ)

50074
‘

11mm
l

Ražení
šachet

svislých
hloubky

6015
m

s
vytěžením

rubaniny
na

gpovrch,
s
naložením

na
dopravní

prostředky
l

nebo
přemístěním

do
5
m,

vsech
tvarů

průřezů
šachet

v
hornině

II
stupně

ražnosti
suche.

o
pn'iřezu

TV
přes

10
do

40
m2

Pažcm
výmbu

s
slé

šachty
v
hornině
suché

ocelovými
pažnicem

hmotnosti
od35

do
55
kglmz

do
1
roku

Ocpazcn-
výrubu

sachty
paiene

v hornině
suché

Aocelovými
paímccmi

10.000
46,70

4-67.00

 
 

 
 

 
 

3
K

144261112

166.950
2
200.001

357
290.00

 
m2

,
129.7801

4
800.00.

129.780
1
750.00f

 

 
 

 
622

944.00

4
K
054%5421

227
115,00

5
Ý

154065521

 

m2
 

 

Vodorovne
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

'
horniny

y
těžitelnosti

skupiny
4
n
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

Vodorovně
přemístě

výkopku
neho

Sypaniny
po
suchu

m1
obvyklém

doprav
prostředku,

bez
naložení

ivykoplu,
avšak

s:
složením

bez
rozhrnutí

Z
horniny

třídy
těžitelnos

skupiny
4

a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

ceně
za
každých

dalších
|

započalych
1
000

m

 
 
 

 
 

 

e
K

162751137

36.365‘
280.00‘

 

m3
10

742.20

 

 
 

 
 

 
 

 

 

7
K

162751139

m3
38,365

 

27.00
\

1
035.86

 
 

1
61,364

128.5851

 
 

 
 

 
 

11
662.96

8
K

171201231

9
K

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamenl

zatříděného
do

#Kalalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

álasyp
sypanlnou

zjakěkoliv
hammy

strojně
:
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

gzhuménim
jam,
šachet

rýh

nooo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách—

190.00 240,00

 
 

 

30
860,40

254500

2
545.00

 

101101

 

 

 

Zaklaoam

*PodSyp
pod

zaua'dav‘a
konstrukce

se
znumemm

a
urovnahím

povlchu
:.
kameniva

vracena
trakce

15-
"JT

i

A?
"!

 

10
K
271532212

1250
no?

 

2.036  

*:
_L

A
Svislegkomg

earn
_:kons

mkce

„
'

444710

11
K

3421220312
Mama:

:1
ců prefabrikovaných

d
ců

hmotnosti
do

31

lOOl
25%00

12;
M

5°
.3
'14535

111.0
V2500

oN
1x600/800mm,1x1060/700mm

1.0001
55

000.00

13
AK

34212205R—
Montáž

d
ců

prefabrikovaných
d

ců
hmotnosti

do
51

7000:
$00.00

14
M
593114511

nástavce
jlmky

DN
2500/1600

2
000
l

4
110?me

15
K
34212213R

1,000
4

55
000,00

16
M
50311—41000

11000000

4—8492

3,000

s19
05

25
000.
00

55
000,

00 l

30
000,00

55
000.

00
1

55 000,00

1
10

000,00
1

16
500.00

l

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

iHome:
d

ců
pmtaonkovane

„muy
hmotnost

do
13t

 
 

 
mia

pro
terpacl

stanice
PU

2500/2500

 
 

 
 

17
M

"3922
lé
srubu

pryžové
mezi

kruhové
dily

Šachel
DN
2500

49
500,00

 

 

 

4
Kompletní

konstrukce
čistíren

odpadních
vod,

nádí-L,

18
K

380311753
nároků

na
prostřeaitř

C
20/25,

tl
pics

300
mm—

gvodojemů,
kanálů

z
betonu

prostého
bez

zvýšených

6
319

05

2
5450

po

437
00

1,227
5150.00.

 

Trubní
vedem—

Morita:
tvarovek

na
kanalizačním

potrubí
z
lruh

z
plastu

ztvrdehoAPVc
nebo

z
polypropylenu

v
otevíném

8773752'1
19

K

1000
437003

l20-4M
25:35

A

 

 

3113.00

n

na
šachtové

kanalizační
DN315

1.000
l

43
113,00

 
 

52
559

Le

1
185.23

21
K

933901111
Zkousxy

objektů
a
vymývání

provede
zkoušky

vodotěsnosti
betonove

nádrze
jakéhokoliv

druhu
a
Ivaru.

o

obsahu
do

1000
m3

22
K

93350.3“
tzšggšášomektů

a
vymývání

naplnění
a
vyprázdnění

nádrže
pro

účely
vymývací

(proplachovacn
o
obsahu

do
\

 

24,544
48.29

 
Osiatm

k051erukce
a
orace-

comam

 

 
 

24,544
\

72.93
1
789.991

 

2
454.40-

1
480.00

A
18

700.07)

27
5E.

00

 
 
 

 

23
M

081139100

24
K

953171024
Osazová

ovových
předmětů

poklopů
nových

nebo
ocelovycn

včetně
rámů,

hmotnosti
přes

150
kg

l

25
M

_63126059'
ook

op
vstupnl.

uzamykatelný,
litinový

600/800mmspantemaaretaci,
D400

26
M

631260592

voda
povrchová

pmjinou—
potřebu;

;yu'
vyuu

a
služeb;

100,00
,!

740,00

18
700,00

1.0001
27500.00

m
0.3001

3
940

00

 
2.000-

  

 

 
 

 
 

poklop
manlážni,

0
za

 

Jádrové
vrty
diamantovymi

korunkami
do

stavebních
mnienálůaelezobetonu,

betonu,
cihel,

obkladů
dlažeb,

l

27
K

Eř7151123

1152.00

 
kamene)

prů—moru
přes

130
do

150
mm

Strana
1
z
2

1
841

081,92
92.92%

140193,86

 
 

 
 

 

O O

u.

40 00 CO 00

1
841

081,92

240.000
20

400,00

10,000
467,00

166.950
367

290.00

129.780
622

944.00

129.780
227115.00

35.365
10

742,20

38,365
1
035.86

61.384
11

662,96

126.585
BU

860.40

2
545.00

25
000,00

55
000,00

60
000.00

1
10

000.00

55
000,00

1
10

000,00

49
500,00

1,227
6
319,05

24,544
0,00

 



 

 
PCTyp

_Kéd
Popis

MJ
Množstvl

Jaan—alum
CenaoelkzmICZK]

'
\

'
\

.
'

“.
"

Mmžstvi

28
K

977151125

29
K

977151129

 

 

Jaomvc
mý

olamantovýrnn
korunkami

do
stavebních

malemu
(železobetonu.

betonu,
che,

obkladů
dlažeb

m
0
150l

1
092

30
„
"o

kamene)
pfůmélu

pio5180
do

200
mm

'
“

Jádrové
vrty

diamantovými
korunkami

do
stavebních

materiálů
(železobetonu.

betonu,
cihel

obkladů,
dlažeb,

m
O
150

kamene)
průměru

přes
300

do
350

mm

,
30

.
K

.99173606R
Těsnění

kablelových
prostupů

stěnou
jímky

(dodávka
+
montáž)

kus
4.000,

825001
3
300.00

    
   

  
   

   
1
545.00

I:
30

 

I:
99

Dřešl
I".
hmot

8
430,86

Přesun
mm!

pro
nádm'e.

'mky,
zásob

'ky
ajámy

pozemní
mimo

zemědělství
se

svislou
nosnou

konstrukcí

31
K

998144471
montovanou

z
d

ců
betonových

tyčovych
nebo

plošných
vodorovná

dopravní
vzdálenost

do
50

rn,
pro

nádrže
1

35,876
235,00

8
430,56

843,15

výšky
do

25
m

D
PSV

Práce
a
dodávky

PSV
143

184,53

g
353

 

DA
_711

police
gran

vc-cé-
vlhkostí

a
o

zolace
potrubí,

nádrž
stok

a
kan

 

*
ačníclí

šachet
natěradly

a
tme|y

za
horka

nátěrem
asfaltovýrn

m2
95,366

V
747.90?

4
555,

03
32

K
711521131

Provede

33
M

24617150
nafé'lly'a'cw:

 

kg
28,610

162,
50

l
4

657,
71

I
0.031

1
217,24

37
73

_
30

 

na
báli

asia/tu
a
plastu

do
spodní

5:3

  

 

34
K

958711101
me“"

nmm
”:0

uolacc
pruh

vané.
vlhkostí

a
plynům

stanoveny
:
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodomvna
dopravn-

vzdalenost
do

50
m

v
obloktech

vysky
do

8
rn

(
 

c
767

yensvr
11¢:

vámeěn
má

4
133

92196

35
K

76759101
R

Montáž
a
dodávka

poklop
z
kompozitu

650/650mm
kus

1,000l
28

050,
00_

28
050,00

36'
K
76759111R

_Montáž
a
dodávka

podesty
(oplachovatelná

podesta
včetně

zábrad,
nosná

kce
nerez

mat)
kus

1,000
49

500
00

49
500,00

37
K

767861011
Montáž

vnitřních
kovových

žebříků
p

ých
délky

přes
2
do

5
rn,

ukotvených
do

betonu
'

kus
'

2,0001
4
246

23
A

A
8
496.461

36
M

449830361
fen/ak

v
yslupzvy

jednoduchý
přímý

:
nerezové

oceli
dl

2,
2m

kus
1,
000

18
150,

00;
18

150,00

39
M

.449830362
.vo/

&
w)
uupc

oc.
-,
9
mooc.

y-
{.‘JI‘VY‘IVZ

nerezové
oceli

dl
2,
9m

kus
1,000

22
000,

00-
22

000,00

40
M
553420383

madlo
nerezové

výšky
1200mm,

výsuvné
kus

1,000
7
700,

00
7
700,00

“
”J0

oc

 

 

 

 

 

 

 

Přesun
hmot

pm
zámečnické

konstrukce
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
malen'álu

vodorovná
t

0
016

1
537

24
2450

24
60

41
K

998767101
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m
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—
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s

r
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Popis
MJ

Mnoislvl
Joana

[CZK]

5
9
2022

 

 

cena
celkem

[c_zq"

VYFAKTU
ROVANO

%

 
 

ZBWA
KC

 

ZBYVA
MN
 

 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

1
K

113107223

K
113107241

K
113107242

N n sr

K
113107321

In

K
113107322

 

K
113154333

K
115101201

«I ix u:

K
115101301

9
K

119001405

10
K

119001406

 

11
K

119001421

12
K

119001422

 
 

13
K

119001423

.14
K

321151113

15
K

130001101

16
K

132254206

17
K

132354206

18
K

132454206

19
K

132554206

20
K

151101101

21
K

151101111

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
nalažením

na
dopravní

prostředek
živičných,

o
tI

vrstvy
přes

50
do

100
mm

 

 

 

 

200
do

500
mm

 

spádu
v
hornině

třídy
těžrtelností

l
skupiny

3
přes

1
000

do
5
000

m3

spa'du
[holině

třídy
těž

elnosti

 

.
spádu

v
hornině

třídy
těžitelnosti

 

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
prace

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s

.
'

'
na

dopravní
„

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno
vě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravni

prostředek
žtwčnych,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

J
_
_

,7
.

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednatlivě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

m2
j

1
003.050‘

 

é
přes

200
m2

s
plk.-mistnim

hmot
na

sktaoku
na

'
drceného.

otl
vrstvy

přes
m2

1
003,050v

55.00

 

 
 

 

45.00

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
do

m2

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

5
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdalenost
do

3
m
nebo

s
nastolením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubeho
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

,
m2

43.200
68.50

100
do

200
mm

l

42,300
47,00

 

 

 

 

Frézování
ii

něho
podkladu

nebo
krytu

s
naložením

na
dopmvní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
Šířky

přes
1

rn
do

2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

II

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

l/mín

m2
3
440,250

52,60

 

 

hod
240.000

85.00

 

den
10.000

46,70

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
Wu

i
poloze,

veíderýcM
A

A

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněn'm,
se

zřízením

a
odstraněním

zajístovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlost:
DN

do
200

mm

rn
13,000

306,00

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopIšti

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
pra

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstrané

'
za

ova
'
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potru

plastového,
jmenovné

světlosti
DN

přes
m

3'000
400'00

  

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zají
rovací

konstrukce.
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

tažených
kabelů

,a
to

do
3
kabelů

m
6
.000

296,00

 

Dočasné
zaj

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopišti
ve

stavu
i
poloze

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
pra

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
př

padně
s
ochranným

bedně
m,

se
zřízením

„\
19

000
400

00.

a
odstraněním

zajlšt'ovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
kabelu

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabe

u
'

'
‘

a
to

přes
3
do

6
kabelů

l
J

l l
Dočasné

zajištění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

vy'kopiští
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku
j

praci
a

to
s,.

,.
r

'
nebo

,
“

,
případně

s
ochranným

bedněmm,
se

zřízením
m

1
000

634
on

a
odstraněním

zajišťova
konstrukce.

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

'
'

a
to

přes
5
kabelu

 

 

 sejmutí
ornice

strojně
pfi

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2,
tI

vrstvy
do
206mm

m2
234.900}

25,00
 

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztrzeni

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin

pro
jakouko

třídu
homíny

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pro

u
5

m3
56.700

410,00

m3
849.957

423,00

m3
509.974

575,00

m3
l

2543571
889,00

 

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovríánim

dna
do

předepsaného
prolílu

a

skupiny
4
přeitĚ)

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
ano

mm
strojně

s
urovnanrm

dna
do

předepsaného
profílu

a

spádu
v hornině

třídy
těžítelností

skupiny
5
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovná

skupiny
6
přes

1
000

do
5
000

m3

Z
ízení

pažení
a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakoukoliv

mezerovítost,
hloubky

do
2
m

m2
3
4241Ěoí

75,00,

 

 

dna
do

předepsaného
profilu

a

 

m3
84,996

\
1
050.00

 

 

l
Odstranění

pažení
a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od
m2

:
424.020

38.00

Strana
1
z
3

m2
l

1
401.750“

32.7w

 

1016493165 10164
931,65

a

07

55
167,75

45
837.23

45
137,25

1
988,10

2
959,20

180
957.15

 

20
400,00 467.00

3
978,00

1
200,00

1
776,00

7
600,00 634,00

4
5
572.57:

23
247,00

359
531,81

293
235.05

226
683,44

89
245,80

256—801
,50

130
1
12.76

 

6
146

357,89 we
493,49

‘8
552.53

18125
55 m

i
m
m

m
n

r

: x
„\

o
o
(,
<>
(

c

 

m
ro

sofa
30

 

76
356

57

25
540

40

 

821
549,82

 



 

 
PCTyp

Kód
A

Popis
m

Množství
Joena[CZK]

canaoerkem—[czrq
j

l
._

"
'

'
CenavKč

 

 

Vodorovna
přemuztem

výkopku
nebo

sypanrny
po
suchu

na
obvyklém

doprav
prostředku.

bez
naložení

22
K

162751117
výkopku,

avsak
se

složením
bez

rozhmuti
z
horniny

třídy
těžitelnost

I
skupiny

1
az“

3
na

vzdalenost
přes

9
m3

541
,698

226,00
122

423,75
:
5
552

85

000
do

10
000

m

Vodorovné
přemístě'

vykopku
neboť

sypanrny
po

suchu
na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

23
K

162751119
výkopku

však
se

složením
bez

rozhmutí
z
horniny

třídy
těžítelnosti

|
skupiny1

až
3
na

vzdálenost
Příplatek

m3
541,698

23.00
12

459,05
4
535

91

k
ceně

za
maycn

dalšich“
I
započatých

1
000

nAI

Vodorovno
přemístě

výkopku
nebo

sypanrny
po

suchu
nn

obvyklém
dopravním

prostředku
bez

naložení
,

24
K

162751137
výkopku

avšak
se

slože'
bez

rozhmutí
z
horniny

třídy
těžitelností

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
pres

9
000

m3
764,961

280,00r
214

'
89.08

oc
ž29

44

co
10

000
m

Vodorovné
přemístěnr

výkopku
nebo

sypanrny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

25
K

162751139
výkopku,

avšak
se

složením
bez

rozhrnutí
z
hornrny

třídy
těžrtelnostr

skuprny
4
a
5
na

vzdálenost
P

latek
k

m3
764.961

27.00
20

653,95

ceně
za

každých
dal

h
I
započatých

1
000

m

Vodorovné
přemístěn

výkopku
nebo

sypanrny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku
bez

naložení

26
K

162751157
vykopku

avšak
se

sloze
bez

rozhrnutí
z
horniny

třídy
těž'rtelnoslr

skupiny
6

a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

84.996
392

00
33

316,43

000
do

10
000

m
.

.
„4

.
.
A
A

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
ptísuchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
nalože

,

27
K

162751159
výkopku,

avšak
se

složením
bez

rozhmutí
z
horniny

třídy
těžitelnostr

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

m3
84,996

30
20

2
566.88

k
ceně

za
každých

dalších
|započatých

1
000

m

'
Poplatek

za
uložení

stavebního
odpadu

na
recyklační

skladce
(skládkovné)4

zeminy
a
kamení

zatřiděného
do

,

28
K

171201231
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

05
04

l
2
226,648

190
00

423
063,12

Zásyp
sypanínou

zjakékolív
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutnění
jam,

šachet,
rýh

29
K

174101101
nebo

kolem
objektů

v
těchto

vykopávkách
m3

1
110.695

240,00
266

567,52

30
M

58331200
ASIé/kopisek

net!/dém?
zásypový

t
1
444,

392
275,00

397
207,80

328
7:31

94

Obsypání
potrubí

strojně
sypanínou

z
vhodných

třídytě
elnost

a
|

skupiny
1
až
4

nebo
materiálem

31
K

175151101
připraveným

podél
výkopu

ve
vzdálenosti

do
3

rn
od

jeho
kraje,

pro
jakouko

v
hloubku

výkopu
a
míru

m3
471.153,

305,00
143

701,67
44

:13
1:

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

32
M

583373020
Chiang—rs

:.
frakce

0/16
!

H48,
075

I
324,50

275
200,34

3:
'“

“
55

 
 

;,

1:

„,

  

 
 

   

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

Rozprostřenr
a
urovnánr

ornrce
v
rovrne

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

stmjně
pn

souvr
lé

ploše
přes

100
do

m2
234

900,
45

001
10

570.50
10
*3

53

A500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
pňpraveně

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v
m2

234
900‘

25
00

A
5
872

50
:,

___)
m

rovrné
nebo

na
svahu

do
1:5

'
I

-
.
,

 

33
K

181351103

 

34
K

181411131

35
M

00572472
Aoswo

směs
travnl

krajinná
rovinná

kg
5,873

155,00
910,32

ív:
32

36
K

183403111
Obdélání

půdy
nakopáním

hl
přes

50
do

100
mm

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1
5

m2
234.900

27,50
6
459,75

Chemické
odplevelení

půdy
před

založe
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
p
och

::
výměře

jednotlivě
přes

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

postřikem
na

široko
m2

234
9001

4'40
1
33356

38
K

185803111
Ošetření

trávníku
jednorázově

v
rovině

nebo
na

svahu
do

15
m2

:
234

900
8,80

2
067

12‘

39
K

165804312
Za

tí
rosll

40
M

08211321
voda

prřná
pro

ostatní
odběratele

m3
23,490

110,00
2
563,90

2

 

  

37
K

184802111

 

„
,

„
.

.
74444

.
„

 

 
 

vodou
plochy

záhonů
jednotlivě

přes
20

m2
m3

A
23,490

1
045,00

24
547,05

14
54‘

5

 

 
 

 

 

D
l:

Vodorovné
konstrukce

A
A
A

76
A80

1
‘,

41
K
451572111

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kamenrva

drobného
těženého

0
až

4
mm

m3
117.843

649,00
76

480,11
:3

+,:
 

 

D
5

Komunikace
„

3
440

919
643

 

42A
K

564831111
Podklad

ze
Štěrkodrtí

ŠD
s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
100

mm
m2

42
300

123,00ž
5
202,90

:
00

43
K
564861111

Podklad
ze

štěr'kodrtí
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním.

po
zhutnění

tl
200

mm
m2

43.
200

205
00

8
856,00

:
in

 .“
K

_564871116
Podklad

ze
Štěrkodrtí

ŠD
s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
300

mm
m2

1
003,050

305,00
305

930,
25

1'2.”
r?

:5

.Aslaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalované
kamenrvo

střednězmné
-
OKst

rozprostřením
;

:
„

,
,

zhutněním
v
pruhu

šířky
do

1
5

rn,
po

zhutnění
tl

70
mm

m2
1
003'050

4
62700

628
912'35

"5
“

46
K

573111111
Postřík

inňltrační
Pl

z
asfaltu

silničního
s
posypem

kamenivem,
v
množství

O.
60

kg/m2
m2

1
3
440250

27,50
_

94
606,88

45
K

565155101

 

Asfaltový
belon

vrstva
Aobrusna'

ACO
11

(ABS)
s
rozprostře

47
K

577134211_pruhu
šířky

do
3

rn
tř

II
po

zhutnění
tl

40
mm

451
K

„5771551
12

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodít'rkovaného

asfaltu
v
pruhu

šířky
do

3
m,

po
zhutněníll

604mm
A

D
8

Trubní
vedla-ni

A
.4

_
2
171

693
68

allzrgjingfivvyyttrl:rzggllrllanzz‘tnn‘I/béacntoévgrg
ggkovem

odbočnych
na

potrubr
ztmb

přrrubovych
kus

2.000
1
620,00

3
240.00

3
240

03
0000

50
.
M

051006008076
TVAROVKA

TKUS
80—

80
A

A
,

kus
.

2,000
_

3
045,00

h
6
090,00

:
320

00
D
000

.
.

4
Montáž

rn0vy'ch !tvarovek
na

potrub
Arnověm

tlakovém
odbočných

Mum
z
trub

přírubových
A

A
A

A
'A

A
.

A
„

.
.

Av
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě—DN

100
.4

.
A

52
M

851010008016
TVAROVKA

TKUS
100—

80
kus

\
5,000

l
3
907

00
19

535,00
3
30‘

ZO
1
000

53714
1851010010016.

TVAROVKA
TKUS

100-
100

'
kus

~
1,000

1
4
002,00

:
A

4
002,00

00
0
000

Montáž
kana

začního
potrubí

z
plastů

z
,

ru
PE

100
Iyw

Iv
563,600

138,00
77

776,30
„_

450
g4

51
oon

:

výkopu
ve

sklonu
do

20
%
SDR

11/PN16
D
90

x
8.2

mm
A

55
M

28613510
ApoiruAbI’

PE100
RC

SDR11
90x8,

2
s
hnědým

pruhem
a
ochrannou

vrstvou
PP

m
572,

054
548,

24
313

622,
88

75'
653

'
4

62
220

Monta'ž
kan

izačního
potrubí

z
plastů

z
polyetylenu

PE
100

svařovaných
elektrotvarovkou

v
otevřeném

_
__

Výkopuvesklonud020%SDR11IPN16D110x10,04mm
"'

357100
153

0°
13113530

4
5
«=0

125,350

57
M

28613511
patrno!
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z
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nebo
redukcí

d
90
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D
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'

'
‘
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1

A
A

,
.
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'
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,
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'
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'
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'

'
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'

'
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1
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"
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'
'
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'
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‘
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nebo
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ŠOUPÉ
PRO

ODPADNI
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1
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(bez
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„

Vodorovná
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s
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1
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3.—
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|
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1
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4

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
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(skládkovné)
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a
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zalříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05
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„

„
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za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
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bez
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dehtu
1

Vzalfldéného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02
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Přesun
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pro
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