
 

 

 
 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

    

 

 

  
 

 

 

     

 

 

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 8.7.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000501

F " ’

~ WDANOVY DOKLAD FAKTURA

Dodavatel : DTAVLMONTÁ

spo sr.o. . _

Hřbitovní 33 gggfggggjjgmbm; 100240423

312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddil C, vložka 1085

Objednávka 2

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057! 0300 KS: 0308

Příiemce : Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32

lČ , DIČ; 338 24 Smědčice

Místo určení :

IČ : DIČ : IČ : 00573850 DIČ : CZOO573850

Datum splatnosti 07.08.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu 08.07.2024 Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.06.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

0. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4

v souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smédčice — napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčioe — ČOV a kanalizace“

Smědčice - vodovod

Vám fakturujeme

1,00 2 945 022,56 2 945 022,55 2 945 022,56 0 2 945 022,56

1,00 2 945 022,56 2 945 022,56 2 945 022,56

Fakturace celkem CZK 2 945 022,56

Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba o 2 945 022,56 0,00 2 945 022,56

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

2 945 022,56 0,00 2 945 022,56  

 

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

Vystavil :

Faktura :

  





ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL o PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 6. 2024 - 30. 6. 2024

 

 

 

 

 

Smlouva o dilo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240423

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

odběratel: Obec Smědčice

Sídlo: Smědčice 32

338 24 Břasy 1

IČO: 573850

DIČ: C200573850

Název stavby: „ v v. „

(Projektu) Smedclce - vodovod 
 

 

[Reg číslo projektu CZ.05.01.04/04/22 _026/0000501

Odsouhlasené údaje:

 

Celková cena díla (bez DPH): 53 619 531,59 Kč
 

 
 

 

    
 

0d zahájení do ve sledo aném od zahá'ení do k

Název začátku sledovaného v , " onee zbývá k fakturaci
období obdobl sledovaného obdobl

provedené práce 17 787 822,02 Kč _ 2 945 022,56 Kč 20 732 847,3 Kč _ 32 886 684,01 Kc}

DPH 21% 3 735 443,25 Kč 618 454,74 Kč 4 353 897.99 Kč \ 6 906 203,64 Kč

C e l k e m 21 523 268,27 Kč ‘ 3 563 477,30 Kč 25 086 745,57 Kč 1 39 792 887.65 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za tot

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Dne:

Dne:

Za objednatele: _ Razítko a p

Dne:

 

 

 





 

REKAPlTULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISU

PRACÍ

Kód Stavba:

Kód

1032
21

Bušovice
a
Smědčice

-
napojení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Smědčice
-
vodovod

okres
Rokycany

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci

__
_spoíeénik

—
STAVMONTA

spol
s

r_o,

Popis

  Náklady
stavby

celkem

01

01 02 03

02

01 02 03 04 05 06 07 08 09

04 08 09 21 22

SO
01

-
Veřejný

vodovod
-
liniová

stavba

DSO
01.1

-
Vodovodní

přivaděč
-
Smědčice

DSO
01.2

-
Zásobní

řady
-
Smědčice

DSO
01.3

-
Vodovodní

přípojky
-
Smědčice

(veřejná

část)

SO
02

-
Přerušovací

vodojem
Smědčice

DSO
02.1

-
Spodní

stavba

DSO
02.2

-
Provozní

domek

DSO
02.3

-
Kalovájímka

odpadních
vod

DSO
02.4

-
Havarijní

přepad,
vsakovací

šachta

DSO
02.5

-
Stavební

elektroinstalace
a
hromosvod

DSO
02.6

-
Terénní

úpravy,
zpevněné

plochy,
zeleň

DSO
02.7

-
Oplocení

DSO
02.8

-
Přípojka

NN
pro

VDJ

DSO
02.9

-
Vzduchotechnika

SO
04

-
Armaturni

šachta
-
předávací

PS
01

-
Přerušovaci

vodojem
-
strojní

technologie

PS
02

-
Přerušovaci

vodojem
-
motorové

rozvody,

MaR PS
14

-
Předávací

armaturni
šachta

—
dálkový

přenos Vedle'ši
a
ostatní

náklady

   

Cena
bez

DPH
[CZK]

 

Cena
s
DPH

[CZK]
FAKTU

ROVÁNO

 

VYFAKTU
ROVÁNO

%

 

ZBÝVÁ
KČ

 

F
6/2024

 
 

53
619

531,59

38
033

376,43

13
131

547,85

22
381

353,41

2
520

475,17

9
047

078,41

4
379

076,31

1
757

469,47

419
459,25

177
211,82

520
864,08

637
800,44

135
535,98

937
161,06

82
500,00

1
057

995,47

1
716

667,66

1
040

292,44

455
507,36

2
268

613,82

64
879

633,22

45
491

085,69

15
889

172,90

27
081

437,63

2
520

475,17

10
946

964,88

5
298

682,34

1
757

469,47

419
459,25

177
211,82

520
864,08

771
738,53

135
535,98

937
161

.05

82
500,00

1
057

995,47

1
716

667,66

1
040

292,44

455
507,36

2
745

022,72

 
 

20
732

847,58

6
793

515,97

8
740

070,23

1
135

237,80

3
451

035,37

220
348,21

0,00 0,00 0,00

21
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371
640,00

38,67%

51
,73%

39,05% 45,04% 78,81
%

12,54%

0,00% 0,00% 0,00% 3,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,38%

32
886

684,01

6
338

031,88

13
641

283,18

1
385

237,37

928
040,94

1
537

121,26

419
459,25

177
211,82

520
864,08

616
800,44

135
535,98

937
161,06

82
500,00

1
057

995,47

1
716

667,66

1
040

292,44

455
507,36

1
896

973,82

2
945

022,56

1
915

921,24

529
034,65

429
771

15

25
744,34

44
551,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 





  SOUPIS
PRACÍ

01
-
DSO

01.1
-Vodovodní

přivaděč
-
Smědčice

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis
Kód

 

Náklady
soupI‘su

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

práce

Odstraně
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

‘

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hmběho
drceného,

o
tl

,vrstvy
do

100
mm

IOdstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

200
do

300
mm

1
K

113107161

 

N

K
113107163

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
žrvnčných,

0
ll

vrstvy
do

50
mm

m

K
113107181

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
Žlwčných,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm

4
K

113107182

 
 Odstranění

podkladů
nebo

krytů
strojně

plochy
jednotlivě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

neba
s
natažením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubeho
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

Frézováni
vrčného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2

rn,
tloušťky

vrstvy
50
mm

5
K

113107322

6
K

113154333

 

 

 

D&Sasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

bjía
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovitě

světlostí
DN

do
200

mm

7
K

119001405

 

MJ
Množství

J.GBnaEZKí
canaoetkem

[c.-m]

 

FAKTUROVÁNO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

ZBYVA
KC

 
 

ZBYVA
MN

F
6/2024

  
Množství

 

 

m2 m2 m2

 

m2

111,600
38.40

148.230
83,101

281.250“

 

146.230

34,200

777.880
*

12,000

 
 

 

Dočasné
zaj'

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopišti
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněn
m,

se
zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

B
K

119001406

zemních
pra

|
a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněmm,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

'a
to

do
3
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

í
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

:
podepřenim,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedně
'

.
se

z
enim

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmat
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelu

a
to

přes
3
do

6
kabelů

9
K

119001421

10
K

119001422

Dočasné
z

'
tění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíšti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšen'm,
případně

s
ochranným

bedněním
se

zřízením

_a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce.

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

lozených
kabe

„a
to

přes
6
kabelů

11
K

119001423

 

12
K

„121151113

13
K

130001101

Sejmutí
ornice

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
“ída

500
m2,

ll
vrstvy

do
200

mm
 

P
'
latek

k
cenám

hloubených
vykopávek

za
zt

ení
vykopávky

v
blízkosti

podzemního
vedení

nebo
výbušnin

pro
jakoukolw!1

du
ho

‘
y

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
prolílu

a

*spádu
v
hornině

třídy
těžitelností

l
skupiny

3
přes

500
do

1
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

lřídylěžitelnost'
skupiny

4
přes

500
do

1
000

m3
„

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
ano

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
1

spádu
v
homině

třídy
těžitelnost

jkupiny
5
přes

500
do

1
000

m3
„
A

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovná

m
dna

do
předepsaného

profilu
a

spádu
v
homině

třrlty
těžitelnost

skupiny
6
přes

500
do

1
000

m3

Řízený
zemní

protlak
délky

protlaku
do

50
m

v
hornině

třídy
těžitelnosti

|
a

.truo
v
hloubce

do
6
m
vwmměm

vrtu
přes

225
do

250
mm

4
A

A

Řízený
zemní

protlak
delky

protlaku
přes

50
do

100
rn

v
hornině

třídy
tezitelnostr

a
|

skupiny
1
až

4
včetně

protlačení
trub

v
hloubce

do
6
m

vnějšího
průměru

vrtu
přes

140
do

150
mm

 

14
K

132254205

15
K

132354205

 

16
K

132454205

17
K

132554205

15
K

141721216

 
 

  

skupiny
1
až

4
včetně

protlačenr
'

 

 

19
K

141721254

20
K

151101101
Zrlzení

pažení
a
rozepře

'
těn

rýh
pro

podzemní
vedeni

při
ožně

pro
jakouko

mezerovitost,
hloubky

do
2
m

E m

m2 m3 m3 m

m2

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopištivestavuimerých

byla
na

začátku

4,000
400,00

15.000
296,00 400_00

\  

1,000
634,00

 

201
.600

25.00
i

410.00

483.832‘
469.00

290,299
524.00

145.149
1
040,00

1
250,00

75.600 48.383

 

9.500
3
100.00

1
500.000

4.
i

.

2
271.380

75.00

3
000.001

Strana
1
z
4

131313755 13113
972,85

6
793

515,97

702

\, \

r\

4
285.44

12
317.91

12
853,13

9
679,42

2
342,70

40
916,49

3
672,00

1
600,00

4
440.00

9
600,00 634,00

634
oo

5
040,00

975
72

 

to

30
996,00

5
USE

226
917.21

“a
655

64

151
146.58

'52
E15

56

150
954,96

 

60
478,75

2:
972

42

29
450,00

29
450

do

4
500

000,00
2
806

228.52

86
557

34  
170

353,50
 

51
,73n/o

6
338

031,88 6
229,33 51600

 

1
915

921,24

 



 

Množství
Cena

v
Kč

 
 

PČ
Ty'p

Kod
.

Popis
MJ

Množství
J.
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CK]

_
*_*—_

i
__40

_
_.__

„_ĚA._„T__„

Šostrancm
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

mat—eriálu
na

vzdálenost
do

3
rn
od

m2
2
271

360
38,00

86
311“

42
304

a7
15

214.30

krale
vykopu

ol-íozno
hlouoky

do
2
m

Vodorovné
přemlstě

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
doprav

prostředku,
bez

naložení

22
K

162751137
vykopku

avšak
se

složením
bez

rozhrnutí
z
hominy'

y
lěž

elnosti
skupiny

4
a
5
n:

vzdálenost
přes

9
000

m3
409.675

380
00

114
709

00

'00
10

000
m

„

Vooorovnc
ožení-stent

výkopku
nebo

„,
,
po

suchu
nn

,'
"

dopravním
„

bez
naložení

23
K

162751139
vykopku

avsa—
se

složením
bez

rozhmutí
:
hominy

třídy
téžitelnosti

skupi
y
4
a
5
na

vzdálenost
P

Iatek
&

m3
409.6751

27,00
11

06123
:
3:

43
3
329,48

ceně
za

každých
dalsich

I
započatých

1
000

m
‘

Vodorovně
přemístě

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení
\

24
K

162751157
vykopku

avšak
se

složením
bez

rozhrnulí
:
hominy

třídy
téžitelnosti

I
skupiny

6
a

7
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00
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„>

96000

:1
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00
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00
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3
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6
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5
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435,00
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0,00 0,00 0,00 0,00

5
960,00
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7
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620,00
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7
700,00
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040,00

4
100,00
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 .PC
Typ

Kod
Popis

 

10EI
'(

999913152

D
9

1051
<

'919123111

no
(

919731121

111
K

919735111

:
9974

112
K

997221551  

113
K

997221559

114
K

997221561

1
1
E.

K
997221569

1
15

K
997221873

117'
K

997221675

c
.998

11E1
K

998276101

 

119
K
230200120—

  

Ostat

 

'
mnstmkce

a
práce-

bourání

Koncové
uzavírací

manžety
chrániček

DN
potrubí

x
DN

chanfiy
DN

150
x
250

utěsnění
m

atačni
h
spár

profily
nebo

pásy
protilem—

těsni
ím

provizorním

 

čné
ll
do

50
mm

Řezání
stávajIcmo

zr

 

přesun
SJlě

vodorovná
doprava

sutl
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
maten

u,
na

vzdálenost
do

1
km

ného
krytu

neboíaodkladu
hloubky

do
50E

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

Izapoéauj
1
km

přes1
km

 
 

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hmoým

urovnáním
:
kusových

materiálů,
na

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

sesložením
a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý;

další

xZipoCat;
I
km

pins
\
km

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyk
ační

skládce
(skládkovne)

zeminy
a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

umeni
snveomha

odpadu
na

vecykiauu
skládce

(skládkovné)
asíaltového

bez
obsahu

dehtu

_zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

W
03

O2

 

Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubené

z
trub
z

.
hmot

nebo

 

v
*

*
výkopu

Práce
a
dodávky

M

_Montáže
ocima:

Nasunutí
potrubní

sekce
do

chráničky
Jmenovitá

světlost
nasouvaného

potrubí
DN

150

do15m

'
m...;

 

.
pro

MJ
musm

nevi:
(cm

kus
I

2.000
1
397.00

m
405_400—

m
405,400

  

rn
A

405.400'

!
183,567

48
00

1
835,670,

 

 

 
60.174

l
601

740I

1
94,111

190,
001

!
149.630

190,00

 

 

1
53.344

500,00

m
9,300

 

cana
cekam

[CZK]
Množství

Cena
v
Kč

 
 

1
550m

2
794.00

485
5:39

401

38
918.40

14
159.00

32
432.00

04
:71

tu

5
511,22

27
535,05

2
888.35

9026.10

17
881,09

28
429.70

26
672m

26
672,00
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  SOUPIS
PRACÍ

02
-
DSO

01.2
-
Zásobní

řady
-
Smědčice

lvlís
(;

okres
Rokvoanv

Zadavatel Zhotovutel

obec
Bušovice,

obec
Smědčíce

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společ

 

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

I 3

%

 

Množství
'tfcenšjczí

5
9
2022

Čena
celkemízq

 

FAKTU
ROVÁNO

VYFAKTUROVANO
%

ZBYVA
KC

 
 

 

ZBWA
MN.

F
6/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

N—áklady
soupisu

ceítem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

Zemnipjggg
—

44
_

Rozebrám
dlažeb

a
d

lců
vozovek

a
ploch

s
přemístěním

hmot
na
skládku

na
vzdálenost

do
3
m

nebo
s

naložením
na

dopravní
prostředek,

sjakouko
v
výplní

spár
strojně

plochy
jednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

z
m2

velkých
kostek

s
ložem

:
kameniva

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotíivě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
nalože'

na
doprav'

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tI

vrstvy
do

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojněI
plochyjednotlivě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s

'
hrubého

,a
ti

vrstvy
přes

m2

100
do

200
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku;
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
nalože

na
doprav'

prostředek
z
kameniva

hmbého
drceného

o
tI

vrstvy
přes

m2

200
do

300
mm

1
K

113106211

2
K

113107221

 

 

3
K

113107222
r

r

 

4
K

113107223

 

—
—

_;4

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

*
m2

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
žívičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

 

5
K

113107241

 
 

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytu

stromě
plochy

jednot
*vě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

6
K

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
ŽÍVIČnýCh,

o
tI

vrstvy
přes

50
do

100
mm

1
13107242

m2

 
 

íFrézování
z
vtčného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

7
K

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

1
13154333

m2

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

by1a
na

začátku

zemních
prací

a
lo

5
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovitě

světlosti
DN

do
200

mm

x

na

119001405

E

 

776.790

1
139,310 955,890

2
273,460 037.990

4
584.650153.400

61.000

 

39.00 27.40 40.00 55.000 32.701

 

45.00

 

52,60

306,00

 

Dočasně
za

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopišti
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedně
rn,

se
zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopisti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkop'

'
ve

stavu
'
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedně
'm,

se
zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelu

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopiš

|
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

za"št'ovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
kabe

ů
a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

.a
to

přes
6
kabelu

x

m

119001406

:2

o
.—

119001421

E

 

 

!

119001422

X

N
v-

1
19001423

::

n

121151103
Sejmutí

omlce
strojně

pň
souvislé

ploše
do

100
m2.4

tI
vrstvy

do
200

mm
 

P
'platek

k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin

pro
jakoukoliv

lř
u
hominy

::

::

130001101
m3

132254206
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mrnstrojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
protilu

a

spádu
v
hornině

t'n'dy
těžítelnost

skupiny
3
přes

1
000

do
5
000

m3

.
.132354206

'Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnánim

dna
do

předepsaného
prštilu

a
k

spádu
v
hominětlídy

těžitelnost
skupiny

4
přes

1
000

do
5
000

m3

17
K

132454206
Hloubení

zapaženýoh
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
protilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těž

elnost
skupiny

5
přes

1
000

do
5
000

m3

15
K

132554206
Hloubeni

zapažených
rýh

Slflq
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

„
4

s_pádu
v
homině

třídy
těžítelnost

skupiny
6
přes

1
000

do
5
000

m3
4

19
K

141721214
Řízený

zemní
protlak

délky
protlaku

do
50
m

v
homínět

y
těžítelnosti

I
a

||,
skupiny

1
až

4
včetně

pratlačení

__
4

trub
v
hloubce

do
a
m

vnějšího
průměru

vrtu
přes

14%!)
180

mm

  

 

 

 

 

 

  
 

  
    

236.250
\

2
024,455

1
214,691 607.345 202,448

,

17,000l 29.000 67.000 16.000
‘

400
,00

l

 

296,00 400,00

2,000
634,00 410,00 423

,00

575,00 889,00
L

 

1
osopol

2
200.001
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56.00
A  

22
381

353,41

20
778

303,41

404
43

7
152,60

21
254.05

45
572,40

52
573,95

74
342,14

37
709,55

241
152.59

15
666,00

6
800.00

8
584.00

26
800,00

1
265,00

Issue

96
862.50

556
357,16

698
447,33

4539
929,71

212
570.40

35
200,00

 8
740

070,23
39,05%

13
641

283,18 A
291

56

3
562

45

3
235

94

‘f
33’}

40

N
N

m
„

m
In

o
r

m
cu
w

w
m 244

166
85

165
425

24

35
200.00

529
034,65

 



 PČ
Typ

Kód

20
K

151101101

21
K

151101111

22
K

153191112

23
K

153191222

24
K

162751137

25
K

162751139

26
K

162751157

27
K

162751159

28
K

171201231

29
K

174101101

31
K

175151101

52
'
M

552573.920
 33

K
181351003

34
K

181411131

 lvi—JSMDGS'“
');/2

 

37
K

184802111

38
K

185803111

39
K
185804312

40
M

08211321
toda

p:!ná
[is

as!.
n'

očoénre'
e

.1

41
K
451572111

42
K

452313141
 43
K

452353101

D
5

44
K

564831111

45
K

564851111

„46
K
564361111

Rozprostřeni
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
při

souvi
Ie

ploše
do

100
m2,

tl

ZlIzani
paženi

a
mzepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
pri

ožne
pro

jakoukoliv
mezerovilosl,

hloubky
do

2
m

 

 

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenosl
do

3
rn
od

Ira-a
vykopu

phiatné
hloubky

do
2
m

zrizeni
vanab

ního
paženi

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubňovým

rámem
se

štětovnicemi
plochy

výkopu

přes
30

m2

 

 

Odstranéní
van'ab

ního
pažení

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubnovým

rámem
se

štétovnicemi
plochy

vykonu
přes

30
m2

 

Vodorovno
přemístění

vykopku
nebo

„.
,
po

suchu
na

,
doprav

ím
bez

naložení

výkopku
avsak

se
složením

bez
IoznmuIi

z
narmny

Ihdytéiitelnosti
II
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
rn

'Vodofovné
přemístění

výkopku
nebo

sypamny
po

suchu
na

čbvyklěm
dopravním

prostředku,
bez

naložení

'Popiatck
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kanTeni

zatříděnéhn
do

35
K

183403111

výkopku
avsak

se
složením

bez
rozhrnutí

:
horniny

třídy
těžítelnos

caneza
každých

dal
ch

|
:apoCarych

1
000

m

 

Vodorovné
pfammem

výkopku
nebo

„
po

suchu
na

vv,
dopravním

,.
'

“'
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
slože

 

bez
rozhmutí

:
horniny

třídy
těžitelnosti

 

000
11010

000
m

 

skupiny
6
a

7
na

vzdálenost
přes

9

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hornIny

třídy
těžitelnos

k
ceně

za
každých

dalších
i
započatých

1
000

rn

Katoioqu
oopadů

pod
kódem

17
05

04

Zasyp
sypanInou

ljak¢k01|v
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutně

nebo
kolem

oolnktů
v
těchto

vykopávkách

$te'kcpv5ek
neI‘fldén

y
zásypavý

nl

 

Oosypaní
potrubí

sImIrIe
sypamnou

z
vhodných

thdytěžitelnos

 

jam,
sacTIeI,

rý

 

skupiny
1
az

d
nebo

materiálem

připraveným
podéž

vykopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

oaIerIo
kraIe,

pro
jakcuko

V
hloubku

výkopu
a
miru

lhulntm
bez

prohození
sypaniny

zlomen.
sek

frakce
0/16

wish/y
do

200
mm

 

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

:5I'Ir0
směs

rravn/
krajinná-

-mwnná

Obdéláni
půdy

nakopánlm
hlpřes

50
do

100
mm

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1
5

 

skuplny
4
a
5
na

vzdálenost
P

piatek
k

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

h

 

vniku
na

půdě
předem

připravené
plochy

do
1000

m2
výsevem

včetně
utažení

parkovéhu
v

 

  

Chemické
odplevelení

půdy
před

založe
kultury,

tráv

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1.
5
postřikem

na
široko

Ošetření
trávníku

jednorazove
v
rovmě

nebo
na

svahu
do

1:5

Za
tí

rostl

 

vodou
plochy

záhonů
Jednotlivě

přes
20

m2

VOCC’DVDE‘
konstrukce

 

Lože
pod

potmoí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

MJ
Množství

m2
9
571

,640
75

00
725

373,00

m2
9
671,540

m2
134,250

m2
134,250

m3
1
830,090‘

m3
1
830,090

m3
202

I448

m3
202

4-16

 

t
3
252.061

m3
2
603,024

 

l’
1
055,867
 

m3
'
151955

I
2
073,521

l

*
1

m2
1

81,900

É
i

 

u
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednotlivě
přes

 

'Pooxlnčnřfzí
(Watt

konsxrhht‘e‘z‘flelanTWsténo
v
otevřeném

vyxopu
111be

pro
palmbí

z
betonu

i!
C

«and Seanem
podkladních

a
zagíitnvacmh

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

Komunikace

47
K

564871116

48
K

564952111

49
K

565155101

50
K

573111111

51
K

577134211

52
K

577155112

53
K

591111111

  54
M

58381008  

55
!(

591241111

56
M

58381007

“Astanu—]
beton

vrstva
obrušá

AČO
11

(ABS)
5
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemod

ikovaného
asfaltu

v

 

_Podklad
ze

stěrkodrti
SD

s
rozprostfcním

a
zhutněním.

po
zhutněn

tl
100

mm

podklad
ze

štěrkodrtí
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněn'

m,
po

zhutnění
tl

150
mm

Podklad
ze

štěrkodrtí
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

II
200

mm
 

Podklad
ze

stěrkodni
30

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tI
300

mm

Podklad
z
mechanicky

zpevněného
kameniva

MZK
(minerální

beton)
s
rozprostřenim

a
s
hutné

zhutnění
tl

150
mm

 

 
 

A
Minnow}

beton
vrstva,.

'
ACP

ní“
'

.='

:nutncnim
v
pruhu

!:
ířkydo

1,5
m,

po
zhutněm

tl
70
mm

 

A-AOKS)s.ozp
“

'
a

Pour-k
In

IiraCnI
Pl

:
astazíu

sxln-cmho
:
posypem

kamenivem,
v
množství

0,60
kg/mZ

pruhu
šířky

do
3
m

tř
ll,

pozhutnéní
tl
40
mm

fufihavy
beton

vrstva
ložní

ACL
16(

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodii'ikovaného

asfaltu
v
pruhu

šířky
do

3
m

po
zhutnění

tl
60
mm

Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
doll

50
mm,

s
vyplněním

spár,
s
dvojím

beraněním
a
se

smetenim
přebytečného

WEN
na

UH[HICI'VÉ1KYFH
z
kameneLdo

lože
z
kameniva

těženeho

kostka
dlažebnl

žula
velká

15/17

Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm,
s
vyplněním

spár,
s
dvojim

beraněním
a
se

 

ru
‘

-
na

krajnici
:

kostka
mág,.,

žula
drobná

6/10

I
I
z
kamene

do
lože

z
cementové

malty

  

 

 

m2
81

,900

I9
2,
040

m2
81

,son
 

m2
81

_900

m2
51,900

m3
0,190,

m3
54.000
4
4%

m2
32,254

m2
776,790

m2
1
139.310‘
 

m2
037,990;

m2
117,900

m2
1

837,990

m2
4
584,650

m2
4
584,650

m2
2
273,460

m2
103,400

m2
36,250

m2
9,500

m2
l

9,
€90

 

   

 

J0ena[cZK]

l

3800

 

35000

62
00

280,00

l

27,00

392,00

30,20 649,00

2
805.00 250

00

123,00

4177,00,

205,
00

305,
00

274
00

627
00

485.00 520,00 577,50 764,50 605,
00“

Strana
22

4

27.50
4

121000"

Cena
celkem

[CZK]

  

Množství
Cena

v
Kč

 
 

367
522,32

46
987

50

B
323

50

512
425

20

49
412

43

79
359,62

6113,93

617
091,59

524
725,

75

290
363,

43

351
345

58

m

3
685.50

2
04150 317,441

2
252

25

 

 

350,36 720.72

0
558,55 900,

90

798
35

186
904,

86

16
630,00

8
063

50

  

4
858

537
3

95
545,17

20
868,30

233
558

55

255
586

95

3230460

 

525
419

73

126
JT!

88

2
223

555
25

118219920

105
31350

44
382,00

7
262,75

5
862,45

 

 

18563-312

 
 

 

257
1

l.)

v
u

II'

III

III

“0475‘

w

J

i:
5:3

SE

 
 

 
 

m

II,
&%

o

fv

ci
mi

0 .

I1)

a

< I
m

N

J
v



 PC
Typ

koa
Popis

.
A

vu
Množství

J
_cena

[CZK]_
Cena

celkem
[CR]

 

 
 

:
_0,

'TI'LADOl
vedení

4
,

57
K

852242122
Monxu

potrubí
ztrub

llnovych
,

.přrmbovych
.délek„

001
m

votevřeném

_výkopu
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

kus

50
M

850008010016
TVARO

VKA
FF

KUS
80/1

00
kus

59
M

850008015016
_TVAROVKA

FF
KUS

80/150
kus

60
M

85000802001
6

TVARO
VKA

FF
KUS

80/200
KS

.
6'

M
850008050016

TVAROVKA
FF

KUS
807500

kus

 

 
 

 
 

'
62

'
M

.850008000016
.TVAROVKA

FF
KUS

80/1000
kus

63
K

857242122

 

 

“iMontáž
litinových

tvarovek
na

potmbí
novgm

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

př
ubových

v

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
BO

64
M

505008020016
,KOLENO

PA
TNÍ

PŘÍRUBOVÉ
DLOUHÉ

00
KS

.65
M

854008000016
TVAROVKA

OBLOUK
45°

80
kus

TMontáž
'
ových

tvarovek
na

potru
novém

tlakovgm
odbočných

na
Šatmbí

z
lrub

přírubových

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

A

"67
'
M

7951000000016
TVAROVKA

TKUS
00

00
kus

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
90

x
8,2

mm

 
 

 

 
 

  

66
K

857244122

 

68
K

871241211

'69
M

28613855
rtrubka

vodovodni
PE100

PN
16

SDR11
s
ochranným

pláštěm
z
PP

90x8,2mm
m

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných
m

elektrotvarovkou
SDR

11IPN16
D

160
x

14,6
mm

71
M

28613859
trubka

vodovodni
PE

100
PN

16
SDR1

1
s
ochranným

plástém
z
PP

160x14,
6mm

m

Montáž
tvaroík

na
vodovodním

plastovém
potrubí

z
polyetylenu

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11/PN16

spolek,
oblouků

nebo
redukcí

0
90

73
M

28615974
elektrospojka

SDR11
PE

100
FN16

D
90mm

70
K

871321211

 

 

72
K

877241101
kus

 

 
 

 

4,.
,
A

,7

 

 

 

Množství

 

,“
_6195

257
99

12.0001
1490

co
17

500
00

3,000
1
988,00

.
5
964?

3,000.
2157,00“

6471,00

a,
000

'
27300014

6
114,00

2,000
>

3
583,00

1
7
166,00

"*
4

1,000.
      

29,000
1
340,001

38
860,00

1
 

26,
000

3
997,00

103
922,00

3,000
2
889,00

1
8
667,00

 

24,000
\

1
620,00

38
880,00

1
24,000

3
045,00

73
080,00

 3
299,100‘

135,00
445

243,50

3
347572

1
540,

24
1
635

272,
07

16,000
160,00

2
560,00

16,240
1
443,20

23
437,57

 

279,000
299,00

83
421,00

 

 

74
M

28653135
nákružeklemový

PE
100

SDR11
90mm

1
kus

 

82,
000

282,
98

23
204,36

 

75
M

28654368
pi'lruba

volná
k
lemovému

nákružku
z
polypropylenu

90
kus

 

 

 
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

šoupátek
nebo

klapek
uzavíracích

v
otevřeném

výkopu
nebo

76
K

891131112
v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

 

77
M

51132114
soupátko

5
11

litinové,
prlmé,

záwt—ISO,
pň'pojovacl

rozměry
32

x
1
1/4"

kus

78
M

7731050
zemní

teleskopická
souprava

7„7,
přlpojková,

rozsah
1,051,75

rn
kus

 

 

79
M

7731700
zemni

teleskopická
souprava

7.
7,

prlpojková,
rozsah

1,
7-2,9

rn
kus

 

Monláž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

30
K

891241112
v
šachta'ch

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

 

82
M

755650
zemní

teleskopická
souprava

7
5,

pro
soupé

DN
6580,

rozsah
085-145

m
kus

 

 

83
M

7551050
zemnl

teleskopická
souprava

7„
5,

pro
Soupé

DN
6580,

rozsah
1,141,85

m
kus

'64
M

7551700
zemní

teleskopická
souprava

7„
5,

pro
saupě

DN
65-60,

rozsah
1,6-2,7

m
kus

 

 

85
K

891247111
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

hydrantů
podzem

 

85
M

12221250
hydrant

podzemní
plnoprritokový

12
22,

DN
00,1250

mm

37
M

12221500
hydrant

podzemní
plnoprútokový

12
22,

DN
80,1500

mm
1

kus

Menu:
vodovodních

armatur
na

potrubr
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

litinových,

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
BO

 

88
K

891249111
kus

 89
M

84590
navrtávací

pas
8.4

5,
DE

90
kus

gáMontáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtaoh

s
osazenímšemni

soupravy
(bez

poklopů)
DN

150

A941
M

31150
,
Soupátko

3
1,
DN

150,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

kus

92
M

7561050
zemn/

teleskopická
souprava

7.5,
pro

Šoupě
DN

100—150,
rozsah

1,1-1,85
m

kus

90
K

891311112
kus

 

 

 
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potmbí
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jl
1
MPa,

na
potmbí

z
trub

litinových,

ocelových
nebo

plaítických
hmot

DN
150

„.
„
A

„94
M

.6451
60

navrtávacl
pas

6
4

5,
DE

160
kus

95
K

892241111
tlakové

zkoušky
vodou

na
potrubí

DN
do

80
m

96
K

892273122
Proplaoh

a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

80
do

125

97
K

892972111
Tlakové

zkoušky
vodou

zabezpečení
konců

potmbí
pň'

tlakových
zkouškách

DN
do

300

98
K

899401111
Osazenípoklopů

99
M

725
Uličnl

poklop
litinový

Klasik,
ventilkový

7.2
5

kus

93
K

891319111
kus

 

 

 

 

 

 

 

 

100“
M

7210
podkladová

deska
venlilková,

soupatovg7,2
10

kus

101
K

899401112
Osazenipoklopů

ínových
šoupátkových

kus

102
M

724
Ulión/

poklop
litinový

Klasik,
šoupátkový,

72
4

kus

109
M
7210

podkladová
deska

ventilková,
Šoupalová

7.2.10
kus

104
K
.899401113

Osazení
poklopu

inových
hydrantových

kus

 

 

 

 
 

 

81
M

3180
šoupátka

3.
1,
DN

80,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

kus

,
4,000

1
770,00

7
060,00

'
h
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

kus  

 

101,000
838,00

84
638,00

101,000
3
436,001

347
036,00

98,000
1
136,48

1
W

 

 

„*
..
4.7

68,000
1
570,001

106
760,00

 
.

„

68,000
5
467,00

1
371

756,00

1
62,000

1
991,00

1
123

442,00

1
2,000

2
763,00

5
526,00

26,000
4

1
070,00

27
820,001

10,000
27

461,00
274

610,00

16,000
28

374,00
453

984,00

 

 
 

101.000
1
170,00

11817000

101,000
A

1
792,001

180
992,00

26,000
1
490,00

38
740,00

26,000
1
967,00

1
51

142,00

42,000‘
1
210,001

50
820.00

 

 

3
298,100

40,00
131

924,00

3
295,100

65,00“
214

376,50

1a,
000_—

7
490.00

134
920,00

 

 

101,
000

020,00
'

82
820,00

101,
000

190,00
'

1919000

68,000
400,

0014
A

32
640,00

.
66.000

.
A
1

029
001

6Ě200

"
68,000

'
190,

00
ý

12
920,00

1
26,000

1
000.

00
26

000,00

 

 

Strana
9
z
4

6133,00

115,000
A

304,43
35

009,45

82,000
618,

75
,

50
737,

50

3,000
1
531,00

,
4
593,00

26,
000

11
305,00

1
293

930,00

 

1
42,

0001
3
210,00

134
820,00

101,
000%

350,00
435

350.00

 

10
430

00

3
975,00

2
157,00

2
033,00

7
166,00

6133,00

14
79C

CO

9
985

00

5
775

00

 

o
o

6
cu

,

 
 

 
 

29
BDG

;D

225
1130

00

39
540

Of]

45
950

03

121
900

00

57
644

DO

214
316

50

69
880,00

17
520,00

41
000

00

s
500

00

6
72:

00

14
406

00

2
660

00

5
000,00

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

153,290 155,579

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0
000

1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.000 1,000 1,000 0,000

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20
692,60

85
294,63

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
570,00

5
467,00

0,00

1
991,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480,00

1
029,00 190,00

0,00



 PČ
Typ—

K—ód
Popis

MJ

105
M

727—

'06_
M

7217

W.
K
899712111

,1“
K

_399713111

09
M

'404452251

‘110
K

999721111

'111'
K599722112

'112‘
K
099913133—

 

Dnenlatm
labulky

na
vodovod

  

‘Kryh
pouuor

zplastů
výstražnou

f

 

 

_:
90513201

uogszrukoe
a

_0
ce-

bouraní

1
13

K
_919123111

Utésnem
d

atačních
spár

profily
nebo

pásy
profllem

těsnicím
provacmim

m

.
Zarovnan

3.1th
ploch,

podkladu
nebo

krytu
podél

vybourane'
častí

komu
'
ace

nebo
zpevněné

plochy

.
14

K
919731

121
_hvnčne

ll
do

50
mm

115
K

919735111

 

 

conan.
vybouraných

prvků
komunikací

od
spojovacího

materiálu
5
od

ením
a
uložerím

očištěných
hmgl

a!

 

vyplnemm
spár

kamenlvem
leze-nyni

AP
esun

sutě

“7
K

997221551
Vodorovm

doprava
sull

bez
naložení,

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
milerlálů.

na

vzdálenost;
do

1
km

sq

 

 

Vodomvra
doprava

sutl
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dal

118
K

997221559
|započatý1

km
97:51

km

„9
K

997221561
Vodorovrá

dopmva
suti

bez
nalozenl,

ale
se

slozenlm
a
s
hmbym

urovnanlm
Z
kusovych

matenálu,
na

vzda
enost

do
1
km

»
.

'
„Vodorovrá

doprava
suti

bez
naložen

Tale
se

složením
a

s
hrubýmgurovíáním

P
plalek

k
ceně

za
každý

dal
'

120
EA

997221569_1
započít“

km
přes

1
km

Doplmck
a

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
z
prostého

betonu
zatříděného

do

121
K

997221361
AKa1aioAgu

odpadů
pod

kódem
17

01
01

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(sk'
dkovné)

zeminy
a
kamení

zatříděného
do

122
K

997221873
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

05
04

123
K

997221875
Poplalok

za
uloženi

stavebního
odpadu

na
recyklační

skládce
(skládkovné)

asfaltového
bez

obsahu
dehtu

mřrdtoeno
do

Kmalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

 

 

 

1

:.
9:38

Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubené

z
trub

z
plastických

hmot
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

kanal-zau:
v
olevřeném

výkopu
dopravní

vzdalflzsl
do

15
m

“124
K

998275101

 D
M

Práce
a
dodávky

M

Momaz‘Ae
poLrubl

Nasunulí
potrubní

sekce
do

chráničky
Jmenovitá

světlost
nasnuvaného

potrubí
DN

80
'

m

 

125l
K
12302001174

o
OST

Ostatn

126
KIOO1OO1CA10A1

Přeložka
STL

plynovodu
m

127
K

_001001002
Přeložka

sdělovacíhovedení

1281
K

 

          

    
 

          

m

Přeložka
silového

vedeni
NN

A
m

Přeložka
dešťové

kana
'zace

m

_On'entační
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řadech
na

zdivu
kus

1

h
a
kana

ačních
řadech

na
sloupku

ocelovém
nebo

betonovém
kus

l

cupc-
po

idenmikačni
tabulku

včetne
základové

palky
kus

.

Sugnahzatm
vodič

na
potrubí

DN
do

150
mm

m

2
PVC

šířky
25

cm
111

_Koncove
.lzavírací

manžety
chrániček

DN
potrubí

x
DN

chrán
čky

DN
50

x
150

kus

Řezání
stávallcmo

žlvičného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

rn

_U/íóní
podop

mo.
y

Klasik
Ahydranlový,

72
7

l
kus

podkladová
deska

hydrantové
7.
2

1
7

,
kus

:pomvaeho
materiálu

na
skládku

n:
vzdalenost

do
10
m

dlažd
c.

desek
nebo

tvarovek
:
původním

m2

1

 

 

 

4000'

3
519000

96
00

4337
024,00

 

Množství
J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[_GZK)

20,013
Í

762,00
710—12

00

26,000.?
4
4

785,00.
2041Ú.0Ú

as
0001

055,
00'

55
925,00

A
825,

00;
24

750,00

30,000”
1
050

00
l

49
517000

3537000
4

125
545

00

3
337

ooo.
03

.125
po

3
621,20

 
 

 

3
519.000

35
00

123
165,00

329.605
5000

zíszooo

146,720
38,30

5
619,35

'D“4
‘33

67
693

49

 

1
410.281

43
00

4102,010
1500

483,635
48.00

23
214.48

4
836,350

15,00
72

545,25

 

 

211
542,15

 

76,476
180.00

13
756,04

167
778.74

934,392
190

001
177

534
48

 

7:311:259

146,205
500

00
73102

50

28
000.00

4
A
„A

A
M,

16.0001
1
750,00

20
000.00

„
,

„
1
575

050,00

234.000
43

100.
00

725
400.00

15,500
2

100,
00,

38
850

00

 

 

114,000’
2
200,00

250
800.

0C1<

 

224.000
2
500,00;

560
000.

00
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JC
314,25

 

141
644

60

25
CO:

CO

 
 

69,966

699,651’

6?
326

623,256

30,591 39,048 61,152

6,832

 

3
355,37

1049486

2
991,65

9340,04 5
506,38

7
500,12

11
732,60

3416,00



  SOUPIS
PRAC

Stavba

Bušovice
a
Síně

ObíeKl

U1
—
SO

D1
_
Verejný

vodovod
—

Soupis

dome
—
napoIen

 
 

ova
stavoa

a
vodovod

ČOV
a
kanalizace

03
-
DSO

01.3
-
Vodovodni

přípojky
-
Smědčice

(veřejná
část)

 

I510

Zadavatel PČTYP
Kód

okres
Rokvoanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

PWB
J.
cena

r—czq

5
9

2022

 

cena
celkem

[CZK]

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%

 
 

ZBYVA
KČ

 

ZBYVA
MN

F
6/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

1
K

113107162

 

2
K

113107181

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
prace

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

 

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tI

vrstvy
přes

100
do

200
mm

 

Odstraně'
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
nal

ože

 

na
doprav'

prostředekž
čných,

a
ti

vrstvy
do

50
mm

 

3
K

113154233

 

4
K

121151113

5
K

130001101

 

Frézování
zrvnčnéhn

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
500

do
1
000

m2

bez
překážek

v
trase

pruhu
šířky

přes
1

rn
do

2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

Sejmutí
ornice

strojně
při

souv
stě

ploše
přes

100
do

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm

‘Pfiplalek
k
cenám

hloubených
v,'

„

pro
jakouk

v
třídu

horniny

za
ztížení

v
v

 

6
K

132254205

7
K

132354205

8
K

132454205

9
K

132554205

 

10
K

151101101

 

11
K

151101111

 

12
K

162751137

 

'p-
‘Iu

vedení
nebo

,'L
*

‘

 

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna-do
předepsaného

profilu
a

spadu
v
hornlně

třídy
těžitelnosti

I
skupiny

3
přes

500
do

1
000

m3

 

 

Hloubení
zapažených

rýh
Šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pmfilu

a

spádu
v
hornině

třídy
téžitelnosti

||
skupiny

4
přes

500
do

1
000

m3

 

spadu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

 

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

 

'Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pronlu

a

skupiny
5
přes

500
do

1
000

m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
600

do
2
000

mm
stromě

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

l
skupiny

6
přes

500
do

1
000

m3

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakoukol

 

 

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

přílnžné,
hloubky

do
2

rn

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

|l
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10
000m

 

13
K

162751139

14
K

162751157

15
K

162751159

16
K

171201231

17
K

174101101 

18
K

175151101

 

20
K

161351103

21
K

161411131

 

23
K

183403111

24
K

184802111

25
K

185803111

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
doprathím

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těznelnosti

||
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

.ceně
za

každých
dalšich

i
započatých

1
000

rn

*Vodorovné
pře

*výkopku,
avšak

se
slozením

bez
rozhmutí

000
do

10
000

rn

“Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

   

 

 

po
suchu

na
,

horniny
třídy

těžítelnos
'

 

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnos

|

k
ceně

za
každých

dalších
započatých

1
000

m

 

ěn'
výkopku

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

Qnaloženi

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

dopravním,
*

bez

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(:kladkovné)
zeminy

a
kame

'
atříděného

do

katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

,Zásyp
sypaninou

zjakékoliv
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jamšchet,

rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

Obsypani
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
tě

elnos
'

  

pňpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
miru

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

 

Rozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
pň'

sou
sl

ploše
přes

100
do

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
pňpraveně

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkověho

v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postřikem

na
široko

 

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovmě

ne
bo

na
svahu

do
1:5

Obdělání
půdy

nakopaním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

mezerovitost,
hloubky

do
2

rn

l  

m2 m2 m3

 

 

m2 m2 m3

 

m3

(

m3 m3 m2 m2 m2

.Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednot
vě

přes

m2 m2

 

l

234
.000

55.50

234.000 364.000

 

45.70 63.50

396.0005
 

92.160
410,00

 

460,800
469,00

276,480í
624,00

 

138,240‘
1
040.00

 

46,080
1
250,00

 

2
380,000í

25.007 75,011
‘

2
520

475.17

2
362

487.23

326
0'3

13
057,20

10
693,80

23114.00

9
905004

37
785,60

\
216

115,20

;7

172
523.52

143
769,60

57
600.00

178
500,00
 

 

7967100

 
2
380.000

38,00  

237.420
280,00

 

237,420

 

46,080
392.00

46,080
30.20

453.600
190.00

638.100
240.00

220,500
305.00

396.000 396.000

I

396.000 396
.000

strana
1
z
2

90
440,00

I
66

477,60

6
410.34

  

18
063.36

l Tý
„

1
391,62

86
184,00

153
144,00

67
252,50

17
820,00

9
900,00

10
890,00

1
742,40

 
3754.311

1
135

237,80
45,04%

4

1
385

237.37

820,74

 

13 79 24 31

3

942
24

752
00

533.50 534.50 89:
CO

"'42
40

494,60

429
771,15

 



 PČ
Ěyp

Kód

'25—
K

155504312

'27
v

00211321

C
4

28
K

451572111

.[_.3
„

29
K

554861111

30
K

573111111

31
K

577134211

32
K

577155112

33
K

871161211

‘34'MA
28613650

35
K
092233122

Popis

Zal'
rostlin—

vodou
plochy

záhonů
jednotlívě

přes
20

m2

;voda
pilná

pro
ostatní

odběratele

 

 

\!ngrgyné
knnglrL

Ike;

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

 

m3

Komunikace

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutně

',m
po

zhutnění
tl
200

mm

Postňk
infíltrační

PI
z
asfaltu

s
níčního

s
posypem

kamenivem
v
množství

0,60
kg/m2

m2

 
m2

 
 

 

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřením

a
se

zhutnénim
z
nemodil'íkoíaného

asfaltu
v

pruhu
šířky

do
3
m

lř
ll,

po
zhulnění

tl
40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemod

kovaného
asfaltu

v
pruhu

š'řky
do

3
m,
po

zhutnění
tl

50
mm

m2 m2

 

 

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
:
polyetylenu

PE
100

svařovaných

eleklrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
32

x
3,0

mm
„

„

Imai-o
vodovodní

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

,..
:60:

2
PP

32x3,0rnm

o
potrubí

DN
od

40
do

70

 

íProplach
a
dezinfekce

vodovod

 

 ”36
K

592241111

37
K

899721111

30
K

899722112

I:
9

39.
K
919123111

 

40
K

919731121

SignalízACní
vodíč

na
potrubí

DN
do

150
mm

 

0503011
kgsvuígge

a
gracevnougam

Zarovnání
styčné

plochy
podklatíu

nebo
krytu

podél
vybourané

čás
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

41
K

919735111

rrí m

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
80

m

4
m

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fo

z
PVC

síťky
25

cm
m

utěsnění
dilatačních

spár
profily

nebo
pásy

prohlem
těsnicím

provlzom-m
m

\

ŽIVÍČnÉ
tl

do
50
mm

„

Řeza
stáva

'
a
ž

'čného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

m

 

 

[;
997

_Přesun
sutě
 

42
K

997221551

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení,
ale

se
složením;

a
s
hmby'm

urovnáním
ze

sypkých
materiálu,

na

vzdálenost
do

1
km
 

43
K

997221559

44
K

997221561

45
K

997221569

4
vzdálenost

do
1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

;s
hmbým

urovnáním
P

platek
k
ceně

za
každý

další
t

jzapoéafig
1
km

přes
1
km

.a
,.

sutí
bez

ale
se

'
I
a
s
hníbým

urovnáním
z
kusových

materiálů,
na

  

Vodorovná
doprava

sutí
bez

nalože
.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další
.

ízapočatý
1
km

přes
1
km
 

45
K

997221073

47
K

997221875 998

48
K

996276101

3
PSV

:
724

49
K

724211235

Přesun
Emo

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
rn

50
K

998724101

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

Azatňděného
do

Katalogu
odpadu

pod
kódem

17
03

02

Přesun
hmot

pro
trubn'

vedení
hloubené

z
trub

z;
hmot

nebo
'

,'
pro

"
",

Práce
a
dodávky

PSV

2313330015101
—

—

Domovní
vodárny

s
čerpacím

soustrollm
a
sacím

košem
bez

potrubí
s
integrovanou

tlakovou
nádobou

dopravní
výška

H
(rn)

44
m4

Přesun
hmot

pro
strojní

vybavení
stanovený

z
hmotností

presunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

_vzdálenost
do

50
m

v
objektech

vysky
00

6
m

 

í
VhDaVeFI

soubor

  

53,000 520,000r4
496,00

 

 

Množství

nosí:
'

39,
500

Cena
celkem

[CZK]
J
cena

[CZK]

1045,00

110,00

441
382,

00

4
356,00

:0

 

,DCI

40
887

00

649T00
40

007,00

355
20a

00

47
erom

10
010,00

234.000
205

001

364,
000

27,
sol

22
49249

1001
00

364,000
485,00

234.000
520,00

176
540,00

121
680,00

229—536
16

53
200,00

20
72-1

51
700,000

76,00‘

68
151,161

26
5:91

82

meow
zr:

1:01:
ro

700,
000

20
000,00

4905,
000

35,00
34

510,00

707,
0001

25,00
17

675,00
6
555

45

A
710,

500
.

700,
000 

 

 

109
720

00‘

49
920,00

45
923

00

520,000
35,00

1H
200,00

15
2C3

I00

  
   

520,000
41

600,00
35133

se

 4
é]

45598

109,720
5
266,56

1
097,200

16
458,00

1
100,74

 
 
 
 

 

 

229,320
3
439,80

12
893,40

12
310,48

2
349.00

2
349,00

4,
698

500,00
866

58

7,0001
22

550,00
157

550,00

I
A,

1
210,00

157E
CCU

0,114
7,94
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2

Množství

 

15,050

1259015 16
120,40

0,00 0,00

8
167,06

4
182,92

1,123



  SOUPIS
PRACÍ

01
-
DSO

02.1
-
Spodni

stavba

PČTYp
Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

A
4

Popis
Joana

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

5
9
2022

 

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

F
6/2024

ZBYVA
MN.
  

Množství
I

CenavKč
 Náklady

soupisu
celkem

D
HSV

D
1

 

2
K

115101301

3
K

131251104

4
K

131351104

5
K

131451104

 

6
K

131551104

7
K

162751117

8
K

171151103

 

9
K

174101101

D
2

10
K

271532213

*
114>AKé273313711

‘12
K

273351121

‘13
K

273351122

'14.
K

'274313711

:15_
K

274351121

16
K

274351122

  

 

 

17
K

278381551

o
3

10
K

327324125

l19.-K
“327351211

AE
K

327351221

:1
K

:327361016
 

22
K

380326342

23
K

380356231

24
K

380356232

25
K

380361006

D
5

26
K

631311224

27
K

631319012

 

1
K

115101201

  

 

Práce
a
dodávky

HSV

„
Zemní

prace

Ilmin

.HloiÍbeni
nězapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovná

třídy
těžitelnosti

I
skupiny

3
přes

100
do

500
m3

 

Hloubeni
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
Špádu

v
hornině

třídy
těžitelnost

 

skupiny
4
přes

100
do

500
m3

Hloubení
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
homině

třídy
těžllelnost

skupiny
5
přes

100
do

500
m3

Hloubení
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

 

třídy
těž

elnost'
skupiny

6
přes

100
do

500
m3

000
do

10
000

m

Uložení
sypanin

do
nag/{1411500135

mzprostřenim
sypaniny

ve
vrstvách

a
s
hrubým

umvnánim
zhutněných

z
,

hornin
soudržných

jakeko
“v

třídy
těžitelnosti

Zásyp
sypaninou

z
jakéko

IV
horniny

stromě
s
uložením

výkopku
Fe

valach
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

_Zakladani Podsyp
pod

základové
konstrukce

se
zhutněním

a
urovnáním

povrchu
:
kameniva

hrubého,
frakce

8
—
16
mm

_
m3

 

Bedně
základů

desek
zřízení

 

Bednění
základů

desek
odstraněn'

Bednění
základů

pasů
rovné

zřízení

 

Bednění
základů

pasů
rovné

odstranění

Žáklady
pod

stroje
nebo

technologická
zařízení

z
betonu

s
bedněnim,

odbedněnim,
bez

úpravy
povrch;

betonu
prostého

objemu
sou

'
lé

základové
konstrukce

do
5
m3

tř
o

25/30,
složitos

Svrslea
komplezngkpnstrukce

.Opěmé
zdi

a
valy

z
betonu

železového
odolný

proti
agresi

 
 

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

l/

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
homině

 

Základy
z
betonu

prostého
desky

z
betonu

kamenem
neprokládaného

tř
C
20/25

Základy
z
betonu

prostého
pasy

betonu
kamenem

neprokládaného
tř.
0

20/25

ímu
prostředí

lř
C

30/37

 
 

'Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
rn

s
uvažovaným

pnírÍěrÍým
přítokem

do
500

.

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypanmy
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžilelnosl

skupiny
1
až

3
na

vzdálenost
přes

9
m3

 

 

 

Bednění
opěrných

zdí
a
valu

sv'
ých

i
skloněných,

výšky
do

20
m

zřízení
 

Bednění
opěrných

zdi
a
valů

svislých
i
skleněných,

výšky
do

20
m

odstranění

*Výztuž
opěmých

zdí
a
valů

průměm
přes

12
mm,

z
oceli

10
505

(R)
nebo

931500

?Kompletní
konstrukce

čistíren
odpadních

vod,
nád

 

lbednění
pro

kgstmkce
oi
ých

van
tř.

(:
30/37,

tl
přes

150
do

300
mm

*Bedněni
kompletních

konstrukci
čistíren

odpadních
vod,

nádrži,
vodojemů,

kanálů
konstrukcí

neomitaných
z

‘betonu
prostého

neb—oželezověho
ploch

rovinných
zřízeni

Bednění
kompletnich

konslnikcí
čistíren

odpadních
vod,

nádrž
vodojemů,

kanálů
konstruk

neomítaríých
z

 

 

_oetonu
prostého

nebo
železověho

ploch
rovinných

odstraněni

výztuž
kompletních

konstrukci
čistíren

odpadních
vod,

nádrži,
vodojemů,

kanálů
z
oceli

10
505

(R)
nebo

BSt

500

 

lži,
vodojemů,

kanálů
z
betonu

železového
bez

výztuž;
a;

azanina
z
belonu

prostého
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tl
přes

60
do

120
mm

E
c
25/30

P
látek

k
cenám

mazanin
za

úpravu
povrchu

mazaniny
přehlazením,

mazanina
tl

přes
80

do
120

mm

 

 
hod

720,000

den
30,000

 

m3
12,267

777,00

 

348,959

 

m3
498,580

4
379

076,31

3
778

328,26

803%

61
200,00

 

1
401,00

2431,60 21
197,09

22
926,40

9
531,46

78
864,73

66
809,72

 

m3
95,714 17,797

m3
A

8,899.

m2
4,030

m2
4,030
F4

m3
3,550,

>
4

„

16,200 16,2001

4
100,00 553,301 140,801

4
180,001

 

400.14

80.55

 

 

1
5
831,36

m3
m‘

m2
WV

m2
445.000.

!
0.532

4
345,00

1
045.00“

 

 

 

:0
500,00

‘
 

m3
89,220

6
060,00

\

.
„z

4,
,

m2
403,480

1
815,00

.
.

„,

m2
403,480

 

385,00

 

 

18,6001
60

500,00

šoámo'

649,00

m3
6,148

m3
6,148
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1
z
32
090,00

265121490

452,00

'“
V

22
971,36

4104325
37

195,73

37
19772

Teac

507,42

14
339,00

6
432,27

1
304,91

4
723,40

18
509,70

47
025,00

20
790,00

41
261,00

540
673,20

732
316.20

155
339,80

1
125

300,00

35
098

93

31
108,88

 

  
3
990,05

3
451

035,37
78,81

%
928

040,94 10
200

30

233
50

0
00

0,00 0,00

”3
354

73

14
539,00

1
304

91

1;—
5:0

70

r
025,00

z:
790,00

1:1
251

DO

030 O
‘30

3‘
“05,58

3
990,05

25
744,34

120,000

5,000 0,000 0,000 0,000 0,000

348,959 498,580

05,714

4,260

45,000 45,000

0,682 0,000 0,000 0,000 0,000 6,148 6,148

 



 PČ
Typ

Kód

'
9

25__K
‘53199111-1

29
K

931991112

30
K

933901111

31
K

933901311

"32
'
M

651199100—

33
K
952903112
 

34
K

977151125

35
K

977151128

as
.
K

'97716414R

 

37
K

999142251

D
PSV ....

38
K

711111011

39
K

711112011

40
M

11163346

41
K

711111051

kamene)
průměru

přes
250

do
3151

mm

utěsnění
potrubí

ve
vyvrtaném

otvoru

 
Zřízení

těsněm
latační

spaIy
pasem

gumovým
profllovým

nebo
z
PVC

ve
dně

Zřízen:
těsnění

latační
spáry

pásem
gumovým

p470
ovým

nebo
z
PVC

ve
stěně

Zkousky
abIekII'I

a
vymývání

provedení
zkoušky

vodotěsnosti
betonové

nádržejakéhokol
druhu

a
tvaru,

o

obsahu
do

1000
m3

 

 

Zkouhy
objektů

a
vymývání

naplnění
a
vyprázdnění

nádrže
pro

účely
vymývací

(proplacnovacD
0
obsahu

do

1000
m3

voda
Coufalová

pic
'oo

potřebu
prumyslu

a
služeb

 

 

 

Vyčištění
objektů

čr
Iren

odpadnich
vod,

nádrží
žlabů

nebo
kan

'MJádrově
vrty

kamene)
průměru

přes
180

do
200

mm

Jádrové
vrty

,
komnkamí

oo
„

.I

 

 

 

Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
nádrže,

mky,
zásobníky

a
jámy

pozemní
mimo

zemědělství
se

svislou
nosnou

konstrukcí

.u,
betonu,;

' usvětlé
výšty

prostoru
do

3,
5
m

mantovýml
korunkamido

stavebních
materiálů

(železobetonu.
betonu,

cihel,
obkladů

dlažeb.

 

 

'hel,
obkladů,

dlažeb,

mano
íckou

betonovou
tytovou

nebo
ptotmou

vodorovná
dopravni

vzdálenost
do

50
m

výšky
do

25
m

 
 

Práce
a
dodávky

PSV

Izolace
4pro'

vodě
v
hkosua

apýnum

Proveden

asfaltovou

 

 

Proveden
zolace

proti
zemní

vlhkosti
natěradly

a
tmely

za
studena

naploše
sv

lé
S
nátěrem

suspensí

asfaltovou suspenze
hydroizolační

asfaltová

Proveden
zolace

protizemní
vlhkosti

natěradly
a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovně
V
dvojnásobným

nátěrem
tekutou

elastickou
hydroizolací
 
 

42
K

711112051

43
M

245510401

olace
proti

zemn
vlhkosti

natěraoly
a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovně
V

nátěrem
suspensí

Proveden
izolace

proti
zemní

vlhkosti
natěradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

svis
ě
S
dvojnásobným

nátěrem

tekutou
elastlckou

hydro
zolací

systém
hydroizolační

s
atestem

na
pitnou

vodu

 
 

44
K

711432101

Proveden
izolace

proti
povrchově

a
podpovrchové

tlakově
vodě

pásy
na

sucho
AIP

nebo
tkaniny

na
ploše

 

 

45
M

69317069

46
K

711462103

geotextilie
netkané

separační,
ochranná,

ňltračnl,
drenážn/

PP
3509/m2

ploše

fólie
hydroizolační

pro
spodni

stavbu
mPVC

tl
1,
5mm

 

47
M

28322004

48
K

998711101

D
712

49
K

712311101

 50
M

11163150

51
K

712332115

 52
M

69334143

53
K

712341559
 

54
M

28322015

Provedení
izolace

proti
;ovrchové

a
podpovrchové

tlakové
vodě

fóliemi
na

ploše
svisle

S
přilepenou

v
plně 

Přesun
nmo:

pro
1101.16:

pro!!
me

thkosli
a
plynům

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
maten'álu

vodorovná
dopravni

vzdalenost
do

50
m

v
oblektech

výšky
do

6
m

 

_Povlakove
kryt

y

Provedení
povlakové

krytiny
střech

plochých
do

10°
natěradly

a
tmely

za
studena

nátěrem
lakem

penetračním

nebo
asfaltovým

 

lak
penetrační

asfaltový

Povlakové
krytiny

střech
plochých

na
sucho

hopová
folie

vrstva
ochranná

drenážní
výška

nopku
20

mm,
tl

do
1,
0
mm

fo

 

fólie
prof

lovaná
(nopová)

drenážn/
HDPE

do
vegetačn/ch

střech
s
výškou

nopů
10mm

Provedení
povlakové

krytiny
střech

plochých
do

10°
pásy

pfitave4nim
NAIP

v
plné

ploše

fólie
íhydrolzolačnl

střešn!
mPVC

mechanicky
kotvená

tl
1,
2mm

barevná

 

55
K

712771101

56
M

69311069

57
K

712771241

58
M

69334324

59
K

998712101

4:_713

50
<

713111111

61
M

28376143

62
K
713121131

63
K

713131161

hydroizolace
z
text

Provedení
ochranné

vrstvy
vegetační

střechy
proti

prorůstání
kořen'.

proti
mechanickému

poškození

nebo
rohoží

volně
kladených

s
přesahem,

sklon
střechyÁdO

5"

 

geotextilie
netkané

separaónl,
ochranná,

tiltračnl,
drenážnl

PP
3509/rn2

 

Provedení
drenážní

vrstvy
vegetační

střechy
ze

smyčkových
rohoží,

sklon
střechy

do
5'

rohož
drenážné

stabilizačn/
PA/PET
vegetačních

střech
5009/m2

tl
20mm

 

 

Přesun
hmot

pro
povlakové

krytiny
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
maler'la'lu

vodorovná
dopravní

_vzg
lenost

do
50

rn
v
objektech

vyšky
do

6
m

Eolape
tepelné

 
Montáž

tepelně
zolace

stropů
rohožemi,

pásy,
0

bez
překryt'

lepenkou
klad48r1yml

volně

 

kiln
izolační

z
pěnového

polystyrenu
EPS

200
s4péd

do
5%;

deskaml,
bloky

(izolační
materiál

v;
spec

kací)
vrchem

Montáž
tepelné

izolace
podlah

parotěsnýmí
reflex

mi
pásy,

tloušťka
zolace

do
5
mm

Montáž
tepelné

izolace
stěn

rohožemi
pásy,

deskami,
dílci

bloky
(Izolační

matenál
ve

specifikaci)
připevněné

sponkami
parotěsrĚ

reflexní
tloušťka

izolace
do

5
mm

 

MJ m3 m3

 

m2 m2

 

m2 m2 kg m2 m2 m2 m2

t

m2

 

m2 m3

 

m2 m2

Mnois1vl

64,300

,
46,200

100.000 100.000

100,
000

66,
405

1.800 1
.200

10,000

J
cena

[CZK]

2
")49

24

3
220

52.

48,29 72,931

:
00,

00
‘

72,961  

7
282.00

9
741,47

5
500,00'

337
527

22.225 56
165

o,
086

\
 

87,280

105,120 204693 214,
929

'

74,264‘ 77,977
l

0,767

46,400

 

384,800

 

 

0015
A

4227

J5
310,00

61,60

101,97 280,
50

 35,60  

439,
06

323,61

4,262
90

1
217,24

14,87

56
980,00

46,400 440,720 46,400

 

129.
00

l 1
54,079

I

 
92.0001

 
l

97,
440

46.400
l

40,
720

0,269‘

46,400

9257

l
46,400

*
74,264

l

 

_Cenn
celkom

[CZK]
Mn

ožství

 
 

445
154

52

189
636.13

148
792

84

482900 7
793

00

10
000,00

4
Emi?

13
107,60

11
689,76

55
000,00

4102
51.:

">O

202
516,20

600
748,05

.
es

„923.96 547,40I

2
374,09

3
036,

66

5
376.45

10
719,09

107
936,40

7
287.07

8
180,1

6

24
032,57

20
500,

15

933,62

72
036

00

689,97 654,
70

383,
90

37,
60

1
174,64

49,90

4
257,00

31,34 77,51

Strana
22

3

10
576.88

5
985.60

20
760,93

3
489,28

3
7048,

57

2
716.

72‘

9
217,82

 

315,98

4192
196

45

2315.36

3920705

1
454,15

5
756.20

3719,55

 

 
 

55
OG

,03 w

cn
N
m

v
m

 
 

 
 

 
 

[‘03

 

m
In

I,
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m

N
a»

,t,

w

m

ao
CU,
.n

m



lPČ
Typ

Kód
Popis

MJ
Množství

J.oena
[CZK]

Cena
0911190110sz

    

Množství
Cena

v
Kč

 
 

64
M

28343111

65
K

713131141

 

66
M

28376359

67
K

998713101

6—8
K
721174042

69
K
721

174045

70
K

7212901
1
1

 

71
K

998721101

72
K

722174023

 

73
K

722181222

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

AZdravotechnika
-
vnitřní

kanal
ace

 'Potrubi
z

„'

fólie
PE

nevyztužená
pro

parotěsnou
vrstvu

podlah,
sten,

stropů
a
střech

nad
200g/m2

m2
126,
697

88,77

Montáž
tepelné

izolace
stén

'
pásy,

celoplošně

deska
perimetn'cká

pro
zateplení

spodních
staveb

200kFa
A=

0,
034

tl
160mm

m2
77,977

685,30

Přesun
hmot

pro
izolace

tepelné
.;

z
hmotnosti

„'
.

A

 

,
bloky

'
'

ve
speciňkaci)

lepením

m2
74,264

231,74

 
 

 

 

.a
dopravní

t
1.190

1
152.26

Potrubí
z
trub

polypropylenovy'ch
pňpojovací

DN
40

A
m

'
10,0007

515.05

Potrubí
ztmb

polypropylenových
připojovací

DN
110

m
3,000.

844.98.

Zkouška
těsnostr

kanalizace
vobjektech

vodou
do

DN
125

m
13,000"

29.02

Přesun
hmot

pro
vnitřní

'
.,

z
.

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

ma'er'á'"
'

t
0.011

805,50

Zdravotechnika
-
vnitřní

vodovod
_

,
_

,'
“*trubekzr

„
„

„:
PPR

'
'“

*
PN

20(SDRG)D25x4,2
m

10,000
450,25“

Ochrana
potrubí

'
'

'
'

'
z

*
„1
PE

'
v

příčných
a
podélných

A
k

spojích,
tloušťky

izolace
přes

6
do

9
mm,

vnilrřního
průmréru

izolace
DN

přes
22

do
45
mm

 

 
 

m
7,000

82,84

 

74
K

722181232

75
K

722290226

76
K

998722101

D
725

“Přesun
hmot

pro
vnitřní

vodovod
stanovený

z
hmotnosti

přesuíovaÍého
materiálu

vodorovná
dopravni

vzdalenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

 

Ochrana
potmbí

‘
'

'
‘

,
.
PE

př
'
v

příčných
a
podélných

e
m

.
3
000

10447

spojich,
tloušťky

izolace
přes

9
do

13
mm,

vnítřního
průměru

izolace
DN

přes
22

do
45
mm

'
'

j

Šlsoušky,
proplach

a
desinfekce

vodovodního
potrubí

zkoušky
těsnosti

vodovodního
potrubí

závitového
do

DN
rn

10,000
56,29

 
 

 

 
 

!
0,015

721,50

Zdravotechnlka
-
zařizovací!

předměty
 

77
K

725211617

Umyvadla
keramická

bílá
bez

vytokových
armatur

pnpevněna
na

stěnu
šrouby

s
krytem

na
Slfon

1.000
5
383,21

(polosloupem),
šířka

umyvadla
600

mm
 

78
K

725532112

l
4
_

„„
,j

j
4
41

Elektncké
ohřívače

zásobníkové
beztlakové

prepadove
akumulační

s
pejístnym

ventilem
zavesné

s
sté

1.000\
16

584,92

objem
nádlže

(příkon)
50

|
(2,0

kW)
rychloohřev

220
V

 
 „79

K
725822633

„:80
M

.354421791

81
K

998725101

Batene
umyvadlové

slojánkové
klasické

s
výpusti

1,000
1
062,

92144

kus
l

1,000
\

13
200,

047“

 

 

Oční
sprcha

 
 

 

Přesun
hmot

pro
zařizovací

předměty
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
matenálu

vodorovná
doprav

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

\
0.054‘

841,91

 

3
766

82
K

766660411

_Konstrukce
truhlářské

Montáž
dveřmch

křídel
dřevěných

nebo
m

Zdlva
jednokřídlových

3
817

39

bez
nadsvétlrku
 

33
M

61140500

64
K

766660451

'85
M

61140506

86
K

998766101

dveře
dvoukřídlé

plastové
bllé

plné
max

rozměru
otvoru

4,
84m2

bezpeCnostn/
třídy

R02
m2

2,463

dvefejednakřídlé
plastové

bílé
plné

max
rozměru

otvoru
2,42m2

bezpečnostní
třídy

RC2

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nah?)
plastových

vchodových
dveří

včetně
rámu

do
zdiva

dvoukřídlových

bez
nadsvětlíku

8
250,00

4
202.63

24
200,00

 

 

Přesun
hmot

pro
konstrukce

truhlářské
stanovený

z
hmotností

přesunovaného
materiálu

vodoroíná
dopravní

1
041

92

vzdálenost
clo

50
m

v
objektechvýšky

do
6
m

'
\

 

D
767

Konstrukce
zámečnické
 

'87
K

.76721011R

88
K

767590121?

 

89
K

998767101

 
 

D
781

90
K

781121011

91
K

781474114

 

92
M

59761066

93
K

998781101

Montáž
a
dodávka

schodiště
do

annatumí
komory

(mat
kompozit).

4x170l290mm,
šTZOOmm)

kus
1,000.

_dopravni
vzdálenost

do
50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

22
000,00

Montáž
a
dodávka

podlahového
roštu

-
mat

kompozit
m2

20,043
1
320,

oo

Přesun
hmot

pro
zámečnické

konstrukce
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná

!
0,902

1
537,24

Dokončovawrace
-
obklady

Příprava
podkladu

před
provedením

obkladu
nátěr

penetrační
na

stěnu
m2

17,
460

61
,86‘

 

 

 

Montáž
obkladů

vnitřních
stěn

z
dlaždic

keramických
lepených

flexr
ním

lepidlem
maloformátových

hladkých

přes
19

do
22

ks/m2

obklad
keramický

reliéfnl
pro

interiér
přes

12
do

19ks/m2
m2

 

m2
j

17,460J
664.39

 

 
19

206
590,

70
A

 
Přesun

hmot
pro

obklady
keramické

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

[
0'346

715’25

 

11
246,89

17
209,94

53
437,64

1371,19

e
071

56

5
150,50

2
534,94 377,25

a
as

6
369

51

4
802,50 579,88 313,41

 

662,90

10
82

36
296

51

5
383,21

16
584,92

1
082,92

13
200,00

45,46

80
736
g

3
517,391

13
002,00

4
202,53

59
604,

60

109,40

49
843

35

22
000.00

26
456,76

1
386.59

424
272

7g

1
080.08
 

11
600.25

11
344,98 247,48

  
strana

3
23

 

.n w m a

0,00

 

000

685,60

m
m,
a)

31341 57290

m
u:

c

594
92

082,92 200
00

45
46

81739

 

237,63 090,08 600,25 344
33

0.000 0,000 0,000 0,595 1
000

1,000 1,000 1,000 0,054 1,000 1,576 1,000 2,453 0,105

0,000 0,000 0,000 0.000

11
246,89

000 000 000 000 000 000 000 000





  SOUPIS
PRACÍ

Stavba

Bušovice
a
S

.edčlce
—
napoknr

Oblekt

02
AS11102

„
Prerusovaci

vodo
'

 
 

3
VCCCvC

'
81116::

ce

 

02
-
DSO

02.2
-
Provozní

domek

Misto Zadavatel Z'rloiov
el

PFW
Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER‘,

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

MJ
Mn0žstvl

Leena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 

ZBYVA
MN.

F
6/2024

 

Množství
Cena

v
Kč

 

Náklady
Šupisu

celkem

D
HSV

_03

1
K

311234261

 

3'
K"317160052

4
K

317168054
 

5
K

342244111

1:
4

6
K

417321414

7
K

417351115

8
K

417351116

9
K

“417361821

 

10
K

1430321E1R

„=<
6

Ura-'avx
„0301164131115

9552039211120

Zatření
spár

vnitřních
povrchů

cementovou
maltou.

ploch
z
cihel

stěn
A11

K
612121101

12
K

612131101

 

13
K

612321121

14
K

612321191

15
K

622211011  

?
M

26375933

2
K

317168051

I
‘Zdivojednovrstvé

z
cinel

děrovaných
nebroušených

klasických
spojených

na
pero

a
drážku

na
maltu

M10,

 

 

 

Práce
a
dodávky

HSV

Sv
tě

a
kommt—atm

konstrukce

pevnost
cihel

přes
P10

do
P15,

tl
zdiva

300
mm

Břeklady
keramické

vysoké
osazené

do
maltověho

lože,
řky

překladu
70
mm

výšky
238

mm,
délky

1000
mm“

kus

Překlady
keramické

vysoké
osazené

do
maltového

lože,
Wy

překladu
70
mm

výšky
238

mm,
délky

1250
mml

kus

 

.Překlady
keramické

vysoké
osazené

1:10
maltového

lože,
šířky

překladu
70
mm

výšky
238

mm,
délky

1750
mm 

kusm2
1

70.5911 7.0001

“i“
5,000

l

1
4,0001

 

‘Pfiékyjednoduché
z
cihel

děrovaných
klasických

spojených
na

pero
a
drážku

na
maltu

M5,
pevnost

cihel
do

 

2
420.00 684.71

A

1
757

469,47

670
853,78

21661039

171
556,22

539.841
4
318,72

3
423,55

983.9014
3
935,60

993,49

 
P15,

tI
příčky

115
mm

.Vodorovn_ě
konstrukce

Ztužujici
pásy

a
věnce

z
betonu

železověho
(bez

výztuže)
tř
C

20/25

Bednění
bočnic

ztužujIcich
pásů

a
věnců

včetně
vzpěr

zřízeni

Bednění
bočnic

ztužujících
pásů

a
věnců

včetně
vzpěr

odstranění

Výztuž
ztuž

'ících
pásů

a
věnců

z
betonářské

oce
'
10

505
(R)

nebo
BS!

500
 

 

Podkladní
a
spojovací

vrstva
vmtřních

ploch
,'

postřik
,'
ručně

Omítka
vápenocementová

vnitřních
ploch

nanášená
ručně

jednovrstvá,
tloušťky

do
10
mm

hladká
svislých

konstrukcí
stěn

:
r

 

Omítka
vápenocementová

antřlšch
plug

nanášená
ručně

Příplatek
k
cenám

za
každých

dalš'ch
i

započatých
5
mm

tloušťky
omítky

přes
10

mrrlstěn

Montáž
kontaktního

zateplení
lepením

a
mechanickým

kotvením
z
polystyrenových

desek
na

vnější
stěny,

na

podklad
betonový

nebo
z
lehčeného

betonu,
z
tvárnic

keramických
nebo

vápenopiskových,
tloušťky

desek

přes
40

do
80
mm

deska
EPS

70
fasádní

A=0,
039

H
50mm

 

17
K

622521032  

'10
AKA

644941112

19
M

553414131

D
9

prúvětmlk
s
ručním

ovládáním

Omítka
tenkovrstvá

s
lkátová

vnějších
ploch

probarvená
bez

penetrace
zatiraná

(škrábaná
),

zrnitost
3.0

mm;

stěn Montáž
průvělmI

ů
nebo

mřížek
odvětrávacích

velikosti
přes

150
x
200

do
300

x
300

mm

Ostatní
konstrukce

a
práce

bourání
 

20
K

941111121

21
K

941111221

22
K

941111821

Montáž
Ieše

radového
trubkoveho

lehkého
pracovního

s
podlahami

s
provozním

zatíženín
tř

3
do

200

kglm2
s

rky
tř
w09

přes
0,9

do
1,2

m,
výšky

do
10
m

“Montáž
lešení

řadového
trubkoveha

lehkého
pracovního

s
podlahami

s
provozním

zatížení“
tř

3
do

200

kg/m2
Příplatek

za
první

a
každý

dalsu
den

pouzm
lešení

k
ceně

-1121

Demontáž
leše

'
adovéha

trubkověho
lehkého

pracovního
s
pcímhami

s
provozním

zatížením
tř

3
do

200
7

*

_kg/m2
šířky

třl
W09

přes
0,9

1:10
1,2

m,
výšky

do
10
m

23
K

952903112
4

Vyčištění
objektů

čistíren
odpadních

vod,
nádm'í,

Žlabů
nebo

kanálů
světlě

výšky
prosšu

do
3,5

m

24
K

953171024

25
M

631260604

0
990

26
K

995011001

Osazování
kovových

předmětů
poklopů

inových
nebo

ocelových
včetně

rámů,
hmotností

přes
150

kg

poklop
vnithll

600/900mm,
prachotěsný,

nerezový

___Přesun
hmot

Přesun
hmol

pro
budovy

občanské
výstavby,

bydlení,
výrobu

a
služby

s
nosnou

svislou
konstrukcí

zděnou

_:
cjhelůvámic

nebo
kamene

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

100
771

pro
budovy

výšky
do

6
m

 

4,—

Schodútt!
venkovní

zalomeně
s
mezipodestou

(dolni
část

s
podestou

monol
ická,

horní
část

žb
preffabnkát)

stěn

 

1.623

m2
12,150

m2
12,1501

‘

1
0,201

 

 

kus
1,0001

 

m2
144,156

m2
144,156‘

1'
144.156

i
l l

144.156

4,7

m2
77,266

m2
70,611

m2
77,266

kus
9,000

kus
9,
000

4
100,00

_

 

132
000,00

 

33
376,30

159
330

"Q

7
620,14

6
2142.17

7
1
337E

A
12

160,50

132
000.00

 

511,29l 110,12

60
500,00  

243
126

14

28
542,89

190,00‘

13
663.11

94,701

462,00
66

600,07

 

81
.64

1
1
768,90

 

817,86
63192.77

116,60
9109,36

 

580,69
44

867,59

94,05

495,00

846,45

4
455,00

 

 

m2
77,700

m2
2
331,000 4

l

m2
77.7001 28,4851

2.0001 2,000
1

 

40,582

 

36
729

34

86
59

6
728,04

1,20
2
797,20

52,54
4
082,361

4206174

1
460,00

19
550.00

72,36

740,00

9
790,00

 

15
05714

371.03

 
1505714

Stmna
1
z
4

 
 

220
348,21

12,54%
1
53712126

0
00

0,00 0,00 0,03

132
000,00

 

3192,77 2
7'97

20

4082
36

2
55174

1430
00

19550
00

7451,02

144,156 144,156 144,150 144,156

77,266 78811 77,268

9,000 9,000

 

44
551.18

0,00

3
239,04

3
423,55

2
951,70

0,00

1,823
7
620,14

12,150
6212,17

12,150
1337,96

0,201
1216050

0,000
0,00

0,000

0,00 0,00

 



 

  

l
„-.

..
'

'
Cena

v
Kč

 
PČTyp

koa
Popis

A
m

Množství
.loenaícziq

CenacelkemfczK'l
..-...

._
\
W
 

D
PSV

Práce
a
dodávky

PSV
1
081

179,63

_:
v711

zoíace
p10

vorm
vlhkosti

a
pIpum

_
z
177

23

27
K

711141559
Provedeno

lzolace
proti

zemni
vihkosti

pásy
přitavením

NAIF
na

plot:
vodorovné

V
m2

,\
7.2901

124.
25

905.
8

o
00

.
.

.2
\

„
„

_
„

„

 

 

 

pás
asfaltový

samolepicí
modifikovaný

SBS
tl
2
5mm

5
vložkou

ze
skleněné

rohože
se

spalilelnou
fólii

nebo
1

,
\

iemnozmnvm
minerálním

posypem
neba

textilií
na

horním
povrchu

m2
8'019

154’
00

1
23493

t
0.030

1
217.24

36,52
000

 

29
M

62852010

29
“K

998711101
"vším

mno-.
pm

izolace
pIoII
voce

vInKaszI
a
plynům

stanoveny
:
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovna
dopravni

vzdali.-nost
do

50
m

v
objemech

výšky
do

5
rn

D
713

30
K

713131145
Montaztepelné

zolace
stén

rohožemi,
pásy,

deskami
d

bodově
„

„

31
M

28375945
deska

EPS
100

fasádní
/\=0,037

ří
50mm

m2
,

6.
799

1
19.90

A
Hf

5,20
915

20

 

 

 

zo'ece
'.

 

„
„

eo
913

33

m2
6.475

155.61
1
007,57

1
pojiv

  
 

 

bloky
(izolační

materiál
ve

specmÉcí)
lepením

 

 
 

 

olačnímaten'
ve

spe
'

 

‘Entéi
tepelné

izolace
střech

šikmých
rohožemi,

pásy,
desíamí

volně
mezi

krokve
„

A

33
M

26372205
deska

EPS
100

kašlrovana
aslaítovým

pásem
V60

S35
íí
120mm

m2
\

63,105
*

460,
90

\
29

085,09
29

095
09

Montáž
tepelné

izolace
střech

Šikmých
rohoiermm

.
A

volntípod
krokve

„
„

,
„„

35
M

28372203
deska

EPS
100

kašírovaná
asfaltovým

pásem
V60

835
tl
80mm

m2
63.105

365
20

1
23

045.95
23

gas
95

kaci)
kladenými

 

32
K

713151111
60.100

55.45
3332,55

333255

 

 

34
K

713151121

 
olační

materiál
ve

spec

 
 

m2
50,100

49.90
2
998.951

z
995

93

 
 

“Přesun
hmot

pro
izolace

tepelné
stanovený

z
hmotnosti

přesunovarlého
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
rn

v
objektech

výšky
do

6
m

„g,

36
K

998713101
1

0,545
1

52,26
627.98

62‘

_
:_

721
Zdravo

.echnika
—vnitřn

kanalizace
_;

12
534.01

37
K

721174043
Potrubí

ztrub
polypropylenových

připojovací
DN

50
\

rn
8.000

560.11
4
480.88

4
45

as

_.38
K

721174045
Potrubí

z
trub

polypropylenovy'ch
připojovací

DN
110

m
6.000

344.98
5
059,88

5
oz

50

39
K
721273153

;Ventilačni
hlavice

z
polypropylenu

(PP)
DN

110
kus

1.000
1
032

36
1
032,36

1
za

as

__40
K
721274103

Vent
ypřivzdusňovací

odpadních
polmbí

venkovní
DN

110
kus

1
1,000,

1
530,11

1
530,11

1
:3

.11

 

 

 
 

 
 

41
K

721290111
*

Zkouška
těsnosti

kanalizace
v
omektech

vodou
do

DN
125

m
\

14.0001
29.02.

405.20
40

,ze

Přesun
hmot

pro
vnitřní

kanal
ace

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaneho
materiálu

vodorovná
dopravní

*

vzdálenost
do

50
rn

v
objektech

výšky
do

6
rn

42
K

995721101

I:
722

Zdravotechnlka
-
vnitřní

vodovod
„

_
7

5249
91

I
0.010

805.50
14,50

1
50

43
K

722174023
Potrubí

z
plastových

trubek
z
polypropylenu

PPR
svařovaných

polyfúzně
PN

20
(SDR

6)
D
25

x
4.
2

m
12,000

460.251
5
763.00

s

„
\

„4

rn
8,000

67,57\
540.56

540
se

m
4,000

104,47
417,88

41
58

 

 

Ochrana
polmbí

tennoízolačnimi
trubice

pěnového
polyetylenu

PE
pňlepenými

v
pňčných

a
podélných

spo
h,

tloušťky
izolace

do
6
mm.

vnitřního
průmem

lzolace
DN

přes
22

do
32
mm

45
K

722181232
Ochrana

potrubí
tennoízolačníml

lrubiceml
z
pěnového

polyetylenu
PE

přilepenými
v
příčných

a
podélných

spojích,
tloušťky

lzolace
přes

9
do

13
mm,

vnitřního
průměm

izolace
DN

přes
22

do
45
mm

46
K

722290226
Zkoušky,

proplach
a
desinfekce

vodovodního
potrubí

zkoušky
těsnosti

vodovodního
potrubí

za'vnového
do

DN
„\

12.000
66.291

795.45
195,

45

*N;
A

Přesun
hmot

pro
vnitřní

vodovod
stanovený

z
h—molnosII

přesunovanéno
maten

u
vodorovná

dopravní
.

*
_

\\

47
K

998722101
vzdalenost

do
so

rn
v
objektech

výšky
do

&
rn

t
0
015

721.50
12.991

ke,

 

44
K

722181212

 
 

 

D
725

_Zgrívaechnika-
early/Lal

Lřetlnšz'y
*

4
_

A
,.

23
9

5‘

Umyvadla
kelam

cká
bez

výtokových
armatur

připevněná
na

stěnu
šrouby

s
krytem

na
sifon

*

(polosloupem)
fi<a

umyvadla
600

mm
soubor

1.000
5
353,211

5
303.21

5

Elektrické
ohřívače

zásobníkové
beztlakové

přepadové
akumulační

s
pojistným

ventilem
závěsné

svislé

obiem
nádrže

(příkon)
50

I
(2.0

kW)
rychloohřev

220
V

44

50
K

725822633
Baterie

umyvadlové
stojánkové

klasické
s
výpustí

souíor
1,000

41
082.92

A
1
002,92

I
Je

,92

51
K

998725101

3
751

vzd
cootechn:

ka
.

,
_

8
807

54

 

48
K

725211617

49
K

725532112

 

m

a)
m

 

 

soubor
1.000

'6
584.921

16
584.92

10
se

2.2

I
 

 
 

Přesun
hmot

pro
zařizovací

předměty
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

1

_vzdélenostdo
50
m

v
obiektech

výšky
do

6
m

*
0-054

84131
45145

4
,46

 

 
 

52
K

751395021
Montáz

ostatních
zařízení

větrací
mřížky

stěnové,
pn'Irezu

do
0.
040

m2
kus

,
14,05!

273
.54

3
529.55

53
M

553414275
mřížka

větrací
150x150mm-

plast
kus

14.000
220.00

3
080,00

3

(n
In

n.
m

m

 

o
[J

to
„

Montáž
ostatních

zařízení
protideštové

žalu
le

nebo
žaluziové

klapky
na

čtyřhranné
potrub,

průřezu
přes

0.150
do

0,300
m2

55
M

429729191
žaluzie

protidešt'ová
spevnými

lamelami,
pozink,

pro
potrubí

465x360mm
kus

A
2,000

528,00
1
056,00

'
;5

LG

Přesun
hmot

pro
vzduchotechniku

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravni

.
.

A
22.

A
4

vzdálenost
001003

v
objektech

výšky
do

12
rrl

54
K

751395052
kus

2.000
390,90

781,80
“51,53

 

56
K

998751101
1

0,013
4
629,31

60.10
6

18

__?
_762

“Konstrukce
tesařské

_
„
A

„
_

189
154

51

Práce
společné

pro
tesařské

konstrukce
impregnace

řeziva
máčením

proti
dřevokaznému

hmyzu
a
houbám,.,

__

57
K

762083111
třída

ohrožení
1
a
2
(dřevo

v
interiéru)

m3
3.
629

1
311,

.26l
4

158,56
4

.53

55
K

762332131

(D
In

 

Montáž
vázaných

konstrukcí
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbovýoh,

stanových
čtvercového

nebo
\

obdélníkového
půdorysu

z
řeziva

hraněnéholuřezové
plochy

do
120

cm2
m

20
000

495’001
9
900.00

59
M

60511E
řezivojehíl'čnaíé

středové
smrk

tí
15-32mm

dí
4-5m

m3
0,040

13
750,00

1
550.00

557,03
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 IPC
Typ

Kód
Popis

MJ
Množství

J.cena
[CZK]

Cena
cotkem

[CZK]

 

Cena
v
Kč

 

60
K

762332132

'51
'
M

60512130

62
M

60512131
 63

K
762342314

'64"
K

“762342441

65
M

505141140

 

Montáž
vázaných

konstrukc'
krovů

stře—ch
pultových,

sedlových,
val—bova,

stanových
čtvercového

nebo

 

194,440
\

495,00
96

247,80

2,
706

1
13

750,00
'

37
207,50

0,2421
13

750,00"
3
327,750

obdélníkového
půdorysu

z
řeziva

hraněného
průřezové

plochy
přes

120
do

224
cm2

hranol
stavební

řeziva
průřezu

do
224cm2

da
dl
6m

m3

hranol
stavebni

řezivo
průřezu

do
224cm2

dl
s-am

m3

Bednění
a
latování

montáž
atování

střech
složitých

sklonu
do

60°
pfi

osové
vzdálenost

atí
přes

150
do
360

mm

l

m2
1

60,1001
77,98

4
686,60

 

Bednění
a
latování

montážlšttrojúhelníkových
m

73,2501
15,34“

1
127,47

řezrvo
jehličnaté

laťimpregnovaná
dl

4
m

m3
0,641

1
13

750,00
.

8
813,

75
 

66
K

762395000

 
 

 

'.-
x

krovů,
'alatová

.
..

x
x

«
konstrukcí

svory,
prkna,

hřebíky,
pásová

ocel,
1

3,629
1649,73

6712,67

vmty
 

67
K

762842131

68
K

762842231

69
M

61191155

 70
K

998762101

D
763

Montáž
podbíjení

střech
šikmých,

vnějšího
přesahu

šířky
do

0,6
m

(pouze
pro

prkna
pňbíjená

rovnoběžně

s
krokvemi)

z
hoblovaných

prken
z
palubek

10'100
379'34

3
831'33

 
 

 

4,320
448,10

1
935,791

*17

Montáž
podbíjení

střech
šikmých,

vněj
ího

přesahu
šířky

přes
0,6

m
z
hoblovaných

prken
z
palubek

 

 

 
 

 
Přesun

hmot
pro

konstrukce
tesařské

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 
I

2,163
1
885,41

4
078,14

Konstrukce
suché

výstavby
64

427
85

 

71
K

76313151R

 

Podhied
ze

sanačních
desek

USP
tl

12mm,
nápomocný

rošt,
odolných

proti
vlhkosti

7—
 

72
K

763131714 
m2

35,640
1
650,00

58
806,00

Podhled
ze

sádrokartonových
desek

ostatní
práce

a
konstrukce

na
podhledech

ze
sádrokanonovýchíesek

základní
penetrační

nátěr
m2

35.640
43.53

1
551,41

 

73
K

763131751

 

74
M

28329276

m2
35,640

52,89
1
885,00

 

Podhled
ze

sádrokartonových
desek

ostatní
práce

a
konstrukce

napodhledech
ze

sádrokartonových
desek—

montáž
parotěsné

zábrany

 
 

tóll'e
PE

vyztužená
pro

parotěsnou
vrstvu

(reakce
na
oheň

třida
E)

140g/m2
m2

39,204
40,15

1
574,04

 

75
K

998763301

D
724

76
K

764212665

77
K

764216643

 

78
K

764511602

 

plechem
rš
400

mm

 

cernem.
,

I
nebo

do
50
m

Přesun
hmot

pro
konstrukce

.=
z
desek

;
„,

cementových
stanovený

z
I

r‘
matenálu

,.

‘v
objektech

výšky
do

6
m

 

I
0,508

1
203,54

611,40
 

 

_Konstmkce
klempířské

“Oplechování
střešních

prvků
z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
okapu

střechy
rovné

okapovým

„

:

o:—

o,

(\l

 

 

m
14,800

715,001
10

582,00

 

 

 

 

10plechovéni
parapetů

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
rovných

celoplošně
lepené,

bez
rohů

rš
250

mm

„Žlab
podokapní

z
pozmkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
včetně

háků
a

čel
půlkruhavíš

330
mrn

rn
14,6001

B14
001

651,20

;„l

 

 

79
K

764511643
Žlab

podokapní
z
pozmkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
včetně

háků
a

čel
kotlík

oválný
(trychtýřový),

‘7

rš
žlabu/průměr

svodu
330/120

mm
 

2,000
935,00

,
1
870,00

 

80
K

764518623

 
1s;;odnzmpounkovaného

plechu
s
upravenym

povrchem
včetně

objímek,
kolen

a
odskoku

kruhovy,
pmměru

m
\

4.200
1
078,00

4
527,60

 

01
K

998764101

D
765

Přesun
hmot

pro
konstrukce

klempířské
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaneho
materiálu

vodorovná
dopravní

1 1

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

l
0'090

1
2
“8‘60

214,97

Krytina
skládaná

144
326

99
 

82
K

765123012

83
K

765123122

84
K

765123312

 85
K

765123512

 

 
Krytina

betonová
drážková

skládaná
na

sucho
sklonu

střechy
do

30“
z
tašek

s
povrchovou

úpravou
m2

60,1001
71

320.00.
79

332,00

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

prvky
okapové

hrany
větrací

mřížka

univerzální Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

hřeben
provětrávaný

z
hřebenáčů

s

povrchovou
úpravou

 
 

m
14,800

158,63
2
347,72

rn
7.400

1
438,64

10
645,94

 

 

Krytina
betonová

drázková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

štítová
hrana

z
okrajovych

tašek
s

rn
16,800

1
14737

19
275,82

povrchovou
úpravou
 

H86
K

765191011

87
M

28329233

 

88
K

765191023

 

89
M

28322012

90
K

998765101

=:
766

91
K

766622216

 
 

 

Montáž
pojistné

hydroizolační
nebo

parotěsná
lól

fólie
univerzální

pro
paratésnou

vrstvu
s
proměnlivou

difúzní
tloustkou

a
UV

stabilizaci
m2

66,15
71,17

4
705,05

 

 

vMontáž
pojistné

hydroizolační
nebo

parotěsná
tól

bednění
nebo

tepelnou
|zolaci

tio/re
hydroizolaón/

střešn!
mPVC

mechanicky
kotvená

tl
1,5mm

Šedá
m2

66,1
10

264,00
17

453,04

Přesun
hmat

pro
krytiny

skládané
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopraíní

_vzdálenost
do

50
m

na
objektech

výšky
do

6
m

 

kladené
ve

sklonu
přes

20
s
lepenymi

přesahy
na

m2
60,100

55,281
3
382,43

 

1
3,289

1
288,32

4
237,20

 

g_Konstrukce
truhlářské

4186
870

65

Montáž
oken

plastových
plochy

do
1
m2

včetně
montáže

rámu
otevíravých

do
zdiva

kus
2,0001

7
824,75.

1
649,50

 92
M

61140049

93
K

766660001

95
K

766660451

96
M

61140506

94
M

611603211

 
okno

plastové
otevíravé/sklopné

dvojskla
do

plochy
1m2

m2
0,45017

A
8
250,00

3
960,00

 
 

Montáž
'

křídel
'

'
nebo„

,'.t,
'

,'
do

ocelovězárubně
povrchově

upravených7
I

iednokřídlových,
šířky

do
800

mm
1

dveře
plastové

interiérové
jednokřídlé

800x1970mm
1

kus
4,000

22
000,00

88
000,00

Montáž
dve'

begattšvětl dveře
dvoukřídlé

plastove
bílé

plné
max

rozměru
otvoru

4,
84m2

bezpečnostní
třídy

RC2
m2

2
463

24
200,

00-
1

59760460

kus
4,0001

862,881
1

3
451

,52‘

 

 

uh
křídel

dřevěných
nebo

plastových
vchodových

dveří
včetně

rámu
do

zdiva
dvoukřídlových

kus
1.000,

4
202,83

4
202,83

l

 

 

Strana
3
z
4

palubky
obkladové

smrk
proňl

klasrcký
19x1

16mm
jakost

A/B
1

m2
1

6,360
1

715,00
5
977,40

808,50
,

11
965,80

kladené
ve

sklonu
přes

20"
volně

na
krokve

m2
60,100

49,08
2
949,717

 

127
47

a)

81375

1)

7‘257

58
536

00

'
SF,—11

I; „
582

00

)‘S‘,20

4
:2‘

50

3‘4
‘37

"
949,71

4
‘05

05

333243

17453
04

4
237

28

194,440

2,706 0,242

60,100 73,260

0,641 3,629

10,100

4,320

35,640 35,540 35,640 39,204

0,508

60,100 14,800

7,400

16,500 60,100 66,110 60,100 66,110

3,289 2,000 0,480 4,000 4,000 1,000 2,463

 

0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 PČ
Typ

Kód
Popis

MJ
Množství

J
cem

[CZK]_
_Cena

celkem
[CZK]

“
'

Množství
Cena

v
Kč

 

 
97
WKA

_7666811
14

Mont
zárubní

dř—evěných,
plastovych

nebo
z
lamina

rámových
pro

dveře
Jednokřídlové

š|řky
do

900
mm

kus
4,000

1
837,

8—9:—
7
351,56

98
M

55331433
zámberl

jednoki'idié
ocelová

pm
dodatečnou

montáž
!!
stěny

75-
100mm

rozměru
900/1970,

2100mm
kus

4,000
4
609,00

18
436,

00

.
Přesun

hmot
pro

konstrukce
truhlářské

stanovený
2
hmo1nos1i

přesunovanéno
matenalu

vodorovná
dopravní

'
>

.
A

i
„

:

99
K

998766101
vzdálenost

do
50

m
v
obiektech

výšky
do

6
m

I
0236
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