
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

     
 

DANOVY DOKLAD FAKTURA

Dodavatel : É'DĚÁÍQŘOZNTA

spo. r.o.

. , Variabilní symbol ,
Hřb|tovn| 33 Evidšíslo pro KH . 100240505

312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka

m— Fax : E-mail

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 I 0300 KS: 0308

Příiemce : Odběratel : Obec Smědčice

Smědčice 32

lČ : DIČ: 338 24 Smědčice

Místo určení:

IČ : DIČ: IČ : 00573850 DIČ : CZOO573850

Datum splatnosti 7.9.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystaveni daňového dokladu 8.8.2024 Popis dodávky : Smědčice - vodovod a kanalizace

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.7.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavebni práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice — napojení na vodovod“

a „Bušovice a Smědčice — ČOV a kanalizace"

Smědčice - vodovod

Vám fakturujeme

1,00 3 625 294,21 3 625 294,21 3 625 294,21 0 3 625 294,21

1,00 3 625 294,21 3 625 294.21 3 625 294,21

Fakturace celkem CZK 3 625 294,21

Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba 0 3 625 294,21 0,00 3 625 294.21

Základní sazba 21 000 0,00 0,00

3 625 294,21 0,00 3 625 294,21

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Smědčice: 19022381/0100

den odeslání faktury: 8.8.2024

reg.číslo CZ.O5.01.04/04/22_026/0000501

 

Zpracováno systémem LCS Helios IQ lČ:OOŠ73850
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ZJIŠÍOVACÍ PROTOKOL () PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 7. 2024 - 31. 7. 2024

 

 

 

 

 

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240505

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO:“ 40525007

DIČ: CZ40525007

odběratel: Obec Smědčice

Sídlo: Smědčice 32

338 24 Břasy 1

IČO: 573850

DIČ: CZ00573850

Název stavby: " v v. „

(Projektu) Smedc1ce - vodovod  
 

|Reg čislo projektu: CZ.05.0l.04/04/22_026/0000501
 

Odsouhlasené údaje:

 

Celková cena díla (bez DPH): [ 53 619 531,59 Kč
 

od zahájení do

začátku sledovaného

období ?

od zahájení do konce

sledovaného období 1

* ve sledovaném

Nazev období
zbývá k fakturaci

 

provedené práce 20 732 847,58Kč4 3 625 294,21 Kč 24 358 141,79 Kč : 29 261 389,80 Kč

 

    
DPH 21% 4 353 897,99 Kč 761 311,78 Kč 5 115 209,78 Kč 6144 891,86 Kč

C el k e m 25 086 745,57 Kč 4 386 605,99 Kč 29 473 351,57 Kč j 35 406 281,66 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Za TDI:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

  

 

 





  REKAPITULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISÚ

PRACÍ

Stavba: Náklady
stavby

celkem

01

01 02 03

02

01 02 O3 04 05 06 07 08 09

04 08 09 21 22

1032
21

Bušovice
a
Smědčice

-
napojení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Smědčice
-
vodovod

okres
Rokycany

Datum

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí

_spglečnik
—
STAVMONTAŠpglier.

Pijemarrt Zpracovatel

SO
01

-
Veřejný

vodovod
-
Iiniová

stavba

DSO
01.1

-
Vodovodní

přivaděč
-
Smědčice

DSO
01.2

-
Zásobní

řady
-
Smědčice

DSO
01.3

-
Vodovodní

přípojky
-
Smědčice

(veřejná

části

SO
02

-
Přerušovací

vodojem
Smědčice

DSO
02.1

-
Spodní

stavba

DSO
02.2

-
Provozní

domek

DSO
02.3

-
Kalová

jímka
odpadních

vod

DSO
02.4

—
Havarijní

přepad,
vsakovací

šachta

DSO
02.5

-
Stavební

elektroinstalace
a
hromosvod

DSO
02.6

-
Terénní

úpravy,
zpevněné

plochy,
zeleň

DSO
02.7

—
Oplocení

DSO
02.8

-
Přípojka

NN
pro

VDJ

DSO
02.9

-
Vzduchotechnika

SO
04

-
Armaturní

šachta
-
předávací

PS
O1

-
Přerušovaci

vodojem
-
strojní

technologie

PS
02

-
Přerušovaci

vodojem
-
motorové

rozvody,

MaR Ps
14

-
Předávací

armaturní
šachta

-
dálkový

přenos Vedlejší
a
ostatní

náklady

Popis
Cena

bez
DPH

[CZK]

53
619

531,59

38
033

376,43

13
131

547,85

22
381

353,41

2
520

475,17

9
047

078,41

4
379

076,31

1
757

469,47

419
459,25

177
211,82

520
864,08

637
800,44

135
535,98

937
161,06

82
500,00

1
057

995,47

1
716

667,66

1
040

292,44

455
507,36

2
268

613,82

Cena
s
DPH

[CZK]

   

 

FAKTU
ROVÁNO

 

 

 

64
879

633,22

45
491

085,69

15
889

172,90

27
081

437,63

2
520

475,17

10
946

964,88

5
298

682,34

1
757

469,47

419
459,25

177
211,82

520
864,08

771
738,53

135
535,98

937
161,06

82
500,00

1
057

995,47

1
716

667,66

1
040

292,44

455
507,36

2
745

022,72

 

 

Strana
1
z
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24
353

141,79

8
364

953,53

9
999

673,74

1
523

360,78

3
594

590,53

482
923,21

0,00 0,00 0,00

21
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371
640,00

45,43%

63,70% 44,68% 60,44% 82,09% 27,48%

0,00% 0,00% 0,00% 3,29% 0
00%

000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,38%

29
261

389,80

4
766

594,32

12
331

679,67

997
114,39

784
485,78

1
274

546,26

419
459,25

177
211,82

520
864,08

616
800,44

135
535,98

937
161,06

82
500,00

1
057

995,47

1
716

667,66

1
040

292,44

455
507,36

1
896

973,82

3
625

294,21

1
571

437,56

1
259

603,51

388
122,98

"43
555,16

262
575,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000





 

SOUPIS
PRACÍ

01
-
DSO

01.1
-
Vodovodní

přivaděč
-
Smědčice

Mi

 

EU

Zadavatel /
mowtm

 

Kód

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

1
K

113107161

2
K

113107163

3
K

113107101

okres
Rokycanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis
A

MJ

Práce
a
dodévky

HSV

Zemní
práce

4

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tI

m2

vrslvy
do

100
mm

“Odstranění
podkladů

nebo—krytů
strojně

plochy
jednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s

|
'

'
na

dopravní,.
*

z'
hrubého

vrstvy
přes

200
do

300
mm

,otl
m2

 
 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

m2

 

 

Množství

111,600 148.230 281.250

 

4
K

113107182

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
ičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mrn

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednot

vě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

 

J,cena
[CZK]

Cena
celkem

[czq

 

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KČ

 

ZBYVA
MN
  

Množství
T

Cenav
Kč
 

38,40 83.10 45,70

 h’)

K
113107322

LD

K
113154333

skládku
na

vzdá
enost

do
20

m
nebo

s
natažením

na
dopravní

prostředek
ži

ičných,
o

!|
vrstvy

přes
50

do
m2

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednol

(:
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdalenost
do

3
m

nebo
:
natažením

na
dopravní

prostředek
z
kamenrva

hrubeho
drceného,

a
ti

vrstvy
přes

m2

100
do

200
mm

 

Frézování
Živ1čného

podkladu
netm

krytu
s
natažením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1

rn
do

2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

m2
 

1‘

K
119001405

0
K

119001406

9
K

119001421

 10
K

119001422

11
K

119001423

12
K

121151113

13
K

130001101

14
K

132254205

15
K

132354205

16
K

132454205

17
K

132554205

18
K

141721216

19
K

141721254

20
K

151101101

 

 

Dočasně
zajrštění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíštrí

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku;

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
potmbí

plastového,
jmenovitě

světlostr
DN

do
200

mm

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlostí
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíš

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

zacatku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabe

u
a
kabelových

tratí
z
volně

tažených
kabelů

a
to

do
3
kane

'

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopištl

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním.
se

zřízením

a
odstraněním

zajíšt'ovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

 

 

Dočasné
za

štění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkop'
“
ve

stavu
poloze.;kterých

byla
na

začátku;

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšen“
,
p

'
adně

s
ochranným

bedněním,
se

zň'zen
rn

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
kabelu

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabe

a
to

přes
5
kabelů

  

Sejmuli
ornice

strojně
pfi

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2]
vrslvy

do
200
mm;

m2

Příplatek
k
cenám

'
v

'
‘

,.
,
v

vedení
nebo

výbušnin
F

,
,.

'
zaztžení

„*

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepšného
profilu

a

spádu
v
horninětřídy

těžítelno
skupiny

a
přes

500
do

1
000

m3
4

4

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proti

a

spádu
v
hornině

třídy
těžltelnost

|
skupiny

44pfes
500

do
1
000

m3
4

Hloubem’
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
prolílu

a

spádu
vlíomině

třídy
tě

elnos
I
skupiny

5
přes

500
do

1
000

m3
4

„

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
tězrtelnostr

4skupiny
6

přes
500

do
1
000

m3
4

Řízený
zemní

protlak
dělky

protlaku
do

50
m

v
homině

třídy
těžitelnosti

|
a

||,
skupiny

1
až

4
včetně

protlačeni
*

trub
v
hloubce

do
6
m

vnějšího
průměru

vrtu
přes

225
da4250

mm

Řízený
zemní

protlak
délky

protlaku
přes

50
do

100
m

v
hominětřídy

těžitelnosti
|
a

II,
skupiny

1
až

4
včetně

nrotlačení
trub

v
hloubce

do
5
m

vnějšího
průměm

vrtu
přes

140
do

180
mm

m3

 

m3 m3 m3

 

 

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

žně
pro

jakouko
v
mezerovitosl,

hlgubky
do

2
m

m2

 

 

148,230
65

,30

34,200

777.880

12.000

4,000

15,000 24,000

1,000

201.600

75.600

403.032 290,299
624.00

145.149

48.383

9,500

1
500.000

2
271.380.

68.501 52,60

,
4

306,00
\  

400,00

 

 

13131
547,85

13113
972.85

6
326302

74

4
205,44,

12
317,91

12
853.13

9
679,42

2
342,70

40
916,40

3
672,00

1
600,00

 

296,00 400.00 634.00

\

410,00 469.00

  

1
040,00

1
250,00

3
100.00

3
000.001

,

75,00

Strana
1
z
4

25,001

4
440,00

9
600,00 634.00

5
040,00

30
995,00

226
917.21

181
146.50

150
954,961

60
478.75

29
450,00

4
500

000,00

 
170

353.50

8
364

953,53
63.70%

4
766

594.32 3
577,35

000

2
852,20

2
{:75

80

 

0,00

94
344

59

ID
r;

m
(n
u

m

1179
66148

55
235,51

1
571

437,56

 



 PČ
Typ

Kód

21
K

151101111

22
K

162751137

23
K

162751139

24
K

162751157

25
K

162751159

26
K

171201231

27
K

174101101

28
M

58331200

29
K

175151101

 

‘30
'
M

'563373020

31
K

131351103

32
K

131411131

33
M

00572472

34
K

183403111

35
K

184802111

36
K

185803111

37
K

185804312

38
M

08211321

D4

'39
K

451572111

40
K
4523131414

41
K

.4452353101

42
K

564760111

 

„43
K
564831111

44
K
564871116

45
K

565155101

 

:46.
K

573111111

47
K

577134211

48
K

577155112

49
K

591241111

50
M

58381007

_„L
8

51
K

852242122

52
'
M

6500051015016

3.
M
km“?

54
K

357242122

:55:
M

5054006023716

56
K

557312122

 

M
855015005016

 

VOGStOvne
ks

Popis
MJ

Odstranění
pažení

arozepření
_stěn

rýh
pro

podzemní
ve_dení

s
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

p
ožné,

hloubky
do

2
m

 

 

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
doprav

prostředku.
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horn1ny

třídy
těž1telností

II
skupiny

4
a
5
na

vzdalenost
přes

9
000

m3

do
10

000
rn

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horníny

třídy
těžítelnosu

||
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

ceně
za

každých
dal

l
h

I
započatých

1
000

m

 

 

 

Vodorovně
přemístě

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hom1nytř1dytěž|telnosti

|
skupiny

E
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

__000
do

10
000

m

áVodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

:
horn1ny

třídy
těžítelnos

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Př

platek
m3

k
ceně

za
každých

dalších
1
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypanínou

zjakékal
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněninjam,
šachet

rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopavkách

 

štěrkopísek
neli/deny

zasypový
!

Obsypání
potrubí

stroíně
sypanínou

z
vhodných

třídy
lěžítelnosti

|
a

II.
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje.
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a

zhutnění
bez

prohození
sypan'ny

4

Wšférkopísek
frakce

0/16
1

m3

 

*Rozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
G

st—rojně
pň

souvislé
ploše

přes
100

do

500
m2,

ll
vrstvy

do
200

mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
pňpraveně

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

ulaiaii
parkového

v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

m2 m2

 

oslvo
směs

travní
krajinná

rovtnná
kg

Obděláni
půdy

nakopáním
hl

ořes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

m2

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

Jednotlivě
přes

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postřikem

na
široko

Ošetření
trávníku

jednorazove
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

m2m2

Za|1tí
rostl1n

vodou
plochy

zahonů
Jednothvě

přes
20

m2
m3

110:.)
;:th

pro
cara:

.
m3

 
 

Lože
pod

potrub
stoky

a
drotmé

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

D
až

4
mm

m3

'Podkladm
a
ZajlŠťOVaCI

konstrukce
z
*betonu

prosteho
v
otevrenem

vykopu
bloky

pro
posun

[
oetonu

tr
(;

1£17n Bednění
podklad

'
h
a
zajlšťavacích

konstmkcí
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

m2

 

_Komuníkace
„

„

Podklad
nebo

kryt
Z
kamemva

hrubého
drceného

vel
16

32
mm

s
rozprostřením

a
zhutrlěním.

po
zhutnění

tl

200
mm

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

II
100

mm
m2m2

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

ll
300

mm
m2

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalované
kamenivo

střednězmné
OKS)

s
rozprostřením

a

zhutněnim
v

pruhu
šířky

do
1,5
m

po
zhutně

|
70
mm

m2

 

Postřik
infiltrační

Pl
:
asfaltu

s
nlčmho

s
posypem

kamenívem,
v
množství

O
.60

kg/m2
m2

 

Asfaltový
beton

vrstva
obrusna

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemod

iíkovaného
asfaltu

v
2

pruhu
šířky

do
3
m

tř
po

zhutnění
tl

40
mm

111

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

AGL
16 (ABH)

s
rozprostřením

aznutněním
z
nemodíňkovanehp

asfaltu
v
pmhu

l

šířky
do

3
m.

po
zhutnění

tl
60
mm

Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm,
s

vyplněním
spár

s
dvojím

belaněním
a
se

smetením
přebytečného

materiálu
na

kraínící
drobných

z
kamene,

do
lože

z
cementové

malty

kostka
dlažební

žula
drobna

8/10
m2

 

m2

 

m2

Trubní
vedení

Montáž
potrubí

z
trub

tmavých
tlakových

přírubových
abnormálních

délek
jednotlivě

do
1

rn
v
otevřeném

výkopu.
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
80/150

kus

TVAROVKA
FF

KUS
80/200

KS

Monláz
Inových

tvarovek
na

potrub1
nám

tiakove'm
jednoosých

na
poíru

íz
tmb

přírubových
v

_otevřeněm
výkopu.

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
80

KOLENO
PA

TNÍ
PŘÍRUBOVÉ

DLOUHÉ
80

KS

Montaz
inových

tvarovek
na

potrub1
1t1nověm

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přírubových
v

otevře—ném
výkopu.

kana'lu
nebo

v
šachtě

DN
150

„

TVAROVKA
REDUKČNÍ

FFR
150-00

kus

 
 

  

 

Množstvl
J
cena

[CZK]
__Cena

celkem
[CZK]

2271.380
38,00

409,675l
280.00

 

409.675
27100

 

45.353
392.00

48.383
30.20

732893
190.00

613.366
240.00

 

156.
770

v
275,

00

 
283.784

305.00

 
 

510,
511

324.50
'

201.600
\

45,00 25.00
   

    

 

201.600
 

201.600
4
40

 

201.600~
0.001

20,160'104590' 20.160
1

0.
00

63,03
649,00

7
450

2
805,00

20.149
250.00-

34.2001
249.00

 

111
,sool

123.00

148230
305

001
 

148.230
627.001

860.4230
27.50

'
 

860,230
485.00”

251.250
520.00

 

15.500
764,

50

15
810

l
605,00

5.000
I
490.00

2.000
L

21
57.00

3.
000

2
0.38.

00

 

5.000
1
340.00

5.000
3
997,

00.,

2.000
1
559.25

2,000
2
859.

00

Strana
2
z
4

5,
040

l
155.00

 

Množství
Cena

v
Kč

 
 

85
312.44

114
709.00

11
061,23

18
966.14

1461.17

139
249.67

147
207.84

51361.75 86
554.12

1
65

758,
17

9
072.00

5
040.00 701.20

5
544,00 037,04

4
1
774,00

21
067.20

2
217.

60

66
862

39

40
927.89

20
697.25

5
037.25

„
768

925
64

8515.80

13
726.80

45
210.15

92
940.21

 '365633

4‘7
211.55

146
250.00

111
649,75

9
565,05

5
744

699
17

7
450.00

4314.00 6114.00 6
700,00

19
985,00

3
118.50

5
778.00

 

1377711

u

 
 

%
1.:

Í:

 
 

In
«1

1

v

 

7
984.00

2
126.99 515,00

0.000 0
000

49.086

0.000 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000

1
490.00

000

2
038,00

0,00 0
00

0,00 000



 

Popis
MJ

 

PČ
Typ

Kód

58
K

857314122

59
M

851015008016

60
M

851015005016

61
M

851015015016

62
K

571321211

'63'
M

.28613859

64
K

671361211

‘65
M

26613662

v
otevřeném

výkopu.
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
150

 

 

Montáž
litinových

tvarovek
na

potnih
inovém

tlakovém
odbočných

na
potrubí

z
lmb

přírubovýčh

kus

TVARO
VKA

TKL/9750.60

TVAROVKA
TKUS

150-50

TVAROVKA
TKUS

150.150

'Moniéi
vodovodního

potmbí
z
plastů:

&evřeném
výkopu

z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11lPN16
D

160
x

14,
6
mm

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR1

1
sochranným

pláštěm
z
PP

160x14,6mrn

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11IPN16
D
250

x
22.7

mm

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

250x22,
7mm

m

 

 

66
K

877321101
Montáž

na
'

potrubízr
',

,
i\.l
PE100

SDR
11lPN16

\
kus

spojek,
oblouků

nebo
redukcí

d
160

 

 

'67
M

26615976

68.
M

26653139

elektrospojka
SDR11

PE
100

PN16
D
160mm

kus

nákružek
lemový

PE
100

SDR11
160mm

kus
 

69
M

471609010

70
K

877321110

 
:1160

/
DN150

PN16,
PP

příruba
s

ocel.
výztuhou

kus

Montáž
Narovekha

vodovodním
,'

'
*

potrubízA,
“,

,'
PE

100
'

'
TSDR11/PN164kolen'

45"d
160

“"S

 

 

 

71
117

25614951

72
M

615340

73
K

891181112

elektrokoleno
45“

PE
100

PN16
D
160mm

kus

d160,
PE100,

SDR11,
koleno

30“,
elektro

kus

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtach

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40
 

74
M

51132114

75
”1.7731050

 

76
K

391213321

 

77
M

982550155516

Šoupátko
5

11Iitinové
přímé,

závrt-
ISO,

pňpoyovaci
rozmery

32x
1
1/4"

kus

zemnl
teleskopická

souprava
7,7,

přlpoyková,
rozsah

1,05-1,
75
m

kus

   

Montáž
vodovodních

armatur
na

potru
en

'
odvzdušňovacích

neho
zavzdušňovacích

mechanických
a

plovákových
přírubových

na
venkovních

řadech
DN

50

AUTOMATICKÁ
ODVZDUŠNOVACÍ

SOUPRA
VA

DN
50,

PN
0,1—PN

16
kus

 

 

78
K

891241112

79
M

3180

80
M

7551050

 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

neho
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

vŘop—unebo

všachtach
s
osaze

‘m
zemni

soupravy
(bez

poklopů)
DN

80

šoupátka
3

1,
DN

80,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

 

zemní
teleskopická

souprava
7.

5,
pro

šoupé
DN

65-80,
rozsah

1,
1

1,
85
m

 

81
K

891247111

82
M

12221500

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantu

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

kus

hydrant
podzemní

plnoprútokový
12

22,
DN

00,
1500

mm
kus

 

03
K

891311112

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracícn
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
150

 

84
M

31150

 
 

 
šoupátka

3
1,
DN

150,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

kus
 

85
M

7561050
zemni

teleskopická
souprava

7
5,

pro
šoupě

DN
100—150.

rozsah
1,
1-1,85

rn
kus

 

86
K

891319111

.87
M

845160

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jl
1
MPa,

na
potmbí

z
trub

l

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
150

navrtávaCÍ
pas

8.4
5,
DE

160
kus

 

 

88
K

892351111

89
K

892353122

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

150
nebo

200
m

Proplaoh
a
de

fekce
vodovodního

potrubí
DN

150
nebo

200

 

 

90
K

892372111
Tlakové

zkoušky
vodou

zabezpečení
konců

potnibí
při

tlakových
zkouškách

DN
do

3&1
 

91
K

694411311

792
M

59224060

93
K

699401111

9447725 ..95
M
7210

96
K

899401112

97
M
724

96
M

7210

99
K
899401113

 

 

podkladová
deska

ventilková,
šoupatová

7,2
10

Osazení
betonových

nebo
železobetonových

di
0
pro

šachty
SkI'UŽÍ

rovných

  

 

 

„
4
„l—

\
4„

42,0001
3
210

00
1

134
520,00

2
060,2001

55.
00\_

113
311,00

Množství
J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

10,000
1
920,00

34
560,00

15,000
'

7
002,00

.
105

030,00

1,
000

7
966,00

7
966,00

2
000

7
540,00

15
660,00

 

2
060,200

160,00
329

632,00

2
091,103

1443,20
3
017

879,85

9,500
,

284,00
2

698,001

9,643
3
892,

24
37

532,87
 

289,00011
435,00

125
715,00

 

211
000

695,5
146

746,26

39,
000_

627,63
24

465,37

39,
000

1
250,

70
45

777,30
,

„

21,0001
411,00

8
631,00

 

13,
000

\
2
946,08

4
38

299,04

 

8,0001
3927,00‘

3141600

 

42,0001?
838,00

35
196,00

 

42,
000

1
3
436,00

144
312,00

42,
000

1
136,48

47
732,146

1,000
514,80

514,60

’1
1 1  

1,
000

\
58

145,
OOÍ

58
145,00

 

5,000\
1
570,00

7
050,00

 

5,
000

5
467,

00
27

335,
00

 

5,000
1
991,00

9
955,00

5,000
1
070,00

5
350,00

5,000
23

374,00
141

870,00

 

26,000
1
490,00

38
740,00

26,000
1
1
305,00

293
930,00

26,000
1
967,00

51
142,00

  

42,000
1
210,00

50
820,00

 

 

2
0502001

75,
00

154
515,00

60001
7
490,00

44
940,00

 

1,0001
1
030.00

1
030,00

 

 

skruz
betonová

DN
1
000x

1
000,

100x100x96m,
bez

stupadel

Osaze
poklopů

|
nových

vent
ových

 

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

ventilkový
7.2

5

 

Osazení
poklopů

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

šoupátkový,
7.2

4

nových
šoupátkových

lpodkladová
deska

ventilková,
soupatová

7
2
10

kus

 

Osaze'
poklopů

nových
nydranlových

kus
 1
00

M
727

1
01

M
721

7

1
02

M
1
79000000000

.1
03‘

M
3432000000004

104-
K
899713111

105
M

:4404452251

1
05

K
899721

1
1

1

I
7j8997221

1
2

 

 

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

hydrantový,
7
2
7

kus

podkladová
deska

hydrantové
7,
2
17

kus

POKLOP
ODVZDUŠNOVACÍ

HYDRANTY
kus

 

PODKLAD
DESKA

POD
H
YDRANT

FOKL
OP

KS

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řadech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

kus

sloupek
pro

identilikační
tahu/ku

včetne
základové

patky
kus

Signa
ační

vo
I
na

potrubí
DN

do
150

mm
m

 

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fo

z
PVC

šířky
25

cm
‘

m

 

1,000
1

3
542,00

3
542,

00

42,000J
350,

00
14

700,00

42,000
1

820,
00.

34
440,00

 

190
00

7
980,00

31
000

480.
00

14
6500

31,000
1
029,00

31
099,

00

31,
000

190,
00

5
890,

00

6,
000

1
000,00

6
000,00

5,000
2
762,00

13
810,00

5,000
785,00

3
925,00

1,000
5
436

00
5
436,00

1,000
\

755,00
\

755,00
,

.

31,0001
825,00

25
575.00

e
~

-

31,000,
1650,00

51
150,00

2
200000

\
35.00.

77
000,00

 

 

A
2
075.010;

25,00
51

575,00
 

Strana
3
z
4

 

.
630

00

25
038,00 968,00

0
00

85
556

93

83691216

0,00 000

589216

  

5
BGE

30

o
c

o
o

E
v

„

 

NIO m

9
205

SD

35
‘25

77

Množství
Cena

v
Kč

2,000 2,000 0,000 0,000

775_440 270,580

0,000 0
000

10,000

2,000 4
000

4,000 8,000 0,000 0,000 9,000 9,000 9
000

0000 0,000 1,000 1,000 1,000 1
000

1,000 2,000 2,000 2,000 9,000 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 9,000 9,000 7,000 7
000

7
000

1,000 1,000 1,000 0,000 0
000

0,000 0,000

271,216 216,700

3
840,00

14
004,00

0,00 0,00

44
071,66

403
489,05

O
00

000

4
350,00

1
390,96

2
511,32

5
002,60

3
288,00

23
568,64

0,00

7
542,00

30
924,00

10
225,32

0,00 0,00

1
570,00

5
467,00

1
991,00

1
070,00

28
374,00

2
980,00

22
610,00

3
034

00

10
890,00

2B
890,00

0,00 0,00

3
150,00

7
360,00

1
710,00

3
360,00

7
203,00

1
330,00

1
000,00

2
762,00 705

00

0,00 0,00 0,00 000

9
492,56

5
417,50



 PČ
Typ

Kód

108
K

899913152

5—9

109
K

919123111

110
K

919731121

111'
K

019730111 997

112'
K

997221551

1
13-

K
997221559

114
K

997221561

115»
K

997221569

 11E.
K

997221873

117‘
K

997221575

D
998

D
M

C
_23-.\/.

119'
K

230200120

 

POMS
 

Akoncové
uzavírací

maríety
chraniček

DN
potrubí

x
0N

chráĚkyADN
15

x
250

b
 

race—eo

  

ačních
spár

pron
y_nebo

pásy
profilem

těsn“
'm

provizorním

.Zarovnániščné
plochy

podkadu
negkrylu

podél
vybourane

části
komiínikace

nebo
zpevněné

plochy

živičné
tl

do
50
mm

 

suti
bez

ale
se

,.

vzdálenost
do

1
Km

o
živičného

krytu
nebo

podkladu
hloubky

do
50
mm

a
s
Wrovná

'
ze

sypkých
materia

na

'Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
Šoženim

a
s
hmbým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

i
započatý

1
km

přes
1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
Šoženim

a
s
hrubým

urovnanim
ž
kusových

materiálů,
na

vzdálenost
do

1
km

 

'Voíiomvná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

umvnáním
Příplatek

k
ceně

za
každýgdalš'

(
započatý

1
km

přes
1
km

 
 

„pm.
„za

uložení
*

'L
odpadu

na

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

 

'
'
14'

skládce
ré;

zeminy
a
kamení

zatřítšého
do

vPopIatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklačni
skládce

(skládkovníasfaltového
bez

obsahu
den?

Azatňgděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vede
hloubené

2
mm

z
plastických

hmoabo
sklolaminátových

pro
vodovody

ne;

kanal
ace

v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdalenost
do

15
m

Práce
a
dodávky

M

„Montáže
go!“

'01

Nasunuti
potrubni

sekce
do

chráničky
jmeno

'
:;
světlost

nasouvaného
potrubí

DN
150

 

 

Množství *
2.000'—'

405.400 405400 4054001 153,567l

1
035.670

60.174

 
 

601
.7401

94.111

149.630
i

53.344‘

9.500

J
cena

[cm]
canaoelkem

[CZK]

1
397

00

9600 35
00

48.00 15.00 15.00

190,00 1
90,00

 

Množství

 
 

_
2304710

85
539

40

'
38

915,40

14
159,00

0000‘
32

432.00

044571
51

0011.22

27
535,05

46.00
*

2
888,35

9025.10

117
881.09

28
429.70

26
672

00

26
672,00

17
575

00

 
 

Strana
4
z
4

38
‘840

5225
41

2
916,24

9113.10 1
042.46

3
257,76

7
059,26

12
994,67



  SOUPIS PRACÍ 02
-
DSO

01.2
-
Zásobní

řady
-
Smědčice

okres
Rokvcanv

 

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

PČ
Typ

Kód
Fopie

 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Prace
a
dodávky

HSV

|:
1

Zemni
prace

„
A

„

Rozebrání
dlažeb

a
d

ců
vozovek

a
ploch

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
rn

nebo
s

1
K

113106211
naložením

na
dopravní

prostředek,
s
jakoukoliv

výpl
spár

strojně
plochyjednot

ě
přes

50
m2

do
200

m2
z

vcíkych
kostek

s
Idiom

:
kamenwa

 

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednot

vě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

2
K

113107221
vzdálenost

do
20
m

nebo
si

'
'

na
dopravní,.

z'
*

hrubého
.;,

otl
vrstvy

do

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednot
věx

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

3
K

113107222
vzdálenost

do
20
m

nebo
s

.
'

r
,.

z'
“

hrubého-'
,o

tl
vrstvy

přes

100
do

200
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

4
K

113107223
vzdálenost

do
20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
ll

vrstvy
přes

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
ičných,

o
tI

vrstvy
do

50
mm

 

 

 

5
K

113107241

 
 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

6
K

„3107242
vzdálenost

do
20

m
nebo

s
naloženim

na
dopravní

prostředek
ŽIVIČnýCh,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm

7
K

113154333
Frézování

živičněho
podkladu

nebo
krytu

s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněnim,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovně

světlostí
DN

do
200

mm

8
K

119001405

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišli

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasně
zajištění

podzemního
polrubí

nebo
vedení

ve
výkopíšt

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zem
h
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšenlm,
případně

s
ochranným

bedněnírn,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebe'

hmot
kabe

u
a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabel

a
to

do
3
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na
začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Dočasné
za

"ště
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkop
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

'
prací

a
to
s

,
,.

'
nebo
„p

'
adně

s
ochranným

bedněn
m,

se
zřízen

m

a
odstraněním

zajišťovací
konslrukce,

s
opotřebením

hmot
kabe

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabel

_a
to

přes
6
kabelů

,
1:1

K
121151103

Sejmutí
ornice

strojně
pň

souvislé
Aploše

do
100

m2,
tl

vrstvy
do
200
mm

Příplatek
k
cenám

"‘
,

.,
,

za
zt

žení
,

,_'
,
v

r
'

Aveí'lení
nebo

výbušnin
.

14
K

130001101
pro

jakoukoliv
třídu

horniny

L15
FK

1132254206
Hloubení

zapaženýoh
rýh

šířky
přes

500
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pronlu

a
'

spádu
v
homíně

třídy
tě

elnos
skupiny

3
přes

1
000

do
5
000

m3

16
K

132354206
Hloubeni

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
tězitelnostl

I
skupiny

4
přes

1
000

do
5
000

m3

17
K

132454206
Hloubení

zapažených
rýh

šíň<y
přes

800
do

2
OOO

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hor

“
ě

třídy
tě

elnos
'

|
skupiny

5
přes

1
000

do
5
000

m3

18
K

132554206
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proiílu

a

spádu
v
hornině

třídy
těZI

elnostl
skupiny

6
přes

1
000

do
5
000

m3

19
K

141721214
Řízený

zem
'
protlak

délky
protlaku

do
50

rn
v
hornině

třídy
těž

elnost
|
a

II.
skupiny1

až
4
včetně

protlačení

_lrub
v
hloubce

do
64m

vnéj
‘
o
průměru

vrtu
přes

140
do

1804mm

9
K

119001406

 
 

10
K

119001421

 

11
K

119001422

 
 

12
K

119001423

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

MJ
Množství

Jcena[CZK]
CenecelkemICZlq

 

-
—

-
FAKTUROVÁNO

VYFAKTUROVANO
%

ZBYVA
KC

 
 

 

ZBYVA
MN

F
7/2024

  
Množství

]
CenavKč
 

22
381

353,41
9
999

673,74
44,68“/u

12
381

679,67

20
778

303,41

m2
183.400

39.00

m2
776.790

27,40

m2
1
139.310

40,00

m2
955,390

55.00
*

 m2
2
273,460

32.70

m2
837,990

45,00

 

 

m2
4
584,650

52,60

 

m
\

61.000
306,00

m
17.000

400,00

 

l

m
29,000

296,00

 

 

rn
67.000

400,00

m
2,000

634,00

m2
61,900

56,00

m3
236,250

410,00

 

m3
2
024.485

423,00

l

m3
1
214.691

575,00,

m3
607,345

889,00

m3
202,446‘

1
050,00

\

m
16,000?

2
200,00

strana1z4

57
404

,42

7
152,60

21
284

05

0,00

 

45
572,40

5
922,07

52
573,95

2‘

74
342,14

Z„

415,74

37
709,55

23
802

72

241
152,59

5;

18
666.00

2

6
800,00

?
'

 0
554,00

4

26
000,00

10

1
260.00

4
586,40

4

96
862.50

54

856
357.16

255

696
447,33

263

539
929,71

ZO?
37"

212
570,40

140

35
200,00

ln
m

 

641,39 204,68 340
50

0,00

364
45

200
DO

1
259

603,51

 



 PČ
Typ

Kod

20
K

151101101

21
K

151101111

22
K

\,153191112

23
K

153191222

24
K

162751
137

25
K

162751
139

26
K

162751
157

27
K

162751159

28
K

171201231

29
K

174101101

'
30

M
553312007

31
K

175151101

*
32

'
M

503373020
 33

K
181351003

34
K

101411131

 

35
M

00572472

36
K

153403111

37
K

184802111

36
K

185803111
Ošetření

trávníku
Jednorázové

v
rovrně

nebo
na

svahu
do

1'5

 

39
K

185804312

40
M

08211321

D
4

?
T'4515721114

42
K

452313141

43
K

452353101

D
5

44
K
564831

11
1

45
K

564851
1

1
1

46
K

564861
1
1
1

47
K

564871116
7

48
K

564952111

49
K

1565155101

50
K

573111111

51
K

577134211

52
K

577155112

53
K

591111111

šál-M
55331005

55
K

591241111

155771
55301007

 

 
 

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

ložné
pro
jakouko

v
me—zerovitosl,

hloub—ky
do

2
m

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

matenálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

p
ožně.

hloubky
do

2
rn

Zřízení
vanab

ního
pažení

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubňovým

rámem
se

štětovnicemi
plochy

výkopu

přes
30

m2
 

 

Odstranění
varíab

ního
paženi

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubňovým

rámem
se

štětovnicemi
plochy

v_VkDDU
přes

30
m2

Vodorovně
přemistě

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostřede,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
slozením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnostl

||
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

_.do
10

000
m

_.Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

:
horniny

třídy
těžltelnostl

||
skuplny

4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

h
i
započatých

1
000
m

Vodorovné
přemistě

vykopku
nebo

sypanlny
po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

_ceně
za

každých
dai

 

 

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
horniny

třídy
těžitelností

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

rn

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku
bez

naložení

 

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnuti

z
hornlny

třídy
těžltelnosll

lskupiny
6
a
7
na

vzdalenost
Příplatek

K
ceně

za
každých

dalších
I
zapo

 
čatých

1
000

m

A.Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na
recyklační

skládce
(skládkovné)

zeminy
a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

 

Zásyp
sypani

ou
z
jakékol

nebo
kolem

objektů;
v
těchto

vykopávkách

štěrkopisek
netfidéný

zásypavý

Obsypání
potrubí

strojně
sypanln

 

ou
z
vhodných

třídy
těžitelnos

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve
vrstvách

se
zhutněnim

jam,
šachet,

rýh

a
|

sku
ny1

až4
nebo

materi
em

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosh
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakouko
v
hloubku

výkopu
a
m|ru

zhutnění
bez

prohození
sypaníny

štěrkopisek
frakce

0/16
 

Rozprostřeni
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
ph“

souíí
lé

ploše
do

100
m2,

tl

vrstvy
do

200
mm
 

Založení
trávníku

na
půdě

předem
p7fipravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetněAutažení

parkověho
v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

.osrvo
směs

travní
krajinná-rownn

á

Obdělaní
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednotlivě
přes

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
posthifm

na
široko

Za
I
rostlin

vodou
plochy

záhonů
jednotlivě

přes
20

m2

vada
pitná

pro
ostatní

odběratele

 

\lnrln
nrnvné

konstrukce
 

 

 

Lože
pod

potrubí
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženeho

O
až

4
mm

  

Podkladní
a
zajístovací

Konstrukce
z
betonu

prOSteno
v
otevrenem

výkopu
Diary

pro
pawnrz‘émn

"
'

'

nwm Bedné'
podkladních

a
zajišťovacím

konstrukcí
v
otevrenem

výkopu
bloků

pro
potmbí

Komunikacg

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřen'

a
zhutně

,po
zhutnění

l|
100

mm

  

Podklad
ze
štěrkodrti

ŠD
s
rozprostřením

a
zhutněnlm,

po
zhutnění

tI
150

mm

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostíením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
200

mm

zhutnění
tI
150

mm

PodkEd
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
300

mm

Podklad
z
mechanicky

zpevněného
kameniva

MZK
(mineráln

beton)
s
rozprostřením

a
s
hulněním,

po

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalovane
kamenivo

střednězmně-
OKS)

s
mzprostřením

a

zhulněním
v
pruhu

Šířky
do

15
rn,
po;

zhutnění
tl

70
mm

Postňk
Inf

|tračn|
PI

z
asfaltu

s

  

.Asfaltový
beton

vrstva
obrusna'

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřením

a
se

zhutněnim
z
nemo

čního
s
posypem

Kamenivem,
v
množství

0,60
kg/m2

Druhu
šířky

do
3
m

lř
II.

po
zhutnění

tl
40
mm

 

kovaněho
asfaltu

v

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodíflkova'íeho

asfaltu
v
pruhu

šířky
do

3
m,

po
zhutnění

ll
60
mm

Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm,
s
vyplněním

spár,
s
dvojím

beraněnim
a
se

smetenim
přebytečného

materiálu
na

krajním
velkých

zkamene,
do

lože
z
kamemva

těženěho

kostka
dlažeb/1!

žula
velká

15/17
 

'Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm,
s
vyplněním

spAár,
s
dvojím

beraněním
a
se

smetenim
přebytečného

materiálu
na

krajnici
drobných

z
kamene,

do
lože

:
cementové

malty

kostka
5122;»an

žula
drobná

8/10

 

m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 Kq m2 m2

 

Mr-ožstvl
J.cena

(CZK!

9
671,

640
75,

00'

9671,640
38,30

134,250
350,30

134250
52,00‘

1
830,090

280,00

1
830,090

27.00

 

202
„446

30
20

l

3
252,061

190,00 240
.00

 
   

   
 

1
055,

067
l;

275790
'

'
151,956í

305,00 324,
50

2
073,527!

81
,900

45
00

81,900
25

00

2,
045

.
155

00

81,900I
27
50

440

 

8,80

m3 m3 m3 m3 m2

0,
190

1045
00,

8,190
11000

 
237

9595
649.00

5,000
2
305,00

32,254
250,00

 

Cena
celkem

[CZK]

4725
373.00

367
522,32

415
987,50

8
323,50

51
2
425,20

49
412,43

79
1359,62

6113,93

617
891,

59

624
725,

76

290
36%

351
346,58

672
857,

56

3
685,50

2
047,50 317,44

2
252

25

360,36 720,72

0
553,55 900,90

211
798,35

156
904,86

16
830.00

a
063.50

 

4
858

53713

775,790J
123,

00

117
900

177,00

1139
310:

205.00‘

1337,9901
305,00Í4

4

 

 

274,00 627,00
l

117,900 037,990

4
554,557

A
7

27,50

4
584,650

485.00

2
273,450

520,00

103.400
577,50

36,680
L

4121000

9,500
*

754,50

9,
690

.
605

00

Strana
2
Z
4

95
545,17

20
868.30

233
558.55

255
586,95

32
304,60

525
419,73

126
077,55

2
223

555.25

1
152

199,20

105
913,50

44
382,80

7
262,75

5
862,

45
 

 

S

 
 

 

Množství

 



 57
K

852242122

‘55'
M

550005010015

59
M

550005015015

'
51

M
550005050015

_
62

M
55000500700157

63
K

857242122

' 54
M

505005020015

65
M

854008000016

66
K

857244122

57
M

551005005015

55
K

571241211

59
7M
25513K

70
K

571321211

.7728513859

72
K

1377241101

73
M

25515974

74
M

25553135

75
M

25554355

 

76
K

891181112

výkopu
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
60/150

60
M

950008020016
:TVAROVKA

FFKUSHO/ZOO

 

'Montáž „,
otevřenem

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
50

'Montáž
vodoíodního

potrubí
z
plastů

v
*

*

Popis

trubní
vedení

Montáž
potrubí

z
trub

litinových
tlakových

přirubových
abnormálních

délek,
jednotlivě

do
1
m

v
otevřeném

TVAROVKA
FF

KUS
30/100

TVAROVKA
FF

KUS
80/5004

TVAROVKA
FF

KUS
80/1000

iMontážl
nových

tvarovek
na

potmbi
tinovém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přírubových
v

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
80

K07_ENO
PA

TNÍ
PŘÍRUBOVÉ

DLOUHÉ
50

TVAROVKA
OBLOUK

45"
50

   

ových
tvarovek

na
potrub'

'novém
tlakovém

odbočny'cína
1:70"qu

truípříruíových

TVAROVKA
TKUS

80—80
4

'výkopuzr
'PE100

'
'—

,
.

:

elektrotvarovkou
SDR

11/PN1G
4D

90
x

8.2
mm

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

plastem
2
PP

90x8,
2mm

výkopu
z
„

,
,

PE
100
 

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D

160
x
14.6

mm

,

trubka
vodovodni

PE
100

PN
16

SDR11
s
ochranným

pláštěm
z
PP

160x14,
6mm

.Montéi
tvarovek

na
vodovodním

plastovém
potrubí

z
polyetyĚnu

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11/PN16

spojek,
oblouků

nebo
redukc1

d
90

elektrosp01ka
SDR1

1
PE

100
PN16

D
90mm

nákružek
lemový

PE
100

SDR11
90mm

 

příruba
valná

k
lemovému

nákružku
z
polypropylenu

90
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupatek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachlách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

 

77
M

'51132114

70
M

7731050

79
M

7731700

Šoupátko
5.11

litinové,
přímé,

závit—ISO,
připojovací

rozměry
32

x
1

1/4"

zemni
teleskopická

souprava
7.
7
prim/ková,

rozsah
1,
05-1,

75
m

zemni
teleskopická

souprava
7
7
,plípojková

rozsah
1,
7

2,
9
rn

 

80
K

891241112

01
M

3130

Montaž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
60

 

šoupátka
3

1,
DN

80,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

 

02
M

755650

3
M

7551050

 
zemni

teleskopická
souprava

7.
5,

pro
Šoupé

DN
65-60.

rozsah
0,851,45

m

zemni
teleskopická

souprava
7.5,

pro
Šoupě

DN
65-30,

rozsah
1,141,85

m
 

54
M

7551700

85
K

691247111

86
M

12221250

zemni
teleskopická

souprava
7.

5,
pro

Šaupé
DN

65—80,
rozsah

1,
62,

7
m

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
BO

hydrant
podzemni

plnoprútokový
12

22,
DN

80,
1250

mm
 

57
M

12221500

55
K

591249111

'59
M

54590

90
K

891311112

 91
M

31150

92
M

7561050

93
K

891319111

‘94
M

545150

95:
K

592241111

95
K
592273122

"97'
K
592372111

95
K

599401111

99
M

725

100
M

7210

101
K

.599401112

102
M

724

103
M

7210

104
K

599401113

hydrant
podzemní

plnoprútokový
12

22,
DN

80,
1500

mm

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN—150

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

při
tlakových

2613115511
DN

do
300

.Osazeni
poklopů

A
4

'Uličnl
poklop

litinový
Klasik,

ventilkový
7
2
5

podkladová
deska

venlilková,
šoupalová

7.2
10

„Osazení
poklopů

|
Inovy'cn

šoupátkových

:Ulióni
poklop

litinový
Klasik,

šoupátkový,
7.2.4

Osazení
poklopů

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacich

pasů
s
ventilem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
50

navrtavacl
pas

8.4.5,
DE

90

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracich
v
otevřenémAVýkopu

nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
150

Šoupátko
3

1,
DN

150,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

zemni
teleskopická

souprava
7

5,
pro

šoupé
DN

100-150,
rozsah

1,1-
1,
85
m

Montáž
vodovodních

armatur
na

potmbí
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

navrtávaci
pas

8
4

5,
DE

160

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
80

Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

80
do

125

 

ových
ven

lových

 
podkladová

deska
venlilková,

šoupatová
7.2

10

 

ových
hydrantových

 

 

 

 

ITI m

 

  

„1.4
„.

,
kus

 

 

 

 

 

42244
.

 

 

 

Množství
J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

Množství

 
 

 

‘35
25'?

99
0,000

12,000
1
490

00
17

880
00

7
450

00
2,000

2
980.00

3,
000:

3,
000

3,
000

2,000 1,000

4.1,95500 4215700

2035001 3553,
001

5
133,001

1

5
964,00

6471,00

*
935

00
1,000

1
988.00

2
'
57

00
0.000

0,00
 

6
114,00

7166,00
"
166

00

6133,00
6133

00

0
00

1,000
2
039,00

 

0,000
D
00

0,000
0
00

29.000
1
340,00

„
l

3
997,001

2
559,00

1

38
860,00

12
360

00
2,000

2
6110,00

103
922,

00

8
667,00

26,000
11

991
00

2,000
7
994,00

3,000
5
776

00
0,000

0,00

24,000,
1
620,00

35
880,00

'1
340

00
2,000

3
240,00

 
 

24,000
3
045,00

73
(00,5

71
315

00
2,000

5
090,00

 
 

3
298.100

135.00
445

243.50
259,951

3914344

3
347,572

548,24
1
835

272,87
294,301

151
347,41

16.000
160,00

2
560.00

2
SSC

00
0,000

0,00

 

.\
111

1
m
v

„

16,240
1
443,20

23
437,57

0,000
0,00

279,000
299,00

83
421,00

10,000
2
990,00

304,
43

252,
95

515,
75

‘

35
000,45

2
"39

57

23
204,35

7
923

44

50
737,50

17

1
15,

000

82,
000

82,
000

101.000
838,00

101.000
3
436,

001

98,000
1
136,

48

3,000
1
531,

00
1

7,000
608,86

4.000
1
131.92

 

(;
1x1

00
4,000

2
475,00

 

84
638,00

30
455,00

14,000
11

732,00

347
036,00

111
375,04

4
593,00

14,000
4810400

14,000
15

910,72
 

 

0,000
0,00

68,000
1
570.00

106
760.00

15
700

00
1,000

1
570,00

68,000
5
457,00

1

4,000
1
770,001

W‘i
991,00.

2000
m

1
07000

W»

25
374,00

4

371
755,00

7107‘00

7050,00
<

*
0
00

123
442,00

21
001

00

5
525,00

27
520.00

3
210

00

274
510,00

4753
954,00

1,000
5
467.00

 

1,000
1
770.00

 

0,000
0,00

 

0,000
U
00

26,000 10,000 1
6,
000

2,000
2140,00

 

000
1,000

2/461,00

()
co

122,00
1,000

28
374,00

101,000l
1
170,00

118
170,00

m
m

3730,00
21,000

24
570,00

1
792,

00

4,4

1
490,00,

,

101,000
180

992,00
51

955
na

21,000
37

532,00

26,000
36

740,00
29

505
:0

0,000
0,00

26,000
11

305,00
293

930,00
225

100
(10

25,000
1
957,00

*

1
210,00

0,000
0,00

51
142,00

39
340

00
0,000

000

42,000
50

820,00
45

950
00

0,000

 

42,0001
3
210,00

‘7
121

3
295.1001!

3
295,100:

15,000

101.000 101,000
'

1m
,

55.000 55,000
.

55,000. 25,000:

7134
520,00

131
924.00

214
375,50

134
520,00

35
350.170

10
‘5000

É820,00
23

750,00

149
190,

00

32
540,00

e
:43

co

59
972,00

12
920.00

25
000,00

980,03
0,000

40,001
7544,00

0,000

Ř,
00:

7
490,00 350.00 520,
00

190,00 450,00.

1029.700
1

190,
00

1 .

2‘4
375

50
0,000

 

59
880

00
0,000

0,00
 

21,000
7
350,00

21,000
17

220,00

21,000
3
990,00

 

1,000
480,

00

1,000
1
029,00

1,000
190,00

 

 
    

   
2.000

2
000.00

 

Strana
3
z
4



 PČ
Typ

Kód

105-?
7274

A
7

V
A

105.
M

V7217

101-7
K

599712111

100
K

399713111

1051'
M

004452251

1111
K

599721111

111
K

999722112

 

'112
K

099913133

:
9

113
K

919123111

114
K

919731121

A115
K

A919735111

116-
K

979054441

E
A997

117'
K

997221551

118‘:
K

997221559

119
K

997221561

120
K

997221569

121
K

997221061

122'
K

997221873

123
K

997221875

 

124
K

998276101

 

fl
230200117

—D
AOST

12s
K

001001001

K
001001002

1291
K

_001001003

129A1
K

001001004

  

 

 

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

hyd—raníový,
7

2
7

podkladová
deska

hydrantové
7
2
17

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řadech
na

zdivu

Popis

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a;
kanalizačních

řadech
na

sloupku
ocelovém

nebo
bdonovém

sloupek
pro

identifikační
tabulku

včetne
základové

patky

ASignaI
ační

vodič
na

potrubí
DN

do
150

mm

AKryti
potrubí

z
plastů

výstražnou
t

 

z
PVC

Šířky
25

cm

Koncové
uzavírací

manžety
chrániček

DN
potrubí

x
DN

chráničky
DN
60

x
150

 

žmčnétl
do

50
mm

Řezání
stávajícího

 

 

oc-szem
vyoouronycn

prvků
komunikací

od
,.

.

a
mime

bourání

Utěsnéní
dilatačních

spár
proňly

nebo
pasy

profilem
těsnicím

provizorním

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podel
vybourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

 

ného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

kus

 

qu
“

.
s

"“
'

a
uložení

-n

spamncmo
matcnatu

ra
skJáaku

na
vzdálenost

do
10
m

atažotc
desek

nebo
tvarovek

:
puvodnim

vypínáním
spár

lamcnrvnm
tcžcnym

 

Westin
sutě

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hmbým

urovnáním
ze

sypkých
morem-1:5

na

vzdálenost
do

1
km

|započatý
1
km

přes
1
km

Vodorovná
doprava

sutr
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
z
kusovýcl'

materiál
,na

vzdálenost
do

1
km

l
započatý

1
km

přes
1
km

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

_Přesyn
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedeni
hloubené

z
trub

z
plastických

hmot
nebo

sklolaminátovýoh
pro

vodovody
nebo

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
dol5

m

Práce
a
dodávky

M

Von
9.2805

12.21:-

ANasunuti
poirubm

sekce
do

chráničky
Jmenovitá

světlost
nasouvaného

potrubí
DN

80

Ostatní

Přeložka
STL

plynovodu

Ěřetažka
scum/acme

vz.-ooo;

Pictor“
srtoveho

veden:
NN

Přeložka
dešťové

kanalizace

.Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další
V

 

„Vodorovná
dopravaÉrĚez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrtÍzým

urovnánim
Příplatek

kcene
za

každý
další

V

VPaplalek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklačnískla'dce
(skládkovne)

z
prostého

betonuíatříděného
do

AAAKaIangu
odpadu

pod
kódem

17
O1

O1

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadu

pod
kódem

17
05

04

„hmota

m2

 

t t t l 1

 

 

Množství

A
25.
000

25
000

J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZKi

V2
762,

60A

781,5
CO

69.0001
825,

00

30,000' 30,000
V

3
597.000

3
337.000-

4.000.
 3
519.000

3
519,000

A
3
519.000. 146.720

1
410281

14102.810

483,635

4
836,350

76,478

 

883.046 934.392

16.000  

7234.000.

19.500

114.000 224.000

 

525.
001

A1
650.

001

35
.001

2500

905,
30

95.007 35,00 90,00.

1
018.30 40,001

I
15,001 48.001 15.001

 
 

100,00 190,00 190,30 500,30

1
750.007—

 

 

 

2
100,

DO;

2
200,00

2
500,

00

 

1
575

050.00

4
550

000,00

_71
012,00

20
470,00

55
925,00

24
750.00

49
500,90

125
545.00

0:1
425.00

::
621,20

748
128

39

337
32400

12316500 28|
520

00

561938

734
074

63

6
7
693

.49

21154215

213
214,48

722
545.25

113
766.04

16
7
770.74

17
7
534,40

73
102

50

73
102.50

28
000,00

ES
000

00

25
000,00

725
400,00

38
850,00

250
800,00

 
 

Strana
4
z
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3'37
524

ŽO

 
 

 
 

 
 

 
 

Množství
Cena

vil



  SOUPIS
PRACÍ

eiovoa

Fjusow,

 

  

03
-
DSO

01.3

"sto

 
 

.
aoaveiol

;PČ
Typ

Kód

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

1
K

113107162

2
K

113107181

3
K

113154233

‘4
K

121131113

3
$

1eqc'ice

 

napoje
'na

vodovoa
uOV

a
kanalizace

y
vodovod

love
stavba

 

-
Vodovodní

přípojky
-
Smědčíce

(veřejná
část)

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Směd

ce

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
práce

skládku
na

vzdálenost
do

20
111

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubeho
drceného.

o
ll

vrstvy
přes

100
do

200
mm

„Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

Símz
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naloženim

na
doplaigprostředek

zrvičných.
::

tl
vrstvy

do
50
mm

Frézování
živičného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
500

do
1
000

m2

bez
překážek

v
trase

pruhu
šířky

přes
1

rn
do

2
m.

tloušťky
vrstvy

50
mm

Sejmuti
omice

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

 

5
K

130001101

6
K

7
K

132354205

8
K

1
32254205

132454205

9
K

132554205

10
K

151101101

11
K

151101111

12
K

162751137

 

13
K

162751139

 

K
162751157

K
162751159

K
171201231

K
174101101

18
K

175151101 583373020

20
K

181351103

21 22
06572772

23
K

153403111

K
181411131

 

 

24
K

184802111

25
'
K

135303111

P
plalek

k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

bl
zkosti

podzemního
vedení

nebo
výbušnin

pro
jakouko

‘v
"

u
hominy

 

 

Hloubení
zapaženy'ch

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těží

elnos
|

skupiny
3
přes

500
do

1
000

m3

Hloube
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
lěžrtelnosti

I
skupiny

4
přes

500
do

1
000

m3

Hloubení
zapaŽených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homině

třídy
tě

elnos
l
skupiny

5
přes

500
do

1
000

m3
 

Odstranění
paženi

a
rozepřeni

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
ulože

matenálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

příložné.
hloubky

do
2
m

  

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těžilelnosti

l|
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

Vodorovné
přemístě

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnuti

z
horninyt

dy
těžitelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
P

plátek
k

ceně
za

každých
dal

ch
i
započatých

1
000

m

 

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

m

Vodorovné
přemístě

'
výkopku

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvyklém

dopravn
m

proštředku.
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

'
y
6
a
7
na

vzdálenost
P

latek

k
ceně

za
každých

dalšich
i
započatých

1
000

m

Poplatek
za

ulože
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

 

   

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homině

lřídy
téžitolnosti

I
skupiny

6
přes

500
do

1
000

m3

MJ

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakoukoliv

mezerovitost,
hloubky

do
2
m

m2

  

Zásyp
sypaninou

zjakéko
v
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutnehím
jam.

šachet.
rýh

.

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodnýcht

|
y

těžitelnosti
|
a

II.
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
poděl

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje.
pro

jakoukoliv
hloubku

výkopu
a
míru

zhutnění
bez

prohozen
sypaniny

štěrkopi'sek
frakce

0/16

 

Rozproslřeni
aurovnáni

omice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
100

do

_500
m2.

ll
vrstvy

do
200

mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připraT/eně

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
píkového

v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

osivo
směs

travní
krajinná-rovinná

Obdělání
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebšzpevněných

ploch
o
výměře

jednot
'vě

přes

20
m2

v
rovině

nebo
na

syahu
do

1:5
postřikem

na
široko

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3

t

m3

Množství

234.000 234.000 364
.000

396.0001

92.160

 

460.8001 276.480

 
133.240

.
1

 

 

 

46,080
‘

1
 

2
380.0001

 

2
380.000 237.420 237.420

46.080 46.080

 \
453.600 638.100 220.500H

  

396.000
\

396.0001
 

396.000 396.000 396.000

Strana
1
z
2

 

 

 

J.cena
[CZK]

Cena
celkem

[cm

55.80 45.70

 

63.50 25.007

i

410.00“ 469
.00

624.00
i

 

o4o,ooi 250,00.

75.00 38.00

280.00

 

392.00

30.20

190.00 240.00 305.00

i
324.

50
1

45.00 25.00  27.50.

4.40 8.80

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 

ZBYVA
MN.

F7/Z)24

 

Množství
Cena

v
Kč

 

 

2
520

475,17

2
362

487.23

1
572

325
se

13
057.20

10
693.80

23
114.00

9
900.00

37
785.601

216
1
15.20

172
523.52

143
769.60  

57
600.00

178
500.00

90
440.00

66
477.60

6
410.34

18
063.36

1
391.62

86
184.00

153
144.00

67
252.50

17
820.00

9
900.00

10
890,00

1
742.40

 
3
484.80

 
 

1
523

360.78
60.44%

997
114.39

 

3
827

39

‘
535

50

6
255

94

35
790

21

29
57122

 

23C
46

„
.n

na

m

o1 ‘
742

40

3
484.80

38
793

38,793 60.282 65.464 15.255 76,312 45.78! 14.798

7.631

394
146

394.145

39.324

 

388
122,93

 



PČ
Typ

Kod

26
K

185804312

27
M

08211321

D
::

23‘
K

1451572111

AD
5

29
K
564861111

30
K

A573111111

31
K

577134211

32
K

577155112

D
8

33
K

871161211

‘34
'
M

28613850

35
K

892233122

36
K

892241
1

1
1

37
K

899721
1

1
1

38
K

8997221
12

 I394

40
K

919731121

 41
“K

919735111

42
K

997221551

43
K

997221559

44
K

997221561

45
K

997221569

46
K

997221873

47
K

997221875

48
K

998276101

:
PSV

o
„724

49
K

724211236

50
K

998724101

 

voda
pitná

pro
ostatní

odběratele

Lože
pod

potru'

Za
tí

rost
n
vodou

plochy
záhonů

jednot
vě

přes
20

m2

Vodorovné
konstrukcí:

 
 

 

Pos"
 

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
5
rozprostřenim

a
se

zhutněhím
z
nemodiikovaného

asfaltu
v

pruhu
šířky

do
3
m

tí
ll

po
zhutnění

ll
40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
loin

ACL
16

(ABH)
)s

rozprostřením
a

zhulněním
z
nemodiňkovanáho

asfaltu
v
pruhu

s
řky

do
3
m,

po
zhutnění

tl
60

min

Trubní
vedení

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
32

x
3,0

mm

trubka
vodovodni

PE
1
00

PN
16

SDR11
s
ochranným

pláštěm
z
PP

32x3,0mm

Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

40
do
70

ATIakove
zkoušky

vodou
na

polmbí
DN

do
60

S
gnalizační

vodič
na

potrubí
DN

00
150

mm

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fól

z
PVC

šířky
25

cm

EA
K

919123111

Řezaní
stával

D
997

 

0_998

  QA9iaA1ni
konstrukce

a
prace

bourání
 

utěsnění
d
atač'

h
spár

proti
y
nebo

pásy
pronlem

těsnicím
provizorním

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

žiVlčné
tl

do
50
mm

 

Přesun
sutě

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozAprosiIenim

a
zíutnením,

po
zhutnění

tl
200

mm

|trační
PI

z
asfaltu

Sink-201110
sposypem

kamenivem,
v
množství

0,
60

kg/m2

ho
zi

lčnéha
krytu

nebogpodkladu
hloubky

do
50
mm

stoky
a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženeho

0
až

4
mm

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálu,

na

vzdálenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
kaíiý

další
.

izapočatý
1
km

přes
1
km

 

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

materiálů
na

szdalenost
do

1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnaním
Př

plátek
k
ceně

za
každý

dal

ízapočatý1l<m
přest

km

Poplatek
za

ulozeni
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
narecyklační

skl
dce

(skládkovné)
asfa

tového
Jez

obsahu
dehtu

Azalfidéného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

espr-
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubená

2
trub

z
plastických

hmot
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

kana
zace

v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdáleno—st
do

15
m

Práce
a
dodávky

PSV

Zdravo.
echnl'

Aa
suoylvyoavem

DOmDVHI
vodamy

s
čerpacím

soustrojím
a
sacím

košem
bez

potrubí
s
integrovanou

tlakovou
nádobou

dopravni
vyškíH

(m)
44

m

vybavení
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaneno
materiálu

vodorovná
dopravní

szdélenitdo
50
m

v
objektech

vy'fly
do

6
l'I'l

Přesun
hmot

pro
stroj

 

MJ
Množství

J
cena

[CZK]

 

m3
39,600

1
045,00

m3
39,600

1
113,00

l

m3
'

53,000
649,00‘

m2
'

234.000
205,

00

m2
364,000

27
50A

m2
364,000

485,00

m2
234,000}

520.00

rn
700.000

76,00
l

m
710

500
95,

92

T
700,

000
40,

00A

rn
'

700
000

A
4
0,00

986,000
A
4

55,00.
m m

707
000

25.00

111
520.051!

96.30

rn
520,000

215
30

m
520,000

30,301

t
109,720

48,00

t
1
097200

'
5,
00

t
22,932

48,00

 

 

t
229,320

5,00

t
67,860

190,00

t
64,792

190,00

 

t
4,698

500,00

soubor
7.000

22
550.00|

 

[
0,114

1210,00‘

Cen—e
celkem

(CZK)

 

 

4
352,

00

4356,
O

 

40
887

,30

40
887,00

176
540

00

121680
00

229
535

16

53
200

00

65751
16

20
000.00

4
213400000 34

510,00

417
575.00

109
720

00

40
920.00

10
20000

W

A51
468

90

5
266,56

116
458,00

1
100,74

3
439,130

12
093,40

12
310,48

424349
00

2
349,00

157
987,94

57
987

94

157
850,00 137,94

  

Strana
2
z
2

 

 
 

m
In

vr
m

0)
(\l

 

:)
< .

N
m

m
u

 
 

 

2
$35

:1

  



  SOUPIS
PRACÍ

01
-
DSO

02.1
-
Spodní

stavba

PC
Typ

Kód

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

x
1011;01201

2
K

115101301

3
K

131251104

4
K

131351104

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

Pepi!
MJ

 

 

Množství
Joana

(cm
Cena

celkem
[CZK]

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN

F
7/2)24

  
Mn

ožství
Cenav

Kč
 

Práce
a
dodávky

HSV

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměmým
přítokem

do
500

l/min
hod

720,000
 

 

Zemnícrace
A

„„
„

,

85.00

 
.Řohatovosl

záložní
čerpací

soupěvy
pro

dopravní
výšku

do
10
m

s
uvažovaným

prí'iměmým
přítokem

do
500

.
den

30,000
llmin

,

m3
122,668

m3
73,601

46,70

203,00

 

.Hloubení
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnánim

dna
do

předepsanehg
pain

a
spádu

v
hornině

třídy
těž

lelnosli
|
skupiny

3
přes

100
do

500
m3

Hloubeni
nezápažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnanim

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
homině

tňdytěžitelnosti
skupiny

4
přes

100
do

500
m3

 
 

288,00

 

 

5
K

131451104

6
K

131551104

7
K

162751117

8
K

171151103

 

 

Hloube
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnánim

dna
dopTedepsaněho

profilu
a
spádu

v
hornině

623
00

třídy
těž

elnost'
skupiny

5
přes

100
do

500
m3

Hloubem
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy
těžitelnos

|
|
skupiny

6
přes

100
do

500
m3

Vodorovné
přemístě

'
vykopku

nebo
sypanlny

po
suchu

na
obvyklém

doprav
prostředku,

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnnsti

I
skupiny

1
až

3
na

vzdálenost
přes

9
m3

000
do

10
000

m

m3
36,800

m3
12,267

777.00

 

 

348.9591
226.00

\  
 

Uložení
sypanin

donásypů
strojně

:
rozprostřením

sypaniny
ve

vrstíách
a

s
hrubým

urovnánim
zhutněnýchgz

m3
498

5er
1

hornin
soudižny'ch

jakékoliv
lřidytěžrtelnosti

13410“

 

9
K

174101101

D
,

10
K

271532213

 
 

 
,

i
,Zásyp

sypaninou
zjakékoliv

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

„ZM
„
A

A
„

Podsyp
pod

základové
konstrukce

se
zhutněnim

a
urovnáním

povrchu
z
kameniva

hrubého,
frakce

8
—
16
mm

m3
17,797

2
090,00

1 A
 11

K
273313711

í12'
K

‘273351121

13
K

273351122

14.
K

.274313711

 

0,099 4,030
1

4,030
1

Základy
z
betonu

prostého
desky

z
betonu

kamenem
neprokládaneho

tř
C
20/25

m3
4
180,001 553,301 140.80

 

Bednění
základů

desek
zrizeni

m2

 

Bednění
základů

desek
odstraněni

m2
 

 

Základy
z
betonu

prostého
pasy

belonu
kamenem

neprokládaneho
tř
C
20/25

m3
 

15
K

274351121

3,550
1

4
180.001

Bednění
základů

pasů
rovné

zřízení
m2

400,14
 

16
K

274351122

17
K

278381551

D
3

18
K

327324128

19
K

327351211

—20
K

327351221

 

Bednění
základů

pasů
rovné

odstranění
m2

80,55

Základy
pod

stroje
nebo

technologická
zařízení

z
betonu

s
hedněnirríodbedněnim,

bez
úpravy

povrchu
2

m3

betonu
prostélo

objemu
souvislé

základové
konstmkce

do
5
m3

lř
C

25/30,
složitosti

|

 

5
831.36

_Svislé
a
kompletní

konstrukce

Opěrné
zdi

a
valy

z
betonu

železověho
odolný

proti
agresivnímu

prostředí
tř
c

30/37
m3

4,260
'

4
345,00.

7

45,000
1
045,00

45.000
462.00

Bednění
opěrných

zdi
a
valů

svislých
i
skloněných,

výšky
do

20
rn

zřízení
\

m2
 

Bednění
opěrných

zdi
a
va

u
sv'slých

skleněných,
výšky

do
20
m

odstranění
m2

 

21
K

327361016

22
K

380326342

23
K

380356231

24
K

380356232

25
K

380351006

y

26
K

631311224

27
K

631319012

 

 
 

Výztuž
opěrných

zdí
a
valu

průměm
přes

12
mm.

z
ocel"

10
505

(R)
neboESt

500
t

Kompletní
konstrukce

čistíren
odpadních

vod,
nádrzr,

vodojemů,
kanálů

z
betonu

železového
bez

výztuže
a

_bednění
pro

konstmkce
bi

ých
van

tř
c

30/37.
tl

přes
150

do
300

mm
„

Bednění
kompletních

konstrukcí
č'

'ren
odpadních

vod,
nádrží,

vodojemů,
kanálů

konstrukci
neomítaných

z
2

403
480

„
betonu

prostého
nebo

železověho
ploch

rovinných
zřízeni

„
„

4
m

'

Bednění
kompletních

konstrukcí
čis

ren
odpadních

vod,
nádrží,

vodojemů,
kanálů

konstrukcí
neomitaných

z
m2

403
480

betonu
prostého

net!:
železověho

ploch
rovinných

odstranění
„
A
A

1
„

'

Výztuž
kompletních

konstrukcí
čistlren

odpadních
vod,

nádrži.
vodojemů,

kanálů
z
aceli

10
505

(R)
nebo

881

500

0,682
60

500.00

m3
89,220

6
060,00

 

1
815,00 385,00

18,600
60

500,00

 

_Úpravy
povrchů

podlahy
a
osazování

výplní
„
A4

_

Mazanina
z
betonu

prostého
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tl
přes

80
do

120
mm

tř
c
25/30

m3
1

6.148

"
m3

1
6.148:

 
 

 
5
060,00“

Příplatek
k
cenám

mazanin
za

úpravu
povrchu

mazaniny
přehlazemm,

mazanina
tl

přes
80

do
120

mm
649,00

Strana
1
z
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4
379

076,31

3
778

328.26

3094903
36

61
200.00

1
401.00

24
901,60

21
197E

22
926,40

9
531

,46

78
864,73

66
809,72

22
971,36

m3
95,714

240,00

104
540.35

37
195,73

37
197,52

2
229,00 567,42

11
M

6
482.27

1
304,91

4
723.40

2
681

214,90

18
509,70

47
025,00

20
790,00

41
261.00

 

540
673,20

732
316,20

155
339.80

1
125

300.00

35
098.931

31
108.80

 
3
990,05

3
594

590,53
82,09“/a

784
485

 

.78 330 OOO 000 OBU 1473 000 CCO 000

143
555,16

 



 28
K

931991111

29
K

931991112

30
K

933901111

 
31

K
933901311

 

32
M

001139100

::33
K

_952903112

34
K

977151
125

35
K

977151128

36
'
K
977164140?—

p
998

:17
K

993142251

D
PSV

D
71‘-

38
K

711111011

39
K

711112011

 

40
M

11163346

41
K

711111051

42
K

711112051

43
M

245510401  

44
K

711432101

'45
M

59311069

46
K

711462103

47
M

28322004

 

48
K

998711101

D
_712

49
K

712311101  

50
M

11163150

51
K

712332115

 

šZ-M
59334143

53
K
7123415594

54
M

25322015

55
K

712771101

”56
M
69311069

57
K

712771241

58
M

69334324

59
K

998712101

D
713

60
K

713111111

61
M

28376143

62
K

713121131

63
K

713131161

 

lezem
těsnění

dilatačníp
spáry

pásem
gumovým

proňlovým
nebo

2
PVC

vedně
 

zrizeni
těsnění

d
atační

spáry
pásem

gumovyrn
pron

ovým
nebo

z
PVC

ve
stěně

'42koušky
objektů

a
vymývá

provedení
zkoušky

vodotěsnosti
betonove

nádrže
jakehok

v
dmhu

a
tvaru

a

obsahu
do

1000
m3

“Zkoušky
objektů

a
vymývání

naplnění
a
vypráaěhí

nádTže
pro

111‘.er
vymývací

(proplachovací)
o
obsahu

do

1000
m3

voda
povrchová

pro
jinou

potřebu
průmyslu

a
služeb

Vyčištění
objektů

čistíren
odpadních

vod.
nádrž

žlabů
nebo

kanálů
svetle

výšky
prostoru

do
3
5
m

 

Jádrové
vrty

diamantovými
korunkami

do
stavebních

mate

kamene)
průměru

přes
180

do
200

mm

Jádrové
vrty

diamantovými
korunkamí

do
stavebních

materiálů
(železobetonu

betonu,
cihel,

obkladů
dlažeb,

kamene)
průměru

přes
250

do
300

mm

utěsnění
potrubí

ve
vyvnaném

otvoru

Přesun
hmot

44
„4

„
44——

Přesun
hmot

pro
nadrže

jímky
:asonm‘xy

&
jamy

pozemní
mimo

zen-16110151171
se

svislou
nosnou

konstrukcí

kou
betonovou

tytovou
nebo

plosnou
vodorovna

dopravní
vzdalenost

do
so

rn
výšky

do
25

rn

  

monol Práce
a
dodávky

PSV

!zolace
oro

if???
vlhkosti

a
Divn1'1m
 

Provedení
zolace

proti
zem

vlhkosti
natěradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovné
V
nátěrem

suspensí

asfaltovou

“železobetonu,
betonu.

cihel
obkladů

dlažeb

Provedení
izolace

proti
zemní

vlhkostí
natěradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

svisle
S
nátěrem

suspensí

asfaltovou suspenze
hydroizolační

asfaltová

vaeíení
izolace

proti
zemni

vlhkostí
natěradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovné
V
dvoersobným

vodorovná
dopravni

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

nátěrem
tekutou

elastickou
hydroizolací

 

tekutou
elastickou

hydroizolací

systém
hydrorzolačni

s
atestem

na
pitnou

vodu

Provedení
izolace

proti
povrchové

a
podpovrchové

tlakové
vodě

pásy
na

sucho
AIP

nebo
tkaniny

na
ploše

svrslé
S

geotextilie
netkané

separační
ochranná

ňltrační,
drenážn/

PP
35ag/m2

Provedení
izolace

proti
povrchové

a
podpovrchové

tlakově
vodě

fóliemi
na
ploše

5
slé

S
pň'lepenou

v
plné

_D
oše

fólie
hydroizolační

pro
spodni

stavbu
mPVC

tl
1,
5mm

zolace
proti

zem
vlhkosti

natěradly
a
tmely

za
studena

na
ploše

svisle
S
dvojnásobným

nátěrem

Přesun
hmot

pro
izolace

proti
vodě,

vlhkosti
a
plynům

stanovený
z
hmotností

přesunovaneho
materiálu

Pavlatove
\

.n-

  

Provedení
povlakové

krytiny
střech

plochých
do

10:
natěradly

a
tmely

za
studena

nátěrem
lakem

penetračním

nebo
asfaltovýrn

lak
penetračnl

asfaltový

Povlakove
krytiny

střech
plochých

na
sucho

nopováf
|e

vrstva
ochranná,

drenážní
výška

nopku
20

mm,
tl

.fóedo1.0mm fólie
prolílavaná

(nopová)
drenážní

HDPE
do
vegetačních

střech
s
výškou

nopú
10mm

Provede'
povlakové

krytiny
střech

plochých
do

10“
pásy

přitavenírn
NAIP

vplné
ploše

 

fólie
hydrotzolačni

střešní
rnPVC

mechanicky
kotl/ená

tl
1,
2mm

barevná

 

"
1.

..
'vrstvy

hydror
olace

z
text

*
'střechy

proti

 

geotextilie
netkané

separační,
ochranná,

ňltraCní,
drenážnl

PP
3509/m2
 

Provedení
drenážní

vrstvy
vegetační

střechy
ze

smyčkových
rohoží,

sklon
střechy

do
5“

rohož
drenážné

stabilizační
PA/PET

vegetačních
střech

5009/m2
tl
20mm

 

..kořenů,
proti

mechanickému
poškozen

nebo
rohoží

volně
kladených

s
přesahem,

sklon
střechy

do
5:

 

.Přesun
hmot

pro
povlakové

kryĚy
síanovený

:
hmotnosti

přesunovaneho
mate

'álu
vodorovná

dopravní

_vzdálenostltožo
rn

v
objektech

výšky
do

6
m4

Izolace
teoelné

Montáz
tepelně

izolace
stropů

rohožemi,
pásy,

d
ci,

deskami,
icky

(izolační
maten

ve
specíňkaci)

vrchem

_bez
překryt

epenkou
kladenými

volně

_klín
izolační

z
pénového

polystyrenu
EPS

200
spád

do
5%

 

Montáž
tepelné

izolace
podlah

parotěsnými
reílexnimí

pásy,
tloušťka

1
olace

do
5
mm

Montáž
tepelné

izolace
stěn

rohožem
pásy,

deskami,

vsponkamí
parotěsná

reilexn'
tloušťka

izolacego
5
mm

 

bloky
(izolačn

malenál
ve

specifikaci)
připevněné

MJ
Mnnistvl

64.300

E m
46.200

m3
100,000

m3
100.000

m3
100.000

'

m2
66.405

m
1,800 1.200

*

 

10,000.

337,527

J
cena

[CZK]_
Cena

celkem
[CZK]

445
154

52

189
636,13

3
220.62

148
792,64

    
   

48,29
4
829,00

72,93
7
293.00

7100.700"
10

000,00

72,38.
4
806,39

7
252.00

13
107.60

9
741,47

11659.76

       
55

000.00

202
516.20

l
.

.

600.00
202

516.20

m2
22.225

m2
,

56,165

 

600
748,05

4
190

9g:
66

24.63
547.411

42.27
.‘2

374,09l

 

!
0.006

35
310.00

A
3
035

66

m2
87,280

m2
105.120

kg
384.600

 

m2
204.693

m2
214.

928

m2
74,264

m2
l

77.
977

m2
46.400

1
0,015

m2
46.400

 

m2
48.

720

m2
46

.400

m2
54,

079
 

m2
92,800

m2
97,

440

m2
46.4001

m2
45.

720
\

 
    

m2
46.400

m3
9,257

m2
46.400

m2
74.264

 
 
 
 

5
376,45

 

10
719.09

 

250
50

10.7336.
40

35.50
7
287,07

3B
06

6
100,16

 

323,61
24

032,57

 

262,
90

20
500,

15

1217.24
933.62

472
036
g

689,97

 

56
980,

170
854,

70

 

227,95
10

576,88

201
50

A
415719.55

 

129,00
5
985,60

383.490
20

760.
93

37,601
3
489.25

433.
96

3470715

55.
551

2
716.72

1,59
20

9
217.

52

1
174.64

315.98

 

13“;1
198

45

49
90

2
315.36

4
257,

00.
39

407.05

31
34

1
454,18

77
51

5
756.20
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"03 COC: "CÚ

 
 

 
 

 
 

JCU

 

Množství
Cena

v
Kč

 



‘FC
Typ

koa
Popis

MJ
 

64
M

28343111

65
K

713131141

66
M

283476359

67
K

998713101

__04
721

60
K

721174042

69
K

721174045

‘70.
K

721290111

71
K

995721101

0__722

7—2
K

722174023

73
K

722151222

74
K

722181232

75
K

722290226

76
K

995722101

44134725

77
K

725211617

78
K

725532112

 

79
K

725822633

 
fólie

FE
nevyztužená

pro
pamtésnou

vrstvu
podlah,

stěn,
stropů

a
střech

nad
2009/rn42

m2

bloky
(izolační

materiál
ve

specifika
'

 

Montáž
tepelné

izolace
stěn

rohožemi,
pásy,

deskami
di

Ěpšll'm

celoplošně

deska
perimem'cká

pro
zateplen!

spodních
staveb

200kPa
A:

0,034
tl
160mm

m2

Přesun
hmot

pro
izolace

tepelné
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

m2

Zdravotechnika
-
vn4itřní

kanalizace

'Polru
z
trub

potypropylenových
připojovací

DN
40

m

_Potmbí
z
trub

polypropylenových
připojovací

DN
110

m

Zkouška
těsnosti

kanal
ace

v
objektech

vodou
do

DN
125

m

Přesun
hmot

pro
vnitřní

“
_“

 
 

„'
z
hmotnosti

př
.

..
'

.

vzdálenost
do

50
rn

v
objektech

výšky
do

6
m

 

Ochrana
potmbí

termoizolačními
trubicemi

z
pěnového

polyetylenu
PE

přilepenými
v
příčných

a
podélných

1

spoj
h,

tloušťky
olace

přes
6
do

9
mm,

vnitřního
průměru

izolace
DN

přes
22

do
45
mm

'Ochrana
potrubí

termoizolačnimi
trubicemi

z
pěnového

polyetylenu
PE

pňlepenými
v
příčných

a
podélných

spojích,
tloušťky

izolace
přes

9
do

13
mm,

vnitřního
p4růměru

izolace
DN

přes
22

do
45
mm

.Zkoušky,
proplach

a
desinfekce

vodovodního
polrubi

zkoušky
těsnosti

vodovod
o

potru
závitového

do
DN

 
 

\Přesun
hmot

pro
vnitřní

vodovod
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
maten'álu

vodorovná
dopravni

vzdalenost
do

50
rn

v
oblektech

výšky
do

6
m

Z40ravote4ch
a-

zařizova
předměty

Umyvadla
keramická

bílá
bez

výtokových
armatur

připevněná
na

stěnu
šrouby

s
krytem

na
sifon

(polosloupem),
šiřka

umyvadla
600

mm

 

Elektncke
ohřívače

zásobníkové
beztlakové

přepadové
akumulační

s
pojistným

ventilem
závěsné

svislé

objem
nádiže

(příkon)
50

I
(2,0

kW)
rychloohřev

220
V

Baterie
umyvadlové

stojánkove
klasické

s
výpusti

 

80
M

354421791

51
K

995725101

D
766

vzdalenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

Oční
sprcha

kus
 

Přesun
hmot

pro
zařizovací

předměty
stanovený

Z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovna
dopravni

Konstrukce
truhlářské
 

82
K

76666041
1

83
M

61
140500

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

vchodových
dveří

včetně
rámu

do
zdiva

jednokřídlových
ku

bez
nadsvětliku

s

Množstvl

 

soubor SOUDCN soubor

 

 

dveře
jednokřídlé

plastové
bílé

plné
max

rozměru
otvoru

2,
42m2

bezpečnostní
tf/dy

R62
1

m2
 84

K
766660451

 

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

vchodových
dveří

věetně
rámu

do
zdiva

dvoukřídlových

bez
nadsvětlíku

kus

 

A85
M

61140506

56
K

998766101

.87
K

76721011R

88
K

76759012R

 

89
K

998767101

D
781

91
K

751474114

'92
M

59761066

93
K

998781101

Dokončovagprace
-
obklady

90
K

781121011

_přes419d40224ks/m2

obklad
keramický

reliéfní
pro

interier
přes

12
do

19ks/m2
m2

dveře
dvoukildle

plastové
bílé

plné
max

rozmeru
otvoru

4,
84m2

bezpečnostnl
třldy

RC2
m2

Přesun
hmot

pro
konstrukce

truhlářské
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaněho
materiálu

vodorovna
dopravni

vzdá
enost

do
50

m
v
objektech

výšky
do

6
m

Konstmkce
zámečnické

Montáž
a
dodávka

schodiště
do

armaturní
komory

(mat
kompozit),

4x170l290mm.
š
1200mm)

kus

Montáž
a
dodávka

podlahového
roštu-

mat
kompozit

m2
 

Ářřesung
hmot

pro
zámečnické

konstrukce
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materialu

vodorovna

Adopratgií
vzdálenost

do
504m10bjegech

výšky
do

6
m

 

Připrava
.
před,..

"
.

Montáž
obkladů

vnitřních
stěn

z
dlaž

"
nátěr,.

kerami
kých

lepených
flexib

 

irn
lepi

lem
malofonnatových

hladkých.

 

m2

Přesun
hmot

pro
obklady

keramické
stanovený

z
hmotnosti

přešuníavaného
materiálu

vodfivna
dopravní

vzdalenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
ni

ní
na

stěnu
m2

10,0001

126,
697

55,
77

74,264
231,74

77,977
'

685,30
1

1.1901
1
152,26

      
515,05 844,98

29,02

805,50

 

3,0001

13,0001

 

0,011
 

450,25-

7,000
1

82,84
‘

3,000
104.47

 

10,000
66,29“

1

0.015
721,50

Joana
[cm

Gena
celkom

[CZK]

11
246,89

17
209,94

53
437,64

1
371,19

8
071

56

5
150,50

42
534,94 377,26

8861

6
369

51
 

4
002.50 579,55 313,41 662,90

10,82

36
296

51

1,000
5
383,21

1,000
16

584,92
,

 

1,000
4

1
082,92
 

1,0001
1320000

0
054

841,91

1,000
3
817,39

1,576
8
250,00

2,463

1,000
4
202,83

24
200,00

,

 

0,105
1041,92j

1,
000

22
000,00

4

420,4
043

1
320.001 

 

0,902
1
537,24

61,861
ĚAeď

 

17,460
664,391 590,

70

 

119,206
A
 

0,340
715,25

5
353,21

16
584,92

1
082,92  

13
200,00

45,46

 

80
736

22

3
517,39

13
002,

00

 

4
202,83

 

59
604,60

 

109,40

49
543

35

22
000,00

26
456,76

1
386,59

24
272791

41
080,08

11
600,25

17
344,95 247

,48

  
Strana

3
z
3

 

000 030

655
60

cc:
m

m

4
5C2

50

579
88

562,90

10,82

  

13
002

:O

.:
7D2

53

22
000

CO

25
456

76

1
353

C5

11
800

25

‘
344

98

247
49





  SOU

 
 

PIS
PRACÍ

e'usovaci
meow

napojením
VGOOVOO

CaOV
Kan

 

Smeamce

 

02
-
DSO

02.2
-
Provozní

domek

 

iPČ
Typ

Kód

Náklady
soupisu

celkem

0
HSV

D
3

1
K

311234261

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis
MJ

Práce
a
dodávky

HSV

Svislé
a
kompletni

konstmkce

'
o
jednovrstvé

z
cihel

děrovaných
nebroušených

klasických
spojených

na
pero

adrážku
na

maltu
M10,

pevnost
cihel

přes
P10

do
P15

tl
zdiva

300
mm

 

m2

 

2
K

317168051

3
K

317168052

4
K

317168054

5
K

342244111

_<D
4

6
K

417321414

Překlady Překlady
keramické

vysoké
osazené

do
mallového

lože,

P15,
tl

příčky
115

mm

 

 

'
vysoké

do
lože,

širky
,.

70
mm

výšky
235

mm,
délky

1000
mm

kus

ířky
,.

70
mm

výšky
238

mm,
délky

1250
mm

kus

iřky
překladu

70
mm

výšky
235

mm.
délky

1750
mm

kus m2

 

 

vysoké;
do

lože,
.=; r
.cn-nu,

 

Příčky
jednoduché

z
cihel

děrovaných
klasických

spojených
na

pera
a
drážku

na
maltu

M5,
pevnost

cihel
do

Vodorovné
konstrukce

Zlužuj
í
pásy

a
věnce

z
betonu

železověho
(bez

výztuže)
tř
C
20/25

m3
 

7
K

417351115

s
'
K

711735116;

94f
K

417361821

10
K

430321511? 

Bednění
bočnic

ztužujících
pásů

a
věnců

včetně
vzpěr

zřízení
m2

 

Bedněníbočnic
ztužujicich

pásů
a
věnců

včetně
vzpěr

odstranění
m2

VýztuŽ
ztužujicich

pásů
a
věnců

z
betonářské

oceli
10

505
(R)

nebo
BS!

500
t

 

*Scnoome
venkovní

zalomené
s
mempodestou

(dol
|
část

s
podestou

monol
|cká,

homi
část

žb
preffabnkát)

kus
 

D
6

:Jplavv
povrchu

poorahy
a
ogzgvam

vypzm
 

11
K

612121101

12
K

612131101

13
K

612321121

IZatfeni
spár

vnitřních
povrchů

cementovou
mallou,

ploch
z

oihel
stěn

m2
1

„
—

.%—„

Podkladní
a
spojovací

vrstva
vnitřních

omítaných
ploch

cementový
postřik

nanášený
ručně

celoplošně
stěn

m2

 

Dmitka
vápenocementová

vnitřních
ploch

nanášená
ručně

jednovrstvá,
tloušťky

do
10
mm

hladká
swslých

konstmkcí
stěn
 14

K
612321191

15
K

622211011

 

Omítka
vápenocementová

vnitřních
ploch

nanášená
ručně

Příplatek
k
cenám

za
každých

dalších
i

započatých
5
mm

tloušťky
omítky

přes
10
mm

stěn

 

 

Montáž
kontaktního

zateplení
lepením

a
mechanickým

kotvením
z
polystyrenových

desek
na

vnej
'
stěny,

na

podklad
betonový

nebo
z
lehčeného

betonu,
z
tvárnic

keramických
nebo

vápenopískových.
tloušťky

desek
m2

 
 

16
M

28375933

17
K

522521032

18
K

644941112

19
M

553414131

přes
40

do
80
mm

deska
EPS

70
fasádnl

)1:
0,
039

N
50mm

m2

Omítka
tenkovrstvá

s
kátová

vnějších
ploch

probarvená
bez

penetrace
zatiraná

(škrábaná),
zrnitost

3,
0
mm

1
m2

stěn

 

 

Montáž
pn'ivětmíků

nebo
mřížekodvětra'vacích

velikosti
přes

150
x
200

do
300

x
300

mm
kus

prúvérmlk
s
ručním

ovládán/m
kus

 _9_„9
4

20
K

941111121

21
K

941111221

22
K

941111821

 
  

.123
K

952903112

24
k

953171024

25
M

631260604

26
K

998011001

kg/m2
šířky

tř
W09

přes
0,9

do
1,2

m,
výšky

do
10
m

kg/m2
Příplatek

za
první

a
každý

dal

kg/m2
šířky

tř
W09

přes
0,9

do
1,2

m,
výšky

do
10
m

„

Vyčištění
objektů

čistíren
odpadních

vod,
nádrži

žlabů
nebo

kan
světlé

výšky
prostoru

do
3,5

m
m2

Osazování
kovových

předmětů
poklopů

Přesun
hmot

_z
cihel,

tvárnic
nebo

kamene
vodorovná

dopravní
vzdálenostgdo

100
m

pro
budovy

výšky
do

6
rn

 

Ostatní
konstrukce

a
práce

bourá

Montáž
lešení

řadového
trubkového

lehkého
pracovního

s
podlahami

s
provozním

zatížením
lř

3
do

200

Montáž
lešení

řadového
lrubkového

lehkého
pracovniho

s
podlahami

s
provozním

zatížením
tř

3
do

200

den
pou

'
lešení

k
ceně

-1121

Demontáž
leseni

řadového
trubkového

lehkého
íacovniho

s
podlahami

s
provozním

zatížením
tř

3
do

200

  

 

 

nových
nebo

ocelových
včetně

rámů,
hmotnosti

přes
150

kg

poklop
vnit/'n!

600/900mm,
prachotěsný,

nerezový
,

kus

Přesun
hmot

pro
budovy

občanské
výstavby,

bydlení,
výrobu

;slugy
s
nosnou

s
'slou

konstruk
zděnou

Množství

„
*

1,825.

5
9
2022

J
cena

[CZK]

 

can}
cellar}

1w?
FAKTUROVANO

VYFAKTUROVANO
%

ZBYVA
KC

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
7/2324

  
Množství

I
CenavKč

 

70,891
2
420.00}

5.0001
539.34] 684.71

1

983,90.1

5.0001
A

4,0001
432

1

33.595

 

993,49

44100.00-

511.291 110.12
'A

60
500,00-

12,150 12150

0,201

Wo. m
198,001

144.156
'

  
   
 

144.1561
462.001

81.64‘

 

144.1561
\

77,266
817,86

78,811
116,60

 

77.266
580.69

 

9.000 9.
000

 

495,
00

77,700
86

59
j

2
331

,000
1.20

A
.
44—

77.700
52,54 72,
38

740,
00

9
790,00

23.405
1

2,000 2,000

40,582
371.03

Stmna
1
z
4

132
000,001 34.05

A

1
757

469.47

670
853.78

216
610

39

171
556.22

4
313.72

3
423.55

3
935,60

33
376.30

159
330

77

7
620,14

6
212,17

1
337,96

12
m
 

132
000.00

243126
.:

28
542,89

13
663,11

66
600,07

4
41

11
768.90

63
192.77

9
189,36

 

44
867.59 846.45

4
455,00

36
729

34

6
728,04

 

2
797.20

4
082,36

2
061.74

1
480.00

19
580,00

15
057.14

15057.14

 482
923,21

27,48%
1
274

546,26

0
00

O
00

O
00

0
DO

Q
JO

‘3
00

O
00

0,00

132
000,00

za
5L2,89

 

663,11

65
503,07

44
667,59

5
728

34

272/20 4
052,36

2
361

7A

1
433

C

19
580

00

7451.02

262
575,00

 



 

 

27"
K

711141559

28
M

62552010

29
K

998711101

:
713

30
K

713131145

 

31
'
M

20375945

32
K

713151111

 33
M

2?3"3

34
K

713151121  

36
K

998713101

 
A;

721

37
K

721174043

as
K

_721174045

39
K
721273153

'40
K

721274103

'41
K

721290111

 42
K

998721101

“
722

 44
K

722181212

45
K

722181232

 

46
K

722290225

47
K

996722101

_o
725

40
K

725211517

49
K

725532112

:
50:7

K
,725Š22í33

51
K

995725101

:
75.

52
K

750984071

53
M

553414275

54
K

751398052

 

.
55

M
429729191

56
K

998751101

1‘ I

:
715

57
K

762083111

58
K

762332131

'59
M

60511001

743
K

722174023

Popis
MJ

Množství

Práce
a
dodávky

PSV

4120-
ace

pro
vode

~
111051113

p1yn0m

Proveden
zolace

pro
1
zemní

vlhkosti
pasy

pfilavenim
NAlP

na
ploše

vodorovné
V

m2

pás
asfaltový

samole
i
modiňkovaný

SBS
tl

2„
5mm

s
vložkou

ze
skleněné

rohože
se

spalitelnou
folií

nebo

,ve/mmm
'1
„„

mineralnlm
005me

nebo
textilií

na
nom/m

pumou

Přesun
hmot

pro
izolace

proti
vodě,

vlhkosti
a
plynům

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
mate

'
lu

!

vodorovna
dopravm

vzdalenost
do

50
m

v
0011:111ch

výšky
do

6
m

  

m2

 

Izolace
legal

Mama:
tepelné

zolace
stěn

rohoiemi,
pásy,

deskami,
d

bodově
4

doska
EPS

100
fasádní/1:0,

037
tl
50mm

m2

Montaž
tepelné

izolace
střech

šikmých
rohožem1,

pásy,
deskami

(izolační
materiál

ve
spec

kací)
kladenými

m2

voinb
mezi

krokve
„

:::-st
EPS

100
kašírovaná

asfaltovým
pásem

V60
835

tl
120mm

m2

1401114249951“
izolace

střech
šikmých

rohožemi.
pasy,

deskami
(izolační

materiál
ve

spec
kací)

kladenými
m2

170th
pod

krokve
A
4

A

ceska
EPS

'C/O
Hasilovans

as‘
.ovym

0:130:71
'.1'50

535'150171'1-
m2

 

 

 

,
bloky

(izolační
material

ve
specílikaci)

lepením
m2

 

 

 

Přesun
hmot

pro
izolace

tepeln:
stanoveny

z
hmotnosti

přesunovaného
materialu

vodorovná
dopravni

„vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

_Potrubi
z
trub

polypropylenových
připojovací

DN
50

m

Zora-r'ecnmlra-
vn'm

“nana
zace

Potrubr
!
trubpolypropwenavých

připoiovaci
DN

110
m

Venhlacm
hla

e
z
polypmpýeno

(PP)
DN

110
kus

Von
ity

oňvzdusnovaci
odpadn

ch
potrubí

venkovní
DN

110
kus

 

 

Zkouška
těsnosti

kanalizace
v
objektech

vodou
do

DN
125

m

Přesun
hmot

pro
vnitřní

kanaliuce
stanovený

z
hmotností

přesunovaného
matehalu

vodorovna"
dopravní

vzdálenost
do

50
rn

v
oblektech

výšky
do

6
m

 

zdravotecnr
ka

vntm1
7mvoo

„
„

Pormni
z
plastových

tmbek
z
polypropylenu

PPR
svařovaných

polyíúzně
PN
204

(SDR
5)
D
25

x
4,
2

m

Ochrana
potrubí

termoizolačními
trubicemi

z
pěnového

polyetylenu
FE

p'n
epenými

v
příčných

a
podé

ných

_,59015011
11003911;

izolace
do

6
mm,

vnitřního
pmmoru

izolace
DN
pres

22
do

32
mm

Ochrana
potrubi

termoizolačními
tmbicemi

:
genového

polyetylenu
PE

phteoenymi
v
příčných

a
podélných

spoych
tloustky

izolace
přes

9
do

13
mm,

vnitlniho
průměru

izolace
DN

ples
22

do
45
mm

Zkoušky
proplach

a
desinfekce

vodovodniho
potru

z'kousky
těsnosti

vodovodního
potrubí

zav1tover10
do
DN

50 9195011
hmot

pro
vnitřní

vodovod
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaneho
materialu

vodorovna
dopravni

Avmaienosi
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

m

 

 

Zgraycgecm
%
4231120an

predmety

Umyvadla
keramická

bila
bez

výtokových
armatur

připevněná
na

stěnu
šrouby

s
krytem

na
sifon

(polosloupemigšíma
umyvadla

600
mm

El
o'hřívače

objem
nadrže

(příkon)
50

1(2
0
kW)

rychioohiov
220

V

.Baten'e
umyvadlová

“ayer-kov:
klasické

s
výpustí

soubor

t

 

soubor

 

 
  

I
Ani

&
5111111

vuni
lem

zavane
svislé

pop
y

'
soubor

Přesun
hmot

pro
za

zovací
předměty

stanovený
z
hmotnost

přesunovaneho
materiálu

vodorovna
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
ob1ektec1

výšky
do

6
m

'JZG'JC.
0120101184

_Monta'ž
ostatních

zařízení
větrací

mřížky
stěnové,

průřezu
do

0,
040

m2
kus

mřižka
větrací

150x150mm-
plast

kus

'
kapky

na
čtyřhranné

potruší
průřezu

přes
\

 
 

 
 

Montáž
'

zafizeni
r

mu;-
žaluzie

nebo
'

'

0,150
do

0,300
m2

žaluzie
Apmtidestbvá

s
pevny

‘m
lamelami,

pozink,
pro potrubí

465x360mm
kus

Přesun
hmot

pro
vzduchotechníku

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovna
dopravní

_vzanlenost
do

100
m

v
objektech

vy.11y
do

12
m

 

Konstrukce
tesařské

Prace
společné

pro
tesařské

konstrukce
impregnace

řeziva
máčením

proti
dřevokaznému

hmyzu
a
houbám

třída
ohroženi

1
a
2

(otv.-vo
v

interiéru)

Montáž
vázaných

konstrukcí
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbových,

stanových
čtvercového

nebo

onanii-imovane
půdorysu

:
řeziva

hranénéholorůřetove
plochýdo

120
cm2

onu-hate
středové

smrk
ll
18-32mm

dl
4-5m

m3
{EL

 

7.290" 0,019
,

6475 0,
799

'

60,100 53,1051 60.100 63,
1
05

0.545 0.000
k

5,000 1.000 1,000‘

14
000,

.

0018:

 

J.
cena

[JZK]

1,000 0,054 14000 14,
000

2000 2,000 0,013 3629

20.000

0,
040

17100

 

Cana
celkem

[CZK]
Množství

Cena
v
Kč

 
 

124,25“ 154,00

1217
2'4

155,61 119,90.

5545

460,90

49.90

365,20
 

1
152,26 560,11 844,

98.

1
032,36

1
530.11

4

29,02

805,50

 

1
081

179,63

2
1

1
23

905,78

 

1
234,93

 

29
055,

09

2
998.99

2514045795

627
.98

2:31.
Dl

4480.88

5
059.50

|
032,95

1
530.11 405.27

14
50

752991

 
 

 
   

   

16
584,

32

1
082,92

1
115

584,92

1
($2.92

841
„91

273,54 220,
DO

390.90

45.46

E
80

5,1

3
529,56

.3
000,00 781,80

526,
00

4
629,31

,

131125

495001

13
750,

90

Strana
2
z

-1

l
056,

00

50.10

 

030 OCÚ

Lh
11

m

 

a1

11

1 6758

 

r)

.r,

m

o
(Li

C1310



 PČ
Typ

Kod

60
K

762332132

51
117

60512130

62
M

60512131

63
K

762342314

64
K

.762342441

':65
M

605141140

66
K

762395000

67
K

762842131

68
K

762842231

Bednění
a
Iatování

montáž
lišt

lrcjúhelníkŠvých

 

“_vmty

palubky
obkladové

smrk
pro/il

klasický
19x1

1
6mm

jakost
A/B

Popis

Montáž
vázaných

konstmkcí
krovů

střech
,..

;
'

'
,'1'

"“
nebo

obdé
nlkového

půdorysu
z
řeziva

hraněněho
průřezové

plochy
přes

120
do'

224
cm2

_hrano/
stavebni

iezrvo
průřezu

do
224cm2

do
dl
6m

hranol
stavebni

iezivo
průřezu

do
224cm2

dl
6-
8m

Bednění
a
latování

montáž
Iat'ování

střech
složitých

sklonu
do

60"
pfi

osavé
vzíálenosti

latí
přes

150
do

360

mm

_;řezivo
jehličnaté

laťimpregnovaná
dl

4
rn

,.
,
krovů

*
'a

Iatování,
"

.
konstrukcí

svory,
prkna,

hřebíky,
pásová

ocel,

 

 

Momáž
pod

jení
střech

šikmých
vnějšíh0

přesahu
šířky

do
0,8

m
(pouze

pro
pncna

příbíjená
rovnoběžně

s
krokvemi)

z
hoblovaných

prken
z
palubek

Montáž
pod

Jeni
střech

šikmých,
vnějšího

přesahu
šířky

přes
0,8

m
z
hoblovaných

prken
z
palubek

 

'59'
M

‘61191155

70
K

998762101

D
763

71
K

76313151R

72
K

763131714

73
K

763131751

74
M

28329276

75
K

998763301

76
K

764212665

 

77
K

764216643

 

78
K

764511602

79
K

76451
1643

80
K

764518623

81
K

998764101

D
765

82
K

765123012
 

83
K

765123122

 

84
K

765123312

85
K

765123512

 

87
M

28329233  

as
K

765191023

E
M

20322012

90
K

998765101

».
L_766

H91
K
766622216

92
M

61140049

 
 

93
K

766660001

 

94
M

611603211

95
K

766660451

96
.
M

61140506

 

A.Podhíed
ze

sádrokartonových
desek

ostatní
práce

a
konstrukce

na
poíhledech

ze
sádrokartonových

desek

Konstrukce
klempířské

.Krytína
skládaná

vKryiina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

prvky
okapové

hrany
větrací

mňžka

uníveíza
nI

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

hřeben
provětrávaný

z
hřebenáčů?

m
[

povrchovou
úpravou

86
K

765191011

.Montáž
pojistné

hydroizolační
nebo

parotěsne
fól

vzdálenost
do

50
rn

nagatflektgecflvfiky
do

6
rn

 

.Momáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

vchodových
dveří

včetně
rámu

do
zdiva

dvoukřídlových

bez
nadsvětl

dveře
dvoukřídlé

plastové
bllé

plné
max

rozměru
otvoru

4,
847712

bezpečnostní
třídy

R02
i

Přesun
hmot

pro
konstrukce

tesařské
stanovený

z
hmotností

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

Konstrukce
suché

výstavbv

Podhled
ze

sanačních
desek

USP
tl
12mm

na
pomocný

rošt,
odolných

proti
vlhkosti

Podhled
ze
sádrokartonových

desek
ostatní

práce
a
konstrukce

na
podhledech

ze
sádrokartonových

desek

základní
penetrační

nátěr

 
montáž

parotěsné
zábrany

fólie
PE

vyztužená
pro

pamlésnau
vrstvu

(reakce
na
oheň

lr'ícla
E)

140g/m2

Přesun
hmot

pro
konstrukce

.=
z
desek

'
,

..,
‘

'
,'

,
cementovláknitých

neš

cementových
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaneho
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
In

v
onrektcch

výšky
oo

6
m

 
 

 

Oplechování
střešních

prvků
z
pozinkovagého

plechu
s
povrchovou

úpravou
okapu

střechy
rovné

okapovým

plechem
rš
400

mm

 
 

Oplechování
parapetů

zTJozinkovaného
plechu

s
povrchovou

úpravou
rovných

celoplošnéglepenéřbez
rohů

rŠ
250

mm

Žlab
podokapni

z
pozinkovaného

plechu
s
pírrchovou

úpravou
včetně

háků
a

čel
půlkruhový

IS
330

mm

oválný
(trychtýřový),

 

Žlab
podokapni

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
včetně

háků
a

čel
ko

rš
Ž

bu/průměr
svodu

330/120
mm

 

Svod
z
pozinkovaného

plechu
5
upraveným

povrchem
včetně

objímek,
kolen

a
odskoků

kmhgvý,
průměru

120
mm

,

Přesun
hmot

pro
konstrukce

klempířské
stanovený

z
hmotnosti

přešunováného
materiálu

vodorovná
doprav

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
rn

 

 

 
 

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30“

z
tašek

s
povrchovou

úpravou

 

 

povrchovou
úpravou

 

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30°

štítová
hrána

z
okrajových

tašek
s

kladené
ve

sklonu
přes

20°
volně

na
krokve

 

Montáž
poj'

tne
hydroizolační

nebo
parotěsné

foi

fólie
Univerzáln!

pro
parotěsnou

vrstvu
s
proměnlivou

dilúzni
Housman

a
UV

slabí
zaci

kladené
ve

sklonu
přes

20“
s
lepenými

přesahy
na

í i

 

bednění
nebo

tepelnou
lZOIaCI

fólie
hydroizolační

střešn!
mPVC

mechanicky
kon/ená

tl
1,
5mrn

šedá

Přesun
hmot

pro
krytiny

skládané

 
 

1"
z
hmotnost

r
materiálu

,

Konstrukce
truhlářské

Montáž
oken

plastových
plochy

do
1
m2

včetně
montáže

rámu
otevíravých

do
zdiva

 

 

okno
plastové

oteviravé/sklopné
dvojskla

do
plochy

1m2

Montáž
dveřn

h
křídel

dřevěných
nebo

plastových
otevíravých

do
ocelově

zámbně
povrchově

upravených

'ednok
dlovych,

šířky
do

800
mm

dveře
plastové

interiérové
jednokřídlé

soon
970mm

 

 

ll

MJ ITI

m3 m3 m2

rn

m3 m3 I'T'I

 

 

 

„„T
,

39
204

„*

 

Množství

2,
706

0,
242

60,100

 73,250

0,641 3
,629\

10,100

2,163

35,
640‘

35,640
i 

J
cena

[CZK] 495.00:

13
750.00

A

13
750.00

'

77.96. 15.
391

13
750,00

1
849,73

411550.001

43.53‘

35.640
‘

0.508

14.800

0.800

14.3001

2,000

 

4,200 0,090

46am-

14,800;

7,400

1

15,000
\ l

60.1001 66.110 60.100 66.110

3
.289

2,000 0,480 4.000  
   

 

1.000‘

2.
463

 

52.89 40,15

1
203.54 715,00 614.001

 

Cena
celkem

[CZK]

715,00
1

4,;

008.501 935.001

1
076.00

2
388,60  

1
320.007 158.631

 

1
438.64  

1
147.37

49,
08

7117 56,28

254,
00

1
288,32 524.75

1

8
250.00: 862.88

A
22

000,00
.

4
202,83

24
200

00

Strana
3
z
4

144
328

99.

96
247,80

37
207,

50

3
327,50

4
686,60

1T27.47 a
813.

75

6
712.67

:1
831,33

1
935.79

A
5
977,40

4078,14

64
427

85

58
806.00

1
551.41

1
885.00

1
574.04 611.40

429
811.57

10
582,00 651.20

11
965.804

1
870,00

4
527,60 214,97

79
332,00

2
347.72

10
645,94

19
275,82

2
949.71

4
705.05

a
382.43

A
417

453,04

4
237.28

186
870

gs

1
649.50

m

a
451.52

88
000,00

4
202,83

 
59
m

000 030 000 000 000

51140 55‘
ZU

7E
332

00

 

N
m

m
„

<1

a,

000

2
304,50

"
649

50

3
960

03

3
45152

88
000

30

4
282

63

5'5
604

53

0,000 0,000 0,000 0
000

60.100 66.110 60.100 66110

1.500

96
247.80

37
207,50

3
327,50

4
696,60

1127.47 8813.75 6712.67 3
831.33

1
935,79

5
977,40

4
070,14

0,00

2
949.71

4
705.05

3
382.43

17
453,04

1
532,48



 AFC
Typ

Kód

37
K

755551114

98
M

55331433

99
K

998766101

_
0__767

100
K

7571511111

W
K

75755212R

102
M

553414271

1021A
K
757552210

104
M
553414251

105.
K

_767861011

106
M

449530263

1077749530254 A100
„155342030

1051
K

998767101

 

  

 

3
771

AA1—10
K

.771121011

111
K

771574263

112
M

59761409

113
K

771577154

114
K

771591112

115-
K

998771101

*
781

A115.
K

701121011

117
K

781474114

115
M

59751055

Montáž
mří

ípevných,
pňpevněných

svařová
rn

Fopls

 

ynnsw
ce

zámečnické

 

AZébradll
venkovni

ke
schodišti

:pozinkj
trubky.

kotveno
chem

kotvami
do

žb
desky)

okenní
400x600mm

 

AMontai
mf1z1

otvíravých

.in/1
*
ke

dveřím
dvoukiidlavá

1250/1970mm
(8501—400mm)

se
zámkem

Mama)
vnitřních

kovových
žebříků

přímých
délky

přes
2
do

5
m,

ukotvených
do

betonu

žebf/k
vystupovy

jednoduchy
primy

z
nerezové

oceli
dl

2,
95m

žebřík
výstupový

1ednaduchý
primy

z
nerezové

oceli
dl
3,5m

 

madla
nerezové

výška
600mm

 

“Přesun
hmot

pro
úmečnickekonstrukce

stanoíený
;
hmotnosti

přesunovíie'ho
materialu

vodorovná

dopravni
vzdálenost

do
50

rn
v
objektech

výšky
do

6
m

Apodlahv
z
dlaždic

APfiprava
podkladu

před
provedením

dlažby
nátěr

penetrační
na

podlahu

Moria'iAza'rubni
dřevěných,

plastových
nebo—z-

la
'
a
mmšvých,

pro—dveře
jednokřídlove,

šířky
do

eco—mm

zárubeň
jednokřldlá

ocelová
pro

dodatečnou
montáž

rl
steny

75—100mm
rozměru

900/1970,
2109mm

„Přesun
hmot

pro
konstrŘe

truhlářské
stanoven—ý

zÍmotnosti
přesunovaneholmateriálu

vodorovna
doprav

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

Montáž
podlah

z
dlaždic

keramických
lepených

flexibilnim
lepidlem

maloformátových
pro

vysoké
mechanické

1:11
em

prohskluznycn
nebo

reliéfních
(oezomrerovych)

přes
9
do

12
kslm2

 

dlažba
keramická

slinuta
protiskluzná

da
Interiéru

!
exteriéru

pro
vysoké

mechanické
namáhání

přes
9
do

1
2k5/m2

 

 

íllonta'ž
podlah

z
dlaždic

keramických
klgdenych

do
malty

Příplatek
k
cenám

za
dvousložkový

spárovací
mel

.

Izolace
podlahy

pod
dlažbu

nátěrem
nebo

stěrkou
ve

dvou
vrstvách

Přesun
hmot

pro
podlahy

z
dlaždic

stanoveny
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovna
dopravni

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

Dokončovací
práce

—
obklacv

 

Příprava
podkladu

před
provedením

obkladu
nátěr

penetrační
na

stěnu

alt.-S19
do

22
kslm2

 

Montáž
obkladů

vnitřních
stěn:

dlaždic
keramických

lepených
tlexipi

ím
lepidlem

maloformátových
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