
 

DAňovÝ DOKLAD FAKTURA
 

Dodavatel : ÉÝQĚAĚWÁ

Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

 

Variabilni symbol_

Evid.číslo pro KH '
100240504

 

DĚJE-[Ill-

Obje '

E-mail

 

 

 

 

 
    
 

 

 

 
  

 

 

 

 

      

  

  

   

Fax :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojeni : 491057 I 0300 KS: 0308

Příiemce : Odběratel: Obec Bušovice

Bušovice 7

IČ : DIČ: 338 24 Bušowce

Místo určení:

IČ : DIČ : IČ : 00258652 DIČ : 0200258652

Datum splatnosti 7.9.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu 8.8.2024 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.7.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH
č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotoveni dila "Bušovice a Smědčice — napojení na vodovod“

a „Bušovice a Smědčice — ČOV a kanalizace“

Bušovice - vodovod

Vám fakturujeme

1,00 3 038 933,66 3 038 933,66 3 038 933,66 O 3 038 933,66

1,00 3 038 933,66 3 038 933,66 3 038 933,66

Fakturace celkem CZK 3 038 933,66

Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba O 3 038 933,66 0,00 3 038 933,66

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

3 038 933,66 0,00 3 038 933.66

režim přenesené daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 372538110100

den odeslání faktury: 8.8.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000464

 

Zpracováno systémem LCS Helios IQ Faktura : 100240504
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ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL o PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 7. 2024 - 31.7.2024

 

 

 

 

   
 

 

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240504

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

Odběratel: Obec Bušovice

Sídlo: Bušovice 7

338 24 Břasy 1

IČO: 258652

DIČ: CZ00258652

Název stavby: „B v . d d"

(Projektu) usov1ce - VO OVO

|Reg číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_026/0000464 |

 

Odsouhlasené údaje:

 

 

 

 

 

   
 

Celková cena díla (bez DPH): I 78 430 943,30 Kč

od zahájení do , „ ,
, , , , ve sledovanem od zahajeni do konce , , .

Nazev zacatklššlfsůvaneho období sledovaného období zbyva k fakturaci

provedenérpíáce 19 511 767,36 K; j 3 038 933,66 Kč _ 22 550 701,02 Kč L 55 880 242,28 Kc:

DPH 21% 4 097 471,15 Kč \ 638 176,07 Kč : 4 735 647,21 Kč * 11734 850,88 Kč

C el k e m 23 609 238,51 Kč ‘ 3 677 109,73 Kč \ 27 286 348,23 Kč 67 615 093,16 Kč

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Dne:

Dne:

 





  REKAPITULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISÚ

PRACÍ

Stavba:

Kód

1032
21

Bušovice
a
Smědčice

-
napojení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Bušovice
-
vodovod

okres
Rokycany

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Náklady
stavby

celkem

01

04 05 06 07 08 09 10 11 12

03

01 02 03 04 05 08 07 08 09

05 10 11 22

SO
01

-
Veřejný

vodovod
-
Iiniová

stavba

DSO
01.4

-
Vodovodní

přivaděč
-
Bušovice

DSO
01.5

-
Zásobní

řady
-
Bušovice

DSO
01.6

-
Vodovodni

přípojky
-
Bušovice

(veřejná

část) DSO
01.7

-
Vodovodní

přivaděč
-
Sedlecko

DSO
01.8

-
Zásobní

řady
-
Sedlecko

DSO
01.9

-
Vodovodní

přípojky
-
Sedlecko

(veřejná

část) DSO
01.10

-
Vodovodní

přivaděč
-
Střapole

DSO
01.11

-
Zásobní

řady
-
střapole

DSO
01.12

-
Vodovodní

přípojky
-
Střapole

(veřejná

část)

SO
03

-
Zásobní

vodojem
Bušovice

DSO
03.1

—
Spodní

stavba

DSO
03.2

-
Provozní

domek

DSO
03.3

-
Kalová

jímka
odpadních

vod

DSO
03.4

-
Havarijní

přepad,
vsakovací

šachta

DSO
03.5

-
Stavební

elektroinstalace
a
hromosvod

DSO
03.6

-
Terénní

úpravy,
zpevněné

plochy,
zeleň

DSO
03.7

-
Oplocení

DSO
03.8

-
Přípojka

NN
pro

VDJ

DSO
03.9

-
Vzduchotechnika

SO
05

-
Armaturni

Šachta
-
redukční

PS
03

-
Zásobní

vodojem
-
strojní

technologie

PS
04

-
Zásobní

vodojem
-
motorové

rozvody.
MaR

Vedlejší
a
ostatni

náklady

 

5
9
2022

Cena
bez

DPH
[CZK]

Cena
s
DPH

[CZK]

 

FAKTU
ROVÁNO

VYFAKTU
ROVÁNO

%
ZBÝVÁ

KČ
F
7/2024

 

78
430

943,30

60
810

917,81

10
063

391,89

20
691

821,00

2
881

185,26

4
423

493,15

11
585

462,92

892
122.46

6
817

633,94

2
582

725,38

873
081,81

10
785

769,78

5
060

343,81

1
821

163,02

944
422,93

226
796,10

453
689,28

57810051 108
232,37

1
510

521,76

82
500,00

1
461

058,07

1
014

409,63

1
025

192,96

3
333

595,05

 

Strana
1
z

1

94
901

441,40

63
897

274.01

10
063

391,89

20
691

821,00

2
881

185.26

5
352

426,71

11
585

462,92

892
122,46

8
249

337,07

3
125

097,71

1
056

428,99

13
050

781,43

6
123

016,01

2
203

607,25

1
142

751,75

274
423,28

548
964,03

699
501,62

130
961,17

1
827

731,33

99
825,00

1
767

880,25

1
227

435.65

1
240

483,48

4
033

650,01

 22
550

701,02

4
830

590,63

4
391

041,54

264
013,75

3
045

020,72

0,00 0,00

3
117

236,47

1
333

355,96

268
141,57

3
955

357,82

679
717,56

0,00 0,00 0,00

19
500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

646
725,00

28,75%

48,00% 21
,22%

9,16%

68,84%

0,00% 0,00%

45,72% 51,63% 30,71% 78,160/0 37,32%

0,00% 0
00%

0,00% 3,37% 0,00% 0
00%

0
00%

0,00% 0,00% 000%

19.40%

55
880

242,28

5
232

801,26

16
300

779,46

2
617

171,51

1
378

472,43

11
585

462,92

892
122,46

3
700

397,47

1
249

369,42

604
940,24

1
104

985,99

1
141

445,46

944
422,93

226
796,10

453
689,28

558
600,51

108
232,37

1
510

521,76

82
500,00

1
461

058,07

1
014

409,63

1
025

192,96

2
686

870,05

 

3
038

933,66

41
844,00

482
318,00

187
262,50

0,00 0,00 0,00 0
00

0,00 0,00

1647
791,60

679
717,56

0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
00

0
00





  SOUPIS
PRACÍ

04
-
DSO

01.4
-
Vodovodní

přivaděč
-
Bušovice

 

Kód

Nákladygsoupisu
celkem

D
HSV

1
K

113107163

2
K

113107181

 
 

3
K

113107182

 

4
K

113107222

5
K

113107321

 

 

okres
Rokvcanv

obec
Bušo

“ce,
obec

Smědčioe

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

MJ
Množství

Leena
[CZK]

Cenecelkemlczm

 

 

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN

F
7/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
prace

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

nímín'a

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
neložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tI

vrstvy
přes

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebokrytů
strojíe

šachy
jedno

ě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmotne
A

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
neložením

na
dopravní

prostředek
ž

čných,
o

tl
vrstvy

do
50
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmotne

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
žlVloných,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

 

 
 

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno
vě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
do

100
mm
 

6
K

113154333

7
K

115101201

 

Frézování
ičněho

podkladu
nebo

křytu
s
naloženim

na
dopravní

pěstřeíiek
plochy

přes
1
Ooído

10
000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2

rn,
tloušťky

vrstvy
50
mm

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

llmln
 

8
K

115101301

9
K

119001405

10K
119001406

11K
119001421

12
K

119001422

 

'
13

K4121151113

14
K

130001101

15
K

132254205

16
K

132354205

17
K

132454205

18
K

132554205

19
K

14172121R

20
K

141721215

21
K

141721252

 

 

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

pn'Jměmým
přítokem

do
500

llmln
 

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výkopištl

ve
stavu

i
polaze,

ve
kterých

byla
na

začátku
*

zemních
prací

a
to

s
podepřenim,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

::
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněnlm

zajišťovací
konstrukce,

s
'

hmot
potrub

'
,jmenovité

'
DN

do
200

mm

     

 

  

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubi

nebo
vedení

ve
výko

ll
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

ato
s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněnim,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potru

plastového,
jmenovitě

světlostl
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasně
zajisteni

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněnlm,
se

zřízením

a
odstranění

za
t'ovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
praci

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněnlm

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

tažených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Sejmutí
ornice

strojně
při

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

   

 

 

.o
vedení

nebo
výbušnin

„,v
„

 
 

za
ztíže

  

Příplatek
k
cenám

hloubených
.,

projakoukoliv
třídu

horniny
„
A

A
A

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

Asgpa'du
v
homině

třídy
téžítelnos

I
skupiny

3
přes

500
do

1
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homině

lřídytěžitelnostl
skupiny

4
přes

500
do

1
000

m3
A

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
protilu

a

spádu
v
hominf

tídygtéžitelnos
'

sku
'
y
5
přes

500
do

1
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
000

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
horniné

třídy
těžitelnost

|
skupiny

6
přes

500
do

1
000

m3

Bezvýkpová
technologie

s
bentonitovým

výplachem
potrubí

d110mm

,Rízený
zemní

protlalídélky
protlaku

dd
so

rn
v
hornině

třídy
téžitelností

|
a
lljskuplní

1
až

4
včetne

protlačení

trub
vl1loubce

do
6
m

vnějšího
průměru

vrtu
přes

180
do

225
mm

szeny
zemní

protlak
délky

protlaku
přes

50
clo

100
m

v
hornině

třídy
těž

elnosti
l
a

||.
skupiny

1
až

4
včetně

Aprmlatem
trub

v
hloubce

do
6
m

vnejsiho
průměru

vrtu
přes

90
do

110
mm

,

 

 

m2
63.180

m2
342

,000

m2
63,180

 

m2
236,700

m2
10,800

 »

712_160í

 

4400000
A

20.000‘

 

m
12,000

 

m
7,000

 

m
7,000

 

m
10,000

„.
l

m2
„

321,390l

m3
48.600

 

m3
551.603í

m3
348.962

1 l

m3
174.481

m3
58.160

m
37,800

m
26,000

m
700,000

\

65,00

10
063

391,89

10
017

371,89

5139
845

59

83,10
5
250.26

 

45.70
15

629,40

 

4
125,65

9
468

00

507,60

37
460.67

40
000,00 934,00

46,70

306,00
3
672,00

400,00
2
800,00

296,00“
2
072,00

 

400.00
4
000,00

25,00
8
034,75

410.00
19

926.00

469,00 624
.00

272
771.81

217
752.29

 

1
040,00

181
460.24

1
250.00

72
700,00

1
880.007

71
064,00

3
100,00

80
600.00

,
A

2
000,00

1
400

000,00

Strana
1
z
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 4
830

590,63
48,00%

5
232

801,26 5
250

26

‘5
629

40

507
60

4D
BUG

OO

93-1
OO

 
 

.,

DCO
00

m
„

”J

m

 
 

21‘
752

29

18‘
460,24

72
700,00

71364
DO

EO
600

CO

000

41
844,00

 



 PČ
Typ

Kód

22
K

141721254

2:1'K'151101101 24
K

151101111

25
K

153191112

26
K

153191222

27
K

162751
137

28
K

162751
139

29
K

162751
157

30
K

162751159

31
K

171201231

 32
K

174101101

'33
M
Emma

34
K

175151101

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

35
A
M
59337302?

36
K

181351103

37
K

181411131

'38
M

‘00572472

39
K

183403111

40
K

1846021
1
1

41
K

185803111

42
K
185804312

4—13
M

08211321

 

44
K

451572111

45
K

452313141

45
K

452353101

 

_
*

5

47
K

564760111

7411
K

554531111

1‘9.
K

5041171116

50
K

555155101

:1
K

:573111111

52
K

577134211

53
K

577155112

54
K

591241111

55
M

58381007

Popis

 
 

Řízený
zemní

protlak
délky

protlaku
přes

50
do

100
rn

v
hormně

třidytěžitelnosti
|
a
||„skup1ny1

až
4
včetně

protlačeni
trub

v
hloubce

do
5
m

vnějšího
pruměru

vrtu
přes

140
do

180
mm

Zřízení
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedeni
přiložně

pro
jakoukoliv

mezerovitost,
hloubky

do
2

rn
1

Odstranění
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

 

kraje
výkopu

p
ožné.

hloubky
do

2
m

 

Zř
zení

variab
'
o
pažení

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubňovým

rámem
se

štětovnioemi
plochy

výkopu

Dřes
30

m2

.Odstranéní
van'ab

ího
pažení

výkopu
svařízvanýrn

ocelovým
ohlubnovým

rámem
se

štětovnicemi
plochy

výkopu
přes

30
m2

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
hommy

třídy
těžltelnostl

ll
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

 
 

Vodorovně
přemístě

výkopku
nebo

sypa
ny

po
suchu

na
obvyklém

dopravn
m

prostředku
bez

naložení

 

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

ceně
za

každých
dal

h
izapočatých

1
000

m

 

 

y
těžitelnosll

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
nominy

třídy
těžítelnost

i
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

m

Vodorovné
přemíslě

výkopku
nebo

sypa

  

y
po

suchu
na

ohwklěmítopravním
prostředku,

bez
naložení

výkopku
avšak

se
slože

m
bez

rozhrnutí
z
horniny

třídy
těžltelnosti

l
skuplny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
ceně

za
každých

dalších“
|započatých

1
000

rn

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovně)
zeminy

a
kamení

zatříděněho
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypaninou

zjakékoliv
horniny

strojně
s
uložením

výkopkí
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

Šochat,
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách
 

 stěrkopIsek
nerř/dén

y
zasypový

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
te

telnos
l
a

|
skupiny

1
až

4
nebo

matenělem

phpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukohv
hloubku

vykopu
a
míru

sté/koplsek
frakce

0/16

Rozprostřeni
a
urovnání

ornice
v
rovrně

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1
5

strOjně
při

souv15lě
ploše

přes
100

do

500
m2,

tI
vrstvy

do
200

mm
 

 

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
rr2

výsevem
včetně

utažení
parkována

v
7

rovině
nebo

na
svahu

do
1.5

OSIVO
směs

travní
kraj/"návovmná

0113515111
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

Chemické
odpleveleni

půdy
před

založením
kultury.

trávníku
nebo

zpňěíých
ploch

o
výměře

jednot
'vě

přes

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postřikem

na
široko

Ošetření
trávníku

jednorázově
v

rovn
ě
nebo

na
svahu

do
1:
5

 

 

vodou
plochy

záhonů
jednotl

é
přes

20
m2

vodo
Díra

pro
osmy—1

odběratel-:

 

Vodorovné
konstrukce

 

Lože
pod

potrub
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

Podklaom
a
zaj

lovaCI
Konslche

z
Detonu

prosreno
v

otevrer'lěr'n
vykopu

muky
plu

pOÍIÍJOI
z
oeronu

«wan
 

 

Bednění
podkladních

a
zaštovacích

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

Komunikace

Podklad
nebo

kryt
z
kame

‘

200
mm

 

Podklad
ze

štěrkodrtí
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním

po
zhutnění

tl
100

mm

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhulněním

po
zhutnění

tl
300

mm

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalovaně
kamenivo

střednězmně
OKS)

s
rozprostřenlm

a

 

zhutněním
v
pruhu

Šířky
do

15
m,

po
zhutnění

tl
70
mm

Poslřik
infiltrační

PI
z
asfaltu

s

 

 
 

IČnth
s
posypem

kamenivem,
v
Amnožství

0.
60

kg/m2

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
5
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemodiflkovaného

asfaltu
v

pmhu
šířky

do
3
m

tř
ll,

po
zhutnění

tl
40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemod

šířky
do

3
rn.

po
zhutněnl

tl
60
mm

 
ovaněho

asfaltu
v
pruhu

 

Kladen
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50
mm

s
vyplněním

spár
s
dvojím

baraněním
a
se

  

smetením
přebytečného

mate
u
na

kraj

kostka
dlažební

žula
drobná

5/10

56
K

852242122

57
M

550005010016

58
M

850008015015

Trubní
vedení

d'robných
z
kamene,

do
lože

z
cementové

malty

Montáž
potmbí

ztrub
litinových

tlakových
přirubových

abnormalnich
délek,jedno

vě
do

1
m

v
otevřeném

_výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
80/100

TVAROVKA
FF

KUS
80/150

MJ m m2 m2 m2

 

m2 m3 m3 m3 m3

a
nríbého

drceného
vel

16—32
mm

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl

m2 m2 m2 kus kus

Množství
J

cana
[CZK]

500.000,
3
000.00

2
667,120.

75.007

2
667

120
38,00

132.000
350,00

132.0001
62,00

376.819
280.00

376.819
27.00

58,160
392,00

58.160
30,20

695.9661
190.00

772,453
240.00

‘

79.
607

v
42.75,

00

 

314.196
305.001

565.
553'

7
324.50

1

321
,390

45,00

321
,390

25.001

8.
035

155,00

321
390

27,
501-
 

321.390
4,401

321
390

A
0.15

7

32
139

1
045.00

32.139
110,00

 

74,
257

649.001

2,
300

2
805.001

5,197

 

   
   

236,700
249,00

\

10,800—
123,00.

63.180
305.00

63,180
627,00

712.150
27.50

712,180
485,00

342.000
520,00

3.000
764.50

3.
060

605,
00

.

3,000
1
490.00

2.000
1
950.00

1.000
2

157.00
1

Strana
2
Z
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Cena
celkem

[GK]
Množství

 
 
 

1
500

000.00

200
como

101
50,56

46
80.001

8
184,00

105
539,32

10
174.11

22
798,72

1
756,43

132
233,54

185
£88.72

21
$1.93

95
529.78

183
£1.95

14
£62.55

8
034.75

1
245,43

8
538.23

1
414,12

2
628.231

33
585.26

3
5.35.29

.
V
9113

54

48
“92,79

6
£51.50

1
299,25

666
127

51

58
938,30

1
328,40

19
269.90

39
613,86

19
584,

95

345
407.30

177
640.00

2
293,50

1851.30

3910Q984

4
470,00

3
976,00

2
57.00

 

m

9‘92
’9

#35
50

1299.25 361356 21
550

.n
m

5
407

30

o
m

.n
tn

  

„»,

1

7
DO



 59
K

857242122

60
'
M

505006020016
7

61
K

557262122

62
'
M

655010006016

63
K

857264122

'64
M

551010000016
 

65
M

-851010010016

66
K

857312122

 

 

68
K

557314122

 

v
69

.
M

651015009016

70
M

851015010016

 

71
K

571251211

'72'M
26613056

73
K

671321211

74
M

28613859

75
K

571351212

76
'
M

26613661

77
K

577251110

1
76

,
M

'28614949

79
M

615273

 

80
K

877261101

81
M

28615975

82
M

28653136

 PČ
Typ

Kód

'677M
655015010016

“TTVAROVKA
REDUKČN/FFR

150-100

Popis

 

Montáž
movýcn

tvarovek
na

potrub

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
80

KOLENO
PA

TN/
PŘl'RUBOVÉ

DLOUHÉ
so

’Moriéig
ových

tvarovek
na

potru
ovém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přírubových
v

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
REDUKČN/

FFR
100-
00

Montáž
nových

tvarovek
na

potru
ovém

tlakovém
odbočných

na
potrubí

z
lruta

přírubových

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
TKUS

100—
80

TVAROVKA
TKUS

100-100

Montáž
nových

tvarovek
na

potru
ovém

tlakovém
jednoosých

na
potmbí

z
trub

přírubových
v

»

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
150

 
 

 
 

 
 

 

  

Montáž
inových

tvarovek
na

potrubl
novém

tlšwém
odbočnýon

na
potruíí

z
trub

přírubovýcn

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
150

'TVAROVKA
TKUS150—60

TVAROVKA
TKUS150—100

“Montáž
VOÚOVOGHÍHJJÍFUDIZ—plastů

v

elektrotvarovkou
$DR11/PN16

D
110

x
10,0

mm

trubka
vodovodní

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

1
10x10,

0mm

 

výkopuz,.„
PE100

*
'

'
výkopuz

pu,
*

'
PE

100
,'

'
Montáž

vodovodního
potrubí

z
pEstfi

v

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D

160
x

14.6
mm

trubka
vodovodní

PE
100

PN
16

SDR11
s
ochranným

pláštěm
z
PP

160x14,
6mm

o
potru

plastů
v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE4100
svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11lPN16
D
225

x
20,5

mm

trubka
vodovodni

PE
100

PN
16

SDR11
s
ochranným

plástěm
z
PP

225x20,
5mm

Montáž
tvarovek

na
vodovodním

plastovém
potrubí

z
polyetylenu

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11lPN16
kotenw

45“
d
110

elektrakaleno
45'

PE
100

PN16
D
110mm

d1,10
PE100,

SDR11,
kolena

30',
elektro

Montáž
na

v
"

"

spoju
oblouků

nebo
redukci

o
110

eleldraspojka
SDR11

PE
100

PN16
D
110mm

nákružek
lemový

PE
100

SDR11
110mm

    

'
5701911115164

 

3010102,-
“

„1195100
"

:
I

 

.83
M

28554410
 

84
K

877321101

 85
M

28615978

.56
M

28653139

87
M

.471609010

 88
K

877321110

89
M

28614951

prlmba
volná

k
lemavému

nákruzku
z
polypropylenu

110
 

Montáž
tvarovek

na
vodovodním

plastovém
potrubí

z
polyetylenu

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11/PN16

spojek,
oblouků

nebo
redukci

d
160

elektrospajka
SDR1

1
PE

100
PN16

D
160mm

nákružek
lemovýg

PE
100

SDR1
1
160mm

0160
/DN150

PN16,
PP

příruba
s
Ocel

výztuhou

Montáž
na

45"
d

113)
1

elektrokoleno
45“

PE
100

PN16
D
160mm

1

 

 

 

potrubíz
'

'
.JPE100

 
 

 

90
M

615340

91
K

891191112

92
M

51132114

93
M

7731050

94
K

891241112

'95
M

3100
7

.96
M

7551050

97
K
891247111

98
M

12221500

99
K

891261112

100'
M

31100

101
M

7561050

102'
K

891269111

103
M

845110

104
K

891311112

 

d160,
PE100,

SDR11,
koleno

30°,
elektro

 

Monta'ž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soÉrambez

pokloth
DN

40

Soupátko
5

11
lít/nové,

prlrné,
závit—ISO,

pfípolovacl
rozměry

32
x

1
1/4"

zemnl
teleskopická

souprava
7
7

připoiková,
rozsah

1,
05—

1,
75
m

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

Šoupátko
3

1,
DN

80,
stavebnl

délka
F4,

PN
10/16

zemní
teleskopická

souprava
7
5

pro
šoupé

DN
65-80,

rozsah
1,

1-
1,
85
m

 

;Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osaze
'poklopů)

DN
80

hydrant
podzemnl

plnoprútokový
12

22,
DN

80,1500
mm

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavímcích
\ítevřeném

výkopu
nebo

v
ššhtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
100

Šoupátko
3

1,
DN

100,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

zemni
teleskopická

souprava
7

5,
pro

šoupé
DN

100-150,
rozsah

1,
1-1.85

m

Montáž
vodovodních

armatur
na

potmbí
navrtávacích

pasů
s
ven

em
Jt

1
MPa,

na
potrubí

z
trub

tmových,

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
100

navrtávacl
pas

0.4
5,
DE

110

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupálek

nebo
klape;

uzavíraclch
v
otevřeném

výkopu
nebo

.“
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
150

 

 

MJ KS kus

'
SDR

11/FN16
kolen

4
kus kus

 

 

 

 

 

Množství

inovém
tlakovém

jednoosých
na

potmbí
z
trub

přírubových
v

_
_
_

r.,—;;—
7

13,
000

1
084,

00“

2,000
1500,

93

80,
000

1
695,

48

J
cena

[CZK]

3.000
1
340.00

3,000
'

3
997,00

'

1,000
1
540.00

1,000'
2142,00

*

6,000
1
720,001

4,000
'

3
907,00,

2,0001
4
002,00

1
,;

1,0001
1
559.251

1,0001
311000

3.000
1
920,00

 

2,000“
7002,00?

1,000‘
7261,00

 

1
084.6001

150.00

*+

1
100,869

4
759,44

894,
723

 

881,5001
160,00

1
443,

20

26,000
272,00  

26,
390

2
744.

72

15,000
312.00

53,000
330,00

29,000
3777,

05

12,000
361,

35
1

12,000
799,

70
1

92,000
435,00

 

 

6.0001
627

03

13
.0001

411,001

 

9,000
2
946,08

4,000
3
927.00

30,000
838.001

30,
000

3
436,

00
1

30,000
1
136

46
L

3,000
1
570.00

3,000
5
467,00

1

3,000
1
991,00

3,000
l

1
070.

00

 

3,000
28

374,00

4,000
1
730,00

4,000
6
175,00

'A

4,
000

1
967.

00

15,000
1
190,00

150400'
3210001

5,000
1
490,00

Strana
3
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000
1

1
250,

70

Cena
celkem

[CZK]

4
020,00

11
991,00

1
540,00

2
142,00

10
320,00

15
626,00

8
004,00

1
559,25

3
110,00

5
760,00

14
004,00

7
ísmo

162
690.00

636
043,

95

141
040,00

79126423

7
072,00

72
433,15

4
680,00

3
017,86

17
490,00

10
957,65

4
336,20

9
596,40

40
020,00

5m

3
766

96

7
504,

20

 

5
343.00

26
514,

72

15
70300

25
140.00

103
080,00

34
094,40

4
710,00

16
401,00

5
973,00

3
210.00

85
122,00

6
920,00

24
700,

00

7
968,

00

17
700,00

49
150,00

7
450,00

14
103,

44—

 

4
020,00

1199100 ‘C
32:

00

‘
5
628

00

8
304

30

‘1
559

25

3
‘10

00

3
840

00

?
002

00

7
261

00

57
590

00

295,
451

83

45
35C

CO

S
423

45

4
335

20

9
556

4D

 

15401C0

5
973

CO

321000

65
122,03

(0

92:
30

24
700

CO

7
665

00

17
730,00

4e
150,00

4
47C

30

 

MnoŽStV1

 



 

 
PČTyp

koa
Popis

MJ
Množství

Jaena[cZK]
Canacarkamrurq

,-
A

A
I

“
"AAA

A
Množství
 

105
M

31150
šoupátka

3
1,
DNý

150,
stavebni

délka
F4
FN

10/16
kus

5,
000

11
305,00

56
525,00

33
915

00
2,000

106
M

7561050
zemhl

teleskopická
souprava

7
5,

pro
šoupé

DN
100-

150,
rozsah

1.
1-

1.
95
m

kus
5,000

1
967,00

9
535.00

5
901

00
2,000

£22129:1:20:35;gggéuggzlpggu‘bégavna’vacich
pasů

s
ventilem

Jt1
MPa,

na
potrubí

ztrub
litinových,

kus
15

000
1
210

00
1315090

_;
150

03
0,000

1055
M

043160
AAnavnavaci

pas
0.4

5,
DE

160
kus

15,000
A

3
210,00

A
45

150,00
40-51

tc
0,000

10
A
K

092271711
.Tlakove

zkoušky
vodou

na
potrubí

DN
100

nebo
125

m
1
034.6007

45,00.
43

337.00
15

737
00

o
000

110
K

092273122
Proplach

a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

80
do

125
m

1
084,600

A
65.001

70
B9,00

73
49;

:0
0,000

111-
K

.892351111
Tlakové

zkoušky
vodou

na
polnmí

DN
150

nebo
200

rn
881,500'

A
55,00,

43
402.50

“%
rz

5c
0,000

11"
K

.892353122
Proplach

a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
150

nebo
200

rn
681

500
75,00í

65
112,50

0,000

11EI
K
592372111

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpeče

konců
potrubí

při
tlakových

zkouškách
DN

do
300A

kus
6,000

7
490,00l

41
540.00

11
K

894411311
Osazení

betonových
nebo

železobetonových
dílců

pro
šachty

skruží
rovných

A
kus

1,000
1
030,00

1
(230,00

115.
M

59224080
skruŽ

betonová
DN

1000x1000
100x100x9cm,

bez
stupadel

kus
1,000

3
542,

00
l

3
542,00

101‘
K

891319111

 

0,000 0,000

 

0000

vých
kus

30.000
350,

00
13

500,00
„115

K
B99401111A-Osazeni

poklopů

M
725

Ulrčnl
poklop

litinový
Klasrk,

ventilkový
7
2
5

kus
30,000

820,
00

24
690,00

0.000

  

rnavýoh
ven

 

0,000

 

8
M

7210
podkladová

deska
ventrlkavá,

šoupatová
7.2

10
kus

30,
000

190,00
5
790,00

:
‘0';

Co
0000 7,000

 

 

119
K
899401112

.Osazení
poklopů

minových
šoupátkovýoh

kus
12.

A000
430.

00-
5
760,00

 

 

120
M

724
Uliční

poklop
lrtinavý

Klasik,
Šoupátkový,

7
2
4

kus
12,
000

1029,
00

13
348,00

1D
430

03
2,000 2,000

 

121
M

7210
podkladová

deska
ventrlková,

Soupalová
7
2

10
kus

12,000
190,

00A
2
290,00

122
K
099401113

Osazení
poklopů

ových
hydrantových

4
kus

až
1
030,00

:
coo,00

123
M

727
AUIICnI
poklop

lrtrnovýAKIAasrk,
hydrantový,

7
2
7

kus
3,
000

2
762,00

.
3
296,00

0
21:6

0:
0,000

124
M

7217
_podkladová

deska
hydrantové

7
2

17
kus
3

000
785,

00
24.55.00

z
365

00
0,000

 

 

0,000

 

125:
K

899713111
Onentační

tabulky
na

vodovodních
a
kanalizačních

íadech
na

s
oupku

ocelovém
nebo

betonovém
kus

29,000
82.5

00
23

525,00
:=,

;;S
30

0,000

126
M

404452251
sloupek

pm
rdenhňkačnl

tabulku
včetně

základové
palky

kus
A

29,
000

1
650,00

47
050,00

A
'
E30

:0
0,000

15
Í

099721111
Signalizační

vodlč
na

potmbí
DN

do
150

mm
m

2
150,

000
35,001

75
250,00

0,000
 

 

 

128-
K

899722112
Krytí

potmbí
z
plastů

výstražnou
fo

1
PVC

šířky
25

cm
m

1
980,000

25.00
49

500.00
?-I

:2

129!
K

899913142;
Koncové

uzavírací
manžety

chranrček
DN

potrubí
x
DN

chráničky
DN

100
x
200

kus
6.000

157,00
7
722,00

7
z;

00
0,000

5‘3
0,000

 
 D

9
Osraín-

konsII’
úzce

a
praca-bourají

,
,

„
14C

510
4Q

Iatačních
spár

profily
nebo

pásy
promem

těsnicím
provizorním

111
666.4001

A
A

96.00
974.40I

130
K

919123111
Utésnění Zarovnání

styčné
plochy

podkladu
nebo

krytu
podél

vybourané
části

komunikace
nebo

zpevněné
plochy

Živrčné
tl

do
50
mm

1325
K

919735111
Řezání

stáva

  

 
 

m
666.400

35.00
Z

$24.00I
;;

:24

 

131
K

919731121

0
ž

čného
krytu

nebo
podk

adu
hloubky

do
50
mm

4
m

666.400.
80,00“

5
312,00

 
  

 

c
997

;Dřesun
sutě

,
45.140

51

133.
K

997221551
Vodorovná

doprava
suti

bez
naložení,

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
maten'á

.
na

vzdálenost
do

1
km

A
A

A
A

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další
A

134
K

997221559
vízapočatý

1
km

přes
1
km

[
1
761

420
15

00
$

l—21,3Cl

135
K

997221561
Vodorovná

doprava
sutr

bez
naložen

ale
se

složením
a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

materiálů,
na

1
47.416

48.00
2
27537,

1275
97

vzdá
enost

do
1
km

A
A

A
Vodorovná

doprava
suti

bez
naložení,

ale
se

složením
a

s
hrubym

umvnánlm
P

platek
k

ceně
za

každý
dal

A
A

A
A

.
_,

„
,

130
K

997221569
'izaoočatý

1
km
přes

1
t

474.160
15,
.00:

7
12,40

,
;
4)

„,
Poplatek

za
uložení

stavebního
odpadu

na
recyklační

skládce
(skládkovné)

zeminy
a
kamení

zalříděného
do

I
„_

,
a
:“

„_

131
K

997221873
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

05
O4

1
98,278

190,00
18

672,82
t

_
;
cz

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na
recyklační

skladce
(skládkovné)

asfaltového
bez

obsahu
dehtu

„„
„

„

130;
997221875

_zat
déného

do
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

03
02

'
125280

190'00,
23

803'20
'
“
00:
A

D
_996

Přesun
hmot

„
„

„
A

„
17374

50

Přesun
hrnot

pro
trubní

vedení
hloubené

z
tmb

z
plastických

mm
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

,
,
„_

_kan
ace

v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdalenost
do

15
m

_
(

34'549
500,00—

"
274'50

*
A

 

!
176.142

46,00
8
L54,82

a
L:;

52

 

 

 

 

 

 

o
In

139
K

998276101

D
M

Práce
a
dodávky

M
46

320.00

„
„

„
„

45-
0.20

DC

Jmenovlta'
světlost

hasouvaného
palm

'DN
100

m
26,000

1
770,

00
46

020.00
ze

020
00
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  SOUPIS
PRACÍ

05
-
DSO

01.5
-
Zásob

'
řady

-
Bušovice

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

[
Dim/He?

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společ

'
—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

VPC
Typ

Koa
 

Náklady-satipisu
celkem

0
HSV

Práce
a
dodavky

HSV

<Zemní
ova

e.
„

„
4

,
„

„

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednollivě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
200

m2
s
pře

'
těním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného.

o
tl

vrstvy
přes

200
do

300
mm

'ti'istranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

1
K

113107222

2
K

113107223

3
K

113107241

4
K

113107242

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živičných,

o
ll

vrstvy
přes

50
do

100
mm

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
do

100
mm

“Frézování
žiwčněho

podkladu
nebo

krytu
s
ríaloženímíta

dopravní
prostředek

plochy
přes

1000
do

10300

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

5
K

113107321

 

6
K

113154333

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopištl

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
plací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněnim,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovrtě

světlosti
DN

do
200

mm

7
K

119001405

 
 

 
 

„
A,

„

Dočasně
zaji

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopištl
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovitě

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
Výktíplštl

ve
staíu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

zacatku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedně
'

,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

Iožených
kabelů

‘a
to

do
3
kabelů

Dočasně
zaj

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopišti
ve

stavu
i
poloze.

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabel“

sejmutí
ornice

strojně
při

souvislé
ploše

do
100

m2.
tl

vrstvy
do

200
mm

P
platek

kcenám
hloubených

,'
„*

'
'

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

„

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

l
skupiny

3
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těž

elnost'
skupiny

4
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnanim

dna
do

předepsaného
profilu

a

spadu
v
hornině

třídy
těží

elnosti
skupiny

5
přes

1
000

do
5
000

m3
A

\

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
prof

u
a

spádu
v
hornině

třídy
těžltelnosti

skupiny
6
přes

1
000

do
5
000

m3
A

Řízený
zemní

protlak
délky

protlaku
přes

50
do

100
m

v
hornině

třídy
těžitelnos

a
l

skupiny
1
až

4
včetně

protlačení
trub

v
hloubce

do
6

rn
vnějšího

průměm
vrtu

do
904mm

8
K

119001406

 

9
K

119001421

 

10
K

119001422

 

'11
K321151103

'
za

ztížení
\:
vedení

nebo
výbíšnm

 

II’
:V

.-
12

K
130001101

13
K

132254206

14
K

132354206

 
 

 

15
K

132454206

 

16
K

132554206

 

17
K

141721251

mezerovitost,
hloubky

do
2
m

 

16
K

151101101
Z

'zení
pažení

a
rozepře

'
stěn

rýh
pro

podzemní
vede

'
př'ožně

projakouk

vodstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
s
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

p
|

žné,
hloubky

do
2
m

Vodorovně
přemístěn

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
slozením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
lěžitelnost'

„do
10

000
m

19
K

151101111

 

20
K

162751137

 

 

 

m2
1
179,090 925.380

 

2
424.090

\
 

m2
925

,380

m2
24,300

1

m2
4
890320

 

m
58,000

E

20,000

m
34,000

MJ
Množství

Juna
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

40,00 55,00 32,70 45,00

5
9
2022

 

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

Z8YVA
MN

F
7/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

20—691
821.00

19
647

171,00

6459111

 

47
163.60

50
895.90

79
267.74

41
642,10

47,00
*

306,00
1

400,00
*   

.
.,
za

m3
238

,950

1
407.302

m3
844.381

m3
422.190

m3
140.730

 

400.00
,

456,00

410,00 423,00 575,00 889.00

1
050.00‘

m
500,000

 m2
6
710,320

m2
6
710.320

m3
1
569.801

1
800,00

 

„75'00í

38,00
\  

280.001

1
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1
142.10

257
230.83

17
748,00

 

8
000,00

10
064,00

26
000,00

1
008.00

97
969.50

595
288.75

485
519,08

375
326,91;

147
766.50

900
000,00

SOS—274,00 254
992,16

439
544,28

 4
391

041,54
21,22%

16
300

779,46 34145 56316 35
255 50:

'

203m

75 ‘3 99

 

4
819,98

  
 

900
000

303
221

153
632

264
524

00 06 09

482
318,00

 



 

 
PČTyp

Kód
Popis

MJ
Množství

JcanaIczx]
Canaoelkem[czK]

'
_

'“
'

_"
"_

|
"

"
Množství

__v_.
„__

.-_
-

44..
_.4

A
_

___.ř.
_.

-22042.
,

vodorovné
přemístění

vykopku
nebo

,
po

suchu
na

,'
"

'
-.bez

naložení

21
K

162751139
vympku

avšak
se

složením
bez

rozhmutí
z
horniny

třídytěžitelnos
I
skupiny

4
a
5

na
vzdálenost

Příplatek
k

m3
1
569,801

27,00

ceně
za

každých
dalsich

I
zapocaiych

1
000

In

Vodorovné
přemístěn

výkopku
nebo

sypaniny
po

suohu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

22
K

162751157
výkopku,

avšak
se

složením
bez

rozhrnuli
z
hominy

třídy
těžitelnast

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

140.730
392,00

*
55

166,16

A000
do

10
000

rn
I

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení
l

23
K

162751159
vykopku

avšak
se

složením
bez

rozhrnutí
z
horniny

třídy
těžltelnost

sku
y
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

m3
140.730

30,20
&
250,05

2
560

65
157,92

k
ceně

za
každých

dalších
|
započatých

1
000

m
i

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklabní
skládce

(skládkovne)
zeminy

a
kamení

zatříděneho
do

0
_

_
,“

:7

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04
A

190")
520

001
'50

A
“

“
20

54556

Zásyp
sypaninou

z
jakěko

v
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

240,00
420

441,12

Anebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

26
M

58331200
Šlělkapisek

net/[deny
zásypový

I
1
165,979

,
275,00

32C
644,23

wu
3‘5

515
12

668
05

 
42

384.63

 
  

 24
K

171201231

25
K

174101101

 
   

    

m3
“4

FO
16611139

 

 
   

    

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžitelnosti

I
&

ll,
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

27
K

175151101
připraveným

podél
výkopu

ve
vzdálenosti

do
3
m

od
jeho

10219,
pro

jakoukol
hloubku

výkopu
a
míru

m3
846,060

305,00
255

050,74
':1:

=“:
‘9

10
195,16

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

28
M

583373020
Sférkaplsek

frakce
0/16

1
1
522,

922
324,50

l
494

188,19

29
K

181351003
Rozprostření

a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
při

souvislé
ploše

do
100

m2,
tl

m2
18,

000
4500

810,00
w
m

0
00

vrstvy
do

200
mm

.
.

.Založení
trá\7níku

na
půdě

předán
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utaženípšrkového
v

,
.

.;
A
A,

\

30
K

181411131
rovmě

nebo
"a

svanu
do

1,5
,

m2
18,

000
25,00

430,00
1

tj
0,00

31
M

00572472
Aoswo

směs
travní

krajinná-
-mvmna

kg
0,450

155,00
69,

75
5i:

*
s

0,00

I
32

K
A153403111

Ohdělání
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100
mm

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

1
m2

18,
000

27,50
495,00

 
19

525,68

 

 

 

 

 

 

Chemické
odplevelenl

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jedno
vě

přes
„q

„

A20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5
postřikem

na
široko

m2
15'000

4'40
792°

.
„
J)

0
oo

 
 

33
K

154802111

34
K

185803111
Ošetření

trávníku
Jednorázové

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1
5

m2
l

18,000

35
K

185804312
Za

rostlin
vodou

plochy
záhonů

jedno
ě
přes

20
m2

m3
í

1,800
1
045,

00A
1
881,00

1
531

30
0,00

1,8001
110,00

198,00
at

20
0,00

   

880
158,40

Í540
0,00

  

 

36
M

00211321
voda

pitná
pro

ostatní
odběratele

m3

E‘
4

Vodorovné
konstrukce

A
A

1584739
18

stoky
a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

m3
211,517

649,
00

137
274,53

37
K

451572111
Lože

pod
potru

38
K

452313141
woman:

a
za,"

avuci
konstruk

e
z
Hétbnu

prostoru:
v
olcvrenem

vykopinmxy
pro

potrub-
:
batohu

:I
L.

m3
5.180“

2
805

,00
14

52930

_
A.

„„
4

A
_1R

n
—

4

39
K

452353101
Bednění

Apodkladnich
a
zajišťovacich

konstrukci
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

l
m2

27.7390
250,00

6
564,75

 
 

 

 

5
AKomunIkace

A
A

A
A_

A
4
873

972
31

1|
100

mm
l

m2
24,

300i,
123,00

2
i830

m2
1

179,
090

A
205,00I

241
713

45

m2
925

330
305,001'

282
240,

90

40A
K

564831111
Podklad

ze
stěrkodrti

SD
s
rozprostřením

a
zhutněním

po
zhutně

 

.41
K
564861111

Podklad
ze

štěrkodm
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

II
200

mm

42
AK

564871116
Podklad

ze
štěrkodní

ŠD
:
rozprostřenírn

a
zhutněnim,

po
zhutnění

II
300

mm

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalované
kamenivo

střednězmné-
OKS)

s
rozprostřením

a

zhutněním
v
pruhu

Šířky
do

1,5
m.

po
zhutnění

tl
70
mm

m2
l

925380
627mm

550
21326

4:1
K

573111111
.Postřikinhttrační

PI
z
asfaltu

silničního
s
posypemA

kamenivem,
v
množství

0,
60
kg/m2

m2
l

4
890,

320
27,

50_
134

483,
80

4
44

A
.

.
„
4.7

A

45
K

577134211
Asfaltový

beton
vrstva

obmsna'
ACO

11
(ABS)

5
rozprostřenírn

a
se

zhutněním
z
nemod

tikovaného
asfaltu

v

pmhu
šířky

do
3
m

tř
|

po
zhutnění

tl
40

mm

46
K

577155112
Asfaltový

beton
vrstva

ložní
ACL

16
(ABH)

s
rozprostřenirn

a
zhulrmkovaného

asfaltu
v
pruhu

A_AA
_šířky

do
3
m,

po
zhutnění

tIA60
mm

_„L
8

Trubní
vedeni

A
6
649

616
78

Montáž
potrubí

1
[run

I
Inovy'ch

tlakových
přírubových

abnormálních
délek

jednotlivě
do
1
m

v
otevřeném

‘
<,

„
„„

47
K

852242122
výkopu,

kanálu
nebo

v
Šachtě

DN
80

A
A

kus
1

6,000
1
490,00

8
940,00

,
45.,.:I

0,00

48.
M

4350008010016
ATVAROVKA

FF
KUS

80/100
kus

2,000

49.
M
050000015016

ATVAROVKA
FF

KUS
80/150A

kus
1,
000.

2
157,00

50
M
050008080016

TVAROVKA
FF

KUS
80/800

kus
1A.
000

5
170.

00A
5
170,00

5
”0

00
0
00

51
M

850008000016
TVAROVKA

FF
KUS

80/1000
kus

2,
000

s
133,

00A
12

256,00

Montáž
tinových

tvarovek
na

potmbi
mověm

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

p
rubovýoh

v
„

„„
„,

_
otevřeném

výkopu,
kanálu

nehaAv
šachtě

DN
so

A
““5

20'000
1
“0'00

26
600,00

“
4“

‘3
0,00

5;-
M

505000020010
KOLENO

PA
TN/

PŘÍRUBOVÉ
DLOUHÉ

80
Ks

20,000
3
997,00

79
94000

51
vm

03
0,00

 

 

43
K

565155101

m2
4
890

A320,
485,00

2
371

505,20

.ý
+

.
4

m2
2
424,

090
520.00

\
1
260

26,80

 

 

    
   

3
976,00

1
958

OJ
0
00

2157,00
2
‘57

03
000

 

 

 
 

52
K

557242122

 

'Montáž
tlnových

tvarovek
na

polrubl
lnoíém

takovém
odbočných

na
potrubí

z
trub

přiníboíých
,

_,
„,

,
o

.
v
otevřeném

výkopu,kana'lu
nebo

v
šachtě

DN
80

kus
15'000

1
62mm

24
‘00'00

M
*
H

La
1
©2000

55
M

851005008016
TVAROVKA

TKUS
80-80

kus
15,000

3
045,00

45
625,00

7“
435

00
3
045,00

.
.

.
~M00152

tinových
tvarovek

na
potrubi

inovém
tlakovém

jednoosýoh
na

potrubí
z
trub

přírubových
v

.
.

A
.

A

55
K

357262122
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

Am
2,000

1
540,00

A
3
CBO'OO

57
M

855010006016
TVAROVKA

REDUKČNÍ
FFR

100-60
kus

2,000
2
142,00

4
234,00

4
254

03
0,00

Montáž
nových

tvarovek
na

potrub'
“novém

tlakovém
odboč-lých

na
potrubí

z
trub

přírubových

v
otevřenem

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

59
M

051010008016
TVAROVKA

TKUS100—80
.

kus
1

5,000
3
907,00

19
535,00

‘9
535

:0
0,00

54
K

857244122  

 

o
(I

&

0,00

 

58
K

857264122
kus

5,000
1
720,00

8
600,00

5
ESD

00
0,00

 
Strana

2
z
4



 PČ
Typ

Kód
Popis

 

60
K

571241211

'61
M

25613555

62
K

571251211

'63
'
M

25613556

64
K

577241101

'65
'
M

29515974

66
M

25653135

 

67
M

28654368

68
K

877241110

 

69
M

28614948

70
K

577251110

‘71
'
M

'28614949

72
K

577261101

'73
'
M

'25615975

74
M

25653136

 

 

75
M

28654410

76
K

891181112

77
M

51132114

78
M

7731050

79
K

891241112

80
M

3180

 

 

Montáž
vodovodního

potrubí
zíastů

v

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
90

x
8.
2
mm

výkopu
z

,.
'

PE
100

trubka
vodovodn/

PE100
PN

16
SDR11

s ochranným
pláštěm

z
PP

90x8,
2rnrn

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v

elektrotvarovkou
SDR

11lPN16
D
110

x
10.0

mm

trubka
vodovodní

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

plastem
2
PP

110x10,
0mm

Montáž
lvarovek

na
"

"

spojek
oblouků

nebo
redukc

d
90

elektrospojka
SDR11

FE
100

PN16
D
QOmmÍ

nákružek
lomový

PE
100

$DR11
90mm

 

rn
,,‘

potrubí
z

,.
:

příruba
volná

k
lemovému

nákružku
z
polypropylenu

90

 Montáž“
A

'
na

"

45“
d
90

 

elektrokoleno
45-

PE
100

PN16
o
90%

Montáž
na

'
..'

*
*

45"
d
110

elektrokoleno
45"

PE
100

PN16
D
110mm

Montáž
'
na

"
'

spojek,
oblouků

nebo
redukcí

d
110

elekrrospolka
SDR11

PE
100

PN16
D
110mm

nákružek
lomový

PE
100
SDR1

1
1
10mm

*
*

potrubízr potrubí
z

r

potmtaí
z
;

pllruba
volná

k
lemovému

nákružku
z
polypropylénu

110

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavírecích
v
otevřeném

výkopu
nebo

I
:

výkopu
:

„

l
PE

100

...T=E100 111
PE100

nl
PE100

 

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

Šoupátko
5

11
litinové,

přímé.
zawt—lSO,

připojovací
rozmery

32
x

1
1/4"

zemni
teleskopická

souprava
7
7,

piipojková,
rozsah

1,051,75
m

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo
4

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopú)

DN
80

 

šoupátka
3

1,
DN

80.
stavební

délka
F4.

PN
10/16 

 

81
M

7551050

82
M

7551700

83
K

8912471
1

1

zemni
teleskopická

souprava
7.5,

pro
Soupé

DN
65—80,

rozsah
1,141.85

m

zemni
teleskopická

souprava
7.5.

pro
soupé

DN
6560,

mzsah
1,6—2,7

rn

PE
100

 

 

*
'
SDR

11/PN16

SDR
11/PN16

kolen
kus kus

SDR
11/PN16

kolen
kus

SDR
11/PN16

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

kus
 

SJ
M

-12221250

:85'
M

12221500
 86

K
891249111

 

hydrant
podzemní

plnoprútokový
12

22,
DN

80,
1250

mm
 

.hyclrant
podzemní

plnoprútokový
12

22,
DN

80,1500
mm

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

litinových,

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
80

 

87
M

84590

88
K

891261112

09
M

31100

navrtavaci
pas

8
4

5,
DE

90
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
100

šoupátka
3

1,
DN

100
stavební

délka
F4,

PN
10/16

 

90
M

7561050

91
K

891269111

zemní
teleskopická

souprava
7

5,
pro

Soupé
DN

100-
150,

rozsah
1,1

1,
85
m

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ven

lem
.lt

1
MPa.

na
polmbí

z
lrub

.ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
100
 

92
M

845110

93
K

891311112

94
M

31150

95
M

7561050

96
K

891319111

97
M

845160

_98
K

.892241
1

1
1

99
K

892271
1

1
1

100|
K
892273122

101
iKa—

8923721
11

102
K

:899401
1

1
1

_103.
M
725

104
M

7210

105-
K

899401112

106
M

724

107
M

7210

 

 

Osazení
poklopů

navrtávaci
pas

8.
4

5,
DE

110
 

šoupátka
3

1.
DN

150,
stavební

délka
F4.

PN
10/16

zemní
teleskopická

souprava
7

5,
pro

šoupé
DN

100150,
rozsah

1,
1-

1,
85

rn

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávaoích

pasů
5
von

lem
.lt

1
MPa.

na
potrubí

z
trub

_ocelových
nebo

plas
kyfh

hmot
DN

150

navrtávacl
pas

8
4
S.BE

160

Tlakové
zkoušky

vodau
na

potrubí
DN

do
50

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

100
nebo

125

 

  

Proplach
a
dezinfekce

vodovod'
o

potru

Mont
ž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
150

DN
od

80
do

125

 

 

 

nových. novych.

 

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

při
tlakových;

zkouškách
DN

do
300

1
kus

 

inových
ventilových

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

ventilkový
7.2

5

podkladová
deska

ventilková,
šoupatová

7.2
10

Osazení
poklopů

tinových
šoupátkových

_Uliónl
poklop

litinový
Klasik.

šoupátkový,
7
2
4

podkladová
deska

ventilková,
Soupalová

7
2
10

 

 

 

Množství
J
cena

[CZK]

2
494.900

2
532,

324
.

390.400 396,
256

"

217,000

89,
000

64,
000

64,
000

12,000 12.
000

2,000 2
000

34,000 10,000 12,000

12,000 142.000

 

142,
000

142,
000

1

  
    

4
59,000

1

59,
000

\

 
 
 
 

 

3.0001

17,0001

119.000
\

1
19,000

 

10.000 10,
000

1,0
000

23.000 23,000 26.000 26,000 26,000 42.000
1

42,000
'

2494.900
A

590.400

2
555,300

4
15.000'

142.000“ 142,000
'

142.000

459.000 69,000
'

69,000

 

135,00 545,24
'

150.00 759,
44

'

299,00 304,
43

282,
98

61
8,
75

284,00 744,
1
5

312,00

1
084,88

20.0001

330.00 377,
85

361,
35

799,
70

i

 

838,00

113648 1
570.

00

5
467.00

1
991,00

2
763,00

1
070,00

27
461,00 

,
28

374,00
.
4!

1
170,00

1
730,00„

1

6
175.001

1100.00

„4:2
3
210001

1
490.00?

11305001

196700 1
210,00

 

3
210,00

4

40,00. 45,00. 55,00~

7
490.00. 350.001 520.001 190.00

1

480,00-

1
029.00

I
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41
9670017

Cena
celkem

[CZK]

  

  

Množství
Cena

v
KČ

 
 

336
511.50

1
355

321,31

55
560.00

300
932,66

64
553,00

27
094,27

18
110,

72

39
600,00

3
405.00

5
929,50 624.00

A
'2

169.75

11
220.00

3
770.50

4
336,20

Ýemo

118
996,00

487
912,00

161380.16

92
630,00

32m
A

115
478,00

2
763.00

21
400,

00

82
383,
00

482
358.00

139
230,00

213
248,00

17
300.001

61
750,00

19
670,00

27
140,00

73
830,00

38
740,00

293
930,

00

51
142,00

50
820.00

134
520,00

99
796,00

17
568.00

157
544,50

134
520.00

49
700.00

116
4740.00

26
950,00

33712000 71
001.00

13
110,00

 

181956
50

752
365

39

55
560

00

320
932

66

1248‘
53

1U
470

26

22
893

75

3124.00 3
59:":

40

11313330 463
5'70

00

153
424

80

m
n

3130
GD

1855'“:
00

 

2
63,00

12
910

00

5;
353,00

25:1
r:;

00

11‘
1E;

30

170
2110

00

\“
3l0,00

 
 

134
520,00

99
ma

00

‘7
558

CO

187
544

50

1:4
520

:0

41
300

00

96
750

00

22
420

00

.
640

00

44
247,00

817000

15
390,00

63
436,85

0.00 0.00

3
087,00

1
522,15

1
131,92

2
475.00

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
710,00

16
401,00

5
973.00

0,00 0,00 0,00 0,00

19
890,00

30
464,00

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

5
950.00

13
940.00

3
230,00

1
920,00

4
116

00

750.00



 

 
pc

Typ
Kód

Popis
MJ

množství
J
oana

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

A
A

'
1

A
“

A
A

“
"

'
AAA

*
A

_-
A

A
Množství

Cena
v
Kč

Am
11394171113

A
Osazení

poklopů
|

ových
Řršmovýcn

kus
20.000

1
000,

00
A
A
420

030,00
13

0:0
00

1:”?
M

727
.Ulióni

poklop
litinový

Klasik,
hydrantový,

7
2
7

kus
20.
000

A
2

762,
00

55
240,00

35
910

30

110
M

7217
,
podkladová

deska
hydrantové

7
2
77

A
A

,
kus

20
000

785,
00

15
700,00

<;
.,
3:

:0

 

  

 
 

 

 

 
 

111
K

899712111
orientační

tabulky
na

vodovodních
a
kanalizačrích

radach
na

zdivu
1

kus
55,000

825,00
45

375.00

7
kus

A
20,000

A025,
oo~

1s
530,00

113
M

404452251
.sloupek

pro
identifikační

tabulku
včetně

základové
parky

kus
20.000

'
1
650,

00
32

000,00

A
3
090.000.

35,00
100

150,00

2
920.0007

25.00.
73

000,00

112
K

899713111
Orientační

tabulky
na

vodovodních
a
kanalizačríoh

řadech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

114
K

899721111
Signalizační

vodič
na

potrubí
DN

do
150

mm
m

115
K

899722112
Krytí

potrubí
z
plastů

výstražnou
fól

2
PVC

110/
25

cm
m

 

_
_9

Ostatní
knnsqrukrp

a_
mace

th
Nani

„
.

.4
„.

„
777

661
60

116
K

919123111
utěsnění

dilatačních
spár

profily
nebo

pásy
proilem

těsnícím
provizorním

m
3
685.600

96.00
353

817,50
353

e‘
T
60

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

oodél
vybourane

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy
m

3
685

600
35

00
125

995
00

:
vičné

tl
do

50
mm

v
v

1

11EI
K

919735111
Řezání

stávajícího
ž|vičného

krytu
nebo

podkladu
hloubky

do
50
mm

m
3
685.600

80,00
294

$000
29:

040
00

 

 

 

117
K

919731121

 

D—
SE

„
Dřegun

sutě
_

G_Bj
625

1
 

Vodorovná
doprava

su
bez

naložení
ale

se
složením

a
s hrubým

urovnáním
ze

sypkých
matenálů,

na

vzdálenost
do

1
km

I
1315,

621
48,00

63149.81
35

04
'
:*

7
495

00
119!

K
997221551

120
K

997221559

 

Vodorovná
doprava

sut|
bez

naším-zí,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáníPříplatek
kíeně

za
každý

dalš'

lZaDOČaÍÝ4
1
km
přes

1
km

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

materiálů
na

vzdálenost
do

1
km

1
'3156,

210
15,00

197
343,15

1‘5

t
441

.145‘
48.00

2|
174,96

1:75“
a;

030
04

,
t

4
411,450

15.00
6617175

are
ze

2
014,49

7
78715

 

121
K

997221561

122,
K

997221569
Vodorovná

doprava
su

bez
naložení,

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

l
započatý

1
km

přes
1
km

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkomé)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

1
;

„
_

K
997221573

Katalogu
odpadů

pod
kódem

„
05

04
t

7511234
190,00

143
114,461

H»
(<

0
5
054,54

124'
K

997221875
Poplatek

za
uložení

stavebního
odpadu

na
recyklační

skládce
(skládkovné)

asfaltového
bez

obsahu
dehtu

*
zatříděného

do
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

03
02

D
93-8

Přesun
hmot

,
„

.
4g4g

g1

 
 

 
 

 

 
 

.
.

„4„

1
003,532l

190,00
19-)

671,051
‘14

:*:
*:

7
533,53

 

1251
K

99827610“-

n
QST

Agstatní
„

1
044

65300

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubené

z
trub:

plastických
hmot

nebo
sklolaminátových

pro
vodovody

nebo
l

Li
.

„kanalizace
v
otevřeném

vykonu
dopravní

vzdalenost
do

15
m

!
l

92'889
500'

00
4D

44450

 

24B.
000

3
100.001

763
810,00

511
3/3?

OJ

185
850,00

‘55
55:

03

93
(130.00

E
00

1261
K

001001001
PřEInŽka

STL
plynovodu

m

K
001001002

Přeložka
sdělovacího

vedení
m

88,500
2

1

m
HŠÍTŠ

001001004
Přeložka

dešťové
kanaízace

36,000
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  SOUPIS
PRACÍ

&
avua

Oozekt

 

  

vodovod
(:(

lova
Siílvha

 

JVak

 

06
-
DSO

01.6
-
Vodovodní

přípojky
-
Bušovice

(veřejná
část)

Místu ?ddčjvčltl Atí'ilovrle

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčioe

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER'

Vedouci
společník

—-
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis

 

Náklady
soupisu

celkem

o
HSV

1
K

113107162

 

2
K

113107181

3
K

113154233

4
K

121151123

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
prace

Odstraněn
podkladů

nebo
krylů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

50
m2

do
200

m2
:
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hmoěho
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

'Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotl
ě
přes

50
m2

do
50

m2
s
přemísTěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
ZIVÍČnýCh,

o
tI

vrstvy
do

50
mm

Frézová

 

 

Sejmulí
ornice

strojně
při
isouvislě

ploše
přes

500
m2

ll
vrstvy

do
200

mm
 

!

In

130001101

:(

©

1
32254205

7
K

132354205

8
K

132454205

9
K

132554205

10
K

151101101

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

skupiny
3
přes

500
do

1
000

m3

y
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

 

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

 

Hloube
'
zapažených

rýh

spádu
v
hornině

lřídytěí
elnost

 

skupiny
4
přes

500
do

1
000

m3
 

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
nomině

třídy
těžitelnost

Hloube'
zapažených

rýh

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

 

   

 

skupiny
5
přes

500
do

1
000

m3

y
přes

600
do

2
000

mm
stromě

s
urovnánim

dna
do

předepsaného
pro

y
6
přes

500
do

1
000

m3
sku

 

z
čného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
500

do
1
000
m2

bez
překážek

v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,
tloušťky

vrstvy
50
mm

 

 

 

 

tZřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakouko

v
mezerovrlost,

hloubky
do

2
rn

 

11
K

151101111

Odstranění
paženl

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
s
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
rn

od

kraje
výkopu

přiložné,
hloubky

do
2
m
 

12
K

162751137

13
K

162751139

14
K

162751157

15
K

162751159

16
K

171201231

17
K

174101101

 

18
K

175151101

.583373020

20
K

181351113

21
K

181411131

22 23
K

183403111

 

24
K

184802111

l25
K

185803111

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,?ezíaložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

1.1010
000

m

Vodorovné
přemístěn

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

h
|
započatých

1
000

rn

 

výkopku,
avšak

se
slože

ceně
za

každých
dal

'

 

000
do

10
000

m

 

výkopku,
avšak

se
slože

,
„

nebo

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

:
horniny

třídy
těžitelností

i
skupiny

6
a
7
na

vzdálen

po
suchu

na
i,

,

K
ceně

za
každých

dalš'
h

|
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

 

Zásyp
sypaninou

z
jakekol

na

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykop

 

y
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam.

šachet,
rýh

ávkách
 

Obsypání
potmbí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžitelnosti

l
a

připraveným
podel

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakouko
v
hloubku

výkopu
a
míru

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

Rozprostření
a
urovnání

;rnícev
rovině

nebo
vegatíu

sklonu
do

1:5
strojně

při
souvislé

ploše
přes

500
m2,

.tl
vrstvy

do
200

mm
 

 
 

 

 

 

',be
'

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
téžitelnos

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

skupiny
1
až

4
nebo

materiálem;

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkoveho

v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

Obděla'
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

C
'

*
..

'půdypřed
kultury.

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postňkem

na
široko

Ošetření
trávníku

jednorazove
v

ra
vině

nebo
na

svahu
do

1:5

1 ost
přes

9

skupIny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

 

nebo
zpevněných

ploch
o
výměřekjednotlivě

přesl

MJ

  

m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2

N

E m2

 

Množství

558.900 335.340 167.670

 

55,890!

 

2
890.

000‘-

2
890,000“ 288,360

55,890

4
24

55.890
‘

550.800
,

 

773.550 267.750 468,000 468.000 468.000
l

468,000

I

468,000
l

]
mnam

 

5
9
2022

 

 

Cena
celkem

[CZK]

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBWA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN

F
7/2024

  
l

Cena
v
Kč

 

2
881

185,26

2
881

185,26

1093
31s

7-

55,80
16

572,60

4441
„

45.70
13

572.90

 

63.50
29

337.00

25,00.
11

700,00

410,00 469,00

45
829,80

262
124,1

Cl

624,001

1
040,001

209
252,16

174
376,801

1
250,00

69
862,50

75,00‘
216

750,00I

 
l

38.00
\

109
820,00

280,00“
80

740,80

7
785,72

 

392,00
21

908,88

 

30.20
;

1
687,88

190.00
104

652,00

240,00
185

652,00

305,00
81

663.75

15.00 25,00
\

7
020,00

11
700,00

27.
50

12
870.00

2
059,20

 
 
 

 

 
8,80

4
118,40

Strana
1
z
2

264
013,75

9,16%
2
617171.51

14620
93

1‘
974

49

25
582%

10
322

16

40
432

56

23125513

m
In

8-11
37

to

'
63517

131
:24

50

 

19
328,78

  

 

TŽ
046

E4

13‘
975

73

020
00

'170000

181350

1257000

2
059

20

411540

254
401

187
262,50

 



 

 
,Pc

Typ
koa

Paplo
MJ

Mnozswi
J.cana[CZK]

Ce—nacelkomlclKl
\

.
H

"
'

..
l

"
Množstvr

CenavKč

 

26
K

185504312
.Za

|
msllin

vodou
plochy

záhonů
jedno—t

Ivé
přes

20
m2

m3
1
045,00

48
906,00

«‘5
3:6

co

37
M

08211321
voda

pitná
pro

ostatní
odběratele

m3
46,800

119.00
1

5
146,00

:
1A8

00

 
  

    

1:
4

49
548

50

28
K

451572111
Lože

pod
potrubí,

stoky
a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
téženeno

0
až

4
mm

m3
76,500

649,00!
49

648,50
4

FC"
56

 

_D_'5
_Komunlkace

.
.

,
452

1133
gn

29
K

564861111
Podklad

ze
štěrkodrli

ŠD
s
rozprostřením

a
zhutněnlm,

po
zhutnění

tl
200

mm
m2

297.000
205,00

6C
885,

00

30.
K

573111111
Postřík

infiltrační
Pl

:
asfaltu

s
nlčnlho

s
posypem

kamenivem,
v
množství

0,60
kg/m2

m2
462,000

27,50.
12

705,00
*.

‘Ce
00

0
00

m
m

v

i

,.)
In

5
085

69

z
nemodi

kovanéha
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“Asfaltový
beton

vrsŠ/a
obrusná

ACO
11

(ABS)
s
rozprostíenlm

a
se

zhutně
-.

„„

31
K
5771214211Vpnmu

šířky
do

3
m

if
po

zhutné
.

|
40
mm

m2
462,000

485
00

224
0.

0,00
z.

—

32
K

577155112
Asfaltový

beton
vrstva

ložní
ACL

16
(ABH)

s
rczprnstřením

a
zhptněním

z
nemodilíkovaneho

asfa
tu

v
pruhu

m2
297.000,

52000
154
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“O
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šířky
do

3
m,

po
zhutnem

tl
60
mm

„
„

„
l

_
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00

0,00

 
 

 

<,
8

Tn
.hn.

uodnni
278

gm
98

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
32

x
3,
0
mm

34
M

28613850
trubka

vodovodní
PE

100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
2
PP

32x3,
0mm

33
K

871161211
m

850,000“
76,00

GA
600,00

56
992

41'
71

000

862,
750

95,92
l

82
754,53

72
oss

 

35:
K
892233122

Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

40
do

70
850.000

40,00

m m

36
K

592241111
Tlakové

Zkoušky
vodou

na
potmbí

DN
do

00
m

850.000
40.00

eL
000,00

m "]

 

34
000,00

211:1;
0:

0,000

 
0,000

1
194,000

35
00'

4‘1
790,00

 37
K
599721111íSIgnallzačnívodlč

na
potrubí

DN
do

150
mm

38
K

899722112
Krytí

potrubí
z
plastů

výstražnou
fo

z
PVC

řky
25

cm

99,734

859,000
25

00
2'

475,00
71,752

D
9

Ostatní
knnslrukce

a
práce

bourání
139

260
00

39
K

919123111
Ulěsnění

d1
atačních

spár
profly

nebo
pasy

pro;
em

lesní
m
provizorním

m
660,

000
96,00

65
360,00

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourane

&sti
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

živrčné
tl

do
50
mm

.
41
1

919735111
Řezání

stávajícího
zrvrčneho

krytu
nebo

podkladu
hloubky

do
50

mrn
m

660.0001
80,00

52
800.00

40
K

919731121
m

660.000
35,001

25
100,00
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L

997
Přesun

sure
„

65
326

Oj

Vodorovná
doprava

suti
bez

naloženl
ale

se
šožením

a
s
hrubý-n

urovnáním
ze

sypkých
materials),

na
\

„

42
K

997221551
vzdálenost

do
1
km

444
t

139,260‘
48,00

6
634,48

„_
%s“

Ts

Vodorovná
doprava

suti
bez

nalože
'
Šla

se
složenimíš

hrubý-n
Rvnáním

Příplatek
k
ceně

ža
kažíyř

dalšr
'

A
A
A
„:

A
+

43
K

997221559
'zapdčaly'

1
km

přes
1
km

1:
1
392,600

5.00
20

839,00

44
K

997221561
Vodorovná

doprava
sutí

bez
naložen

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnánim
z
kusových

materiálů
na

t
29.106

48,00
,
337.09

1
.

;
%

vzdálenost
do

1
km

„
„

J2

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložen:
ale

se
sožením

a
s
hrubý-n

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další
_

,)
___,

„:

45
K

997221569
izapočaty'1

krn
pres

1
km

!
291,060

1500
4365.90

„
„

Poplatek
za

ulože
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skladkovne)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

_
,

.;
,
_

46
K

997221873
Katalogu

odpadů
pod
kódem

17
05

04
t

86,130
190,00

16
334,70

l—
_

„

Poplatek
za

uložení
slavebního

odpadu
na

reqklační
skládce

(skládkovne)
asfallove'ho

bez
obsahu

dehtu
_

_
<,

47
K

997221375
zatřrděne'ho

do
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

03
02

'
82'

236
'90'00

15
624'“

u
34

9

998
Přesun

hmot
_

„2
954040

Přesun
hmot

pro
tmbní

vedení
hloubené

z
trur

z
plastlokých

hmot
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

_kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdalenost
do

15
m

t
5'529

500'00
:
914'00

 
 

 
 

 
 

 
 

 

48
K

998276101

m

57:
84

243,40

 
 

57203222



  SOUPIS
PRACÍ

01
-
DSO

03.1
-
Spodni

stavba

 

(PČ
Typ

 

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
5

r
o

Popls
MJ

Množství
J
cena

[CŽK]

5
9
2022

 

Cena
celkem

[CZK]

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
7/2024

  
Množství

J
CenavKč

 
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

D
1

 

2
K

115101301

3
K

131251106

4
K

131351105

‘I
K

115101201

Práce
a
dodávky

HSV

„Zemní
prace

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
p
tokem

do
500

II

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměmým
přítokem

do
500

llmin Hloubení
nezapaženy'ch

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proth

a
spádu

v
homině

třídy
těžitelnost

l
skupiny

3
přes

1
000

do
5
000

m3
A

„

Hloubeni
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

t
dy

těž
elnost

skupiny
4
přes

500
do

1
000

m3

 

 

 

 

 

5
K

131451106

6
K

131551106

 
 
 

 

7
K

162751157

8
K

171151103

9
K

171201221

 10
K

174101101

D
2

11
K

211531111

12
K

211971121

13
M

69311225

14
K

212751103

15
K
Á2715322124

16
K

273313511

A17
.
K

.273351121

18
K
273351122

19
K

274313511

20
K

274351121

21
K

274351122

D
3

22
K

380326122

23
K

380326123

24
K

380326133

25
K

380356231

26
K

380356232

 

  

HIoubeni
nezapaieny'ch

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hgnfié

třídy
těžitelnost

skupiny
5
přes

1
000

do
5
000

m3

Hlouben
nezapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy
téžitelnost

y
6
přes

1
000

do
5
000

m3

Vodorovné
přemistěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém;
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžilelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

‘000
do

10
000

rn

Uložení
sypanin

do
násypů

strojně
s
rozprostřenim

sypaniny
ve

vrstvách
a

5
hrubým

urovnáním
zhulněných

z

hornin
soudržných

jakéko
v

třídy
těžitelnosti

 
 

  

 

 

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

skládce
(skládkovné)

zeminy
a
kamení

zatříděného
do

Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

05
04

Zásyp
sypaninou

zjakěkoliv
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

Zakládání

Výplň
kamenivem

do
rýh

odvodňovacích
žeber

nebo
trativodů

bez
zhutnění

s
úpravou

povrchu
výplně

kamenivem
hrubým

drceným
frakce

16
až

53
mm

 

Zřízení
oplášte

výplně
z
geotext

e
odvodňovacích

žeber
nebo

trativodů
v
rýže

nebo
zářezu

se
stěnami

swslými
nebo

šikmými
o
sklonu

přes
1
:2

při
rozvmuté

šířce
opláštění

do
2,
5
m

geotextilie
netkané

separaónl,
ochranná,

filtrační,
drenážní

PES
mag/m2

Trativody
:

.
trubek

pro
nebo

odlehčovací
drenáže

se
zřízením

štěrkového
lože

pod
trubky

a
s
jejich

obsypem
v
otevřeném

výkopu
trubka

flexibilní
PVC-

U
SN

4

celoperforovaná
360°

DN
80

:lDodsyp
pod

základové
konstrukce

se
zhutněnim

a
urovnáním

povrchu
z
kameniva

flémkce
0

-
32
mm

Základy
z
betonu

prostého
desky

z
betonu

kamenem
neprokládaného

tř
C

12/15

Bedněni
základů

desek
zřízení

4
A

A
A

Bednění
zakladu

desek
odstraneni

Základy
z
betonu

prostého
pasy

betonu
kamenem

neprokládaného
tř
C

12/15

Bedně
'základů

pasů
rovné

z
enl

Bedněni
základů

pasů
rovné

odstranění

Svislé
a
kompletní

konstrukce

Kompletní
konstnikce

čistíren
odpadních

vod,
na'diž

vodojemů,
kanálů

z
betonu

železového
bez

výztuže
a

bednění
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tř
C

25/30,
tl

přes
150

do
300

mm

Kompletní
konstrukce

čistíren
odpadních

vod,
nádrži,

vodojemů,
kanálů

z
betonu

železového
bez

výztuže
a

bednění
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tř
c

25/30,
tl

přes
300

mm

Kompletní
konstrukce

čistíren
odpadních

vod,
nádrž'

vodojemů,
kanálů

z
betonu

železověho
bez

výztuže
a

bednění
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tř
C

30/37,
tI

přes
300

mm

Bednění
kompletních

konstrukcí
čistíren

odpadních
vod,

nádrží,
vodojemů,

kanálů
konstrukcí

neomltaných
z

_betonu
prostého

nebo
železového

ploch
rovinných

zřízení

Bednění
kompletních

konstmkcí
čistíren

odpadních
vod,

nádrž
vodojemů,

kanálů
konstrukcí

neomltaných
z

'belnnu
prostého

nebo
železoveho

ploch
rovinných

odstraněni

I

396
.2244

.;

198,113:

66,038

 

m3
14,048

[113
348,827

t
22,477

m3
957,870

I

m3
12,180

 

m2
139,200

m2
745,

160
I

m
58,000

 

m3
2rf7šo

I

m3
12.263:

m2
'

4,550”

m2
4,660.

m3
25.155-

m2
38,700

m2
38,700

m3
80,870

m3
  

   
 

m3
18,

954

„
.

m2
366,088

J 

m2
366,088

 

85,00 46,70

135,00 239
,00

 509
,00

 582,00 392,00 134,00 200,00
‘

240,00
I

1
240,00

\

45
,60

 
 

415000

3
223,00“ 555,50 140,80

.

3
630,00.

400,
14

80,
55

 

4
950,00

5
060,00

5
555,00

1
815,00 385,00

Strana
1
z
3

 

5
060

343,81

4
503

506,16

703509405

91
900,00

2101.50

89
150,90

94
698,01

100
839,52

38
434,12

5
506,82

46
742,02

4
495,40

229
890,96

230
392.25

15
103,20

6
347,52

1
286,

21

17
152,20

a7
0%

A
39

523,65

2
570,50 656,13

91
312,65

15
455,

42

3
117,29

2
992

453
at;

400
305,50

153
242.10

105
259747

664
449,72

140
943,88

 3
955

357,82
78,16%

1
104

985,99 36
720

00

840,50

0,00 0,00

0
u

<>

22
952

33

10,359

9
375

18,954

345,175 285,560

1
647

791,60

0,00 0,00 0,00 0,00

82
284,64

15
405,42

311729

90
877,05

47
437,50

105
289,47
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109
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 PČ
Typ

Kod

27
K

380356241

20
K

380356242

29
K

380361006

30
K

380361011

_
D_

6
31

K
_631311234

32
K

631319013

3—3.
K

095111121

34
K

1195111129

35
K

933901111

Popis

 

 

Bednění
kompletních

konstrukci
čistíren

odpadní—ch
vod,

nádrz
vodojemů

kaná
konstrukcí

neomitaných
z

betonu
prostého

nebo
železoveho

ploch
zaoblených

zřízeni

„Bednění
kompletních

konstrukcí
čistíren

odpadních
vod,

nádrži
vodojemů,

kanálů
konstrukci

neomítaných
z

betonu
prostého

nebo
železového

ploch
zaoblených

odstraněni

*výztuž
kompletních

konstmkcí
čistíren

odpadních
vod.

nádrži,
vodojemů,

kanálů
z
oce'

10
505

(R)
nebo

BSt

.500 Výztuž
kompletních

konstrukci
čistíren

odpadních
vod,

nádlží,
vodojemů,

kanálů
ze

svařovaných

typu
KARI

 
LAjprayy

povrchflAApgd1AaAhv
a
osazování

vvoln'

z
drátů

 

AMazanina
z
betonu

prostého
se

zvýšeným
nároky

na
prostředí

tl
přes

120
do

240
mm

tř
(:
25/30

Příplatek
k
cenám

mazanin
za

úpravu
povrchu

mazaniny
přehlazenlm,

mazanina
lI

přes
120

do
240

mm

 

1
..;Dl'tr

vedeni

Drena'žnl
šachtice

normální
z
betonových

d||ců
typ
Šn

60
hl

do
1

n1

ADrenéinI
šachtice

normální
z
betonových

dl
0
typ

511
60

Přlplatek
k
ceně

za
každý

dal
izapočatý

1
m

hl

Csta'n:
KCl-"S

fukce
a
práce

00013111

Zkoušky
objektů

a
vymývání

provedení
zkoušky

vodotěsnos
lbetonové

nádrže
jakehoko

obsahu
do

1000
m3

36
K

933901311

37
M

061139100

38
K

_952903112

39
K

952903119

40
K

977151125

41
K

97716414R

D
998

42
K

998142251

D
PSV

43
K

711111051

44
K

711112051

45
M

245510401

46.
K

711112001

47
M

11163150

40
K

711432101

49
M

69311069

50
K

711461103

'51
M‘28322004

52
K

998711101

:
712

53
K

71231
1
101

54
M

1
1
1631504

55
K

7123321
15

.56:
M

69334143

_57Í
K

A712341559

::56
M

26322015

59
K

712771101

60A
M

69311069

1000
m3

voda
povrchová

pro
jinou

potrebu;
průmyslu;

a
služeb

 

 

druhu
atvaru,

o

AAVyéiétAéni
objektů

čistíren
odpadních

vod
nadrži,

žlabů
nebo

kaná
u
světlé

výšky
prostoru

do
3,
5

rn

Vyčiště
objektů

č

přes
3,5

m
 

'Jádrové
vrty

diamaňtovými
komnkami

do
siavebiicn’mgaze‘ria

kamene)
průměru

přes
180

do
200

mm

utěsnění
potmbí

ve
vyvrtaném

otvoru

Přesun
hmm;

44
 

Přesun
hmot

pro
nádrže,

 

ky,
zásobníky

a
jámy

pozemní
mimo

zemědělství
se

svislou
nosnou

konstmkcí

 

Amonolmckou
betonovou

tyčovou
nebo

plošnou
vodorovná

dopravni
vzdálenost

do
50

m
výšky

do
25
m

Práce
a
dodávky

PSV

izolace
o

o'.
voce

vlhkosti
a

:>in
rv"

 
 

Provedení
zolace

proti
zemni

vlhkosti
naléradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovné
V
dvojnásobným

nátěrem
tekutou

elastickou
hydroizolací
 

 
Provede

_tukutou
elastickou

hydroizolacu

 

systém
hydroizolační

s
atestem

na
pitnou

vodu

Provedení
zolace

proti
zemni

vlhkosti
natěradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

svislé
S
nátěrem

penetracnim

A1ak
penetraCnl

asfaltový

 

  

plné
ploše

 

fólie
hydratzolačnl

pro
spodni

stavbu
mPVC

tl
1,
5mm

 

zolace
proti

povrchové
a
podpovrchové

tlakové
vode

pásy
na

sucho
AIP

nebo
tkaniny

na
ploše

'Přesun
hmot

pro
izolace

proti
vodě

vlhkosti
a
plynům

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravnívzdálenost

do
50

m
v
objektech

výšky
do

5
m

_Dovlakové
krytiny

Zkoušky
objektů

a
vymývání

naplnění
a
vyprázdnenl

nádrže
pro

účely
vymyvací

(proplachovacD
o
obsahu

do
'

 

zolace
proti

zemní
vlhkosti

natěradly
a
tmely

za
studena

na
ploše

sv
lé
S
dvojnásobným

nátěrem

Provedení
povlakové

krytiny
střech

plochých
do

10“
natěradly

a
tmely

za
studena

nátěrem
lakem

penetračním

nebo
aslaltovým

_lak
penetr'ačpl

asfaltový
 

Povlakové
krytiny

střech
plochých

na
sucho

nopová
tolle

vrstva
ochranná

drenážní
výška

nopku
20

mm,
ll

folie
do

1,0
mm

fólie
promovaná

(hopová)
drenážn/

HDPE
do

vegetatn/oh
střecn

s
výškou

nopú
10mm

Provedení
povlakove

krytiny
střech

plochých
do

1O
pásy

ptitavením
NAIP

v
plné

ploše

_fólie
hydroizolační

střešn!
mPVC

mechanicky
kon/ená

tl
1,
2mm

barevná

Provedení
ochranné

vrstvy
vegetační

střechy
proti

prorůstání
kořenů,

proti
mechanickému

poškozeni

 

hydroizolace
3

text
nebo

rohoží
volne

kladených
s
přesahem,

sklon
střechy

do
5"

geotextilie
netkaná

separaónl,
ochranná,

ňltračnl,
drenážní

PP
350g/m2

1113 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2

kg

m2

t

m2 m2 m2 m2 m2

 

m2 m2 m2 m2 m2 m2

 

MnnžSNÍ

343,911 343,911

1
12,624

0,130

14,104 14.134

2,
000

12,
000

200,000
'

1—„„„.

200.000
l

200,
000

56,737

2
520

0,000

526,121 113,475 150,600 541,150

32,170 0,011

32.170

113.632 136,358
.

0,941

58,830 58,830 50,830 68,566

117,660 123,543
.

83,977- 33,
779

0,019

61,772

J
.cona

[CZK]

1
815,001 385,00

  
   

  
 

60
500,00

5
060,00 418,00

12138.95

3
702,

89A

48,29 72,93
\

 

100,00
14

72,38
1

40,59‘

7
$2.001

 
 
 
 

 

290,50
í

26,881

56
990,00

35,60  38,061

307,99

1
217,24

14,87

56
960,400 227,95 281,60 129,00 363,90

37,60 35.
06

l
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2
z
3

 

„„
;

101,97í 262,90

AcAana
celkem

[(2K]_

624
198,47

132
435,74

763
752,00

7
55,00

77
699

95

71
771,04

5
528.91

68
652

58

24
217,90

4-4
434,60

"
975

9
658,0

14
586,00

\Dl

lX>1

o

20
(110,00

6
(78,26

2
502,95

18
550,64

44
000,001

16
72.44

152
633,5 064,73 £26,

78

1
'4525

1
205,

63

:-4
997,52

35
548,52

1
"45,42

9‘
332.

66

574,00

A
1
032,

62

13
410,30

17
395,00

7
559,07

26
222,

49

4
424,02

4
702,

05

  

 
 

 
 

 



 

pc
Typ

Koa
Popis

MJ
Množstvl

.Loenalcml
Camulkemlczm

'
'

[
M

'
__.„..._

l
"'

Množství
CenavKč

61
K

712771241
Frovedeni

drenážní
vrstvy

vegetační
střechy

ze
smyčkových

mhož'.
sklon

střechy
do

5"
m2

58,830
58,55

A
4

3
424,50

3
4-14

50

62
M

69334324
rohož

drenážné
stabilizačn/

PA/PET
vegetačních

men
5009/m2

(I
20mm

m2
61.

772
189,

20
l

11
687,26

11
GS?

26

'Přesun
hmot

pro
povlakove

krytiny
starÍJveny'

znmotnosti
přesunovaného

materiálu
vodorovná

dopravní

vzd
enost

do
50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 
 
 
 

 
 

53
K

998712101

:
713

Alzolacegtepelné
213

794.56

64
K

713111111

l
0,341

1
174,64

400.55
400

55

Montáž
tepelné

izolace
stropů

rohožeĚ
pásy,

díloi.
deskam

bloky
(izolační

materiálu
specifikaci)

vrchem
'

i
.

bez
přele

lepenkou
kladenými

volné
m2

55530
49-90

2
935,52

2
935

oz
..
„„

.
„

,
44

,

55
M

28376105
klín

lla/acnl
ZXPS

spádavý
m3

8,
236

19
470,00

160
354,92

160
354

92

66
K

713121
131

“Montáž
tepelné

izolace
podlah

parotěsny'ml
rellexnímí

pásy,
tloušťka

izolace
do

5
mm

m2
58.630

31,34,
1
843,73

'
543

7'3

Mont
tepelné

izolaoe
stěn

.
'
pásy,

,
bloky

ve
specifikací)

Iepanlm
m2

25.410
29032

7
377.03

7
a“

03

celoplošně
s
mechanlckym

kotvennm
„

,
„

„

I
68

.
M

28376013
deska

penmelncká
fasádní

sak/ová
150kPa

A:0,
035

N
50mm

m2
26,

661
l

206,
80

5
517,63

.Monláž
tepelné

izolace
stěngrohožemi

pásy,
deskam

69
K

713131161
sponkami

parotěsná
reflexní,

tloušťka
olace

do
5
mm

70
M

28343111
fólie

PE
nevynu2ená

pm
pamtésnou

vrstvu
pod/ah,

sten,
stropů

a
strach

nad
2009/1712;

m2
95,

550
l

.
,
bloky

(izolační
materiál

ve
specifikaci)

lepením

 
 

 

67
K

713131143

 

m
(o
,_

m

m

,
bloky

(izzfini
mala.-Tal

ve
specifikaci)

pnpevnené'

 

m2
32,1701

77,51
2
498.50

2
4—32

50

 

*
88,77'

5491,97
5
451,97

Montáž
tepelné

izolace
stěn

rohožemi,
pasy,

deskamI

celoplošně
A

A
„

72
M

28376443
deska

:
polystyrénu

XPS,
hrana

rovné
a
strukturovaný

povrch
JOOkPa

!)
100mm

m2
33,

779
I

487,30
16

460,51
16

45:
51

Přesun
hmot

pro
izolace

tepelné
stanovený

z
hmotnosti

přesunuvanéhímateríalu
vodorovná

dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 

71
K

713131141
m2

32.1701
231.74

7
455,051

“
455

08

 

[
0,759l

1
152,26

574,57
574

57
73

K
998713101
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  SOUPIS
PRACÍ

 

voocvoc
COV

 

Ojer'l
dllzace

 
 

vodowm
Eusowce

 

counts

02
-
DSO

03.2
-
Provozní

domek

okres
Rokvcanv

 
 

obec
Bušovice,

obec
Smědóice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Kód
“PČ

Typ
MJ

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

Svts:
&
a
komchtnLkonstrukce

Zdivojednovrstvé
z
cihel

děrovaných
nebroušených

klasických
spojených

našem
a
drážku

na
maltu

M10,

pevnost
cihel

do
P10,

tl
zdiva

440
mm

Kompletní
konstrukce

čistíren
odpadních

vod,
nádrží,

vodojemů.
kanálů

z
betonu

želězověho
bez

výztuže
a

bednění
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tř
C

30/37,
tl

přes
150

do
300

mm

3
K

380326133
Kompletní

konstrukce
č

ren
odpadních

vod,
nádrž,

vodojemů
kanálů

z
belonu

železověho
bez

výztuž;a

bednění
se

zvýšenými
nároky

na
prostředí

tř
C

30/37,
tl

přes
300

mm

4V
.
K

'380356231
Bednění

kompletních
konstrukcí

čistíren
odpadních

vod.
nádrží,

vodojemů
kanálů

konstrukcí
neomltaných

z
.

betonu
prostého

nebo
železového

ploch
rovinných

zřízení

D
_3

1
K

311234311

2
K

380326132

  

 
 

 

m2

 

Bednění
kompletních

konstrukcí
čís

'
en

odpadních
vod,

nád
"

vodOjemů,
kaná

'
konstmkcí

neomítaných
z

5
K

380356232
betonu

prostého
nebo

Železového
ploch

rovinných
odslraně

6
K

380361006

m2

 

 

Výztuž
kompletních

konstrukcí
(:|stiren

odpadních
vod,

nádrži,
vodojemů,

kanálů
z
ocelí

10
505

(R)
nebo

BSt
[

500

Vodorovné
konstrukce

Montáž
prefabrikovaných

Železobel0nových
stropů

se
za

m
spár,

včetně
podpěrné

konstrukce
na

cementovou
maltu

ze
stropních

desek,
šířky

do
600

mm
a
délky

přes
900

do
18004

mm

8
M

59341120
'deska

stropnl
plná

PZD
1490x290x

100mm

9
K

417321414
Ztužující

pásy
a
věnce

Z
betonu

Železověho
(bez

výztuze)
tř
C
20/25

4410
K

417351
1
154

‘i
1

K
417351

1
16

12
K

417361821

 

7
K

411121232

 
 

Bednění
bočnic

ztužujícich
pásů

a
věnců

včetně
vzpěr

Zřízení

Bednění
bočnic

ztužujících
pásů

a
věnců

včetně
vzpěr

odstranění

 

Výztuž
ztužujících

pásů
a
věnců

z
betonářské

oce
10

505
(R)

nebo
BSt

500
 

_P_.5—

13
K

612121101

14
K

612131101

4Upra
vylpgvrchů

podlahvaosazován
4výoln'

Zalřeni
spár

vnitřních
povrchů

cementovou
maltou,

ploch
z
cihel

stěn
\

 

Podkladní
a
s4polovací

vrstva
vnitřních

omitaných
ploch
4cemento4vý

postřik
nanášcný

ručně
celoplošně

stěn
 

Omítka
vápenocementová

vnitřních
ploch

nanášena
ručně

jednovrstva,
tloušt'ky

do
10
mm

hladká
sv

ých
15

K
612321121

konstmkcí
stěn

_
16

.
K

.612321
191

Omítka
vápenocementová

vnitřních
ploch

nanášená
ručně

Příplatek
k
cenám

za
každých

dalšich
|

'
47

„
započatýChŠ

mm
tloušťky

omítky
přes

10
mm

stěn

17
K
622121100

18
K

622131100

19
K

622131121

Zatření
spár

vnějších
povrchů

vápennou
maltou,

ploch
z

cihel
stěn

Podkladní
a
spojovací

v4rstva
vnějších

o4mítaných
ploch

vápenný
postňk

nanášený
ručně

celoplošně
stěn

 

m2

Potažení
vnějších

ploch
pletivem

v
ploše

nebo
pruzích,

na
plném

podkladu
sklovláknitým

vtlačenlm
do

tmelu

stěn Omítka
vápenocementová

vnějších
ploch

nanášená
ručně

dvouvrstvá,
tloušťky

jádrové
omítky

do
15
mm
a

tloušťky
štuku

do
3
mm

štuková
stěn

Omítka
vápenocementová

vnějších
ploch

nanášená
ručně

Pří
latek

k
cenám

za
každých

dalš“
h

|
započatých

54mm4tloušt'ky
omítky

přes
15
mm

stěn

Omítka
tenkovrstvá

s
a'tová

vnějších
ploch

probarvená
bez

penetrace
zatíraná

(škrábaná
),

zrnitost
3,0

mm

stěn Montáž
kontaktního

zatepleni
lepením

a
mechanickým

kotvením
:
polystyrenových

desek
na

vnější
stěríy,

n;

podklad
betonový

nebo
z
lehčeného

betonu,
z
tvámic

keramických
nebo

vápenapískových,
tloušťky

desek

přes
80

do
120

mm

_deska
EPS

100
fasádní

A:
0,
037

ll
100mm

Montáž
kontaktního

zatepleni
vněj

o
ostění,

nadpraží
nebo

parapetu
lepením

z
polystyrenovych

desek
nebo

Az4kombínovan4y'ch
deiek4h|oubky

špalet
přes

200
do

400
mm.

tloušťky
desek

do
40
mm

deska
EPS

100
fasádn/

A=0,037
[1
40mm

Po4dkladní
a
spojovací

vrstva
vněj

ích
omítaných

ploch
pe4net4race

nanášená
ručně

stěn

20
K

622142001

K
622321141

22
K

622321191

m2

21

 
m2

  

23
K

622521032
,m2

 
 

24
K

522211021
"‘2

25
M

28375950
m2

 

 

26
K

522212051
'"

27
M

28375944
m2

D
9

Ostatní
konstrukce

a
práce,

bourání

. 7 .+.+.

 

Množství

5
9
2022

J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

F
7/2024

 

ZBWA
MN

Množství
Cena

v
Kč

 
 

13,030“

 

14,350

6,750

3
410,00

5
555,00

19,251
5
555,00

 

130,560
1
815.00

130,560
385,00

4,100
60

500,00

12,000
264,72

 
 

12,000

2115

10200j

10,2001; 04,190

2
750,00

J

511,29
l

110,12

60
500,00

73,915‘ 73,915“

198.001

94.78

73,915,
462,00

73,915

t

81,64

 
 
 
 
 

 
 

84,25

62,146

260,51

 

13,030
389,

92

26,060
81,64

58,680
580,69

38,880
876,02

39,
658

.
257,40

,

19,500
313,53

21,780I
112,20

Strana
1
z
54
180,00]

1821
163,

02

1019
835,19

,;
850

72

33
000,00

 

 

728
651

05

48
933,50

37
496,25

106
939,31

 

236
966,40

50
265,60

248
050,00

3176
64

8
840,70

5
215,161

1
123

,22

11
495
40,0

182485612

14
635,17

7
005,50 

34
148,73

6
034,42

1
527,64

1
097.78 809,94

3
394,45

5
080,66

2
127.54

34
074,89

34
059,66

10
207,97

6
207,89

2
443,

72

 
33662

58

679
717,56

37,32%
1
141

445,46

48
933

50

000 000 000 L'
00

CJO

m
v

v
17
a

to

::
„

n
0»

89

10
207

97

6
2C7

59

 

679
717,56

0,00

37
496,25

106
930,31

236
966,40

50
265,60

248
050,00

 



 APC
Typ

Kód

28
K

941111121

29
K

941111221

30
K

941111821

A31
K

A952903112

A
32

K
953171022

'33
AM

631260602

A34
K
953171023

35
M

631260603

_1:_998 36
K

998011001

:
PSV

„
_;

711
2

37
K

711112001

EAMAAA11163150 39ATW131

.40
M

:11163346

41A
K

AA711141559

42
M

62852010

43
K

711432101

44
M

69311069

45
K

998711101

_11_
„713

46
K

713111111

“Usazovam
Kovavycn

predmetu
poklopu

Popis
MJ

lešení
řadového

trubkového
le—hkeho

pracovního
s
podlarami

s
provoznim

za—tíže_nírn
tř

3
do

200

Akglmz
š1řkytř

W09
přes

0,9
do

1.
2
m.

výšky
do

10
m

Montáž
lešení

řadového
trubkového

lehkého
pracovnlho

As
podlat'ami

s
provozn

m
zatížením

tř
3
do

200

Akg/mZ
Příplatek

za
první

a
každy

dal
den

použít
ešení

k
ceně

-1121

ADemonléi
lešení

řadového
tmbkového

lehkého
pracovního

s
podlahami

s
provozním

zatížením
tř

3
do

200

Akglm2
šířky

tř
W09

přes
0,9

do
1,2

m,
výšky

do
10

rn

AAVyCi§lén1
objektů

č
abů

nebo
kaná'

u
světle

výšky
prostoru

do
3,
5

111
m2

Osazování
kovových

předmětů
poklopů

inových
nebo

ocelových
včetně

rámů,
hmotnosti

přes
50

do
100

kg
kus

poklop
vnítřnl

600/700mm,
nerezový,

rnat.
1
4301,

rýhovarrý,
prazhotesný

kus

movycn
neoo

ocemvy‘cn‘vcatne
ramu.

nmomosu
pres

1w
ornou

'

 
 

 

ren
odpadních

vod,
nádrz,

 
 

.'-”'

poklop
vnitml

600/800mm
A

A
kus

 
_Přesun

hmot

Přesun
hmot

pro
budovy

občanské
výstavby,

bydlení.
vy'Arobu

a
služby

s
nosnou

svislnu
konstrukcí

zděnou

:
cihel,

tvárnic
nebogkamene

vodorovná
doprav

vzdálenost
do

100
m

pro
budovy

výšky
do

6
m

Práce
a
dodávky

PSV

1201328
Dj

Proveden
zolace

proti
zemn

vlhkosti
natěradly

a
tmely

za
studena

na
ploše

svislé
S
nátěrem

penetračnim

 

vodé-A
v
Mosh

a
Ap1yn11m

lak
penetrační

aslaltový
t

olace
protizemní

vlhkosti
natěradly

a
tmely

za
horka

na
ploše

vodorovné
V
nátěrem

aslaltovým
m2

 

 

;Proveden suspenze
hydroizolačnl

asfaltová
t

Proveden
zolace

proti
zemní

vlhkosti
pásy

přitavenim
NAIP

na
ploše

vodorovné
VA

 

pás
asfaltový

samolep/cl
modrfikovany

SBS
tl
2
5mm

s
vložkou

ze
skleněné

rohože
se

spalrtelnou
Íóll/

nebo

jemnozrnným
mrnerálnírn

posypem
nebo

textllri
na

homlm
povrchu

Proveden
zolace

proti
povrchové

a
podpovrchové

tlakové
vodě

pásy
na

sucho
AIP

nebo
tkaniny

na
ploše

sv1sle
S

geotextilie
netkané

separačnl,
ochranná.

ňltraónl,
drenážní

PP
3509/m2

m2

""
M

20372202

43
K

713111121

A49
AM

20372205

50
K

713131161

 .51
M

25343111

52
K

713131143

53
M

28376013

54
K

713131145

55
M

20376013

56
K

998713101

__LÍŽ1 57
K

721174042

50
K

721174043

59AfA721174o45 60A
K

721194105

61
K

721274121

62
K

721290111

63
K

998721101 722

7221
74023

 

_.L 64
K

65
K

722181212

65
K

722181232

 

 

<Přesun
hmot

pro
izolace

proti
vodé.

vlhkosti
a
plynům

stanovený
z
Ahfinnosti

přesunovaného
11131121111117

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

Izolgcítguelné Montáž
tepelné

izolace
stropu

rohažemi,
pásy,

dílu,
deskami

bloky
(izolační

materiál
ve

specií'lkaci)
vrchem

bez
překryt

epenkou
kladenými

volně

Adeska
EPS

100
kašlrovaná

asfaltovým
pásem

V60
S35

tl
60mm

m2

Montáž
tepelné

izolace
stropů

rohožemí,
pásy,

dílci,
deskami

bloky
(izolační

materiál
ve

specifikaci)
rovných

spodem
s
uchycením

(drátem
páskou

apod
)

deska
EPS

100
kašlrovaná

asfaltovým
pásem

V60
535

tl
120mm

m2

Montáž
tepelné

izolace
stěn

rohožemi,
pásy,

deskami,
d

cí,
bloky

(izolační
materiál

ve
specifikaci)

připevněné

sponkami
parotěsná

reflexní,
tloušťka

izolace
do

5
mm

m2

 
 

m2 m2

Alfih‘e
PE

nevyztužená
pro

parotěsnou
vrstvu

podlah
sten,

stropů
a
střech

nad
200g/m2

m2

 

Montáž
tepelné

izolace
stěn

rohožemi.
pa'sy,

deska

celoplošně
s
mechanickým

kotvením

deska
penmetncká

íasádnl
soklová

150kPa
A:

O,
0:154

tl
50mm

m2

Montáztepelné1zolace
sténrohozeml

pásy.
deska

::
ci,

bloky
(Izolačnl

mater
Ivo

speciňkac
lepením

bodově Ade-ska
penmetncká

fasádn/
soklové

150kPa
A:
O
035

tl
50mm

m2

Přesun
hmot

pro
izolace

tepelné
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaneho
materiálu

vodorovná
dopravni

szdálenostgdo
50

mAv
objektech

výšky
do

6
m

',bloky
(izolační

materiál
ve

specitíkaci)
lepením

m2

 

 

Zdravotechnika
vn1třní

kanal
ace

.

APotmbi
z
tmb

polypropylenových
připojovací

DAN
40

m

 

 

Potrubí
z
trub

polypropylenových
připojovací

DN
50

,
m

Potrubí
z
tmb

polypropylenových
připojovací

DN
110

1
m

 

AVyméfeni
p
ojek

na
potrubí

vyvede'

%Ventily
přivzdušňovací

odpadních
potrubí

vnitřní
od

DN
32

do
DN

50
kus

Zkouška
těsnosti

kanalizace
v
objektech

vodou
do

DN
125

m

Přesun
hmot

pro
vnitřní

kana
ace

stanovený
z
hmotnostl

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

_vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

upevne
'
odpadní

h
Výpustek

DN
50

kus

 

Zdravotechnika
-
vnitřní

vodovod

Potrubí
z
plastových

trubek
z
polypropylenu

PPR
svařovanych

polyfúzně
PN

20
(SDR

6)
D
25

x
4
2

m

Ochrana
potrubí

lermoizolačnimi
trubicemi

z
pěnového

polyety
enu

PE
přilepenými

v
příčných

a
podélných

spojích,
tloušťky

izolace
do

6
mm.

vnitrniho
prumeru

Izolace
DN

přes
22

do
32
mm

Ochrana
potmbí

termoizolačním
trubicemi

z
pěnového

polyetylenu
PE

pňlepenými
v
příčných

a
podélných

'sooiich.
lloušt'ky

izolace
přes

9
do

13
mm.

vnitřního
pn'Jměru

izohce
DN

přes
22

do
45
mm

m

 
 

Množství

1
016,000

1
.20

26,366
35,

06

72,
428

26A§36
l

06,
77

26.
366

l 1

J
cena

[CZK]
Com

celkom
[CZK]

50,800
86,59

4
358,77

1219.20
12‘;

:0

50,800
52,54

2
669,03

m
o

0
.o

N

15540
A

72.39

2.000
965,

95A

2.000
A

9
020,

00

1,000'
486.

a9_

1.000
A

4
950.00

‘

1124.79
„„

„,

773,
90

„,
50

19040.00

456.59
496

69

495000
:
95000

©
<1
.5
'?

u

31
314

71

31614.71
21514

l

85,747
371,03

 

801
327,83 »:
252

06

674.961
574

ES

512,
82

:12
:12

91
,N

—1
90

247.17 m
31549

25,110
26,

96A

0009
56

950
00A

4.3201
21

25

0,007
A1

35
310,00

2.7001
124.25

 

 

2,
970

154,00
457,38

45‘
36

„44
,

A

25.110
35,60

393,92.
se?

92

105349
10:3,49

0.037
1
217,24

45,04
45

O4

21
360

49,90

316,60 124,75 460
90

71033707

25.110}
77.51

1946.23 2340.51A

25,1101

1.2..

290,32
7
299,94

206,
60

5
452,49 589,78

l

5,718
155,61

6,004A
206,70?

'
“4

l

0,410
1
152,26‘

1
271,53 472,43

14
571

93

5
150.50

560110
5513110

2
534,94

z
534

94

102.251
10:

:s

589.661
519

se

590,40

10,000
515,05

,

10.000
560.11}

3,000.
844,98.

1.000.
102.257

1.000
569,

86

20.000
,

29,
02

0,016
805,50

12,89
12

BSA

6
762

OG

4
802,50

&

;;
n

77

480,25

67,57
472,99

4‘2
29

 

104.47
313.41

313
41
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N
nožství

 



 Pc
Typ

koa
Popis

M.I
Množstvl

J,oena[CZK]
Cena

oaIkamiczxi
'
“

'
Množství

Cena
v
Kč

 
 
 

 
AGT—K

722190401
z

'
e

'
př'

ojek
na

potrubí
vyvede

'a
upevnění

Výpustek
do

DN
25

kus
249,72

—4_99,44
499

44

 

     

„Zkoušky
proplach

a
desinfekce

vodovodního
potrubí

zkoušky
tésnošti

vodovodníhopolmbí
závitového

do
DN.

      
68

K
722290226

66,29
662,90

662
90

.
A
'

A
Přesun

hmot
pro

vnitřní
*

"
.,“

z
hmotnosti,.

"
.

*
‘
"

,.
'

I
.

A
.,

,'
,

69
K

998722101
vzdáleno—st

do
50
m

v
objektech

výšky
do

6
rn

I
0,015

721,50
10,82

10,82

_
„L

725
_Zdravotecnnika

—
zařizovací

předměty
_

_
_

_
24

027
39

70
K

725211617
Umyvadla

keramická
b'

á
bez

výtokových
armatur

připevněná
na

stěnu
šrouby

s
krytem

na
sifon

*

(polosloupem),
šířka

umyvadla
600

mm
„

_
,

71
K
725531102

'
nh

rvače
'

*
*
objem

nádrže
(příkon)

10
l
(2,0

kW)
soubor

V
1,
000:

4
332,

64
.

4
332,64

4
332

54

m

 

soubor
1,000

5
383,21

5
383,21

5
383

21

r
r

72
K

725822633
Baterie

umyvadlové
stojánkové

klasické
s
výpusti

soubor
1,
000

1
082.

92_
1
082,92

'
052

92

73
M

354421791
Oční

sprcha
kus

1,
000_

13
4200,

00
13

200,00
13

220,00

Přesun
hmot

pro
*"

,'
z

I
'

ř
“

materiálu
"

A
*

"
,.

'
,

,

74
K

998725101
vzdálenost

do
50

m
vobjektech

výšky
do

6
m

!
0'034

84131
28'62

2592

o
751

Vzduchotechnika
_

_
5
609

90

75
K

751398011
Montáž

ostatnich
zařizení

větrací
mřížky

na
kruhové

potrubí,
pmméru

do
1004

mm
kus

1,0007
A

312,
B1

l
312.81

312
51

76
M

429725352
mřížka

větrací
plastová

na
kruhové

poirub/
D
100mm

kus
1000'

220,00
A

4
220,00

22c
00

77
K
751398012

Montáž
ostatnich

zařízení
větrací

mřížky
na

kruhové
potrubí,

průměru
přes

100
do
200

mm
kus

8,000
A

390,90
3
127,20

78
M

429725671
mřížka

vět/aci
plastová

na
kruhové

porrubiv
D
150mm

kus
8,000

242,00
i

1
936,00

1
336

C

 

 
 

o
N

1
m

m

 

 
Přesun

hmot
pro

"'"“
'
přesm

“*
A
mater'Šu

A
"

"
,.

'

79
K

998751101
vzdálenost

do
100

rn
v
objektech

výšky
do

12Z
m

t
0:003,

044762
Konstrukce

tesařské
_

_
94

288
33

13.89
13

59
       

80
K

762083111

Práce
společné

pro
tesařské

konstrukce
impregnace

řeziva
máčením

proti
dřevokaznému

hmyzu
a
houbám,

třída
ohrožení

1
a
2
(dřevo

v
interiéru)

1,905,
1
311.25

2
499,25

 
 

A
A

.
'Monláz

vázaných
konstrukci

krovů
střech

pultových,
sedlovýchíalbových,

stanových
čtvercového

nebo
A

74
A

i
,

A
.
4
A

A
_

<
,

_,

81
K

762332131
obdélníkového

půdorysu
z
ře

iva
hianéného

průřezové
plochy

do
120

cm2
m

56‘140
495'00

27
789'30

2'
'
BH

JO

82
M

60512125
hranol

stavebni
řezivo

průřezu
clo

1200m2
do

dl
6m

m3
0,557

13
7540,

00
7
656,

75
?

'

 
 

 

'Montáž
vázaných

konstrukcí
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbových,

stanových
čtvercového

nebo

obdélníkového
půdorysu

z
řeziva

hraněného
průřezové

plochy
přes

120
do

224
cm2

‘64
M

60512130
hranol

stavebni
řezivo

průřezu
do

224cm2
do

al
6771

83
K

762332132
111

44,920
495,00

22
235,40

22
235

40

 
 

0,829
73175000

11
390,

75
u

=99
,s

 

Montáž
vázaných

konstrukcí
krovů

střech
pultových,

sedlovýcn,
valbových,

stanových
(čtvercového

nebo

85
K

762332133
obdélníkového

půdorysu
Z
ieziva

hranéného
průřezové

plochy
přes

224
do

288
cm2

m
3,400

495,00
1
683,00

I
oe;

00

 

86
M

60512135
hranol

stavebni
Iezrvo

průřezu
do

2800m2
do

dl
6m

m3
0,
086

13
750,
00k

1
152,50

*
*
a;

50
 

Bednění
a

Iat'ování
montáž

laťováni
střech

slo"tých
sklonu

do
60°

pň
osové

vzdálenosti
laípřes

150
do

360

mm

87
K

762342314
m2

44,000
77,98

3431,12
343‘

‘2

88-
K

762342441
Bednění

a
Iat'ování

montáž
lišt

trajflhel4nikovy'ch
m

46,
000

15,
39X

4
007,94

71794
 

5
567

50
_89

M
60514106

řezrvo
jehličnaté

lať
pevnostn/

třída
810

13
průlez

40x60mm
m3

0,434
13

7504,00
j

5
967,

50

Spojovací
prostředky

krovů,
bednění

a
Iat'ování,

nadstřešních
konstrukcí

svory,
prkna,

hřebíky,
pásová

ocel,

vruty

941
K

762842231
Montáž

podbíjeni
střech

š|kmých,
vnějšího

přesahu
šířky

přes
0,
8
m

z
hoblovaných

prken
z
palubek

m2
3,510

448,
410i

1
572,83

1
5‘7

53

90
K

762395000
m3

1.906
1849,73

3525,59

 

 

 

9,2
M

61191155
4palubky

obkladové
smrk

profil
kíasrcký

19x116mmjokosrA/B
m2

3,510
715,00

i4
2
509,65

2
5“(

55

n;-ígism
01

Přesun
hmot

pro
konstrukce

tesařské
stanovený

z
hmotnosti

přesunoveného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

 
 
_444,

„A
144

„4

t
1,128

1
885,41

2126,74
z

“26
74

 

D
763

Konstrukce
suché

výstavby
27

658,32

94
K

76313151R
Podhled

ze
sanačních

desek
USP

tl
12mm,

na
pomocný

rošt,
odolných

4prOti
vlhkostí

m2
i

15.300
1
650.001

25
245,00

Pndhled
ze

sádrokartonových
desek

ostatní
práce

a
konstrukce

na
podhledech

ze
sádrokartonových

desek
95

K
763131714

ázákladní
p4enetraé4ni

nátěr

.
Podhled

ze
sádrokartonových

desek
ostatní

práce
a
konstrukce

na
podhledech

ze
sádrokartonových

desek
_

96
K

763131751
montáž

p4aratésné
zábrany

m2
15,300

52,89
809,22

80:
22

o

C’,

m
w
\1

u)
N

 

m2
15,300

43,53
666,01

666
01

 

97
M

20329275
fólie

PE
vyztužená

pro
paroiesnou

vrstvu
(reakce

na
oheň-

trida
E)

140g/m2
m2

16,
530

40,15
7

„
575,72

575
72

Přesun
hmot

pro
konstrukce

-‘
ré

z
desek

,'
*,
“

mug.
,

I
nebo

98
K

998763301
cementových

,'
z
hmotnost

'
'

materiálu
,

'
vzdálenost

do
50
m

t
0,210

1
203,54

262,37
262

37

v
objektech

výšky
do

6
rn

l

 

  

_
_o___764

„,
Konstrukce

klempířské
„

„
„

„
_

_
_

42
047.70

99
K

_764212632
Oplechování

střešních
prvků

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
štítu

závětrnou
|

tou
rš
200

mm
m

2,600
1
687,40

1
557

40

100
K
754212633

Oplechování
střešních

prvků
z
po

inkovaněho
plechu

s
povrchovou

úpravou
štítu

závětrnou
|
štou

r!
250

mm
m

3,900
616001

2
402,40

2
402

40

17.200}
715.00i

12
295.00

12
298

00

   
  

 

Oplechování
střešních

prvků
z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
okapu

střechy
rovně

okapovým

plechem
rs
400

mm
_

_
4

_
„

(\
.

.
.

4
4

.
‘

'

102
K

754215541
(€160

mm
V

"
z
"

“'em"
5
"

'
"“"““

lepené'
bez

“"""
m

i
0.720

649,001
467.28

467,28

'
'

>1"
__

,*
4.

,
.

'
102'

K
764216643

rš250
mm

,.
„

,.
plechus,

„
rovnych

lepené,
bezrohu

104
K

764511602
Žlab

podokapní
:
pozinkovaného

plechu
s
povrchgvou

úpravou
včetně

háků
a

čel
půlkmhový

rs
330

mm
m

17,200
808,50.

13
906,20

13
91's

20

101
K

764212665

 

m
1,500

814,00
1221.00

1221
00
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po

Typ
koa

Popis
MJ

Množství
JoenalCZKj

cenncelkemlcsz
-.

'
h

'
“

'
_

'
J

-2.
“

'
__

A
'

Množství
CenavKč

Zlá—b
padokapní

z
pozinko—vane—ho

plechu
s
povrchovou

úpravou
vcetne

háků
a šel

kotlík
oválný

(trychtýřový),
kus

4
000

874.50
5
438.00

3
499

„„

Ar§
žlabu/průměr

svodu
330/100

mm
.

.

Svoo
:
pozmkavaneha

plechu
:
upraveným

povrchem
včetne

olilmek,
kolen

a
odskoků

kruhový
průměru

m
7
200

870
01

E
254

07
„H

„,

100
mm

'
'

*

Přesun
hmot

pro
konstrukce

klempířské
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
maten'álu

vodorovná
dopravní

t
0
127;

2
388

60
303

35
m

35

vzdálenost
do

50
rn

v
objektech

výšky
do

6
m

,
'

*
““

105
K

764511642

106
K

764518622

107
K

998764101 765
Kn!

na
sk

daná
103

4ce
68

108
K

765123012
_Krytlna

betonová
drážková

skládaná
na

sucho
sklonu

střechy
do

30°
z
tašek

:
povrchovou

úpravou
m2

44,0001
1
320,00

SE.
050,00

 

 

'Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30“

prvky
okapové

hrany
vetracl

mřížka
m

172001
158,631

2
726.44

unlvelzalnl
A

„
\

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

hřeben
provětrávany'

z
hřebenáčů

s

povrchovou
úpravou

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30°

štítová
hrana

z
okrajových

lašek
s

povrchovou
úpravou

1125
K
755191011

Montáž
pojisíné

nyaÉizolacnl
nebo

parotěsné
fol

113
M

25329233
4

fólie
'

*
'pro

„
vrstvu

s
„

'
difuznl

"
*"

a
uv

"
'

1
m2

46,400
741,417

'
3
444.63

Montáž
pojistné

hydroizolační
nebo

parotěsná
lolíe

kladené
ve

sklonu
přes

20“
s
lepenými

přesahy
na

Aocaném
nebo

lepeínou
izolací

l

109-
K

765123122

1101
K

765123312

111
K

765123512

.
.

.
„

„
.

m
3,900

1
438,

64
5
610,70

m
11

,400
1
147,

37
15

080,02

k1adené
ve

sklonu
přes

20"
volně

na
krokve

‘
m2

44,000
49,08

2
159,52
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K

765191023
m2

44,000
55.28

2
476,32

115
M

28322012
řólle

hydrmzoíačrll
stresn/

mPVC
mechanicky

kotvena
tl

1,
5mm

šedá
m2

48,
400

1
264,00

12
777,

60

 

 

Přesun
hmot

pro
krytiny

skládané
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravni;

vzdálenostfo
50
m

na
objektech

výšky
do

6
m

!
2'367

116
K

998765101
1286,32

3049,45

766
Konstrukce

thhlářské
141

262
50

É'
766622131AMontaz

oken
plastových

včetně
moEžĚnámu

plochy
přes

1m2
olovíšvých

do
zdiva,

výšky
do

1,5
m

m2
2
700

824,
75

:
225,83

116'
M

61140051
okno

plastové
otev/ravé/sklopne

dva/skla
pit-33

plochu
1m2

do
v

1,
5m

m2
2,
700

I
6
250,00

22
275,

00

L,

K
 

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

otevíravých
do

ocelové
zárubně

povrchově
upravených

kus
3,000

936
24

„
635,72

,nodnokholovych
šířky

přes
800

rnrn

 119
K

766660002

120
M

553409091_dveře
plastové

interiérové
]eclnokřldlé

900x1970mm
kus

2,000
22

000,
00

 

44
000,

00

 121
M

553409092
dveře

plastové
intenérové

jednokřídle
1000x1970mm,

zateplené
s
bezpecnostni

vložkou
kus

1,000
27

500,00
27

500,00

 

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

vchodových
dveří

včetně
rámu

do
zdlvajednokřídlových

kus
1.000

3
817,39

3
817,39

')

12“
K

766660411.beznadsvřštlíku
 

 

M
61140500

dve/e
jednokřialé

plastové
bllé

plné
max

rozměru
otvoru

2,
42m2

bezpečnostní
třídy

RC2
m2

1,970
5
250,

00
16

252,
50

 
 

   

12_ 124.
K

A766681114
Montáž

zárub
dřevěných

plastových
nebo

z
lamina
rámových,

pro
dveře

jednokřídlove
šířky

do
900

mm
A

14
Akus

I
2
000A

1
837.89

3
675,

7a

‘125‘1'
K

766681115
Montáž

zárubní
dřevěných

plastových
nebo

z
Iamma

rámových,
pro

dveřejednokřídlové,
šířky

přes
900

mm
1

kus
1,
000.

2
127,

51A
2127,

51A

126
M

61
1
82304

zárubeň
jednokřídlá

obložkové
s
foliovým

povrchem
tl
stěny

360
450mm

rozměru
600

1100/1970mm
kus

3,000
5
379
00-16

137,
00

 

 
 Přesun

hmot
pro

konstrukce
truhlářské

stanoveny
z
hmotnostl

přesunovaného
materlálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

1
0-424

1
041192

441.77
127

K
998766101

.
:>__767

Konstrukce
zámečnlcgěg

A
A

,
.

A
A

265
823

49

m
1

3,000,
37037

1111.11
:-1111

 

 

Montáž
zábradl

rovného
z
trubek

nebo
tenkostěnných

profilu
na
ocelovou

konstrukci,
hmotnosti

1
rn
zábradl

_do
20

kg

129
M

553420301
Záblatí/i

vnitřní
výšky

1100mm,
Žámvé

Zlnkovaná
ocel

rn
3,
000
l

A4
950,

00A
14

850,00

 

128
K

767161123

 

A130
K

76759023R
AL,évka

žárové
zinkovaná

ocel,
dodatečné

spoje
natřít

zinkovou
barvou

(dodávka
+
montáž)

m2
3,6001

7
150,00

25
"ram

l l
.

::131
K

A76766212R
Montáž

m?
m2

[
2,700

880,00
2
376,00

2
’17’:

0:

l l

 

 
  

pevných,
připevněných

svařová

132
M

553414272
mllŽ

Okenní
1500x900mm

kus
2,
000

l
9
900,00

19
800,

00
1:1

8:0
OC

 

z.ooo'
255,5Í

511
02

51‘
02

133
K
767662210

Montáž
mřížíotvílavých

m2

 

134
M

_553414281
Ami/2

ke
dve/lm

jednokřldlová
1000/1970mm

(rám
oceljakl,

vyp/11
klep

pletivo,
zámek

As
vložkou)

kus
1,000

l
27

500,
00.

ZT
500,

00
2‘

530
OD

135
K

767861001
Montáž

vnitřních
kovových

žebříku
přímých

délky
do

2
m,

ukotvených
do

betonu
kus

1,000;
2
620,00

2
620,

00
2

621.
3,1
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M
44983026280101

vystupovy
jednoduchy

přímý
z
nerezové

ocell
dl

1,
98m

kus
l,
000

16
500,00

16
500,00

15
5:1]

30
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K

767861011
Montáž

vnitřních
kovových

žebříku
přímých

délky
přes

2
do

5
m,

ukotvených
do
betonu;

kus
3,000

4
248,

23
12

744,
69

1:
‘41

ee

38A
M

449830261
.lebřlk

výstupovy
jednoduchy

přlmý
Z
nerezové

oceli
al

2,
6m

kus
1,000

.
22

000,
00

22
W0,

00
z;

:U‘;
[Q

139
M
449830262

.Zebflk
výstupový

jednoduchý
pllmý

z
nerezfi

oceii
al

4,
36m

kus
2,000

.
44

000,00
ea

000,00

140.
M

:553420352
.madlo

nerezové
výšky

1000mm
kus

.
4,000

.
6
050,00

A
24

200,00
:4

:'th
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.Přesun
hmot

pro
zámečnické

konstruÉstánovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná

„dopravní
vzdálenost

do
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rn
v
objektech

výšky
do

6
m
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K

998767101
1

5,120
1
537,24

7
870,67

'5‘13157

D
781

Dokončovací
oráce-

obklady
_

A
_

10
393

43

142'
K

761121011
Příprava

podkladu
před

provedením
obkladu

nátěr
penetrační

na
stěnu

m2
7,050

61,86
436,11

435
1‘

Montáž
obkladů

vnltrních
stěn

z
dlaždic

keramických
lepených

flexi
lm

lepidlem
malofonnátovych

hladkycn
m2

7.050
664,39

4
833,95

4
at?

;5

přes
19

do
22

kslmZ

144
M

'59761067
obklad

keramický
reliéfní

pro
interiér

přes
19

do
22kS/11l2

m2

145
M

597150061
kyselinovzdomé

obkladačky
m

5,775
605,00

1
3
493,88

3
493
%

xpnntaz
obkladu

parapetu
z
dlazdlc

keramických
lepených

flexibilním
lepidlem,

šířky
parapetu

přes
100

do
150

1
3.000

128,44
365,32

385
32
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K

781474114

1,980
541,20

1
071,55

1:111
55

146
K

781674112
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Typ

Kód
Popls

MJ
Množství

JcenalCZK]
canaoelkemczx]

'
.

H
'

'
'

'
"

Množství
CenavKč

_
M

59761039

 
 

 

naked
keramický

mm
/
ms

22
do

25ks/m2
172*

0,
495

_
455.3—0"

230,32
230

32

Přesun
hmol

pro
obklady

keramické
stanovený

z
hmotnosti

přasunavaného
materiálu

vodorovná
dopravní

\

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

'
0'12?

“525
92'27

32
77

D
783

_Dokončovací
p'agg

.
ngtefy

„
„
_

.
12

096
38

Prcven‘nvm
napousmcl

matt!
lesalskycn

prvků
pruh

dřevokazným
houbam

hmyzu
a
punnim

fw.-zabudovaných

do
konstrukce

geanonasabný
synlcbcký

150
K

783218111
L

'
nátěr

'
.

'
'

'
'

'
m2

7.020
265,74

1
865.491

1
855

49
l

.

145!
K

783213011
m2

86.491
77,34

6
689,21

6
685

„1

 

151.
K

753901453
'Příprava

podkladu
betonových

podlah
před

provedením
nátěru

vysátím
m2

11,1001
15,36'

170,50
m

50

Pene1rační
nátěr

betonových
podlah

hladkých
(z

pohledového
nebo

gletovaného
betonu,

stěrky
apod

)

„
syntetický

„
„„

A

152!
K

783917161
KIN/:10

'
;nálěr

,'
"
poalan

152'
K

783913151

 

m2
\

11100
92.80

1
030.05

'
1

'
'

'
'

11.1001
21031

2341,10
734110

_D_V784
„Dokovpgvacvýrqce

-
malby

a
Yapezy

„
8
311

31

154
K

784181101
Pcnclmce

poaksaaujednonásobná
základní

akrylátová
bezbarvá

v
místnostech

vý5ky
do

3.80
111

m2
l

82,165
19,80

1
626,87

1
626

a7

'
.

-
A

v
.

_,
.
444-1

„
.

xíasllbšoíxecn
výšky'ÍšnaěŠbm

'
wm

makra
N'

l
"‘2

32-155
“35

6554-94
669494
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K
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