
 

 

 
 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

  
 

 

 

 

     
 

režim přenesené daňové povinnosti -_ daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 11.11.2024

reg.číslo CZ.05.01.04/04/22_026/0000464

 

: (mm

] ———D°°'a"a’°’ _“3TAVIMONTA
spo.: r.o.

„ . , Variabilní symbol_
Hrbitovni 33 Evid.číslo pro KH . 100240783

312 00 Plzeň

IČ : 40525007 DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka I

W— Fax: E-man———

Pen. ústav: Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 491057 ! 0300 KS: 0308

Příiemce : Odběratel : Obec Bušovice

Bušovice 7

lČ : DIČ: 338 24 Busov1ce

Misto určení :

lČ : DIČ: IČ : 00258652 DIČ : CZ00258652

Datum splatnosti 11.12.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu 11.11.2024 Popis dodávky : Bušovice — vodovod a kanalizace

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.10.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice — napojení na vodovod“

a „Bušovice a Smědčice — ČOV a kanalizace"

Bušovice - vodovod

Vám fakturujeme

1,00 5 071 857,11 5 071 857,11 5 071 857,11 0 5 071 857.11

1,00 5 071 857,11 5 071 857,11 5 071 857,11

Fakturace celkem CZK 5 071 857,11

Rekapitulace DPH

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba 0 5 071 857,11 0,00 5 O71 857,11

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

5 071 857,11 0,00 5 071 857,11

 

Zpracováno systémem LCS Helios IQ

Vystavil :

Faktura: 100240783 !trana: ! ! ! 

 

 



ZJIŠTOVACÍ PROTOKOL o PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za období: 1. 10. 2024 - 31. 10. 2024

 

 

 

 

   
 

 

Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240783

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

Odběratel: Obec Bušovice

Sídlo: Bušovice 7

338 24 Břasy 1

IČO: 258652

DIČ: CZ00258652

Název stavby: „B v . d d"

(Projektu) usov1ce - VO 0V0

[Reg číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_026/0000464 ]

 

Odsouhlasené údaje:

 

 

  
 

 

Celková cena díla (bez DPH): 78 430 943,30 Kč

od zahájení do , ,. ,

Název začátku sledovaného ve Sled‘mfnem “ "me?" “ konf“ zbývá k fakturaci
období obdobi sledovaneho obdobl

provedenérmégei 29 522 725,95 Kč * 5071 857,11 Kč . 34 594 583,06 Kč \ 4336 360,24 Kč

DPH 21% 6 199 772,45 Kč , 1 065 089,99 Kč 7 264 862,44 Kč 9 205 635,65 Kč

C e l k e m 35 722 498,40 Kč l 6 136 947,10 Kč 41 859 445.50 Kč 53 041 995,89 Kč    
 

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto období odpovídá

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Dne:

 

Za TDI:

Dne:

Dne:

 



 

REKAPITULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISÚ

PRACÍ

Stavba:

1032
21

Bušovice
a
Smědčice

-
napojení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Bušovice
-
vodovod

okres
Rokycany

Datum

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Projektant

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
sp

Zpracovatel

Popis

5
9.

2022

 

Cena
bez

DPH
[CZK]

 

Cena
s
DPH

[CZK]
FAKTUROVANO

 

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZBÝVÁ
KČ

 

F
10/2024

 

Náklady
stavby

celkem

01 03 05 10 11 22

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

SO
01

-
Veřejný

vodovod
-

Ii
iová

stavba

DSO
01.4

-
Vodovodní

přivaděč
-
Bušovice

DSO
01.5

-
Zásobní

řady
-
Bušovice

DSO
01.6

-
Vodovodní

přípojky
-
Bušovice

(veřejná

část) DSO
01.7

-
Vodovodní

přivaděč
-
Sedlecko

DSO
01.8

-
Zásobní

řady
-
Sedlecko

DSO
01.9

-
Vodovodní

přípojky
-
Sedlecko

(veřejná

část) DSO
01.10

-
Vodovodní

přivaděč
-
Střapole

DSO
01.11

-
Zásobní

řady
-
Střapole

DSO
01.12

-
Vodovodní

přípojky
-
Střapole

(veřejná

část)

SO
03

-
Zásobní

vodojem
Bušovice

DSO
03.1

-
Spodni

stavba

DSO
03.2

-
Provozní

domek

DSO
03.3

-
Kalová

jímka
odpadních

vod

DSO
03.4

-
Havarijní

přepad,
vsakovací

šachta

DSO
03.5

-
Stavebni

elektroinstalace
a
hromosvod

DSO
03.6

-
Terénní

úpravy,
zpevněné

plochy,
zeleň

DSO
03.7

-
Oplocení

DSO
03.8

-
Přípojka

NN
pro

VDJ

DSO
03.9

-
Vzduchotechnika

80
05

-
Armaturní

šachta
-
redukční

PS
03

-
Zásobní

vodojem
-
strojní

technologie

PS
04

-
Zásobní

vodojem
-
motorové

rozvody,
MaR

Vedle'ši
a
ostatní

náklady

  

78
430

943,30

60
810

917,81

10
063

391,89

20
691

821,00

2
881

185,26

4
423

493,15

11
585

462,92

892
122,46

6
817

633,94

2
582

725,38

873
081,81

10
785

769,78

5
060

343,81

1
821

163,02

944
422,93

226
796,10

453
689,28

578100,51 108
232,37

1
510

521,76

82
500,00

1
461

058,07

1
014

409,63

1
025

192,96

3
333

595,05

 

94
901

441,40

63
897

274,01

10
063

391,89

20
691

821,00

2
881

185,26

5
352

426,71

11
585

462,92

892
122,46

8
249

337,07

3
125

097,71

1
056

428,99

13
050

781
,43

6
123

016,01

2
203

607,25

1
142

751,75

274
423,28

548
964,03

699
501,62

130
961,17

1
827

731,33

99
825,00

1
767

880,26

1
227

435,65

1
240

483,48

4
033

650,01

 34
594

583,06

4
830

590,63

7
072

083,30

373
470,02

3
406

007,24

3
410

977,79

0,00

5
322

476,46

2
013

496,88

365
441,85

4
255153,18

1
039

084,18

275
000,00

38
504,39

000

19
500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

148
856,70

36
300,00

1
987

640,44

44,11%

48,00% 34,18% 12,96% 77,00% 29,4470

0
00%

78
07%

77,96% 41
86%

84,09% 57
06%

29,12% 16
98%

0,00% 3,37% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00%

14.67%

3,54%

59,62%

43
836

360,24

5
232

801,26

13
619

737,70

2
507

715,24

1
017

485,91

8
174

485,13

892
122,46

1
495

157,48

569
228,50

507
639,96

805
190,63

782
078,84

669
422,93

188
291,71

453
689,28

558
600,51

108
232,37

510
521,76

82
500,00

461
058,07

865
552,93

F ,.

988
892,96

1
345

954,61

5
071

857,11

0,00

887
226,20

0,00

360
986,52

1
494

948,86

0,00

438
546,74

58
394,88

97
300,28

0,00

13719868 275
000,00

38
504,39

000 000 0
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1283
750,56

 

 



  SOUPIS
PRACÍ

05
-
DSO

01.5
-
Zásobní

řady
-
Bušovice

Misto Zadavatel Zhotow

 

lec
Typ

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

POPIS

5
9
2022

 

.tcena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

FAKTU
ROVÁNO

 

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZBYVA
KC

F
10/2024

 

 
 

Množství
Cenav

Kč

 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

1
K

113107222

 2
K

113107223

Práce
a
dodávky

HSV

DI'ECE
 
 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

205
m2

s
přemístěním

hmot
na—sňádku

na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
doprav

'
prostředek

z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

 
 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jeRtIivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

200
do

300
mm
 

3
K

113107241

 

1
179.090 925.380

20
691

821,00

19
64717100

142

47
163.60

50
695.90

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojněgplochyjednotlivě
přes

200
m2

s
přem'stěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

 4
K

1
13107242

5
K

113107321

 
m2

 
„Odstranění

podkladů
nebo

krytů
strojně

plochy
jednotlívo

přes
200

m2
:
přemístěním

hmot
na

skládku
na

'vzdálenost
do

20
m

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
imeny'ch.

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm

 
m2

2
424.090

 
925

,380

79
267,74

41
642.10

 

 
Odstranění

podkladů
nebo

krytů
stromě

plochy
jednotlivě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

'vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného.

o
ll

vrstvy
do

100
mm

 

6
K

113154333

 

Frázová

 

vičného
podkladu

nebo
krytu

s
naloženim

nad—opravni
prostředek

plochy
přes

1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pmhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

m2
24

.300
1
142,10

 

 

7
K

119001405

 

8
K

119001406

9
K

119001421

10
K

119001422

114K
121151103

12
K

130001101

13
K

132254206

14
K

132354206

15
K

132454206

16
K

132554206

17
K

141721251

  115
K

151101101

19
K

151101111

20
K

162751137

 

 

 

 

*Dočasné
zajištění

podzemního
potmbi

nebo
vedení

ve
výkopíští

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením.

vzepřenim
nebo

vyvěšením.
případně

s
ochranným

bedněnim,
se

zřízením

la
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového.
jmenovité

světlosti
DN

do
200

mm  

m2

 

Dočasné
za

tění
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopíšti
ve

stavu
i
poloze.

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřenim
nebo

vyvěšen'm,
případně

s
ochranným

bedněním.
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce.

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,jmenov1té
světlostí

DN
přes

200
do

500
mm

 
 

 
Dočasné

zaj
tění

podzemního
potmbí

nebíedeni
ve

výkopišti
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřenim.

vzepřenim
nebo

vyvěšením.
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

E

 
 

4
890.320

55.000

 

20.000 34.000 

400.00 296.00

257
230,03

17
748,00

8
000.00

10
064.00

 
 
 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopíšti

ve
stavu

i
poloze.

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřenim
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedně
'm.

se
zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce.

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

sejmutí
ornice

strojně
pfi

souvislé
ploše

do
100

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

 

Pnplalek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v
b

'zkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

Hloubení
zapažených

rýh
ířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnšním

dha
do

předepsaného
profilu

a

Hloubení
zapažených

rýh
'řky

přes
500

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
lěžitelnost

 

spádu
v
hominětřidy

těž
elnost

skupiny
3
přes

1
000

do
5
000

m3

skupiny
4
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

  
skupiny

5
přes

1
000

do
5
000

m3
 

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
500

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pmňu

a

spadu
v
hornině

třídy
těž

elnost

Řízený
zemni

protlak
délky

protlaku
přes

50
do

100
rn

v
homině

třídy
tě

 

skupiny
6
přes

1
000

0045
000

m3

prollačehi
trub

v
hloubce

dos
m

VHČIŠÍDO
průméru

fl;
do

90
mm

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
poíuChu

na
obvyklém

dopravním
prostředku.

bez
naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmu'ti

z
horniny

třídy
těžitelností

do
1001mm

 
 

lnos
'

|
a

l
.
skupiny

1
až

4
včetně;

 

m3 m3

 

 

 

m

 

Odstraněn'
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
s
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
rn

od

kraje
výkopupříložné,

htoubky4d042
m

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

|
žně

pro
jakoukoliv

mezerovitost.
hloubky

do
2
m

m2 m2 m3

 
 

65.000 1
8
.000

238,950

1
407.302

 

844.381 422.190

 

140.730
1

500000

50,320
4

e
710,320

1
569.801

Strana
1
z
4

 

 

400.00

_
56,00

410,00
 

423
.00

575.00 889.00 050.00

 

za
000,00

1
000,00

97
969,50

595
288.75

455
519.00

375
326.91

147
766,50

900
000.00

503
274.00

254
992.16

439
544.28

 7
072

083,30
34.18%

13
619

737,70

22
547

30

“337.49

3
729.90

 

m

210
627

51

139
1045/

54
755

53

535
679

03

186
524.75

94
505

E7

‘52
905

07

387
226.20

 



 Ed
Typ

26 20

Kód

21
K

162751139

22
K

152751157

23
K

162751159

24
K

171201231

25
K

174101101

M
5833

1
200

 

27
K

175151101

M
A
533373020

29
K

181351003

 

Vodorovné
pFemis—téni

výkopk—u
nebo

sypantny
po

suchu
na

obvyklém
dopmv

'm
prostředku.

bez
naložení

zhutnění
bez

prohození
sypamný

 
vykooku

avšak
se

složením
bez

rozhrnutí
:
horniny

třídy
těž'

elnosl

Acene
za
kusých

dal
ch

|
započatých

1
000

m

vodorovna
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

vykopku
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

1
horniny

třídy
těž|

elnostt
skupl

y
6

a
7
na

vzdálenost
přes

9

ADOAO
do

10
000

m

Vodorovné
ptam-stem

vyxooku
nebo

sypannny
po

Suchu
na

obvyklou-1
dopravním

prostředku.
bez

naložení

vykopku
avlak

se
síažemm

bez
mznrnuu

z
hominyI

dy
téžnct

ností
I
skuomy

6
a

7
na

vzdálenost
Příplatek

k
ceně

za
každých

dal'
h

I
započatých

1
000

m
i

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Pnplatek

»

 
 

 

“Poplatek
za

uložení
stavebního

odpaamaéni
skládce

(skládkovriě)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

i

Katalogu
oopaoů

pod
kódem

17
05

04

Zasyp
sypomnou

zjakékol'
hominy

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam

šachet
rýh

nebo
totem

ODJEKÍÚ
v
těchto

vykopavkach

 
 

 
l

2:411:01:
:-
A
netřrděn

y
zásypový

I I

 

Oosypani
001le

smne
sypanmou

:
vhodnych

itím/tě
teinost

I
a

skupiny
1
až

4
nebo

maten'á
em

připraveným
podel

vykopu
ve

vzdálenost:
no

3
m

odjeho
kraje.

pro
jakoukoliv

hloubku
výkopu

a
mím

 

 

mop—(sek
frakce

0/16
 

Rozpmstřcm
a
urovnání

amine
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:
5
strojně

při
souvislé

ploše
do

100
m2

tI

vrstvy
do

200
mm
 

 
 

30
K

181411131

Založení
trávníku

na
pone

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

rovme
nebo

na
svahu

do
1:5

 

M
05573573

K
“1634031

osn-0
!.rr'ér

travní
krajinná—rovinná

omenam
půdy

nakopáním_
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

ms‘

 

  

m2 kg m2

J
cena

[CZK]

1
569,801

27,00

140,730
392.00

140,730
30,20

2
736,850

190,00 240,00

 

1
751

838‘

6165
970

 

   
  

 

 

 
 
 

 
846058

1
522,922

324.50
_

18,000 18,000

45,00

L
„

0,450T
155,00

18,000
27,50

Cena
celkem

[CZK]

320
64-1

:;

494100
‘5
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F
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ZEYVA
KC

ZBÝVÁ
MN
 

 
 

M1ožsm'
l

CenavKč

 

4238413 55166.
6

4250
5

 

520
001,

0

420
441,

2

258
050,

4

81C
>O

450
)0

57975

495,
70

 

 

K
184802111

 

Cnerruckc
odplevelení

půdy
před

založením
kullury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednotl
ě
přes

m2

 
 

K
.185803111

35
K

185804312

‘40

42

 

36A
M

08211321

_1—

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postřikem

na
široko

Ošetření
trávníku

Jednorázové
v
rov1ně

nebo
na

svahu
do

1'5

Zai/tí
rostlm

vodou
plochy

záhonů
jednotl

ě
přes

20
m2

 

Avoda
puma

pro
ostatní

odběratele

vodorovně
kOHSWUřCO
 

37
“K

151572111

311
K

_452313141

A39
K

452353101

Lože
pod

potrubí
stoky

a
drobné

obItIay
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

O
až

4
mm

m2 m3 m3

 

Pamm
la)

novia
kbnšír'uíce

z
betonu

970512110—
v
óíčvrehem

vyiínpu
0107(pr

mm»
:
M!

0m!
tr

(.

„gantní
podkladních

a
zajišťovacím

konstrukcí
v
otevřeném

vykopu
bloků

pro
potrubí

 

K
564831111

Komu
Aka:e

Podklad
ze

štěrkodrtl
ŠD

s
rozprostřením

a
zhulněním,

po
zhutnění

tl
100

mm

 
 

41
K

564861111

K
564871

116—

43
K

565155101

44
K
573111111

45
K

577134211

 

 

APodead
ze

štěrkadrti
ŠD

s_rozproslřenlm
a
zhutněním

po
zhutnění

(|
200

mm

Podklad
ze

štěmodm
ŠD

s
rozprostře

 

a
zhutněním

po
zhutnění

tl
300

mm

Astonovy
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalované
kamenivo

streonězrnné-
OKS)

s
rozprostřením

a

AznuInAanmv
pruhu

Why
do

1
5

rn,
po

zhutně'
|
70
mm

Poslňk
intíltrační

Pl
z
asfaltu

s
nlčního

s
posypem

kame_n1vem.
v
množství

O.
60

kg/m2

Astolxovy
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřením

a
se

zhutně
rn

z
nemodIfikuvaného

asfaltu
v

ApmnAu
s-Afky

do
3
m

tř
co

zhutnění
tl

40
mm

 

 

 
 

 

 

46
K

577155112

:
8

47
K

85fl42I22

45
M

050000010016

49
M

350008015016
 

.50
M

850008080016

51
M

850008000016

52
K

857242122

53
M

505008020016

55
íd

35'063
“OCS

9
6

TVAROVKA
TKUSBO-

80

.57.M

54
K

857244122

56
K

857262122 33:10ch—

58
K

857264122

imap
3
m,

po
zhutnění

tl
60
mm

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
80/100

Mama.

 

_otevlcnem
vykogpugkanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

'Montal
lmnovych

tvarovek
na

potrubí
Imnovem

tlakovém
odbočných

na
potrubí

z
trub

přírubových

 

AsIaI‘
ovy

beton
vrstva

ložní
ACL

16
(ABH)

s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodinkovaného

asfaltu
v
pruhu

Truon.
recent

Montáž
potmbí

z
trub

litinových
tlakových

přírubových
abnormáingdě—ek,

jedno
ě
do

1
m

v
otevřeném

 

ATVAROVKA
FF

KUS
80/150

ATVAROVKA
FF

KUS
80/600

TVAROVKA
FF

KUS
80/1000

 

 

   

ových
tvarovek

na
potru

novém
tlakovém

jednoosých
na

potrubí
z
lrub

přírubových
v

otevřeném
výkopu

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
80

-
'

0
PA

TNÍ
PŘIRUBOVÉ

DLOUHÉ
80

Mcníaž
mových

tvarovek
na

potru
ovém

tlakovém
odbočny'ch

na
potmbi

:
tmb

př
albových;

,

Av
otevřeném

výkopu
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

 

 

 Montáž
mmovychÁ

tvarovek
na

potrubí
novém

tlakovém
jednoosých

na
potí

I
z
trub

přírubových
v—

 

TVAROVKA
REDUKČNÍ

FFR
100-80
 

 

v
otevlencm

vykonu
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

 m2 m2 m2

21151717

27
7397

1
179.090,

 

 m2

 

20,
000

18.000
4.40

I

8,80'

1
045,00 110,00

 

1a
000

1
500

W

4
649,00

2
305307 250.00,

 

5180

24
500.

295.00
I.
444

925,380
1

305
DO

 925,380
627

.00  

27,50,

.,
.
4.—

455,00
I

2
424,090

520,00

4
890,320

4
890,320

6,000}
1
490,00

2,0001
m7

MWA;
215700"

1,000
i

5170,00
7

2,000í

20,000‘

6
133,00

1
340,00}

 

597,00
4

15
coo

1
320,00

15,
000

3
045,00

2,0007
1
540,00

7
20001

2142,00

5,000
1
720,00
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2
z
4

 

123
00

153,40

1881,30

137
274,

3

6
934,751

282
240

30

134
433

50

i

3
976,

70

79.20

198,1)0

15a
39

3

1452937:

573_9
211

2988,
EC

241
713

AS

580
213

26

2
371

805
20

1
260

526
80

649
51E

FS

5940
00

2157,
30

5170,90 12
266,90

26
ano

00

79
940,

00—

24
30:

00

4355,
00

 
3
080

00

4
264,00..

8
600

00

 
 

157GB
71

22
445

82

 
 

 
 

 

14,882

0,364 1,952

 
 

 

‘1:
‘SOfifJ

708000 428420 6
860,00

2
982,04

 



 PČ
Typ

Kód

'5—9
M

851010008016

60
K

871241211

61
M

28513855

62
K

871251211

 63
'
M

20613056
 

64
K

1877241
101

65
M

28615974

66
M

28653135

67
M

:28654368

 

 

 
  

68
K

877241110

'
69

ÍA
28614948

70
K

877251110

 

'
.n

.a
|

A
:.

Množství
J.cena

[CZK]
Carla

celkem
[CZ;
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Množství
Cena

v
Kč
 
 

\TVAROVKA
T
kus

100-80

'Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
*

*
*

výkopu
z

r

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
90

x
8,2

mm

„trubka
vodovodní

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

90x8.
2mm

m

'Montaž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

eleldrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
110

x
10,0

mm
'“

,trubka
\Zadšvaaní

FE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
FP

110x10,0mm
,

m

„1
PE

100
'

'

 

,
.uPE100

*
;v

m
2
494.9001

2
532.324

'

390.400 396,256
'

SDR
11/PN16

Montáž
na

1spojek,
oblouků_

nebo
redukci

d
90

,elektrospo/ka
SDR11

PE
100

PN16
D
90mm

kus
89,

0007

*nákružek
lemový

PE
100

SDR11
90mm

kus
64,000 64,000

potmbízr'
*

 

kus
217.000

 

f/ruba
volná

k
Iemovému

nákružku
z
polypropylenu

90
kus

'Moríáž
'na

"
"

,.
potrubiz

'
‘,‘

.u
PE100

A
šDR11IFN1Sko|en

kus

.45“
d
90

elektrokoleno
45“

PE
100

PN16
D
90mm

kus

Montáž“
'na

„
*

potrubíz,
',

,'
PEtOO

'
'

'soR11/PN16koÉ
kus

45°a110

  

 
 

12.0001 12.
000

 

2.0001

 71
M

28614949

72
K

877261101

 

 

kus
2,000

1
1

.
„„
%

34.0001

elektrokoleno
45"

PE
100

PN16
D
110mm

Montáž
'
na

"
1'

||
„,'

*
*

spojek,
oblouků

nebo
redukcí

d
110

 
 

potrubíz,
',

,'
PE

100
'

"*
*

'
SDR11/PN16

kus

 

 

73
M

286
1
5975

74:
M

286531
36

75
M

286544
1
0

 

 
 

elektraquka
SDR1

1
PE

100
PN16

D
11
Umm;

kus
10,000

 

kus
5,
000

3
907,

00

135.000

4548,
274

.

150.001 759,
44

.

299.00 304.
43‘

 

19
535.

00

336
811.50

1333
321,31

58
560,00

m
 

64
883.001

27
094.27

 

282.
98

61
8.
75

18110.72 39
500E
 254.00

\

744.151 312.00 004.
88

\

   
  

 

377,85
1
 

nakruZek
Iemový

PE
100

SDR11
1
10mm

kus
12.000

361351

3
408.00

8
929.

00

624
, 00

2
169,76

11
220,00

3
778,50

4
336,20

 

 

přlruba
volná

k
Iemovému

nákružku
z
polypropylenu

110
kus

12,000
 

76
K

891181112
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

šoupátek
Šebo

klapek
uzavíracích

v
otevřeném

výkopu
nebo

v
Šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

kus
1421000

 

77
711

51132114

70
M

7731050

79
K

891241112

 

142.
000

3

142.
000

1

Šoupátko
5

11
litinové,

přímé,
závrt—ISO,

připojovací
rozměry

32
x

1
1/

"
kus

 
 

zemni
teleskopická

souprava
7.7,

přlpojková,
rozsah

1.05175
m

kus
 

 
 

799,
70

1

838.00 436.
00

1
36.

48

9
596,40

1
1
5
995,00

487
912,00

161
380,16

 

 
Montáž

vodovodníchíarmatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeíem

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemni
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

kus
59'000

1
 

'81
M

7551050

82:
M

7551700

Šoupátko
3

1,
DN

80,
stavební

délka
F4.

PN
10/16

1
kus

59,000
1

5

570.00

 

467.00

92
630,00

322
553,

00
 

58,000
\

1

zemni
teleskopická

souprava
7,5,

pro
šoupé

DN
65-80,

rozsah
1,

6—2,
7
m

1
kus

1,000
2

zemni
teleskopická

souprava
7

5,
pro

šoupé
DN

65—80,
rozsah

1,
1
-1
.85

m
 

 

83
K

891247111

 

 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

:
kus

20.000
1

 

84
M

12221250
hydrant

podzemní
plnoprútokavý

12
22,

DN
80,

1250
mm

3.000
27

 

hydrant
podzemní

plnoprútokový
12

22,
DN

80.
1500

mm
17,000

28
 

85
M

12221500

86
K

891249111

 

87
M

84590

88
K

891261112

 .89
M

31100

.90
M

7561050

91
K

891269111

5
M

045110

93
K

891311112

5
M

31150

95
M

7561050

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
15

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
80

navrtávacr'
pas

8
4

5,
DE

90
kus

 

119,000
1

 
 

1
19,

000
1

991.00 763,
00‘-

070,00 461.00

 

 

115
478.00

2
763.00

21
400,00

82
383.00

 

374.00 170,00 792,
00

482
358,00

139
230,00

 

213
240.00
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

Lšachtách
s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
100

Šaupáťko
3

1,
DN

100,
stavebn/

délka
F4,

PN
10/16

kuskus
10,000

1

 
 

10,
000

6
 

zemni
teleskopická

souprava
7

5,
pro

Soupé
DN

100—150,
rozsah

1,1—1,85
rn

kus
 

 kus
23.000

1

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ven

lem
Jt

1
MPa,

na
potrubí

Z1011:

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
100

navrtavacl
pas

8
4

5.
DE

110
A
kus

nových,

 

23.000
3

 

,Montáž
vodovodních

armatur
na

potmbi
šoupatek

nebo
klapek

uzávíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
150

kus
,

26'000
1

26,
000

1
1

26.
000

1

šoupátka
3

1,
DN

150,
Astavebni

délka
F4,

PN
10/16

zemni
teleskopická

souprava
7

5,
pro
saupé

DN
100

150,
rozsah

1,1
1,
85
m

 

 

96
K

891319111

9?
M

845160
 

98
;892241K111

99
K

892271111

100
K

892273122

101
K

892372111

102“
K

8994011114

105
M.

_725

.104
M

7210

1051
K

899401112

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ven

em
.lt

1
MPa,

nšotrubí
z
trub

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
150

navrtávaci
pas

84
5,
DE

160
kus

 

42,000
1

 
 

42,000
\

3

2
494

.9001

390.
400
1

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potmbí
DN

do
80

m

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

100
nebo

125
\

rn

730,00 175,
001

1
0.
000

1
967,

00
\

180,00 210,00
\

490.00

 

305,00 967,00
‘

210.00 210.00

40.00 45.001

 

 

 

17
300.00

61
750,00

19
670.00

27
140,00

 

73
830,00

38
740,00

293
930

00

51
142,00

50
820,00

134
820.00

99
796.00

17
568,00
 

Proplach
á
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

BO
do

125
1

m
2
885.300

A
7

15.0007

142,
0001

142,
000

142.000

69,000

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

pň
tlakových

zkouškách
DN

do
300

Ý

'.Osazenípoklopů
lrtínových

ve7|1tilových
A

kus

.UIiční
poklop

litinový
Klasik,

ventilkavý
7.2

5
W

;oodkladová
deska

ventilková,
Soupatová

7.2
10

_
kus

 

Osazení
poklopů

“nových
šoupátkových

kus

Strana
3
z
4

480.00

65.00“

 

 

   
   

520.0071

 

4187
54—4,

50

134
820.

00

49
700.001

116
440,00

26
980.00

33
120,00

 

“5625
00

11711250 4&5
043,28

301510.00

155
091,32

2661100

761075

 

1
'04

C10

C
464

90

31200

Q
1322.

80

361350

a»

517
OL)

104
750,00

4:;
SOC.

00

147
353

00

 

39
450.00

152
330,00 942

00

A?
40C

00

157

 

„00

47
‘40

00

3
830.00

 

BB
563

30

20
523

00

1“
520

00

1,000

50,000 50.750

153.200 155.498

4,000 2.000 1,000 1,000 1,000 1.000 1,000 1.000 6.000 2.000 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000 3.000 0.000 2,000 0.000 2.000 0,000 0,000 2.000 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000

3
907.00

5
750.00

27
323.15

22
980.00

1‘18
091.40

1
196.00 608.86 202.90 616,75 204,00 744.15 312.00

1
004.00

1
900.00 755.70 722.70

1
599,40

4
710,00

16
401.00

5
973.00

0.00

2
140,00

0,00

55
748,00

000 000

3
460,00

12
350,00

3
934.00

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
400,00

 



 

 

F
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„

—
—i

——
——
ř<

-
AKTUROVANO

VYFAKTLROVANO%
ZBWA

KC
IB‘YVA

MN.

PČ
Typ

Kod
Popls

MJ
Množství

Joana
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

106-
M

724
Uliční

poklop
litinový

Klasik
“upálit—ový,

72
4

kus
69,000

1
1
029,00

71
001,06

24
655

CC
5,000

107‘
M

7210
podkladová

deska
venlilkova,

šoupalová
7
2
10

kus
190,00

13
110,0L

:
SEC

C0
5,000

10!!
K

899401113
Osazení

poklopů
inovy'ch

hydrantovy'ch
kus

20,000
1
000,00

20
000,01

3
30:

:0
2,000

705'—
M

727
Uliční

poklop
litinový

Klasik,
hydrantový,

7
2

7
kus

20,000
2

762,
00

55
240,0C

’22
:95

:0
2,000

 
 

 
 

 
 

  
   

 

 

 

 

110
M

7217
podkladová

deska
hydrantové

7
2
17

kus
20,000

785,00
15

700,0(
Í
250

(0
2,000

111
K

899712111
Orientační

tabulky
na

vodovod
'
h
a
kanalizačních

řádech
na

zdivu
kus

55.000
825.00

45
375,01!

4-:
';

5
00

0,000

112
K

899713111
Orientační

tabulky
na

vodovodnmh
a
kanalizačních

řádech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

kus
20.000

825.00
16

500,00

 

0,000

113
M

404452251
sloupek

pro
idenirňkatni

tabulku
včetně

základové
patky

kus
20,000

1
650,00

33
000,0(

0,000

114
K
899721111álsigna

ační
vodič

na
potrubí

DN
do

150
mm

m
3
090,000

35.
00

100
150,01

115
K
599722112

'Kryli
potrubí

z
plastů

výstražnouf
z
PVC

šířky
25

cm
m

2
920,000"

25,00
A

A
73

0007le

 
217,402

 

 

205,441

 

3
Ostatní

konstrukge
a
má

1107;912:111
Utěsněnl Zarovnání

styčné
plochy

podkladu
nebo

krytu
podel

vybourané
části

komunikace
nebo

zpevněné
plochy

ičné
tI

do
50
mm

115
K

919735111
Řezání

stávajItho
žrvrcného

krytu
nebo

podkladu
hloubky

do
50
mm

m
3
68515001

50.00
294

848,01

 

*r„
Jím
_

„
44_

.
_

7155115

atačních
spár

profily
nebo

pásy
profilem

těsnicím
provizorním

m
3
685,600

96,00
353

817,611
":53

:1‘
::

_
1
a,

m
3
685,600

35,00
125

996,00
;;

 

 
 

117
K

919731121

 
 

 

 

E—
997

__Přesun
sutě

_
_

.
,

_
587

625.
"

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů,

na
A“

115'
K

997221551
vzdálenost

do1
km

l

44„—
.
_
_
_

..
,
V44

'l

l 1

t
1
315,621

48,00
63

“49.5

197
343,11

“';
“jů

:5

 

120
K

997221559
Vodarovna

doprava
sutí

bez
nalozenl,

ale
se

slozemm
a

s
hrubym

urovnánlm
Fr

plátek
k
ceně

za
kazdy

dalsi
1

13
156,210

15.00

|započa_tý
1
km

přes
1
km

.
___

_
_

„k4M
.

1

121
K

997221561
Vodorovná

doprava
suti

bez
naložení,

ale
se

složením
a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

materi
t

441,145
48

0011
21

1743’}
„

\

vzdálenost
do

1
km

122,
K

997221569
Vodorovna

doprava
sutr

bez
nalozem.

ale
se

slozenrm
a

s
hrubym

urovnanrm
Prrplalek

k
ceně

za
kazdy

dalsr
t

4
411450

15.00
66

171
7

i1
:4

:S,
's

l
započatý

1
km

přes
1
km

12E|
K

997221373

 

  

 
 

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
Zemlny

a
kamení

zatřiděného
do

„
4

.
v

„
,

.

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04
l

190.00
143

'14'4
11

“
A
‘1

“5

val;
A

.
4

„
_
_

.
.
4.—4

„

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu
*

4.
K

,
.

.
'

12
997221875

zatříděneho
do

Katalogu
odpadu

pod
kodem

17
03

02
1

1
0015321

190'00
190

671
3!

D
998

Přesun
hmot

:.5
4.545,

125:
K

998276101
Přesun

hmot
pro

trubní
vedení

hloubené
z
trub

z
plastických

hmot
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

t
92,889

50000
46

“4.5)

   
    

 

 

 

 

 

 

kan
zace

v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
rn

6
535

3
257.68

D
OST

Ostatní
,

1
044

650.011

125
K

001001001
Přeložka

STL
plynovodu

m
248,000

3
100,00'

768
800

03
Tee

eo:
co

 

 

K
001001002

Přeložka
sdělovacího

vedení
88,500

2
100,001

185
850.

0)
155

135000

1251
K

001001004
Přeložka

dešťové
kanalizace

m
36.000

2
500.00

90
000,0)

0,03

 

E

 

 

 
 

Strana
4
z
4



  SOUPISPRACÍ Bušo
“ce

a
Smědčice

-
napojení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Bušovice
-
vodovod

07
-
DSO

01.7
-
Vodovodní

přivaděč
-
Sedlecko

Místo
okres

Rokvcanv

ZadavaL/ší
obec

Bušovice.
obec

Smědčíce

Zhoíowteí
Společnost

STAVMONTA
—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

reč
Typ

Kód
_

Popis
MJ

Množství

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

 

:
'.

Zemní
prace

Odsuanění
podkladů

nebo
krytů

stroan
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

 

1
K

113107163
skládku

na
vzdálenost

do
20
m

nebo
s

na
'

hrubého
,
o

tl
m2

90,000

vrstvy
přes

200
do

300
mm
 

5
9
2022

J:
cena
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

83.10

_.
—.7

2
K

113107181
Odstranění

podkladů
nebo

krytů
strojně

plochy
jednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
In

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
zivičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytístrojně

plachyjednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

m2
170,510

3
K

113101182
skládku

na
vzdálenost

do
20

rn
nebo

s
naložením

na
dopravní

prostředek
živičných,

o
tí

vrstvy
přes

50
do

100
m2

90.000

mm

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

4
K

113107322
vzdálenost

do
3
m

nebo
s

na
z

hrubého
„o

tl
vrstvy

přes
m2

20,610

100
do

200
mm

í

.
.

.
.

nebo
krytu

s
na

'
plochy

přes
1
000

do
10

000
m2

5
K

113154333
.bez

překážek
vtrase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2

In.
tloušťky

vrstvy
50
mm

 

 

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišh'

ve
stavu

I
poloze,

ve
kterých

byte
na

začátku

 
E

K
119001405

'
prací

a
to

s
nebo

'
,
případně

s
'

se
zřízením

a
m

4,000

L
,
s

hmot
potrubí

,;
'

světlosti
DN

do
200

mm

 
 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

|
poloze

ve
kterých

byla
na

začátku
\

7
K

119001406
prací

a
to

s
,.

,.
„

nebo
,

,
případně

s
se

zřízením
a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce
s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovitě

světlostj
DN

přes
200

do
500

mm
J

 

 
 

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

I
poloze

ve
kterých

byla
na

začátku

prací
a
to

s,.
,
u

,.
nebo

,
,
případně

s
se

zřízením
a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

B
K

119001421
m

 

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

I
poloze

ve
kterých

byla
na

začátku

9
K

1
19001422

prací
a
to

s
nebo

případně
s

'
se

zřízením
a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
zvolně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopiští

ve
stavu

Is,poloze
ve

kterých
byla

na
začátku

10
K

119001423
'

praci
a

to
s

nebo
se

zřízením
a

odstraněním
zajišťovací

konstrukce,
s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
6
kabelů

tt
K

121151113
Sejmutí

ornice
strojně

pň
souvisle

ploše
přes

100
do

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm
m2

171.000

12
K

130001101
Příplatek

k
cenam

_
'

za
ztížení

v
blízkosti

vedení
nebo

výbušnin

pro
jakoukoliv

tridu
horniny

m
3,000

 

m
2,000

 
 
 

 

m3

13
K

132254205
Hloubení

zapaZeny'ch
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
prolilu

a

 

.
'

Hloubenízapažených
rýh

šířky
přes

800
do

Z
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
prolilu

a

14
_
K

132354205
spádu

v
hornině

třídy
těžiteI—nosti

II
skupiny

4E”
500

do
1
000

m3
'“3

157291

leooni
zapnutých

(yh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

15
K

132454205
smu

\:
hornině

may
lchoínosli

ll
skupiny

5
přes

500
do

1
000

m3
"‘3

_
78546

,
16

K
>132554205

Hloubenl
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

_
spadu

v
hornině

třídy
těžitelnosti

I
sku

y
6
přes

500
do

1
000

m3

„
K

141721252
Řízený

zemní
protlak

délky
protlaku

přes
so

do
100

m
v
hominěířídy

léžtelnosti
|
a

Il,
skupiny

1
až

4
Eine

protlačení
trub

\thoubce
do

6
m

vnějšího
průměru

vrtu
přes

90
do

110
mm

 
 

 
 

m3
26,215

 

 

m
r

700.000
 
 
 

 
 

m2
1
263.350

v
paženía

,
stěn

rýh
pro

vedeís
_
'—na

do
síni

'
'

iije
vflmpu

přnožné,
hloubky

do
2

rn
m2

1
263.360

15
K

151101101
Zřízení

pažení
a
rozepřenístěn

rýh
pro

podzemnívedení
příložné

pro
jakoukoliv

mezerovitost.
hloubky

do
2
m

19
K

151101111

 
 

 

m2
52,060

m
1,000 3,000

<..
.
4,

      

\

spádu
v
hornině

třídy
těžitelností

|
skupiny

a
přes

500
do

1
000

m3
m3

252-152

  

 

45,70 65,30 68,50 52
.60

306,00 400,00 296,00

 

400,00

 

634
.00

410,00 469.00

 

624,00

1
040,00

1
250,00

2
000,00

 

75,00

 

38,00
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25,001.

 

 

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBÝVÁ
KČ

F
10/2024

 

 
 

Množství

 

4—
423

493,15

4
423

493.15

2
371

919
68

7
479,00

7
796,88

5
877,00

1
411,79

27
460,36

1
224,00 400,00 500,00

1
200,00

1
268,00

7
195.50

122
949,29

98
149.56

01
791,04

32
760,75

1
400

000.00

94
752,00

48
007.68

 3
406

007,24
77

, 00%
1
017

485,91

a

m
LD
o>

N

30825

5
524,36 3“,69 230

48

311,46

co
N

m

r\ 7
123,70

299144

0,00

619142 3
“35.99

360
986.52

 



 20
K

162751
137

21
K

162751139

22
K

162751157

23
K

162751159

24
K

171201231

25
K

174101101

'
26
M

50331200

27
K

175151101

28
M

583373020

29
K

181351103

30
K

1a1411131

Ě:
AM

00572472

32
K

103403111

33
K

134002111

34
K

A1856031
11

JS
K
155604312—

36
M

08211321

D
4

37A
KA451572111

nebo
kolem

objektů
v
těchto

wkopávkách

bez
prohození

sypaniny

Éozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu—sklonuílo
1
5
strojně

oň
souvislé

ploše
přes

100
do

500
'

AZaložení
trávníku

na
půdě

předem
pňpravené

plochyÉ
1000

m2
výsevem

včetně
utažení

parkového
v
rovině

A
nebo

na
svahu

do
1:5

“Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury,

trávníku—nebo
zpevněných

ploch
o
výměře

jednotlivě
přes

4
20

m2
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postňkem

na

Zalití
rostlin

vodou
plochy

záhonů
jednollwě

přes
20

m2
m3

17100
1
045,

001A
17

869,50

voda
pitná

pro
ostatni

odběratele

Popls
A
MJ

MMM
J.

cena
[CZK]

Cena
celkem

[62K]

Vodorovné
přem—ístěnívýkopku

nebo
sypnmny

po
suchu

na
obvyklém

dopravn—ím
prostředku.

bez
na—ložení

7
4

A
_

\
_

_
7

vykopku
Max

r.:
s'oh-ním

bez
ruznmuli

:
hommy

třídytěžitelnostr
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

m3
211,970

280,001
59

351,60

co
10

000
m

Vodorovnéž
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

||
skupiny4

a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

211.970
27.00

5
723,19

ceně
za

každých
dalších

|
započatých

1
000

m

Vodorovné
přemístěnívýkopku

nebo
sypaniny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

skupiny
6
a

7
na

vzdálenost
přes

9
000

m3
26,215

392,00
10

278,20

Ado
10

000
m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutl

z
horniny

třídy
těžrtelnosn

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

26,215
30,20

791,69

ceně
za

každých
dalších

|
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
'

odpadu
na

'
'
skládce

zeminy
a
kamení

zatříděneho
do

,

Katalogu
odpadů

pod
kódem417

as
04

t
‘51'096

190.00
72
“524

Zásyp
sypaninou

z
jakékoliv

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

 
 

 

 

 

m3
349,119\

240,00
83

788,56

Aéte‘rkopisek
netfiděn

ý
Zásypavý

113,400
275,00

31
55,

00

 

 

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžitelnosti

I
a

II,
skupiny

1
až

4
nebo

materiálem

pňpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukolív
hloubku

výkopu
a
míru

zhutnění
m3

139,644
305,00

42
591

,42

ŠIérkop/sek
frakce

0/16
251,359

324,50
1

81
556,

00

 

m2
171,000

45.00‘
7
695,00

m2
171.000

25,001
4
275,00

m2,
tI

vrstvy
do

200
mm

osn/o
směs

travní
krajinná-rovinná

kg
4,275

155,
00

62,63

Obdélání
půdy

nakopánlm
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
m2

1471000
27

,50Í
4
702,50

„.
m2

771,000
4.40

752,40

rcko

Ošelřenítrávníku
jednorázové

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
m2

‘
71,000

8.
80

1
504,80

 

 

"13
17,100

110,
00

1881,00

 

Vodorovné
konstrukcí

A
24

718
89A

Lože
pod

potrubí,
sloky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
téženého

0
až

4
mm

m3
34.911

649,00
2

657,
24

 
 

,
4

„
„
A

„
2

2

Pfifilaunl
a
zajisrovací

konstrukce
Z
oemnu

prosieno
v
otevrenem

výkopu
(linky

pro
přímo.

z
oetonu

tr
C

m3
0
630

2
005,00

1
767,15

38
K

452313141

39
K

452353101 5

40
K

56476011
1

lí
K

564871116

42
K

565155101

43’
K

573111111

44
K

577134211

45
K

577155112

46
K

591241111

 47
M

50307007

D
B

45
K

052242122

49
M

850008020016

50
K

857242122

 

 

51
M

505008020016

52
K

657264122

53
M

.851010005015

54
M

851010008015

55
K

571251211

'56
M

25613656

3900‘

BedněníÉíkladnich
a
zajištovacích

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrub

m2
1,178

250,00
A
294,501

Podklad
nebo

krytz
kameniva

hrubého
drceného

vel
16—32

mm
s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutněnltl

 

.oruhu
šířkquo

3
ml

 přebytečného
materiálu

na
kraj

kostka
dlažební

žula
drobná

8/10

_výkoou
kanálu

nebo
všachtě

DN
80

Montáž
litinových

tvarovek
na

115111.
litinovém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přírubových
v
otevřeném

výkopu.
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

 

 

Komumkace
A

3222
.

452
19L34

_200
mm

m2
20,610“

249,00‘
5

131,591

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl!
300

mm
,

m2
90,000

305,001
27

450,00

 

 

 

VYFAKTUROVANO
%

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
10!

2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

 
 

 
 

 
 

 

,beton
vrstva

ACP
16

e-
OKS)

S
ru

,.
'

a
\

zhutnénim
vA
Druhu

Šířky
do

1,5
m,

po
zhutněnítl

70
mm

Postňk
infiltrační

PI
z
asfaltu

s
lčního

s
posypem

kamenivem,
v
množství

0
60

kg/mZ
m2

522.060
27.501

14
356,55

„\
„

4.2
„
2

.
2

Asfaltový
beton

vrstva
ohrusná

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřenlm

a
se

zhutněním
z
nemodilikovaného

asfaltu
v

m2
522,060

485,00
253

199,10

oa
zhutněnltl

40
mm

[
A,

27E??fi§‘°§1$£1112§fl
(ABH)

s
rozprostřením

a
zhutněmm

z
nemodiňkovaného

asfaltu
v
pruhu

\
m2

170510,
520

00
68

77
720

Kladení
dlažby

z
kosteks

provedením
lože

do
tí

50
mm,

s
vyplněním

spár.
s
dvojím

beraněnlm
a
se

smetením
m2

\
5,000

764,50
3
822,50

drobných
z
kamene,

do
lože

Z
cementové

malty

m2
90,000

627,00
56

430,00

 

 

 

 

 

 

n12
5,100

'
7
aošoí

3
05,50

 

.Trubní
VedeniA

A
1
461

320
65

Montáž
potrubí

z
trub

litinových
tlakových

přírubových
abnormálních

délek.
jednotlivě

do
1
m

v
otevřeném

kus
1.000

1
490.00

1
490,00

TVAROVKA
FF

KUS
80/200

kus
1,000

7
2
038,00

.
2
038,00

 

výkopu
kanálu

nebo
všachtě

DN
00

kus
2.000,

1
340.00

2
680,00

KOLENG
PA
TNÍ

PŘ/RUBO
VE

DLOUHÉ
00

KS
2,000

3
997,00

7
974,00

Montáž
litinových

tvarovek
na

potrubí
litinovem

tlakovém
odbočných

na
potrubí

ztrub
přírubových

v
otevřeném

 

kus
3,000

\
1
720,00

5
160,00

4
249,14

4
249,14

TVAROVKA
TKL/S

100-50
kus

3
907,00

7
14,00

TVAROVKA
TKUS

100—80
kus

 
 

 

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných
elektrotvarovkou

SDR11IPN1GD11OX10,0mm

m
1012900

150,00
151

935,00

 

 
 

 
 

m

o

 
trubka

vodovodní
PE

100
PN

15
SDR11

:
ochranným

pláštěm
:
PP

1
10x10,

0mm
m

.
1
028.

094
\

759,
44

780
75,

77

Strana
2
z
4

1
000

1,000 2,000 7,000 2.000 0,000 2,000

44,380 44,380

147,66

71,908
13

662.52

60,602
14

544,48

0,000
0,00

27,505
8
369,03

49
500

16
065,67

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0,00

6,876 0,130 0,252

 



 1P0
Typ

Kód

 

Popis
.I
cana[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
zaÝvÁ

KČ

 
 

 

ZBYVA
MN

F
10/2024

  
Množství

1
CenavKč

 

57
K

577251110

58
M

28614949

59
M

515273

60
K

877261101

 61
M

28615975

62
M

20653136
A

'53'
MAA28654410

64
K

891161112

A66A
M

'7731050

'50
M

932550155516

65
M

51132114

67
K

891213321

 

69
K

891241112

 

A
.Monláž

vodovodních
armatur

na
potrubí

šoupátek
nebo

klapek
uzavíracích

v
otevřeném

výkopu
nebo

„ v
šachtach

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

A
zemní

teleskopická
souprava

7.
7,

přlpojková,
rozsah

1,
05-

1,
75
m

”Ema:
vodovodních

armatur
na

poTrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

M0nta'ž
tvarovek

na

45“
d
110

elektrokoleno
45“

PE
100

PN16
D
110mm

d110,
PE100

SDR11,
koleno

30',
elektro

Montáž
tvarovek

na
'

oblouků
nebo

redukcí
d
110

velektrospojka
SDR11

PE
100

PN16
D
110mm

nákružek
lomový

PE
100

SDR11
110mm

příruba
volná

k
lemovému

nákružku
z
polypropylenu

110

potrublz
,

_SDR11IPN16
kolen

1k":

AAAW1
í

SDR
11/PN16

spojek

10,000,

 

6,000
'

us
4,
000

 

x

 
 

potrubí
z

PE
100

kus
22,000

  

14,000
'

4,000 4,000

kus kus kus

 
 

kus
3,000

1

 
šoupátka

5
11

litinové,
přímé,

závil-
ISO,

pňpojovacl
rozměry

32x
1
1/

“
kus

3,
000

'

a,
000

 

kus

 
 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
vent:

plovákových
přírubových

na
venkovních

řadech
DN

50

AUTOMATICKÁ
ODVZDUŠNO

VACÍ
SOUPRA

VA
DN

50,
PN

0,1—PN
16

nebo
"

a
kus

1,000
‘

 

kus
1,000

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
50

kus
2,000

 

A
70

M
3100

'
71

M
vnímá
 72

K
591247111

Šoupáfko
3

1,
DN

00,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

2,000

zemní
teleskopická

souprava
7.

5,
pro

šoupé
DN

65-80,
rozsah

1,1
1,
85

rn

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
00

2,000
1

 

'73
M

12221500

74
K

891261112

 

75
M

31100

hydrant
podzemní

plnoprútokový
12

22,
DN

80,
1500

mm
 
 

 
 

 Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo;

všachtách
s
osazenímžmní

soupravy
(bez

poklopů)
DN

100

šoupátka
3

1,
DN

100,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

 

  
76

M
7561050

77

::

691269111

 

zemní
teleskopická

souprava
7.

5,
pro

šoupé
DN

100-150,
rozsah

1,1
1,
85
m

 Montáž
vodovodních

armatur
na
potrubí

navrtávacích
pasů

s
venulem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

litinových

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
100

3'0001
 

78
545110

navrtávacl
pas

04.5,
DE

1
10

3,000
1

 

BO79
892271111

 

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

100
nebo

125
m

1
012

9001
 

092273122

 

Proplach
a
deziníekce

vodovodního
potrubí

DN
od

00
do
E5

m

 

1012
900.1

 

8923721411
Tlakové

zkoušky
vodou

zabezpečení
konců

potrubí
pň

tlakových
zkouškách

DN
do

300
3
.000

1
 

894411311
Osazení

betonových
nebo

železobetonových
dílců

pro
šachty

skruží
rovných

1,000
1

 

M K K

A81
K K M K

59224080 699401
1
1
1

 
skruž

betonová
DN

1000x
1000,

100x100x90m,
bez

sřupadel
1,000

Osazení
poklopů

Itinových
ventilových

3,000
 

7210

 

099401
1
12

 

Uličnl
poklop

litinový
Klasik,

ventilkový
7.2

5
3,
000

3,
000

 
podkladová

deska
venlilkavá,

šoupalová
7.
2
10

 

 

212.001

‘1
064,56

1A

1
505,93 330.00  

 

3
436,004

 

 

514.80

55
219,46

‘

1
570.00

 

5
467,00

 

2,000
1991,00AA 1
070,00

23
374,00

2.000T
1
730,00

kus
A

2,000
,

6
175,

00

kus
2,000

1
967,00

.
22+

1
180.00

3
210,00

45,00 65,00

 

3120.00 6
509,28

6
035,72

7
260.00

5
289,90

1
445,40

3
198,80

2
514,00

10
309,

00

3
409,

44

514,80

 

55
219,46

3
140,00

10
334,

00

3
982,00

2
140.00

56
740,00

A—i

 

a
460.00

5350.00

3
934,00

a
540,00

9
630,00

45
580,50

65
838.501

 

7
490,

00-

1
030

.ODA

 

35000 820,
00

  

22
470.001

1
030.001

3
542,00

1
050,00

2
460.

00
 

190,00

 

570,
00

Dsazenl
poklopů

litinových
šoupátkových
 

724 7210 899401
113

U/Itfnl
poklop

litinový
Klasik,

šoupátkový,
7.2

4

podkladová
deska

ventilková,
šoupatová

7.2
10

Osazení
poklopů

litinových
hydrantových

 
 

 

4,000 4,000

1
920,00

4
116,00

480.
001

1
029,

00::

 

4,
000

190,
00

760,00
 

3.000
1
000.001

3
000.00

97
K

899721111727

 93A
M

179000000000

9'
M

346200000000

__.95
K

899713111

 

_98
K

899722112

D
Q

99
K

919123111

'101

 

100
K

919731121

KA
919735111

D

102
K

997221551

103
K

997221559 

„
tl!
do

50
mm

m

 

 

Uličnl
poklop

litinový
Klasik,

hydrantový,
7
2
7

2,
000

A

2,
000

1,000
F

fil

20.000 20,000
,

1
1
1
0,000

1
020,000.

podkladová
deska

hydranlova
7
2
17
_

1

POKLOP
ODVZDUŠNOVA

c/
HYDRANTY

PODKLAD
DESKA

POD
HYDRANTPOKLOP

 

 Orienhční
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řadech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

 

sloupek
pro

idenťiňkačnl
tabulku

včetně
základové

palky

Signalizační
vodič

na
potrubí

DN
do

150
mm

m

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fólií

z
FVC

šířky
25

cm
m

 'QASQ!QIAKOQSUUKCE_
a
page

bpuram

utěsnění
dllatačních

spár
proňly

nebo
pásy

prolilem
těsnicím

provizorním
m

AZaravnénl
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

částí
komunikace

nebo
zpevněné

plochy
živičné

245,600 245.8001

_Řezánístávajícího
Zvičného

krytu
nebo

podkladu
hloubky

do
50
mm

m
245.8001

_Přesun
sutě

“Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů,

na

_vzdálenost
do1

krn

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnánlm
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalšíi

_započatý1
km

pit-:61
km

r
99.0641

 
 

t
998.640

 

2
762,

00

765,
00

;r—„ř

755,00" 825,00'

1
650,00

1

35,00
Í

 

  

96,00 35.00 80.00
A
 

48
.00

15.00

Strana
32

4

25,00
1

5
524,00

1
570,00

8
436,00 78500

16
500,00

 

33
000,00

5 _5_

38
850.00

25
500,00

1
863

90

23
596.80

8
603.00

19
664.00

na:

4
793.47

14
979.60

 

2
455

00

4
339

52

6
035

72

1
900

00

755
70

10
306.30

3
409,44

030 0.00

3
‘40

DO

 

73-1
30

 

cu o o
o m m

< : c) a:
> (O 1r
0 '“: m

m m u x
r „

 

2
4170.00 579,00

*
:2:

00

:
ve

00

45:
00

;
303

00

a
524

00

1
570

00

0
00

3
00

'a
550

00

m

3
020

00

2435.39

 

89.878

698.776

4314.12

13
451,64

 



 

F
10/2024

„
„

„
.

.
„

.
.

„
„„

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVANO

%
zeÝvÁ

KČ
zaÝvÁ

MN.
——_—

PC
TW

Koa
Popa

v.:
Mnotw

J
cum

[CZK]
Cenn

mum
[CZK]

Mno'Btví
Cena

v
Ki:

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vodorovná
naprava

suti
bez

ale
se

a
s
hrubým

z
,'

'
na

\\

104
K

997221551
vzdálen—ost

du1
km

l
36,520

48,00‘
1
752,96

175
2a

105
K

997221569
Voduravťlá

doprava
sun

bez
naložení.

ale
se

sloienlm
a
s
hruhym

umvnánlm
Příplatek

k
ceně

za
každy

dalš“

A4
zapahiv

1
kmlpřes

1
km

4
,

...a
za

uloženi
odpadu

na
sTdédce

zeminy
a
kamenizali‘ldénéhu

do
\

A

106
K

997221873
Ka1alngfl

odpadů
pod

kódem
17

05
04

:
45.577

190,00
6
659.63

!
365200

15.00“
5
476,00

547
80

 
 

 
 
 

a.)

6534

 
 

FTopIatek
za

uloženi
odpadu

na
'
skládce

Šez
obsaTIu

dehtu
[

mti'lděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02
A

107'
K

997221875
190.00

17
253,33

1
725

33
90,807

 
 

D
998

Přesun
hmot;

'
4

8
560

50‘

Přesun
hmot

pro
trubnl

vedení
ztruh

z
'

'
hmot

nebo
'

_
'

pro
*

nebo

105
K

998276101
kanalizace

v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
m

t
17,121

500,00
8
560.50

85589
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  SOUPIS
PRACÍ

08
-
DSO

01
.a

-
Zásobní

řady
-
Sedlecko

Misto
okres

Rokvcanv

Zacavatei Zhotowtei

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

PČ
Typ

Koa
Popis

5
9
2022

A
Juna

EC_ZK]
Cena

ceikemlicš

 

FAKTU
ROVAN

O

 

VYFAKTU
ROVANO

%

 

ZBYVA
KC

F
10/2024

 

 
 

Množství
I

CenavKč
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

vZemní
orace

_
4

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjedno

ě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hmbého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednot
ivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
zwičných.

o
ti

vrstvy
přes

50
do

100
mm

odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naloženim

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tI

vrstvy
přes

100
do

200
mm

1
K

113107163

2
K

113107162

 

 

3
K

113107222

é
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

m2

11
585

462,92

11
535

587.92

oogi

118,300
83.10

 

m2 m2

118.800
65,30

7
757,64

i
.

704.790
\

40,00

 
 

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno
ě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

4
K

113107241
vzdálenost

do
20

m
nebo

s
naložením

na
dopravní

prostředek
žiwčných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
do

100
mm

5
K

113107321

6
K

113154333

 
 

Frézování
ičného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šíň<y

přes
1

rn
do

2
rn,

tloušťky
vrstvy

50
mrn

m2

 

m2

 

902,790
32,70

29
521

„23

 

47,00
2
030,40

 

m2

 
 

7
K

115101201
Čerpání

vody
na

dopravní
výšku

do
10

n1
s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

llmin
 

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravni

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

1/
in

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

do
200

mm

 

8
K

115101301

 
 

9
K

119001405

 

Dočasné
zajištění

podzemní
o
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopi

ti
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepře

'm,
vzepře

nebo
vyvěšením,

případně
s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potmb

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

 

10
K

119001406

 

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízen'm

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabe

u

a
to

do
3
kabelů

Dočasně
zajištění

podzemní
o
potrubí

nebo
vedení

ve
výko

*
'
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začálku

zemních
prací

ato
s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
p
'padně

s
ochranným

bedněn'm,
se

zřízením

a
odstraněnim

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelu

a
kabelových

trati
z
volně

lozených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Dočasně
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výkopiští

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

z
'
ťovací

konstrukce.
s
opotřebením

hmot
kabel

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
6
kabelu

11
K

119001421

 

12
K

119001422

 

13
K

119001423

 

14
K

121151113
Sejmutí

ornice
strojně

pň
souvisle

ploše
přes

100
do

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedeni
nebo

výbušnin

pro
jakoukol

lřídu
homíny

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

|
skupiny

3
přes

1
000

dos
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

tř
ytěžitelnos

'
sku_'

y44
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

lřídyjěžitelnos
skupiny

5
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

__spádu
v
hornině

tň'dytéžilelnostl
lskupíny

6
přes

1É0
do

5
000

1113

15
K

130001101

16
K

132254206

 

 
 

17
K

132354206

18
K

132454206

 

 

 

19
K

132554206

 20
_
K

241721215
.trub

v_hloubcegdogs
m
vně

šího
pn'iměru

vrtu
přes

180
do

225
mm

Dočasně
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výkapišti

ve
stavu

i
poloze,—ve

kterých
byla

na
začátku

den

j
hod

 

 

52,60

480.000
85.00

A

20,000“
46,70

35,000
306,00

10
710,00

7,000
400,00

9
872,20

28
191,60

91
689,16

40
800,00 934,00

2
800,00

 

22.000
296,00

48,000
400.00

 

R
zený

zemní
protlak

délky
protlaku

do
50
m

v
ham

ě
třídy

tě
elnostň

a],
skupiny

1
až

ívčetně
protlačení

m3

i \ma  

m

 

   

2,000
634,00

25,061

1

 

147,6:í1j

410,00 423,00 575,00

256.3261
889,00

85,443
1
050,00

28,500
3
100.00

153300 554,425j
361

421.721

512.651
294

776.631

227
375.59

88
350.00

Strana
1
z
4

89
715,15

6
512.00

19
200.00

1
268,00

Togo

63
099,00

 3
410

977,79 2
347

30

 

m

„»
u_i

7,
.o

4
222,53

29,44%

6 m
m

u m
In

8
174

485,13

120.81 805
74

303
16

579
OB

$87.20 21504 664.00 237
80

‘2‘,38 051.51 75151 282
57

623,40

1
494

948,86

 



 PČ
Typ

Kód

21
K

141721251

'22.
K

.151101101

23
K

151101111

 

24
K

153191112

25
K

153191222

  
 

26
K

162751137

27
K

162751139

28
K

162751157

29
K

162751159

30
K

171201231

31
K

174101101

33
K

175151101

 

35
K

151351103

36
K

181411131

 

38
K

183403111

 

'Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

 .Rízprostření
a
urovnání

ornice
v
rov1ně

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1'5

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
100

clo

 

 

Popis
w

 

 

Řízený
zemní

protlak
délky

protlaku
přes

50
d_o

100
m

v
hornině

třídytěžltelnosti
I
a

ll.
skupiny

1
až

4
včetně

nrollačení
trub

v
hloubce

do
6

rn
vnějšího

průměm
vnu

do
90
mm

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
př

ožné
pro

jakoukol
mezerovitost,

hloubky
do

2
m

m2

 

Odstranění
paže

a
rozepře'

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

př
ožně.

hloubky
do

2
m

Z'n'zení
varia

ího
pažení

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubňovým

rámem
se

štětovnicem
plochy

výkopu

přes
30

m2

Odstranění
van'abi

ího
pažení

výkopu
svařovaným

ocelovým
chlubňovým

rámem
se

štětovnicemi
plochy

výkopu
přes

30
m2

l

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

_do
10

000
m

,

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horninytřídy

těžitelnos
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Př

platek
k

m3

cené
za

každých
da

SICh
I
započatých

1
000

m

 
 

 

 

 
 

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

.000
do

10
000

m

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

:
horniny

třídy
těžllelnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

m3

k
ceně

za
každých

dalšich
i
započatých

1
000

m
I

Poplatek
za

ulože
'
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděneho
do

.Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Za'syp
sypaninou

zjakéko
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet.
rýh

\

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

 

  

 

 
 

ObsypárÍ
potrubí

strojně
sypaninou

z
lírioíríých

třídy
těžitelnosti

l
a

skupiny
1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukol
hloubku

výkopu
a
míru

m3

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

 

 

500
m2,

tl
vrstvy

do
200

mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

rovmě
nebo

na
svahu

do
1
5

Obdělání
půdy

nakopaním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1
5

1
m2

 
 

39
K

184802111

 

40
K

185803111

41
K

185804312

42M

3
4

43
K

_451572111

44
K

452313141

45
K
452353101

  

D_
,5

4—6
K
564831111

47
K
564861111

48
K

564871116
Podklad

ze
štěrkodrtí

ŠD
s
rozprostřením

a
zhutněním.

po
zhutnění

tl
300

mm
,

m2

 

49
K

565155101

.450
K

573111111

51
K

577134211

52
K

577155112

53
K

591241111

55
K

852242122

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1

Vodorovné
konstrukce

Lože
pod

potmbi.
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až
4
mm

m3

‘Kladeni
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

tl
50

mm,
s
vyplněním

spár.
s
dvojím

beraně
ím

a
se

smetením
přebytečného

matenálugna
krajním

drobných
z
kamene,

do
lože

z
cementové

malty

_výkopu.
kana'lu

nebo
v
šachtě

DN
80

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury.

travn
ku

nebo
zpevněných

ploch
o
vyměre

jednotlive
přes;

m2

postňkem
na

široko
\

 

 

Ošetření
trávníku

jednorázové
v
rovmě

nebo
na

svahu
do

1:5
m2

 

 

     

  

 

 

Množství

1
1—00,000‘

4
259,640

A

4
259,640 154,000 154,000 573,562 573,562

55,443 85,443

1
054,408

1
133,005 457.956

\

147.600 147.600 147.600  147,600 147,600

Joana
[CZK]

1
800,00

75,001 38,00

350,00

62,00

280,00

27,00

392,00

30,20

190,00

271
921,20

240,00

 

27,50

4,40 8.80

 

 

cena
oelkem

[CZK]

 

VYFAKTUROVANO
%

ZBYVA
KC

 
 

ZB
(VA

MN.

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

1
980

000
C3

319
473,00

161566.23

53
900.

C0

9
548,C0

160
597,36

15
486,17

33
493.E

6

 

200
337,22

 

6
642,1

l0

3690l0

 

Zal
rostlin

vodou
plochy

záhonů
jednotlivě

přes
20

m2
l

m3

 

ÁPodkíaonť
a
zajišťovací

kčňstfíit—CDT
octanu

pro'steno
v
oiolTreňěm

vyiopu
otoky

oro
601mm

112103000

49.794—
4

_
.

Bednéni
podkladních

a
zajišťovacích

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

m2m3

14,760

  

114.489,

1
045,00

 

 649,
00,

 

3,400l

16,848

    
   

   
  

 

1
623,20

88
052

$6

74
303

6 „,

9
537.00

4
212,10

 

 

Kamumkara Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním.

po
zhutněn

tl
100

mm
m2

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním.

po
zhutnění

tl
200

mm
m2

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP416
(obalovane

kamenivo
střednězmné

-
OKS)

s
rozprostřením

a

zhutněním
Qruhu

šířky
do

1,5
m,

po
zhutnenl

t|
70
mm

APostfik
In

rační
PI

z
asfaltu

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřením

a
se

zhutněnim
:
nemodifikovaného

asfaltu
v

pruhu
šířky

do
3
m

tř
.
po

zhutnění
tl

40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemo

y
do

3
m.

po
zhutnění

tl
Ěmm

m2

čního
s
posypem

kamenivem.
v
množství

0.60
kg/m2

m2

 

m2

kovaného
asfalttíprau

 

m2

 

m2

Trubní
vedení

Montaz
potm

I
ztrub

litinových
tlakových

pň'ruhových
abnorrna'l

'

 

 

4a
200"

704
790_

115,500

 

 

118,800

1
743,140

1743,140

902,790

4,000

123,00, 205,00 305,00 627,00

27,
50

485,00 520,00

 

764,50, 60500‘

1
490,00
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z
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36
234,

)0

' 628
853‘

g

5313.

144
431.

 

74
487;

0

47
936.15

845
422,90

469
450,

l0

3
058

)0

 

7
450,

)0

 

 

1
227

600,02

225
I325

83

1‘4
3253

In

49
598

OD

(4 ,

«7
m
I

m

m

ZC
786

07

 

.,

co
In
H

 
 

 
 

 

—
131_0

 

o
m

IL,

„»,

o,
L

m
m

 

o
“V

v
I

5—:
42}

90

 

2
46E

40

,'
450

00

 



 

Joana
[—0212]

Mnotstvl
Cena

celkem
[CZK]

 

 

FAKTU
ROVANO

VYFAKTU
ROVÁNO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

F
10/2024

 
ZBYVA

MN

Množství

 
Cena

v
Kč

 

57
M

850008020016
TVAROVKA

FF
KUS

8—0/200

Montáž
ových

tvarovek
na

potrub'
*novém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přírušových
v

otevřeném
výkopu,

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
80

KOLENO
PA

TN/
PŘÍRUBOVÉ

DLOUHÉ
80

ks
1

Montáž
ových

tvarovek
na

potrubí
novém

tlakovém
pobočných

na
íotmbí

z
trub

přímbových

»:
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVARO
VKA

T
K06

80-80

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných
m

elektrotvarovkou
SDR

11IPN16
D
90

x
8,2

mm

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláŠtém
z
PP

90x8,
2mm

in
2
289,434

vykopu
z

,
,

,
.
PE

100
28,500

«0001
 

   

 

58
K

857242122
1340,00

  
    

59
M

505008020016

60
K

857244122

61
M

8:51008008016

62
K

871241211

 
 

16,0001

 

14,000
1
620,00

 

 

l

14,0001

135,00
 
   

   
 

63
M

28613855

 

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
*

'elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
225

x
20.5

mm
„

trubka
vodovodnl

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

225x20,
5mm

m

Montáž
na

potrubíz
,

,
PE100

"*
'

'SDR11/PN16
'

kus

spojek,
oblouků

nebo
reduk

90

elektrospojka
SDR11

PE
100

PN16
D
90mm

l

nákružek
lemový

PE
100

SDR11
90mm

64
K

871351212
272,00

v
65

M
28613861

28,928

 

   
S5

K
877241101

149,000
299,00

 
 

'67
M

26615974

..66
M

20653135

69
M

28654368

65,
000

42,
000

42,
000

 

282,
98

 
 

pr‘lruba
volná

k
lemavému

nákružku
z
poiypropylénu

90

Montáž“
'
na

"
_“

potrubíz,
',

“,
70

K
877241110

45,190

A
elekfmkoleno

45“
PE

100
PN16

D
90mm

71
M

28614946

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

 
 

PE
100

elekt.
SDR

11/PN16
kolení,

 

kus
23,000

 

23,
000

 
 

72
K

891181112
81,000

838,00

 

81,000 81,000

.73
AMA51132114

74
M

7731050

Šoupátko
5

11
litinové,

přímé,
závrt—ISO,

pňpojovacl
rozměry

32
x

1
1/

"
 

 

zemni
teleskoplcká

souprava
7„7,

přlpoykova,
rozsah

1,05-1,75
rn

 
 

 
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

šoupátek
nebo

klapek
uzávíracích

v
otevřeném

výkopu
neb;

v
šachlách

5
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

Šoupátko
3

1,
DN

80,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

75
K

891241112
33,000

1570,00

 
 

76
M

3180

77
M

'7551050

78
M

7551700

79
K

891247111

80
M

12221250

4
33,000 31,000

4
2,000 16,000. 3,000

.

 
 
 

zemn/
teleskopická

souprava
7.5,

pro
Šaupé

DN
65-80,

rozsah
1,1185

m
1
991,00

 

zemni
teleskopická

souprava
7.5,

pro
Šoupé

DN
65—80,

rozsah
1,62,

7
rn

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

1
070,00

 
 

 
 

hydrant
podzemní

plnoprútokový
12,

22,
DN

80,1250
mm

 

42033,
00

Ti

304,
43

 

618,75    
   

744,
1
5

3
436,00

1
136,

4a

5
467,00

,

 

2
763,00

 

8
152,00

21
440,00

63
952,00

 

22
680,00

304
506,00

1
255

159,30

42
630,

00

 

7
752,00

79
399,26
 

44
551,00

1—19707.
95

1
11

885,16

25
987,50 

 

6
532,00

,i 1
17115,45 67

878,00

1
276

316,00

1
92

054,00
, 1

51
010,00

100
411,00

, 1
61

721,00

5
526,00

1
17

120,00

 

_,27Ía1
00

82
393,00
 
 

81
M

12221500
hydrant

podzemn/
plnoprútakový

12
22,

DN
80,

1500
mm

13,000
1

_28
374,

00

,.
_,ř

61,0001

 
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ventrlem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

lrtrnových,

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
80

navrtávaci
pas

8,4
5,
DE

90

82
K

891249111

 
 

 

83
M

84590

84
K

892241
111

85
K
89227312

81,000
1  

 

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

do
80

40,00

 

 

Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

80
do

125
m

2
255,6001

 

       1
792,

00

65,00

1
368

862,00

94
770,00

145
152,00

90
224,00

1461
614,00

 

 
'als'

K
392372111

5,7
K

999401111

sa
M

725

69
M

7210

To
7107699401112

:91
M

724

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

pň
tlakových

zkouškách
DN

do
300

8,000

'
A

81
pod

81,000 81,000
r

33,
0001-

4.—
.

33,
000

7
490,001

 

Osazenípoklopů
'
ových

ven
ových

UÍIČHÍ
poklop

litinový
Klasik,

ventrlkový
7.2

5
820,00

 

 

podkladová
deska

ventilkova,
šou/Jalová

7.2
10

 

 

Osazení
poklopů

nových
šoupátkovýoh

Ulrčrrl
poklop

litinový
Klasrk,

Šoupátkový,
7
2
4

 

1
029,

00

350,001 190,00
'

480,00

59
920,00

zrg—350,00 664sz 15
390,00

15
040.00

,
33

957,00
 

92
M

7210

93
K

899401113

"ší
M

727

95 71717217

.96
-K.;899712111

‘97
K

.8997131
11

98
M

404452251

99
K

099721111

_1EI.
K

_699722112
'Krytí

potrubí
z
plastů

výstražnou
fól

z
PVC

šířky
25

cm
,

m
1

101
K

899913134
Koncové

uzavírací
manžety

chrániček
DN

potrubí
)(
DN

ohra'n
ky
DN

50
x
200

A
A

4
kus

_
D_

_9
Ostatní

konstrukce
a
práce-bourání

102?
K

91822111R
Označníková

tyč
-
protlak

(dodávka
+
osazenD

1021
K

919123111
Utésnéní

d'
atačních

spár
pro

y
nebo

pásy
profilem

tés
m

provizorním

podkladová
deska

ventilková,
Soupatová

7,2
10

33,000 1
6

,000I
'

m 16,000
.

31
00077

190,
00

1
000

00

2
762,

00

A
A

755,
00

825,
00

 

 

Osazení
poklopů

rnových
hydrantových

 

Uličnl
poklop

litinový
Klasik,

hydrantový,
7
2
7

 

podkladová
deska

h
ydrantová

72
17

 

Orientační
tabulky

na vodovodních
a
kanalizačních

řadech
na

zdivu

IOrientáční
tabulky

na
vodovodních;

a
kana

ačních
řadech

na
sloupku

ocelovém
nebo

betonovém

sloupek
pro

rdentiňkačnl
tabulku

včetně
základové

patky

825,00

1
650,00

 
5,000“

-
1

kus
5,000

1

Signal
ační

vodič
na

potrubí
DN

do
150

mm
m

1
 
   

   
 

2
231.0001

4.0001

25,00

 

 

rn
3,000

4

m
1
830,200

 

 

 

 
 

Strana
32

4

 

 

3500‘

1
275,00.

1
500,00—

96,00

I
6
270,00

,
2

16
000,00

1
44

192,00

:1
12

560,00

1
25

575,00

14
4

125,00

1
6
250,00

34
700,03

57
025,00

5
104,00

4390672
20

4
500,00

175
699,20

 

8152
30

16
030

30

47
964

00

11343
00

€
929

80

 
 

 

7’
200

C10

15
4’15

00

2
E150

00

11
00C

30

30
382

00

"
635

00

“5,00

4
530,00

175
699,20

0,000 1,000 1,000 1,000 1,000

100,443 193,155

28,500 26,926 16,000

8,000 5,000 5,000 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4.000 4.000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000

193,600 182,480

0.000

3,000

1
830,200

000

1
340,00

3
997,00

1
520,00

3
045,00

24
360,48

100
412,74

7
752,00

79
399,26

5
382,00

2
435,44

1
414,90

3
093,75

1
704,00

4
464,90

0,00 0,00 0,00

6
250,00

21
066,00

7
964,00

0,00

1
070,00

0,00

28
374,00

1
920,00

4
116,00 760,00

1
000,00

2
762,00 755,00

0,00 0,00 0,00

6
776,00

4
562,00

0,00 000 000

 



 'PČ—Tw-
Kód

104
K

919731121

105
K

919735111

B
997

106
K

997221551

107
K

997221559

108
K

997221561

109
K

997221569

1
10

K
997221873

111
K

997221075

D
998

112
K

998276101

D
M

~
2:1:1

“J
K

230200117

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
m

Poms
MJ

Zarovnání
styčné

plochy
p—odk—ladu

nebo
krytu

podél
vybourahé

časti
komunikace

nebo
zpevněné

plochy—

ž
vičné

!|
do

50
mm

Řezání
sta'vajItho

42|vičného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

.
m

 

 
 

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
materiálů,

na

vzdálenost
do

1
km

„
A

Vodorovná
doprava

5
'
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

vlapoůiy
1
km

pics
1
km

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hrubým

umvnáním
z
kusových

materiál,

vzdálenost
do

1
km

tlodorovrlá
doprava

suti
bez

naložení
ale

se
složením

a
s
hmbým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

izaoočatý
1
km
přes

1
km

Poplatek
za

ulože
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatekza
uložení

stavebního
odpadu

na
recyklační

skládce
(skládkovné)

asfaltového
bez

obsahu
dehtu

_zatříděnéha
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02

 

!

 

 

 

Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
z
Íub

z
'

.
hmol

nebo
'
mm;—.

.
pro

,
nebo

Práce
a
dodávky

M

 

.cnlaze
__pozmo.

Nasunutí
potrubní

sekce
do

chráničky
jmenovitá

světlost
nasouvanéhn

potrubí
DN

80
m

1
535,20?

J
cena

[CZK]

1
830,

,200‘

Cena
comm

[cm
lands—M

35,00
,

 
64

(157,00

 

80,60'
146

Měnil

221
735

18

21
930,05

68
531,40

456,876

4
568,760 1
14,609

1
146.0901

 

5501.23

15.00

190,001 190,00

17191353

264,005
50

160,9:

307,480
58

421.21

27
avg—og

54,152
500,00

27
C76

0(

49
875,00

d?
STŠCC

28,
500

1
750.30
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FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZB‘NA
KC

 

ZBY'VA
MN.

F
10/2024

  
Mn

sistvi
Cena

v
Kč

  

64

‘46

057,00 A1500

 

0,00

 



  SOUPIS
PRACÍ

10
-
DSO

01.10
-
Vodovodní

přivaděč
-
Střapole

Místo Zadavatel ZhOíOVltel reč
Typ

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčioe

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

PONS
Množstvl

5
9

2022

 

J.Cene
[czk]—

cena
celkem

[CZK]

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVÁNO

ZBYVA
KC

 

 
 

 

ZBYVA
MN

F
1012024

  
Množství

]
CenavKč
 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

1
K

113107163

2
K

113107181

 

3
K

113107182

 

4
K

113107322

5
K

113154333

6
K

115101201

7
K

115101301

Práce
a
dodávky

HSV

gemní
práce

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednot

vě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednot

ě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístě

'
hmot

na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

'Odstranění—poMadE
nebo

krytů
strojně

plochy
jednotl

ě
přes

50
m2

do
200

m2
5
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
zwičných,

o
tl

vrstvy
přes

50
do

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

s
přemislě

'nímot

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubeho
drceného,

0
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

Frézování
žwčneho

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dípravni

prostídek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1

rn
do

2
m.

tloušt'ky
vrstvy

50
mm

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
do

10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

l/mrn

 

 

na
skládku

na

 

 

 
Pohotovost

záložní
čerpací

soupravy
pro

dopravní
výšku

do
10
m

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

Ilmin
 

8
K

119001405

9
K

119001406

10
K

119001421

11
K

119001422

12le
21241151113

13
K

130001101

>;
V
K432254205

‘15
b—Kd

16‘
K

.132454205

—5'
;.132554205

15‘
K

.141721215

19
K

1417212521
32354205

20
K

151101101

21
K

151101111

_
_spádu

v
hornině

třídy
těžítelno

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkop"

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřenim,

vzepřenim
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

do
200

mm Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkop|š

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřenim
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlostI
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkoprštr

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

ato
s
podepřením,

vzepřenim
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

Iožených
kabelů

a
to

do
3
kabelů
 

Dočasné
za"štění

podzemníh;
potrubí

nebo
vedení

ve
výko

zemních
prací

a
to

s
podepřenim,

vzepřenim
nebo

vyvěše

  

 

a
odstraněním

zajišťovací
kanstnrkce,

s
opotřebením

hmot
kabe

u
a
kabelových

tra
'

volně
ložených

kabe

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Sejmutí
ornice

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

 

 

e
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku
I

,
p

'
adně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízen
rn

m2

 

m2 m2 m2

 

m E E

m2

6
817

633,94

6
763

383,94

43
613

203,24
 

8
825,22

8
500.20

 

106.200
6
934.86

9,000
68,50

616.50

 

592.200
52,60

\
31

149,72

1530000
85

00

20.000
46.70

\

440
000,00
 

934,00

 

9,000
306,00

2
754,00

 

4,000
400,00

1
600.00

 

5,000
296.00

1
480.00

 

10,000
400.00

4
000.00

 
 

 
P

'
latek

k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin

,
pro

jakoukoliv
třídu

horniny

\Hloubení
zapažených

ry'h
šířky

přes
500

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaněho
proĚu

a

spádu
v
hornině

tň'dy
těž

elnost
skupiny

3
přes

500
do

1
000

m3

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profi

a

_spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

I
skupiny

4
přes

500
do

1
000

m3

Hloube
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

 

|
skupiny

5
přes

500
do

1
000

m3

Hloubeni
zapažených

ry'h
šířky

přes
500

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaněho
profilu

a

 

_spj'du
v
homině

třídy
lěžl

elnos

Zřízení
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

'
žné

pro
jakouko

v
mezerovitost,

hloubky
do

2
m

m2

Odstranění
paženi

a
rozepřenístírýh

pro:

__kraje
výkopu

příložné,
hloubky

do
2
m

.
vedení

sI

skupiny
5
přes4500

do
1
000

m3

Řízený
zemni

protlak
délky

protlaku
do

50
rn

v
hominět

y
těž

elnosti
l
a

II,
skupiny

1
až

4
včethě

protlačen

trub
v
hloubce

do
6
m

vnějšího
průměru

vrtu
přes

180
do

225
mm

doamod

 

 

Řízený
zemní

protlak
delky

protlaku
přes

50
do

100
rn

v
hominé

třidytěžitelnosti
l
a

II,
skupiny

1
až

4
včetně!

_
protlačení

tmb
v
hloubce

do
6
m
vnéjfihofrflméru

vrtu
přes

90
do

110
mm—

 

m3

 

n

E m3 m3

 

m rn

m2

   

25.001
40—

410,00‘

400,403
]

469,00

251.370
6
284.25

37.800
15

498.00

187
789,01

 
 

240,2421
624.00‘

149
911,01

,;
l.

.
A

„

120.121
1
040.00

40.040‘
1
250.00

31.000‘
3100,00 2
000,00

 

124
925.84

 

50
050.00

95
100.00

1
000.000

1
624,220

2
000

000,00

 

75,00 38.00

121
815,50

1
624,220

61
720.36

 
Strana

1
z
4

5
322

476,46
78.07%

1
495157,48

441.26

54
64

30
52

 

148,00 400,00

::
n

m
F
r—_

m

000

260
020,00

12151.65

438
546,74

 



 PČ
T—yp

Kód

22
K

153191112

23
K

153191222

24
K

162751137

25
K

162751139

26
K

162751157

27
K

162751159

20
K

171201231

29
K

174101101

"30
M

55331200

31
K

175151101

32
'
M

563373020
-

33
K

151351103

34
K

181411131

35
M

00572472

36
K

183403111

37
K

164802111

„38
K

185803111

„39
K

185804312

40
M

08211321

 

D
4

41
K

451572111

42
K

452313141

 

43
K

452353101

D
5

44
K

564760111

45
K

564871116

46
K

565155101

47
K

573111111

48
K

577134211

49
K

577155112

50
K

591241111

51
M

58381007

0—8

52
K

552242122

:53
M

:BEOOOTWOWG

54
K

557242122

'
55

M
505005020015

 

Popis
 

 

Zřízení
varíab

ho
pažení

výko

přes
30

m2
 

 
 

„Odstranění
val'iab

ího
pažení

výkopu
svařovaným

ocelovým
ohlubňovým

rámem
se

štětovnicemi
plochy

výkopu
přes

30
m2

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

 

  
         

       
         

    
  

            
      

     
 I

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmulí

z
horniny

třídy
těžítelnostl

II
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominyt

dy
těž

elnost'

ceně
za

každých
da

ch
i
započatých

1
000

m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmuti

z
horniny

třídy
těžítelností

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku.
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

tň'dy
těžitelnosti

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
ceně

za
každých

dal
'
h

i
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
zeminy

a
kamení

zatřiděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypaninou

zjakékoliv
hominy

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvach
se

zhutněním
jam

šachet
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

štěrkopísek
netříděný

zásypavý

 

 

 

 

 

Obsypání
potrubí

strojně
sypanínou

:
vhodných

třídy
tě

telnos
I
a

skup'ny
1
až

4
nebo

materiálem

připraveným
podél

výkopu
ve

vzdáleností
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakouko
v
hloubku

výkopu
a
míru

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

štémopísek
frakce

0/16

Rozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1
5
strojně

při
souwslě

ploše
přes

100
do

Obdělá
pudy

nakopanim
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovtně

nebo
na

svahu
do

1:
5

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřenim

a
zhutněním.

po
zhutnění

|
300

mm

500
m2.

ll
vrstvy

do
200

mm

.ZaIÉžení
trávníku

na
půdě

předem
pňpravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkového

v

rovmě
nebo

na
svahu

do
1:5

osivo
směs

travní
krajinná

rovmná
 

skupiny
4
a
5
na

vzdalenost
Příplatek

k

  

MJ
Množství

m2 m3 m3 m3 m3

218.500 218.500

 

279.970

l
279970

40.040 40.040

512
016

 

Chemické
odplevelenl

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednoll
é
přes

20
m2

v
rovrně

nebo
na

svahu
do

1:5
postňkem

na
šíroko

Ošetření
trávníku

jednorazove
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

 

Zal veda
prra

pro
ostatní

odběratele

'
rostlín

vodou
plochy

záhonů
jednotlivé

přes
20

m2

 

_Vodorovné
konstrukce

Lože
pod

potrubí.
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

Podkladní
a
zajišťovacíkonštrukce

z
betonu

prostého
v
otevřeném

výkopu
bloky

pro
potrubí

z
betonu

ti,
C

A

16/20 Bednění
podkladnioh

a
zajišťovacích

konslrukcí
v
otevřeném

wimp»)
bloků

pro
potrubí

K3n‘mwace Podklad
nebo

kryt
z
kameniva

hrubého
drceného

vel
16-

32
mm

s
rozprostřením

a
zhutněním

po
zhutnění

tl

200
mm

 

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalované
kamenivo

střednězmné-
OKS)

s
rozprostřením

a

zhutněním
v
pruhu

šířky
do

1,5
m,

po
zhutnění

ll
70
mm

Postňk
infiltrační

PI
14
asfaltu

s

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
5
rozpmstřením

a
se

zhutněním
z
nemodit'tkovaného

asfaltu
v

_pruhu
šířky

do
311

if
II,

po
zhutnění

tl
40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
&
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemod

kovaného
asfaltu

v
pruhu

šíňty
do

3
m.
po

zhutnění
tl
60
mm

Kladení
dlažby

z
kostek

s
provedením

lože
do

ll
50

mm,
s
vyplněním

spa'r.
s
dvojím

beraněním
a
se

_smetením
přebytečného

mater
u
na

krajnící
drobných

z
kamene,

do
lože

z
cementové

malty

o:!ka
dlažební

žula
drobná

8/10

 

íčního
s
posypem

kamenivem,
v
množství

O,
60

kg/m2

 

Trubní
vede-fn

Mon'ai
potrubí

ztrub
litinových

tlakových
přímbových

abnormálních
délek

jednotlivě
do

1
m

v
otevřeném

vykopat;
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
80/100

Mont
ových

tvarovek
na

potrubí
lítínovém

tlakovém
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přírubových
v

Aolevřenem
výkopu,

kana'lu
nebo

v
šachtě

DN
80

KOLENO
PA

TNÍ
FŘ/RUBO

VÉ
DLOUHÉ

eo

 

m3 m2 m3 m3 m2 m2

 

m2 m2 m2 m2 kus kus KS

555.136 133,512
.

195.120 351,230 251.370 251
,370

 

6,284

251.370 251,370

 

251,370
A

25,137j 25,137
*
 

48,782

1,760 3,416 9,000

 

105.200 106.200 592,200

 

592,200

I
186.000

\

5.500 5,
610

2,000 2,000 6,000 6,
000

J
cena [CZK]

Cena
celkem
[CZK]

350.001

62,001

280,00 392,00

l
 

30,20

190,00 240,00 275' 305,
00

324,
50

I

45,00

4
l

25,00‘

155,00
.

4,40 8,80I

1
045,00-  110,00

,

649,00
 

——r

 
2
605,00 249,00 30;,00 627,00

27,50

485,00

 

520,00 764,50 605,
00

1
493,00

1
340,00

Strana
2
z
4

 

27,50‘

1
986,

00

3
997,00

113
974

4

 

"
!

425000

37
450

854,10

32391.30 16
285,50

3
594,1

15

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZEYVA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN

F
10/2024

  
Množství

C
na

v
Kč

 

76
475,(0

13
547,00

7El
391,00

7559.
9

15
695,118

1
209,!

 

59
514.04

11311335

628
5

974,02

6912,50

  

1
106,

)3

2212,
)6

26
268,|7

2765,07

2

31
659

52

 

4936,50

509
050,4

0

2
241,30

66
587,40

207
217,30

96
720,30

4
204,15

59
312,

15

2
950,00

3
976,1

)0

5
040,30

23
952,1

70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o

m
m
N

m

 

4
204

75

3
33-1

05

 



 11:01»
Kód

Popis
 

55
K

557252122
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
REDUKČNÍ

FFR
100-80

Montáž
l
mových

tvarovek
na

potrubí
l1t|novém

tlakovém
odbočnýchšpotrubí

z
trub

přírubovy'ch

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
TKUS

100—80

TVAROVKA
TKUS

100-100

Montáž
všdovodního

potrubí
z
plastů

v

elektrotvarovkou
SDR

11IPN16
D

110
x
10,0

mm

trubka
vodovodní

PE
100

PN
16

SDR11
s
ochranným

pláštěm
z
PP

110x10,
0mm

výkopuzr
,

,
.0PE100

'

 
 

*
57

'
í855010008016

 58
K

857264122

'59
'
M

'651010009016

60
M

1151010010015

  

výkopu
z

r
',

PE
100

'
,'

 

61
K

871251211

62
M

28613856
 
 

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v

elektrotvarovkou
SDR

11IPN16
D
225

x
20,5

mm

trubka
vodovodni

PE
100

PN
16

SDR11
S
ochranným

pláštěm
z
PP

225x20,
5mm

'Montáž'
'

PE
100

'
'

45°
d
110

elektrokoleno
45“

PE
100

PN16
D
110mm

c1110
PE100

SDR1
1,
koleno

30",
elektro

.9...
63

K
871351212

 

64
M

20613661

 
 
 

na
"

 

potrubíz,
'
“

:
l

65
K

877251110
SDR11/PN

66
M

28614949

67
M

615273

 

na
SDR

11IPN

spojek,
oblouků

nebo
redukcí

d
110

elektmspojka
SDR11

PE
100

PN16
D
110mm

nákružek
lemový

PE
100

SDR11
110mm

1uPE100
"*

*

 

potrubízr
',

,'
68

K
877261101

'ĚTMH '70
M

20653136

71
M

26654410

'72
.
M

.28614978

 

přlruba
volná

k
lemovému

nákružku
z
polypropylenu

110

elektmredukce
PE

100
PN16

D
110—90mm

»Monláž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemni
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

šoupátka
5
11

litinové,
přlrné,

závit—
ISO,

pňpajovacl
rozměry

32
x

1
1/

"

zemnl
teleskopická

souprava
7
7
,pfipojková,

rozsah
1,
05-1,

75
rn

 

73
K

891181112

7'
M

51132114

'7'5
M

7731050

76
K

891241112

 

 
 

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

šoupátka
3

1,
DN

50,
stavební

délka
F4,

PN
10/16

 
 

77
M

'3190

je
M

7551050

79
K

991247111

30
M

12221250

.81
M

12221500

zemní
teleskopická

souprava
7,

5,
pro

Šoupé
DN

6580,
rozsah

1,1-1,85
m

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80

DN
80,

1250
mm

hydrant
podzemnl

plnoprúlokový
12

22,
DN

30,
1500

mm

 

hydrant
podzemn/

plnoprútokový
12

22,
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
100

Šoupálko
3.1,

DN
100,

Stavební
délka

F4,
PN

10/16

82
K

891261112

93
M

31100
 

1M0nléi
l
Inovýoh

tvarovek
na

potrubí
l|t|novém

tlakovém—
jednoosých

na
potrubí

z
trub

přírubových
v

 

 

  

16
kolen

16

 

 

 

 

  

 

  

 

 

8,000 7,000
'

1,000

1
438,300

1
1
459,075

1

 

  
    

1
31.4651

 

12,0001

.W01

5,000

67.000 32,000
1

17,000
1

17,
000

1

J.Ge

 

 

fazol

l__

1
084,

80

na
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KČ

 
 

 

F
10/2024

 

ZBYVA
MN

Množství

 
Cena

v
Kč
 

1
540,00

2
142,00

1

1
720,001

3,907
00l

2142,00

1
540,00

13
760,00

2
7
349,

00

4
002,

00

 

150,00
*

759,44 272,00

2
744,

72
.

312,00

 

 

1
508,93 330,00 377,05 361,35 799,

70

 

215
745,00

1
100

607,47

8
432,00

06
362,

61

3
744,00

7
594,16

7
544,

65

22
110,00

12
091,20

6
142,95

13
594,90
 

1,0001
 21,0001 21,
000

1

21,000
1

6,000

 

6,
000

.

60W 6,
0001

4,
000

2,
000

5,000

733,43 838,00H

 

3
436,00

1
136,48

1
570,001

5
467,00

1
991,00

1

1
070,00-

27—461700
1

28
374,00

1

 

6
420,00

109
844,00733,

43

17
598,00

72
156,00

23
866,

08

9
420,00

32
802,00

11
946,00

 

56
748,

00
„.—

1

1
730,00

, 1

45,
000

6
175,00

 

84
M

7561050
zemnl

teleskopická
souprava

7.5,
pro

Šoupé
DN

100-150,
rozsah

1,
1185

rn

 

55
K

891269111
1ocelovych

nebo
plastických

hmot
DN

100

,navrtávacl
pas

8,4
5,
DE

110

ll'lakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

100
nebo

125

Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

80
do

125

 ‘95
M

945110

'87FK
692271111

rao
K

892273122

:m
:5923721114

90
K

394411311

91
M

592240904

92
K

899401111

AEM
725

“94
.
M

“7210

”9571;0994011124

mím

'97 9; '99 1E

 

 

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potmbí

pít
tlakových

zkouškách
DN

do
300

Osazení
betonových

nebo
železobetonových

d
ců

pro
šachty

skru
rovných

skruž
betonová

DN
1000x1000,

100x100x96m,
bez

stupadel

 

Osazení
poklopů

|tínovy'ch
ventilových

Uliónl
poklop

lil/nový
Klasik,

ventilkový
7.2

5

podkladová
deska

venlilková,
šoupalová

7
2
10

 

Osazení
poklopů

rnových
šoupátkových

podkladová
deska

ventilková,
Soupatová

7
2
10

UIICnI
poklop

litinový
Klasik,

šoupátkový,
7.2

4
M

724

K
899401113

Osazení
poklopů

nových
hydrantovýoh

.
M

'727
ADU/ion!

poklop
litinový

Klasik,
hydrantový,72

7
A

M
~7217

.
podkladová

deska
hydrantové

7.2
17

101:
K

18994713111
.On'entaéni

tabulky
na

vodovodních
a
kanalizačních

řadech
na

sloupku
ocelovémfi:

betongvém

102
M

404452251
_

103
K

899721111

104
K

899722112

 

 

 

sloupek
pro

identifikační
tabulku

včetně
základové

patky

Signa
zační

vodič
na

potrubí
DN

do
150

mm

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fo

z
PVC

šířky
25

cm

Montáž
vodovocííích

aímatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
vent

em
Jt

1
MPa,

ía
potrubí

z
trub

litinových,

kus

 

 

 

45,
000  

21,000

__.

1
438,300

1

1
435,3001

 

1
967,00

1

3
210

00
 

45,
00

65,00

8
650,00

30
075,00

9
835,

00

21
.0001

1
180.00

24
700,00

67
410,00

64‘
723,

50

93
489,

50
 

3,000
1

3,000
1

3,000

21,000

 

7
490,00

1
030,00

3
542,00

 

3
50,00

820,
00

 

 

 

 

 

21,05 21,000
.

11,000 11,000 11,000
.

6,000. 6,000
.

6,
000

 

17,000

1
540,000

17,000.

 

_1,00000l —2,762001

1
456,000.

190,00 480,001 190,001

1
029,00

1

  

785,
00

1

3254,00
1

1
650,

00
l—

35,001 25,001

 

Strana
3
z
4

22
470,00

3
090,00

10
626,00

7
350,00

1
7
220,

00

3
990,00
 

5
280,00

2
090,00

11
319,00

6
000,00

16
572,00

4M

14
025,00

25
050,00

53
900,00

36
400,00

 

000 330

*
720

00

3
93.7

00

0,00

 

0,00 0,00 0,00

 

1240,00

 

14
760,00

3
420,00

C
C10

0
00

C
00

C
30

C
30

C
30

14
025

00

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26,820 26,620 31,000 31,465

2,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26,920 26,820

0,00 0,00

4
023,00

20
360,10

6
432,00

85
352,61 624,00

2169,76

0,00

2
514,00

‘10
308,00

3
409,44

0,00 0,00

3
540,00

9
630,00

0,00

1
050,00

2
460,00 570,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

939,70 670,50

 



 

 

A
F
10/2024

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC
ZBYVA

MN.
 

 

 
PČ

Typ
Kód

Popis
MJ

Množství
J
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

Množství
Ce-Ia

v
Kč

 
 
 

 
 

 
05—194“

:
ca

105.
1755999131344

Koncové
uzavírací

make}
chm:

iček
Dípotrubí

x
DN

chráničky
oN
Ex

zoo
kus

4,000‘
1
276,0ng

D
9

ní
knnslrukclega

prace-bouLání
_

E17
91822111R

'0znaénikova'
tyč

-
protlak

(dodávka
+
osazení)

 

.
60

0’69;

4,000
1
500,001

6
DOOM

3
use

00

256,000
96.00

24
576,0C

 

 

.?

p

„;

\:
w

'167.
K

7919123111
‘Utésneni

d'
atačních

spár
profily

nebo
pásy

proíílem
tésmcum

provizorním

“Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podel
vybouranéÉásti

komunikace
nebo

zpam—ěné
plochy

žiwčné
tl

do
50
mm

'10s;
K

.919735111
Řezání

stávaj'
'ho

'
neho

krytu
neboÍmŘadu

hloubky
do

so
mm

108
K

919731121
255,000

35,00
8
mooc

e
síc

JJ

256.000
80,00

 

 
 

20
480,01:

 

“1
997

A
Přesun

„.
_lté

A
59

07223

110
K

997221551
Vodorovna

doprava
sull

bez
nalozen

,
ale

se
slozemm

a
s
hrubym

urovnámm
ze

sypkych
materiálu,

na
t

110,656‘
48.00

vzdalenost
do

1
km

A
J

15,00
16

598,4!
1
30‘

49
67,156

5311,45
4‘540

8,717

111
K

997221559
Vodorovna

doprava
sutl

bez
nalozenl,

ale
se

slozenlm
a

s
hrubym

urovnánlm
Pr|plalek

k
cene

za
kazdy

daIŠI

|
započatý

1
km

přes
1
km

!
1
105,560

112
K

997221561

 

Vodorovná
doprava

sut|
bez

nalozem,
ale

se
slozenlm

a
s
hrubym

urovnanlm
z
kusovych

matenálu,
na

l
41.592

48,00
1
996,42

_
AA

,
“59

vzdálenost
do

1
km

„
A

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Připlatek

k
ceně

za
každý

další
,

‘1

nzapotaty
\
km

plus
I
km

1
415.920

15,00
6238,8t

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatří
ěného

do

katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Poplatek
za

uloŽe
“*

"_Iu
odpadu

na
'

'
*

'
skládce

qzat
děnéno

do
Katalogu

odpadů
pod

kódem
17

03
02

 

113
K

997221569

41,592

114
K

997221873
1

49,336
190,00\

9
374

21
E45

45
2,871

 

'
“*

bez
obsahu

dehtu

  

115.
K

997221875

D
998

Di‘esun
hrnot

116'-
K

998276101

l
102,910

190,00
19

552,91
1
955

29
10291

15
seem

1‘.
30,578

500,00
15

289.01
575,4

3
553,50

 

 

Přesun
hmot

pro
won:

vedeni
*

*
2
mm

2
'

hmot
nebo;

'
1
pro

vodovody
nebo

kana
'zace

v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
na

15
m

 

0
M

Práce
a
dodávky

M
54

250,0C

Mamet/.9
amor

54250
0t

111'
K

230200117
Nasunuti

potrubní
sekce

do
chráničky

jmenovilá
světlost

nasouvaného
potrubí

DN
80

m
31,000

1
750,00

54
250

01-
:
oo
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  SOUPIS
PRACÍ

Stavba

Bušovice
a
Smedčlce

—
napOjeni

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Omeki

01
—
SO

01
„
Veře

vodovod
—
liniova

stavba

 

šOUDIS

11
-
DSO

01.11
-
Zásobní

řady
-
Střapole

Místo
okres

Rokvcanv

Zadavatel Zhotovitel

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

PČ
Typ

Kód
A

Popis
 

MJ

5
9
2022

Množství
Joana

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

 

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVÁNO

%
ZBYVA

KC

 
 

F
10/2024

 

 
 

Množství
Cena

v
Kč

 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

1
Zemní

mace
4

4
4

odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno
ě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubeho
drceného,

o
!|

vrstvy
přes

100
do

200
mm

P
2

'
K'113107181

'Odstraněni
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjedno

vě
přes

Š)
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

.

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
zmčných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjedno

ě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kame

a
hrubého

drceného,
o

tl
vrstvy

do

100
mm

 

1
K

113107162

 

 

3
K

113107321

 

_
Odstranění

podkladů
nebo

krytů
strojně

plochyjednotllvě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naloženim

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

200
do

300
mm

4
K

113107323

 
 

m2

 

 

 

5
K

113107342
Odstranění

podkladů
nebo

krytů
stromě

plochyjedno
ě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
ží

ičných,
o

lI
vrstvy

přes
50

do
100

mm

.
*

A
ného

podkladu
nebo

krytu
s

'
'

na
"

'
plochy

přes
1
000

do
10

000
Frézování

6
K

113154333
m2

bez
překázek

v
trase

prul'I4u
šířky

přes
1

rn
do

2
rn,

tIoušt'kv
vrstw

50
mm

 

  

 
 

2
582

725,38

2
582

725,38

101292153

 

162,990
55,80

l
183,990‘

45,70

9
094,84

 

8
408,34

  

1
222,47

12,600
102,00

\
26,010

47,00

\
1
295,20

41—.7
„

12,600
80,40

1
013,04

 

322,140í
52,60‘

16
944,56

 

 

Dočasné
zajištění

podzem

zemních
prací

a
to

s
podepře

vzepře'

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
r

*
*

mm

o
potrubí

nebo
vedení

ve
vykopl

lí
ve

stavu
I
poloze

ve
kterých

byla
na

začátku

   

nebo
vyvěšením

případně
s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

7
K

119001405
.nmotpotrub

,.
,imenovite

DN
do

200
 

 

 

8,000
306,00

2
448,00

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopisti

ve
stavu

I
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřenim,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněnim,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenowté

světlostl
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasné
zajišténi

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výko

'
'
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřenim
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněnim,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

Iožených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

8
K

119001406

 
 

 

9
K

119001421

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potnlbí

nebo
vedení

ve
výkopí

ti
ve

stavu
i
polše,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřenim
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmol
kabe

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Sejmuti4
ornice

strojně
pfi

souwslé
ploše

do
100

m2,
tl

vrstvy
do
2004

mm

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedeni
nebo

výbušnin

pro
jakoukol

třídu
horniny

10
K

119001422

11
K

121151103

 
 

12
K

130001101

 

 
 

Hloubeni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

13
K

132254204
spádu

v
homině

třídy
těžitelností

l
skupiny

3
přes

100
do

500
m3

i

E E

m2

14
K

132354204
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
\

spádu
v
homíně

lřidy
těžitelnos'

skupiny
4
přes

100
do

500
m3

 

15
K

132454204

.
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a
m3

spadu
v
homině

třídy
těžítelnos

|

 

skupiny
5
přes

100
do

500
m3

;)
K
232554204

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000mm

strojně
s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a
í

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnostl

skupiny
a
přes

100
do

500
m3

ený
zemni

protlak
délky

protlaku
přes

50
do

100
m

v
hornině

třídy
těžitelnosti

|
a

_
protlačenítmb

v
hloubce

do
6
m

vnějšího
průměru

vrtu
do

90
mm

Zřízení
paženi

a
rozepřeni

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložně

pro
jakoukoliv

mezerovitost,
himlbky

do
2
m

 

17
K

141721251

 

 

skupiny
1
až

4
včetně

 

.
18

K
151101101

 

Odstranění
paže

í
a
rozepřeni

stěn
rýh

pro
podzemní

vedeni
s
uložením

materiálu
na
mama

19
K

151101111
kraje

výkopu
přiložné,

hloubky
do

2
rn

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

.výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
pres

9
000

do
10

000
m

Vodorovné
„

,
„„

nebo
'

,
po

suchu
na

*
,

‘
"

,bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těžitelnost

skupiny
4
a
5

na
vzdálenost

Příplatek
k

ceně
za

každých
dalšich

započatých
1
000

m

20
K

162751137
 

 

21
K

162751139
 

m2 m2

 
 

4,000,
400,00

1
600,00

296,00
1
480,00

400,00
3
500,00

 

3
.

193,275‘
235.00

115,965
295,00

14
391,00

5
100

\
410,00

 

45
419,63

 
 

34
209,68

32
470,48

 

57,983
560,00

19,328
980,00

250,000
1
800,00 

18941.44

450
000,00

 

1
001,400

75,004
75

105,00

 

1
001

,400‘
38,00

38
053,20

l

.
4

+

121,332
280,00

33
972,96

121,332
27,00

3
275,90
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56,00
$4.50

 2
013

496,88
77,96%

569
228,50

454
74

425
41

51
12

64
26

50
65

547,22 122,40

r10
30

7A
00

150,00

2
270,99

1710,49

947
07

22
500

00

3
755

24

'
9C2,GG

58
394,88

 



 22
K

162751157

 23
K

162751159

24
K

171201231

25
K

174101101

  27
K

175151101

 28
M

583373020

29
K

181351003

30
K

181411131

'31
M

00572472

32
K

183403111
 33

K
184802111

'34'
K

35
K
185804312

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po
suchu

na
obvyk—Iém

dopravním
prostředk—,u

bez
naložení

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

'26'
M

55331200

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

'185803111

36
M

08211321

I:
4

37
K

451572111

38
K

452313141

39
K

452353101
Bedně

podkladních
a
zajišťovacíoh

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

.40
K

564831111

41
K

564861111
 

42
K

5640711173

43
K

565155101

44
K

573111111

45
K

577134211

46
K

577155112

D
8

Popis  

 

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

tř
y
těžítelností

000
do

10
000

m

 
 

'Vodorovné
přemístění

výkopku
150

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

 

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těžitelnos

k
ceně

za
každých

dalších
započatých

1
000

rn

skupiny
s
a
7
na

vzdálenost
Př

platek

'Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděné-ho
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

 Zásyp
sypanínou

z
jakekoliv

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutně

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách;

štěmopísek
netříděný

zásypový

 

 

Obsypání
potrubí

strojně
sypanínou

z
vhodných

třídy
těží

elnos

 

 

jam,
šachet,

rýh

a
I

skupiny
1
až

4
nebo

materiálem

pňpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje
pro

jakouko
v
hloubku

výkopu
a
míru

stérkopisek
frakce

0/16

Rozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:
5
strojně

při
souvislé

ploše
do

100
m2,

tl

vrstvy
do

200
mm

Založe

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

 

 osivo
směs

travní
krajinná-rovrnná

rávníku
na

půdě
předem

připravené
plochy

do
1000

m2
výsevem

včetně
utažení

parkového
v

"Obdělání
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

 

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednotlivě
přes.

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postříkem

na
široko

Ošetření
trávníku

jednorázové
v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

Za

 

rostl

 

voda
pitná

pro
ostatn!

odběratele

Vodorovné
konstrukce

 

vodou
plochy

záhonů
jednotlivě

přes
20

m2

 

Lože
pod

potrubí
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

Podkladní
a

zaji
isťovaCI

Ronsirukóeíbetonu
prosteho

v
otevrenem

vykopu
DIOKy

pró
potrubí

Z
netonu

trL

1%

_Kgmunikace

 

Podklad
ze

šlěrkodni
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněnim,

po
zhutnění

tI
100

mm

 

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s rozprostřením
a
zhutněním,

po
zhutnění

tI
200

mm

Podklad
ze

štěrkodni
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tI
300

mm

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalovane'
kamenivo

střednězrnné—
OKS)

s
rozprostřením

a

 

zhutněním
v
pruhu

šířky
do

1,
5

rn,
po

zhutnění
tj

70
mm

Postňk
n

trační
P1

z
asfaltu

silničního
5
posypem

kamenivem,
v
množství

0,60
kglm2

Asfaltový
beton

vrstva
obrusna'

ACO
11

(ABS)
s
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemod

íkovaného
asfaltu

v

 

pruhu
šířky

do
3
m

tř
II

po
zhutnění

tl
40
mm
 

Asfaltový
beton

vrstva
loin

ACL
16

(ABH)
s
rozprostíením

a
zhutněním

z
nemodit'ikovaného

asfaltu
v
pmhu

_gřky
do

3
m,

po
zhutnění

tl
60

rnrn

Trubní
vedeni
 

47
K

852242122

48
M

850000010016

49
M

_850008015016

50
K

857242122

52
K

857244122

'
53

M
651008008016

 

54
K

871241211

55
M

28613855

56
K

877241101

57
M

28615974

58
M

28653135

59
M

23654368

 

60
K

877241110

51
M

505000020016
 

 

Montáž
potrubí

z
trub

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
80/100

TVAROVKA
FF

KUS
80/150

 

 

Montáž otevřeném
výkopu,

kAanálu
nebo

v
šachtě

DN
80

KOLENo
PATNÍ

PŘÍRUBOt/É
DLOUHÉ

so

Montáž
'
ových

tvarovek
na

potrub

v
otevřenem

výkopu.
kanálu

nebo
v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
TKUS

80-
80

'
ových

tvarovek
na

potmb

  

nových
tlakových

přírubových
abnormálních

délek,
jednotl

ě
do

1
rn

v
otevřeném

inovém
tlakovém

jednoosých
na

potmbí
z
trub

přírubovýoh
v

 

ove'm
tlakovém

odbočných
na

potrubí
z
tmb

přírubových

Montáž
vodovodního

potmbí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylénu

PE
100

svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
90

x
8,2

mm

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

plastem
z
PF

90x8,
2mm

Montáž
tvarovek

na
vodovodním

spojek,
oblouků

nebo
redukcí

d
90

elektmspojka
SDR11

PE
100

PN16
D
90mm

nákružek
lemový
FE

100
SDR11

90mm

potmbíz,
'
“

.d
PE

100

 

příruba
volná

k
Iemovému

nákružku
z
polypropylenu

90

Montáž
'
na

"
potrubí

z
,.

45:01
90

„

iímr'
_“

*
PE100

:
:

'
SDR

11/PN16

MJ m3 m3

 

 

%
x

 
 

 

kus

 

kus kus

Jvck
SDR

11/PN16
kolen.

kus

 

kus

Množství
A

19,328 19.325

225,055
,

254,710

'
15,876!

*
A

2‘,

104,760‘

1

158,566

33.300

 

33,300

0,833

33,300

,
33,300

,

1
321_3001“

\
3,3301 3,
330

1

26,190

0.890 4,761

25,0107

162,990

1
12,600

m2
1

12,600

 

1

322,140
 

 

163.9901

2
,000

 

1,
000

5,000 5,
000

2,000

 

1
511.000

1
518,

665
1

44,000

*
3001

13,
000

1
3,
000

1.0001,
000

1
988,00

2
157,00

J.
cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

392,00
1

30,20

190,00 240,00

275,00
'

305,00, 54,50
*

45,00 25,00

155,
00.7

27,
501:

4,40 8,80'

1
045,00 110,00 649,001

 

4
535,00

250,00 123,00 205,00 305,00

 

 

627.00

4
27,50

485,00

 

520,00

1
490,00

 

1
340.00

 

3
997,00-

1
620,00

3
045,00
 

135,00 548,24
.

299,00
1

304,21 282,98
j

618,
75

\

 284,00
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33
412,95

1

2157,60

 

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZB'NA
KC

 

ZB'VA
MN.

F
10/202-1

  
Mr

ožství
Cena

v
Kč

 

293,04

7
576,5

 

583,71

42
750,54

61
130,43

44
34659

31
951,80

61
190,3

f

1
458,50 532,53 129,1

2

915.7
51

146.5
2‘

:1
475,555 350.3;  

1
190,25

309
-2g

93

3199,23 3043,10 7900,20 ísaéš

156
237,50

95
674,E0

107256.
=4

2
93010

1988,60 6
700,1

01

19
985,60

3
240,00

6
090,60

68
965,00

284
352,50

13
156,10

5479,74 3678,74 8043,75

284
O

 

m

 
 

B49
86

li
53

 

1n
10

lh

\J

 
 

 
 

 



 Pc
Typ

Kód

51
M

29914949

62
K

891181112

 

'?
M

'51132114

94
M

7731050

65
K

891241112

 

les
M3190

67
M

7551050

as
K

991247111
 

69
M

12221500

70
K

891249111

'471
A
M

.04590

Inf
K

992241111

73
K

992273122

74
K
;992372111

75
K

999401111

70.714
725

77
M

7210

79
K

1199401112

‘79>M4A7244 '00
'
M

'7210

 

 
 

 

Fopis

elektrokoleno
45‘

PE
100

PN16
D
90mm

.Montai
vodovodnítíaníatur

na
potrubí

šoupatek
nebo

klapek
uzavíracích

v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

Išoupátko
5

11
litinové

přlmé,
závlt-

ISO,
připojovacl

rozměry
32

x
1
1/

"

zemnl
teleskopická

souprava
7.
7
,pr'lpojková,_

rozsah
1,
05-1,

75
m  

 

27
I000

2
7,
000

27,
000

3
436,00

 

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN

F
10/2024

  
Množství

I
CenavKč

 

1
136,48

744,
1
5

22
625,00

92
772,00

30
684,96

 
Montáž

vodovodních
armatur

na
potrubí

šoupatek
nebo_

klapek
uzavíra

'h
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
60

Šoupátko
3

1,
DN

80,
slavebnl

délka
F4,

PN
10/16

.zerriní
teleskopická

souprava
7

5,
pro

Soupé
DN

65-80
razsah

1,1
1
85

rn

  

 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopi'i)

DN
80

 
 hydrant

podzemní
plnoprútokový

12.
22,

DN
80,1500

mm

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jt
1
MPa

na
potrubí

z
tnib

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
90

navnávaci
pas

0
4

5,
DE

90

 

 

 

Tlakové
zkoušky

vodou
na

polnibí
DN

do
80

Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

60
do

125

 

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

konců
potnibí

pfi
tlakových

zkouškách
DN

do
300

Osazení
poklopů

 

nových
ventilových

 

UílČllÍ
poklop

litinový
Klasik,

venlllkový
7.2

5

podkladová
deska

ventilková,
šoupalová

7.2
10

Osazení
poklopů

11°7nd
Šoupátkových

 

Uliční
poklop

litinový
K/aSlk,

šoupátkový,
7.2

4

podkladová
deska

ventilková,
Soupatová

7.2
10

 

81
K

899401113
Osazení

poklopů

 

nových
hydmnlových
 

82
M

727
.UIlCnI

paklop
litinový

Klasik,
hydrantový,

7.2
7

 

83
M

721
7

84.
K
8997121

1
1

85
K

8997131
1

1

86
M

404452251

 

 

podkladová
deska

hydrantová
7.
2
17

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řadech
na

zdivu

Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řadech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

 

 

 

 

 

10,
0004

10,000 1
0,
000

5,000 5,
000

27
,000

27,000

511,000 511,000

1
570,00

5
467,00

1991,00

 

1
070,00

28
3
74,

00

1
170.00

1
792,00

40,00 65.00
,

 

15
700,00

454
670,00

19
910,00

5
350.00

141
870,70

 

31
590,00

49
304,00

20
440,00

33
215.00
 

 

 

W

5.000

2% 27,000 27,000
1

10,000“

 
 

1
0,
000

7
490,00 350,00' 520,30

.

190,00 490,
00

 

1029,00

190,00

37
450.00

9%

22
140,00

5
130,

00‘

4
000.00

10
290,00

_—
1
W
 

 

5.000 5,
000

.

5,000
.

1
3.000

 
1
000.00

 

2
762,00 785,

00

825,
00;—

 

2,000
825,00——

5
000,00

13
910,00

3
925,00

10
725R

1
650,00

 

sloupek
pro

identilikaonl
tahu/ku

včetně
základové

patky
 

87
K

899721111

88
K

899722112

 „LL

99
K

919123111

90
K

919731121

91
K

919735111

D
997

92
K

997221551

93
K

997221559

94
K

997221561

95
K

997221569

 

96
K

997221873

Krytí
potrubí

z
plastů

výstražnou
fú

I
Z
PVC

šířky
25

cm

 

 

lSignaIizační
vodič

na
potrubí

DN
do

150
mm

_Ostatní
ko

strukce
a

ora'ce-
bourání

„„
c.

  

utěsnění
di

tačnich
spár

profily
nebo

pásy
profilem

těsnicím
provrzorním

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

Živičné
(|

do
50
mm

Řezání
stávajícího

Ž
vrčného

krytu
nebo

podkladu
hloubky

do
50
mm

Přesun
sutě

vzdálenost
do

1
km

.=.
"

„
suti

bez

započatý1
km

přes
1
km

Vodorovná
doprava

suli
bez

naložen',
ale

se
slože

Edalenost
do

1
km

„

Vodorovná
doprava

sutí
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

izapočatý
1
km

přes
1
km

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

suti
bez

ale
se

a
s
hrubým

urovna'nim
ze

sypkých
materiálů,

na

 
 

,
ale

se
a

s
hnibým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

další

 

  

a
s
hrubým

urovná
z
kusových

materia
u,

na

 

 

97
K

997221875

D
998

98
K

998276101

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovne)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

zothoeneho
do

Katalogu
odpadů

pod
kodem

17
03

02

„Mim
'
ímo

:
‘

hmot
nebo

'
,'

.
pro

"

ace
v
otevřeném

výkopu
chavní

vzdálenost
do

15
rn

:Přesun
hmot

pro
tmbní

vedení

[Kan

,
nebo

 
 

! t

2,
000

1
650,

00
l

3
300,00
 

565,000
3500‘

19
775,00
 

513,000

 

390.200
í

390.200
\

390.200
\“

  
   

 

934,740
\

 

25,00l 96,00

 

35,00

 

80,001 48,00 15,00H

12
825,00

 

82
332

20

37
459,20

13
657,00

31
216,00

44
339

47

4
499,75

14
021,101

 

20,803

208,030

57,233 57,044 13,950
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1

190
.0011

190
00;

500,00
;

23

998,54

3
120,45

10
874,27

10
838,38

g
975

00

6
975,00

 

13
744,00

4
545,92

 

3
780,03

o

o
o
m

m

?T
459,20

“3557,00

224
33

70‘05

49,92

348,74

390,200 390,200 390,200

46,137

1,040

10,402

2
862

2,852

0,00

5
029,00

20
616,00

6
818.88

7
070,110

10
752,00

0,00 0,00 0,00

2100,00 4
920,00

1
140.00

0.00 0,00

0,000

 



  SOUPIS
PRACÍ

[‘11
SO

01
—
Veřejný

vodovod
-

 

Ova
stavba

12
-
DSO

01.12
-
Vodovodni

přípojky
-
Střapole

(veřejná
část)

PC
Typ

Kód

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER_

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

MJ

5
9

2022

 

 

Množství
J.cena

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBÝVÁ

KČ

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

Náklady
sou—pisu

ceikěrí

D
HSV

1
K

113107322

2
K

113107341

3
K

113154233

“444
K

121151113

 

 

Práce
a
dodávky

HSV

.ZŘTÚLPÉŠEĚ
_

4
_

.

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno
ě
do

50
m2

5
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jedno
vě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
n;

vzdalenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
zrvtčných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

Frézován
ného

podkladu
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
500

do
1
000

m2

bez
překázek

v
trase

pruhu
šíři_<y

přes
1
m

do
2

in,
tloušťky

vrstvy
50
mm

Sejmutí
omice

strojně
pfi

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

 

 

 

 

5
K

130001101

6
K

132254204

7
K

132354204

9
K

132454204

 

 

9
K

132554204

 
 

10
K

151101101

 

11K
151101111

12
K

162751137

 

13
K

162751139

14
K

162751157

15
K

162751159

16
K

171201231

 

17K
174101101

 18
K

175151101  

19
M

5833
73020

S‘térkopisek
frakce

0/16

20
K

181351103

21
K

181411131

 M
005

72472
 
 
 

 24
K

184802111

25
K4

185803111
Ošetření

trávníku
jednorázové

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
l

 

 

'234
K
303403111—

m2 m2 m2 m2

 

 

90,000
*

 

90,000

1
40,000

100.000“

68,50
\

4
„

56.00

873
081.81

873
081.81

558164591

6
165.00

5
040,00

 63,50

 

25,00

8
890.00

4500.00
 
 

A
Příplatek

k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin

pro
jakoukol

třídu
horniny

 

 

m3
39,600

410,00
16

236,00

 
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
Šrejně

s
umvnáním

dna
do

předepsaném)
pAro

u
a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

1
skupiny

3
přes

100
do

500
m3

Hlouhení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
pro
Ea

spádu
v
homině

třídy
těžitelnos

skupiny
4
přes

100
do

500
m3

l

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnostI

skupiny
5
přes

100
do

500
m3

Hloubení
zapažených

rýh
Šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

&
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
\

 

 

 

 

 

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosti

skupiny
6
přes

100
do

500
m3

m3
198,000

235,00
46

530,00

 

m3 m3 m3

 

 
118.800.

 
59.400

4%.
.

19,800

295
.00

560.00 980.00

35
046.00

33
264.00

19
404,00

 

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
příložné

pro
jakoukoliv

mezerovrtost,
hloubky

do
2
ml

Odstranění
paženi

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od
\

kraje
výkopu

příloŽné,
hloubky

do
2
m

l
 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

 

 m2
1
020.000

1
020.000 101.700

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnost

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

ceně
za

každých
dalš'ch

i
započatých

1
000

m

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

r
'

,
po

suchu
na

,

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
hominy

třídy
těžitelnost

000
do

10
000

m

Vadorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaníny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnos

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
ceně

za
každých

dalšich
i
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklačm
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04
A

Zásyp
sypaninou

zjakěkoliv
horniny

strojně
s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

 

 

dopravním
,

,
bez

naložení

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

 
 

 

   

 

Obsypání
potrubí

strojně
sypaninou

z
vhodny‘ch

třídy
těžitelnost

|
a

.
skupiny

1
až

4
nebo

maten'álem

*pňpraveným
poděl

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
rn

od
jeho

kraje,
pro

jakouko
v
hloubku

výkopu
a
mim

zhutnění
bez

prohození
sypaniny

 

\Rozprostření
a
urovnání

omizív
rovině

nebo
vešvahu

sklonu
do

1:5
strojně

při
souvislé

ploše
přes

100
do

A
500

m2,
tl

vrstvy
do

200
mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
pňpiavené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkověho

v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5

osrvo
směs

lravn/
krajinnáiavmrrá

Dbdělání
půdy

nakopáním
hI

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

Chemické
odplevelení

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výměře

jednotlivě
přes“

_20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
postňkem

na
široko

m3 m3 m:!

t

m3 m3 m2

 

kg
 

m2 m2m2

101.700

 

 

75.00 38.00

 

280.00

27.00

76
500.00

38
760,00

28
476,00

2
745,90

 19,800 19,800
30,20

 

194.400 274.500

94,500

 

180.000

,
4,500

180.000

 

180.0001 180.000

 

392.00 190.00 240.00‘ 305.00
;

324,
50

I

45,00
 

25,00“

7
761.60 597

.961

36
936,00

65
880,00

28
822,50

55
197,75
 

8
100,00

4
500.00

1
55,

00

27,50

697,50

4
950.00

 

4.40

 

8.80  

Strana
1
z
2

792,00

1
584,00

 365
441,85

41,86%
507

639,96 5
254

53

 

7197
96

o
m

m
' v
to

&'

131735 3
440

98

 

127,77
38

24
470.37

8100.00 4
503

GO

597
50

4
950

00

792.00 554
00

2,924

97
300,28

910,37 744,24

1
312,70 664,50

2
397.52

6
070,93

5
175,13

4
911,90

2
005,32

1
1
296.50

5
723.56

4
204,96 405,40

1146.13

88,30

5
454.22

9
728.28

4256.12 8150.82

0,00 0,00

 



 

 

F
10/2024

 

_
4

A
„
A

A
4
„-

4
4
4-

4—
„___

—
FAKTUROVANO

VYFAKTUROVANO
%

ZIBYVA
KC

ZBYVA
MN

PC
Typ

Kod
MJ

Množství
J
cena

[CZK—]
Cena

celkem
[CZK]

Množstv
Cena

v
Kč

 
 

 
 

 
 

26
K
185804312—

m3
1

18.0001
104500H

18610001
“281000

'27
M

05211321
110,99"

77950110
1950,02

__D—A

17
523

og

25
K

451572111
ležíer

0
p
tm

bí,
stoky

a
dromé

objekty;
v
otevřeném

výkopu
z
kame

a
drobného

těženého
0
až

4
o;

m3
27000

649
C0,

17
523,00

—,
224

41

 

 
 
 

 
 

m3

 
 

D—
_5

KOmL,
kace

137
000

00

  
29

K
'564861

1
114

Podklad
ze

štěrkodni
ŠD

s
rozprostřením

a
zhulněním

pa
zhutnění

|
200

mm
m2

90,000
205

C0.
18

450,
00

;
*
79

sc
13,290

2
724,45

em.
v
množství

0,
50

kg/m2
m2

140,000
27

50
3
850,

00
:

95:1
CD

0300
0,00

30
K

5731111114Postň'k
inňllrační

Pl
z
asfaltu

s
čního

s
posypem

karne

 

 

31
K

577134211
Asfaltový

belon
vrstva

obrusná
ACO

11
(ABS)

s
rozprostřením

a
se

zhulněmm
z
nemodifiknvaného

asfaltu!
v

pruhu
š

řky
do

3
rn

ti
ll,

po
zhutnění

tl
40
mm

:2
K

577155112
Asfaltový

beton
vrstva

IOŽHI
ACL

16
(ABH)

s
rozprostřením

a
zhuhěním

z
nemod

Ikovaného
asfaltu

v
pruhu

šířky
do

3
rn,

po
zhutněn

tl
60
mm

U
8

TrI_Ihni
vedeni

_
_,
—

49?
4442

64
I

m2
140,000

485
C10

67
900,00

B*

m2
90,000

:
520

('0
46

800,00
4-:

E’

 

0,
300

0,00

 

 

0,300

33
K

871161211
Montáž

vodovodního
potrubí

z
plastů

v
otevřenmyaylenu

PE
100
“W

elektrwR
11/PN1G

D
32

x
3,0

mm
„

„
44

34
M

28613850
trubka

vodovodní
PE100

PN
16

SDR11
s
ochranným

pláštěm
2
PP

32x3,
0mm

m
304,

500
95,92

1
29

207,64

m
300.000

m
300

0001
76,00

22
800,00

44,300

 
44,965

 
 

12
000.00

12
000,00

4
GUDE

:I
‘4:

:0
504/6

7
575,00

_,

35
K

892233122
Proplach

a
dezrnlekce

vodovodního
potrubí

DN
od

40
do

70

0,300

 

 

300,000
44,300

 
396,000 303,000

 

35
K

892241111
Tlakové

zkoušky
vodou

na
po.rubí

DN
do

80

37
K

899721111
Signalrzační

vodič
na

potru
DN

do
150

mm

38
K

099722112
Krytí

potrubí
z
plastů

výstražnou
íó||í

Z
PVC

šíň<y
25

cm

 

  

44,743

 

_L
9

Osram:
konstrukce

ap
écg-bc'

'réoí
_

„
42

200
00

.39
K

919123111
Utésněni

dílatačních
spár

proírly
nebo

pásy
profilem

těsnícím
pro

'
m

1
200.0001

96,00
19

200,00
';

„

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

částí
kmpevnéné

ploch;
m

1
200

000
35

00
7
000

od

žlwčné
tl

do
50
mm

I
I

.

  

 
 

40
K

919731121

 

 
 

41
K

919735111
Řezání

stévaIIciho
žrvrčného

krytu
nebo

podkladu
hloubky

do
50
mm

A
rn

200,000
80.00

16
000,30

It
000

;0
 D

997

42
K

997221551

 

_
A

19
7954.746

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení.
ale

se
sloiením

a
s
hrubým

urovna'ním
ze

sypkých
materiálů,

na

vzdálenost
do

1
km

43
K

997221559
*Vodorovná

doprava
suti
bez

naložení
ale

se
s
oženírn

a
s
hrubým

urovnánírn
Příplatek

k
ceně

za
každý

další
1

422.000
1500

6
“0'00

,:
£;

30

i
započatý

1
km

přes
1
km

44
K

997221561
Vodorovná

doprava
sutí

bez
naložení

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
:
kusových

maleri
t

8,820
48,00

423.36
,?

„9

_vzdálenost
do

1
km

45
K

997221569
Vodorovná

doprava
suti

bez—
raložení.

ale
se

složením
a

s
hmoým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalš

i
započatý

1
km

přes
1
km

A
„

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skladče

(sldádkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

47
K

997221875
Poplatek

za
uložení

stavebního
odpadu

na
recyklač

i
skládce

(sldádkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehlug

zatřIděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
03

02
I

L
998

Přesun
hmot

954
50

 

1
42,200

48,00
2
025,50

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

\
l

88,200
15.00

1
323

DO
iai

:3

 

46
K

997221873

 
 

l
26,100

19C,00
4
959.

00
;
“:e

43

 
19C,00

4
734,80

»

  

45
K

998276101
Přesun

hmot
pro

trubní
vedeni

hloubené
z
trub

z
plastlckých

hmo.
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo.

:
1309

50cm
95450

423_5
0
845

kanalizace
v
otevřeném

výkopu
ÚDEI'BTÍ

vzdálenost
do

15
m
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  SOUPIS
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Stavba

Bus'ov
e

a
Smédélce

—
napajení
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vodovod

ČOV
a
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<
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-
Za'sobm

vodajem
Busovice

Soupis
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-
DSO
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-
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-

Misto
okres

Rokvcanv

Zadavatel Zhotovitel
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Bušovice,

obec
Smédčioe

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

*PČ
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Kód
Popis

W

5
9
2022

Množství
J.cena

[CZK]
Cena

mmíjom

 

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBYVA
KČ

 

F
10/2024

 

ZBYVA
MN.

 
Množství

Cena
v
Kč
 
 

*Na'klady
soupisu

celkem

0
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

 
40

3

1
K

311234311

2
K

380326132

VSvis1e’
a
kompéemi

kgstrukce

Zd
vo

jednovrstvě
z

c'
el

děrovaných
nebroušených

klasických
spojených

na
pero

a
drážku

na
maltu

M10,

pevnost
cihel

do
P10,

tl
zdiva

440
mm

m2
14'350

 
 

Kompletní
konstrukce

čistíren
odpadních

vní.
nádrži,

vodumielezového
bez

výztuže
2

m3
6
750

3
410,00

,

5
555,00

,

 

1
821

163,02

1
019

835,19

728
651

,06

48
933.50

37
496,25
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maltu

ze
stropních

desek,
šířky

do
600

mm
a
délky

přes
900

do
1800

mm
'

1
264,72

M

3
176,64

 
 
 

 

 

kus
12,000

2,115

8
M

59341120
deska

stropní
plná

PZD
1490x290x100mm

9
K

417321414
Ztužu1ící

pásy
a
věnce

z
betonu

železověho
(bez

výztuže)
t?
C
20/25

m3

 

 
 
 

2
750,001

4
180,00H

 

33
000,

00

8
840,70
 

1o
k

1417351115

11
K

417351116

10,200 10,200

 

Bedně
bočnic

zluiujicich
pásů

a
věnců

včetně
vzpěr

zřízeni
m2

 
 

Bedně
'
bočnic

ztužujících
pásů

a
věnců

včetně
vzpěr

odstraněni
m2

 

511,29:
.
&*

110,12

5
215,16

1
123,22
 

12
K

417361821
'Vy'ztuŽ

ztužujících
pásů

a
věnců

z
betonářské

ocel'
10

505
(R)
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vrstva
vnitřních
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ploch
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postňk

nanášený
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stěn

omítka
vápenocementová

vnitřních
ploch

nanášená
ručně
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tloušťky

do
10
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hladká
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konstrukci
stěn

Omítka
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ploch

nanášená
ručně
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k
cenám
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i
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5
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tloušťky
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přes
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K
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povrchů
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z

cihel
stěn
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m2
13,030

 
 

Podklad
a
spojovací

vrstva
vnějších

omítaných
ploch

vápenný
postřik

nanášený
ručně
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stěn

 

 

Podklad
'

spojovací
vrstva

vnějších
omítaných

ploch
penetrace

nanášená
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stěn
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vnějších

ploch
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v
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nebo
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tmelů;
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a
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3
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„
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k
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5
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bez
penetrace
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3,0
mm

stěn Montáž
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a
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nebo
z
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nebo
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do
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fasádní
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„
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K
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M0ntáz
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řadového
trubkoveho

lehkého
pracov_niho

s
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zatížením
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3
do
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W09
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9
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12
m
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m
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pracovního
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provozním
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3
do

200

Akglm2
Příplatek

za
první

a
každy
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pou
leseni

k
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Demontáž
lešení

řadového
lrubkového

lehkého
pracovního

s
podlahami

s
provozním

za
enim
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3
do

200

kg4/m2
šlřky

tr
W09

přes4
O,
9
do

1,
2
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výšky
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m

_Vyčiště
objektů

'abů
nebo

kanálů
světlé

výšky
prostom
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5
m

_Osazová
kovových

předu-lab
poklopů4
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odpadních

vod,
nádrž

 

nových
nebo

ocelových
včetně

rámů,
hmotnosti
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do
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kg

 

poklop
vnitřní

600/700mm,
nerezový,

mat
1
4301,
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prachotěsný

*“Umovan.
kovových

prědmuu
pcliiopb

|
nových

nebo
ocetovýcn

vcetne
rámír

“hmotnosti
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IUU
do

150

''n
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Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
budovy
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výrobu
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služby
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lou
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:
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tvárnic
nebo
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vodorovná
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nme
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5
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Práce
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dodávky
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Proveden
zolace

proti
zernn

vlhkos
natěradly

a
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na
plose
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nátěrem

penetračním
m2

_lak
penetrační

asfaltový
t

_Provede
zolace

proli
zemní

vlhkosti
natěradly

a
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V
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suspenze
hydroizolační

asfaltová
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Provedem
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proti
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skleněné

rohože
se

spalitelnau
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H
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K
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M
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K
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M
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K
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materiál
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na
stěnu

šrouby
s
krytem

na
sifon

(polosloupem),
řka

umyvadla
600

mm

.
71

K025531102
Elektrické

ohn'vače
zásobn'

ove
beztlakové

přepadové
objem

nádrže
(příkon)

10
I
(2,0

kW)
Asoubor

'
1,000.

4
332,

64
4
332,64—

4
332

64

 

soubor
1.000

5
383,21

5
383,21

 

       

 

 

72
K
725322633

,Batene
umyvadlová

;ojárgvé
klasické

s
výpustí

soubor
1,000

1
082,92,

1
082,92

1
002

92
 
 

 

 

73
M

354421791
,
Oónl

sprcha
kus

1,000
_

13
200,00

I
13

200,00
3
2C0

OD

74
K

998725101
Presun

hmot
pro

zařizovací
předměty

stanoveny
z
hmotnosti

přesunovaného
matenálu

vodorovná
dopravni

vzdálenost
do

50
rn

v
objektectlvýšky

do
6
m

 
 

!
0,034

841,91
28,62

28,62

____
,

5609.99
75

K
751398011

kus
I

1,000I
312,81

312,81
312,81

1,000

76
M

429728352
mřlžka

větrací
plastová

na
kruhové

potrubí
D
100mm

kus
I

1,000
I

220,00
220,00

‘70
00

1,000

 

 

D
751
 
 

 

 

 

 

77
K

751398012
Montáž

ostatních
zařízení

větrací
mřížky

na
kmhove

potrubí,
průměnl

přes
100

do
200

mm
kus

8,000
390,90

3
127,20

3
127

20
0,000

 
 

 

'78.
M 4429725671

mi/Zka
větrací

plastová
na

kruhové
potrubí

D
150mm

kus
8,000

242,00
1
936,

00
*
935,00

8.000
 

 
Přesun

hmot
pro

*
I

*
',z

'
'

IéI-Iu
*

"
I;

dopravni

79
K

995751101
vzdálenost

do
100

rn
v
objektech

výšky
do

12
m

t
0,003

4629,31
13,89

13,89

 

D—
762

AKQnslmkce
tesařské

94
28833

80
K

762083111
Práce

společné
pro

tesarské
konstrukce

impregnace
řeZlva

máčenlm
proti

dřevokaznému
hmyzu

a
houbám,

m3
1,906

1
311,26

2
499,26

:
co

třída
ohrožení

1
a
2
(dřevo

v
inteném)

Montáž
vázaných

konstrukcí
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbových,

stanových
čtvercového

nebo

obdélníkového
půdorysu

z
řezwa

hraněného
průřezové

plochy
do

120
cm2

,

02
M

60512125
hranol

stavební
řezivo

průřezu
do

1200m2
do

0!
6m

m3
0,557

I
13

750,00
I

7
650,75

0,00

 

 
 

 

81
K

762332131
m

56,140
2775930

000
   

   
 

 

Montáž
vázaných

konstrukcí
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbových,

stanových
čtvercového

nebo

83
K

762332132
obdélníkového

půdorysu
z

ře
'va

hraněného
průřezové

plochy
přes

120
do

224
cm2

84
M

60512130
hranol

stal/ebn!
řezrvo

průřezu
do

224cm2
do

dí
6m

m3
0,829

I
13

750,00
11

398,
75

J
50

m
I

44,920
495,00

22
235,40

0
00

 

 

Montáž
vázaných

konstrukci
krovů

střech
pultových,

sedlových,
valbových,

stanových
čtvercového

nebo

obdél'
ového

půdorysu
z

ře
va

hranéného
průřezové

plochy
přes

224
do

288
cm2

66
M

60512135
_hranol

stavebni
řezivo

průřezu
do

2880m2
do

dl
6m

,
m3

0,086
13

750,00
1
182,

50
0,00

Bednění
a
Iatování

montáž
Iat'ování

střech
složitých

sklonu
do

60“
ph

osové
vzdálenosti

latí
přes

150
do
360

mm

.88
K

762342441
Bednéníalatová

montáž
šttrojúheln

kových

85
K

762332133
m

3,400
495,00

1
683,00

O
00

 

 
 

67
K

762342314
m2

44,000
77,98

3431,12
000

 

 m
46.000‘

15.39‘
707.94

n
00

09
M

60514106
řeZivo

jehličnaté
Ia!

pevnosml
třida

S10
13

průřez
40x60mm

m3
0,434

13
750,

00
I

5
967,50

0
00

 
 

 

'“
,

'
,.

'
"

,
krovů,

'a
lakování,

lí
I

'
svory,

prkna,
hřebíky,

pásová
ocel,

.
.

90
K

762395000
'

1,906
1
849,73

3
525,59

n
00

 
 

 

91
K

762842231
Montáž

pcdb
"en

střech
šikmých,

vnějšího
přesahu

šíňty
přes

0,8
m

z
hoblovany'ch

prken
z
palubek

92
M

61191155
;palubky

obkladové
smrk

prof
I
klasický

19x
1
16mm

jakost
A/B

Přesun
hmot

pro
konstrukce

, 'z
.

_;
materiálu

r

93
_:I998762101

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

     
MEI

,
'

1
572,83

1
52

as

3.510
I

715.00
I

2
509,65

2
šoa

es
 

 

 

1,128
1
885,41

2126,74

 

D
763

Konstrukce
suché

výstavby
„

27
658

32

94
.——I76319151R

Podhled
ze

sanačních
desek

USP
tl

12mm,
na

pomocný
rošt,

odolných
proti

vlhkosti
A

I
m2

15.300
1
650,00

25
245,00

Podhled
ze

sádrokartonových
desek

ostatní
práce

a
konstrukce

rípodhledech
ze

sádrokartonových
desek

-
95

K
768131714

_základní
penetrační

nátěr
m2

15,300
43,53

666,01
606

01
15,300

_
Podhled

ze
sádrokartonových

dese—k
ostatní

práce
a
konstmkce

na
podhledech

ze
sádrokartonových

desek
'7

7
M

96
K

763131751
<
montáž

parotěsná
zábrany

m2
15,300

52,89,
809,22

009,22
15,300

o
o

.n
\.
m

u)
m

15,300
 

 

 

97
M

28329276
fólie

PE
vyztužená

pra
parolésnou

vrstvu
(reakce

na
oheň

-
třida

E)
140g/m2

m2
16,

830
40,15I

675,
72

675,72
16,830

Piesun
hmot

pro
z
desek

.uvy'o
,

*
'

.iíy'un
nebo

98
K

998763301
,'

.stanovenýz
'přesul

“*
materiálu

"
'
“

'vzdálenost
do

50
m

t
0.218

1
203,54I

262,37
262

37
0,218

v
objektech

výšky
do

6
m

 

 
 

 

 

_'D_'764
4,

Konstrukce
klempířské

A
„

42
047.70

99
K

-764212632
Oplechování

střešních
prvků

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
štítu

závětrnou
2,
600

649,00
1
687,40

0
00

2,600
1
687,40

100
K

764212633
Oplechování

'
prvků

z
,.

'
plechu

s
,.

'
štítu

závětmou
“

3,
900

616,00
2
402,40

0
co

3.900
2
402,40

 

 
 

,

 

 Pr
'

'
'

prvků
z

,.
'

.mn.
plechu

s
,.

úpravou
okapu

střechyÉ/né
okapon

.
„

.
101

K
.764212665

plechem
rs
400

mm
m

17,200
715,00,

12
298,00

0
110

17,200
12

299,00
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 102
K

754216641

103
K

764216643

104K

105
K

764511642

764511602

1%
K

764516623

107
K

990764101

_D
7465

4

1
08

K
765123012

109
K

765123122

110
K

765123312

K
765123512

111 .112.
K

755191011

M
"8329333

K
76519

23

 

HI  

 

M
283

720'3

115
K

998765101

 

1l7
K
76466224131

118
M

61140051

119
K

766660002

204
M

553409091

121
M

553409092

Oolncnonnu
pil-tape!

;. z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
rovných

celoplošné
lepené

bez
rohů

AIS
160

mm
 

Oplechování
parapetů

zpozinkovaného;
plechu

s
povrchovou

úpravou
rovnýc'l

celoplošné
lepené,

bez
rohů

d
250

mm
 

rn

2:30
poookapnl

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

4upravou
včetně

háku
a
čel

půlkmhový
rš
330

mm
m

Zum
podokapní

z
pozinkovaného

plechu
s
povrchovou

úpravou
včetně

háků
a

čel
kotlík

oválný
(trychtýřevý),

Ii
žlabu/průměr

svodu
330/100

mm
 

Svou
L
pozmkovaneho

plochu
5
upraveným

povrchem
vcetn

vzdálenost
do

50
m

v
objektech

vysky
do

6
m

e
oo

Imck
kolen

&
odokokt'í

kruhový
prumeru

\ý
kus

m

l

 

.Montaž
oken

plastových
včetně

montáže
rámu

plochy
přes

1
m2

otevíravých
do

zdiva,
výšky

do
1,5

In

 

Kfy_11n44a
sk
aoanéA

4KryIIAna
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30“

z
tašek

s
povrchovou

úpravou

Krytina
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30“

prvky
okapové

hrany
větrací

mř
ka

unu-renální Krytrna
betonová
gdéikové

skládaná
na

sucho
sklonu

střechy
do

30°
hřeben

provětrávaný
z
hřebenáčů

s

povrchovou
úpravou

povrchovou
úpravou

Manta:
pojistné

hydroi4zol4ačni
nebo

parotěsne4
fólie

kladené
ve

sklonu
přes

20n
vo|n4ě

na
krokve

 

Ic1I.
„
univerzální

pm
;;:rro

Montáž
pojistné

hydroizolační
nebo

parotěsná
to

e
kladené

ve
sklonu

přes
20“

s
lepenymi

přesahy
na

bednění
nebo

tepelnou
izolaci

fólie
hydroizolační

střešn/'
mPVC

mechanicky
kotvená

tl
1,5mm

šedá

Přesun
hmot

pro
krytiny

skládané
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
doprav

vzdalenost
do

50
rn

na
objektech

Výšky
do

6
In

Konslí.
kce

1"_uhlař
síte

 

 

Množství

44,000,'

0,720 1,5002

77,2007

4,000 7,200' 0,127

17.200

3,900

 

KryIIna
betonová

drážková
skládaná

na
sucho

sklonu
střechy

do
30"

štítová
hrana

z
okrajových

tašek
5

1:0
vrstvu

s
proměnlivou

drfúznl
tlouštkau

a
UV

stat)
lízací

okno
plastové

ctevrrovčrzmopne
dva/Sklo

přes
p4lochu

1m2
do

v
1
5m

 

 

4610’}:
plastové

interiérové
ednsu.

 

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

olevíravých
do

ocelové
zárubně

povrchově
upravených

4jeonoktídiovyaí
šířky

přes
630

mrn

900x
1
970mm
 

 122
K

766680411

Montáž
dveřních

křídel
dřevěných

nebo
plastových

vchodových
dveri

včetně
rámu

do
zdiva

lednokřídlových

bez
nadsvětlíku
 

1234
M

A6'140500

A124;
K
4766681114

K
1768681115

125.

_
'9.6

M
b'1

82304

127
K

995766101

 

 :25
K

757151123

T!£9:M.b 130.
K

76759023R

A131
K

:7576621
ZR

::132

 

 

 

::133
K

7676622410

'3—3
M

:553414281

135
K
767661001

136
M

444983026

137
K

.767861011

'
.36

M
A4493302A61AA

 

141
K

998767101

37,,‘31

1424
K

781121011

 

 

343/301

M
A5534

14
4272

Am
era

forma*
0:0

plastové
btlé

plne
max

rozměru
otvoru

2,
42m2

bezpečnostní
třídy

RC24

 

AManlnz
zámhní

dřevěných
p|as4tových

nebo
z
lamina

rámových,
pro

dvere
jednokndlove

šířky
přes

900
mm

 vzoálcnosído
50

In
v
objektech

výšky
do

6
III

Konstrukce
zamec

:ke

 

do
20

kg

 

Montáž
mnzí

pevných,
připevněných

svařováním

_mříž
okennr

1500x900mrn

 

mm
4ke

cau—hm
mamca/4

cí:/v:—
14000/1970mm

(rám
ocel

jak!
výplň

krep
I).'
01m)

zámek
s
vložkou)

Montáž
vnitřních

kovových
žebříku

přímých
dé4|ky

do
24
m,

ukotvenycn
do

betonu

r:.
e/a

plastové4
Interiérové

jednakřidlé
1000x1970mm,

zateplené
s

LIL'A
zmena-4m.

vdova.
.I

_Montá'4z
zárubní

dřevěných
plastových

nebo
z
lamina

rámových
pro

dveře
jednokholovo

A§ifl<y
do

900
mm

J.:-rucni!
octové/rcl

.)
obložkové

s
r:“

":vym
pas/«mum

tl
stěny

360-450mm
rozměru

600
1100/1970mm

Přesun
hmot

pro
konstrukce

truhlářské
stanovený

z
hmotností

přesunovaného
materialu

vodorovná
dopravní

Montáž
zahrad

rovného
z
tmbek

nebo
tenkostěnných

profl
na

ocelovou
konstmkc'

hmotnosti
1
m

zábrad

zábradlí
t-nrfr'nr

v,$IA.
y
1100mm

žárové
zinkovaná

ocel

4Lávka,
žárově

zinkovaná
ocel,

dodatečné
spoje

natřít
zinkavou

barvou
4(dodávka

+
montáž)

„tuo/41!-
4114stqu74,

jednoduchý
přímý

z
nerezové

oceli
al

1,
98rn

Manta!
vnit'm

ch
kovových

žebř
ků

přímých
delky

přes
2

040
5
In

4ukotveny'ch
do

betonu

.:obf
I
výslupový,

stopa./c
hy

ohm_/:
nerezové

oceli
dl

2,
6m

 
 

ad
0
new

-aw-
uAyAsA

r
107071171

Ptesun
hmot

pro
amen-om

konstrukce
stanovený

z
hmotnosti

přesunovaného
matenálu

vodorovná

 

dopravn-
vzdáleno“

do
50
m

Av
ob

cktoc4h
výr—sky

do
6

rn

DOkOnCAOAvam
_c;
3:6-

0311
Aedy

4Phpfavá
4podk|adu

plc.—o
oroxodcmm

obkladu
nátěr

penetrační
na

stěnu

:;er
4výs4mpový,n.t::1oaucn_v

ohmy
.
nerezové

oceli
cíl
4,36m

 

 

 

\
kus

 

 

 

 

2,
000

11,400 44,000 40,
400

\

 

44,000

 40,400

2,367 2,700 2,700
,

 

3000 1,000 I
000

1,970
i 4

2,000
í

1.0001 3,000 0,424 3,000 3,000
*—

3,600
i

2
7001

2,000
14 „4

20001
„_

1,000l 1,000

14,000 3000

 

 

5,120 7,0507

J.Gana
[CZ(1

7r,
17

204,00 024,75;

0
250,00

22
000,00

I

 

Í
5
379,

00v

 

Cena
ce4|kern

[CZK]

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBÝVÁ
KČ

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

|
CenavKč

 

64900

 

467
28

 

814,00
122100

Elo—5,50
,

13
00620

3
496

00

870,01
6
264

07

2
388,60

303
35

703
493.115

sa
020

oc

874,50

  

1
320,00? 158,63?

1438,54
5610.70

1
147.3?

13
050.02

2
728,44

59,52
49,08

A

a
444,

63

56,28

1
283,32

1-11
252

50

2226,63

22
275

00

 

 

935
24

2
806,72

44
000

00

27
500001

27
500

00

3
017

39
3
817

39

0250
00

1837
59

21274511

16
252,50

3
075.73

F2151

16
137,00

 

 
   

   

265
3234.13
 

370,37
1111.11

WSLČO

25
740,00

2376,00

719
500,

00

45171402 27
500,

00‘

4
959,007

7
150,00— aeu,

00
.

9
900,00

425,51 7
27

500,00
7

2
520

00

16
500,00

4
24823

22
000,007

744
000,00

.

6
050,00

.

16
500,00

12
I MA

649

22
000,

00

88
000,00

24
200,00

 

 

1537
24

7
670

67

112‘
393,43

461,
861

 
436,11

Strana
4
Z
5

J,;Ú

 
 

 
 

 
 

 
 

 

033,03 203
00

577
:?

45,11
7
050

0,000 0,000

17
200

4,000 0,000 0
000

 



 

 

15cm.“
W174;

V
—
‘4

AME]
’ceTaémemlczK)

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTU
ROVÁNO

%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

Cenav
Kč
 

Montáž
obkladů

vnitřních
stěn

z
dlaždic

keramických
lepených

flexm
nim

lepidlem
maloformátových

hladkých

přes
19

do
22

kslm2

obklad
keramický

reliémi
pro

interiér
přes

19
do

22ks/m2
m2

kyselinovzdorné
obkladačky

m

'Montéz
obkladů

*
šířky

,;
Apřes

100
do

1507

mm 0bklad
kelamicky'

hladký
přes

22
do

25ks/m2
m2

143-
K

781474114
664,39:

4683,95

7
7

1
071,58

3
493,05

541,201
1447

M
'59761067

605,00
1

1:15
M

597150061
 

'
z
dlaždic

,.
1461

K
781674112

128,44

 

385.32

 

147
M

59761039

148-
K

998781101

D
783

149-
K

783213011

465,301
230,32

 

 
Přesun

hmot
pro

obklad;
keramické

stanovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materiálu

vodorovná
dopravní

vzdálenost
00

50
m

v
objektech

výšky
do

6
m

715,25
92,27

 

 

2323209913324
171392231“

Preventivní
napouštěcí

nátěítesařských
prvků

proti
dřevokazným

houbám.
hmyzu

a
p

's
m

nezahudovanýchT

do
konstrukce

jednonásobný
syntetický

Lazurovací
nátěr

tesařských
konstmkcí

dvojnásobný
syntetický

m2

 
12

096
se

6
689,21

m2
86,491

"150
K

763218111

!
151

K
783901453

 
 

565,45:

170,50

7.020:-

,
11,100

„Příprava
podkladu

betonových
podlah

před
provedením

nátěru
vysálím

m2

F
’
nátěr

'-
“

,'
"
podlah

'
hetšnu,

stěrky
apod)

152
K

783913151
synteticky’ Krycí

(uzavíracD
nátěr

betonových
podlah

dvojnásobný
syntetický

m2
1

 

 

,
(Zr

‘
 

"eb"
=

m2
1

11,100
1
030,00

 

 

II;;
K

783917161

5784

154'
K

784181101

11.10017
210,91

2
3414.10

 

_Dokončovací
práce

-
malbv

a
taoetv

„
.

Penetrace
podkladu

jednonásobná
základní

akrylátová
bezbarvá

v
místnostech

výšky
do

3,80
m

m2
82,165

a
—

—
„

.
_.ř

Malby
z
m

řských
směsí

oděruvzdomých
za

mokra
dvojnásobné.

bílě
za

mokra
oděruvzdomé

výborně
v

m2
82

165

místnostech
výšky

do
3,80

m
v

8
311.81

1
626.87

 

"
7

19,807

155
K

784211101
81,36

6
684,94

 
*

„„
4

Strana
5
z
5

4
683,95

1071,58 3493,88

„:
ru

32

230
32

92
27

2
341

10

1
626

87

668494

86,491

7,020

11,100 11,100 11,100 82,165 82165

 



  SOUPIS
PRACÍ

Stavba

Bušovice
a
Smédčlce

-
napqeni

na
vodovod,

COV
a
Kanalizace

Oblekt

03
—
SO

03
—
Zasoonl

vodolem
Bu5'ovlce

800015

03
-
DSO

03.3
-

Misto Zadavatel PC
Typ

Kód

Kalová
j
mka

odpadn'
h
vod

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedou
'
společ

 

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

Joana
[CZK]

5
9
2022

cen5
celkem

[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVÁNO

%
ZBWA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

I
CenavKč
 ANákIady

soupisu
celkem

0
HSV

D
1

1
K

“115101201

2
K

115101301

3
K

131251203

4
K

131351203

5
K

131451203

6
K

131551203

Práce
a
dodávky

HSV

g_Zemní
ovace

Čerpání
vody

na
dopravní

výšku
(1:10

m
s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

Ilmin

v
o
J:

4240.000
1

 

Pohotovost
záložní

čerpací
soupravy

pro
dopravní

výšku
do

10
rn

s
uvažovaným

průměrným
přítokem

do
500

.
Ilmin

den
10,000

 

wtěžilelnosti Hloubeni
zapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnánim

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy

 
 

íHloubeni
zapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy

,těžitelnosti
|
skupiny

3
přes

50
do

100
m3

1Hloubeni
zapažených

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy
m3

25
44°

skupiny
4
přes

50
do

100
m3

'

tHIoubení
zapaženýoh

jam
a
zářezů

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a
spádu

v
hornině

třídy
‘

ms
12

720

těžitelnost
skuDEly

5Apřes
50

do
100

m3
,

'

m3
4,240

m3
42.400

 

 
 

 
 

těžitelnosti
|
Skupiny

6
přes

50
do
100

m3

85.00.

 

_
A

944
422,93

849
551,59

446
582

48

20
400,00

 

46,70
467.00

21
454,40

 

506.00 688,00
17

502,72

 

1
220,00

1
570,00

15
518,40

6
655,80

 
 

 

7
K

151201202

 

8
K

9
K

151201312151201302

 

 

Zřízení
pažení

stěn
výkopu

bez
rozepření

nebo
vzepření

zátažné,
hloubky

přes
4
do

8
m
 
 

 
Zřízení

rozepření
zapažených

stěn
výkopů

s
potřebným

přepažováním
pň

pažení
zátažném,

hloubky
přes

4
do

8
m

m3
84,800

‘
m2

84,500
 

266,001
22

556,80

85,20
7
224.96

 
 

Odstranění
rozepření

stěn
výkopů

s
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od
okraje

výkopu
paženi

Zálažného,
hloubky

přes
4
do

8
rn

m3
84.500

 

10
K

151201902

11
K

162751137

 12
K

162751139

 

13
K

162751157

14
K

162751159

 15
K

171201231

16
K

174101101

_
U_„í'f

17
K

342122031?

18
M

593114525

19
M

593114541

 

 

(1010
000

m

ceně
za

každých
dalších

izapočatých
1
000

m

 

Zřízení
pažení

stěn
výkopu

bez
rozepření

nebo
vzepření

s
ponecháním

pažin
ve

výkopu
zátažne,

hloubky

přes
4
do

8
m

m2
84,800‘

tý
1

 

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložeíí

výkopku,
avšak

se
slože

írn
bez

rozhmutí
z
hominy

třídy
těžitelností

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

19,159
 

mi

 

3
100,00500,00

42
400,00

 

262
880,00

280,00
5
364,52

 
 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

 

19,159

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

„,
'

,
po

suchu
na

0“
,'

'

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

tňdy
těžitelnost

000
do

10
000

m

Vodorovně
pštístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

such:
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

I
skupiny

a
a
7
na

vzdálenost
Př'platek

m3

1k
ceně

za
každých

dalších
i
započatých

1
000

m

 

'.bez

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

9
m3

4,240

 

4.240

 

27,00
517,29

 

392,00
1
662,08

30,20
128,05

 

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatřiděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

Zásyp
sypaninou

zjakékol
horniny

strojně
s uložením

výkopku
ve

vrstvách
se
zhutněním

Jam,
šachet,

rýh

nebo
kolem

objektů
v
těchto

vykopávkách

37.438
\

61,4011

ÁSv'
lé

a
kompletní

konstmkce
»

Montáž
dílců

prefabrikované
jímky

hmotnosti
do

3
t

l
kus

vlka
v
2500,

otv
1xÍ7N500rÍm

kus

.smeo
čerpacisfamce

DN
2500/500

4
kus

2,000

4.1,000

1,000

 

 
 

20
K
34212215R

21
M

593114554

22
M

592243431

D
4

23
K
451541111

24
K

452112111

25'
M
59224176

36
M

_59224187

 

 

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
ze

štěrkodrtě
4-32

mm
.

m3

 

1.000 1
,
000

Montáž
dílců

prefabrikované
jímky

hmotnosti
do

15t
kus

 

límka
pro

Čerpací
stanice

PU
2500/2700

kus
 

 

těsnění
pryžové

mez:
kruhové

dily
šachet

DN
2500

kus

 

_Vodorovné
konstmkce

 

1.60814 2,
000

kus
1,000

kus
1,000:

 

Osazeni
betonových

dílců
prstenců

nebo
rámů

pod
poklopy

a
mříže,

výšky
do

100
mm

 
prstenec

šachtový
vyrovnávací

betonový
625x120x80mm

 

prstenec
šachtový

vylovnávacl
betonový

625x120x100mm

15
000,00.

m

  

2,
000

l
190,00,

7113.22

l

240,00
14

736.24

370
000

op

30
000,00

22
000,00

22
000,

00

65
000,

00

165
000,

00

33
000,

00

   
   

  
 

       

_2
241

744

750,00: 150,
00

335,
50

352,00
_

1
254,24 300

,00

335,
50

352,
00

 

Strana
1
z
2

5m 55
000,00

 275
000,00

29.12%
669

422.93 20
400

00

457
00

21454
40

.,
7'
502

72

 

42
LCDDO

:52
350

00

5
3'24

52

517,29

805

14
736

24

0

030,00

0,00 0,00

m
«a

200
DO

0
00

0,00

240,000

10,000 42,400 25,440 12,720

4,240

54,000 84,800 84,800 84,800 19,159 19,159

4,240 4,240

37,433 61,401

275
000,00

0,00

22
00000

55
000,00

0,00

155
000,00

33
000,00

 



 27
K

631313213

'.
a

20
K

877315211

29
„55.305

'30
K

594411311

31
M

112214602

32
M

112214702

'
33

M
000600102

'34
K

594412411
 

'35
M

112110802

36
K
899104112

 

'
9

38
K

933901111

39
K

933901311

_40'
M

13998

41
K

995144471

42
K

711113111

43
K

711113121

44
K

998711101

D
767

45
K

767861011  

46
M

449630263
žebřík

vystupavy/ednoduchy
přímy

z
nerezové

oceli
dl

5,0m

47
K

998767101381139100

 

Popis
Množství

J
cena

[CZK]

 

Cena
celkem

[CZK]

FAKTUŘOVANO
VYFAKTUROVAND

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBWA
MN.

F
10/2024

  
Množství

Cena
v
Kč

 

 

 

UP'aVIBP'ÁE" Vytvamvam
dna

z
betonu

prostého
zlabú

kanálu,
nádrží

nebo
vodárenských

rychlo
|1rů

s
bedněním

s

potěrem
z
cemenlavé

malty
hlazeným

ocelovým
hladitkem

nádrž
z
betonu

se
zvýšenými

nároky
na

prostředí

C
25/30,

polome
ukhvem

přes
300

do
400

mm

00:11an
a_
05512003

11.
výpln

 

 

 

_;Dnr
veoem

Montáž
tvarovek

na
kanalizačním

potrubí
z

trub
z
plastu

z
tvrdého

PVC
nebo

z
polypropylenu

v
otevřeném

výkopu
leonnozýcn

DN
160

vložka
Šachtové

kanalizační
DN

160
4

,

Osazení
betonových

nebo
Železobetonových

dílců
pro

šachty
skruží

rovných

Skruž
TBS-

Q
800/500/120

FS
444

4
'

Skruž
TBS-

Q
800/250/120

PS

715v:
*r..

elastomeravé
pro

spojení
šachtových

dlíů-
DN

800

 

Osazem
betonových

nebo
železooczonovycn

dílců
pro

šachty
skruží

přechodových

kcnuc
TBR

O
600/800x625/120

KPS

Osazcm
poklopů

lmnovycn
a
ocelových

včetně
rámů

pro
třídu

za
ení

D400,
E600

 

pci—top
$a;

vravy
třida

D400,
kruhový

rám
785,

vstup
600mm,

5
ventilací

 Os:
atm

konstrukce
a
práre-

bourání
 

ZkOusxy
objektů

a
vymývání

provedení
zkoušky

vodotěsností
betonové

nádržejakéhoko
druhu

a
tvaru,

a

obsahu
do

1000
m3

 

 

Zkoušky
objektů

a
vymývání

naplnění
a
vyprázdnění

nádrže
pro

účely
vymývací

(proplachovací)
0
obsahu

do;

1000
m3

voda
povrchová

pro
jinou

potřebu
;!úmysio

a
služeb

m3 m3

Diessn
hmot

Přesun
hmot

pro
nádrže,

11mky,
zásobníky

a
Jamy

pozemní
m1mo

zemědělství
se

svislou
nosnou

konstrukci

montovanou
z

dílců
betonových

tyčových
nebo

plošných
vodorovná

doprav
vzdálenost

do
50

m,
pro

nadrže
1

výšky
do

25
m

Práce
a
dodávky

PSV

lz
ciace

prstu
voce

vlrxosu
a
pylon—,

Izolace
proti

zemní
vlhkosti

nalěradly
a
tmely

za
studena

na
ploše

vodorovné
V
těsnícím

nátěrem
na

bázi

pryže
(latexu)

a
bilumenů

Izolace
protr

zemní
vlhkosti

natěradly
a
tmely

za
studena

na
ploše

svrslé
S
těsnicím

nátěrem
na

bázr
pryže

(latexu)
a
bitumenů

m2 m2

 

Přesun
hmot

pro
quince

prot;
moe

vtnkostn
a
ptynům

smnovený
z
hmotnosti

přesunovaného
materialu

vodorovna
dopravni

vzdalenost
do

50
m

v
objektech

výšky
do

6
rn

í

 

_:K
wagging

111959

Mental
vnitřních

kovových
žebříků

přímých
délky

přes
2
do

5
m,
ukolvených

do
betonu

Přesun
hmot

pro
zámečnické

konstrukce
stanovený

z
hmotností

přesunovaného
materiálu

vodorovná

dopravní
vzdálenost

do
50

rn
v
objektech

vy'/swig
s
m

 

 

 

0,366
14

1,000 1,009 2,
000

1

 1,000 2,000' 1,510
1

1,000‘

Wov

1,000
4
669,

35

0,922

25,133,

0,034
1

uší
4

10001
82

4,—

00071
1

Strana
2
z
2

1,000
1
765
43

k
1273,22

4
462,001 070.031

       

72,93J

 
01,1360

600,00
5
343

BOÉ

11121340:

245,00
245,00

788,
70‘

2
060,00

1
765,43

705,74 030,
co;

1
273,22 924,

00

1770,00 2
210,35

1
250

oo

4
669,

35

12sooo-

 

4829

100,
01')

\

94
571,34 15123:

209,00
1

1
864,70

235,
,C-Oi

217,24‘

5
906,261

41
,39

„86
758

99

4
248,23

82
500,00

243,23
.

500,00 537,24
10,76

 
 

 
 

 

157E183

 
 

4
2—19

23

82
500,00

 

25,297

B
922

5,133 0
034

 



  SOUPIS
PRACÍ

Bušowce
a
Smědčice

—
nap0|eni

na
vodovod

COV
a
kanaIIzace

—
SO

03
-
Zásobní

vooOJeni
Busovrce

04
-
DSO

03.4
-
Havarijní

přepad,
vsakovací

šachta

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER'

Vedouci
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

 

Náklady
soupisu

cělkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
prace

1
K

132254203
Hloubeni

zapažených
rýh

šířky
přes

aoo
do

2
000

mm
strojně

s
urofnánímWredepsanéno

profilu
a

spádu
v
hornině

třídytéžitelnost
skupiny

3
přes

50
do

100
m3

2
K

132354203
Hloubeni

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spadu
v
hornině

thaytěžite_|nost
skupiny4

přes
50

do
100

m3

 

 

 

MJ
Množství

5
9
2022

 

J.
cena

[CZK—]
Cena

celkem
|_CZKj

 

FAKTU
ROVANO

 

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBYVA
KC

 

ZBYVA
MN.

F
10/2024

  
Množství

\
CenavKč
 

—226
796,10

226
796,10

83
057

81

m3
32,850

235,00;
7
719,75

 

m3
19,710

295,00

 

5
814,45

 

3
K

132454203
Hloubeni

zapažených
rýh—

šrřky
přes

000
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proti

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

skupiny
5
přes

50
do

100
m3

4
K

132554203
Hloubení

zapzžených
rýh

rky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním
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Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r.o

Náklady
soupisu

celkem

.3
.VRN

1
11

011114000

T
K

'011303000

"ši
x
012002010

'
4

'
K
012203000

5
K

:10
3244001
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