
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

DANOVY DOKLAD FAKTURA

Dodavatel : “JDTM/“MON“

. :p „r.o.

. . .

Hřbitovní 33 gggfgggg:osg:1b0'= 100240421

312 00- Plzeň

IČ : 40525007 DIČ : CZ40525007

Zapsáno v OR u KS v Plzni dne 22.10.1991, oddíl C, vložka 1085

Objednávka :

Pen. ústav: Československá obchodní banka. a.s. Bank. spojení : 491057 I 0300 KS: 0308

Příiemce : Odběratel: Obec Bušovice

Bušovice 7

IČ : DIČ: 338 24 Bušowce

Místo určení :

lČ : DIČ: IČ : 00258652 DIČ : C200258652

Datum splatnosti : 07.08.2024 Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu : 08.07.2024 Popis dodávky : Bušovice - vodovod a kanalizace

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.06.2024 Způsob dopravy :

Zakázka : 23018

řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH

č. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě

Položky faktury

1 900 00113 stavební práce kód 4

V souladu s SOD na zhotovení díla "Bušovice a Smědčice — napojení na vodovod"

a „Bušovice a Smědčice — ČOV a kanalizace“

Bušovice - vodovod

Vám fakturujeme

1,00 529 541 ,42 529 541 ,42 529 541,42 O 529 541,42

1,00 529 541,42 529 541,42 529 541,42

 

 

Rekapitulace DPH   
 

  

    

 

 

     
 

Sazba % Základ DPH Celkem

Nulová sazba 0 529 541 ,42 0.00 529 541,42

Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00

529 541,42 0,00 529 541,42

režim přeneseně daňové povinnosti - daň odvede zákazník

účet obce Bušovice: 3725381/0100

den odeslání faktury: 8.7.2024

reg.čísio CZ.05.01.04/04/22_026/0000464

 

Zpracováno systémem LCS Helios IQ Faktura : 100240421 Strana: 1 / 1
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Smlouva o dílo ze dne: 14. 10. 2022 Příloha k faktuře číslo: 100240421

Zhotovitel: Společnost STAVMONTA - POHL cz - BAGGER

Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33

312 00 Plzeň

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

Odběratel: Obec Bušovice

Sídlo: Bušovice 7

338 24 Břasy 1

IČO: 258652

Dičz C200258652

Název stavby: "B v o d d"

(Projektu) usov1ce - V0 OVO

|Reg. číslo pIOJeklu CZ.05.01.04/04/221026/0000464 |
 

Odsouhlasené údaje:

 

 

 

  

 

Celková cena dila (bez DPH): | 78 430 943,30 Kč

od zahájení do , _ , 1

Název začátku sledovaného ve sledovunem 0d zahájenl do konce \ zbývá k fakturaci
období obdobi \ sledovaneho obdobl

provedené práce 18 982 225,94 K(':LL L529 541,42 Kč > 19 511 767,36 Kč _ 58 919 175,93 Kč

DPH 21% 3 986 267,45 Kč 111 203,70 Kč 4 097 471,15 Kč \ 12 373 026,95 Kč

C e l k e m 22 968 493.39 Kč \ 640 745,12 Kč 23 609 238,51 Kč ] 71 292 202,89 Kč

    
 

Prohlášení:

Níže podepsaní prohlašují, že objem provedených prací finančně vyčíslený za toto ob

zjištěné skutečnosti a schválené projektové dokumentaci.

Za zhotovitele:

Dne:

Dne:

Za objednatele:

Dne:

 





  REKAPITULACE
OBJEKTÚ

STAVBY
A
SOUPISÚ

PRACÍ

Kod Stavba:

Kód

1032
21

Bušovice
a
Smědčice

-
napojení

na
vodovod,

ČOV
a
kanalizace

Bušovice
-
vodovod

okres
Rokycany

Datum

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Prejekta'
[

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
sp

precov
BL;

Popis

 

5
9
2022

Cena
bez

DPH
[CZK]

Cena
s
DPH

[CZK]

 
 

FAKTU
ROVÁNO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBÝVÁ
KČ

F
6/2024

 

Náklady
stavby

celkem

01

04 05 06 07 08 09 10 11 12

03

01 02 03 04 05 06 07 08 09

05 10 11 22

SO
01

-
Veřejný

vodovod
-
Iiniová

stavba

DSO
01.4

-
Vodovodni

přivaděč
-
Bušovice

DSO
01.5

-
Zásobní

řady
-
Bušovice

DSO
01.6

-
Vodovodni

přípojky
-
Bušovice

(veřejná

část) DSO
01.7

-
Vodovodní

přivaděč
-
Sedlecko

DSO
01.8

-
Zásobní

řady
-
Sedlecko

DSO
01.9

-
Vodovodní

přípojky
-
Sedlecko

(veřejná

část) DSO
01.10

-
Vodovodní

přivaděč
-
Střapole

DSO
01.11

-
Zásobní

řady
-
Střapole

DSO
01.12

-
Vodovodní

přípojky
-
Střapole

(veřejná

část)

30
03

-
Zásobní

vodojem
Bušovice

DSO
03.1

-
Spodní

stavba

DSO
03.2

-
Provozní

domek

DSO
03.3

-
Kalová

jímka
odpadních

vod

DSO
03.4

-
Havarijní

přepad,
vsakovací

šachta

DSO
03.5

-
Stavební

elektroinstalace
a
hromosvod

DSO
03.6

-
Terénni

úpravy,
zpevněné

plochy,
zeleň

DSO
03.7

-
Oplocení

DSO
03.8

-
Přípojka

NN
pro

VDJ

DSO
03.9

-
Vzduchotechnika

SO
05

-
Armaturní

šachta
-
redukční

PS
03

-
Zásobní

vodojem
-
strojní

technologie

PS
04

-
Zásobní

vodojem
-
motorové

rozvody,
MaR

Vedle'ší
a
ostatní

náklady

 

78
430

943,30

60
810

917,81

10
063

391,89

20
691

821,00

2
881

185,26

4
423

493,15

11
585

462,92

892
122,46

6
817

633,94

2
582

725,38

873
081,81

10
785

769,78

5
060

343,81

1
821

163,02

944
422,93

226
796,10

453
689,28

578
100,51

108
232,37

1
510

521,76

82
500,00

1
461

058,07

1
014

409,63

1
025

192,96

3
333

595,05

94
901

441,40

63
897

274,01

10
063

391,89

20
691

821.00

2
881

185,26

5
352

426,71

11
585

462,92

892
122,46

8
249

337,07

3
125

097,71

1
056

428,99

13
050

781,43

6
123

016,01

2
203

607,25

1
142

751.75

274
423.28

548
964,03

699
501

,62

130
961,17

1
827

731,33

99
825,00

1
767

880,26

1
227

435,65

1
240

483,48

4
033

650.01
 19

511
767,36

4
788

746,63

3
908

723,54

76
751,25

3
045

020,72

0,00 0,00

3117
236,47

1
333

355,96

26814157

2
307

566,22

0,00 0,00 0,00 0,00

19
500

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

646
725,00

24,88%

47,59% 18
89%

2
66%

68,84%

0,00% 0,00%

45,72% 51
63%

30
71%

45,60%

0,00% 000% 0,00% 0
00%

3,37% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 0,00% 0,00%

19,40%

58
919175,94 5
274

645,26

16
783

097,46

2
804

434,01

1
378

472,43

11
585

462,92

892
122,46

3
700

397,47

1
249

369,42

604
940,24

2
752

777,59

1
821

163,02

944
422,93

226
796,10

453
689,28

558
600,51

108
232,37

1
510

521,76

82
500,00

1
461

058,07

1
014

409,63

1
025

192,96

2
686

870,05

 

529
541,42

0,00

241
441,63

76
751,25

0,00 0,00 0,00 0,00

99
648,32

111
700,22

0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0
00

 

 





  SOUPIS
PRACÍ

05
-
DSO

01.5
-
Zásobní

řady
-
Bušovice

Místo Zadavatel Zhotcwtel

 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

 

1
K

113107222

2
K

113107223

3
K

113107241

 

4
K

113107242

 
 

5
K

113107321

6
K

113154333

 

7
K

119001405

 

8
K

119001406

 

9
K

119001421

10
K

119001422

11
K

121151103

 

12
K

130001101

13
K

132254206

14K 15K 16
K

132554206

17
K

141721251132354206 1
32454206

10
K351101101

19
K

151101111

20
K

162751137

 

 

 

 

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společ.

 

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Práce
a
dodavky

HSV

lemma
_

\Odstraněni
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
natažením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hmběho
drceného.

o
tI

vrstvy
přes

m2

100
do

200
mm

 

Množství
J
cena

[CZK]

1
179.090

40,00

Ce—na
celkem
—[CZK]

5
9
2022

 

FAKTU
ROVANO

VYFAKTUROVANO
%

 

ZBÝVA
KČ

 
 

ZBYVA
MN.

F
612024

  
Množství

Cena
v
Kč
 

20
691821.00

19
647

171,00

645911142

47
163,60

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednot
'vě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
doprav

'
prostředek

z
kameniva

hrubeho
drceného,

o
tI

vrstvy
přes

m2

200
do

300
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostře_dek
ž
vičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

:vzdálenost
do

20
rn

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živičných,

o
ll

vrstvy
přes

50
do

100
mm

 

m2 m2

íOdslranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
rn

nebo
s
naloženim

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubeho
drceného,

o
tl

vrstvy
do

m2

100
mm

\Frézováni
Zivičněho

podkladu
nebo

krytu
s
hald—ením

na
dopravní

prostředek
plochy—p?es

1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šiň<y

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

Dočasně
za

ěni
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopišti
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla7na
začatku

zemních
pracr

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšen'm,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce.

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovrté

světlosti
DN

do
200

mm

 

m2

 

 

 

925.380
55,00

 

2
424,090 925

.3801

32.701

45.00;

24,300
47,00

50
895,90

79
267,74

41
642,10

1
142,10

 

4
890,320

52,60

58,0001
306,00

257
230.83

17
748.00

 
Dočasné

zajisteni
podzemního

potrubí
nebo

vedení
ve

výkopišti
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce.

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlosti
DN

přes

200
do

500
mm

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopí

‘
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

tratí
z
volně

ložených
kabelů

a
to

do
3
kabelů

E

 

 

20,000
400,00

34,000
296,00

8
000,00

10
064,00

 

Dočasné
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopiš

|
ve

stavu
i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabe

ů
a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Hloubení
zapažených

rýh
'řky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

Ado
10

000
rn

Sejmutí
omice

strojně
při

souvislé
ploše;

do
100

m2,
ll

vrstvy
do

200
mm

m2

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin

pro
jakoukoliv

l'n'du
horniny

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

skupiny
3
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloube
'
zapažených

rýh
y
přes

000
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
lěž'

elnost
sypiny

4
přes

1
000

do
5
000

m3

Hloubení
zapažených

rýh
|řky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

lřídytěži
elnos

skupiny
5
přes

1
000

do
5
000

m3

 

 

 

  

spádu!
hornině

třídy
těžitelnost

skupiny
6
přes

1
000

do
5
000

m3

Řízený
zemni

protlak
délky

protlaku
přes

50
do

100
rn

v
hominětřidy

lěžitelnosti
|
a

II.
skupiny

1
až

4
včetně

protlačeni
tmb

v
hloubce

do
6

rn
vnějšího

průměru
vrtu

do
90
mm

 
 

 

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
pří

žne
pro

jakoukoliv
mezerovitost,

hloubky
do

2
ml

m2
 

 

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

příložné,
hltybky

do
2
m

m2

Vodorovné
přemístě

'
výkopku

nebo
,

po
suchuha

,
'

.
"

*
'

bez
naložení

A

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmulí

z
horniny

třídy
těžítelnos

'
skupiny

4
a
5

na
vzdá

enosl
přes

9
000

m3

 

 
 

 
 

 

65,000
400,00

18.000‘

238.950

1
407,302

423.00

844,381
575,00410,00

 

 

422,190
‘

140,730
1 ,;

500.000

889,00

 

1
800.00

 6
710320

7
75,00

6
710,320

38,00

1
569,801

280,00

Strana
1
z
4

56,00
7

1
050,001

26
000,00

1
008,00

97
969.50

595
288;

485
519,08

375
326,91

147
766.50

900
000,00

503
274,00

254
992.16

439
544,28

 3
908

723,54 13474
53

”381969

3
TES

80

4213466

18,89%
16

783
097,46 33

685
97

5‘3
445

05

37
911,30 64‘

44

„

„;
g,

u

m

-1394,35

?)
“36,06

54:1
17

311706
93

240
962,73

94
867,22

900
302

30

323
105

73

163
705,90

2512
193

76

400, 1
007

224 A49

„473

031 840

'
528 499 ”J99 E24

241
441,63 1
965,70

1346,18

707,19

19,40

4
360,46 301,41 135,86 170,91 44155

000

1
663.78

10
109,57

0
245,39

6
374,04

2
505,45

0,00

8
546,92

4
330,44

7464,62

 



 PČ
Typ

Kód

21
K

162751139

22
K

162751157

23
K

162751159

24
K

171201231

25
K

171'0110l

26
M

5533'2

 

27
K

175151101

29M55337

29
K

181351003

30
K

181411131

 

090901th
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
ze

Zasyp
sypanrnou

:
jakekoliv

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet
rýh

 

Popis

Vodorovně
přemístě—ní

výkopku
neb—o

sypantny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

MJ

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

:
horniny

třídy
tě

elnosti
skupiny

4
u
5
na

vzdálenost
Příplatek

k
m3

Acené
za

každých
dalších
4zamtaAchh

1
0400

rn

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
na

obvykiorn
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
teznclnost

skupiny
6
a
7
na

vzdálenost
přes

9

000
do

10
000

rn

 

.voaorovnelptemrstom
výkopku

nebo
sypantny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku.

bez
naložení

skupiny
6
a

7
na

vzdálenost
Příplatek

 

vykopku,
avsak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horninytřídy

těžitelnost

k
ceně

za
kazdych

dalších
I
započatých

1
000

m
 

 

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05
044

 

_nobo
kolem
objektů

v
těchto

vykopávkách

5500400610:
rIeII‘idén

ný
m:.ypcvy

 
 

skupiny
I
až

4
nebo

materiálem

hloubku
výkopu

:
miru

 

ajné
sypanmou

:
vhodnych

may
111211010030

I
a

'
ností

do
3
m

od
jeho

mam.
pro

jakoukol

Dbsypam
potrubí

připraveným
pocet

výkonu
vo

vzd

zhutnění
bez

prohození
sypanmy

 
  

A'trfrkopzsrk
frakce

0/16
 

Rozprostření
a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:
5
strojně

pří
souvtslě

ploše
do

100
m2,

tl

vrstvy
do

200
mm

Založení
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkověho

v

rovině
nebo

na
svahu

do
1:5
 

AA31
A
M
005724724

32
K

133403111

33
K

184802111

EA
AK

185803111

 
 

 

as"/c
arm‘s

trav.
AIS/InnAJC-{mm4

 

_Obdělání
puoy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

rnrn
v
rovtně

nebo
na

svahu
do

1:
5

 

20
m2

v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5
postnkem

na
široko

Ošetření
trávníku

Jednorázové
v

rovině
nebo

na
svahu

do
1'5

 

 35
K

A185804312
ZamI

rostlin
vodou

plochy
záhonů

jednotlivě
přes

20
m2

 

36uM

 

voda
pitná

pro
ostatní

odběratele
 

0
4

34A7
K

A45157211‘.

A38
K

452313141

39
K

452353101

 

3
v

VOGOFO4‘IY‘IE'
k
C115

I'AUKCE

‘
y

a
kamení

zatříděného
do

Cnemch:
odpmveiem

půdy
před

založením
kultury,

trávníku
nebo

zpevněných
ploch

o
výmě'ejednotl'

é
pIes

 

 

Lože
pcd

potmb
stoky

a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženého

0
až

4
mm

"Woman-Ti:
sfavac-‘ionszmxc‘c

zwoou
prosteno

v
meWenčm

vy‘-Iona
bloky

proTzGtrubt
got-tomu

lt
U

15m
A

Bednění
podkladnich

a
zajíšt'ovacich

konstrukcí
v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

 
 

Kcmur-
kace
 

440
K

A564831111

A41
K

A564851111

42
K

554571116

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

II
100
mm

Podklad
ze

štěrkodrtí
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
200

mm

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozpros4iianim

a
zhutněním

po
zhutnění

tl
300

mm

 

 
 

43
K

565155101

14
K

573111111

45
K

577134211

46
K

577155112

47
K

852242122

448
LV.ES/005015016

49
MA

851/4509
0150

6

.50
M

84530080800'5

51
M

85600
"060016

52
K

857242
322

 

53
M

5'3
6020016

54
K

857244122

 

55
M

851008008016

56
K

857282122

  58
K

857264122

 

59
M

851010008016

TVAROVKA
TKUS

80—80

57
M

855010708016

Asfaltový
beton

vrstva
podkladní

ACP
16

(obalovaně
kamenivo

střednězmné—
OKS)

s
rozprostřením

a

Aznutnénim
v
pruhu

Silky
do

1,
5
m,

po
zhutnění

All
A70
mm

P4051i1‘k
infiltrační

Pl
:
asfaltu

s
tčníno

s
posypern

kamenivem,
v
množství

0.60
kg/m2

 

 

Asfaltový
beton

vrstva
obrusná

ACO
11

(ABS)
5
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemodiňkovaněho

aslaltu
v

Aprunu
5me

do
3
m

tř
pozhutnění

tl
40
mm

 

AsIaIIovy‘
beton

vrstva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutné

m
z
nemod

kovaného
asfaltu

v
pruhu

AsIfky
do

3
m.

pozhutněni
tl

60
mm

41(0an
veden;

Montáž
potrubí

z
trub

nÍvých
tlakových

[35:on
abnormálních

Ěěltíjedno
"vě

do
1
m

v
otevřeném

vyiopu4kanélu
nebo

v
šachtě

DN
80

TVAROVKA
FF

KUS
80/100

 

TVAROVKA
FF

KUS
80/150

TVAROVKA
FF

KUS
80/800

TVAROVKA
FF

KUS
80/1000

~NAIIInIaI
ových

tvarovelína
potrubí

novém
tlakovémješnoosých

na
potrubí

ztmb
ořirubových

v

otevrerem
vyAxapII

kanálu
nebo

v
sachté

DN
BO

KOLENO
PA

TNI'
PŘIRUBOVÉ

DLOUHÉ
50

Montáž
ových

tvarovek
na

potru
nověm

tlakovém
odbočných

na
potrubí

z
trub

p
'ubových

v
otevřeněmikopu

kanálu
nebo

v
$346711e4DN

BO

  

 
 

  

trub
přímbových

v

 

Montáž
tnových

tvarovek
na

polrub
novem

tlakovém
jodnoosých

na
potru

otevřeném
vykoov

kanálu
nebo

v
šachtě

DN
100

TVAROVKA
REDUKČNÍ

FFR
100-00

Montáž
litinových

tvarovek
na

potrubí
novém

tlalíověm
odbočnych

na
potrubí

z
trub

přímbových

Av
otevřeném

vykonu
kanálu

nebo
v
šaLhtě

DN
100

TVAROVKA
T
KUS

100-80

  

 

 

l I, l  

m3 m3 m2

  

m2

 

kus KS kus kus
 

KUS kus kus

 

 

 

Mmžstvl
Joana

[CZK]
Cena

celkem
[CZK]

___-
___1_T__

l

1
569,801

27,00

140,730
392,00

140,
730

2
736,850

190.00

 

1
751

,838
2'40

00

j
1

165.
979

275,00
„,

l
845,065

305,00‘

 
1
522,

922
4324,50

1

10,000
45.00‘

15,000
25,00

0,
450

155,00

 

 

 

211,517
649

OOI

5.180A
2
305.00

27.
739A4

250cc

 

24.3007
123,001

1
179

090

925
300

305,00l   
   
 

925,380
527,00

,
4
390.320,

405,00

4
890,

320
27,50

„
„

4.—

2
424.090I

520,00

*
‘

*
I

6,000
149000I

2,000
1
900,

00
l

1,000
5

170,00

2.0001A61A3300A

20,000
1
340,00

20,000
l

3
397,00

15,000
1
62000,

2.000
1
540.00

2,000
2

142,
00

 

5.000
1
720,00

5,000
3

907,07)

Slrana
2
z
4

15,000
3
045,00

!

27,50

1,800
110,00

198,00

 

1,00;
2

I57,00
I

42
384.63

55
166,16

4
253,05

520
0015’)

420441.12 320
644,23

258
050

71

494
133,10 810.03 450,00

6;
75

495,00

79,20

1881,00

0587

157A
274.53

14
520,90

?;
354.75

I:
673

93;
71

2
988.90

241
7:3

45

302
240.90

580
2‘3,26

134
4&0

2
371

805,20

1
260

526,80

5549510
7A8

894000 3
976,00

2
157,00

5
170,00

12
200,00

 

 

26
000.00

7594000 24
300

00

4576
5,00
 

3
080,00

4
284,00

8
600,00

 
19

535,00

2721126

45003

E;
75

ÁHE
CO

 
 

 

5,
„»,

gc

 
 

‘9535
CO

Množství

2,390

46,479 29,751 63,500 14,368 25,863

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

Cena
v
Kč

 

72,18

5
831,00

7
14120

17
46250

L
302,35

E
392,62

000 0,00 0,00

1345050

000 0,00 000



 jPČTýp
7

Kód

60
K

871241211

61
M

29613055

Morini
vodovocirllho

potruol
:
plastů

v
olevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných
62

K
871251211

s3
M795513555

 64
K

877241101  

55
M

286159“

 

Popis

Montáž
vodovodního

p—otrubí
:
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
poiyelyienu

PE
100

svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11IPN16
D
90
x
8
,2
mm

trubka
vodovodni

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

pláštěm
z
PP

90x8,
2mm

 

elektrotvarovkou
SDR

HIPNIG
D

110
x

410
0
mm

ok.-i
vodovodní

PE100
PN

16
SDR11

s
ochranným

plastem
z
PP

11m
'a
Cmm

Montáž
na

"
‘

‘
*

potrubizr
',

,

spank
oblouků

nebo
redukci

d
90

deb/03001111
SDR11

PE
100

PN16
D
90mm
 

66
M

2855.1
735

67
M

38654358

 

58
K

877241110

‘5
M

29514949
 

70
K

877251110

71
M

28614949

 

72
K

877261101

 

73
M
28615975

74
M

28653136

75
M

286544
10

76
K

891181112

77
M

51132114

78
M

7731050

79
K

891241112

 

 

nak/ulevit
lomový

PE
100

SDR11
90mm

pv—ruoa
volná

k
lemovému

nákružku
z
polygon/fenu

90

Montáž“
'
na

'
r‘

45“
d
90

'‘41.!OAOIenD
45

PE
100

PN16
D
90mm

potrutzízr
'

*“
,

:

iu
PE100

SDR
11IPN16

 

IPE100
'

'
'
SDR11/PN16

kole/1

 

Monte!
na

"
“'

,.'-‘
*

11011115172,-

45'd110

eiekrrokaeno
45"

PE
100

PN16
D
110mm

Montaz
tvarovek

na
"

. „..“

spolek
oblouků

nebo
redakci

a
110

elektrospojka
SDR1

1
PE

100
PN16

D
1
10mm

nákružek
lomový

PE
100

SDR1
1

1
10mm

pv
roof.

volná
k
lemovému

nákružku
zpolypropylénu

1
10

:
:

potrubí
z

r

 

  

Montáž
vodovodních

armatur
na

polmbí
šoupatek

nebo
klapek

uzavíracich
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
tacmacn

s
osazením

zl.-mm
„upravy

(bez
poklopu)

DN
40

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11/PN1—6koierí

PE
100

'
"*

‘
‘
SDR11/Pl‘T16

 

 

 

MJ
Množství

rn
2
494.900

 

m
2
532,

324—

m
390,400

1

7.7 ,

kus
217.0001

Akus
A

39,
000-

T

kus
64,000

kus
64,
000

 

kus
12,000

kus
1

12,
000

1

kus
.

2.000
7

kus
2,
000

 

 

kus
34.000

kus
1
0.
000

kus
12,

000

396.356
1

 

Joana
[CZK] 135,00

 

150,00 759,471
4

299,00 304,43
'

252,99
1

618,
75

1

284001

 

7744,15
‘

312,00

1
084,

88

330,00

 

377,85
1

361,35
1

Cena
celkem

[CZK]

1
388

321
,31

7300
932,

66

39
600,00

2
169,

76

336
811,50

58
560.00

64
883.00

77
094,27

13
110,72

 

3
408,00

6
929,80

 

624
,00

11
220,00

37773,
50

4
335,

20

 

 

kus
1
2,
000

kus
142,000

799,
70

1

   
   

9
596,40

118
996,00

 
 

šoupátka
5

11
litinové,

přímé,
závrt-ISO,

ohm.—ovoci
mzméry

32
x

1
1/4"

kus
142,000

1
 

:omm
:eíeskoocko

souprava
7.7,

pi'lpajkova,
rozsah

1,05-1,75
rn

Montáž
vodovodních

armalur
na

potrubí
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výktšm
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

 

Hao—'M
3100

TM
7551050

4

_32
M

75517004

as
K

991247111

W50

 

 

 

soummo
3

1,
DN

80,
stavebni

délka
F4,

PN
10/16

 

 

:cmn.‘
eleshop.cxa

soap/aro
7.5,

pro
šoupni

DN
65-80,

rozsah
1,1-1,85

m
 

campi
teleskopická

souprava
7.5

pro
5059::

DN
65-80,

rozsah
1
6—3

‘m
 

Mental
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydranlů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
80
 

nyr‘JJn.’
mem„pl/100(Ú'!okov,'

12
22,

DN
80,

1250
mm

 

85
M

12221500

 

36
K

691249111

 

87
M

84590

h)-
arar

podzemní
Dioon!

takovy
12.22,

DN
80,1500

mm
 

Montáž
vodovodních

armatur
na

potmbí
navnávacích

pasů
s
ventilem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

|||ln0VýCh,

ocelovým
nebo

piashckych
hmot

DN
BO

navrtávacl
pas

8,4
5,
DE

90

 

88
K

891261112

89
M
31100

90
M
7561050

91
K

391269111

 

92
M

845110
 
 

93
K

891311112

94
M

31150

95
M

T55'05'J

 

96
K

391319111

‘97
M

045150

93
K

392241111

99
K

392271111

100
K

892273122

101
K

892372111

;;102
K
.899401111

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupálek

nebo
líapek

uzavíracich
v
otevřeném

výkopu
nebo

v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poktopů)

DN
100

Soupafifo
3.1,

DN
100,

stavební
délka

F4,
PN

10/16

 

 

zemni
!eíeskopcká

souprava
7

5,
pro

soupé
DN

100
150,

rozsah
1,1

1,
85
m

Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubí
navrtávacích

pasu
s
ventilem

.lt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

inových.

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
100

flat/110115"
pas

84
5,
DE

110

 

 

  

kus
142,000

kus
59,000

kus
59,

000

kus
58,

000

3
435,001

1
135,49

1
570,00

5
467,00

1
991,001

2
763

00

1
07000

 

 

 

 
 
 
 

 

17H)

kus
119,000

kus
1
19,
000

kus
10,000

 

kus
1
0,
000

kus
1

10,
000

1

  
    

 

 

 

 
27

451,00,

23
374,00

*
 

1
170,00

1
792,00

1
730,001

6
175,00

1957,001

1

1
180,00 

 

16138016 213
248,00

 

487
912,00

92
630

00

 

322
553,00

115
478,00

 

732
393,

00

432
353,00

139
230,00

17
300,00

61
750,00

19
670,

00

 

27
140.00

 

 

Momai
vodovodních

armatur
na

potrubí
šoupatek

nooo
klapek

uzavíracích
v
otevřeném

výkopu
nebo

_
v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(on
poklopů)

ON
150

Soupátko
3.1,

DN
150,

stavebni
délka

F4,
PN

10/16

::“an
'L'

'airopwcka
souprava

7
5,

pro
soupě

DN
100—150.

rozsah
1,

1—1.
85

rn

 

kus
26,

000

 

kus
1

23,000

kus
26

000

kus
26,

000
1

 

Mohlaž
vodovodních

armatur
na

potmbí
navrtávacích

pasů
s
vemi

em
Jl

1
MPa.

na
potrubí

z
trub

litinových,

ocelových
nebo

plastIckzcn
hmot

DN
150

mym:
ac!

pas
&
4

5,
DE

160

Tlakove
zkoušky

vodou
na

polru
|
DN

do
80

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrubí
DN

100
nebo

125

Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

80
do
1;

 Tlakové
zkoukky

vodou
zabezpečení

konců
potrubí

pňtlakových
zkouškách

DN
do

300
 

Osazení
poklopů

Illinovych
ven

Iových
 

103
M

725

004
M

7210

::105
K

899401112

’0’
M
724

107
M

7'"

 

 

Uliční
poklop

MIn-ovy
Klasik,

veniilkovýA—
7
2
5

peak/300170
deska

vena/ková,
souporcvo

7,2
10

_Osazem
pokiopů

litinových
šoupátkových

Uličnl
paploplilinový

Klasik,
šoupátkový,

7.2
4

podkladová
desk.-:

ventilku
v.1

Souparovar
'
"

10

 

 
 
 

 

  

„li.

 

kus
42,0001

„

kus
1

42,000
1

3
210,00

1
49000

11
305,00

4.4
4

1
967,00

 

121000

3
210,00

40.00

134
820,00

73
830,00

38
740,00

293
930,00

51
142,00

50
820,00

99
796,00
 

m
2
494,900

m
390.400

m
2
885,300

 

45,00 65,00

17
568,00

187
544,50

 

A
1

kus
142,000}

kus
1
5,000

kus—J
7

142.000
1

kus
1

'

kus
1

kus
69,000

kus
69,000

_

 
 
 
 

 

 

 

 

69,
0003

7
490,001 350,001

920,00
"

190,
00
7—

430
00

10E0
'

A

190,00
_

Strana
3
z
4

134
820.00

116
440,00

71
001,00

49
700.00

26
980

00

33
120,00

 

13
110,00

 

197
356

50

E15
805

24

58
560

00

 
 

 

F,
750

00

19570
03

253
930

OO

5‘
142,05

  

187
544

50

134
820

OC

7
250,00

1":
703

EO

25
650

GD

22
560,03

 

Množství
Cena

v
Kč

49.000 49.735

0,000 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 7,000 0
000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 7
000

0,000 0,000 0,000

G
515,00

27
266,72

0,00 000

598,00 606,86

0,00 0,00 0,00

5
866,00

24
052,00

7
955,36

B
190,00

12
544,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2450.00 5
740,00

1
330,00

0,00 0,00 0.00



 

PC
Typ

Kod
Popis

MJ
Množství

Joana
[CZK]

Cena
celkem

[CZK]
._

,
A

A
,

“i
'

i
<

.
_

A
Množství

Cenav
Kč

705
K
{9401113

"
A65ucn1L0Fo0fl

109
M

727
AUIiCnipok/op

Guy
Klasik,

r'yummovy
72.7

kus
20,000,

2752
oa,

55
240,00

110
M

7217
podkladová

deska
hydrantové

7
2
17

kus
20,000

795,
00
T

15
700,00

111
K

.4899712111
Orientační

tabulky
na

vodovodních
a
kan

začních
řadech

na
zdivu

A
A

kus
.

ščá)
825.00

45
375,00

 
 

“nových
nydranxovýcn

kus
1

20,0001
1
000,

0°.
‘20

000,00

 

 
 

 

 

20,000‘
525,

00:4
16

500,00
 

1121
K
899713111AoAnenzatmiabquy

na
vodovodních

a
kanalizačních

radecn
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

kus

 

113
M

404452251
Asioupn‘

pro
rdenllfkačnl

tabulku
včetně

základové
palky

kus
20,

000
l

1
650,

00
33

000,
00

 
 

1
.

a;
.

„

l
35,

00
108150,

00A
69

445
77

25,00
743

00:1
00

45
574

55
114

K
899721111

A'signaI1Azacn1
vodič

na
poimbl

DN
004

150
mm

rn
 

 

 

115»
K

099722141201)".
p4011ubi

z
piasxů

výstražnou
1042

PVC
šířky

25—
cm

rn

 

D
9

Os'amA1
Hangar-4

ICE
3
prace

Doufam
_

A
1‘77

65
_50

snén
d

atač
ch

s4pár
proňly

nebo
pásy

proklem
těsnicím

p4rovizomím
m

3
685.600

96,00
353

817
so

353
51"

60

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vynourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy
m

3
685.6001

35.00
1:20

996.00
1213

„:
1:0

AziwCrIo
II

do
50
mm

1

118
K

919123111

 

 

11

 

K
919731121

118
K
919735111

Řezání
slávalícího

živičného
krym

nebo
podkladu

hloubky
do
50

mm
m

3
685500

80,00
 

2‘94
848100

ze;
545

00

 
 

 

:
SS7

Pfesun
suze

,
581

1525
2

A

Vodorovná
doprava

sutl
bez
naložení,

ale
se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkých
ma1enalů,

na

119
K

99,221551
v4málenpsl

do
1
km

1
I

1
315,621

48,00
53149.81

40
542,30

22,343
1072,45

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s

hrubým
urovnáním

Příplatek
k
ceně

za
každý

dal'
1

13
1562101

1500
197

343.15
170

635
20

221477
3
351,41

 

 

120
K

997221559
1241

km
Rust]

km4

4.
.
4

„_44
4
4

4
„4

A
4

1

121
K

997221561
vodorovna

doprava
suti

bez
naložení,

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
z
kusových

mzenxlu
na

1
441,145

4800
21

174,96
13

53.
«‘8

7492
359

61

vzqaiams‘
do

1
km
4

4
„

1

122
K

997221569
Vodorovna

doprava
sutí

bez
naložení,

ale
se

složením
a

s
hrubým

urovnáním
Pr

platek
k
ceně

za
každý

další
1

4
411.450

1500
66171.75

42
4A:

„7
74,910

1
“177

_ímoourý1
km

pro“
km

„.
.

Ponlaicx
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

.
“A

1
A

:.

12J
K4

997221873
Katalogu

odpadu
pod

kódem
17

05
04

l
753.234

l90,00
143114.,46

„

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na
recyklační

skládce
(skládkovné)

asfaltového
bez

obsahu
dehtu

\
.

,
_

.
„

,
.

<

124
K

997221875
:atiiačnéhodo

Kaialcgu
odpadů

pod
kódem

17
03

02
1

1003,5212
ISO

00
190

611.08
17.

4
_
27

17,04:
d
2.010

 

 
 

 

 

 

12,792
2430,46

 

 

 

4
L.

_Fřesun
hmot

46
4-14

50

Přesun
hmot

pro
trubní

vedení
hloubené

ztrub
zr

'
'

'
L.
hmot

nebo
'
latuvy'uh

pro
,
nebo

,
1

.

125
K

“8276101
kana

ace
v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdálenost
do

15
m

t
92'889

500'00
46

41.450

0
OST

_Ostami
A

1944650
00

 

 

 

 

)
7
72

1,578

126-
K

001001001
Proma

STL
plynovodu

m4
1

248.000
3
100,00

766
800,00

155
eo;

:0

127
K

001001002
90110211:-

sdělovacího
vedení

m
88

,5001
2100,00

185
850,00

155
950,00

1221
K

001001004
[Pfeloika

dešťové
kana

‘zace
m

36.00041
2
500,00

so
000.00

0
00

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

Stmna
4
z

I



  SOUPIS
PRACÍ

Bušovice
a
Smedčice

—
nepujeni

na
vodovod

COV
a
kanalizace

O1
—
SO

Di
„
Verejný

vodovod
liniova

stavba

 

06
-
DSO

01.6
-
Vodovodní

přípojky
-
Bušo

okres
Rokvcanv

e
(veřejná

část)

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

-
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedou
'
společ

 

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

PC
Typ

Kód
Popis

4
*
Šaj

Mndistvl
:1:
cm

[—caq
cena

celkem
[CZK]

 

FAKTUROVANO
VYFAKTUROVANO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBWA
MN.

F612024

  
Množství

[
Cena

v
Kč

 

Náklady
soupisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

_pdice

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

přes
50

m2
do

200
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s

na
drceného

o
tl

vrstvy
přes

100
do

200
mm

 

1
K

113107162
P

r

2
K

113107181

 
“odstranění

podkladů
nebo

krytů
strojně

piocíyjšdnoíivé
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístě

'
hmot

na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živíčných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

Frézová
čneho

podkladu
nebo

krytu
s
naloženim

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
500

do
1
000

m2

bez
překážek

v
trase

pruhu
šířky

přes
1

rn
do

2
m

tloušťky
vrstvy

50
mm

Sejmutí
ornioe

strojně
při

souvislé
ploše

přes
500

m2,
tI

vrstvy
do

200
mm

 

 

 

3
K

113154233

4
K

121151123

 

m2
297.000

\

4.

m2
297.000

l

m2
462,000

m2
468.000.

55,80 45,70 63,50

 

25,00
 
 

Příplatek
k
cenám

hloubených
vykopávek

za
ztížení

vykopávky
v

blízkosti
podzemního

vedení
nebo

výbušnin
;

5
K

130001101
pro

jakoukoliv
tridu

horniny
 

6
K

132254205
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proňlu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnosli

l
skupiny

3
přes

500
do

1
000

m3

.
7

.
K

132354205
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2000
mm

strojně
s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
homině

třídy
těžítelnost

skupiny
4
přes

500
do

1
000

m3

8
K

132454205
Hloubení

zapažených
rýh

šířky
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proňlu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžltelnost

skupiny
5
přes

500
do

1
000

m3

y
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
proňlu

a

skupiny
6
přes

500
do

1
000

m3

 

 

 

 

 

Hloubeni
zapažených

rýh

spádu
v
hornině

třídy
těž'

elnost

 

9
K

132554205

 

 

10
K

151101101

11
K

151101111

,Zřízeni
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
přiložné

pro
jakoukoliv

mezerovitost,
hloubky

do
2

rn

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

kraje
výkopu

pňložné,
hloubky

do
2
m

i
 

 

Vodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

ll
skupiny

4
a
5
na

vzdalenost
přes

9
000

do
10

000
rn

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

lvýkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
horniny

třídy
těžiteinosti

skupiny
4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

ceně
za

každých
dal

h
započatých

1
000

m

12
K

162751137

 

 

 

13
K

162751139

 

 
 
 

 

 

m3
111

.780

4.7.
.

m3
558,900

m3
335,340

m3
167,670

55,890

m2
2
890,000

 

m2
2
890,000

m3
288,360“

 

624.001

 

1
040,00í

1

1
250,00

75,00 38,00

280,00

 

2
881

185,26

2
881

185,26

3167"]

16
572,60

13
572.90

29
337,00

11
700.00

45
829,80

262
124,10

209
252,16

174
376,80

69
862,50

216
750,00

109
020,00

80
740,801

 

m3
288,360i

27,00
7
785,72

 

Vodorovně
r

„
nebo

po
suchu

na
,

doprav
m

r
.
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

z
hominy

třidytěž
einos

'
I
skupiny

s
a
7
na

vzdalenost
přes

9

000
do

10
000

m
\

MVodorovně
přemístění

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku.
bez

naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhrnutí

:
horniny

třídy
těžitelnosti

l
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
Příplatek

k
ceně

za
každých

dalších“
|
započatých

1
000

m

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04

 

14
K

162751157

 

15
K

162751159

 

16
K

171201231

 

 

Zásyp
sypaninou

zjakěkol
horn

y
strojně

s
uložením

výkopku
ve

vrstvách
se

zhutněním
jam,

šachet,
rýh

17
K

174101101
nebo

kolem
objektů

v
těchto

vykopávkách
 
 

 

Obsypaní
potmbí

strojně
sypaninou

z
vhodných

třídy
těžítelnosti

I
a

skupiny
1
až

4
nebo

materiálem

pňpraveným
podél

výkopu
ve

vzdálenosti
do

3
m

od
jeho

kraje,
pro

jakoukol
hloubku

výkopu
a
míru

zhlitnění
bez

prohození
sypaniny

19-
i

20
K

181351113
Rozprostření

a
urovnání

ornice
v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:5

strojně
při

souv'slé
ploše

přes
500

m2,

tI
vrstvy

do
200

mm
\

.
.

»
Založení

trávníku
na

půdě
předem

připravené
plochy

do
1000

m2
výsevem

včetně
utažení

parkověho
v

\

 

18
K

175151101

 

 

 

 

21
K

151411131
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5
,4,

.
52—

—
l

 

23
K

183403111
Obdělaní

půdy
nakopanim

hl
přes

50
do

100
mm

v
rovině

nebo
na

svahu
0041

:5

Che
kě

odplevelení
půdy

před
založením

kultury,
trávníku

nebo
zpevněných

ploch
o
výměře

jednot
vě

přes

20
mgv

rovině
nebo

na
svahu

cLo
1:5

ooifikem
na

ko

Ošetření
trávníku

jednorázově
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:5

 

24
K

184802111

 

 

É!
K

185803111

 

m3
55,590

\  

m3
55,890

t
550,800

m3
773,550

*
L—

.

m3
267.750

 

m2
1

468,000‘

m2
468,000

m2
468.000

‘
„.

l7

m2
468,000

m2
468,000

 

 

 
392,00

30,20

190,00 240,00 305,00

 

1.

15,00 25,00 27,50
!

4,40

 

8,80

Strana
1
z
2

21
908,88

1
687.88

104
652,00

185
652,00

81
663,75

7
020,00

11
700,00

12
870,00

2
059,20

 
4118.40

76
751,25

2,66%
2
804

434,01 ‘6
005

23

1310823

7519,17

21
158,82

'
530,10

78
867,97

151035
63

7
020,00 703

30

“
51350

12
870,00

76
751,25

 



 PČ
Typ

Kód

„26
K
185804312;

27
M

08211321

D
4

28
K

451572111

__D_.5 29
K

564861111

.30
K

.573111111

31
K

577134211

32
K

577155112

[,8

33
K

871161211

34
M

25613850

351K
892233122  

.Za vada
pilná

pro
osI‘amI

odběratele

 

rostlin
vodou

plochy
záhonu

lednof
'vě

přes
20 —m2

Vodorovne
kcnítrukce

Lože
pod

potru

 

Komu
nika

ace
 

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřenírn

a
zhulněním

po
zhutněn'

ll
200

mm

 

Postňk
infillračn

PI
Z
asfaltu

s

pruhu
šířky

do
3
m

tř
ll

po
zhutněnl

tl
40
mm

ního
s
posypem

kamenivem,
v
množství

0,60
kg/m2

Asfaltový
beton

vrstva
ohmsná

ACO
11

(ABS)
5
rozprostřením

a
se

zhutné
ní

z
nemo

 

 

,sloky
a
drobné

objekty
v
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného;
téženého

0
až

4
mm

kavaného
asfaltu

v

 

Asianovy
beton

vrslva
ložní

ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodifíkova'reho

asfaltu
v
pruhu

5
dny

do
3
m.

pozhutněn'
tl

60
mm

mm:
an-

Moniat
vodovod

 

  

'
o
polru

clekrrohnrovkou
SDR

11/PN16
D
32
X410

mm

36
K

892241111

 

37
K

899721111

3—0
K

.899722112

D
9

trubka
vodovodní

PE
100

PN
16
SDR1

1
5
ochranným

pláštěm
z
PP

32x3.
0mm

Proplach
adezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

40
do

70

Tlaxovo
zkoušky

vodou
na

potru'
DN

do
80

 

plasĚr
v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

 
 

Slgnalizační
vodič

na
potrubí

DN
do

150
mm

Krytí
polrubí

z
plastů

výstražnou
to

z
PVC

šířky
25

crn

 

 

 

39
K

919123111

40
K

919731121

 
Utěsněrí

dilatačních
gspar

profily
nebo

pásy
profilem

těsnicím
provizorním

MJ m3 m3

 

 
 

 

z.....m'n.
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podel
vybourane

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

ímčne
ll

do
50
mm
 

'41
K

919735111

 

 

Řezán
slavallcího

živrčného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

 

-:
997

42
K

997221551

43
K

997221559

44
K

997221561

45
K

997221569

Piesm
sutě

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnanim
ze

sypkých
m

vzdálenosl
do

1
km

haló“
na

 

Vodorovná
doprava

suti
bez

nalezení.
ale

se
složením

a
s
hmoým

urovnaním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalš

|zapačatý
1
km

přes
1
km
 

Vodorovná
doprava

suti
bez

naložení,
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
z
kusových

matenalů,
na

vzdálenost
do

1
km
 

Vodorovná
doprava

suli
bez

naložení,
ale

sesložením
a

S
hrubým

urovnáním
Fřl'p

alek
k
ceně

za
každý

da|51

|započatý
1
km

přes
1
km

 

46
K

997221873

47
K

997221875

_
998

48
K

998276101

 

Poplatek
za

ulozeni
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skla'dkovné)
zeminy

a
kamení

zalřl
éného

do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

04  

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehlu

_zal
děrého

do
Katalogu

odpadu
pod

kódem
17

03
02

Přesun
hmot

.
hníot

nebo
 

Přesun
hmot

pro
lrubní

vedení
hloubené

ztmb
z

'kana
'zace

v
otevřeném

výkopu
dopravní

vzdalenost
do

15
m

 

 

'
ovýen

pro
*

"y
nebo

. 

l

Množstvl

46,800 46,
800

76.500.

297.0001 462.000 462.000 297
,000

.
865,75

r

48500000

4
050,000'

“

1
194.0(3 559.000.

 

 

 

660
0001

660.000 agnoo 139,260

 

1
392.600

29.106‘

 

291.060

86.130

 

J
cena

[CZK]

„__
_._._._

.._v„._____ř„

*
045,00, 110,00- 84900 205.00
 

é7.50.‘

485,00

 

520.00

76.00 95.
92

.
 

740.001
 40.
00

35,
00

25,00 35,00   
   

 41,
*

500,00l

96.007

 

Gena
celkem

[CZK]
Množství

 

48
906,00

5
148,00

49
6345

50

49
648

50

352
300

ot.

60
885,00

1
2
705,00

224
070,00

154
440,00

21361996

64
600.

00

32
1754.

93

„Md 34
003.00

441
790.00

:21
475.001

465
326

0‘

6
684,48

20
889,00

1
397.?

4
365.90

16
364.70

15
624,04

2
914.00

2
914,00

 
 

Strana
2

z
2

c

v

 
 

 
 

 
 

0,000

29
100

29,
5-37

[)
000

0,000

40,077 29
408

000,000 660.000 637
405

4.766

47.676

0,090 9,965 2,949 2,915 0
200

 
1
699.73

2
084,42

0,00 0,00

228,85 715,14 149,47 500,25 531,97

99,76



  SOUPIS
PRACÍ

Stavba

Bušovice
3

SI
e’déice

-
napajení

na
vodovod

COV
a
kanalizace

Objekt

Oi
—
SO

01

Soupis

-
Verejný

vodovod
—

I
ova

stavba

 

11
-
DSO

01.11
-
Zásobní

řady
-
Střapole

IV
slo

Zadavatel thoviiei

 

okres
Rokvcanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčice

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

&
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
0

Popis

Náklady
soupisu

celkem

0
HSV

1
K

113107162

2
K

113107181

3
K

113107321

 

4
K

113107323

 

5
K

113107342  

6
K

113154333

7
K

119001405

8
K

119001406

9
K

119001421

10
K

119001422

 

11
K

121151103

12
K

130001101

13
K

132254204

14
K

132354204

 

15
K

132454204

16
K

132554204

17
K

141721251

 

18
K

151101101

19
K

151101111

20
K

162751137

21
K

162751139

Zemní
prace

 

 

a
to

do
3
kabelů

Příplatek
k
cenám

'
v

"
*

pro
jakoukoliv

třídu
horniny

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost'

„
spádu

mamině
třídy

těžitelnos

Zřízení
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

ožné
pro

jakoukol

 

ceně
za

každých
dalších

i
započatých

1
000

m

Práce
a
dodávky

HSV

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotl

ě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hrubeho
drceného,

o
tl

vrstvy
pfes100

do
200

mm

Odstranoni
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
přes

50
m2

do
200

m2
s
přemístěním

hmot
na

sklonku
na

vzdálenost
do

20
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

pmstředck'
zi

ných,
o

tl
vrstvy

do
50
mm

 

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
z
kameniva

hmbéhn
drceného.

o
tl

vrstvy
do

100
mm

Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochyjednotlivě

do
50

m2
s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
do

3
m

nebo
s

na
dopravní,.

z‘
drceného

o
tI

vrstvy
přes

200
do

300
mm

 

MJ
Množství

m2
162.990

m2
183.990

 

"12
26,010” 12,600

 

Odstranérmb
plochy

jednotllvě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

vzdálenost
on

3
m

nebo
:
natažením

na
dopravní

prostředek
zi

ičných,
o

tl
vrstvy

přes
50

do
100

mm
 

m2
12,600

 

 
Frézování

,.
nebo

krytu
s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
1
000

do
10

000

m2
bez

překážek
v
trase

pruhu
šířky

přes
1

rn
do

2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

_

Dočasně
zajištění

podzemního
potmbí

nebo
vedení

ve
výkopišti

ve
stavu

|
poloze,

ve
kterých

byla
na

zacatku

zemních
prací

a
to

s
podepřenrm,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstmkce,

s
opotřebením

hmot
potrubí

plastového,
jmenovité

světlostl
DN

do
200

mm Dočasné
zajištění

podzem
o

potru
'
nebo

vede
'
ve

výkop
ti
ve

stavu
I
poioze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
potmb'

plastového,
jmenovité

světlost:
DN

přes

.200
do

500
mm

Dočasné
zajištění

podzemm
o —potrubí

nebo
vedení

ve
vykopl

ti
ve

stavu
|
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřením,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochrannym

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

  

 
 

m2
32,140

8,000

m
4,000

m
5,000

7
Ice";

[CZK]

 

5
9
2022

Cena
W
72k]

 

FAKTUROVANO

 

VYFAKTUROVÁNO
%

 

ZBÝVÁ
KČ

 

ZBYVA
MN.
  

Množství
1

 

2
582

725.38

2
582

725,38

M1
.53

9
094,84

8
408,34

1
222,47

102,00
1
205,20

80,40
1
013,04

 

52,60
16

944,56

306,00
2
448,00

400,00
1
600,00

296,00
1
480,00

 

Dočasně
zajištění

podzemního
potrubí

nebo
vedení

ve
výkopiští

ve
stavu

i
poloze,

ve
kterých

byla
na

začátku

zemních
prací

a
to

s
podepřenim,

vzepřením
nebo

vyvěšením,
případně

s
ochranným

bedněním,
se

zřízením

a
odstraněním

zajišťovací
konstrukce,

s
opotřebením

hmot
kabelů

a
kabelových

trati
z
volně

ložených
kabelů

a
to

přes
3
do

6
kabelů

Sejmutí
ornice

strojně
pň

sou
'sI

'
ploše

do
100

m2,
tI

vrstvy
do

200
mm

'
za

ztížen
v

vedení
nebo

výbuš
'

 

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
600

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

tndy
těžítelnost'

I
skupiny

3
přes

100
do

500
m3

Hloubení
zapažených

rýh
šíňty

přes
500

do
2
000

mm
strojně

s
uravnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádtiv
homině

třídy
těžitelnostI

skupiny
4
přes

100
do

500
m3

4

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

L5
primo

do
500

m3

 

 

sku
'

  

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
500

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

I
skupiny

6
přes

100
do

500
m3

Řízený
zemní

protlak
dělky

protlaku
přes

50
do

100
m

v
hornině

 

 

'
ytěž

elnost
l
a

,
skupiny1

až4
včetně

 

_
protlačení

trub
v
hloubce

do
6
m

vnějšího
průměru

vrtu
do

90
mm

 

 
 

\Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
r

'
vedeni

s
'

'
'

.
na

do
3
m

od

kraje
výkopu

příložné,
hloubky

do
2
rn

„.
;-

'||
.;

,
,..

nebo
po

suchu
na

'-
,'
“

dopravním
bez

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
tě

elnos
|

|
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
přes

9
000

do
10

000
m

 

Vodomvné
přemístění

výkopku
nebo

sypanínyío
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostřetm

bez
naložení

výkopku,
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
těžitelnosti

I
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
Příplatek

k

 

 
 

m
9,000

 

m:

35,100

m3
193,275

m3
115,965

  
    

 

      

m
250,000

1

 
 

mezerovítost,
hloubky

do
2

rn
*

m2
1
001

,400
1

m2
1
001

,400

m3
121

,332

i

m3
121.332

 

 

400,00
3
600,00

56,00
1
aaa:

410,00
14

391,00

235,00 295,00

45
419,63

34
209,68

32
470,40

 

560,00 980,00

1
800.00

18
941,44

450
000,00

75,00“
75

105,00

38,00
1

38
053,20

280,00
33

972.96

3
275,96

Strana
‘I
z
3

 1
333

355,96

07142

“DISCO

 
 

35197
30

25
571,26

51
,63%

1
249

369,42

,

 

N 5 J

453

11

5

446
08

204
35

‘5‘
O7

359
23

254
40

572,40 439,34 192
81

01169 000
L‘O

341
69

6050
46

40170 520
67

99
648,32

 



'pc
Typ

Kód

22
K

162751157

23
K

162751159

24
K

171201231

25
K

174101101

 

 

 

 27
K

175151101

28
M
583373020

29
K

181351003

30
K

181411131

31
M

00572472

32
K

183403111

 

33
K

184802111

ÉWK
14155303111

35
K

135004312

436
M

09211321

132,44

37
K

451572111

38
K

452313141

39
K

452353101

'25
M

58331200

 

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

sypanlny
po

suchu
nu

ohvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhmu

horniny
třídytěžitelnosti

|
skupiny

6
a
7
na

vzdálenost
přes

3
m3

000
do

10
000

m

Vodorov-te
přemístění

výkopku
4nebo

sypanlny
po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
nalože

výkopku
avšak

se
složením

bez
rozhmutí

z
horniny

třídy
tě

elnosti
111

skupiny
6

a
7
na

vzdálenost
Příplatek

m3

&
cane

za
každých

dalších
|
zapoéatýcn

1
000

rn

Poplatek
za

uloženi
staveb'

a
odpadu

na
recyklační

skládce
(skládkovné)

zeminy
a kameni

zatříděneho
do

l

.4Katalogu
odpadů

pod
kódem;

17
05

04

Zasyp
sypanlnou

z
jakekoliv

horniny
strojně

s
uložením

výkopku
ve
vrstvách

se
zhutněním

jam,
šachet,

rýh

nebo
kolem

011113111121
v
těchto

vykopnvkach

štěrkopísek
neli/den

y
zásypov

y
!

 
 

 

 
 

Oosypám
po:/uo.

strojně
sypanínou

z
vhodných

třídytěžitelnost
I
a

skupiny
1
až

mezi)
materiálem

plipravawym
podel

vykopu
ve

vzdálenosti
do

3
m
od

jeho
kraje,

pro
jakouko

hloubku
výkopu

a
míru

m3

zhulnění
bez

prohození
Sypamny

Štěrkop/sek
frakce

0/16
t

Rozprosttcmmni
ornice

v
rovině

nebo
ve

svahu
sklonu

do
1:
5
strojně

pří
souvís

é
ploše

do
100

m2,
tl

m2

 

 
 

19,328

225,056J 254,710,

  

15,
876

l

104,760 ušsše

 
33.300

,

Množství
J
celta

[CZK]

30.201

190,00 240,00

  

275,001

4‘14

305.00 324,
50‘:

45,00

Cena
celkem

[CZK]

7
576,58 583.71

42
760,64

61
130,40

4
3590

31
951,130

01
190,320

1
495,50

 
vrstvy

do
200

mm

Založen
trávníku

na
půdě

předem
připravené

plochy
do

1000
m2

výsevem
včetně

utažení
parkoveho

v

rov/né
nebo

na
svahu

do
1:5

 

m2

 osn/a
směs

travní
krajinnávovmná

l
kg

Obal—Ian
půdy

nakopáním
hl

přes
50

do
100

mm
v
rovině

nebo
na

svahu
do

1:
5

,
m2

 

Chem
ké

odplevelení
půdy

před
založen

m
kultury,

trávníku
něho

zpevněných
ploch

o
výměře

jedno
vě

přes

20
m2

vro
ě
nebo

na
svahu

do
1:5

postřikem
na

siroko

Osman:113vn1kujednarézové
v
rovině

neho
na

svahu
do

1:5
m2

Z
ě
přes

20
m2

m3

791:
prod

pro
osfaml

6:1
Na).

m2

 

 

 

 

rostlin
vodou

plochy
záhonů

,edno

 

vedom
1
ne

u_nnfthkce

Lože
pod

potrubí,
stoky

a
drobné

objektyv
otevřeném

výkopu
z
kameniva

drobného
těženěho

0
až

4
mm

'Vodkii‘frix
a
za

arovam
konstrukce

z
betonů

07651000
v
otovrenern

vyíopů
bloky

plo
931nm

metanu
I1
C

1"2". Bednění
podkladních

a
zaj

t'ovacích
konstrukcí

v
otevřeném

výkopu
bloků

pro
potrubí

 

.;
54

40
K

564831111

.Kgmunikace Podklad
ze

štěrkodrtl
ŠD

s
mzprostřenírn

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
100

mm
m2

 

41
K
564861111

42
K

564871116

Podklad
ze

štěrkodrlí
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tl
200

mm
m2

 
 

Podklad
ze

štěrkodrti
ŠD

s
rozprostřením

a
zhutněním,

po
zhutnění

tI
300

mm
m2

 

 

43
K

565155101

44
K

573111111

 45
K

577134211

46
K

577155112

L‘
8

47
K

852242122

.45
M

850000010016

49
M

050008015016

50
K

857242122

51
M

505008020016

52
K

357244122

53
.
51951008008016

54
K

371241211

Ž
M

:286?9855

56
K

877241101

 

57
M

28815974

58
M

28653135

.59
M

28654366

60
K

877241110

  61M28614948
Montáž

tvarovek
na vodovodním

plastovém
potrubí

z
polyetylenu

PE
100

elektrotvarovek
SDR

11/PN15

Astailový
mum

vrstva
pooklnonš

ACP
16

(ooazovane
kamemvo

střednězrnně
—
OKS)

s
'ozprostřenírn

a

znutnčrim
v
pruhu

šířky
do

1
5
mupo

zhutnění
1|

70
mm

Postřik'
1'1

rační
PI

zasfaltu
sí

ičního
s
poSypem

kamenivem,
v
množství

0,60
kglm2

m2

warm
beton

vrstvalobrusná
Aco

11
(ABS)

5
rozprostřením

a
se

zhutněním
z
nemodiílkovaného

asfaltu
v

_šprunlugs
ňcy

do
3
m

tř
I
po

zhutnění
tl
40
mm

Asfaltový
beton

vrstva
Ioz

'ACL
16

(ABH)
s
rozprostřením

a
zhutněním

z
nemodi

kovaného
asfaltu

v
pruhu

E(y
do
3300

zhutněn
tl

60
mm

m2

 
 

 

_Tmbni
vedení;

Montáž
potrub'ztrub

'
ových

tlakových
přírubových

abnormálních
délek,

jednotlive
do

1
m

v
otevřeném

výkopu
kana—unebo

v
šachtě

DN
80

A

TVAROVKA
FF

KUS
80/100

kus

TVARCVKA
FF

KUS
80/150

kus

Montáž
MIMVÝCH

tvarovek
na

potrubí
tlnovém

tlakovém
Jednoosých

na
potrubí

z
lmb

přírubových
v

otevřeném
vykonu

kanálu
nebo

v
šachtě

D_N
80

niCEAO
PAT/111

99/131180":
DLOUHÉ

80
KS

Montag!
novych

tvarovek
na

polrub
'novém

tlakovém
odbočhých

na
potrubi

2
mm

přírubových

v
otevřeném

výkopu,
kanálu

nebo
v
šachlě

DN
80

A
„

1

TVAROVKA
TKUS

80-804
kus

Montáž
vodovodního

potrubí
z
plastů

v
otevřeném

výkopu
z
polyetylenu

PE
100

svařovaných

elektrotvarovkou
SDR

11/PN16
D
90

x
8,2

mm

trubka
vodovodní

FE100
PN

15
SDR11

sochranným
pláštěm

:
PP

90x8,
2mm

m

 

 

kus

 
 

kus

 

KUS

 

E

quck
oblouků

nebo
redukcí

d
90

.cloknospo,.-o
SDR11

PE
100

PN16
D
90mm

kus

nákružek
Iemový

PE
100

SDR11
90mm

kus

příruba
volná

k
lemavému

nákružku
z
polypropylénu

90
,

kus

 

 

Montáž
tvarovek

na
“

"
,

potrubí
z
,

,
,'

111
PE

100
SDR

11/PN16
kole0

'45“
d
90

,
„

elektmkoleno
45u

PE
100

PN16
D
90mm

kuskus

 

 

  

33,300
‘

40333

33,
300-

 33,300 33,3007

25,00
,

 
4

,*

155,
00

'
27,50'

4,40 8,80

1
045,00

832,50 129,12 915,75 145,52 293,04

3
473,85
 

3,330,— 3,330 0,890 4,761

26,010

162,990

12,600

,
322,140 322,140‘ 183.990

2,000

,
1,
000

1
000

>
4.44

.
4

5,000

5
000

 

12,600

 

 
110,00

366,30

  

2
805,00 250,00

_
309

125,93

123
00

4205,
00

305,00
 

627,00 485,00

 

520,00

 

1
490,00

1
988,00

2
57,00

1
340,00,

3997,
oal

2.000

 

2,000
,

 

511,000

451
8,
665
 

44,000 18
000

13,
000

13,000

1,000, 1,000‘

1
620,00“

3
045,

OOA
 

135,00

 

54B,
24

A

299,00 304,
43

282,
98

61
8,
75

284,00 744,
15;

Strana
22

3649,00

3
843,00

27,50

20
68491,

16
997,31

2
496,45

1
190,25 

3
199.23

33
412,95

7
900,20

a
858,85

156
237,90

95
674,80

1
107

245,24

2
980,00

1495800 2157,00:

6
700,00

4
19

9135,00

3
240,00

6
090,

00

65
935,00

264
35270

13
156.00

 5
479,

74

3
675,

74

a
043,

75

 

234,00 77w
 

 

Množství

1
ZDA

68

 
 

5
05034

 

„
\n

w
o
,_

m

Cr,:
55

 
 

 

';
045

oc

;:„16

 
 

 



 

J.W[CZK]
ACMEWkomíCm

-~‘“
.-

“.W
 

 

PČ
Typ

Kód
Popis

MJ
Množství

Množství
Cena

v
Kč

 62
K

891161112

 

63
M

51132114

64
M

7731050

 

65
K

891241112

 

66
M

3180

67
.
M

:75510504

68
K

891247111

69
M

12221500
 

70
K

891249111

‘71”
M

_34590

72
K

392241111

73
K

892273122

74
K

592372111

75
K

899401111

76
M
725

77
M

7210

78.
K
399401112

79
M
724

   82
.
M

.727

”83
M

7217

BI
K

8997121
1

1

55
K

5997131
1

1

86
M

404452251

87
K

899721
1

1
1

88
K

899722112

D
9

09
K

919123111

 

 

 90
K

919731121

91
K

919735111

D
997

92
K

997221551

 

93
K

997221559

94
K

997221561

95
K

997221569

96
K

997221873

97
K

997221875

D
998

98
K

998276101

 

'Montáž
vodovodních

armatur
na

potrubl
navrtávacích

pasů
s
ventilem

Jt
1
MPa,

na
potrubí

z
trub

litinových,

ocelových
nebo

plastických
hmot

DN
80

Ulicnl
poklop

litinový
Klasik,

ventilkovy
72

5
kus

podkladová
deska

ventilková,
saupatová

7.2
10

kus

81
K

999401113

asioupek
pro

identiňkaóni
tabulku

včetně
základové

patky

_Ostatní
konstrukce

a
prace-bourání

lutěsnění
dilatačních

spár
profily

nebo
pásy

profilem
těsm

ím
provrzomím

m

Zarovnání
styčné

plochy
podkladu

nebo
krytu

podél
vybourané

části
komunikace

nebo
zpevněné

plochy

_Přesun
sutě

„
vzdálenost

do
1
km

 

 

 

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódfm

17
03

02

_kanal
ace

v
mevřfném

výkopu
dopravní

vzdalenost
do

15
m

Montáž
vodovodních

armatur—na
potrub

šoupátek
nebo

klapek
uza

racích
v
otevřeném

výkopu
nebo

.v
šachtách

s
osazením

zemní
soupravy

(bez
poklopů)

DN
40

šoupátka
5

11
litinové,

př/mé,
závit-

ISO
pňpojovacl

rozměry
32

x
1
1/4

zemní
teleskopická

souprava
7.
7
přlpojková,

rozsah
1,
05-1,

75
m

Mon—táž
vodovodních

armatur
na

potru
šoupátek

nebo
klapek

uzavíracíchír
otevíengmílýkopu

nebo

v
šachtach

s
osazením

zem
'
soupravy

(bez
poklopů)

DN
80

Šoupátko
3.1,

DN
80,

stavebnl
délka

F4,
FN

10/16

 

 

zemni
teleskopická

souprava
7

5,
pm

šoupé
DN

65-80,
rozsah

1,
1-

1,
85
m

;Monláž
vodovodních

armatur
na

potrubí
hydrantů

podzemních
(bez

osazení
poklopů)

DN
60

_.hydranl
podzemní

plnoprútokový
12

22,
DN

80,
1500

mm

 

 

„„l.
l l

navrtávacl
pas

8.4
5,
DE

90

Tlakové
zkoušky

vodou
na

potrub'
DN

do
60

m

_.Proplach
a
dezinfekce

vodovodního
potrubí

DN
od

80
do

125
m

 

 

Tlakové
zkoušky

vodou
zabezpečení

k0nc1'1
potrubí

pfi
tlakových

zkouškách
DN

do
300

kus

Osazení
poklopů

 

Inových
ventilových

kus

 

 

podkladová
deska

ventilkova,
Šoupatová

72
10

kus

 

Osazení
poklopů

'
ových

šoupátkových
kus

Uliční
poklop

litinový
Klasik,

Soupálkový,
7.2

4
kus

1

 

Osazení
poklopů

 

ových
hydrantových

kus

Ulíónl
poklop

litinový
Klasik,

hydrantový,
7.2.7

kus
 

l

podkladováĚska
hydrantové

7.2
17

kus
1

 

10,
000

27,000

 

_.
,_

27,
000

27.000 10.0001 10.0001 10.0001

838.00

a
436.00.

1
136,48

 

5,
000

 

5,
000

27,000 27,000

511.000

 

511,000'

5000

27.11001 27,000 m1 10,000

 

 

 

0

410430

5.0001  
  

 

5.00014
 

Onentační
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řadech
na

zdivu
1

kus
1

%Orientační
tabulky

na
vodovodních

a
kanalizačních

řadech
na

sloupku
ocelovém

nebo
betonovém

 

40452
„

13,000

2,000 2,000

 

1
570,00

 

5
467,00

,

1
991,00

 

1407000 28
374,00

1
170,00

 

1
792,00  

40,00 65.001

7
stem 350,00

l

920,00
1

  

1—
.

190,00 480.00

1
029,00

 

190,00

1
000,00

2
762,

00

785,
00

825,001

 

825,
00

1
650,

00

22
626.00

92
772,00

30
684,96

15
700.00

54
670.00

19
910,00

5
350,00 

Temno

31
590.00

40
304?

20
440,00

as
215,00

37
450,00

9
450,00

22
140,00

5m 4
800.00

10
290,

00

1
900,00

5
000,00

13
010,00

 

3
925,00

10
725.001

1
6517.00

3
300,00
 

Signahzační
v0d|č

na
potmbí

DN
do

150
mm

1
m

—
_,

.

Krytí
potmbí

z
plastů

výstražnou
íó'

z
PVC

slrky
25

cm
:

m
 

565,000 513.0001

35,00, 25,00

 

19
775,00

12
825,00

02
332,20

 

Živíčné
tl

do
50
mm

 

Řezání
stávajícího

Zlvtčného
krytu

nebo
podkladu

hloubky
do

50
mm

171

390,200 390,200 390.2001

 

 

'
.a

"
,.

sutí
bez

ale
se

a
s
hrubým

urovnáním
ze

sypkýchgmateriálů,
na

 

Vodorovná
doprava

suti
bez

nalože
ale

se
složením

a
s
hrubým

urovnáním
Příplatek

k
ceně

za
každý

dalš

izapočatý'
1
km

přes
1
km

“"
sutibez.

'
',alese

'
'

vzdálenost
do

1
km

.

‘
‘
*

suti
bez

ízapočatý
1
km

přes
1
km

„

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
zeminy

a
kamení

zatříděného
do

Katalogu
odpadů

pod
kódem

17
05

O4

Poplatek
za

uložení
stavebního

odpadu
na

recyklační
skládce

(skládkovné)
asfaltového

bez
obsahu

dehtu

a
s
hrubým

z
kusových

materiálů,
na

ale
se

a
s
hrubým

urovnáním
PřĚIatek

k
ceně

za
každý

dalš'
 

 

 

Přesun
hmot

Přesun
hmot

pro
trubm

vr.—deni
hloubeno

z
mm

1
plasbckých

hmot
nebo

sklolaminátových
pro

vodovody
nebo

93,474

934,740
1

 

20.803

208.030

57,
233

57,
044

13.950

37
459,20

13
657,00

31
216.00

44339
47

4
486,75

 

 

190,001 190.00 500
.00

Strana
3
z
3

14
021,10

 

998,54

3
120,45

10
874,27

10
838,36

4
6
975

00

6
975.00

 

E
350.00

34
350.00

‘1
364,80

6
260.00

21
555

UO

7
964

00

‘3
CO

000

1
700.00

3‘
459

20

3121500

71339

'
729

O1

1
723.33

390.200 390.200 390.200

14.962

145,624

3,300

33,017

9,100 9,070 2,218

0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000

7
542.00

30
924.00

10
228,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
530,00

1512900 12
056.00

0,00 0,00

3
150,00

7
300,00

1
710,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00





  SOUPIS
PRACÍ

Busov1Ce
a
Smedójce

-
napaje

a
vodovod

COV
a
Kama

„ace

 

01
—
50

01
—
Verejný

vooovoa
l
nová

stavba

12
-
DSO

01.12
-
Vodovodní

přípojky
—
Střapole

(veřejná
část)

okres
Rokvoanv

obec
Bušovice,

obec
Smědčíce

Společnost
STAVMONTA

—
POHL

cz
—
BAGGER;

Vedoucí
společník

—
STAVMONTA

spol
s

r
o

‘Pc
Typ

Kód
Panis

W
Množství

Joana
[CZK]

5
9
2022

 

Cena
celkem

[CZK]

FAKTUROVÁNO
VYFAKTUROVÁNO

%
ZBYVA

KC

 
 

 

ZBYVA
MN.

F
612024

 

Množství
Cena

v
Kč

 

Náklady
sgiípisu

celkem

D
HSV

Práce
a
dodávky

HSV

Zemní
práce

casu.-mem
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

s
přemíslě

m hmot
na
skládku

na

1
K

113107322
vznešenost

do
3

111
nebo

s
nalože'

na
doprav'

prostředek
z
kameniva

hrubého
drceného,

o
tl

vrstvy
přes

m2

100
do

200
mm

 

 

90,000
68.50

373
081,81

873
081.81

558
165.91

6
165.00

 

.*Odstranění
podkladů

nebo
krytů

strojně
plochy

jednotlivě
do

50
m2

s
přemístěním

hmot
na

skládku
na

2
K

113107341
vzdálenost

do
3
m

nebo
s
naložením

na
dopravní

prostředek
živičných,

o
tl

vrstvy
do

50
mm

 

90,000
\

 

3
K

113154233
Frézování

zrvičneho
podkladu

nebo
krytu

s
naložením

na
dopravní

prostředek
plochy

přes
500

do
1
000

m2

bez
překážek

v
trase

pruhu
šířky

přes
1
m

do
2
m,

tloušťky
vrstvy

50
mm

 

 

140.000 180.000

56.00  63.50 25.00

5
040,00

0
090,00

4
500,00
 
 

.
4

K
121151113

Sejmutí
ornice

strojně
pň

souvislé
ploše

přes
100

do
500

m2.
ll

vrstvy
do

200
mm

l
m2

P
latek

k
cenám

hloubených
u,

.—
za

ztížení
„'

„*
,
v
blízkosti

pro
jakouko

‘v
třídu

horniny

 

 

 

\!
vedení

nebo
výíJušnm

 

5
K

130001101
39.500

410,00

 
 

6
K

132254204

 

Hlouheni
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaiíého
profilu

a

spadu
\!
homině

třídy
rěmetnosh

|
skupiny

3
přes

100
do

500
m3
 
 

198,000
235,00

 

K
1
32354204

  

Hloubení
zapažených

rýh
y
přes

800
do

2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
téžitelnost

skupmy
4
přes

100
do

500
m3

4

Hloubení
zapažených

rýh
Šířky

přes
800

do
2
000

mm
stromě

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžítelnost

skupiny
5
přes

100
do

500
m3

Hloubení
zapažených

rýh
šířky

přes
800

do
2
000

mm
strojně

s
urovnáním

dna
do

předepsaného
profilu

a

spádu
v
hornině

třídy
těžitelnost

skupiny
6
přes

100
do

500
m3

m3
 

 

7 B
K

132454204

9
K

132554204

1113

 

 

m3

 

 

10!
K

151101101
Zřízení

pažení
a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
p

užně
pro

jakouko
v
mezerovitost,

hloubky
do

2
m

*
m2

 
 

Odstranění
pažení

a
rozepření

stěn
rýh

pro
podzemní

vedení
5
uložením

materiálu
na

vzdálenost
do

3
m

od

11
K

151101111
kraje

výkopu
příložné,

hloubky
do

2
m

m2

 

 

Vodorovné
přemístěni

výkopku
nebo

sypaniny
po

suchu
na

obvyklém
dopravním

prostředku,
bez

naložení

12
K

162751137
výkopku

avšak
se

složením
bez

rozhrnutí
z
horniny

třídy
těžitelnosti

skupiny
4
a
5
na

vzdalenost
přes

9
000

m3

“do
10

000
m

 

 

 

116.000

 

59,400 19,800

1
020,000

1
020.000 101

700

75,00
A

295,00

 
560,00 980

,00

 

38,00

 
 

280,00;

 

“Vodorovné
přemistě

výkopku
nebo

sypa
iny

po
suchu

na
obvyklém

dopravním
prostředku,

bez
naložení

13
K

162751139
výkopku,

avšak
se

sloze'
skupiny

4
a
5
na

vzdálenost
P

platek
k

m3

ceně
za

každých
dalších

|
započatých

1
000

rn

Vodorovné
přemístění

výkopku
nebo

'
po
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